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Inwerter 10kW 

3~NPE400/230V

PE

RF - Rozdzielnia fotowoltaiki ,podtynkowa, obudowa II klasa izolacji o 

wym. 550x500x250mmProjektowana szafa pomiarowa do pomiaru 

energii elektrycznej brutto wytworzonej przez ogniwa fotowoltaiczne.

W szafie należy przygotować płytę tekstolitową z miejscem do zabudowy 

licznika pomiaru energii oraz zacisków przystosowanych do 
plombowania.

montaż naścienny

S
O

L
A

R
F

L
E

X
-X

 P
V

1
-F

 1
x
6
m

m
2

Dach

proj. LgYżo 10mm2

(+) (-)

Piętro 1

PE

Pi=9,69kW
Ps=9,69kW

p
ro

j.
 Y

D
Y

 5
x
6
,0

m
m

2

Tablica DC wym. 300x500x225mm
zabudowa natynkowa na wys. 
1,2m od poziomu podłogi
II klasie izolacji 
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granica własności 
Tauron Dystrybucja S.A.

przyłącze napowietrzne 

Zaciski odgałęźne AL/Cu typ SM2.21

z pokrywą SP 14 wypełnioną pastą stykową
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ROZDZIELNIA KUCHNI RK - Pi=58kW,Ps=32kW

ROZDZIELNIA SALI/PIĘTRO/ RS-2- Pi=38kW,Ps=22,8kW

ROZDZIELNIA SALI/PARTER/ RS-1- Pi=23,5kW,Ps=14,1kW
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Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku

wraz z przebudową pomieszczeń wewnętrznych
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