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SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM

Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku
wraz z przebudową pomieszczeń wewnętrznych
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UWAGA: NADPROŻE 2x
C160. PRĘT
GWINTOWANY M12 CO
80CM. OPARCIE
MIN.25CM POZA
OBRYS OTWORU

UWAGA: NADPROŻE 2x
C280. PRĘT
GWINTOWANY D12 CO
80CM. OPARCIE
MIN.25CM POZA
OBRYS OTWORU

UWAGA: NADPROŻE 2x
C160. PRĘT
GWINTOWANY M12 CO
80CM. OPARCIE
MIN.25CM POZA
OBRYS OTWORU

 BALUSTRADA
MONTOWANA DO
SCHODÓW OD
STRONY
ZEWNĘTRZNEJ
PRZESTRZEŃ POD
SCHODAMI
ZAMKNIĘTA. ŚCIANKA
MUROWANA Z
BETONITU GR 24CM

SŁUP Z CEGŁY PEŁNEJ
SŁUP Z CEGŁY PEŁNEJ

UWAGA: NADPROŻE 2x
C160. PRĘT
GWINTOWANY M12 CO
80CM. OPARCIE
MIN.25CM POZA
OBRYS OTWORU

UWAGA: NADPROŻE 2x
C160. PRĘT
GWINTOWANY M12 CO
80CM. OPARCIE
MIN.25CM POZA
OBRYS OTWORU

PRZESTRZEŃ MIĘDZY BELKĄ A
STROPEM ZAPRAWIĆ
BETONEM GR. 2,5-3CM
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UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW STALOWYCH WSZYSTKIE
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A DETALE SKONSULTOWAĆ Z
INWESTOREM I PROJEKTANTEM.


