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Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze projekt pt.:
Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku
wraz z przebudowa pomieszczen wewnetrznych

ul. Szkolna, 42-310 Jaworznik
dziatki nr ewidencyjny 321, 322/1 obreb Jaworznik
Jednostka ewidencyjna Zarki
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY:

IIMIE NAZWISKO / NR UPRAWNIEN

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAL | MGR INZ. ARCH. LUKASZ SZLEPER UPR. NR 40/09/DOIA
SPRAWDZIE. | MGR INZ. ARCH. MAREK KULA UPR. NR 57/09/SLOKKIII
KONSTRUKCJE
PROJEKTOWAL | MGR INZ. PIOTR SZLEPER UPR NR SLK/1727/PWOK/07
SPRAWDZIL | MGR INZ. ARCH. tUKASZ SZLEPER UPR. NR 69/DOS/07
INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTOWAL | MGR INZ. tUKASZ RADUCKI - SLK/4580/ PWOS/12
SPRAWDZIt MGR INZ. KRZYSZTOF ZIEWIEC -SLK/4129/PO0OS/12
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTOWAL | MGR INZ. tUKASZ TRZEPIZUR - SLK/5283/POOE/14
SPRAWDZIt. | MGR INZ. MARIUSZ BARDZEL — SLK/0898/PWOE/05
INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE
PROJEKTOWAL | MGR INZ. JANUSZ JASIONA - SLK/BT/2683/04
BRANZA DROGOWA
PROJEKTOWAL |MGR INZ. KONRAD ZYMEK - UAN-VI11/83861/86/89
SPRAWDZIL. | MGR INZ. DOMINIKA ZYMEK - SLK/4263/PWOD/14

CZESTOCHOWA, LUTY 2018

str. 3




BIURO PROJEKTOW INWESTYCJlI DROGOWYCH ,,KOMA”/

42-200 Czestochowa ul. Kiedrzynska 19 tel./fax 034 366-45-57
NIFP 573 104 51 61 e-mail: biurokoma@architekci.pl www.biuro-koma.com

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Jednostka Projektowa/Pracownia architektoniczna:

ZESPOL PROJEKTOWY

[ IMIE NAZWISKO / NR UPRAWNIEN IPODPIS

ARCHITEKTURA

OPRACOWAL MGR INZ. ARCH. tUKASZ SZLEPER UPR. NR 40/09/DOIA

OPRACOWAL MGR INZ. ARCH. MAREK KULA UPR. NR 57/09/SLOKK/II

CZESTOCHOWA, LUTY 2018

str. 4



NIP 573 104 51 61 e-mail: biurokoma@architekci.pl www.biuro-koma.com

BIURO PROJEKTOW INWESTYCJlI DROGOWYCH ,,KOMAJ
42-200 Czestochowa ul. Kiedrzynska 19 tel./fax 034 366-45-57 I )
=

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku wraz z przebudowg
pomieszczen wewnetrznych, ul. Szkolna, 42-310 Jaworznik. Obiekt wykorzystywany jest, jako
straznica OSP w Jaworzniku oraz jako miejsce organizowania imprez okolicznosciowych na
potrzeby okolicznych mieszkancow. Funkcja obiektu nie ulega zmianie.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W chwili obecnej na terenie objetym wnioskiem znajduje sie budynek straznicy OSP objety
opracowaniem. Obiekt zlokalizowany jest w poétnocnej czesci dziatkki. Wjazd na dziatke
z ul. Szkolnej zlokalizowany jest w potudniowej granicy. Teren ogrodzony ze spadkiem w kierunku
potudniowym.

3. ZAOPATRZENIE BUDYNKU W MEDIA

Zewnetrzna instalacja wodociggowa wraz z hydrantem,
Przytgcze elektroenergetyczne,
Instalacja kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym, bezodpltywowym zbiornikiem na
nieczystosci ciekte,
o Przylgcze gazowe,
¢ Przytgcze oraz instalacja kanalizacji deszczowej,

4. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

Obstuga komunikacyjna terenu za pomocg istniejgcego zjazdu z ul. Szkolnej oraz drogi
wewnetrznej stanowigcej jednoczesnie droge pozarowg. Na terenie objetym opracowaniem
Zlokalizowano plac manewrowy dla wozéw bojowych strazy pozarnej o wymiarach 20m x 20m.
Zaprojektowano takze parkingi dla samochodéw osobowych w tym jedno przeznaczone dla osoby
niepetnosprawnej poruszajgcej sie na wozku inwalidzkim.

5. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren lokalizacji inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

6. INFORMACJE O ZAGROZENIU SRODOWISKA

Zaprojektowane rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe jak i rodzaj wyposazenia w urzgdzenia
techniczne nie stwarzajg zagrozenia dla Srodowiska jak i higieny, zdrowia uzytkownikow.

Istniejgcy budynek na terenie objetym wnioskiem zlokalizowany jest przy zachowaniu przepiséw
odnoszacych sie do odlegtosci miedzy budynkami jak i do granicy sgsiednich dziatek wynikajgcych
z warunkéw technicznych, przepiséw z zakresu ochrony srodowiska i p.poz.

Sposdb usytuowania budynku na przedmiotowej dziatce nie ogranicza zagospodarowania
sgsiednich nieruchomoséci oraz mozliwosci ich zabudowy ani tez nie narusza interesu prawnego
os6b trzecich, w tym nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, nie powoduje pozbawienia
dostepu do Swiatla dziennego pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nie powoduje
ucigzliwosci oraz nie zanieczyszcza wod, powietrza i gleby, a planowana inwestycja nie zmienia
w/w wartosci parametrow.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren, na ktérym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek nie znajduje sie w rejonie eksploatac;ji
gorniczej.
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8. ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie objetym wnioskiem projektuje sie droge wewnetrzng, plac manewrowy oraz parkingi dla
samochodow osobowych. Pozostate tereny przeznaczono pod zielen niskg oraz trawe. Projektuje
sie zmiane lokalizacji hydrantu przeciwpozarowego.

9. ZAKRES ODDZILYWANIA INWESTYCJI

4.1 ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem inwestyciji jest termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku wraz z przebudowg
pomieszczen wewnetrznych, ul. Szkolna, 42-310 Jaworznik.

4.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie:

e Budynek straznicy OSP,

e Gruntowa droga dojazdowa.

4.3 ODDZIALYWANIE OBIEKTU W ZAKRESIE LOKALIZACJI ORAZ BRYLY
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w nastepujgcych odlegtosciach od granic:

e 6,15m od strony pétnocnej,

e 4,40m od strony wschodniej,

e 62,27m od strony potudniowej,

e W granicy od strony zachodniej,

Przedmiotowy obiekt odsuniety jest od innych obiektow:

e 0d strony wschodniej 20,7m,

e od strony potudniowej 84,20m

e od strony zachodniej 42,60m.

Przedmiotowy obiekt nie powoduje przestaniania i zacieniania obiektéw znajdujgcych sie na
dziatkach sgsiednich zgodnie z §13,1 warunkow technicznych.

Odlegtosci projektowanego obiektu od granic ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe sg zgodne
z §271, §272 oraz §273 warunkéw technicznych.

Przedmiotowa inwestycja swoim oddziatywaniem nie wykracza poza granice terenu
objetego wnioskiem i nie oddziatuje na nieruchomosci sasiednie.

str. 6



42-200 Czestochowa ul. Kiedrzynska 19

NIP 573 104 51 61 e-mail: biurokoma@architekci.pl

BIURO PROJEKTOW INWESTYCJlI DROGOWYCH ,,KOMAJ
tel./fax 034 366-45-57 I )
www.biuro-koma.com
=

10. ZGODNOSC INWESTYCJI Z ZAPISAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

ZAPIS W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
UCHWALA RADY MIEJSKIEJ W ZARKACH
Z DNIA 15.04.2014 NR XXXIX/260/2014
JEDNOSTKA PLANU - B1U

SPELNIENIE ZAPISU W PROJEKCIE

Przeznaczenie podstawowe — zabudowa
ustugowa,

Zgodnie z planem

Maksymalna powierzchnia zabudowy
w stosunku do powierzchni dziatki — 80%

Powierzchnia zabudowy
w stosunku do powierzchni dziatki — 10%

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna w
stosunku do powierzchni terenu — 15%

Powierzchnia biologicznie czynna w stosunku
do powierzchni terenu — 48%

Maksymalna intensywnos$¢ zabudowy — 1,0

Intensywnos¢ zabudowy — 0,2

Maksymalna wysokos¢ zabudowy — 15,0m

Wysokos¢ zabudowy 11,32m

Maksymalna powierzchnia zabudowy — 1200m?

Powierzchnia zabudowy — 335m?

Maksymalna szerokos¢ elewacji frontowej — 60m

Szerokos$c¢ elewaciji frontowej — 31,85m

Wskaznik do wyliczania ilo$ci miejsc
parkingowych dla samochodéw osobowych:
30 miejsc na 100 miejsc konsumenckich.

Miejsca parkingowe zlokalizowane na
projektowanym parkingu zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu. 30 miejsc
postojowych (obiekt przewidziany na imprezy
do 100 osbb).

11. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Opis

Numer

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Z-1
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg wykonania projektu jest:

. Umowa o prace projektowe.

° Mapa zasadnicza.

° Wizja lokalna oraz inwentaryzacja przeprowadzona przez autoréw opracowania
w obecnosci przedstawiciela Inwestora.

° Obowigzujgce przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku wraz z przebudowg
pomieszczen wewnetrznych, ul. Szkolna, 42-310 Jaworznik.

3. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU

3.1 OPIS BUDYNKU

Objety opracowaniem budynek remizy strazackiej jest obiektem dwukondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym wykonanym w technologii tradycyjnej. Dach czterospadowy, kryty dachéwkag
bitumiczng. Nad pomieszczeniami parteru — strop monolityczny zelbetowy.

Sciany zewnetrzne murowane gr. ~ 50cm dla kondygnacji parteru i pietra, Sciany wewnetrzne
murowane gr. 12~50cm. Na kondygnacji parteru zlokalizowane sg pomieszczenia obstugi OSP
Jaworznik oraz garaze dla pojazdéw strazackich. Na pietrze znajdujg sie pomieszczenia
przeznaczone do organizacji imprez okolicznosciowych dla okolicznych mieszkancéw.

Stolarka okienna PVC, stolarka drzwiowa wewnetrzna plytowa, zewnetrzna aluminiowa oraz
stalowa.

3.2. OGOLNA OCENA STANU TECHNICZNEGO

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza sige, ze stan techniczny istniejgcego
budynku jest dobry. Stopien zuzycia szacuje sie na ok 25 %. Budynek nalezy podda¢ remontowi
oraz termomodernizaciji.

3.3. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE OBCIAZENIA.

Projektowana inwestycja nie stwarza Zzadnych zagrozen dla bezpieczenstwa konstrukcji
i funkcjonowania obiektu. Istniejgce obcigzenia eksploatacyjne stropéw dla obiektu sg
wystarczajgce. Obcigzenie eksploatacyjne nie zmienig sie w zwigzku z powyzszym nie nastepuje
zmiana uktadu i wielkosci obcigzeh w budynku.

3.4. WNIOSKI | ZALECENIA

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych budynku
pozwalajg na stwierdzenie, Ze obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym i nadaje sie
w petni do przedmiotowe] inwestycji. Nosnos¢ gruntu pod istniejgcymi tawami fundamentowymi nie
zostanie przekroczona. Dla przyjetych schematéw i zatozen projektowych, konstrukcja budynku
spetnia warunki zapewniajgce nieprzekroczenie standw granicznych nosnosci i uzytkowania dla
wszystkich elementdw istniejgcej konstrukcji.

Budynek nadaje sie do przeprowadzenia przebudowy oraz termomodernizaciji.
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4. PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotowy obiekt to pietrowy, niepodpiwniczony budynek remizy strazackiej. Obiekt na rzucie
prostokagta. Wejscia i wjazdy do obiektu znajdujg sie na potudniowej elewacji. Przedmiotowy obiekt
przebudowany zostanie w celu przystosowania do obecnie obowigzujgcych przepiséw. Na
parterze obiektu zlokalizowane zostaty pomieszczenia strazakéw oraz trzy garaze dla pojazdow
strazackich. Znajdujg sie tu rowniez toalety, ktére majg stuzy¢ obstudze imprez plenerowych oraz
przeprowadzanych w sali na pietrze obiektu. Na pietrze zaprojektowano sale przystosowang do
organizacji imprez do 100 osdb oraz zaplecze sanitarne i kuchenne (catering) dla sali. Z sali
zaprojektowano wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz obiektu za pomocg schodow stalowych.

Positki bedg dostarczane do kuchni za pomocg sluzy (2/10). W kuchni dostarczone potrawy bedg
podgrzewane, porcjowane i przenoszone do sali konsumpcyjnej (2/2). Nastepnie brudne naczynia
za pomocg okna podawczego przenoszone bedg do zmywalni (2/5) i po ich umyciu
przechowywane w szafie przelotowej. Po zakonczeniu imprezy odpadki bedg wynoszone do
szczelnego pojemnika zlokalizowanego na terenie objetym wnioskiem a nastepnie wywozone
przez wyspecjalizowang firme. Brudne pojemniki z cateringu bedg myte w zmywalni (2/5)
i oddawane firmie zewnetrznej obstugujgcej impreze.

5. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE BUDYNKU

Powierzchnie i kubatury wyliczono zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997, Witasciwosci uzytkowe
w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Zestawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe obiektu.

Powierzchnia zabudowy 335,0m?2
Powierzchnia uzytkowa 496,9m?2
Kubatura 3316,5m?3
Szerokosé 31,85m
Dtugosé 10,51m
Wysokos¢ budynku 11,32m
Liczba kondygnaciji 2
Zestawienie powierzchni obiektu

PARTER

1/1 GARAZ 51,6

1/2 KOMUNIKACJA 20,4

1/3 WC MESKI 4.4

1/4 WC DAMSKI 6,7

1/5 GARAZ 45,7

1/6 DYZURKA 11,8

1/7 KOMUNIKACJA 6,9

1/8 TOALETY 8,8

1/9 SWIETLICA 49,2
1/10 GARAZ 45,2

SUMA 250,7m?
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PIETRO
2/1 SALA 44,9
2/2 SALA 132,0
2/3 KOMUNIKACJA 12,0
2/4 WYDAWALNIA 27,7
2/5 ZMYWALNIA 5,2
2/6 POMIESZCZENIE SOCJALNE 9,3
217 WC PRACOWNIKOW 3,6
2/8 WC DAMSKI 4,7
2/9 WC MESKI 4,7
2/10 SLUZA PRZYJECIA 2,1
SUMA 246,2m?2

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA, DOSTOSOWANIE DO OTOCZENIA

5.1 ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

Na parterze obiektu zlokalizowane zostaty pomieszczenia strazakéw oraz trzy garaze na pojazdy
strazackie. Znajdujg sie tu rowniez toalety, ktdére majg stuzy¢ obstudze imprez plenerowych oraz
przeprowadzanych w sali na pietrze obiektu. Na pietrze zaprojektowano sale przystosowang do
organizacji imprez do 100 oséb oraz zaplecze sanitarne i kuchenne (catering) dla sali.

5.2 KOLORYSTYKA ELEWACJI
Kolorystyka elewacji zgodnie z czescig graficzng opracowania.

7. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA

8.1. SCIANY
Sciany dziatowe - murowane w technologii tradycyjnej z pustaka ceramicznego grubosci 12cm.

8.2. TERMOIZOLACJA SCIAN PARTERU I PIETRA
Termoizolacje $cian nalezy przeprowadzi¢ w systemie lekkim mokrym — izolacja styropianem.

Prace przeprowadzi¢ wg nastepujgcej kolejnosci:

e Przygotowanie nawierzchni. Powierzchnie sciany, na ktérej ma by¢ wykonywana izolacja
nalezy oczyscic i sku¢ wszystkie luzne tynki. Powierzchnie zagruntowac i wyréwnac.
Montaz listew cokotowych
Klejenie zaprawa klejgcg warstwy styropianu o gruboéci 15cm
Wykonczenie osciezy
Wykonanie warstwy zbrojgcej
Natozenie podktadu tynkarskiego
Wykonanie zewnetrznego tynku mineralnego

8.3. TERMOIZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Termoizolacje scian nalezy przeprowadzi¢ w systemie lekkim mokrym — izolacja styropian XPS.

Prace przeprowadzi¢ wg nastepujgcej kolejnosci:

o Przygotowanie nawierzchni. Powierzchnie $ciany, na ktérej ma by¢ wykonywana izolacja
nalezy odstoni¢ (Odkopanie istniejacych s$cian fundamentowych do poziomu faw
fundamentowych — UWAGA! nie dopuszcza sie obkopania calego obiektu, obiekt nalezy
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podzielié na odcinki wykonawcze uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego,
projektantem oraz kierownikiem budowy), oczysci¢ z resztek gruntu, sku¢ ewentualne
pozostatosci starej izolacji i tynkéw, oczysci¢ spoiny na gtebokos¢ do 2cm, sku¢ skorodowane
fragmenty. Wieksze ubytki uzupetni¢ przez przemurowanie $ciany, mniejsze uzupetni¢ tynkiem
renowacyjnym, podktadowym roéwnolegle z wypetnianiem nim oczyszczonych spoin. Przy
wypetnianiu spoin, wyprowadzic je na petng spoing. W trakcie prac przygotowawczych nalezy
oceni¢ poziom zawilgocenia i zasolenia muru. W przypadku zawilgocenia powyzej 6%
mierzonego masowo halezy pozostawi¢ $ciane odstonietg i czeka¢ na jej naturalne
wyschniecie lub zastosowa¢ wybrang metode osuszania mechanicznego.

e Uszczelnienie i termomodernizacja. Nafozenie elastycznej, mineralnej powioki izolacyjne;j
0 grubosci od 2 do 3mm (zuzycie 2,4-3,6 kg/m?) w zaleznosci od poziomu zagrozenia wilgocig
lub wodg gruntowg. Po okresie uzyskania odpowiedniej wytrzymatosci izolacji zgodnie z kartg
producenta nalezy przyklei¢ do $ciany warstwe termoizolacyjng ze styropianu XPS gr 5cm.
Styropian klei¢ systemem klejow poliuretanowych dedykowanych do styropianu XPS. Od
poziomu tawy fundamentowej do poziomu +0,10 powyzej poziomu otaczajgcego gruntu nalezy
utozy¢ warstwe folii kubetkowej. Wokét budynku wykona¢ opaske obwodowa z kostki brukowej
— opaska szerokosci 60cm ze spadkiem min 3% od budynku. Po wykonaniu opaski nalezy
folie docigé do poziomu opaski. Styropian XPS od poziomu opaski do poziomu géry cokotu
zmatowié¢ i przygotowac do przyklejenia siatki na kleju. Na przygotowang powierzchnie cokotu
natozyc¢ tynk w kolorze grafitowy.

8.4. TERMOIZOLACJA DACHU

Termoizolacje dachu wykona¢ z wetny mineralnej grubosci 30cm utozonej na istniejgcym stropie.

8.5. DRZWI WEWNETRZNE

Drzwi drewniane przylgowe, laminowane. Konstrukcja skrzydta drzwiowego:

e rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego

e wypetnienie stabilizujgce ptyta widrowa otworowa o gestosci ca. 350 kg/m3
e rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptytg HDF gr. ca. 3,2mm
e warstwy drzwi - grubosci min. 40mm,

Wykonczenie skrzydta drzwiowego:
okleiny skrzydet wykonane z laminatu CPL w kolorze j.szarym RAL 7001 lub zblizonym

e ramiak klejony z drewna iglastego - boki oraz goéra skrzydta okleinowane - laminat CPL
w kolorze szarym RAL 7001 lub zblizonym

e krawedzie proste

e skrzydfa wyposazone w dwa zawiasy regulowane, czopowe, klasa wytrzymatosci 6, trwatosci
klasy B

e zamek dolny typowy na wkfadke patentowg

e klamka obustronna stal nierdzewna matowa + rozeta okragta

8.6. POWLOKI MALARSKIE

Sciany malowane powtokami malarskimi z farby lateksowej. Zastosowana farba musi by¢ odporna
na zmywanie. Kolor — jasno szary. Uzyte farby powinny powinna by¢ dopuszczone do stosowania
w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej na podstawie dokumentéw
zgodnego z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.
04.92.881).

Kolejnos¢ wykonywania robot:

o Zeskrobanie farby w obrebie osciezy drzwi
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Oczyszczenie szczotkg powierzchni tynku z kurzu i pytu.
Zagruntowanie powierzchni i wyszpachlowanie.

Przetarcie catej powierzchni papierem sciernym.
Przygotowanie farby.

Malowanie wolnych krawedzi

Malowanie pozostatej czesci powierzchni

Powtorne malowanie az do uzyskania jednorodnej powierzchni.

8.7. POSADZKI CIAGI KOMUNIKACYJNE, POMIESZCENIA SANITARNE

W ciggach komunikacyjnych na posadzkach przewiduje sie zastosowanie ptytek ceramicznych
oraz wykonanie cokotdw przysciennych o wysokosci, co najmniej 10cm. W pomieszczeniach
higienicznosanitarnych ptytki ceramiczne nalezy utozy¢ na posadzkach oraz na Scianach do
wysokosci 200cm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

o Oczyszczenie i odpylenie podtoza,

o Wykonanie warstwy wyréwnujgcej,

o Natozenie kleju,

e Przyklejenie ptytek z zachowaniem dylatacji.

8.8. BALUSTRADY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
Balustrady z rur stalowych, ocynkowane i pomalowane proszkowo. Pochwyt stal nierdzewna.
Wysoko$¢ 110cm.

8.9. STALOWE SCHODY ZEWNETRZNE

Schody ewakuacyjne nalezy wykonaé¢ z elementéw stalowych, stopnice z krat pomostowych.
Balustrada wysokosci 110cm z profili stalowych wypetniona siatkg. Schody nalezy zabezpieczy¢
pozarowo do klasy R60 poprzez pomalowanie ich farbg peczniejgca.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

9.1. INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI.
Wysoko$¢ budynku — budynek jest obiektem pietrowym o wysokosci ponizej 12m,
w zwigzku, z czym kwalifikuje sie go do obiektéw niskich (N).

Charakterystyczne parametry obiektu:

Powierzchnia zabudowy 335,0m?2
Powierzchnia uzytkowa 496,7m?2
Kubatura 3316,5m?
Szerokos$c¢ 31,85m
Dtugosé 10,51m
Wysokos¢ budynku 11,32m
Liczba kondygnac;ji 2

Liczba stref pozarowych 2 (ZLl, L)

9.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY
POZAROWE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA
WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI oD
POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

PROJEKTOWYCH.

W zwigzku z przeznaczeniem obiektu i gtéwng funkcjg uzytkowag, obiekt zostat
zakwalifikowany do kategorii budynkow zagrozenia ludzi ZL. Sala na pietrze zakwalifikowana
zostata do kategorii ZLI, a pozostata cze$¢ obiektu do kategorii ZLIII.

INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE
OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI
EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN.

W zwigzku z przeznaczeniem obiektu i gtdwng funkcjg uzytkowg, obiekt zostat
zakwalifikowany do kategorii budynkéw zagrozenia ludzi ZL. W obiekcie nie przewiduje sie
statych miejsc pracy. Na pietrze znajduje sie sala (2/2) do przebywania do 100 oséb, co
wymaga otwierania drzwi na zewnagtrz. Sala zakwalifikowana zostata do kategorii ZLI, a
pozostata czes¢ obiektu do kategorii ZLIII.

INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA POZAROWEGO.
W zwigzku z przeznaczeniem obiektu i gtdwng funkcjg uzytkowa, obiekt zostat
zakwalifikowany do kategorii budynkoéw zagrozenia ludzi ZL.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH.

W omawianym obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem jak réwniez
przestrzenie zagrozone wybuchem.

INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH.

Obiekt zakwalifikowany zostaty do klasy odpornosci pozarowej ,C” (ZLI) oraz ,D” (ZLIII),.
Odpornos¢ ogniowg elementdéw budynku okreslajg ponizsze tabele.

KLASA MINIMALNA
ODPORNOSCI ELEMENTY ODPORNOSC | ROZPRZESTRZENIANIE
POZAROWEJ BUDYNKU OGNIOWA OGNIA
BUDYNKU W MINUTACH
Gtéwna konstrukcja
nosna ($ciany, stupy, R60 NRO
podciagi, ramy)
Konstrukcja dachu R15 NRO
cr Strop REI60 NRO
Sciana zewnetrzna EI30 (o-i) NRO
Sciana wewnetrzna El15 NRO
Przykrycie dachu RE15 NRO
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9.7.

9.8.

KLASA MINIMALNA
ODPORNOSCI ELEMENTY ODPORNOSC | ROZPRZESTRZENIANIE
POZAROWEJ BUDYNKU OGNIOWA OGNIA
BUDYNKU W MINUTACH
Gtéwna konstrukcja
nosna (Sciany, stupy, R30 NRO
podciagi, ramy)
Konstrukcja dachu ) NRO
D” Strop REI30 NRO
Sciana zewnetrzna EI30 (0-i) NRO
Sciana wewnetrzna ) NRO
Przykrycie dachu ) NRO

Oznaczenia w tabeli:

NRO - nierozprzestrzeniajgce ognia,

R — no$nosé ogniowa (w minutach), okredlona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Odpornosé ogniowa poszczegdlnych elementéw budowlanych nie dotyczy Scian i stropow
oddzielen przeciwpozarowych.

Obiekt spetnia w/w wymagania przeciwpozarowe i techniczne w aspekcie klasy odpornosci
pozarowej i klas odpornosci ogniowej elementoéw budowlanych.

INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE.
Przedmiotowy obiekt zostat podzielony na dwie strefy pozarowe. Sala na pietrze (2/1, 2/2)
zakwalifikowana zostata do klasy ZLI, a pozostata cze$¢ obiektu do klasy ZLIII. Strefy zostaty
oddzielone od siebie za pomocg sciany oddzielenia pozarowego REI120 a utwor w Scianie
zamkniety drzwiami EI60. W miejscu taczenia sie stref pozarowych, na sScianach
zewnetrznych zastosowano 2m pasy z materiatdw niepalnych. Zastosowano réwniez 80cm
pas miedzykondygnacyjny z materiatow niepalnych. Od strony zachodniej obiekt znajduje sie
w granicy z dziatkg sasiednig. Zastosowano tu $ciang oddzielenia pozarowego REIG0
a otwor okienny zamknieto stolarkg nieotwieralng w klasie EI30. Sciana zostanie wykonana
z materiatow niepalnych.

INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE,

W TYM O ODLEGLOSCI OD INNYCH OBIEKTOW SASIADUJACYCH.

Przedmiotowy obiekt usytuowany jest w nastepujgcych odlegtosciach od granic terenu
objetego wnioskiem:

e 6,15m od strony potnocnej,

e 4,40m od strony wschodniej,

e 62,27m od strony potudniowej,
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9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

e W granicy od strony zachodniej,

Odlegtosci od obiektéw na dziatkach sgsiednich:
¢ od strony wschodniej 20,7m,

¢ od strony potudniowej 84,20m

e od strony zachodniej 42,60m.

INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH
URATOWANIA W INNY SPOSOB.

W przedmiotowym obiekcie od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac czlowiek, do
wyjécia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng, do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz
budynku zapewniono przejscie ewakuacyjne, o dtugosci nieprzekraczajgcej 40m. Diugosc
drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej ,dojSciem ewakuacyjnym” mierzy sie wzdtuz osi
drogi ewakuacyjnej.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla tabela:

Dtugosc¢ dojscia w m
Rodzaj strefy pozarowe;j Przy jednym dojsciu Przy co najmniej 2
dojsciach
ZLI 10 40
ZLII 30 60

Wystepujgce dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg powyzszych wartosci.

INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH, AW SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ,
ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ.

Wszystkie instalacje wewnetrzne majg by¢ wykonane z materiatbw NRO. W miejscach
przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego instalacje muszg zosta¢ zabezpieczone
w celu odciecia ich w wypadku pozaru.

INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH
URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANIU DO
WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z
PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN.

Przedmiotowy obiekt wymaga instalacji przeciwpozarowego wytgcznika prgdu. Wytgcznik
zostanie zainstalowany przy wejsciu gtéwnym do obiektu.

Wymagana jest instalacja odgromowa.

INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE.

Omawiany obiekt wyposazony bedzie w gasnice przenosne w ilosci odpowiadajgcej

wskaznikowi jednej jednostki sprzetu o masie $rodka gasniczego, co najmniej 2kg (lub 3dm3)

na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej ZL.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

e odlegtos¢C z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywa¢ cztowiek do
najblizszej gasnicy, nie bedzie wigksza niz 30m,
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9.13.

¢ do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1m.
Obiekt nie wymaga hydrantéw wewnetrznych.

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO .
PRZEPROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, AW SZCZEGOLNOSCI
INFORMACJE O DROGACH PO2AROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO
ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZAROW ORAZ O SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH
DZIALAN.

Obiekty nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa ,Ewakuacja’, ,Ochrona
przeciwpozarowa” i ,Techniczne srodki przeciwpozarowe”. Oznakowanie dotyczy przede
wszystkim  wyjs¢  ewakuacyjnych, kierunkdw ewakuacji, sprzetu i urzadzen

przeciwpozarowych oraz ich miejsc usytuowania i uruchamiania.

Przedmiotowy obiekt wymaga drogi pozarowej. Zaprojektowano droge pozarowg
0 szeroko$ci 5m wzdtuz dituzszej krawedzi obiektu oraz plac manewrowy o wymiarach
20x20m, w odlegtosci 5m od jego Sciany.

Hydranty zewnetrzne. Najblizszy hydrant zlokalizowany jest na terenie objetym wnioskiem
w odlegtosci 5,5m od chronionych budynkéw. Nastepny hydrant zabudowany jest na sieci
wodociggowej w odlegtosci do 150m. Hydranty zewnetrzne zapewniajg 10 I/s do
zewnetrznego gaszenia pozaru. Zapotrzebowanie na wode do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla omawianego budynku wynosi max. 10dm3/s.
Zapotrzebowanie zapewnione zostato za pomocg hydrantéw zewnetrznych.
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Jednostka Projektowa/Pracownia architektoniczna:

ZESPOL PROJEKTOWY

[ IMIE NAZWISKO / NR UPRAWNIEN IPODPIS

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAL | MGR INZ. ARCH. tUKASZ SZLEPER UPR. NR 40/09/DOIA

SPRAWDZIL MGR INZ. ARCH. MAREK KULA UPR. NR 57/09/SLOKK/II

KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAL | MGR INZ. PIOTR SZLEPER UPR NR SLK/1727/PWOK/07

SPRAWDZIL MGR INZ. ARCH. tUKASZ SZLEPER UPR. NR 69/DOS/07

CZESTOCHOWA, LUTY 2018
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku wraz z przebudowg

pomieszczen wewnetrznych, ul. Szkolna, 42-310 Jaworznik.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obecnie na terenie objetym wnioskiem znajduje sie obiekt objety opracowaniem.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagospodarowanie terenu dziatki wykonaé¢ nalezy przed rozpoczeciem robé6t budowlanych, co
najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wykonania drég, wyjsc i przej$¢ dla pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,

urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienia tacznosci telefonicznej,

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

W czasie realizacji planowanego zamierzenia budowlanego bedg prowadzone nastepujgce prace i

roboty budowlane:

roboty ziemne,

roboty murowe,

roboty betonowe i zelbetowe monolityczne,

roboty budowlano-montazowe,

roboty wykonhczeniowe.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie wagskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania robét murowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robot murarskich),

uderzenie przedmiotami spadajgcymi z wyzszej kondygnacii,

zasypanie ziemig podczas wykonywania murow w wykopach.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otwordéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia
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otworow prowadzgcych na ptyty balkonowe),

przygniecenie pracownika elementem konstrukcji stalowej podczas wykonywania robét
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z
kazdej strony o 6,0m).

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzenh technicznych:

pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

szkolenie wstepne,

szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a
na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bhp.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
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6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA

SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozenh dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
niewlasciwa ogdlna organizacja pracy:
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewlasciwe usytuowanie urzgdzenh na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrodiem zagrozenia,

niewlasciwa statecznosc¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatow zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy,

dba¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

V4 przeznaczeniem,

organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
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dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:
oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
okreslenia podstawowych wymagah bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,
wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,
kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikdw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i
ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczehstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniac
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
Podstawa prawna opracowania:
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pézn.zm.)
art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pézn.zm.)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 z

podz. zm.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

szczegOlowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz.
287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62
poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnieh rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
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powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow
(Dz.U. Nr 62 poz. 290)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z p6z. zm.)

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzednia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzenh
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.
401).

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Opis Numer
RZUT PARTERU I-1
RZUT PIETRA -2
RZUT DACHU -3
PRZEKROJ I-4
ELEWACJE I-5
ELEWACJE -6
ROZBIORKI | ZAMUROWANIA — RZUT PARTERU A-1
ROZBIORKI | ZAMUROWANIA — RZUT PIETRA A-2
PROJEKT — RZUT PARTERU A-3
PROJEKT — RZUT PIETRA A-4
PROJEKT - PRZEKROJ A-5
PROJEKT - ELEWACJE A-6
PROJEKT - ELEWACJE A-7
ZESTAWIENIE STOLARKI A-8
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