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LEGENDA:
— Kimatyzacja przewody
z czynnikiem chtodniczym
- kratki wentylacy jne potaczone
z istnie jacym kanatem wywiewnym
/1 jednostka wewretrzna kim 3 szt

[ jednostka zewnetrzna Kim 3 szt

* — wentylator dachowy zapewniajacy
1-krotnq wymiane powietrza w pomieszczeniu
2/1 + 2/2 w fukcji przewietrzania

* - projekt wentylacji dotyczy pomieszczen
sai: 2/1 i 2/2, pozostate pomieszczenia
wentylowane zgodnie ze stanem istnie jacym
- wentylacja grawitocy jna

BIURO PROJEKTOW INWESTYCJI DROGOWYCH 'K OMA

42-200 Czestochowa ul Kiedrzynska 19 tel/fax 034 366-45-57 ‘
NIP 573 104 S1 61 e-mail: biurokoma@ architekcipl

Nazwa obiektu: Termomoder nizacja budynku OSP w Jawor zniku

wraz z przebudowa pomieszczen wewnetrznych

Inwestor: Gmina Zarki, ul.Kosciuszki 15/17, 42-310 Zarki
Przedmiot rysunku:
instalac je snaitarne — pietro - wentylacja i klimatyzac ja
Projelctowat: mgr inz. tukasz Raducki SLK/4580/PWOS/12 Skala: 00
Sprawdzit: mgr inz. Krzysztof Ziewiec SLK/4129/PO0S/12
Rys. nr:
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