
8
0

2
0
0

8
0

2
0
0

8
0

2
0
0

8
0

2
0
0

5x13~1924~29

3
x
1

5
3
0

5
x
1
5

3
0

5x16,630

3
5
0

3
5
0

3
5
0

3
5
0

80
200

80
200

80
200

80
200

2
X

7
0

2
0

5

4
0
0

3
7
0

80
200

7
x

1
8

2
8

7
x
1

9
2
8

1
3
0

2
0
5

1
2
0

2
0
5

120
200

S
C

H
O

D
Y

 P
R

ZE
C

IW
P

O
Ż

A
R

O
W

E
, O

C
Y

N
K

O
W

A
N

E

8
0

2
0
0

Woj. .......................

Pow. ......................

Gmina ...................

Obrêb ...................

Sekcja ..................

Arkusz m. ...........

Działka ...............

Skala ...................

Mapa do celów projektowych
śląskie

Myszków

Żarki

Jaworznik

j.niżej

7

1121

1:500

18,9

hm
 0+00

hm
 0+16,84

A

hm
 1+47,14

P
o

c
z
ą
te

k
 o

p
ra

c
.

projektowany chodnik - kostka betonowa kolor szary gr 8 cm

                   nawierzchnia manewrowa i parking- kostka beton.  kolor czerwony 8 cm               

dojazd - kostka betonowa  kolor grafitowy 8 cm

                    proj. krawężnik najazdowy, światło 4 cm          

                    granice własności

                    proj. krawężnik - światło 12 cm              

    LEGENDA

                    proj. obrzeże             

WYSOKIEGO NAPIĘCIA

NISKIEGO NAPIĘCIA

SŁUPY OŚWIETLENIA ULICZNEGO

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE
KABLE TELEKOMUNIKACYJNE
KANALIZACJA DESZCZOWA
WPUSTY ULICZNE
WODOCIĄG

Istniejące uzbrojenie:

KANALIZACJA SANITARNA

Nawierzchnia rozbieralna 
-kostka betonowa

Rura ochronna typu arota 
L=4,0m

BIURO  PROJEKTÓW  INWESTYCJI  DROGOWYCH 
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Skala:

Data:
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Nazwa obiektu: 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Upr. Nr UAN-VIII/83861/86/89mgr inż. Konrad Zymek

MIASTO I GMINA ŻARKI   UL.KOŚCIUSZKI 14

TERMOIZOLACJA I REMONT BUDYNKU STAŻY POŻARNRNEJ W JAWORZNIKU

mgr inż. Dominika Zymek Sprawdziła:

Projektował: 

42-200 Częstochowa ul. Kiedrzyńska 19  tel./fax 034 366-45-57
NIP  573 104 51 61    e-mail: biurokoma@ op.pl     

Upr. Nr SLK/4263/PWOD/14

tablica informacyjna

odsunięcie rynny spustowej od fasady
za pomocą kolanka rynny 90°

daszek na konstrukcji aluminiowej,
pokryc ie z płyty akrylowej

daszek na konstrukcji aluminiowej,
pokryc ie z płyty akry lowej

- brama łańcuchowa,
 z drzwiami

- brama łańcuchowa, 
 z drzwiami

schody 
-  konstrukcja z betonu C20/25
-  nawierzchnia kostka betonowa
(obrzeże chodnikowe kolor  szary 6x20x100 mm, 
kostka kolor grafitowy 139x139 mm)

parapet s talowy ocynkowany
kolor  RAL 7024

FOG II kink iet 3404 Nowodvorski Lighting

FOG I k inkiet 3402 Nowodvorsk i Lighting
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                    zieleniec do zagospodarowania     

Bilans terenu
powierzchnia całkowita - 2880,0 m2
w tym:
   powierzchnia zabudowy - 332,2 m2

   komunikacja-  droga - 570,8 m2
                         - parking - 155,5 m2

     - chodnik - 104,5 m2

                         - wykonana naw.-146,6 m2 

zieleń -1570,4 m2

Nr Wsp [Y] Wsp [X]
A

ZESTAWIENIE PUNKTÓW GŁÓWNYCH

B

6600256.52 5608944.52

C
D

A

B

D

E

F

C

G

H

6600269.25 5608975.80
6600273.20 5608985.51
6600277.30 5608995.52

E
F
G
H 6600277.30 5609000.71

6600283.43 5608992.92

6600262.40 5609009.53

6600259.79 5609002.42

17,0

Wyjście ewakuacyjne

schody pożarowe

R
1
2
,0

                    granica opracowania

Parking-9+1 stan.

Plac gospodarczy

5
,0

Istniejący zjazd bez zmian


