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ZESTAWIENIE STOLARKI

Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku
wraz z przebudową pomieszczeń wewnętrznych
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Symbol elementu O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7
Ilość 6 1 1 1 2 4 1

Wysokość 170 90 170 200 110 200 100
Szerokość 170 170 170 150 170 170 100

Odporność ogniowa EI30

Widok od strony
otwarcia

Stolarka okienna

Symbol elementu D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
Orientacja L P L P P L P L P L

Ilość 3 3 3 3 1 6 2 2 5 1
Wysokość 350 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Szerokość 350 120 90 90 140 90 90 80 80 150

Odporność ogniowa EI60

Widok od strony
otwarcia

Stolarka drzwiowa

UWAGA!  Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić wymiary otworów na budowie.
  Okna, za wyjątkiem O3 i O7, należy wyposażyć w nawietrzaki higrosterowalne.
  Drzwi D5 oraz D6 należy wyposażyć w otwory wentylacyjne w dolnej części o powierzchni 0,022m2.

Drzwi Porta CPL model 1.1, przylgowe, ościeżnica Porta System. kolor beton jasny


