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Zmywarka

  3 x 17 x 26

zabudowa meblowa
płyta meblowa 18mm
średni dąb

zabudowa meblowa
płyta meblowa 18mm
średni dąb

szafki z płyty meblowej 18mm
średni dąb wymiary 40x20x200

szafa przelotowa na naczynia
90x50x200

szafka na środki czystości

szafka na środki czystości roleta plisowana, kolor ciemny grafit
z drążkiem teleskopowym

listwa kontowa biała
28 x 28mm

- listwa przypodłogowa Catherine Doyle Q103 - wykonana z duroplastu
1,6 x 8,5 x 200 cm, kolor biały - dokoła pomieszczenia
(na  ścianie z drzwiami malowana na kolor czarny)

- szyna sufitowa dwubiegowa aluminiowa (na całej dł. ściany)
- tkanina firanowa gładka, biała
- tkanina zasłonowa zaciemniająca,
 w kolorze ciemno stalowym

listwa kontowa biała
28 x 28mm

biała roleta z podkładem
w formie ekranu 4,5x2,8m
montaż od strony sceny h= 8,35 m
(2,75m od posadzki sceny)

załmanie narożników ściany- płyta OSB 22 mm
przestrzeń pomiędzy płytą a ścianą wypełniona
wełną mineralną

załmanie narożników ściany- płyta OSB 22 mm
przestrzeń pomiędzy płytą a ścianą wypełniona
wełną mineralną

panele akustyczne pochłaniające APAMA
-  Apama PS3D 500x500 mm, ciemny grafit

panele akustyczne pochłaniające APAMA
-  Apama PS3D 500x500 mm, ciemny grafit
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