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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest :

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku OSP w Jaworznikuwraz z przebudowa pomieszczen wewnetrznych.

Demontaze:

-Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej

Instalacje pozostajace bez zmian

-Istniejacy system alarmowania

Budowa

-linia zasilajgca z istniejgcego przytacza napowietrznego do projektowanej szafki pomiarowej zlokalizowanej na elewacji budynku
-zestawu pomiarowego. zlokalizowanego na elewacji budynku

-szafka przeciwpozarowego wytgcznika pradu

-wewnetrzne linie zasilajace z szafki przeciwpozarowego wytgcznika pradu do tablic rozdzielczych zlokalizowanych w budynku
-instalacja sitowa,

-instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych w tym zasilanie grzejnikow elektrycznych

-instalacja zasilajgce przeptywowe i pojemnosciowe ogrzewacze wody uzytkowej

-instalacja potaczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych ,

-instalacja oswietlenia awaryjnego,

-zasilanie wentylatorow lokalnych,

-instalacja fotowoltaiczna,

-rozbudowa instalacji odgromowej i instalacja przeciwprzepieciowa

-wykonanie nowych zwodéw odprowadzajacych w oraz ztgcz kontrolnych instalacji odgromowej

Moc przytaczeniowa Pp: 40kW

Moc zainstalowana dla catego obiektu: 139,0kW

Moc szczytowa 40,0kW

Wspotczynnik jednoczesnosci wykorzystania mocy kj 0,287

Uktad sieciowy -TT

Projektuje sie zalicznikowa linie zasilajaca typu YKXS 4x25,0mm2 w BE 75, ktérg nalezy wykona¢ z przewodow przytacza napowietrzne-
go do szafki pomiarowe;.

FOTOWOLTAIKA

Moduty fotowoltaiczne

-moc znamionowa pojedynczego modutu: 285 Wp

-ilo$¢ modutéw w poszczegolnych sekcjach : sekcjal - 17, sekcja2 - 17,

-ilosci sekciji: 2

-kat nachylenia: 30 stopni

-panele zainstalowane na konstrukcji wsporczej na potaci dachu

34 szt. modutéw fotowoltaicznych o mocy znamionowej 285 Wp kazdy, ktore tworzy¢ beda dwie sekcje,
falownik o mocy znamionowej 10kVA, ktérego zadaniem jest przeksztatcenie energii elektrycznej pradu statego w energie elektryczng
pradu przemiennego,

moduty nachylone o 30? w strone potudniowo-zachodnig

instalacja ekwipotencjalna,

instalacja ochrony przeciwprzepigciowej uktadu po stronie DC i AC,

system zabezpieczen elektroinstalacyjnych,

instalacja odgromowa,

W zakresie budowy generatora PV przewiduje sie zastosowanie optymalizatoréw mocy lub modutéw smart.

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 6494 Uzytkownik: gaja
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\ Razem

Termomodernizacja budynku OSP w Jaworznikuwraz z pr
nik dziatki nr ewidencyjny 321, 322/1 obr
Jednostka ewidencyjna  Zarki

eb Jaworznik

zebudow g pomieszcze n wewn etrznych ul. Szkolna, 42-310 Jaworz-

1 TABLICA WG p.po z.
1.1/KNR 5-08 Zabudowa szafki przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP kpl.
0403-11 1)
1 kpl.
1.000
1.2|KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do |szt.
102 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
8 szt.
8.000
1.3/KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0,6m w gruncie kategorii |m
0611-02 1) i
10 m
10.000
2 Wyniesienie uktadu pomiarowego
2.1/KNNR 5 0406- |Montaz zaciskow SM2.21 z pokrywa izolacyjng SP14 szt
013
4 szt
4.000
2.2|KNR 5-08 Zabudowa szafki pomiarowej kpl.
0403-11 1)
1 kpl.
1.000
2.3|KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $r.75 mm ukfadane n.t. na betonie m
04 2)
10 m
10.000
2.4|KNR 5-08 Wciaganie do rur przewodéw izolowanych YKXS 5x16mm?2 m
0204-06 1)
35 m
35.000
2.5|KNR 5-08 Wciaganie do rur przewodoéw izolowanych YKXS 4x25mm2 m
0204-06 1)
25 m
25.000
2.6|KNNR 5 0205- | Uktadanie przewodéw kabelkowych YDY Zo 5x6,0mm2/pt m
03
25 m
25.000
2.7|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli YKXS 5x10mm2 w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych m
022
90 m
90.000
2.8/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli YKXS 5x6mm2 w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m
022
10 m
10.000
2.9/KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli YKXS 4x35mm2 w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych m
032
10 m
10.000
2.10|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0,6m w gruncie kategorii |m
0611-02 1) i
10 m
10.000
2.11|KNR 4-03 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej ochronnej - za 1 pomiar pomiar
1205-01 4
2 pomiar
2.000
2.12|KNR 5-14 Przeprowadzenie odbioréw koncowych ,podtaczenie napiecia , sporzadzenie dokumen- |kpl.
0104-09 9) tacji powykonawczej
1 kpl.
1.000
2.13|KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem szt
1201-01 4
9 szt
9.000
3 ROZDZIELNIA GLOWNA | TABLICE ROZDZIELCZE WEWN ETRZNE
3.1/KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe YKXS 5x10 mmz2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach |m
032 bez mocowania
135 m
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135.000
3.2|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW 0 $r.22 mm m
012
62 m
62.000
3.3/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.75 mm m
012
60 m
60.000
3.4|KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski lub bolce |szt.zyt
102
6 szt.zyt
6.000
3.5|KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce |szt.zyt
112
10 szt.zyt
10.000
3.6|KNNR 3 0304- |Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich |m3
01¢9) otynkowaniem
0,22 0.22
0
korekta obmia-|3 m3
ru
3.000
3.7/KNNR 5 0404- |Montaz tablicy Rg-1 z kompletnym wyposazeniem wg projektu szt
03
1 szt
1.000
3.8|KNNR 5 0404- |Montaz tablicy Rg-2 z kompletnym wyposazeniem wg projektu szt
03
1 szt
1.000
3.9/KNNR 5 0404- |Montaz tablicy Rg-3 z kompletnym wyposazeniem wg projektu szt
03
1 szt
1.000
3.10/KNNR 5 0404- |Montaz tablicy RS-1 z kompletnym wyposazeniem wg projektu szt
03
1 szt
1.000
3.11|KNNR 5 0404- | Montaz tablicy RS-2 z kompletnym wyposazeniem wg projektu szt
03
1 szt
1.000
3.12|KNNR 5 0404- |Montaz tablicy RF z kompletnym wyposazeniem wg projektu szt
03
1 szt
1.000
3.13|KNNR 5 0404- |Montaz tablicy DC z kompletnym wyposazeniem wg projektu szt
03
1 szt
1.000
3.14/KNNR 5 0404- |Montaz szafki z zasilaczami RGB z wyposazeniem szt
03
4 szt
4.000
3.15/KNNR 5 0602- | Montaz przewod6w uziemiajgcych i wyréwnawczych mocowanych na kotkach wstrzeli- |m
03 wanych w budynkach Fe/Zn 30x4mm
25 m
25.000
3.16|KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek szer.150mm m
0705-08 7)
40 m
40.000
3.17|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gteb.do 8cm i $r.do 10mm (w sufi- |szt.
0803-017) cie do mocowania korytek)
180 Szt.
180.000
3.18/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 2kg (2 mocow.) |szt.
0701-06 7)
60 szt.
60.000
3.19/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.podtoza me- |m
0201-04 8) chanicznie - przykrecanie do kotkdw wstrzeliwanych
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40 m
40.000
3.20|KNR 5-08 Przewody wtynkowe HDGs 2x1,5mm2 uktadane w tynku m
0209-01 1)
40 m
40.000
3.21|KNR 5-08 Montaz przez przykrecenie i podiaczenie przyciskéw wytgcznika giéwnego p.pozarowe- |[szt
0303-04 1) go
3 szt
3.000
3.22|KNNR 5 0202- | Uktadanie w gotowych korytkach przewodéw wyréwnania potencjatéw , izolowanych jed- |m
03 nozytowych o przekroju LgY 25mm2
50 m
50.000
3.23/KNNR 5 1207- | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
01
70 m
70.000
3.24|/KNNR 5 1209- | Przebijanie otworéw o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z betonu otw.
11
10 otw.
10.000
3.25/KNR 4-01 Wykon. uszczelnien p.pozar.po przebiciach $cian szt.
0706-01
10 szt.
10.000
3.26|KNNR 5 Przebijanie otworéw dtugosci do 20cm, $rednicy 25mm w $cianach lub stropach otworéw
1209a-10
20 otworéw
20.000
4 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
4.1|KNNR 5 0102- |Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r. 20 mm uktadane w $cianach i posadzce m
06
300 m
300.000
4.2|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
01
225 m
225.000
4.3|KNNR 5 0204- |Przewody kabelkowe ptaskie YDYp zo 3*2,5 mm2 uktadane w tynku innym niz betono- |m
06 wy
1673 m
1673.000
4.4|KNNR 5 0204- |Uktadanie przewodéw potgczen wyréwnawczych miejscowych DY4/wt m
03
170 m
170.000
4.5|KNNR 5 0205- |Uktadanie przewodoéw kabelkowych YDY zo 5x2,5mm2/pt m
03
80 m
80.000
4.6 KNNR 5 0301- | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub|szt.
11 gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
111 Szt.
111.000
4.7/KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze gtebokie o $r.do 60 mm szt.
01
104 szt.
104.000
4.8/KNNR 5 0304- |Kostki odgatezne 5x4mm2 szt.
03
104 Szt.
104.000
4.9|KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewododw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce |szt.zyt
082
30 szt.zyt
30.000
4.10|KNNR 5 1203- | Podtgczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyly do 4 mm2 pod zaciski lub bolce |szt.zyt
09 2)
10 szt.zyt
10.000
4.11|KNNR 5 1203- | Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do 6 mm2 pod zaciski lub bolce |szt.zyt
102
10 szt.zyt
10.000
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4.12|KNNR 5 1205- | Podtgczanie silnikdw wentylatorow kanat.- przew. 3-zytowy Cu o przekroju zyly do 6 szt.
01 mmz2
10 szt.
10.000
4.13|KNNR 5 0306- |Laczniki pojedyncze z pod$wietleniem podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
04
1 Szt.
1.000
4.14/KNNR 5 0308- | Gniazda instalacyjne wtyczkowe 16A;podtynkowe 230V szt.
01
55 szt.
55.000
4.15|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe 16A;podtynkowe 230V,IP44 szt.
01
48 Szt.
48.000
4.16|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym z uziemieniem 3-biegunowe szt.
102 przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 4 mm2
3 szt.
3.000
4.17|KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych o potaczeniu ptaskownik -ptaskownik w instalacji uziemiajg- |szt
0619-06 cej
4 szt
4.000
4.18|KNR 5-08 Spawanie przewoddw uziemiajacych wykonanych z bednarki szt
0617-01
8 szt
8.000
4.19/KNNR 5 0602- | Przewody uziemiajace i wyréwnawcze Fe/Zn 40x4 mm w budynkach mocowane na m
022 wspornikach $ciennych na podtozu innym niz drewno
10 m
10.000
4.20|KNR 5-08 Montaz uchwytéw uziemiajacych skrecanych na rurach o srednicy do100mm szt
0620-01
5 szt
5.000
4.21|KNR 5-08 Osadzenie kotkéw plastykowych w podtozu betonowym szt
0301-03
40 szt
40.000
4.22|KNR 5-08 Przewody w rurce ochronnej winidurowej -LYg25mm2 m
0209-01
35 m
35.000
4.23|KNR 5-08 Przewody w rurce ochronnej winidurowej -LYg16mmz2 m
0209-01
20 m
20.000
4.24|KNR 5-08 Przewody w rurce ochronnej winidurowej -LYg10mmz2 m
0209-01
20 m
20.000
4.25|KNR 5-08 Montaz uchwytéw uziemiajacych skrecanych na rurach o $rednicy do100mm szt
0620-01
5 szt
5.000
4.26KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego pomiar
1202-01
10 pomiar
10.000
4.27|/KNR 4-03 Sprawdzenie i regulacja dziatania wytacznikéw réznicowopradowych szt
1204-02
3 szt
3.000
4.28|KNR 4-03 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej ochronnej - za 1 pomiar pomiar
1205-01
10 pomiar
10.000
4.29|KNNR 5 Przebijanie otworéw dtugosci do 20cm, $rednicy 25mm w $cianach lub stropach otworéw
1209a-10
80 otworéw
80.000
4.30/KNNR 5 1209- | Przebijanie otworéw o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z betonu otw.
11
10 otw.
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10.000
5 INSTALACJA O SWIETLENIOWA
5.1/KNNR 5 0306- |£aczniki Swiecznikowe 10A/230V z ramka podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
03
6 szt.
6.000
5.2|KNNR 5 0306- |Lgczniki podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
02
20 Szt.
20.000
5.3|KNNR 5 0306- |taczniki podtynkowe IP 44 w puszce instalacyjnej szt.
02
12 szt.
12.000
5.4|KNNR 5 0306- |Lgczniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
04
6 Szt.
6.000
5.5|KNNR 5 0406- |Montaz czujka ruchu i obecnosci szt.
012
7 szt.
7.000
5.6|KNNR 5 0406- |Montaz dymu szt.
012
1 Szt.
1.000
5.7|KNNR 5 0302- | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze gtebokie o $r.do 60 mm szt.
01
45 szt.
45.000
5.8|KNNR 5 0204- |Przewody kabelkowe ptaskie YDYp zo 2*1,5 mm2 uktadane w tynku innym niz betono- |m
06 wy
200 m
200.000
5.9/KNNR 5 0204- | Przewody kabelkowe ptaskie YDYp zo 3*1,5 mm2 uktadane w tynku innym niz betono- |m
06 wy
1500 m
1500.000
5.10|KNNR 5 0204- | Przewody kabelkowe ptaskie YDYp zo 4*1,5 mm2 uktadane w tynku innym niz betono- |m
06 wy
500 m
500.000
5.11|KNR 5-08 Montaz Duratruss DT 32-150 (2 mocow.) szt.
0701-06 7)
4 szt.
4.000
5.12|KNNR 5 0503- |Al-oprawa FRAME 6516 ze zrodtami $wiatta kpl.
03
1 kpl.
1.000
5.13/KNNR 5 0503- | A2-oprawa FRAME 6520 ze zrodtami swiatta kpl.
03
6 kpl.
6.000
5.14/KNNR 5 0503- |A3-oprawa BIT graphite S 6874 Nowodvorski Lighting ze zrodtami $wiatta kpl.
03
20 kpl.
20.000
5.15/KNNR 5 0503- | A3-oprawa BIT white S 6872 Nowodvorski Lighting ze zrodtami Swiatta kpl.
03
10 kpl.
10.000
5.16 KNNR 5 0503- |B1l-oprawa GUARD 6486 ze zrodtami $wiatta kpl.
03
1 kpl.
1.000
5.17|KNNR 5 0503- |B2-Oprawa HERMETICstar CX 120cm ze zrédtami Swiatta kpl.
03
12 kpl.
12.000
5.18/KNNR 5 0503- |B3-oprawa LED - naswietlacz 50W ,IP 65 ,230V kpl.
03
5 kpl.
5.000
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5.19/KNNR 5 0503- |B4-oprawal LED przy drzwiach wejsciowych , $wiecgca gora-dét 2x30W ,IP 65,230V  |kpl.
03
4 kpl.
4.000
5.20|KNNR 5 0503- | C1-reflektor punktowy LED Eurolite kpl.
03 PAR 64 RGB, krotki, czarny, ze zrédtami Swiatta
4 kpl.
4.000
5.21|KNNR 5 0503- | C2-plafon sufitowy Nowodvorski Lighting kpl.
03 KENDO RUSTIC L4306 ze zrodtami $wiatta
12 kpl.
12.000
5.22|KNNR 5 0503- | C3--lampa sufitowa Nowodvorski Lighting kpl.
03 SPIDER BLACK VIl 6785.ze zrodtami $wiatta
3 kpl.
3.000
5.23/KNNR 5 0503- | D1-lampa sufitowa Nowodvorski Lighting kpl.
03 SPIDER BLACK V 6788 ze zrédtami $wiatta
1 kpl.
1.000
5.24/KNNR 5 0503- [D2-tasma RGB SMD 5050 kpl.
03 h=7,10m, dt.14,5m, 30 LED/metr
napiecie- 12V DC
pobér mocy- 7,2 W/metr
montaz- profil aluminiowy ceownik 15mm ze Zrédtami $wiatta
2 kpl.
2.000
5.25/KNNR 5 0503- [D2-tasma RGB SMD 5050 kpl.
03 h=7,10m, dt.18,5m, 30 LED/metr
napiecie- 12V DC
pobér mocy- 7,2 W/metr
montaz- profil aluminiowy ceownik 15mmDALI ze Zrodtami Swiatta
1 kpl.
1.000
5.26 KNNR 5 0503- | G1-oprawa nastropowa 55W przestona z szyby hartowanej matowej IP65 ze zrodtami  |kpl.
03 Swiatta
11 kpl.
11.000
5.27|KNNR 5 0503- | Awl-Oprawa oswietlenia awaryjnego LED 5W/1h z autotestem IP65 do zabudowy na-  |kpl.
03 stropowe;j
kpl.
27.000
5.28 KNNR 5 0503- | Aw4c-Oprawa oswietlenia awaryjnego LED 5W/1h z autotestem IP65 do zabudowy na- |kpl.
03 $ciennej przystosowana do pracy w niskich temperaturach
5 kpl.
5.000
5.29/KNNR 5 0503- |[EW-1-oprawa ewakuacyjna kierunkowa , z piktogramem, typu LED 2W/2h/AT IP 65 kpl.
03
16 kpl.
16.000
5.30/KNNR 5 0301- | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub|szt.
11 gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
38 Szt.
38.000
5.31|KNNR 5 0304- |Kostki odgatezne 5x4mm2 szt.
03
38 szt.
38.000
5.32|KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce |szt.zyt
082
40 szt.zyt
40.000
5.33/KNNR 5 1205- | Podtgczanie silnikow w obudowie normalnej - przewdd lub kabel 3-zylowy Cu o przekro- |szt.
012 ju zyly do 6 mm2
1 szt.
1.000
5.34/KNNR 5 1207- | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
01
200 m
200.000
5.35|KNNR 9r00 Pomiar natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego punkt
1201-02
50 punkt
50.000
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5.36|KNNR 9r00 Pomiar natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego punkt
1201-03
60 punkt
60.000
6 INSTALACJA ODGROMOWA.
6.1|KNNR 5 0601- |Prety ocynkow. $r. 8mm instalacji odgromowej nienaprezane poziome podwyzszone m
02 mocowane na wspornikach klejonych na dachu
300 m
300.000
6.2|KNNR 5 0601- | Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
06 2
50 m
50.000
6.3|KNNR 5 0611- |taczenie przez spawanie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnaw- |szt
01 czych w wykopie - bednarka o przekroju do 120mm2
50 szt
50.000
6.4|KNNR 5 0612- |Montaz ztgczy do blachy - obrébek blacharskich szt
01
40 szt
40.000
6.5|KNNR 5 0605- | Montaz uzioméw otokowych w wykopie o gtebokosci do 0,60m w gruncie kategorii 111 m
02
170 m
170.000
6.6|KNNR 5 0612- | Ztacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej montowane na dachu szt.
01
20 szt.
20.000
6.7|KNNR 5 0612- | Ztgcza uniwersalne w instalacji odgromowej szt.
05
60 Szt.
60.000
6.8|/KNNR 5 0612- | Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej - potaczenie drut-ptaskownik szt.
06
6 szt.
6.000
6.9|KNNR 5 1101- |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.
04 2)
5 Szt.
5.000
6.10/ KNNR 5 0615- |Montaz na dachu Iglic stalowych o wysokosci 6 m , pret ocynkowany $rednicy 16mm kpl.
06 6)
11
0
korekta obmia-|1 kpl.
ru
1.000
6.11|KNNR 5 0615- |Montaz na dachu Iglic stalowych o wysokosci 4 m , pret ocynkowany srednicy 16mm kpl.
06 6)
11
0
korekta obmia- |4 kpl.
ru
4.000
7 PRACE KONTROLNO-POMIAROWE
7.1/KNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
02
20 pomiar
20.000
7.2|KNNR 5 1303- | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego pomiar
01
50 pomiar
50.000
7.3|KNNR 5 1303- | Pomiar rezystanciji izolacji przewod6éw obwodu 1-fazowego - za kazdy nastepny pomiar |pomiar
02
50 pomiar
50.000
7.4|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
01
50 pomiar
50.000
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7.5|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
01
16 Szt.
16.000
7.6|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
02
200 Szt.
200.000
7.7|KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
01
16 préb.
16.000
7.8|KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) prob.
02
300 préb.
300.000
7.9/KNNR 5 1307- | Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyjnych i sterow. pomiar
01
20 pomiar
20.000
7.10|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
032
6 Szt.
6.000
8 Instalacja fotowoltaiczna
8.1|KNNR 7 0504- |Konstrukcje aluminiowe do paneli fotowoltaicznych m?2
03 - analogia
65 m2
65.000
8.2|KNNR 5 0404- |Montaz Inwertera szt.
04 2)
1 Szt.
1.000
8.3|KNNR 5 0404- |Montaz systemu zdalnego monitorowania szt.
04 2)
1 Szt.
1.000
8.4|KSNR 4 2319- [Montaz paneli fotowoltaicznych szt.
06 9
34 Szt.
34.000
8.5|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
01
30 m
30.000
8.6|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z betonu otw.
11
4 otw.
4.000
8.7|KNNR 5 0201- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane do rur m
04 2)
60 m
60.000
8.8/KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $r.50 mm ukitadane n.t. na betonie m
04 2)
10 m
10.000
8.9|KNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
022
1 pomiar
1.000
8.10/KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) prob.
012
1 préb.
1.000
8.11/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
052
1 Szt.
1.000
8.12|Kalkulacja Szkolenie obstugi kpl.
whasna
1 kpl.
1.000
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wyd.V 1993

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw Dz.U. 114/2000

wyd.IV 1992

wyd.IV 1988

KNNR

KNR

ORGBUD wyd. Il 1986,biuletyny do 9 1996

OO N0~ WN|F

WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996
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1.|Al-oprawa FRAME 6516 ze Zrédtami $wiatta kpl. 1.000
2.|A2-oprawa FRAME 6520 ze zrédtami $wiatta kpl. 6.000
3.|A3-oprawa BIT graphite S 6874 Nowodvorski Lighting ze zrédtami kpl. 20.000
4.|A4-oprawa BIT white S 6872 Nowodvorski Lighting ze zrédtami $wiatta kpl. 10.000
5.|Awl-Oprawa oswietlenia awaryjnego LED 5W/1h z autotestem IP65 do zabudowy nastro- |kpl. 32.000

powej . Certyfikat CNBOP
6.|B1-oprawa GUARD 6486 ze zrédtami swiatta kpl. 1.000
7./B2- Oprawa HERMETICstar CX 120cm ze zrodtami $wiatta kpl. 12.000
8.|B3-oprawa LED - naswietlacz 50W ,IP 65,230V kpl. 5.000
9.|B4-oprawal LED przy drzwiach wejsciowych , Swiecgca gora-dét 2x30W ,IP 44 ,230V kpl. 4.000
Lampa FOG Il kinkiet 3404 Nowodvorski Lighting ze zrédtami $wiatta
10.|Bednarka ocynkowana 20x3mm kg 5.000
11.|Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm m 223.600
12.|bednarka ocynkowana Fe/Zn 50x4mm m 10.400
13.|C-2 plafon sufitowy Nowodvorski Lighting kpl. 12.000
KENDO RUSTIC L4306 ze zrodtami $wiatta
14.|C1-Reflektor punktowy LED Eurolite kpl. 4.000
PAR 64 RGB, krétki, czarny, ze zrédtami $wiatta
15.|C3--lampa sufitowa Nowodvorski Lighting kpl. 3.000
SPIDER BLACK VII 6785.ze zrodtami Swiatta
16.|Ceownik CWD 40H22 m 37.800
17.|Czujka dymu szt. 1.000
18.|Czujka ruchu i obecnosci szt. 7.000
19.|D1-lampa sufitowa Nowodvorski Lighting kpl. 1.000
SPIDER BLACK V 6788 ze zrédtami $wiatta
20.|D2-tasma RGB SMD 5050 kpl. 2.000
h=7,10m, dt.14,5m, 30 LED/metr
napiecie- 12V DC
pobér mocy- 7,2 W/metr
montaz- profil aluminiowy ceownik 15mm ze zrédtami $wiatta
21.|D2-tasma RGB SMD 5050 kpl. 1.000
h=7,10m, dt.18,5m, 30 LED/metr
napiecie- 12V DC
pobér mocy- 7,2 W/metr
montaz- profil aluminiowy ceownik 1I5mmDALI ze zrédtami $wiatta
22.|Duratruss DT 32-150 Kratownica aluminiowa 150cm konstrukcja aluminiowa m 2.520
23.|EW-1-- Oprawa ewakuacyjna kierunkowa z piktogramem , typu LED 2W/2h z autotestem |kpl. 16.000
IP 65 ,Certyfikat CNBOP
24.|G2-oprawa nastropowa LED 230V 54W 1P20 IKO7 3000K 4500LM .Oprawa przystosowa- |kpl. 11.000
na do montazu nastropowego. Oprawa o mocy 54W. Zrodiem $wiatta w oprawie sg diody
LED
25.|gniazdo 3x230/400V 16 A ze zitegrowanym wytgcznikiem szt. 3.000
26.|Gniazdo wtyczkowe podtynkowe ,IP44,2P+Z,16A,250V z ramkg szt 48.960
27.|Gniazdo wtyczkowe podtynkowe 2P+Z,16A,250V z ramkag szt 56.100
28.|Iglica odgromowa - pret ocynkowany srednicy 16 mm i dlugosci 4 m kpl. 4.000
29.|Iglica odgromowa - pret ocynkowany s$rednicy 16mm i dtugosci 6 m kpl. 1.000
30.|Inwerter fotowoltaiczny, przeksztattnik napigcia stalego DC na zmienne AC. szt. 1.000
Urzadzenie 3 fazowe 10kW , IP66, w konstrukcji beztransformatorowej, ktéry przeznaczo-
ny jest do instalacji podtaczonych do sieci elektroenergetycznej (on-grid). . Posiada odpo-
wiednie certyfikaty zgodnosci z wymaganymi normami, m.in. EMC oraz LVD. Reakcja
uktadu po zaniku napigcia w jednej fazie,Parametry falownika i nastaw zabezpieczen
wewnetrznymi wg projektu
Gwarancja produktowa 5 lat.
31. kabel YKXS 5x10mm2 m 234.000
32.|kabel YKXS 5x6mm2 m 10.400
33.|kable YKXS 4x35mm2 m 10.400
34.|Kotek SM szt. 128.000
35.|Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 27.750
36. | kotki rozporowe metalowe E30 szt. 118.800
37.|kotki rozporowe plastikowe szt. 299.000
38. |kotki rozporowe plastykowe szt. 122.000
39.|Konstrukcja dla paneli kpl. 1.000
40.|konstrukcje wsporcze mocowane do $ciany dla zamocowania iglic odromowych szt. 5.000
41.|koncéwki kablowe szt. 3.000
42.|Koncowki kablowe do zaprasowania , K 16-25 mm2 szt 30.000
43.koncéwki kablowe K 35mm2 szt. 40.000
44.|Korytko KPR 150H42 m 40.000
45. Kostka odgatezna 5x4mm2 szt 144.840
46.|Lepik asfaltowy na gorgco z wypetniaczem kg 45.000
47./kacznik p/t 250V/10A, 1-biegunowy z ramka szt 20.400
48.tacznik p/t 250V/10A, IP-44 , 1-biegunowy z ramkg szt 12.240
49.tacznik p/t 250V/10A, pojedynczy podswietlany z ramkg szt 1.020
50.|kacznik p/t 250V/10A, swiecznikowy POLO szt 6.120
51.|kacznik schodowy p/t 250V/10A, z ramka szt 6.120

-12 -

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 6494 Uzytkownik: gaja




PRZEDMIAR ROBOT - OSP w Jaworzniku.ath ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢
52.|Monokrystaliczny modut fotowoltaiczny .Moc maksymalna nie mniejsza niz 285 W. Rama |szt. 34.000
aluminiowa anodowana, minimum 40 mm grubosci z przestrzenig zamknietg o wtasnos-
ciach mechanicznych zgodnych z normg PN-EN 755-2.Mozliwo$¢ wspétpracy z falowni-
kami beztransformatorowymi. Optymalizatory mocy lub moduty smart.
53.|Montaz tablicy RS-2, podtynkowa, z kompletnym wyposazeniem wg projektu - obudowa Il |kpl. 1.000
klasa izolacji,
54.|0gniochronna peczniej. masa uszczelniajaca CP-611A HILTICP 611A .Klasa odpornosci |szt 20.000
ogniowej El 120 (310ml)
55.|opaski kablowe typu OKi szt. 16.800
56.|Papa asfaltowa na welonie szklanym podktadowa P/100/1200 m2 36.000
57.|pianka poliuretanowa kg 5.850
58.|Podktadki, nakretki kg 5.120
59.|Pret gwintowany M8 m 64.000
60.|Prety stalowe ocynkowane $rednicy 8mm m 364.000
61.|Przewdd kabelkowy miedziany HDGs 3x 1,5mm2 m 41.600
62.|Przewdd kabelkowy miedziany YDYp zo-750V 3x 1,5mm2 m 2288.000
63.|Przewdd kabelkowy miedziany YDYp zo-750V 3x 2,5mm2 m 1739.920
64.|Przewdd kabelkowy miedziany YDYZ0-750V 5x 6mm2 m 26.000
65.|Przewdd kabelkowy miedziany YDYZ0-750V 5x2,5mm2 m 83.200
66.|Przewdd kabelkowy YKXS 4x25mm2 m 26.000
67.|Przewdd kabelkowy YKXS 5x16mm2 m 36.400
68.|Przewdd LYg 10,0mm2 m 20.800
69.|Przewdd LYg 16,0mm2 m 20.800
70.|Przewdd LYg 25,0mm2 m 88.400
71.|Przewdd miedziany DY-750V_4mm2 m 176.800
72.|Przewdd PV - Przewdd oraz ztaczki dedykowany specjalnie dla systeméw fotowoltaicz-  |m 62.400
nych, odpowiednie réwniez z do zastosowan zewnetrznych. Konstrukcja wg: SOLARF-
LEX-X PV1-F 1x6mm?2.
73.|Przycisk wytgcznika gtéwnego p.pozarowego szt 3.060
74.|Puszka instalacyjna podtynkowa fi 60 pogtebiona taczona szt 151.980
75.|Rura dwuscienna RHDPE-75 m 62.400
76.|Rura PCV-22 m 64.480
77.|Rury elektroinstalacyjne PCW karbowane RVKL20 m 312.000
78.|rury winidurowe BE 50 m 10.400
79.|rury winidurowe BE 75 m 10.400
80.|silikon kg 9.100
81.|Szafka podtynkowa na wysokosci h=150cm kpl. 4.000
- montaz zasilaczy do o$wietlenia RGB
za panelem akustycznym - panel nie montowany na state
82.|Szafka pomiarowa przyscienna , izolowana , IP 43 ,zamykana na wkiadke Master, z wy- |KPL. 1.000
posazeniem wg projektu
83.|Szafka przeciwpozarowego wytgcznika pradu PWP. , przyscienna , izolowana ,IP43 , za- |kpl. 1.000
mykana na wktadke Master ,z wyposazeniem wg projektu
84.|Sruby M10 z nakretkami i podktadkami kg 3.610
85.| Tablica DC , natynkowa, z kompletnym wyposazeniem wg projektu - obudowa Il klasa izo-|kpl. 1.000
laciji,
86.|Tablica RF ,natynkowa, z kompletnym wyposazeniem wg projektu - obudowa Il klasa izo- |kpl. 1.000
lacji,
87.| Tablica Rg-1, natynkowa, z kompletnym wyposazeniem wg projektu - obudowa Il klasa  |kpl. 1.000
izolaciji,
88.|Tablica Rg-2, natynkowa, z kompletnym wyposazeniem wg projektu - obudowa Il klasa  |kpl. 1.000
izolaciji,
89.| Tablica Rg-3, natynkowa, z kompletnym wyposazeniem wg projektu - obudowa Il klasa  |kpl. 1.000
izolaciji,
90.|Tablica RS-1, podtynkowa, z kompletnym wyposazeniem wg projektu - obudowa Il klasa |kpl. 1.000
izolaciji,
91.|Tabliczki oznaczen uszczelnien ognioochronnych szt. 1.040
92.|Tasma izolacyjna DENSO plastyczna m2 23.800
93.|uchwyt krzyzowy ptaskownik -ptaskownik szt 68.000
94.|Uchwyt na rure wentylacyjng na dachu szt 40.000
95.|uchwyty dla rur BE 50 szt. 42.000
96.|uchwyty E30 dla przewodéw elektrycznych szt. 108.000
97.|uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 8.000
98.|Urzadzenie do systemu zdalnego odczytu produkcji energii elektrycznej w instalacji foto- |szt. 1.000
woltaicznej z mozliwoscig zdalnego odczytu poprzez strone www.
99.|wazelina techniczna kg 4.531
100.|Wsporniki dachowe 0 wys.0,1m klejone szt 303.000
101. | wsporniki naciggowe szt. 4.040
102.|wsporniki przelotowe szt. 4.545
103.|wsporniki $cienne szt. 10.100
104.|Zaciski SM 2.21 z pokrywg izolacyjng SP14 szt 4.000
105.| Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.060
106.| Zaprawa ogniochronna CP 636-20 HILTI;Klasa odpornosci ogniowej EI 120 kg 200.000
107.|Ztacza kontrolne szt 0.500
108.|Ztacza kontrolne instalacji odgromowej szt 6.000
109.|Ztgcza kontrolne ocynkowane ptaskownik - ptaskownik szt 4.200
110.|Ztgcza rynnowe szt 21.500
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111.|Ztgczka odgatezna ,uniwersalna krzyzowa szt 60.000
112.|ztaczki do rur BE 50 szt. 8.200
113.|ztaczki przelotowe kabtakowe naprezajgce szt. 6.060
114.|Materiaty pomocnicze zt
115. materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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