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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (STO) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową Placu Zabaw
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST).
1.4. Określenia podstawowe.
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowie obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
1.4.13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.14. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.
1.4.15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.16. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.17. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.18. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.19. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.).
1.4.21. Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzeniu i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.22. Dokumenty jakości materiałów- deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki badań.

1.4.23. Obmiar robót - określa faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z dokumentacją projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

1.4.24. Książka obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i Ew. załączników. Wpisy w Książce obmiarów wymagają potwierdzenia przez Inżyniera.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3.Zgodnosc robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cene umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.
1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w  Specyfikacjach Technicznych (ST).
2.2.Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu
robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będę one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w przedmiarze robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, przedmiarze robót, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przedmiar robót stanowi dokument przewodni przy wykonaniu inwestycji. Pozostałe dokumenty  należy traktować jako uzupełniające. Odrzucenie lub akceptacja materiałów lub elementów robót zamiennych lub dodatkowych nie będzie wymagała uzasadnienia przez Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Akceptacja robót dodatkowych i zamiennych może nastąpić tylko w przypadku zatwierdzenia kosztorysu na w/w roboty przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru. Wykonanie robót dodatkowych i zamiennych bez zgody Zamawiającego i Inspektora nadzoru nie zostaną rozliczone.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektowa, ST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5.Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
- posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte w/w certyfikacją  i które spełniają wymogi ST.
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
- W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8.Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
6.8.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
6.8.3.  Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w w/w punktach, następujące dokumenty: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, operaty geodezyjne, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
7.1.1.   Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w Książce obmiarów.
7.1.2. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych.
7.1.3. Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. Objętości będą wyliczane w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą określane w [kg] lub [t].
7.1.4. Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.
7.1.5. Obmiar robót może być każdorazowo zweryfikowany przy obecności Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST oraz uzgodnień z Inspektorem nadzoru, roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Zgodnie z warunkami umowy
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz.953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71póz. 838 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48póz. 401).
II. 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA (STS)
1. KLASYFIKACJA CPV
5212140-9 – Obiekty rekreacyjne
2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH I CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA.
Prace przygotowawcze
1. geodezyjne wytyczenie obiektu

Budowa placu zabaw i siłowni– zakres prac budowlanych i uwagi wykonawcze:
1. Montaż urządzeń zabawowych zgodnie z instrukcja producenta

2. Montaż urządzeń małej architektury: tablica informacyjna, kosze na śmieci, stojaki na rowery.

3. Wykonanie nawierzchni trawiastej

Wykonanie nawierzchni trawiastej
teren należy oczyścić - należy usunąć kamienie, gruz i inne odpady tak by na głębokości do

40 cm nie występowały żadne odpady a kamienie i bryłki gruzu nie mogą mieć gabarytów

większych niż 4x4x4 cm.

Na wierzchu w warstwie10 cm może występować wyłącznie ziemia urodzajna a kamienie i

bryłki gruzu nie mogą mieć gabarytów większych niż 2x2x2 cm

dotychczasową zieleń (trawę i inne chwasty) należy usunąć chemicznie

nowy trawnik wykonać poprzez obsianie nasionami traw

Montaż urządzeń– zakres prac i uwagi wykonawcze:
Na terenie placu zabaw przewiduje się montaż następujących urządzeń
1szt - karuzela tarczowa 4-ramienna z kierownicą napędową - MISTRAL 4 (GM0474)

1szt - huśtawka wahadłowa z dwoma siedziskami typu deseczka - MERCURY 1 (GM1602-s)

1szt - huśtawka wahadłowa z siedziskiem typu „bocianie gniazdo”. - JUPITER (GM1615)

1szt - huśtawka wagowa typu ważka wyposażona w system spowolniający opadanie ramion tzw.

„slow system” - SNAKE (GM1652)

1szt - kosz na śmieci 75 L - metalowy (MR0210)

2szt - ławka betonowa z oparciem (MR0085)

Wymogi normowe
Wyposażenie placów zabaw winno spełniać wymogi normy PN-EN 1176:2009

Przy doborze konkretnych urządzeń należy uwzględnić krytyczną wysokości upadku możliwą dla

każdego z wybranych urządzeń i uwzględnić możliwą konieczność zmiany zaprojektowanej

nawierzchni trawiastej, zgodnie z normą PN-EN 1177:2009

W celu zapewnienia wysokiego poziomu jakości w zakresie projektowania, budowy i instalacji
elementów placu zabaw, dla doboru lokalizowanych urządzeń stawia się wymagania określone
w specyfikacji technicznej budowy i odbioru robót budowlanych.
3. Charakterystyka materiałowa.
Huśtawka wahadłowa – (GM1602 –T-s)
· Zabawka typu huśtawka wahadłowa - dwustanowiskowa z siedziskami typu deseczka na
· łańcuchach, rozpiętymi na konstrukcji bramowej
· kolor konstrukcji – poprzeczka grafitowa, nogi szary
· kolor siedzisk – czarne
· Opis
· Huśtawka wahadłowa z dwoma siedziskami typu deseczka. Konstrukcja wykonana ze stali
· ocynkowanej, malowanej proszkowo. Kolor konstrukcji – grafitowy i szary, a kolor siedziska –
· czarny.
· Urządzenie zawiera:
· 1 Ramę posadowioną na 4 nogach,
· 2 Siedziska typu deseczka.
· Dane techniczne
· Wymiary urządzenia: 3,33 x 1,95 x 2,27 m
· Strefa bezpieczeństwa: 3,0 x 7,50 m
· Maksymalna wysokość upadku: 1,3 m
· Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1 i EN 1176-3
· Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/– 5%
· Materiały
· Rury stalowe: 88,9 x 3,6 mm,
· Siedzisko antypoślizgowe,
· Łańcuch techniczny kalibrowany, ø 6 mm, ocynkowany ogniowo.
· Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do oferty
· Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1 i EN 1176-3. W trosce o bezpieczeństwo
· dzieci urządzenie musi posiadać certyfikat na zgodność z powyższymi normami wydany przez
· akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza się „certyfikatów”
· wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę certyfikującą tj. nie posiadającą akredytacji PCA (lub
· równoważnej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza się także przedstawienia zamiast
· certyfikatu - deklaracji zgodności lub certyfikatów wystawianych przez producenta, dystrybutora,
· oferenta urządzenia czy inny podmiot.
· Sposób montażu
· Huśtawka betonowana jest w gruncie lub przykręcana do prefabrykowanego fundamentu. Strefa
· bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią zapewniającą
· ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku przypisaną zabawce.
· Stosowanie urządzeń równoważnych
· W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania
· jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania produktów
· zbudowanych z inny materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek
· odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję +/– 5% (dotyczy to
· zarówno wymiarów urządzenia – patrz punkt „Dane techniczne” oraz budowy urządzenia – patrz
· punkt „Materiały”). Nie dopuszcza się także stosowania urządzeń nie posiadających certyfikatu
· akredytowanej jednostki, potwierdzającego zgodność z w/w normą (dokumenty typu Deklaracja
· Zgodności czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA nie mogą być uznane jako równoważne).
· Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia
· Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów
· zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne
· użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody
Huśtawka wagowa Snake – ( GM1652)
· Huśtawka wagowa typu ważka wyposażona w system spowolniający opadanie ramion tzw. „slow system”.
· Kolor konstrukcji jest grafitowy i szary, natomiast kolor siedziska jest czarny
· kolor konstrukcji – noga grafitowa, ramię szare
· kolor siedzisk – czarne
· Opis
· Huśtawka wagowa typu ważka wyposażona w system spowolniający opadanie ramion tzw. „slow
· system”. Kolor konstrukcji jest grafitowy i szary, natomiast kolor siedziska jest czarny.
· Urządzenie zawiera:
· 1 Spornik w kształcie fajki,
· 1 Ramię wygięte w literę „S”- ruchome,
· 2 Uchwyty okrągłe,
· 2 Siedziska antypoślizgowe.
· Dane techniczne
· Wymiary urządzenia: 3,0 x 1,42 x 1,13 m
· Strefa bezpieczeństwa: 4,42 x 6,0 m
· Maksymalna wysokość upadku: 0,9 m
· Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1 i EN 1176-6
· Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/– 5%
· Materiały
· Rury stalowe: 88,9 x 2,6; 133,0 x 4,0; 33,7 x 2,0 mm,
· Siedzisko antypoślizgowe,
· Sprzęgło tłumiące ruch – profil stalowy obleczony gumą.
· Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do oferty
· Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1 i EN 1176-6. W trosce o bezpieczeństwo
· dzieci urządzenie musi posiadać certyfikat na zgodność z powyższymi normami wydany przez
· akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza się „certyfikatów”
· wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę certyfikującą tj. nie posiadającą akredytacji PCA (lub
· równoważnej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza się także przedstawienia zamiast
· certyfikatu - deklaracji zgodności lub certyfikatów wystawianych przez producenta, dystrybutora,
· oferenta urządzenia czy inny podmiot.
· Sposób montażu
· Huśtawka betonowana jest w gruncie lub przykręcana do prefabrykowanego fundamentu. Strefa
· bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią (np. płytami
· gumowymi Flexi-Step) zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego
· upadku przypisaną zabawce.
· Stosowanie urządzeń równoważnych
· W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania
· jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania produktów
· zbudowanych z inny materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek
· odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję +/– 5% (dotyczy to
· zarówno wymiarów urządzenia – patrz punkt „Dane techniczne” oraz budowy urządzenia – patrz
· punkt „Materiały”). Nie dopuszcza się także stosowania urządzeń nie posiadających certyfikatu
· akredytowanej jednostki, potwierdzającego zgodność z w/w normą (dokumenty typu Deklaracja
· Zgodności czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA nie mogą być uznane jako równoważne).
· Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia
· Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów
· zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne
· użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody.
Huśtawka wahadłowa – (GM1615)
· Zabawka typu huśtawka wahadłowa - jednostanowiskowa z siedziskami typu bocianie gniazdo na
· łańcuchach, rozpiętych na konstrukcji bramowej
· Opis
· Huśtawka wahadłowa z siedziskiem typu „bocianie gniazdo”. Konstrukcja wykonana ze stali
· ocynkowanej, malowanej proszkowo. Kolor konstrukcji – grafitowy i szary, a kolor siedziska –
· czarny i czerwony.
· Urządzenie zawiera:
· 1 Ramę posadowioną na 4 nogach,
· 1 Siedzisko typu „bocianie gniazdo” o średnicy 90 cm.
· Dane techniczne
· Wymiary urządzenia: 2,73 x 1,95 x 2,28 m
· Strefa bezpieczeństwa: 2,20 x 7,50 m
· Maksymalna wysokość upadku: 1,3 m
· Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1 i EN 1176-3
· Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/– 5%
· Materiały
· Rury stalowe: 88,9 x 3,6 mm,
· Siedzisko – obręcz w formie rury pokrytej gumą, wewnętrzna siatka ręcznie pleciona - lina
· zbrojona 16mm (nie dopuszcza się obręczy pokrytej liną),
· Łańcuch techniczny kalibrowany, ø 6 mm, ocynkowany ogniowo.
· Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do oferty
· Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1 i EN 1176-3. W trosce o bezpieczeństwo
· dzieci urządzenie musi posiadać certyfikat na zgodność z powyższymi normami wydany przez
· akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza się „certyfikatów”
· wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę certyfikującą tj. nie posiadającą akredytacji PCA (lub
· równoważnej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza się także przedstawienia zamiast
· certyfikatu - deklaracji zgodności lub certyfikatów wystawianych przez producenta, dystrybutora,
· oferenta urządzenia czy inny podmiot.
· Sposób montażu
· Huśtawka betonowana jest w gruncie lub przykręcana do prefabrykowanego fundamentu. Strefa
· bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią (np. płytami
· gumowymi Flexi-Step) zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego
· upadku przypisaną zabawce.
· Stosowanie urządzeń równoważnych
· W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania
· jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania produktów
· zbudowanych z inny materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek
· odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję +/– 5% (dotyczy to
· zarówno wymiarów urządzenia – patrz punkt „Dane techniczne” oraz budowy urządzenia – patrz
· punkt „Materiały”). Nie dopuszcza się także stosowania urządzeń nie posiadających certyfikatu
· akredytowanej jednostki, potwierdzającego zgodność z w/w normą (dokumenty typu Deklaracja
· Zgodności czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA nie mogą być uznane jako równoważne).
· Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia
· Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów
· zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne
· użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody
Karuzela tarczowa 4-ramienna z kierownicą napędową (GM0474)
· Opis
· Zabawka typu karuzela tarczowa 4-ramienna z kierownicą napędową. Średnica wynosi 1,7 m.
· Podłoga karuzeli jest wykonana z płyty PE dzięki czemu jest miękka (bezpieczna), antypoślizgowa
· (dodatkowa antypoślizgowa faktura) oraz nie ulega nagrzewaniu na słońcu oraz zmrożeniu zimą.
· Urządzenie zawiera:
· 1 platformę karuzeli,
· 4 siedzenia,
· 1 kierownicę napędową.
· Dane techniczne
· Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,7 x 1,7 x 0,72 m
· Strefa bezpieczeństwa: 5,7 x 5,7 m
· Maksymalna wysokość upadku: 0,72 m
· Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008 i EN 1176-5:2008
· Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/– 5%
· Materiały
· Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych,
· Siedziska wykonane z HDPE 10 mm,
· Podłoga z płyty PE z fakturą antypoślizgową w postaci „wypukłych guzików” (nie dopuszcza się
· stosowania blachy ryflowanej lub sklejki).
· Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia, które należy dołączyć do oferty
· Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008 i EN 1176-5:2008. W trosce o
· bezpieczeństwo dzieci urządzenie musi posiadać certyfikat na zgodność z powyższymi normami
· wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza się
· „certyfikatów” wystawionych przez nieuprawnioną jednostkę certyfikującą tj. nie posiadającą
· akredytacji PCA (lub równoważnej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza się także
· przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodności lub certyfikatów wystawianych przez
· producenta, dystrybutora, oferenta urządzenia czy inny podmiot.
· Sposób montażu
· Zabawka betonowana jest w gruncie lub przykręcana do prefabrykowanego fundamentu. Strefa
· bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią (np. płytami
· gumowymi Flexi-Step) zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego
· upadku przypisaną zabawce.
· Stosowanie urządzeń równoważnych
· W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania
· jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania produktów
· zbudowanych z inny materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek
· odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję +/– 5% (dotyczy to
· zarówno wymiarów urządzenia – patrz punkt „Dane techniczne” oraz budowy urządzenia – patrz
· punkt „Materiały”). Nie dopuszcza się także stosowania urządzeń nie posiadających certyfikatu
· akredytowanej jednostki, potwierdzającego zgodność z w/w normą (dokumenty typu Deklaracja
· Zgodności czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA nie mogą być uznane jako równoważne).
· Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia
· Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów
· zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne
· użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody.
Ławka betonowa z oparciem do wkopania (85)
· Parametry ławki betonowej Bulwar:
· Podpory ławki wykonane są z wysokogatunkowego wibrowanego betonu klasy B30,
· Siedzisko wykonane z olejowanego drewna egzotycznego, wysoce odpornego na czynniki
· atmosferyczne,
· Kątowniki stalowe zastosowane w ławce są zabezpieczone antykorozyjnie,
· Wycięcie boczne w podporze ławki służy jako stojak na rowery. Rower parkuje się
· wstawiając przednie koło roweru w wycięcie ławki,
· Montaż urządzenia
· Sposób montażu urządzenia przedstawia poniżej
· Ławka 0085 przeznaczona jest do wkopania w grunt.
· Przed przystąpieniem do prac wyznaczamy środki wykopów pod betonowe podpory ławki. Są
· one odległe od siebie o 1915mm.
· Po wykopaniu dwóch dołków o wymiarach 315x700mm na głębokości 500mm, wypełniamy dna
· dołków podsypka piaskową o grubości 100mm.
· Podsypkę wyrównujemy i układamy na niej urządzenie wraz z przykręconymi listwami i
· oparciem.
· Urządzenie ustawiamy dokładnie w pionie przy pomocy poziomicy i zasypujemy otwory
· urobkiem z wykopów.
· Każdą 100mm warstwę zasypywanego wykopu wokół nóg dokładnie zagęszczamy.
· Teren wokół ławki porządkujemy, wyrównujemy i grabimy.
Kosz na śmieci 75L - ocynkowany i lakierowany (211)
· Metalowy kosz na śmieci o pojemności 75 litrów w wersji ocynkowanej i malowanej lakierem
· strukturalnym :
· Konstrukcja urządzenia wykonana jest z rury stalowej fi 48,3 mm.
· Daszek kosza z blachy gr. 3 mm, na stałe połączony z konstrukcją.
· Kosz parkowy wyposażony w zamek zwalniający/blokujący wyjęcia wiadra w celu opróżnienia.
· Całość konstrukcji kosza zabezpieczona antykorozyjnie.
· Istnieje możliwość malowania farbą akrylową, strukturalną na kolor RAL 6029 (ciemna zieleń)
· Kosz na śmieci produkowany w zgodzie z wytycznymi PN-B-03207:2002.
· W komplecie prefabrykaty fundamentowe do montażu w gruncie
· Montaż kosza
· Sposób montażu kosza przedstawia poniżej
· W wyznaczonym miejscu wykonujemy wykop fundamentowy o wymiarach 500x1000mm i
· głębokości 450mm.
· Na dno wykopu układamy 100mm podsypki piaskowej i wyrównujemy jej powierzchnię.
· W wykopie umieszczamy kosz wraz z fundamentem i przy pomocy poziomicy korygujemy
· urządzenie aby stało dokładnie pionowo.
· Zasypujemy fundament ziemią z urobku, bardzo dokładnie zagęszczając grunt w zasypywanym
· wykopie.
· Teren wokół urządzenia sprzątamy, wyrównujemy i grabimy.
· Stosowanie urządzeń równoważnych
· W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania
· jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania produktów
· zbudowanych z inny materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek
· odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję +/– 5% (dotyczy to
· zarówno wymiarów urządzenia oraz budowy urządzenia).
· Uwagi ogólne
· Wszystkie urządzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiadać certyfikaty zgodności
· z normami serii PN EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Certyfikaty
· Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą. Certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych
· urządzeń rekreacyjno- zabawowych.
· Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub
· zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary
· stref bezpieczeństwa. Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w
· tolerancji +/- 5%. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na
· urządzenia rekreacyjno- zabawowe niż wskazano w dokumentacji technicznej.
· Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływaniem czynników
· atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie
· poszczególne elementy urządzeń rekreacyjno- zabawowych oraz łańcuchy huśtawek powinny być
· wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone
· plastikowymi zaślepkami. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego
4. PRZEPISY ZWIĄZANE.
- PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań, 
- PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz 
- PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.
· PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
· IDT-ISO 6935-1:1991
· PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.
· PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu
· IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty Żebrowane.
· PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Żebrowane. Dodatkowe wymagania.
· PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
· PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 2. BI 8/92 poz. 38 Zmiany: 1. BI 4/84 poz. 17
· PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
· PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
· PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.
· PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale. Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
· PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
· Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
· PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały.
· PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
· PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.
· PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
· PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
· PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.
· PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.
· PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
· PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
· PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań.
· PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania.
· PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.
· PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
· PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni.
· PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji.
· PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
· PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach.
· PN-B-06250 Beton zwykły.
· PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.
· PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
· PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
· PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
· PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
· PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. 
· Oznaczenia jamistości. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.
· PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.
· PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania.
· PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu.
· PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.
· PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
· PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
· PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
· PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
· PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 mval/dm3 metodą wersenianową.
· PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym.
· PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną.
· PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną.
· PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem.
· PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
· PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
· PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.
· PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
· PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia.
· PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary.
· PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
· PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania.
· PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania.
· PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
· PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
· PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
· PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości.
· 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
· PN-74/B-13070 Szkło budowlane. Kształtki. Wspólne wymagania i badania.
· PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
· PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
· PN-81/B-30003 Cement murarski 15.
· PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
· PN-81/B-30010 Cement portlandzki biały.
· PN-86/B-30020 Wapno.
· PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
· PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne.
· PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
· PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
· PN-76/B-12006 Pustaki wentylacyjne ceramiczne.
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
· Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360).
· Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15 poz. 179).
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. Zmianami)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1776).
· PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
· PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
· PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
· PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
· PN-89/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze).
· BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne samogasnące.
· PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.
· BN-70/6112-24 Kity szpachlowe epoksydowe bezrozpuszczalnikowe.
· BN-82/6759-05 Taśma budowlana uszczelniająca “Izofolia”.
· BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty.
· PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
· PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej.
· PN-EN 772-11:2002 + uzupełnienia
· PN-EN 772-11:2002 /A1:2005 (U) Metody badań elementów murowych. Część 11: Określenie absorpcji wody elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementów murowych ceramicznych.
· PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczenie gęstości produktów chemicznych ciekłych i stałych w postaci proszku.
· PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1133).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z późn. Zmianami).
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. Zmianami).
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
· Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360).
· Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15 poz. 179).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1776).
· PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
· PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
· PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
· PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
· PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
· PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
· PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
· PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
· PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi
· PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk
· PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki
· PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
· PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
· PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
· PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki
· PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na goraco
· PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
· PN-H-93402 Kantowniki nierówno ramienne stalowe walcowane na goraco
· PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
· PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco
· PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
· PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne
· PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
· PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych
· PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania
· PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
· PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwości złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych
· PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
· PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
· PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania
· PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7
· PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania
· PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów
· PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok
· BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
· BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania
· PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.
· PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań
· PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
· PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
· PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
· BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
· BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
· BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata.
· PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie
· PN-B-06250 Beton zwykły
· PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
· PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
· PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
· PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
· PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
· PN-G-98011 Torf rolniczy
· PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
· PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
· PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
· N-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
· BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
· PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
· PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
· BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłożaa przez obciążenie płyta
· BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata
· BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
· PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
· PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
· PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
· PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren
· PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
· PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
· PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metoda bezpośrednia
· PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
· PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metoda bromowa
· PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
· PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
· PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
· PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Wir i mieszanka
· PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
· PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
· PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
· PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
· PN-B-30020 Wapno
· PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
· PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
· PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
· PN-S-96035 Popioły lotne
· BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
· BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych
· BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
· BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłożaa przez obciążenie płyta
· BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata
· BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugieciomierzem belkowym
· BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
· PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
· PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
· PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . 
wir i mieszanka
· PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
· PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
· BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płyta
· BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata
· BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
· PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
· PN-B-06250 Beton zwykły
· PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
· PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
· PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
wir i mieszanka
· PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
· PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
· BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
· BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
