OPIS TECHNICZNY
BUDOWA PLACU ZABAW W SOLECTWIE KOTOWICE — GMINA  ZARKI

Inwestor:
GminaZarki ul. Kdciuszki 15/17 42-31darki

Inwestycja:
Plac Zabaw w Kotowicach

Lokalizacja:
dziatka nr ew. 240/6 obb Kotowice , gmin&arki

brarra / data

opracowania projektant / opracowsagy piecz¢ / podpis

1 |Architektura |autor:
2018-03-20 arch. Piotr Watcerz

2 opracowat:
arch. Artur Uchnast

OSWIADCZENIE
zgonie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlan&wiadczamze niniejszy projekt zostat sporadzony
zgodnie z obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



SPIS RYSUNKOW:
» plan zagospodarowania terenu 1:150

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Plac Zakamtowicach

2. Podstawa opracowania
+ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegotaiagminy Zarki, dla obszaru sotectwa
Kotowice - Uchwata Nr XXXIX/265/2014 Rady Miejskigj Zarkach z dnia 31 marca 2014 r.

* normy i przepisy obowrujace dla przedmiotu opracowania

3. Ogolny zakres rzeczowy oty dokumentacja projektow a:
* geodezyjne wytyczenie obiektu

* dostawa i montaurzadzen placu zabaw

* monta matej architektury: kosz namieci

* plantowanie i humusowanie wraz z obsianiem nasiotranv

Istniejacy stan zagospodarowania dziafki.

Teren inwestycji zlokalizowany jest miejscosedbKotowice gminaZarki na terenie dziatki nr 240/6
w Kotowicach. Teren z niewielkim spadkiem w kierunpotudniowym, usytuowany w przy drodze
dojazdowej, niezabudowany, wssedztwie terenu rekreacyjnego - boisko. Terenrj@sbgrodzony.

Projektowane zagospodarowania dziatki i zasady ocbny i ksztattowania tadu przestrzennego.

1. Przeznaczenie terenu w planie miejscowym: |7MNrigrzabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej- zabudowy ustug podstawowych

2. Opis zagospodarowania terenu.

Wykonany zostanie plac zabaw na ktorym zastdokowane urgdzenia zabawowe. Caiod
terenu zostanie splantowana i obsiana nasionawmi tra

3. Zestawienie powierzchni poszczegolnychscz zagospodarowania dziatek.

» Powierzchnia dziatki: 661 m2

» powierzchnia obszaru wykonywania rob6t: 150 m2

» Powierzchnia zabudowy istnigiej: 0Om2

» Powierzchnia projektowanego placu zabaw: razem:mM30
* Powierzchnia utwardzona istraep: 0 m2

* Powierzchnia biologicznie czynna: 661 m2.

4. Teren objty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zamythraz nie podlega ochronie na
podstawie zapiséw w miejscowym planie zagospodanaarzestrzennego dyskwalifikiglych
przedmiotovy inwestycg.

5. Brak oddziatywania eksploatacji gorniczej na przedawy teren.

6. Informacje i dane dotygze oddziatywania inwestycji i@aodowisko.

» Planowana inwestycja nie jest zaliczana do inwgstyagacych znacgco wptyr¢ na
srodowisko.



» Szata rélinna: brak zieleni wysokiej.
» Sposob pogpowania z odpadami. — projektowany obiekt oraz jggokowanie nie wptywa
na ilosci odpaddéw produkowanych na terenie dziatki
Odpady komunalnegha gromadzone w szczelnych pojemnikach w miejsciedo t
przeznaczonym na terenie dziatki, a gpsie wywaone przez specjalistyczfirmg.
7. SposOb pogpowania z masami ziemnymi:
Ziemia pochodgca z wykopow w trakcie budowy zostanie zgromadzungerenie dziatki
w sposob nie zmienigjy stosunkow wodnych na dziatkadgdsiednich. Nadmiar ziemi zostanie
wywieziony z terenu dziaiki.
8. Sposo6b pogpowania z wodami opadowymi
Wody opadowe zostamozgiczane na terenie dziatki w sposéb nie zmigoiapktualnych
stosunkow wodnych
9. Procentowy spadek terenu
teren dziatki z lekkim spadkiem w kierunku potnoaemschodnim o nachyleniu okoto: 2%
10. Etapy realizacji cakxi zamierzenia inwestycyjnego
calas¢ zamierzenia inwestycyjnego bez podziatu na etapy

OPIS WYKONANIA

Prace przygotowawcze
1. geodezyjne wytyczenie obiektu
Budowa placu zabaw i sitowni— zakres prac budowlarch i uwagi wykonawcze:

1. Montaz urzadzen zabawowych zgodnie z instrukcja producenta
2. Montaz urzadzen maitej architektury: tablica informacyjna, koszesmaeci, stojaki na rowery.
3. Wykonanie nawierzchni trawiastej

Wykonanie nawierzchni trawiastej

» teren nalgy oczysci¢ - nalezy usura¢ kamienie, gruz i inne odpady tak by nalgikasci do
40 cm nie wysipowatyzadne odpady a kamienie i brytki gruzu nie maoget gabarytow
wigkszych ni 4x4x4 cm.

* Na wierzchu w warstwiel0 cm @ wystpowa wytgcznie ziemia urodzajna a kamienie i
brytki gruzu nie mog mie¢ gabarytow wgkszych ni 2x2x2 cm

» dotychczasowzielen (trawe i inne chwasty) naley usury¢ chemicznie

* nowy trawnik wykona poprzez obsianie nasionami traw

Montaz urzadzen— zakres prac i uwagi wykonawcze:

Na terenie placu zabaw przewiduje sionta nastpujacych uradzen



e 1szt - karuzela tarczowa 4-ramienna z kierowmiagdows - MISTRAL 4 (GM0474)

e 1szt - hdytawka wahadtowa z dwoma siedziskami typu desecskBRCURY 1 (GM1602-s)

» 1szt - hytawka wahadtowa z siedziskiem typu ,bocianie gniéized JUPITER (GM1615)

» 1szt - hytawka wagowa typu w&a wyposaona w system spowolnigjy opadanie ramion tzw.
,Slow system” - SNAKE (GM1652)

e 1szt - kosz namieci 75 L - metalowy (MR0210)

* Wymogi normowe

*  Wyposaenie placéw zabaw winno spetéiaymogi normy PN-EN 1176:2009

* Przy doborze konkretnych wdzer nalezy uwzgkdni¢ krytyczrg wysokaci upadku maliwg dla
kazdego z wybranych ugdzen i uwzgkdnic mazliw g konieczné¢ zmiany zaprojektowanej
nawierzchni trawiastej, zgodnie z ngrfN-EN 1177:2009

W celu zapewnienia wysokiego poziomu jakai w zakresie projektowania, budowy i instalaciji
elementow placu zabaw, dla doboru lokalizowanych wgdzen stawia sé wymagania okrelone
w specyfikacji technicznej budowy i odbioru rob6t udowlanych.

INFORMACJE BIOZ

Informacje dotycgce bezpiecaestwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Zapewnienie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia w trakcie budowy obiektu:

W czasie budowy obiektuetla wystepowa: nastpujace roboty, stwarzage zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi:

« monta elementéw konstrukcyjnych

- praca na wysokai ponad 1,0 m od powierzchni terenu

« praca w wykopach

« roboty transportowe i przetadunkowe

« roboty betonowe

- roboty malarskie i lakiernicze

« roboty wymuszajce kontakt z granymi substancjami chemicznymi

« skfadowanie materiatow

- zagraenie warunkami atmosferycznymi w czasie wykonywaakt montaowych jak
silny wiatr,
wysoka lub niska temperatura powietrza, silne opBEbzczusniegu oraz mgta

Dla w/w robét Kierownik budowy jest zoboyzany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie przed
rozpoczciem budowy planu bezpieardwa i ochrony zdrowia, uwzglniagcego specyfik obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia robot budowlanymtzepisy BHP, zawierage nasipujace
informacje:

1. plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszcaewiewretrznych cagdéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, adzex przeciwpaarowych i sprztu ratunkowego;

2. zakres robot i kolejni realizacji poszczegolnych etapdw robot;

informacje dotyczce przewidywanych zagten wystpujacych podczas realizaciji;

4. informacje dotycgzce wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenibdtrostwarzajcych
zagraenie;

w



. informacje o sposobie prowadzenia instrakt@racownikéw przed przygtieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych zawigraj

« okreilenie zasad pogbowania w przypadku wygbienia zagreenia,

- okresleniesrodkéw ochrony indywidualnej, zabezpiecgajch przed skutkami zagren,

« okreslenie zasad bezpeedniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz
Z wyznaczeniem 0s6b odpowiedzialnych za nadzor;

« okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczaniariafi@ na terenie budowy;

- wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobigegggh niebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych;



ZASTOSOWANE URZADZENIA

% Hustawka wahadtowa — (GM1602 —T-s)
Zabawka typu hitawka wahadtowa - dwustanowiskowa z siedziskami gpseczka na
tancuchach, rozgtymi na konstrukcji bramowej

kolor konstrukcji — poprzeczka grafitowa, nogi gzar
kolor siedzisk — czarne

Opis

Hustawka wahadtowa z dwoma siedziskami typu desecHMa@nstrukcja wykonana ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo. Kolor konstrukejigrafitowy i szary, a kolor siedziska —
czarny.

Urzadzenie zawiera:

- 1 Ram posadowion na 4 nogach,

— 2 Siedziska typu deseczka.

Dane techniczne

— Wymiary uradzenia: 3,33 x 1,95 x 2,27 m

— Strefa bezpieczstwa: 3,0 x 7,50 m

— Maksymalna wysok& upadku: 1,3 m

— Certyfikat potwierdzajcy zgodn&¢ z normy EN 1176-1 1 EN 1176-3
Dopuszcza giroznice wymiarow nie wiksze ni +/— 5%

Materiaty

— Rury stalowe: 88,9 x 3,6 mm,

— Siedzisko antypgdizgowe,

— tancuch techniczny kalibrowany, @ 6 mm, ocynkowanyiogo.

Wymagane dokumenty dotycace urzadzenia, ktére nalery dotaczyé¢ do oferty

Certyfikat potwierdzajcy zgodné¢ z nornyg EN 1176-1 i EN 1176-3. W trosce o bezpigste/o
dzieci uradzenie musi posiadacertyfikat na zgodnd z powyszymi normami wydany przez
akredytowan jednostk certyfikujgca np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza csi,certyfikatow”
wystawionych przez nieuprawnipfednostl certyfikujaca tj. nie posiadajca akredytacji PCA (lub
rownowanej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopeszat takze przedstawienia zamiast



certyfikatu - deklaracji zgodsoi lub certyfikatbw wystawianych przez producendgstrybutora,
oferenta urgdzenia czy inny podmiot.

Sposob montau

Hustawka betonowana jest w gruncie lub przyana do prefabrykowanego fundamentu. Strefa
bezpieczaéstwa wokot uradzenia powinna zostapokryta bezpiecznnawierzchri zapewniajca
ochrore przed upadkiem zgodnym z wysdka swobodnego upadku przypigsarabawce.

Stosowanie uradzen réwnowaznych

W trosce o jak& i bezpieczéstwo wytkowania urzdzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci oswiadczamy,ze kategorycznie nie dopuszcza siosowania produktow
zbudowanych z inny materialdw zniopisane powisej oraz nie dopuszcza ¢sijakichkolwiek
odstpstw od przedstawionych parametrow technicznychagotolerang +/— 5% (dotyczy to
zarowno wymiaréw urgzenia — patrz punkt ,Dane techniczne” oraz budanzadzenia — patrz
punkt ,Materiaty”). Nie dopuszcza csitakze stosowania ugzlzer nie posiadajcych certyfikatu
akredytowanej jednostki, potwierdzeggo zgodn& z w/w norny (dokumenty typu Deklaracja
Zgodndaci czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA mog by¢ uznane jako réwnowae).

Sposéb przeprowadzenia odbioru urgdzenia

Urzadzenie musi posiadavymiary zgodne z opisanymi, a takby wykonane z materiatow
zgodnych z opisem. Musi byainstalowane stabilnie, w sposob ufiwiajacy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczstwa wokot uradzenia nie mogwysiepowa zadne przeszkody
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% Hustawka wagowa Snake — GM1652)

Hustawka wagowa typu w&a wyposaona w system spowolnigjy opadanie ramion tzw. ,slow system”.
Kolor konstrukcji jest grafitowy i szary, natomidatlor siedziska jest czarny

kolor konstrukcji — noga grafitowa, ragnézare
kolor siedzisk — czarne

Opis

Hustawka wagowa typu w&a wyposaona w system spowolnigly opadanie ramion tzw. ,slow
system”. Kolor konstrukcji jest grafitowy i szaryatomiast kolor siedziska jest czarny.

Urzadzenie zawiera:

1 Spornik w ksztailcie fajki,

1 Ramg wygiete w liter ,S™- ruchome,

2 Uchwyty okggte,

2 Siedziska antypgtizgowe.

Dane techniczne

— Wymiary uradzenia: 3,0 x 1,42 x 1,13 m

Strefa bezpieczstwa: 4,42 x 6,0 m

Maksymalna wysok& upadku: 0,9 m

Certyfikat potwierdzajcy zgodné¢ z norny EN 1176-1 i EN 1176-6
Dopuszcza siréznice wymiarow nie wiksze ni +/— 5%

Materiaty

- Rury stalowe: 88,9 x 2,6; 133,0 x 4,0; 33,7 x 2/&,m

— Siedzisko antypdizgowe,

— Sprzgto tlumigce ruch — profil stalowy obleczony ggm

Wymagane dokumenty dotycace urzadzenia, ktére naley dotaczyé¢ do oferty

Certyfikat potwierdzajcy zgodné¢ z nornyg EN 1176-1 i EN 1176-6. W trosce o bezpigste/o
dzieci uradzenie musi posiadacertyfikat na zgodnd z powyszymi normami wydany przez
akredytowan jednostk certyfikujgca np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza csi,certyfikatow”
wystawionych przez nieuprawnipfednostl certyfikujaca tj. nie posiadajca akredytacji PCA (lub
rownowanej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopeszat takze przedstawienia zamiast



certyfikatu - deklaracji zgodsoi lub certyfikatbw wystawianych przez producendgstrybutora,
oferenta urgdzenia czy inny podmiot.

Sposob montau

Hustawka betonowana jest w gruncie lub przyana do prefabrykowanego fundamentu. Strefa
bezpieczastwa wokoét uradzenia powinna zostapokryta bezpieczn nawierzchng (np. ptytami
gumowymi Flexi-Step) zapewniggg ochrore przed upadkiem zgodnym z wysadkm swobodnego
upadku przypisanzabawce.

Stosowanie uradzen réwnowaznych

W trosce o jak& i bezpieczéstwo wytkowania urzdzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek wgtpliwosci oswiadczamy,ze kategorycznie nie dopuszcza siosowania produktow
zbudowanych z inny materialdbw zniopisane powsej oraz nie dopuszcza esijakichkolwiek
odstpstw od przedstawionych parametréw technicznychagotolerang +/— 5% (dotyczy to
zarOwno wymiarOw urglzenia — patrz punkt ,Dane techniczne” oraz budanggdzenia — patrz
punkt ,Materiaty”). Nie dopuszcza csitakze stosowania ugzizenr nie posiadajcych certyfikatu
akredytowanej jednostki, potwierdzeggo zgodn& z w/w norny (dokumenty typu Deklaracja
Zgodndgci czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA& mog by¢ uznane jako réwnowae).

Sposob przeprowadzenia odbioru urgdzenia

Urzadzenie musi posiadawymiary zgodne z opisanymi, a tak byt wykonane z materiatdw
zgodnych z opisem. Musi byzainstalowane stabilnie, w sposob ufiwdajacy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpiecazstwa wokét uradzenia nie mogwystpowa zadne przeszkody.
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Hustawka wahadtowa — (GM1615)
Zabawka typu hitawka wahadtowa - jednostanowiskowa z siedziskgmi bocianie gniazdo na
tancuchach, rozgtych na konstrukcji bramowej

Opis

Hustawka wahadtowa z siedziskiem typu ,bocianie gnidzdkonstrukcja wykonana ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo. Kolor konstrukejigrafitowy i szary, a kolor siedziska —
czarny i czerwony.

Urzadzenie zawiera:

— 1 Ram posadowion na 4 nogach,

— 1 Siedzisko typu ,bocianie gniazdogednicy 90 cm.

Dane techniczne

— Wymiary uradzenia: 2,73 x 1,95 x 2,28 m

— Strefa bezpiecZstwa: 2,20 x 7,50 m

— Maksymalna wysok& upadku: 1,3 m

— Certyfikat potwierdzajcy zgodn&¢ z normy EN 1176-1 1 EN 1176-3
Dopuszcza siréznice wymiarow nie wiksze ni +/— 5%

Materiaty

— Rury stalowe: 88,9 x 3,6 mm,

— Siedzisko — olycz w formie rury pokrytej gum wewretrzna siatkagcznie pleciona - lina
zbrojona 16mm (nie dopuszcza ebreczy pokrytej liry),

— tancuch techniczny kalibrowany, g 6 mm, ocynkowanyiogo.

Wymagane dokumenty dotycgce urzadzenia, ktére nalery dotaczyé do oferty

Certyfikat potwierdzajcy zgodné¢ z normy EN 1176-1 i EN 1176-3. W trosce o bezpiecste/o
dzieci uradzenie musi posiadacertyfikat na zgodnd z powyszymi normami wydany przez
akredytowan jednostk certyfikujgca np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza ¢si,certyfikatow”
wystawionych przez nieuprawnipfednostlk certyfikujgca tj. nie posiadajcg akredytacji PCA (lub



rownowanej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopzszt takze przedstawienia zamiast
certyfikatu - deklaracji zgodsoi lub certyfikatbw wystawianych przez producendgstrybutora,
oferenta urzdzenia czy inny podmiot.

Sposo6b montau

Hustawka betonowana jest w gruncie lub przyana do prefabrykowanego fundamentu. Strefa
bezpieczastwa wokét urgdzenia powinna zostapokryta bezpieczn nawierzchri (np. ptytami
gumowymi Flexi-Step) zapewnigjg ochrore przed upadkiem zgodnym z wysadk@a swobodnego
upadku przypisanzabawce.

Stosowanie uradzen réwnowaznych

W trosce o jak& i bezpieczéstwo wytkowania urzdzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci oswiadczamy,ze kategorycznie nie dopuszcza siosowania produktow
zbudowanych z inny materialdbw zniopisane powisej oraz nie dopuszcza ¢sijakichkolwiek
odstpstw od przedstawionych parametrow technicznychagotolerang +/— 5% (dotyczy to
zarowno wymiaréw urgzenia — patrz punkt ,Dane techniczne” oraz budanzadzenia — patrz
punkt ,Materiaty”). Nie dopuszcza csitakze stosowania ugzlzer nie posiadajcych certyfikatu
akredytowanej jednostki, potwierdzeggo zgodn& z w/w norny (dokumenty typu Deklaracja
Zgodndaci czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA mog by¢ uznane jako réwnowae).

Sposéb przeprowadzenia odbioru urgdzenia
Urzagdzenie musi posiadawymiary zgodne z opisanymi, a tak byt wykonane z materiatdw
zgodnych z opisem. Musi byzainstalowane stabilnie, w sposéb uifivaiajacy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczstwa wokot uradzenia nie mag wysktpowa: zadne przeszkody
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karuzela tarczowa 4-ramienna z kierowni@ napedowa (GM0474)

Opis

Zabawka typu karuzela tarczowa 4-ramienna z kiettyvmagdows. Srednica wynosi 1,7 m.
Podtoga karuzeli jest wykonana z piyty PEeliziczemu jest nekka (bezpieczna), antygizgowa
(dodatkowa antypdizgowa faktura) oraz nie ulega nagrzewaniu na@iooraz zmrgeniu ziny.
Urzadzenie zawiera:

- 1 platforng karuzeli,

— 4 siedzenia,

— 1 kierownie nagdows.

Dane techniczne

—  Wymiary uradzenia (LxXWxH): 1,7 x 1,7 x 0,72 m

— Strefa bezpiecZstwa: 5,7 x 5,7 m

— Maksymalna wysok& upadku: 0,72 m

— Certyfikat potwierdzajcy zgodn&¢ z normy EN 1176-1:2008 i EN 1176-5:2008
Dopuszcza giroznice wymiarow nie wiksze ni +/— 5%

Materiaty

— Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych,

— Siedziska wykonane z HDPE 10 mm,

— Podloga z ptyty PE z faktgiantypalizgowa w postaci ,wypuktych guzikéw” (nie dopuszcza si
stosowania blachy ryflowanej lub sklejki).

Wymagane dokumenty dotycgce urzadzenia, ktére nalery dotaczy¢ do oferty

Certyfikat potwierdzajcy zgodné¢ z norny EN 1176-1:2008 i EN 1176-5:2008. W trosce o
bezpieczéstwo dzieci urgdzenie musi posiadacertyfikat na zgodnig z powyszymi normami
wydany przez akredytowanjednostk certyfikujgca np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza ¢si
scertyfikatow” wystawionych przez nieuprawnipnjednostk certyfikujgca tj. nie posiadajca



akredytacji PCA (lub rownowaej w przypadku jednostek z zagranicy); nie doprszs; takze
przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji dig@ci lub certyfikatow wystawianych przez
producenta, dystrybutora, oferentaadatzenia czy inny podmiot.

Sposo6b montau

Zabawka betonowana jest w gruncie lub przgkna do prefabrykowanego fundamentu. Strefa
bezpieczastwa wokét urgdzenia powinna zostapokryta bezpieczn nawierzchri (np. ptytami
gumowymi Flexi-Step) zapewnigjg ochrore przed upadkiem zgodnym z wysadk@a swobodnego
upadku przypisanzabawce.

Stosowanie uradzen réwnowaznych

W trosce o jak& i bezpieczéstwo wytkowania urzdzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci oswiadczamy,ze kategorycznie nie dopuszcza siosowania produktow
zbudowanych z inny materialdbw zniopisane powisej oraz nie dopuszcza ¢sijakichkolwiek
odstpstw od przedstawionych parametrow technicznychagotolerang +/— 5% (dotyczy to
zarowno wymiaréw urgzenia — patrz punkt ,Dane techniczne” oraz budanzadzenia — patrz
punkt ,Materiaty”). Nie dopuszcza csitakze stosowania ugzlzer nie posiadajcych certyfikatu
akredytowanej jednostki, potwierdzeggo zgodn& z w/w norny (dokumenty typu Deklaracja
Zgodndaci czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA mog by¢ uznane jako réwnowae).

Sposéb przeprowadzenia odbioru urgdzenia

Urzadzenie musi posiadavymiary zgodne z opisanymi, a takby wykonane z materiatow
zgodnych z opisem. Musi byainstalowane stabilnie, w sposob ufiwiajacy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczstwa wokot uradzenia nie mogwyskepowa zadne przeszkody.




+ kosz nasmieci 75L - ocynkowany i lakierowany (211)

Metalowy kosz namieci o pojemnéci 75 litrow w wersji ocynkowanej i malowane] lakéen
strukturalnym :

- Konstrukcja urgdzenia wykonana jest z rury stalowej fi 48,3 mm.

- Daszek kosza z blachy gr. 3 mm, na statgqauiny z konstrukej

« Kosz parkowy wyposany w zamek zwalniggy/blokujgcy wyjecia wiadra w celu optdienia.

« Calds¢ konstrukcji kosza zabezpieczona antykorozyjnie.

« Istnieje maliwos¢ malowania far akrylows, strukturala na kolor RAL 6029 (ciemna ziglg

« Kosz nasmieci produkowany w zgodzie z wytycznymi PN-B-03Z102.

« W komplecie prefabrykaty fundamentowe do maater gruncie
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Montaz kosza
* Spos6b montal kosza przedstawia paej
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W wyznaczonym miejscu wykonujemy wykop fundamentoaywymiarach 500x1000mm i
gfebokasci 450mm.

Na dno wykopu uktadamy 100mm podsypki piaskoweyiawnujemy jej powierzchgi

W wykopie umieszczamy kosz wraz z fundamentem y ggamocy poziomicy korygujemy
urzadzenie aby stato doktadnie pionowo.

Zasypujemy fundament ziegiz urobku, bardzo dokladnie zsgczagc grunt w zasypywanym
wykopie.

Teren wokot urzdzenia spratamy, wyréwnujemy i grabimy.

Stosowanie uradzen réwnowaznych

W trosce o jak& i bezpieczéstwo wytkowania urzdzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci oswiadczamy,ze kategorycznie nie dopuszcza siosowania produktow
zbudowanych z inny materialdw zniopisane powsej oraz nie dopuszcza ¢sijakichkolwiek
odstpstw od przedstawionych parametrow technicznychagotolerang +/— 5% (dotyczy to
zarOwno wymiarow urgdzenia oraz budowy wdzenia).

Uwagi ogolne

Wszystkie urzdzenia rekreacyjno - zabawowe powinny postadzertyfikaty zgodnéci
znormami serii PN EN 1176 — wypasaie placéw zabaw i nawierzchnie. Certyfikaty
Wykonawca jest zobowkany ztay¢ wraz z oferd. Certyfikaty musz dotyczy poszczegolnych
urzadzea rekreacyjno- zabawowych.

Wykonawca wraz z ofegtjest zobowdzany ztay¢ karty katalogowe przedstawdap rysunki lub
zdjecia oferowanych ueglzen, w ktérych powinny znajdowasie wymiary urzdzer, wymiary



stref bezpieczestwa. Dopuszcza girozbieznos¢ wymiaroOw uradzen i stref bezpieczestwa w
tolerancji +/- 5%. Zamawiagy nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju ra#ieri na
urzadzenia rekreacyjno- zabawowe miskazano w dokumentacji technicznej.

Urzagdzenia powinny odznacZasic wysoky odporndcia na oddziatywaniem czynnikow
atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktow dedimmu. Elementygczace wzajemnie
poszczegolne elementy ydzen rekreacyjno- zabawowych oraz&ichy hétawek powinny by
wykonane ze stali nierdzewnej, wystg kacoéwki elementow zjcznych zabezpieczone
plastikowymi zalepkami. Uradzenia kotwione w podim przy pomocy fundamentu betonowego

Wytyczne normowe

Przy budowie i aytkowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

bedacej przedmiotem zadania inwestycyjnego wymagarigjegstrzeganie Polskich
Norm, a w szczegolioi:

* PN-EN 1176:2009 Wyposganie placéw zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjaraz

* PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortygauppadki — Wyznaczanie krytycznej
wysokasci upadku.



