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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

(1) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170, poz.1393).

(2) Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — Zatgczniki nr 1-4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegGétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz.2181,
zpdzn. zm.).

(3) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).

(4) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1140 z pdzn.
zm.)

(5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegoGtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U.z 2017 r. poz. 784).

(6) Wytyczne Techniczne ,Znaki pionowe i konstrukcje wsporcze” ZDW-D-07.02.01 wersja lipiec
2011. WT ZPKW.

(7) Wytyczne Projektowe ,Oznakowanie poziome” ZDW-D-07.01.01 wersja grudzier 2009.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na skrzyzowaniu drogi
wojewddzkiej nr 789 (ul. Koziegtowska) z drogg gminng nr 651051S (ul. Jagodowa). Zakres
opracowania obejmuje oznakowanie pionowe i poziome.

3. Charakterystyka drog objetych opracowaniem — stan istniejacy

W stanie obecnym potaczenie drogi gminnej (ul. Jagodowej) z drogg wojewoddzkg nr 789 nie
stanowi skrzyzowania w rozumieniu ustawy (3) z uwagi na brak odpowiedniej nawierzchni na drodze
gminnej. Droga gminna posiada nawierzchni¢ utwardzong materiatem kamiennym. Brak jest chodnikow,
obramowania oraz utwardzonych poboczy. Szeroko$¢ jezdni wynosi od ok. 3,0 do ok. 5,0 m. Brak
oznakowania pionowego. Ruchu kotowego w stanie istniejacym jest niewielki i ma charakter lokalny.

Droga wojewddzka w przedmiotowym zakresie nr 789 posiada jezdnie asfaltowg szeroko$ci ok. 6,1
m z poboczami gruntowymi. Na organizacje ruchu na drodze wojewddzkiej w rejonie projektowanego
skrzyzowania skfadajg sie oznakowanie poziome w postaci linii krawedziowych i linii segregacyjnych.
Brak jest oznakowania pionowego. Stan istniejacy przedstawiono na rysunku ORG-1. Sredniodobowy
ruch na drodze wojewddzkiej wynosi 2715 pojazdéw (SDR na rok 2015).

Projektowane skrzyzowanie znajduje sie¢ w terenie niezabudowanym.

4. Uklad projektowany

Droga gminna nr 651051S posiada¢ bedzie szeroko$¢ 5 m. Wigczenie do drogi wojewodzkiej
wykonane bedzie tukami kotowymi o promieniu 8 m.

Pierwszenstwo przejazdu na drodze wojewddzkiej wyznaczone zostanie znakami A-6b i A-6c.
Z analizy widocznosci na zatrzymanie (przedstawionej na rysunku ORG-2) wynika, ze w polu
widocznosci w kierunku potnocnym znajduije sie las. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano znak
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B-20. Oznakowanie poziome dostosowano do projektowanego skrzyzowania. Od strony m. Zarki
przedtuzono linie segregacyjng P-4 oraz krawedziowg P-7a. Na samym skrzyzowaniu w osi drogi
wojewodzkiej zaprojektowano linie P-1e oraz P-4, a na krawedzi jezdni od strony drogi gminnej — linie
P-7a. Rozwigzanie to przyjeto z uwagi na brak odpowiedniej szerokosci drogi gminnej uniemozliwiajace
zastosowanie na niej linii segregacyjnych, i jest zgodne z rysunkiem 7.6.3.2 zatacznika nr 2 (2). Z uwagi
na przesunigcie projektowanego skrzyzowania (w stosunku do wcze$niejszego wigczenia drogi
gminnej) nalezato wydtuzy¢ linie ostrzegawcza P-6 w kierunku Koziegtow. Z uwagi na natozenie sie linii
i przerw, linia ta zostata zaprojektowana na nowo na dtugosci 100 m).

Organizacja ruchu na drodze gminnej zostaty objeta odrebnym projektem.

Szczegoty oznakowania pokazano w czesci rysunkowej projektu (rysunek ORG-2). Projektowane
znaki drogowe powinny by¢ usytuowane w miejscach wskazanych na rysunkach z uwzglednieniem
ponizszych wysokosci i odlegto$ci:
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Wysoko$¢ umieszczania znakdw na poboczu. Odlegto$¢ umieszczania znakéw od krawedzi pobocza.
5. Wykaz zastosowanych znakdw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
Oznakowanie pionowe
Nazwa Stan Wielkosé Szt.
A-6b Projektowane Srednie 1
A-6c Projektowane Srednie 1
B-20 (na podwojnym stupku) Projektowane Srednie 1
Suma 3
Oznakowanie poziome projektowane Oznakowanie poziome likwidowane
Nazwa Stan Dt./Pow/Szt Pow. mal. Nazwa .St_an _ Dt./Pow/Szt. [Pow. mal.
. P-1a |Do likwidacji |4.0000 0.16
P-1e |Projektowane [9.0000 1.08 P-1e |Do likwidacji [5.0000 0.60
P-4  |Projektowane [30.4450 7.31 P-4  |Do likwidacji [20.0000 4.80
P-6  |Projektowane |100.0000 |8.00 P-6  |Do likwidacji |100.0000 3.00
P-7a |Projektowane |17.0000 2.04 P-7a Do likwidacji [19.0000 2.16
P-7b |Projektowane [43.0042 10.32 P-7b [Do likwidacji [14.8068 3.55
28.75 19.27
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6. Uwagi i zalecenia koricowe.

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki i urzadzenia bezpieczenistwa ruchu powinny byé
wykonane i ustawione w terenie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie Zatgcznikami nr 1-4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (2).

Znaki pionowe powinny mie¢ lica wykonane z folii odblaskowe;j typu 2.

Nalezy zastosowa¢ znaki pionowe z grupy wielko$¢ srednie (S).

Konstrukcja wsporcza znaku B-20 powinna sktada¢ sie z podwdjnych stupkow o przekroju
zamknietym (kotowym) lub otwartym, ustawionych réwnolegle obok siebie. Konstrukcje wsporcze znaku
B-20 nalezy okleic¢ folig odblaskowg pryzmatyczna typu 2 w kolorze czerwonym.

Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umie$ci¢ dane zgodnie z punktem 5.9 wytycznych
ZDW w Katowicach (6).

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe zgodnie z wytycznymi ZDW
w Katowicach (7).

Organizacja ruchu objeta niniejszym projektem wprowadzona zostanie po przebudowie drogi
gminnej, w wyniku ktorej potaczenie drogi gminnej z droga wojewodzka stanowi¢ bedzie skrzyzowanie
w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym (3).

Termin wprowadzenie statej organizacji ruchu: do 31 grudnia 2019 r.

© Studio V13

2018.03




