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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

(1) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatdéw drogowych (Dz.U. Nr 170, poz.1393 z p6zn. zm.).

(2) Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — Zatgczniki nr 1-4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz.2181,
z pbzn. zm.).

(3) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).

(4) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1140 z pdzn.
zm.)

(5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U.z 2017 r. poz. 784).

(6) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2016 r., poz. 124).

(7) ,Ochrona pieszych. Podrecznik dla organizatorédw ruchu pieszego” Krajowa Rada
Bezpieczehstwa Ruchu Drogowego http://www.krbrd.gov.pl/files/file/Podrecznik-dla-organizatorow-ruchu-pieszego.pdf

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na drogach gminnych - ul.
Jagodowej i Miyrskiej w Zarkach oraz na drodze dla roweréw umieszczonej wzdiuz ww. drég
gminnych. Zakres opracowania obejmuje oznakowanie pionowe, poziome oraz urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Skrzyzowania z drogami wojewodzkimi zostaty objete odrebnymi
projektami.

3. Charakterystyka drog objetych opracowaniem — stan istniejacy

Objete opracowaniem ulice posiadajg klase techniczng D — zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Dla ww. ulic przyjeto wspolny kilometraz ustalony lokalnie. Poczatek
opracowania ustalono na wigczeniu ul. Jagodowej do DW 789 (ul. Koziegtowska). Koniec opracowania
na wigczeniu ul. Miyriskiej do DW 793 (ul. Myszkowska). Wigczenia w stanie istniejgcym sg wykonane
jako zjazdy publiczne, gdyz drogi gminne ujete w niniejszym projekcie nie spetniajg warunkow
technicznych by wigczenia oznakowaé jako skrzyzowania zwykte. Odcinek objety opracowaniem
posiada dtugosc ok. 2,6 km.

W stanie istniejacym ul. Jagodowa i Miyfiska nie posiadajg ciggtego przebiegu, ktory stanowi pas
drogowy drogi publicznej. Przyczyng jest nieuregulowany stan prawny gruntéw. W ramach planowanej
inwestycji wytyczony zostanie pas drogowy o szeroko$ci nominalnej 12,0 m (z lokalnymi zwezeniami
wynikajacymi z warunkow terenowych).

Droga posiada nawierzchnie utwardzong materiatem kamiennym. W km od 0+400 do 1+500
wystepuje nawierzchnia gruntowa. Brak jest chodnikdéw, obramowania oraz utwardzonych poboczy.
Szerokos$¢ jezdni wynosi od ok. 3,0 do ok. 5,0 m.
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Ruchu kotowego w stanie istniejacym jest niewielki i ma charakter lokalny. Na drogach gminnych
brak jest jakiegokolwiek oznakowania.

4. Uklad projektowany

Projektowana droga posiada klase techniczng D. Przyjeto predko$¢ projektowg 50 km/h,
z lokalnymi ograniczeniami do 30 km/h (ze wzgledu na warunki terenowe). Szerokos¢ projektowanego
pasa drogowego wynosi nominalnie ok. 12,0 m. Parametry techniczne drogi wynikajg z powyzszych
danych oraz warunkéw miejscowych.

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace oznakowanie:

a. Droga dla rowerow.

Zaprojektowano dwukierunkowg droge dla roweréw, szerokosci 2 m (zgodnie z § 47
ust. 1 Rozporzadzenia (6)). Przebiega ona po lewej stronie (zgodnie z pikietazem) drogi
gminnej od km 0+015 do konca opracowania.

Oznakowanie drogi dla roweréw obejmuje znaki pionowe C-13 ,droga dla rowerow”
i C-13a ,koniec drogi dla roweréw” umieszczone odpowiednio na poczatku i koricu tej drogi.
Dodatkowo w obrebie skrzyzowania z drogg gminng w km 2+500 powtorzono znaki C-13
(z uwagi na § 37 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia (1)). Na koncu drogi dla roweréw przed DW 789
przewidziano znaki poziome P-13.

Projektuje sie rowniez jeden przejazd dla rowerow w km 0+585 poprowadzony
w poprzek przebudowywanej drogi gminnej. Powierzchnie przejazdu, dla poprawy jego
widoczno$ci, 0znaczono barwg czerwona.

Projekt nie przewiduje oznakowywania znakami drogowymi przejazdow na zjazdach
publicznych i indywidualnych. Jest to zgodne pkt 5.2.6.1 zatacznika nr 1 (2), ktdry stanowi, ze
znak D-6a ,przejazd dla rowerzystow” stosuje sie w celu oznaczenia miejsca przeznaczonego
do przejezdzania rowerzystow w poprzek drogi.

Na catej dlugosci projektowanej Sciezki rowerowej nie wystepujg publiczne drogi
poprzeczne o dtugosci nawierzchni twardej przekraczajacej 20 m, ktdrych potaczenie
z przebudowywang droga gminng stanowitoby skrzyzowanie, i tym samym wymagatoby
oznakowania przejazdu dla rowerow.

Znaki pionowe dotyczace drogi dla roweréw umieszczono zaréwno po prawej jak i po
lewej stronie tej drogi co jest zgodne z pkt. 1.5.1 pkt 6) zatacznika nr (2), ktory nie precyzuje,
po ktorej stronie drogi dla rowerow umieszcza sie znaki.

b. Poczatek i koniec obszaru zabudowanego.

Oznakowanie poczatku i konca obszaru zabudowanego znakami D-42 i D-43
(konieczne od strony drogi wojewddzkiej nr 789) powigzano z poczatkiem chodnika, zgodnie
z pkt 5.2.48.2 zatgcznika nr 1 (2). Z uwagi na konieczno$¢ zachowania minimalnej odlegtosci
pomiedzy znakami wynoszacej 20 m (przy predkosci powyzej 60 km/h) znaki D-42 i D-43
umieszczono wymagane 20 m od znaku B-20.

c. Dwa przejscia dla pieszych.

Oznakowane przej$cia dla pieszych przewidziano w nastepujacych miejscach:
1) w km 0+555, gdzie projektowany chodnik przechodzi na druga strone drogi gminne;j.
2) w km 1+020, gdzie do drogi gminnej dochodzi poprzecznie chodnik projektowany
przy drodze wewnetrzne;.
Projekt nie przewiduje oznakowywania przej$¢ na drogach poprzecznych (zaréwno
publicznych jak i wewnetrznych) co jest zgodne z pkt 5.2.6.2 g) zatacznika nr 1 (2).
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Na skrzyzowaniu w km 1+500 na drodze poprzecznej zastosowano tzw. ,przejécie
sugerowane”, przewidziane w Podreczniku (7). Rozwigzanie takie zastosowano z uwagi na
mate natezenie ruchu zaréwno pieszego jak i kotowego oraz na przepisy art. 13 ust. 2 Ustawy
(3) nie pozwalajace na przechodzenie przez jezdnie w odlegtosci 100 m od przejscia.

PrzejScie sugerowane zastosowano réwniez w km 0+040. Rozwigzanie takie
podyktowane jest tym, Zze na drodze poprzecznej nie odpowiedniej infrastruktury drogowej
(chodnika), z ktorej mogliby korzysta¢ piesi oraz znikomy ruch pieszych w powyzszej relaciji.
Dodatkowo, w przypadku pdzniejszej rozbudowy drogi poprzecznej nie bedzie trzeba
przebudowywa¢ powstatego skrzyzowania, a wystarczy jedynie zastosowa¢ odpowiednie
oznakowanie (na podstawie odrebnego projektu organizacji ruchu).

. Niebezpieczne zakrety.

Zakrety, ktérych parametry znacznie odbiegajg od pozostatych tukéw oznakowano
znakami ostrzegawczymi (A-1 i A-2). Dotyczy to zakretdw w km 0+570 oraz 2+500.

Skrzyzowania z droga gminng oraz potaczenia z drogami wewnetrznymi.

W zakresie objetym opracowaniem wystepuje jedno skrzyzowanie (w rozumieniu art. 2
Ustawy (3)) z droggq gming w km 2+500. Skrzyzowanie to zostato oznakowane z znakami
A-6¢c i A-6b, pomimo, ze skrzyzowanie to znajduje sie w obszarze zabudowanym.
Oznakowanie takie zgodne jest z punktem 2.2.6. zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia (2), ktory
dopuszcza stosowanie znakdéw A-6 w obszarze zabudowanym w przypadku gdy istnieje
potrzeba nadania pierwszenstwa tylko na jednym skrzyzowaniu. Dodatkowo rozwigzanie takie
ograniczy ilo$¢ znakéw, gdyz nie trzeba bedzie stosowaé znakéw D-2 z A-7 przed drogami
wojewddzkimi.

Pozostate potaczenia z drogami poprzecznymi realizowane sg za pomocq zjazddéw
publicznych. W miejscach, gdzie nawierzchnia twarda poprzecznych drég wewnetrznych
przekracza 20 m (tj. w km 1+135 oraz 2+440) zaprojektowano znaki D-40 i D-41 (poczatek i
koniec strefy ruchu) oraz D-46 i D-47 (poczatek i koniec drogi wewnetrzne)).

Jedynie na potgczeniach w km 0+040 i 0+570 projekt przewiduje umieszczenie znakow
A-7 zgodnie z pkt. 2.2.8 zatacznika nr 1 (2). Analiza widoczno$ci nie daje podstaw do
zastosowania w tym miejscu znakdéw B-20.

Skrzyzowania z drogami wojewodzkimi zostaty objete odrebnymi projektami.

f. Znaki poziome

Ze wzgledu na brak odpowiedniej szeroko$ci przebudowywanej drogi gminnej, projekt
nie przewiduje oznakowania liniami segregacyjnymi.

Skrzyzowanie z drogg gminng w km 2+500, z uwagi na szerokosci jezdni, zostato
zaprojektowane zgodnie z rys. 7.6.3.2 zat. nr 2 do rozporzadzenia (2).

W analogiczny sposéb zostaty oznakowane potgczenia z drogami wewnetrznymi w km
14137 i 2+437 oraz, ze wzgledu na wigczenia na tuku drogi, zjazdy publiczne w km 0+040
i 0+570.

. Przystanek autobusowy

Projektowany przystanek autobusowy w km 1+165 oznakowany zostat linig P-17
dtugosci 30 m. Linie P-17 umie$ci¢ nalezy w taki sposéb, aby jej koniec znajdowat sie
w odlegto$ci 15 m za znakiem pionowym D-15.
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Szczegoty oznakowania pokazano w czesci rysunkowej projektu. Projektowane znaki drogowe
powinny by¢ usytuowane w miejscach wskazanych na rysunkach z uwzglednieniem ponizszych
wysokosci i odlegtosci:

[
=~

min. 2,00
min. 2,20

Lo

ot |1 i

| ~

| -
Wysoko$¢ umieszczania znakdw na poboczu. Wysoko$¢ umieszczania znakéw na chodniku.

min. 0,50 050200
— | ,

! T | kraweinik
| - ,
! | . ‘f 1 1 1 1
! ““. 1
| | =
- !
! jezdnia __‘ pobocze ! jezdnia | chodnik
I ! | —

Odlegto$¢ umieszczania znakéw od krawedzi pobocza. Odlegto$¢ umieszczania znakéw od krawedzi jezadni.

5. Wykaz zastosowanych znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu

Oznakowanie pionowe
Nazwa Stan Szt.
A-1 Projektowane 2
A-16 Projektowane 4
A-2 Projektowane 2
A-24 Projektowane 3
A-6b Projektowane 1
A-6C Projektowane 1
A-7 Projektowane 2
B-20 Projektowane 1
B-33 Projektowane 2
B-34 Projektowane 2
C-13 Projektowane 7
C-13a Projektowane 2
D-15 Projektowane 1
D-42 Projektowane 1
D-43 Projektowane 1
D-46 Projektowane 1
D-47 Projektowane 1
D-52 Projektowane 1
D-53 Projektowane 1
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Oznakowanie pionowe
Nazwa Stan Szt.
D-6 Projektowane 5
D-6a Projektowane 2
Suma 43

Oznakowanie poziome

Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. :::’.. (k:::”c'z;?:vl;oiy)
P-10 |Projektowane 18.1137| 32.22

P-11 |Projektowane 5.0000, 2.50 12.42
P-13 |Projektowane 3.7052| 0.97

P-14 |Projektowane 154102 5.79
P-17 |Projektowane 30.0000] 4.56

P-23 |Projektowane 7.0000f 4.62
P-7a |Projektowane 76.0000 9.12
59.78 12.42
Urzadzenia bezpieczenstwa
Nazwa Stan D1./Szt.
U-12b Projektowane 120
U-3d_1800mm [Projektowane 1.00
U-3c_1800mm [Projektowane 1.00

6. Uwagi i zalecenia koricowe.

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny byé¢
wykonane i ustawione w terenie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie Zatgcznikami nr 1-4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkoéw ich umieszczania na drogach (2).

Znaki pionowe powinny mie¢ lica wykonane z folii odblaskowej typu 2 lub pryzmatyczne;.

Nalezy zastosowac znaki pionowe z grupy wielkos¢ mate (M) poza znakiem B-20 Srednie (S).
Znaki umieszczone na drodze dla rowerdw (C-13) powinny by¢ z grupy wielkosci mini (MI) poza
znakami C-13 i C-13a umieszczonymi na poczatku / koncu drogi dla rowerdw, ktére powinny byé¢
z grupy wielkosci mate (M).

Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikujgce
producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku, miesigc i rok produkcji znaku.

Stupki ustawione w zieleicach winny by¢ zaopatrzone w naktadki gumowe chronigce przed
obrastaniem trawa i utatwiajace koszenie ich otoczenia.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe.

Termin wprowadzenie statej organizacji ruchu: do 31 grudnia 2019 r.
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