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Projekt budowlano - wykonawczy wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych:
Przebudowa kapieliska przy ulicy Wierzbowej w miejscowosci Zarki.

Budynek zaplecza sanitarnego kapieliska.

42-310 Zarki ul. Wierzbowa dziatki nr ewidencyjny: 2040/5, 2040/4, 1784/6, 1784/3, 1784/1, 1769/2,
1749/71, 1749/41, 1749/24

Inwestor: GMINA Zarki, 42-310 Zarki ul. KoSciuszki 15/17.
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2.0 OSWIADCZENIA.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pdzn. zm.) o$wiadczam:

Projekt budowlano - wykonawczy:
PRZEBUDOWA KAPIELISKA
PRZY ULICY WIERZBOWEJ W MIEJSCOWOSCI ZARKI
BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNEGO KAPIELISKA

Lokalizacja: 42-310 Zarki ul. Wierzbowa dziatki nr ewidencyjny
2040/5, 2040/4, 173416, 1784/3, 1784/1, 176912, 174971, 1749/41, 1749/24
obreb 0002. Zarki jednostka ew. 240905_4 Zarki-Miasto

Inwestor: GMINA Zarki
ul. Koé(_:iuszki 15/17
42-310 Zarki

zostat wykonany zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgacymi
przepisami i Warunkami Technicznymi.

Branza Projektant Sprawdzajacy Opracowat

Elektryczna

(pieczatka i podpis) (pieczatka i podpis) (pieczatka i podpis)

Projekt budowlano - wykonawczy wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych:
Przebudowa kapieliska przy ulicy Wierzbowej w miejscowosci Zarki.

Budynek zaplecza sanitarnego kapieliska.

42-310 Zarki ul. Wierzbowa dziatki nr ewidencyjny: 2040/5, 2040/4, 1784/6, 1784/3, 1784/1, 1769/2,
1749/71, 1749/41, 1749/24

Inwestor: GMINA Zarki, 42-310 Zarki ul. KoSciuszki 15/17.
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2.1 KSEROKOPIE DOKUMENTOW ORAZ Z.ASWIADCZENIA - PROJEKTANT
2.1.1 UPRAWNIENIA BUDOWLANE BRANZA ELEKTRYCZNA

> :
. ' Katowice 5 marca 2001 r,
WOJEWODA SLASKI ; \GILA/AZ/7132/198/2001

DECYZJA ur198/2001
Na podémwie art.13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414)
1§9ust.l rozporqudzenia M.G.P.iB. z dnia 30,12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.88 z 1995 r.).w zwigzku z art. 104 § 112 Kpa,po
rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inZ. J erzegb Pajak na podstawie dolrumentéw stwierdzajgcych
wymagane wyksztalcenie oraz pralctyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjq egzaminacyjng powotana Zarzadzeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999r. stwierdzn sig, ze :
. Pau Jerzy PAJAK
magister inzynicr clektryk
ur. dnia 6 wrzeénia 1961 r. w Szezekocinach
. otrzymuje '
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczed
do projci;towuuin i kicrowauia budowzy
w spccjaluosei: instailucyjncj w zalaresic siced, instalacii

i urzadzes clektryeruyceh i clcktrocucrgetyeznyels

Uzasadnicnic
W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolang przez Wojewody Slaskicyo
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 v, postacdanin przez Pana mgr Inz.Jerzego Pajuk
wiyTaganego prawem wyksztalcenia w zakresic Elektrotechnili specjalnosc: Przetwarzanice i
uzytkowanie energii elektyeznef oxuz prakiyki zawodowej koniceznej do uzgslaunia uprawnicii
budowlanych w w/w specjalnosei | po uzyskaniu pozytywnegn wyniku egzuminu na uprawnicnin

budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od ninigjsze] decyzji przystuguje odwolanic do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego 2

posredniciwem Wojewody gluskicgu w terminie 14 dni o duty otrzymania decyzji.

1. Pan Jerzy Pajuk

ul. Wierzbowua 16/18

42-400 Zawiercie
2. Gléwny Inspelstor

Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/ 42.‘ 0-926 Warszawa
3.n/a

Projekt budowlano - wykonawczy wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych:
Przebudowa kapieliska przy ulicy Wierzbowej w miejscowosci Zarki.

Budynek zaplecza sanitarnego kapieliska.

42-310 Zarki ul. Wierzbowa dziatki nr ewidencyjny: 2040/5, 2040/4, 1784/6, 1784/3, 1784/1, 1769/2,
1749/71, 1749/41, 1749/24

Inwestor: GMINA Zarki, 42-310 Zarki ul. KoSciuszki 15/17.
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2.1.2 ZASWIADCZENIE O CZt ONKOSTWIE W POIIB BRANZA ELEKTRYCZNA

M ® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-QF6-JJF-VYA *

Pan Jerzy Pajak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/2591/04

adres zamieszkania ul. Przepidrcza 11, 42-400 Zawiercie

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-13 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierédw
Budownictwa.

Projekt budowlano - wykonawczy wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych:
Przebudowa kapieliska przy ulicy Wierzbowej w miejscowosci Zarki.

Budynek zaplecza sanitarnego kapieliska.

42-310 Zarki ul. Wierzbowa dziatki nr ewidencyjny: 2040/5, 2040/4, 1784/6, 1784/3, 1784/1, 1769/2,
1749/71, 1749/41, 1749/24

Inwestor: GMINA Zarki, 42-310 Zarki ul. KoSciuszki 15/17.
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY: BRANZA ELEKTRYCZNA e-mail: techma@poczta.m
2.2 KSEROKOPIE DOKUMENTOW ORAZ ZASWIADCZENIA - SPRAWDZAJACY

2.2.1 UPRAWNIENIA BUDOWLANE BRANZA ELEKTRYCZNA

SLK/OKK/7131.7132/3745/11 Katowice, dnia 09 czerwca 2011 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42 z pbézn. zm),
art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2 iust 2 art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0lIB
nadaje Panu Pawlowi Pajak
mgr inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 11 lutego 1984 w Sosnowcu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3745/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzagdzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnoéci

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Pawet Pajak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniei budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: g Skiad orzekajacy OKK

1 Pan Pawet Pajgk 2
Przepiércza 11 1 &) v o e
42-400 Zawiercie mgr inZ. Piotr Szatkowski

2 Okregowa Rada Izby 2

3 Gtéwny Inspektor & -
Nadzoru Budowlanego mgr inz.Bolestaw Jul;klewncz

4 ala

3.
mgr inz. Zbigniew Dzi

Projekt budowlano - wykonawczy wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych:
Przebudowa kapieliska przy ulicy Wierzbowej w miejscowosci Zarki.

Budynek zaplecza sanitarnego kapieliska.

42-310 Zarki ul. Wierzbowa dziatki nr ewidencyjny: 2040/5, 2040/4, 1784/6, 1784/3, 1784/1, 1769/2,
1749/71, 1749/41, 1749/24

Inwestor: GMINA Zarki, 42-310 Zarki ul. KoSciuszki 15/17.
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2.2.2 ZASWIADCZENIE O CZLONKOSTWIE W POIIB BRANZA ELEKTRYCZNA

~ ® POLSKA
NN |z B A
S INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-TIJ-3JN-YWM *

Pan Pawet Pajak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7347/11

adres zamieszkania ul. Przepidrcza 11, 42-400 Zawiercie

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-12 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Projekt budowlano - wykonawczy wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych:
Przebudowa kapieliska przy ulicy Wierzbowej w miejscowosci Zarki.

Budynek zaplecza sanitarnego kapieliska.

42-310 Zarki ul. Wierzbowa dziatki nr ewidencyjny: 2040/5, 2040/4, 1784/6, 1784/3, 1784/1, 1769/2,
1749/71, 1749/41, 1749/24

Inwestor: GMINA Zarki, 42-310 Zarki ul. KoSciuszki 15/17.
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3.0 OPIS TECHNICZNY.

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenie Inwestora — GMINA Zarki

- projekt techniczny architektoniczno-budowlany,

- uzgodnienia z Inwestorem oraz miedzybranzowe

- warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez TAURON Dystrybucja
S.A. nr WP/081837/2016/008R02 z dnia 07.12.2016.

- mapa do celow projektowych

- wizja lokalna Projektanta

- zasady projektowania elektrycznych sieci zasilajacych: PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych"; Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw; Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego; Prawo Budowlane z dnia
16.04.2004r.;PN-IEC 62305 "Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine"; PN-86/E-
5003.0 1, 03 i 04 "Ochrona odgromowa obiektow budowlanych"; PN-IEC-664-1: 1998 "Koordynacja
izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania"; PN-76/E-
05125 "Elektroenergetycznych i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

- obowigzujgce normy, warunki techniczne i przepisy

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:

- budowe gtownej linii kablowej zasilajacej obiekt,

- budowe linii kablowych zasilajacych oprawy oswietleniowe,
- zabudowe rozdzielnicy RG,

- aparatura,

- instalacje gniazd wtyczkowych 230V,

- instalacje odbiorow sitowych,

- instalacje zestawow gniazd 230/400V,

- instalacje o$wietlenia podstawowego,

- instalacje o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),
- instalacje o$wietlenia terenu,

- instalacje iluminacji basenu,

- instalacje ochrony od porazen elektrycznych,

- instalacje potaczen wyréwnawczych,

- instalacje uziemienia i ekwipotencjalizacja,

- obliczenia.

3.3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. PODSTAWOWE ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Zgodnie z opracowanym bilansem mocy zainstalowanej i szczytowej dla obiektu dane
charakterystyczne wynosza;

- moc zainstalowana P; = 39.6 kW

- moc szczytowa Ps = 19.8 kW

- prad obliczeniowy lo=60.2 A

- prad szczytowy lp=30.1 A

- ukfad sieci nN — zasilanie TT
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- napiecie zasilania 230/400V, 50 Hz

- system ochrony od porazen — samoczynne wytgczanie zasilania

- Srodki ochrony przeciwporazeniowej — izolacja ochronna, samoczynne szybkie wytaczanie zasilania
wytacznikami réznicowopragdowymi oraz wytgcznikami instalacyjnymi o charakterystyce czasowo —
pradowej typu B i C, Il klasa izolacji.

3.4 UKLAD ZASILANIA BUDYNKU

Projektowany obiekt zasilany bedzie linig kablowg YKY 4x16mm2 0,6/1kV z zestawu zigczowo-
pomiarowego ZK-1+SL1 usytuowanego w granicy posesji. Zgodnie z wydanymi przez TAURON
Dystrybucja S.A.  warunkami technicznymi przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr
WP/081837/2016/008R02 z dnia 07-12-2016, obiekt bedzie zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN
2-S338 ,Zarki Miasto PRZEDSZKOLE”. Linia kablowa zakoriczona zostanie w rozdzielnicy gtéwnej RG
budynku. W szafce pomiarowej zostanie zainstalowany uktad pomiarowy do bezpo$redniego pomiaru
energii elektrycznej - licznik 3-fazowy, z wskazaniem mocy maksymalnej. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe zastosowany bedzie rozitgcznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym 63A, a jako
zabezpieczenie zalicznikowe wytacznik instalacyjny selektywny 3-fazowy o pradzie znamionowym 32A.

3.5 PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA RG 0,4kV

Rozdzielnice RG zaprojektowano jako podtynkowg w Il klasie izolacji. W RG przewiduje sie rozdziat
energii elektrycznej dla budynku oraz zasilanie i sterowanie oswietleniem terenu.

Catq aparature rozdzielnicy zaprojektowano tak aby spetniata wymagania techniczne przystosowane do
taczenia na szynie TH35. Jako wytgcznik gtéwny zastosowac wytacznik mocy DPX 100A, wyposazony
w wyzwalacz wzrostowy dla zdalnego wytaczenia napiecia, sterowany przyciskiem przeciwpozarowym
GWP usytuowanym przy wejsciu do budynku (zgodnie z rysunkiem nr E-2). W rozdzielnicy zainstalowac
lampki sygnalizujace obecno$¢ napiecia oraz ograniczniki przepie¢ typu B+C. Rozdzielnice wyposazy¢
w wylgczniki nadpradowe o charakterystykach B + C i wytrzymatoSci zwarciowej 10kA dla
zabezpieczenia obwoddw odbiorczych, wytaczniki réznicowopradowe o pradzie wytaczenia 30 mA,
o charakterystyce AC. Ponadto tablice wyposazy¢ w inne aparaty niezbedne do prawidtowego
i bezpiecznego funkcjonowania instalacji zgodnie z czescig rysunkowg. Tablice wykona¢ z rezerwg
miejsca dla rozbudowy o dodatkowe aparaty.

Uktad potaczen w RG przedstawiono na rysunku numer E-4.

UWAGA:

Rozdzielnice powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Rozdzielnica
dopuszczona do obrotu i stosowania w budownictwie powinna posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie norm europejskich, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentow technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa.

3.6 OCHRONA PRZED PORAZENIEM ELEKTRYCZNYM, PRZEPIECIOWA

Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodow, osprzetu i urzadzen elektrycznych.
W budynku obowigzuje : szybkie wylaczenie zasilania z oddzielng zytg ochronng PE, stosujgc
w obwodach odbiorczych wytgczniki instalacyjne nadpradowe oraz wytgczniki réznicowopradowe
0 pradzie roznicowym 30mA. Przewdd ochronny koloru zétto-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich
obwodach i fgczy¢ go z metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen
elektrycznych. Przewodu nie wolno przerywa¢ ani zabezpiecza¢ zwarciowo. Obwody odbiorcze
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wykonywac przewodami 5-cio i 3-zytowymi. Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowa¢ przez
izolowanie cze$ci czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony
min. IP2X.

Ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowano przez:

- szybkie samoczynne wylgczenie zasilania za pomocg bezpiecznikdw instalacyjnych  oraz
bezpiecznikow nadpradowych.

— poprzez wytgczniki ochronne réznicowopradowe o czutosci 30mA.

— stosowanie urzadzen o Il klasie ochronnosci, potaczen wyrownawczych

W celu ograniczenia przepie¢ sieciowych, mogacych wystgpic w projektowanej instalacji,
w rozdzielnicy RG zainstalowano ograniczniki przeciwprzepieciowe B+C.

3.7 UZIEMIENIE | EKWIPOTENCJALIZACJA

Zgodnie z zaleceniami normy, zaprojektowano uziom fundamentowy obiektu rys. E-3. Wzdtuz
fundamentu w odlegtosci 5cm od jego dna nalezy utozy¢ tasme FeZn 30x4 ,na sztorc”. TaSme nalezy
utozy¢é réwniez w $ciggach fundamentu. Tasme nalezy taczyé przez spawanie, dtugos¢ szwow
spoiny powinna by¢ réwna co najmniej potrojnej szerokosci tasmy. taczenie zabezpieczy¢
antykorozyjnie. W przypadku, gdy zmierzona wartos¢ wypadkowej rezystancji uziomu nie spetnia
warunku R <10 Q, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe.

W celu wyréwnania potencjatow w budynku nalezy zainstalowa¢ w rozdzielnicy niskiego napiecia
gtéwng szyne uziemiajaca GSU. Szyne nalezy potaczyC z projektowanym uziomem a nastepnie
z szynami PE . Pofgczenia wyréwnawcze nalezy wykonywa¢ przewodem miedzianym LgY o przekroju
min 16mm?2 w izolacji z6ttozielonej.

3.8 WYLACZNIK P-POZ, OCHRONA BHP OD STRONY INST. ELEKTRYCZNEJ
Wykonanie instalacji wg niniejszego projektu zapewni catkowitg zgodnos¢ z wszelkimi wymaganiami
w tej dziedzinie i wysokg klase bezpieczenstwa pozarowego i bhp ze strony instalacji elektrycznych.
Instalacje elektryczne posiadaja:
V' gtowny wytacznik pozarowy GWP zlokalizowany w rejonie wejscia gtownego do budynku
odpowiednio oznakowany.
v’ Zaprojektowana instalacja przepieciowa jest integralnym elementem bezpieczenstwa
pozarowego i jej wtasciwe wykonanie nie dopusci do zagrozenia pozarowego.
Minimalny prad mogacy spowodowac zapton wynosi 260mA. Zastosowane w obwodach odbiorczych
wytaczniki réznicowo - pradowe typu AC zamontowane w rozdzielnicy, o pradzie wytaczajacym Al 30
mA petnig réwniez funkcje dodatkowego zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu.
Od wyzwalacza do rozdzielni nalezy utozy¢ przewod HDGs 2x2,5mm?2 PHI0 po certyfikowanej trasie
(PH90).

4.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU

4.1 INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Dla obiektu projektuje sie instalacje o$wietleniowg o$wietlenia ogodlnego. Obliczen dokonano przy
pomocy programu DIALUX zaktadajac $rednie natezenie oSwietlenia zgodnie z normg o$wietleniowg
PN-EN 12464-1 "Swiatlo i o$wietlenie". Do obliczen w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto
nastepujace Srednie natezenie oSwietlenia:

- magazyn 100Ix

- komunikacja 150lx,

- tazienki, toalety 200Ix
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W projektowanych oprawach osSwietleniowych nalezy instalowa¢ zrodta Swiatta o barwie 4000K.
Wskaznik oddawania barw nie mniejszy niz Ra=80. Ze wzgledu na stopien ochrony przed czynnikami
zewnetrznymi przewiduje sie oprawy o nastepujacym IP:

Komunikacja (holl) IP20
Pomieszczenia sanitarne IP44
Magazyn, o$w. zewnetrzne budynku IP65

Instalacje oswietleniowg prowadzi¢ w rurkach ochronnych Peschla pod tynkiem oraz w przestrzeni
miedzy sufitowej w przypadku zastosowania sufitow podwieszanych przewodami typu YDYzo
4/3x1,5mm2 o izolacji 750V.

Nalezy przestrzega¢ PN-84 E-02033.

Sterowanie oswietleniem w budynku, poza magazynem w ktorym sterowanie odbywa¢ sie bedzie za
pomoca tacznika, za pomocg czujnika ruchu lub czujnika ruchu i obecnosci.

tacznik instalowac na wysokosci 1,4m od gotowej podtogi.

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowa¢ osprzet szczelny, a przy jego instalowaniu, nalezy
zachowac przepisowg odlegtos¢ od instalacji sanitarnych.

W celu prawidtowej eksploatacji i zachowania odpowiednich parametrow o$wietlenia uzytkownik
zobowigzany jest do konserwacji i sprawdzenia stanu opraw co najmniej raz do roku. Podczas
konserwacji nalezy doktadnie oczysci¢ uktad optyczny i obudowy opraw.

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowac wentylatory kanatowe wywiewne.

Wentylatory nalezy podtaczy¢ tak aby byly zatgczane jednoczesnie z zataczaniem $wiatta w danym
pomieszczeniu i wytaczane z opdznieniem (ok.3 min.), po wytaczeniu odwietlenia. Dla sterowania
zatgczania wentylatordw zastosowac przekazniki czasowe z funkcjg opdznienia wytaczenia.
Rozmieszczenie tacznikow, czujek oraz opraw pokazano na rysunku E-2.

4.2 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO (EWAKUACYJNEGO)

W obiekcie projektuje sie wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego — oprawy zaznaczone na planach
symbolem Aw oraz oSwietlenia ewakuacyjnego — oprawy ewakuacyjne EW. Oprawy z symbolem Aw
posiadajq modut awaryjny 1h i pracujg tylko w przypadku zaniku napiecia (,na ciemno”). Oprawy zasili¢
z tych samych obwoddw, co oprawy ogolne, zwracajac szczegoOlng uwage na koniecznos¢
doprowadzenia dodatkowej zyty fazy dozorowej danego obwodu.

Oprawy zaprojektowane przy wyjéciach nalezy zaopatrzy¢ w piktogramy ,WYJSCIE EWAKUACYJNE’.
Oswietlenie awaryjne zapewnia natezenie o$wietlenia >1Ix na czas 1h w przypadku zaniku napiecia.
Taki sposob wykonania instalacji bezpieczenstwa jest w zgodzie z zapisami normy PN-IEC 60364-5-
56. Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ przewodami YDYZo 4x1,5mm2. Oprawy o$wietlenia awaryjnego
winny posiada¢ oznakowanie w postaci zottego paska lub zottej diody led.

4.3 INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO BUDYNKU

Oswietlenie zewnetrzne budynku zaprojektowano za pomocg opraw montowanych na elewacji budynku.
Instalacje o$wietlenia zewnetrznego budynku wykona¢ przewodami YDYZo 3x1,5mm?2 uktadanymi pod
tynkiem. Sterowanie oSwietleniem zewnetrznym budynku wykona¢ przy pomocy zegara
astronomicznego.

4.4 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykona¢ przewodem YDYZzo 3x2,5mm? o napieciu izolacji 750V.
Przewody nalezy uktada¢ w rurkach ochronnych pod tynkiem oraz w przestrzeni miedzy sufitowe
w przypadku zastosowania sufitdbw podwieszanych . Obwody do gniazd wtyczkowych zasili¢ poprzez
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wytacznik roznicowo-pragdowy oraz wytaczniki instalacyjne nadpradowe typu ,S” z tablicy rozdzielczej.
W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci stosowaC osprzet hermetyczny. Przy instalowaniu
osprzetu w pomieszczeniach sanitarnych nalezy zachowa¢ przepisowg odlegtos¢ od instalacji
sanitarnych. Wszystkie gniazda stosowac ze stykiem ochronnym, przytaczonym oddzielnym przewodem
do szyny PE w rozdzielnicy.

4.5 INSTALACJA ODBIOROW SILOWYCH
W budynku przewidziano wykonanie nastepujacych instalacji sitowych:
- zasilanie gtowne tablicy RG.

4.6 SYSTEM PRZYZYWOWY W TOALECIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Instalacje przyzywowg projektuje sie w fazience dla osob niepetnosprawnych. W pomieszczeniu tym
projektuje sie zamontowanie przycisku pociggowego typu FAP3002 przy misce ustepowej. Przy
drzwiach nalezy zamontowac przycisk kasujacy typu FAP2001. Nad drzwiami, nalezy zamontowac
modut sygnalizacyjny (lampka miga, a buczek nadaje sygnat dzwiekowy). Przewody nalezy uktadac
podtynkowo lub za zgodg inwestora w listwach kablowych natynkowo. Nalezy stosowac przewody
YTDY6x0,5 i UTP4x2x0,5. Projektuje sie autonomiczny system np. produkcji ABB.

Zasilanie systemu nalezy wykona¢ przewodem YDY 2x1,5mm?2 . Zaprojektowany system nalezy
traktowac jako przyktadowy z mozliwo$cig zamiany na inny o rownowaznych parametrach.

4.7 TRASY KABLOWE W BUDYNKU
Instalacje elektryczne rozprowadzone beda w murze w wykutych bruzdach i przykryte tynkiem oraz
w rurkach ochronnych w przestrzeni miedzy sufitowe;.
Trasy kablowe:

v" powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,

v’ powinny by¢ przejrzyste, wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych

v' powinny by¢ prowadzone tak aby minimalizowa¢ niebezpieczenstwo pozaru

v" konstrukcje wsporcze i uchwyty powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty.
Podejscia do urzadzen elektrycznych i osprzetu wykona¢ w rurkach ochronnych.

5.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE. INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
TERENU | ILUMINACJA BASENU.

5.1 PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE

Projektowane linie kablowe niskiego napiecia i obwody zasilajgce  przeznaczone dla potrzeb
o$wietlenia terenu nalezy uktada¢ w ziemi zgodnie z normg SEP N SEP-E-004.

Instalacje elektryczne zewnetrzne nalezy wykona¢ kablami:

- obwody o$wietlenia zewnetrznego YKYzo 3x6mm?

- obwody iluminacji basenu YKYzo 3x6mm2

- obwody zasilania PPEE YKYZo 5x10mm?2

Kable nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0,7m od powierzchni ziemi, bezposrednio na dnie wykopu,
jesli grunt jest piaszczysty. W pozostatych przypadkach kable utozy¢ na podsypce z piasku grubosci
10cm, uktadane linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kable nasypaé kolejng warstwe - 10cm piasku i 15cm warstwe
rodzimego gruntu. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci, co najmniej
0,5mm i szerokosci 25cm. Przed zasypaniem kabli w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy
wejSciach do rur ochronnych nalezy umocowa¢ na kablach opaski opisowe zawierajace dane tj. typ
kabla, przekrdj, dtugos¢, oznaczenie trasy kabla, skad - dokad, rok utozenia i wykonawca. Po
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zasypaniu rowu zregenerowac teren, przywrdci¢ go do stanu pierwotnego. Przy skrzyzowaniu
z innymi instalacjami podziemnymi, drogami lub chodnikami, kabel nalezy uktadaé w przepustach
kablowych wykonanych w rurze ostonowej typu AROT DVK 50. Ostona kabla powinna wystawa¢ poza
krawedz drogi oraz urzadzenia co najmniej 50cm. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostaniem sie do wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Pod drogami kotowymi kabel prowadzi¢
na gteboko$ci min 1,2 m od goérnej powierzchni drogi. Przepusty pod drogami wykona¢ za pomocg
przycisku sterowanego, nie naruszajgc nawierzchni i konstrukcji drogi. Srednica rury przepustowej
100mm.

5.2 OSWIETLENIE

Producenta opraw o$wietleniowych podano w celu dokonania symulacji natezenia o$wietlenia oraz
okre$lenia parametréw technicznych projektowanych opraw. Dopuszcza sie zmiane producenta opraw
pod warunkiem wykazania rownowaznych parametréw technicznych opraw zamiennych oraz dokonania
symulacji natezenia o$wietlenia, fizycznego sprawdzenia efektu swietinego danej oprawy na obiekcie
oraz uzyskania akceptacji projektanta. Barwa zrodet Swiatta — ciepta 830 lub zblizona do 830
(w przypadku zrodet LED). Montaz opraw o$wietlenia terenu na stupach o$wietleniowych (wysoko$¢
zgodnie z rys. zagospodarowania terenu) zwigzanych z gruntem za pomocg fundamentéw
prefabrykowanych. Dla pofgczenia kabli we wnekach stupéw zastosowac izolowane ztgcza. Oprawy
zabezpieczy¢ bezpiecznikami o wartosci 6A. Podtaczenie do kazdej oprawy wykona¢ przewodem
YKYzo 3x2,5mm?2,

Podczas montazu uwzgledni¢ katy odchylenia opraw tak, aby zapewni¢ rownomierno$¢ natezenia
oswietlenia.

Dla budowanej linii o$wietlenia przewidziano uziemienie robocze stupéw, warto$¢ pojedynczego
uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q.

Do podwodnej iluminacji basenu zastosowano oprawy BEGA 84400 w III klasie ochronnosci o IP68
zasilane poprzez zasilacz BEGA 70567 230/24V. Montaz zgodnie z DTR producenta.

Dopuszcza sie zamiang opraw do iluminacji podwodnej basenu przy rygorystycznym zachowaniu
rownowaznych parametrow technicznych.

Podejscia do opraw iluminacyjnych wykona¢ za pomocg pojedynczego przewodu/kabla. Rozdzielenia
danego obwodu zasilajacego dokona¢ w puszcze do gruntu o IP68.

Nie dotyczy opraw na stupach, ktore nalezy zasila¢ przelotowo.

5.3 PUNKT POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Projektuje sie dwa punkty poboru energii elektrycznej zlokalizowane zgodnie z zagospodarowaniem
terenu. Rozdzielnice zabudowa¢ w obudowie posadowionej na fundamencie. Rozdzielnice zamykane
na zamek patentowy, zunifikowana wktadka dla catego obiektu.
Rozdzielnica zawiera:

v" 1 gniazdo 32A 5P 400V

v" 1 gniazdo 16A 5P 400V

v' 3 gniazda 16A 3P 230V

Potgczenie zgodnie z rys. nr E-5.

6.0 ZALECENIA INSTALACYJNE | EKSPLOATACYJNE

- przewody uktada¢ starannie aby nie naruszy¢ izolacji

- kable prowadzi¢ zachowujac jednoczes$nie koordynacje z innymi sieciami

- metalowe czesci szaf i skrzynek potaczy¢ z systemem potaczen wyrdwnawczych uziomem
technologicznym przy zachowaniu wymogéw normy PN-IEC 60364
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- cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych” cz. V oraz Polskg Normg

7.0 UWAGI KONCOWE

1. Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym a nie ujete na
rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu cze$ciach dokumentacii
projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosi¢ problem.

2. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, wykonawca przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem oraz Projektantem, ktory jako jedyny jest upowazniony
do wprowadzenia zmian. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane beda na korzys¢ Inwestora.

3. Instalacja podlega odbiorowi technicznemu przez komisje ztozong z przedstawicieli Wykonawcy,
Inwestora i Inspektora Nadzoru Technicznego.

Do odbioru przedstawi¢ niniejszy projekt z ewentualnymi poprawkami naniesionymi w trakcie realizacji
rob6t oraz protokoty z przeprowadzonych pomiaréw ochrony przeciwporazeniowe.

4. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

5. Dobdr osprzetu i obudow na schematach okre$la standard wykonania. Mozna zastosowac¢ zamienniki
innych firm o rbwnowaznych parametrach.

5. Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg realizacjq budowy
i przekazaniem obiektu Uzytkownikowi a nie zawarte w komplecie materiatbw zwanych dalej
dokumentacjg techniczng winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami,
sztukg budowlang i zasadami realizacji obiektu, jego czesSci i wyposazenia. Roboty nie ujete
w Dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow lub montazu urzadzen
winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczeg6lnienia
w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
Inwestora lub projektanta.

6. Zakres prac opisanych w przedmiarze nie moze stanowi¢ podstawy do zamawiania materiatéw, lub
okreslaniu zakresu prac a przedmiar winien by¢ czytany tacznie z catoscig Dokumentacji. Wykonawca
jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen zgodnie
z Dokumentacjg na etapie przetargu. Przy wykonywaniu rob6t zachowaé koordynacje z pozostatymi
instalacjami.

Bez pozytywnych wynikéw pomiardw instalacji eksploatowaé nie wolno.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Wiatr
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8.0 WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH ORAZ NORM DO STOSOWANIA

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykona¢ w oparciu 0 normy i uregulowania prawne

obowigzujace w Polsce:
N-SEP-E-004
N-SEP-E-001

PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-534:2003

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne  linie  kablowe.
Projektowanie i budowa

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczenstwa-  Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczenstwa-  Ochrona  przed  skutkami
oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa-  Ochrona  przed  pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa- ~ Ochrona przed przepigciami-
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa-  Stosowanie $rodkéw ochrony
dla zapewnienia bezpieczenstwa-Postanowienia ogélne- Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa-  Stosowanie $rodkow ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo- Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego-  Postanowienia ogoine

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér
i montaz wyposazenia elekirycznego-  Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa
dtugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér
i montaz wyposazenia e€lektrycznego- Aparatura rozdzielcza
i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér
i montaz wyposazenia elekirycznego-  Urzadzenia do ochrony
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przed przepieciami
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego- Uziemienia i przewody
ochronne
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobor
i montaz wyposazenia €lektrycznego- Instalacje bezpieczenstwa
PN-IEC 62305:2006 Ochrona odgromowa

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 wraz z
pozniejszymi zmianami),

- Przepisy branzowe,

- Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych,

- Dane katalogowe wyrobdw, literatura techniczna. Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze
by¢ sprzeczne z innymi, obowigzujacymi w chwili prowadzenia robo6t, normami i przepisami.
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9.0 OBLICZENIA TECHNICZNE

9.1 BILANS MOCY

Oznaczenie tablicy rozdzielcze; RG
Moc P; [kW] 39.6
Moc Ps [kW] 19.8
Wspdtczynnik jednoczesnosci K| 0.5
Wspdtczynnik mocy 0.95
Prad obliczeniowy [A] 60.2
Prad obcigzeniowy szczytowy [A] 30.1

9.2 DOBOR PRZEKROJU KABLA | ZABEZPIECZEN - ZASILANIA GLOWNE

9.2.1 Sprawdzenie doboru przewodow i zabezpieczen - zasilanie gtowne
a) Sprawdzenie przekroju przewodu zasilajacego relacji ZKP-RG.

Do obliczenr pradu znamionowego obcigzenia przyjeto moc Ps=19.8kW oraz zatozony zastat
cos@=0,95.

Znamionowy prad obcigzenia:

Ps

I, =
g V3-Un-cosg

19,8

=—" =304
V3:0,4-0,95

Ig

Wymagana minimalna dopuszczalna obcigzalnos¢ kabla Iz

984 = 69,54

Pozwala to na przyjecia kabla YKY 4x16mm? dla ktérego wg PN-IEC 60364-5-523 oraz katalogu
l4g=98A.
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b) Zabezpieczenia przed pradem przeciagzeniowym spetniaja nastepujace warunki:
Ig <Iy <1,
30,14 < 634 <984
gazie:
Is -prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
Iz - obcigzalnos¢ diugotrwata przewoddw
In - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
I2 - prad zadziatania urzadzenia ubezpieczajgcego

l2 przyjeto dla wktadek bezpiecznikowych — 1,6xIn, a dla wszystkich bezpiecznikdw instalacyjnych -1,45x I
I, <161,
1,6-634 < 1,6-984
100,84 < 156,84
Whiosek: Warunki doboru przewodu i zabezpieczen sg spetnione.
9.2.2 Sprawdzenie doboru przewodow i zabezpieczen dla pozostatych obwodow

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich pozostatych obwodoéw. Wymagania, co do koordynacji
przewodow z zabezpieczeniami sg spetnione dla wszystkich projektowanych obwodow.

9.3 SPADEK NAPIECIA
9.3.1 Spadek napiecia na kablach zasilajacych

Obliczanie spadkow napigcia na WLZ

Relacja AU[%]
ZKP>>RG 0,62

9.4 SPRAWDZANIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Sprawdzenie dokonano biorac pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41. Skuteczno$¢ ochrony
jest spetniona dla wszystkich obwodow. Wykonawca po zakonczonej pracy musi dostarczy¢
potwierdzone protokoty skuteczno$ci ochrony przeciwpozarowej, pomiaru izolacji przewodow, dziatania
wytacznikdw rdznicowych, z ktdrych wynika, Ze instalacja odpowiada przepisom PN, zostata wykonana
prawidtowo, odebrana przez Inspektora Nadzoru i nadaje sie¢ do eksploatacji. Proby sprawdzania
odbiorcze instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61.
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10.0 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot.

1.1 Instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku opisano w projekcie

1.2.1 Rozdzielnice - wyposazy¢ w aparature zamontowac w budynku

1.2.2 Przewody - przygotowanie podioza, wykonanie bruzd, montaz przewodow,

1.2.3 Rapowanie bruzd, osadzanie osprzetu z zastosowaniem zaprawy gipsowo wapiennej,

1.2.4 Reczne przebicia Scian i z uzyciem elektronarzedzi.

2. Kolejnosc¢ robot

2.1. Przygotowac rozdzielnice odpowiednio wyposazong w aparature.

2.2. Zainstalowac rozdzielnice iwyposazy¢ wg schematu.

2.3. Wewnetrzne prace elekiryczne w budynku skoordynowaC z branzg budowlang i sanitarng
w zakresie wykonania montazu przewodow, instalowania osprzetu, montazu urzadzen. Prace
elektryczne tj. montaz przewodow, puszek, sprawdzenie wykonanych potgczen zaplanowac przed
wykonaniem tynkow. W drugim etapie, po wykonaniu prac tynkarskich, malarskich zamontowa¢ biaty
osprzet.

2.4. Uzgodni¢ z branzg sanitarng wykonanie potaczen wyrdwnawczych.

2.5. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji - wykona¢ proby i pomiary kontrolne, sprawdzi¢
skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

3. Wskazanie mozliwych zagrozen.

3.1. Instalacje elektryczne stwarzajg zagrozenie porazenia pradem jesli sq niewtasciwie wykonane, gdy
nie zastosowano zabezpieczen przecigzeniowych i przeciwporazeniowych, ponadto gdy sg
eksploatowane nie zgodnie z obowigzujacymi przepisami eksploataciji — instrukcjami obstugi lub z DTR.
3.2. Urzadzenia elektryczne muszg mie¢ odpowiednie ostony, dostosowane do warunkow eksploatacii.
3.3. Przewody elektryczne muszg by¢ zabezpieczone od uszkodzen mechanicznych.

3.4. Urzadzenia przenosne np. reczne elektronarzedzia musza by¢ zabezpieczone wytgcznikami
przeciwporazeniowymi.

3.5. Montaz elementdw instalacji oswietleniowej stwarza zagrozenie upadku z wysokosci.

4. Instalacje ochrony od porazen.

4.1 Ochrona musi spetnia¢ warunki normy PN-IEC 60464-4-41.

4.2 Zainstalowa¢ w obwodach odbiorczych wytaczniki instalacyjne nadpradowe i przeciwporazeniowe,
wykonac potgczenia wyrownawcze.

4.3 Na placu budowy zapewni¢ obostrzone warunki ochrony przeciwporazeniowe;.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i sposobu prowadzenia robot elektrycznych.

5.1 Prace elekiryczne mogg wykonywa¢ przez monteréw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia w zakresie eksploatacji i wykonaniu montazu.

5.2 Nadzér nad robotami musi prowadzi¢ personel posiadajacy uprawnienia dla dozoru technicznego.
5.3 Pomiary i badania instalacji mogg prowadzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia dla okreslonego
poziomu napiecia wystepujacego w sieci elektryczne;.

5.4 Pracami musi kierowaC osoba posiadajaca uprawnienia budowlane o specjalnosci elektrycznej do
kierowania.

5.5 Prace nalezy wykonywac zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg, instrukcjami montazu.

5.6 Pracownicy przed rozpoczeciem robot na budowie muszg zapoznac sie z planem budowy.

5.7 Wykonywanie prac jest mozliwe w odpowiednim ubraniu roboczym z wykorzystaniem Srodkéw
ochrony osobistej, rekawice ochronne, obuwie itp., monterzy muszaq posiada¢ urzadzenia do
kontrolowania napiecia elektrycznego.

5.8 Nalezy wykona¢ wtasciwe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem zasad bhp. W przypadkach
watpliwych nalezy kontaktowac si¢ z autorem projekiu.
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11.0 RYSUNKI TECHNICZNE

ZESTAWIENIE RYSUNKOW PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

LP. NAZWA RYSUNKU NRRYS. | SKALA
1. | Instalacje elekiryczne zewnetrzne — plan zagospodarowania terenu E-1 1:500
2. | Schemat ideowy wew. instalacji elektrycznych i oswietlenia - rzut budynku E-2 1:100
3. | Schemat ideowy instalacji uziemienia — rzut fundamentéw E-3 1:100
4. | Schemat ideowy - rozdzielnica RG E-4 -

5. | Schemat ideowy — punkt poboru energii elektryczne; E-5 -

6. | Schematideowy — system przyzywowy E-6 -
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Skrzyzowania | zblizenia kabla energetycznego do urzadzern podziemnych
wg normy N SEP—E—-004

Uktadanie kabla w rowie

Zblizenie kabla do linii napowietrznych i budynkow.

>

>40 cm >50 cm 3

g

Z1¢ d bm
N

1 — kabel 1 — kabel Un<30 kv
2 — podsypka ) 2 — podziemna czes¢ stupa
3 — grunt rodzimy 3 — sciana budynku B
4 — foli Z( niebieska (Un<1 kV)
czerwona (Un>1 kV)

Skrzyzowanie z droga kotowa

Jjezdnia |
Ch.
S

[

row >100 cm

% [ 77777777
Kabel ostona rurowa

Un<30 kv

wo 08

wo G

Skrzyzowanie kabli miedzy soba i kabli z rurociagiem wodociagowym, sSciekowym i cieplnym.

R N R R R A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A N A A N A A A A A A N A A A N B R N R S R B SRS RGBS

Kabel telefon. >25 cm Rurociag
¥ Srednica rurociagy
>50 cm
250 ¢m | 595 ¢m + srednica rurociagu
4 }
\@ f :
25 + s
Un<30 KV >25 cm rednica rurociagu

Rurociag

Jezeli normatywne odlegtosci miedzy krzyzujacymi sie kablami nie moga zosta¢c zachowane nalezy stosowaé
ostony chroniace krzyzujace sie kable na dtugosci nie mniejszej niz 50 cm w obie strony od skrzyzowania.
Zblizenia kabli miedzy sobq

a) b) c) kable réznych uzytkownikéw
Un<t kv 1 kV<Un<30 kV Un<30 kv
225 ¢m 210 cm 225 ¢cm

1 kv<Un<30 kv 1 kv<Un<30 kv

Un<30 kv |
d) e)
Un<1 kv k. teletechniczn¥
>5 cm* >50 cm
Un<1 kv Un<30 kv

* za wyjatkiem p. 2.5.4 N SEP—E—-004

A4
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wojewddztwo: Slgskie Skala: 1:500
Powiat : myszkowski GK.6642.1.2015.2016

t?gqé} (523 ~ o

/
- 240905_4. Zarki-miasto geodeta Mot b riciewi
: - e 42300 Mysz y kzewzcz

Nrinazwa jednostki ewid

Nrinazwa obrebu : Nr 0002. Zarki
%, Sekcja mapy w ukt. ,2000”: Jak nizej

A Sekcja mapy w ukt. ,1965": 522.114.1734 /2212 ¥

\ UWAG I 7

_ \ Mapa niniejsza powstata na podstawie mapy zasadniczej w postaci wektorowej skali 1:500, uzupetnionej ; Iro
“gfg N bezposrednim pomiarem terenowym e

7 \ Granice ewidencyjne dziatek i konturéw klasyfikacyjnych naniesiono metoda digitalizacji mapy ewidencyjnej ///
(oznaczone kolorem zielonym), 7

@ W \ ‘%{9 Przedmiotem planowanej inwestycji nie mogg byé budynki sytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 4.9/Tﬁ od
N granicy nieruchomos$ci(...) - § 79 ust 5 - Rozporzadzenia MSWIA "w sprawie standardéw techniczrjyéh

N \ wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i prz/ekazywania

\ wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" e

s
s
s

Na mape naniesiono linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu w oparciu o plan’zagospodarowania
. = - e
N & \ 2 przestrzennego Miasta Zarki (oznaczone kolorem szarym), S
&

5] s
N N Nie badano stuzebnosci gruntowych. -

\ Uktad wspdtrzednych : ,2000" - potudnik osiowy 18; Uktad wysokos$ci: ,Kronsztad 86" e

/ ™ -

N e LEGENDA:

\ g Linia rozgraniczajgca MPZP

AN " —~——v Nieprzekraczalna linia zabudowy

N S A2US Oznaczenie terenu

\ % Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
\ e nie wskagzanych na niniejszej mapie
\ s urzgdzen podziemnych, ktdre nie byly zgtoszone
; do inwentaryzacji lub o kidrych brak jest
N < N\ 7 informacji w instytuc jach branZzowych. ><

rezultaty zawiera operat techniczny

vafistwowego zasobu geodezyjnego z

R Yatel oF 3 ol Td
S PR \Qd‘.—,\ :gr: Y-::’.‘_(‘\'J"‘."‘a -

Yivdzial Geodezii | Karts
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Kowalski
tor

¢ Imig, nazwisko i podpis osoby .
1 “:prezentujqee] organ inz, Jace
|

w AAR
e
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N
N
N
A
% EA k& -
i %
Legenda opraw oéwietleniowyékk

@) B1 - LUXIONA Troll PAREO LED 5000LM 43W E IP54 750 37W stup h=5m\ %

C1 ¥ ~
C1 - LUXIONA Troll SPARTA LED 25000LM SH NARROW E IP65 750 185W stubh=8m

N
ot D1 - LUXIONA Troll OPRAWA BASENOWA 84 400 LED 62W IP68 24V z zasilaczem 7\0 5677>‘3¥V 230V/24V AC/DC IP65
2

i
E qSWXIONA Troll STREETPARK NEW LED PREMIUM HO 10800LM AREA E IP65 21»’58 120W8|up h=6m
5 G1- MONA Troll TOSCA LED 2000LM IP65 18W h=0,6m N\ —
% S
32 \
08( WAGI: N\
" g, 1. Kgsilanie wykona¢ zgodnie z czescia opisowa Projektu. N
7 x4 L . . .
2. Kable zasilajace prowadzi¢ w ziemi zgodnie z PN. g
{7// 3. Przy~gskrzyzowaniach i zblizeniach do urzadzen pozdziemnych kable pr@%od&dé zgodnie -0
S %, z norma NNSEP—E—004. <
I 4. Wokot base wszystkie kable prowadzi¢ w rurach ochronnych. AN

5. Montaz oprew oswietleniowych na  stupach. Stupy posadowione na fundame™ach

prefabrykowanych zgodnie z DTR producentow. AN

e 2 7 6. Wszystkie oprawy musza by¢ atestowane. P

A /\\\ '%;?0 7. Catgs e pr(?c montazowych wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujac sie AHo

b7 RG> a zo\eceﬁ%bowicgujc@ych w tym_ zakresie norm i przepiséw, DTR producentow v
WAMWE@T\/\\; A D 8. Co%oéc. prac po.vvmno by¢ wykon.ono .przez f)sobe &y}) firme elektryczna upro/w%nq do
= C &, wykonywania prac zwiazanych montazem instalacji e\ektryczgmych.

/ / - o 9. Wszystkie opisy aparatéw, urzadzsp podano jako przyktadowe dla okres’\emp/podstowowych

parametrow i dopuszcza sie ich zamianesna réwnowazne. O
- 10. Wszystkie watpliwosci konsultowac z twestorem. //
y —_7T*T‘r‘o‘sy"ko-b\#g+a'zpw%h w Zf&a@\ nalezy zinwsgtaryzowaé geodezyjnie. /
///// 5

””””””” ~
//////// KEINN

YKYz0 3x6mm’

90 \v\  wagga|aul Al 9 ‘ < {
L) g e N L »
@ e o Al o %‘f" %,

RG/Q 1 k800

|
|
|

- odwodnieni fpiowe poditaczyé
do wpustu rynnowego

< -
- | 2 (§°%><5\6177 \\
> N R ] 2xYKYZo 3x6mm QQ\, 5
3355 | - PPEE2 | i o)
panprnanaay 3xYKYz0 36mm® L YKYZ0 5x10mm’ .RG/ZO.‘ : QQ @
‘ 3368 % i NER % " 2
| . 2 q .
3xYKYz0 3x6mm’ i\ %@(} | 1] KYz0 3x6mm ll '?k/"?/&? |-
i\ ‘ l| RG/OS/6 _ _L =
2xYKYz0 3k6mm’ 2 Ee & INWESTOR:
L—— @ I 77 .
@ & GMINA Zarki o
75 : )
;7% UL. KOSCIUSZKI 15/17
42-310 ZARKI
. 7%
ul. Zielona © o
42—310 Zarki
o lechrma
o , e—mail:
Przejscie pod rzekq wykonac
metoda przewiertu sterowanego techmao@ pocC zta.fm |
Kabel YKYzo 3x6mm’ w rurze osfonowej
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
DOKONYWANIE NA RYSUNKU ZMIAN, POPRAWEK, UZUPELNIEN ITP. ORAZ JEGO
ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE. .
N
PROJEKT: )
6 Przebudowa kgpieliska przy ulicy Wierzbowej w miejscowosci Zarki.
) Budynek zaplecza sanitarnego kagpieliska.
'7%,(?%, Zarki ul. Wierzbgwa dziatka nr ewid. 2040/5, 2040/4, 1784/6, 1784/3, 1784/1,
"N 1769/2, 1749/71, 1749/41,1749/24. —

TYTUL:

PLAN ZAGOSPODAR. TERENU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

on
PROJEKTOWAL: | MGR INZ. JERZY PAJAK
198/2001
SPRAWDZIL: MGR INZ. PAWEL PAJAK
SLK/3745/PWOE /11 —
OPRACOWAL: | MGR INZ. MARCIN WIATR ><
>< BRANZA: ELEKTRYCZNA NR ARKUSZA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY E-1 o>
DATA: 01-2017 SKALA
ARKUSZ: FORMAT A1 1 500

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

= — = < T D _"I ™ O | O | S5 | >
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B LR [0 R [0
preet W AV 21 V) ‘
: Ol I = O I0EE Kon 77 : A2 ro:
Aw - g wA Aw A2 RGJ1E A2 : - wA
: RG/4 G6 : % : RG/1
£ RG/5 Ol :
: G5 | i
gz E==F R O |
o3 66— | LS i | RO 26 2w [ Mz
IF¥ RG/5/ G7 =i RGAT [ RG/17
i 1
L RGH[BYVE H
G4G3 RGGZ/1 RG 3
[ ] RG2 =
] 5 1~ C8 =_——||:||
= < -~ RGr7 = |||
R R R Jsinsnsnsnss I e e ;I.:/m& SN | || || |
/ | / ||| I
GWP |||||
d |||| »
< . | ||| h
Przeciwpozarowy wytacznik pradu “ ||\ Fozn 30xd
oznaczony zgodnie z PN. |||||| de n ; x ;nrr; ;
Od wyzwalacza do RG nalezy utozyé¢ |||| | 0 uziomu fundamentowego
przewsd HDGs 2x2,5mm2 PH90 ||||{
po certyfikowanej trasie (PH90). ||||L YKY20 5x10mm2
L do PPEE 2
Zasilanie ze ztacza kablowo pomiarowego obwody osw. basenu
usytuowanego w granicy posesji oraz terenu
wykonane kablem YKY 4x16mm2
Prowadzi¢ w rurze ochronnej fi50
WYKAZ ELEMENTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Rysunek Nazwa
7]X Gniazdo hermetyczne, uziemione,
~ pojedyricze, 16A, 230V, IP44, jednofazowe
7]X Gniazdo podtynkowe, uziemione,
R podwéjne, 16A, 230V, IP20, jednofazowe
C{\ tacznik pojedynczy, jednobiegunowy
10A, 230V, IP20
e |Czujnik ruchu 360
31 Wypust elektryczny 230V
@1~ zasilanie suszarek/wentylatorow
P—POZ wytacznik pradu
B [RG rozdzielnica wnekowa 5x18 Il K. ochron. IP40 Legenda opraw o$wietleniowych BILANS POWIERZCHNI:
A1
N4 |Punkt poboru energii elekrycznej IPE5 — wg schematu O | A1 - LUXIONA Troll BERYL LED N 2200LM PLX 34 840 20W 1 oL oo
'3 A2 - LUXIONA Troll BERYL N LED O 5Y 1600LM E 34 IP44 840 14W
2 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3.1m?
WYKAZ ELEMENTOW INSTALACJ PRZYZYWOWEJ ——F, | F1 - LUXIONA Troll NEPTUN LED V1 PC 4400LM E IP65 840 32W
W ZW - KUBIK WALL DOWN IP65 40W ° TOALETA MESKA 4
&v Przycisk przywotawczy, pociagowy FAP3002 [D ) °
o 4 TOALETA DAMSKA 10.3m?
" - - - © AW1 - LUXIONA Troll RUTA RNO LED 3W AW 1h SE AT
@ Przycisk sygnatowy wezwania z pod$wietleniem )
czerwona_dioda LED FAP2001 A2 | AW2 - LUXIONA Troll AXNO LED 3W AW 1h SE AT S WC NIEPELNOSPRAWNYCH 51m
Sygnalizator alarmu e )
Lampka sygnatowa z buczkiem FIM1200 AW3 - LUXIONA Troll UPDOOR 2x18W TCL SHM E IP65 34 2h AT 840/ TERMOSTAT 6 MAGAZYN 16.6m
i i . UZYTI : ,8m?
Przycisk kasowania FEH1001 £ | EW - LUXIONA Troll ETE LED 1W IP65 AW 1h SE AT nascienna POW. UZYTKOWA 52.8m

UWAGI:

1. Przewody prowadzi¢ w posadzce, p/t
oraz w rurkach ochronnych Peschla
w przestrzeni miedzy sufitowej. Stosowaé
przewody o izlolacji 450/750V.

2. Gniazda wtykowe 230V w toaletach
instalowa¢  jako podtynkowe na wysokosci
1,1m od poziomu gotowej podtogi.

3. Gniazda wtykowe 230V w pozostatych
pomieszczeniach instalowa¢ jako p/t na

wysokosci 0,25m od poziomu gotowej podtogi.
4. W pomieszczeniach sanitarnych zastosowaé
osprzet hermetyczny, a przy jego
instalowaniu, zachowa¢ przepisowa odlegtosc
od instalacji sanitarnych

5. Gniazda wtykowe sasiadujace ze
nalezy instalowa¢ we wspélnych ramkach.
6. Sterowanie oswietleniem za  pomoca
czujnika  ruchu lub  czujnika  obecnosci.
Wytaczanie z opéZnieniem Smin.

7. Wszystkie oprawy musza byé¢ atestowane.

sobq

8. Catosc prac  montazowych  wykonaé¢
zgodnie z  zasadami  sztuki  budowlanej,
stosujac sie do zalecen obowiazujacych w
tym  zakresie norm i  przepiséw, DTR
producentow

9. Catos¢ prac powinnha byé wykonana przez
osobe lub firme elektryczna uprawniona do

wykonywania prac zwiazanych z montazem
instalacji elektrycznych.

10. Wszystkie opisy aparatéw, urzadzen
podano jako przyktadowe dla  okreslenia
podstawowych parametréw i dopuszcza sie

ich zamiane na réwnhowazne.
1. Wszystkie watpliwosci
z Inwestorem.

konsultowaé

INWESTOR:
GMINA Zarki

UL. KOSCIUSZKI 15/17
42-310 ZARKI

ul. Zielona 6

42—-310 Zarki r h
tel. 501153925
oo ecmmaoa

techma@poczta.fm

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

DOKONYWANIE NA RYSUNKU ZMIAN, POPRAWEK, UZUPEENIEN ITP. ORAZ JEGO
ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE.

PROJEKT:

Przebudowa kapieliska przy ulicy Wierzbowej w miejscowosci Zarki.
Budynek zaplecza sanitarnego kapieliska.

Zarki ul. Wierzbowa dziatka nr ewid. 2040/5, 2040/4, 1784/6, 1784/3, 1784/1
1769/2, 1749/71, 1749/41,1749/24.

TYTUL:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT BUDYNKU
PROJEKTOWAL: | MGR INZ. JERZY PAJAK
198/2001
SPRAWDZIL: MGR INZ. PAWEL PAJAK
SLK/3745/PWOE/11
OPRACOWAL: | MGR INZ. MARCIN WIATR
BRANZA: ELEKTRYCZNA NR ARKUSZA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY E-2
DATA: 01-2017 SHAA
ARKUSZ: FORMAT A3 1:100

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDGWIE




no

LgY 16mm?
Iln cc
Hﬂ LgY 16mm?

LgY 16mm? [
cC

GSU (w RG)

D 1] ZK usytuowane

w poblizu

rozdzielnicy
col

IO Cl

ztacze kontrolne

h=30cm od podtoza
tasma FeZn 30x4

potaczenie spawane

UWAGI:

1. Tasme FeZn 30x4 nalezy utozy¢ w fundamencie zgodnie z rysunkiem przekroju

2. Do potaczenia

GSU zostawi¢ zapas 1,5m tasmy FeZn

3. Do GSU nalezy podtaczyé czesci metalowe dostepne instalacji

WYKAZ ELEMENTOW INSTALACJI UZIEMIENIA
Rysunek Nazwa
GSU — gtéwna szyna uziemiajaca
o Ztacze spawane
H Ztacze kontrolne
N
Tasma z bednarki FeZn 30x4mm

tasma FeZn 30x4
h=5cm od dna stopy

INWESTOR:
GMINA Zarki

UL. KOSCIUSZKI 15/17
42-310 ZARKI

ul. Zielona 6
42—-310 Zarki r
tel. 501153925 e:h.mn
e—mail:

techma@poczta.fm

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

DOKONYWANIE NA RYSUNKU ZMIAN, POPRAWEK, UZUPELNIEN ITP. ORAZ JEGO
ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE.

PROJEKT:

Przebudowa kapieliska przy ulicy Wierzbowej w miejscowosci Zarki.
Budynek zaplecza sanitarnego kapieliska.

Zarki ul. Wierzbowa dziatka nr ewid. 2040/5, 2040/4, 1784/6, 1784/3, 1784/1
1769/2, 1749/71, 1749/41,1749/24.

TYTUL:

UZIEMIENIE | EKWIPOTENCJALIZACJA

RZUT FUNDAMENTOW

PROJEKTOWAL: | MGR INZ. JERZY PAJAK
198/2001

SPRAWDZIL: MGR INZ. PAWEL PAJAK
SLK/3745/PWOE/11

OPRACOWAL: | MGR INZ. MARCIN WIATR

BRANZA: ELEKTRYGZNA NR ARKUSZA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY E-3
DATA: 012017 SKALA
ARKUSZ: FORMAT A3 1:100

|UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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7 A3




1 2 3 4 D 0 / 3 9 10 11 12 13 14 15 16 | 17 18 19 20 21 22 23 24

UWAGI:
ROZDZIELNICA RG 1. Potaczenia rozdzielnicy wykona¢ za pomocaq
Pi=39.6kW Ps=19.8kW lo=60.2A [s=30.1A cos¢$=0,95 kj=0,50 szyn miedzianych i/lub blokow rozdzielczych
L7, L2, L5 — 230/400V; 50Hz o przekroju niemniejszym jak przekréj przewodu
5 S ] 5 S ] = e 5 = e
o o al R odptywowego.
| ) — )
- - - - - - - , - - - - , 2. Rozdzielnica w wykonaniu podtynkowym.
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F1 F2 F3 F4 F5
3. Rozdzielnice zamykane na zamek patentowy —
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 N ]
BsAx BSA%X ~ ~ ~ ~ ~ ~ zunifikowana wktadka dla catego obiektu.
s P302 s p302 s P302 3 P302 s P302 s P302 C40A C40A B6A B6A B10A B10A B10A B10A B10A B10A B10A BIOA B10A B10A B10A BI0A BIOA ; ; ;
! 3 AC—40,/0,03 AC-40/0,03 AC—40,/0,03 AC—25/0,03 AC=25//0,03 AC—25,/0,03 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 4. Do odbioru nalezy przedstawi¢ certyfikat CE
< / / / / / / rozdzielnic
T 7 ‘ 7 ‘ 7 ‘ - - 7 - 7 7 e e
§ T F.1 F1.2 F.3 F2.1 F2.2 F2.3 F3.1 F3.2 F3.3 F3.4 Fa Fa.2 Fa.3 F5.1 F5.2 F5.3 F6.1 Fo.1 F6.2 ot l l l l l l l l a1 l l l l 9. Projektuje sie zapefnienie rozdzielnic na
e % P2z P2z P2z P2z P2z P2z P2z P2z > P2z P2z P2z P2z P2zp\° poziomie 70%.
ZJfClCZG < ®X3 B16A ! B16A ) B16A ] B16A ! B16A ) B16A ] B16A ] B16A ) B16A ] B16A ) B10A } B10A ] B10A ) B10A ] B10A ] B10A ! B10A ! B10A ) i P304 20A 20A 20A 20A 20A 20A 20A 20A 3 P304 20A 20A 20A 20A 20A 6. Proet e OX v P2z ¢
kOb|OWO—p0mIOI’OW€ ) 3230/400V 3x230/400V L @ AC-40/0,03 AC-40,/0,03 . Przetqcznik QX oraz aparaty zamontowaé
kWh kWh | / / na elewacji wraz z odpowiednim opisem.
EI Zegar 4 Ale q Al 1 Ale q Al 1 Alq q Al Alq ' Ale Ale 1 Al + Ale b Alq 1 Al b 7. Liczniki energii elektrycznej w wykonaniu na
astronomiczny q q q q q
2z 27 2z 27 2z 27 27 27 2z 27 2z 27 27
3x230/400v 7134529 |Zegar ‘\V 25A } 25A } 25A } 25A } 25A } 25A } 25A } 25A :P\ 25A } 25A } 25A } 25A } 25A } szyne TH (3p 63A).
P Soa) 7| astronomiczny & St 52 S3 S4 S5 S6 s7 S8 st s2 s3 S4 S5
KWh POl |2pol. o A2¢ p A2 4 A2¢ p A2 4 A2¢ b A2 A2¢ 3 A2¢ A2¢ 4 A2 ¢ A2¢ b A24 4 A2 p 8. Wyprowadzenie przewodow poprzez zaciski,
1P /20A
Wy{./ZaL/Auto . . . . . _ .
zabrania sie wpinania kabli bezposrednio na aparaty.
N N N N N N N N’ 9. Catos¢ prac montazowych wykonaé¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, stosujaqc sie do
T 1 N ? i ¢ ¢ d tuki budowlanej, stosuj d
PE P » » » » » » » » » » » » P » » P » P » P » P » P » » » ' » P » » »
m ?3:,\ g :{ :g :é :g :g :g :g :g Eé :g :é :g :g :g :g ig :g :g :g ig :g Eé :g ig :g ig :é E% E% :é :g Eé Eé ié zaleceri obowiazujacych w tym zakresie norm
© <© < ©
- > > - i przepiséw, DTR producentéw.
b= « ~ « « « « « « o o o o o o o . . | > > > > |
o € € £ € IS € € IS € N € € € € € € | € c | P= P P= < |
£ 5 £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ | £ € « . ; . « . . ! ' ' ' !
© N o o o o o o o o S £ 2 2 o o o o S = € € £ € £ £ € | 230v 230V 230v 230v @ | :
O bt ES > > I > < > > > < 0 X X X X < X | X < € € € € € £ € | 24V 24V AV 24V | INWESTOR:
< M M M M M M M M M | — < < < < M M [te) e} © © © © © © © | 75VA 75VA 75VA 75VA |
= 3 o o o o o o o o o I & o o o o o o I o o “ “ “ - - - “ I BEGA 70567 BEGA 70567 BEGA 70567 BEGA 70567 I / i
63 Uziom z e N N N N N N N N N | N N N N N N N N | | GMINA Zarki
160 < > > > > > > > > > > > > > > > > I > > > > > > > > >
PE fundamentowy > T o o o o o o o o o ! o o o o o o o & & & & & & & & & ! [] ! UL. KOSCIUSZKI 15/17
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Moc Pi [kW] 0.80 0.80 2.30 2.30 0.60 2.30 0.80 0.80 0.60 - 0.12 0.05 0.32 0.18 0.15 0.24 0.24 = 12.0 12.0 0.24 0.14 0.13 0.26 0.26 0.74 0.18 = 0.25 0.25 0.31 0.25 = Budynek zaplecza sanitarnego kagpieliska.
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TYTUE:
ROZDZIELNICA RG
SCHEMAT IDEOWY
uktad TT
ochrona od porazen: PROJEKTOWAL:| MGR INZ. JERZY PAJAK
- samoczynne szybkie wytgczanie 0,4/0,23 kV sl
. e SPRAWDZIL: | MGR INZ. PAWEL PAJAK
z zastosowaniem wyt. réznicowo pradowych SLK/3745,)PWOE/1 1
- potgczenia wyréwnawcze OPRACOWAL: | MGR INZ. MARCIN WIATR
BRANZA: ELEKTRYCZNA NR ARKUSZA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY E-4
DATA: 012017 SKALA
ARKUSZ: FORMAT 297x1200 B.S.
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UWAGI:

o Klasa izolacji @

o IP 65

o Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym.

o Potaczenia wewnatrz rozdzielnicy wykonac

za pomoca szyn miedzianych i/lub blokéw rozdzielczych
o przekroju niemniejszym niz przekréj przewodu odptywowego
o Rozdzielnica zamykana na zamek patentowy —
zunifikowana wktadka dla catego obiektu.

o Do odbioru nalezy przedstawi¢ certyfikat CE rozdzielnicy.
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

DOKONYWANIE NA RYSUNKU ZMIAN, POPRAWEK, UZUPEENIEN ITP. ORAZ JEGO
ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE.

PROJEKT:
Przebudowa kapieliska przy ulicy Wierzbowej w miejscowosci Zarki.
Budynek zaplecza sanitarnego kapieliska.

Zarki ul. Wierzbowa dziatka nr ewid. 2040/5, 2040/4, 1784/6, 1784/3, 1784/1
1769/2, 1749/71, 1749/41,1749/24.

TYTUL:

PUNKT POBORU ENERGII ELE.

SCHEMAT IDEOWY

PROJEKTOWAL: | MGR INZ. JERZY PAJAK
198/2001

SPRAWDZIL: MGR INZ. PAWEL PAJAK

SLK/3745/PWOE/11

OPRACOWAL: | MGR INZ. MARCIN WIATR

BRANZA: NR ARKUSZA

ELEKTRYCZNA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY E-5
DATA: 01-2017 SAA
ARKUSZ: B.S.

FORMAT A3




1 | 2

3

SYSTEM PRZYZYWOWY — tAZIENKA DLA OSOB NIEPEt NOSPRAWNY

Wyjscie z beznapieciowego przekaznika do podtaczenia
np. systemu BMS, centralki alrmowej, centralki przyzywowej.

CH

Wezwanie wtacznikiem pociagowym
Kasowanie przyciskiem z lampka
Sygnalizator nad drzwiami

Przewody nieoznaczone — 0,5mm
Montaz w puszkach 60mm, z wkretami
Rezystory w zestawie z FEH2001
Zworki w FAP.... ustawi¢ w pozycji "B”
Nie zamienia¢ L1 z L2

SYGNALIZATOR

Nc|c|No|t|i

FEH2001

E

212]2]2

FLM1000

2x1,5mm2

230 v

koszulka
izolacyjna

podtaczy¢ do najblizszej puszki
rozgateznej 230V
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1002dv4d
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2¢00edv4d

WEZWANIE

KASOWANIE

TOALETA

INWESTOR:

GMINA Zarki

UL. KOSCIUSZKI 15/17
42-310 ZARKI

ul. Zielona 6
42-310 Zarki
tel. 501153925
e—mail:
techma@poczta.fm

lechma

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
DOKONYWANIE NA RYSUNKU ZMIAN, POPRAWEK, UZUPEENIEN ITP. ORAZ JEGO
ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE.

PROJEKT:
Budynek zaplecza sanitarnego kapieliska.

1769/2, 1749/71, 1749/41,1749/24.

Przebudowa kapieliska przy ulicy Wierzbowej w miejscowosci Zarki,

Zarki ul. Wierzbowa dziatka nr ewid. 2040/5, 2040/4, 1784/6, 1784/3, 1784/1

TYTUL:

SCHEMAT IDEOWY

SYSTEM PRZYZYWOWY

PROJEKTOWAL: | MGR INZ. JERZY PAJAK
198/2001

SPRAWDZIE: | MGR INZ. PAWEL PAJAK
SLK/3745/PWOE/11

OPRACOWAL: | MGR INZ. MARCIN WIATR

BRANZA: ELEKTRYGZNA NR ARKUSZA
FAZAs PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY| E-6
DATA: 012017 SKALA
ARKUSZ: FORMAT AG B.S.
UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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