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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania jest:
» Zlecenie Inwestora.
» Podktady architektoniczno-budowlane.
* Uzgodnienia miedzybranzowe.

» Obowigzujgce normy i literatura techniczna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze obejmuje:
» instalacje wody zimnej,
» instalacje wody cieptej,

» kanalizacje sanitarng,

instalacje centralnego ogrzewania.
w projektowanym budynku zaplecza sanitarnego kapieliska zlokalizowanego w Zarkach przy
ul. Wierzbowej na dz. nr 2040/4.

W dokumentacji ujeto réwniez odprowadzenie wod opadowych z projektowanego
parkingu zlokalizowanego obok budynku zaplecza sanitarnego.

Projekt przytgcza wody i przytgcza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb projektowanego
obiektu sporzadzone zostaty w oddzielnym opracowaniu.

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ.

Wode do projektowanego budynku zaplecza sanitarnego kapieliska zlokalizowanego
w Zarkach przy ul. Wierzbowej na dz. nr 2040/4 nalezy doprowadzi¢ z miejskiej sieci wodo-
ciggowej poprzez projektowane, wg odrebnego opracowania, przytgcze wody.

Do pomiaru zuzycia wody dla budynku przewidziano wodomierz centralny JS2,5 zlo-
kalizowany w studni wodomierzowej. Bezposrednio za pomiarem wody, za zaworem gtéwnym
przewidziano montaz zaworu antyskazeniowego typ EA. Zawér antyskazeniowy nalezy kon-
trolowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przed zaworem antyskazeniowym nalezy za-
montowac filtr siatkowy z osadnikiem. Przed filtrem i za zaworem antyskazeniowym nalezy
zamontowac zawory odcinajgce.

Woda zimna doprowadzona bedzie do umywalek, zlewu, misek ustepowych, pisua-
row, zaworu ze ztgczkg do weza @15mm oraz natryskéw zewnetrznych. W celu ochrony
przed wtérnym skazeniem wody, przy zaworze ze ztgczkg do weza, nalezy zamontowacé za-

wor antyskazeniowy HA216.



Przewody rozprowadzajgce wode zimng w budynku prowadzi¢ w posadzce. Instala-
cje wykonac z rur wielowarstwowych z PE z wktadka aluminiowg. W miejscach przej$¢ prze-
woddw wodociggowych przez stropy i sciany osadzi¢ tuleje ochronne. Podejscia do przybo-
réw wykonac kryte. Przewody prowadzi¢ w peszlu w $cianie lub w posadzce. Minimalna gru-
bos¢ wylewki nad rurg winna wynosi¢ 4 cm nad wierzch rury.

Na podejsciach do poszczegdlnych grup urzgdzen zamontowac¢ zawory odcinajgce
mufowe kulowe do wody zimnej Pn=1,0 MPa. Lokalizacja zaworéw wg rzutéw i rozwinigc.

Po wykonaniu préby szczelnosci przewody rozprowadzajgce zabezpieczy¢ przed wy-
kraplaniem np. przez zaizolowanie piankg poliuretanowg. Otuliny tgczy¢ klejem zgodnie z
instrukcjg Producenta.

Zapotrzebowanie wody zimnej

Zuzycie wody przyjeto jak dla szaletow publicznych:

ilo$¢ osbb korzystajgcych z basenu: max - 300 oséb/h, 500 oséb/doba

- jednostkowe zuzycie wody: 10 dm®*o0s*d,
- dobowy wspétczynnik nierownomiernosci: Ng=1,3

- godzinowy wspotczynnik nierownomiernosci: N = 2,8-3,0
- czas wykorzystania obiektu: 12 h/d

Zapotrzebowanie dobowe maksymalne:
G¢=500*10 = 5 000 dm*d = 5,0m*/d
Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode:
Gy =5000/1,3=3846dm?/d=3,85m*/d
Zapotrzebowanie godzinowe srednie:

Ghe= Gasl/T = 5,0/12=0,417m%h
Zapotrzebowanie godzinowe maksymalne:
Gh max = G & *Ny=0,417*3=1,25 m%h

4. INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACUJI.

Woda ciepta dla potrzeb projektowanego budynku zaplecza sanitarnego kapieliska
przygotowywana bedzie w kotle gazowym kondensacyjnym dwufunkcyjnym ze zintegrowa-
nym podgrzewaczem o pojemnosci 46dm? zlokalizowanym w pomieszczeniu porzgdkowym.

Przewody rozprowadzajgce wode cieptg prowadzi¢ w posadzce razem z przewodami
wody zimnej. Instalacje wykonac z rur wielowarstwowych z PE z wktadkg aluminiowa.

Podejscia do przyborow prowadzi¢ pod tynkiem lub w posadzce w izolacji. Minimalna
grubos¢ wylewki winna wynosi¢ 4 cm nad wierzch rury. Na podejsciach do poszczegdlnych
umywalek i zlewu zamontowac zawory katowe.

Po wykonaniu préby szczelnosci przewody zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej

zgodnie z Dz. U. z 2015 r. poz. 1422. Otuliny tgczy¢ klejem wedtug instrukcji Producenta.



Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw zgodnie z Dz. U. z 2015 r. poz.

1422.
_ Minimalna grubos¢ izolaciji ciepl-
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu _ _ ;
nej (materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodza-

5 ce przez sciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymagan z poz. 1-4
przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody

6 uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponen- 2 wymagan z poz. 1-4
tach budowlanych miedzy ogrzewanymi po-
mieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone

8 . . 40 mm
w czesci ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone

9 . , 80 mm
W czesci nieogrzewanej) budynku
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone .

10 » 50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone ]

11 » 100 % wymagan z poz. 1-4
na zewnatrz budynku?

Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy

odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej,

? izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

dla potrzeb socjalnych.

Przyjeto, ze zapotrzebowanie cieptej wody stanowi¢ bedzie 55% ilosci wody zimne;j

Zapotrzebowanie dobowe i godzinowe cieptej wody dla obiektu.

Zapotrzebowanie dobowe maksymalne:
Gg=0,55*5 000 dm*/d = 2,75m%d

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode:
Gd =0,55*3,85m%/d=2,12 m*/d




Zapotrzebowanie godzinowe srednie:

Gh &= 0,55*0,417m%h = 0,23 m%d
Zapotrzebowanie godzinowe maksymalne:
Gh max = 0,55*1,25 =0,69m%h

5. URZADZENIA SANITARNE | ARMATURA.

W budynku nalezy montowaé¢ armature z wytgcznikiem czasowym i oszczednoscio-
wymi wylewkami.

Dobru biatego montazu nalezy dokona¢ w porozumieniu z Inwestorem.

Toalety dla oséb niepetnosprawnych wyposazy¢ w miski ustepowe, umywalki oraz
natrysk z krzesetkiem dostosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

6. KANALIZACJA SANITARNA.

Scieki bytowo — gospodarcze z budynku odprowadzane bedg do istniejgcego kanatu
sanitarnego 00,16m, zlokalizowanego na dziatce nr 2040/14. Przytgcze kanalizacyjne ujete
zostato w oddzielnym opracowaniu.

Piony kanalizacji sanitarnej, poziomy oraz podejscia pod przybory wykonac¢ z rur
i ksztattek z PCV do kanalizacji wewnetrznej tgczonych na gumowag uszczelke. Piony kanali-
zacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zaopatrzy¢ w rury wywiewne. Nad kazdg zmiang kierun-
ku przeptywu nalezy zamontowac czyszczaki. Poziomy kanalizacji sanitarnej wykonac z rur
do kanalizacji zewnetrznej (pomaranczowe). Na kanale, przy przejsciu pod tawg nalezy za-
montowa¢ rure ochronng o $rednicy o dwie dymensje wieksze od rury przewodowej
i uszczelni¢ masg trwale plastyczng, wodoodporng i chemoodporng. Przewody kanalizacji
podposadzkowej uktadac¢ na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 10 cm.

7. INSTALACJA GAZOWA.

Projektowana instalacja gazowa doprowadzata bedzie gaz do kotta gazowego dwu-
funkcyjnego kondensacyjnego ze zintegrowanym podgrzewaczem zlokalizowanym w po-
mieszczeniu porzadkowym.

Instalacje gazowg wewnetrzng wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
o potgczeniach spawanych. Rury winny by¢ spawane na styk, pozostawiajgc konce prosto-
padle Sciete oraz zachowujac ich odlegtos¢ od siebie (dla unikniecia przetopu) w granicach
0,5 —1,5 mm. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uktadania wspotosiowego rur gazowych.
Niedopuszczalne jest stosowanie rur peknietych, uszkodzonych i o zmniejszonym przekroju.

Potaczenia z przyborami i armaturg wykona¢ gwintowane. Do uszczelniania potaczen
gwintowanych stosowac¢ tasme teflonowg lub masy uszczelniajgce z atestem dopuszczaja-

cym do stosowania w kontakcie z gazem.



Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych wystajgcych
po 3 cm z kazdej strony Sciany. Przestrzen pomiedzy tuleja ochronng a rurg przewodowa
wypetni¢ szczeliwem elastycznym nie powodujgcym korozji. Przewody instalacji gazowej
prowadzi¢ po scianach w odlegtosci 2 cm od tynku. Przewody mocowaé do scian przy uzyciu
obejm dostosowanych do srednicy przewodu gazowego.

Przed oddaniem instalacji gazowej do uzytku nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci in-
stalacji przy uzyciu manometru. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby szczel-
nosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji. Zakres po-
miarowy manometru powinien wynosi¢: 0-0,16 MPa.

Do préb szczelnosci nie nalezy przystepowac bezposrednio po napetnieniu instalaciji
powietrzem lub gazem obojetnym, gdyz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po czasie ok. 30 min. Prébe wy-
kona¢ powietrzem o cidnieniu 100kPa. Jezeli na manometrze ci$nienie nie obnizy sie
w ciggu 30 minut nalezy prébe uzna¢ za pozytywna. Z przeprowadzonej proby sporzgdzic¢
protokét. Nastepnie instalacje zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg podktadowg jednokrotnie,
nawierzchniowag dwukrotnie. W przypadku, gdy podczas préby, instalacja okaze sie nie-
szczelna, nalezy usungc przyczyny tej nieszczelnosci i probe wykonac¢ powtornie. W czasie
proby wszystkie potencjalne miejsca uchodzenia gazu takie jak: kurki, ksztattki, potgczenia
skrecane nalezy pokry¢ warstwg ptynu powierzchniowo czynnego. Trzykrotnie wykonana
proba szczelnosci instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje jg do demontazu
i powtérnego wykonania.

W celu odprowadzenia spalin z kotta nalezy podtgczy¢ go do kanatu spalinowego.
Czopuch prowadzi¢ ze spadkiem 5% w kierunku aparatu gazowego z tukami o wygieciu po
promieniu rbwnym co najmniej Srednicy rury. Kociot winien by¢é wyposazony
w zabezpieczenie przed wydostawaniem sie spalin do pomieszczen. Uruchomienie instalaciji
gazowej powinno nastgpi¢ po uzyskaniu opinii kominiarskiej wystawionej przez uprawniony

Zaktad Kominiarski.

Po pozytywnej probie szczelnosci instalacje nalezy zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie.
Zabezpieczenie przeciwkorozyjne instalacji polega¢ bedzie na pokryciu przewodow
gazowych farbami:
- podktadowa poliwinylowa - natozenie jednokrotne,
- nawierzchniowa poliwinylowa — natozenie jednokrotne,
Naktadanie powtok winno odbywac sie na suchg i oczyszczong z brudu i rdzy instala-
cje w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 10°C i wilgotnosci nie wiekszej niz 75%. Nakfa-
danie pierwszej warstwy farby nie powinno by¢ wykonywane pézniej niz po 4 godzinach od

oczyszczenia instalacji.



8. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Woda grzewcza na potrzeby centralnego ogrzewania przygotowywana bedzie w kotle
gazowym dwufunkcyjnym kondensacyjnym ze zintegrowanym podgrzewaczem zlokalizowa-
nym w pomieszczeniu porzadkowym. Na podejsciu do kotta na powrocie nalezy zamontowac
filtr siatkowy.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur i ksztattek polietylenowych wielowarstwowych
z wkitadkag aluminiowg tgczonych przy pomocy potaczen zaprasowywanych. Przy uktadaniu
rur nalezy unika¢ ostrych zataman rur. Rury uktada¢ w linii falistej, aby umozliwi¢ ruchy ter-
miczne wewnatrz ostony. Rury fgczy¢ za pomocg tulei zaciskowych.

Do wykonania instalacji c.o. przystgpi¢ w momencie, gdy okna i drzwi sg zabudowa-
ne, a sciany wewnetrzne otynkowane tak, aby po zamontowaniu instalacji grzewczej mozna
byto przystgpi¢ do wykonania wylewki. Rury nalezy uktada¢ w warstwie izolacji cieplne;.
Przewody rozprowadzajgce do grzejnikéw uktada¢ w posadzce w warstwach posadzkowych
i zala¢ warstwg jastrychu cementowego o grubosci min. 4 cm nad wierzch rury. Aby unikng¢
zbednych naprezen rur zaleca sie uktadanie ich w linii falistej, dzieki temu rura ma mozliwosc
ruchéw termicznych wewnatrz ostony. Grzejniki nalezy podtgczac¢ do instalacji od sciany.

Préba cisnieniowa musi by¢é wykonana przed wykonaniem posadzki. Zalecane jest
takze nagrzanie instalacji do maksymalnej temperatury eksploatacyjnej przed wykonaniem
posadzki.

Parametry instalacji c.o.: 70/55°C.
Jako elementy grzejne dobrano stalowe grzejniki ptytowe podtgczane do instalacji
z dotu z przytgczem srodkowym firmy VNH. W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac

grzejniki w wersji ocynkowanej.

Przy grzejnikach zamontowaé gtowice termostatyczne proste z nastawg wstepna.
Termostaty nalezy montowaé poziomo tak, aby powietrze mogto swobodnie przeptywaé wo-
kot czujnika. Gtowic termostatycznych nie nalezy przystania¢ ani ich obudowywac.

Po catkowitym montazu instalacji i przeptukaniu nalezy jg podda¢ prébie na zimno na
cisnienie 0,6MPa. Po wykonaniu proby i stwierdzeniu catkowitej szczelnosci mozna przysta-
pi¢ do uktadania izolacji termicznej i zakrycia przebi¢. Po wigczeniu instalacji do zrodta ciepta
nalezy jg wyprébowac¢ na gorgco przez 72 godziny bez przerwy i w tym czasie usungc
wszystkie usterki. Fakt dokonania obu prob nalezy odnotowa¢ w dzienniku w obecnosci nad-

ZOoru.

9. WENTYLACJA MECHANICZNA.

03 04 05
toaleta meska toaleta damska wc niepetno-




sprawnych
llo$é powietrza wentylacyjnego | 2*25+50=100 m*h | 2*50=100m%h 50m°/h
Typ wentylatora Silent 200CHZ Silent 200CHZ | Silent 200CHZ
Napiecie 230V 230V 230V
Pobor mocy 16W 16W 5W
Predkos¢ obrotowa 2350 obr/min 2350 obr/min 2100 obr/min

Nawiew powietrza do fazienek odbywat sie bedzie za pomocg otworéw umieszczo-
nych w dolnej czesci drzwi.

Wywiew za pomocg wentylatoréw z opdznieniem czasowym zamontowanych na ka-
natach wentylacyjnych. Wentylatory uruchamiane bedga w momencie otwarcia drzwi wejscio-
wych.

10. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Wody opadowe z terenu utwardzonych miejsc parkingowych bedg odprowadzane po-
przez odwodnienia liniowe do istniejgcego kanatu znajdujgcego sie na dziatce Inwestora.

Jako odwodnienie liniowe nalezy zastosowac korytka z betonu zbrojonego wtéknem
szklanym o szerokosci wewnetrznej 200mm z rusztem z zeliwa sferoidalnego. Wytrzymatosé
systemu odwodnienia po zabudowie — D-400.

Materiaty stosowane do wykonania odwodnien liniowych muszg posiada¢ deklaracje
zgodnos$ci z normg europejskg dopuszczajgcg produkty do stosowania w budownictwie tj.
PN EN 1433.

Odwodnienie liniowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz scisle
z zaleceniami producenta dostarczajgcego materiat. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawcg
materiatédw warunki zabudowy dla poszczegoinych typow koryt uwzgledniajac klase obcigze-
nia D400 oraz rodzaj nawierzchni przylegajgce;j.

Spadki przewoddw kanalizacji deszczowej grawitacyjnej dostosowane zostaty do pro-
jektowanych rzednych drogi oraz istniejgcego w terenie uzbrojenia i spadkéw terenu.

Kanaly deszczowe grawitacyjne wykonac¢ z jednorodnych rur kanalizacyjnych kieli-
chowych z PVC-U typu ciezkiego klasy T (SN=8kPa) o srednicach @200x5,9mm,
@250x9,2mm z uszczelkami z gumy EPDM. Potgczenia rur kielichowe.

Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny byé oczyszczone oraz sprawdzone czy nie

posiadajg peknie¢ lub uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzucié.

Na projektowanej kanalizacji przewiduje sie zastosowanie tradycyjnych studzienek

z kregbw betonowych ¢1,0m (studnia D2 z osadnikiem) oraz @1,5m (studnia D1).



Jako studnie kanalizacyjne nalezy zastosowac prefabrykowane studnie betonowe
z kregbw o srednicy ¢1,0m oraz ¢1,5m. Nalezy zastosowaé wodoszczelne studnie produko-
wane wg normy PN-EN 1917:2004, z betonu wibroprasowanego jakosci min. C35/45, wo-
doszczelnego klasy ,W8”, mrozoodpornego F=150, o nasigkliwosci mniejszej niz 5%. Stud-
nie wykonac z elementéw prefabrykowanych dostarczanych w postaci monolitycznego dna
oraz kregow. Nalezy stosowac stopnie ztazowe stalowe powlekane tworzywem wbudowane
w kregi na etapie produkcji. Potgczenie elementéw obudowy ze sobg wykonaé poprzez ich
spasowanie przy uzyciu uszczelek otrzymujgc w ten sposéb catkowicie szczelng komore
monolityczng. Elementy studni nalezy potgczy¢ na uszczelki lub w wyjagtkowych przypad-
kach, tradycyjnie, za pomocg zaprawy wodoszczelnej. Uszczelki gumowe umozliwiajg
szczelne potaczenie prefabrykatéw studziennych wg PN-EN 1917:2004. Przy jej montazu
nalezy uzy¢ smaréw poslizgowych. Odpornos¢ uszczelek na dziatanie sciekdw w zakresie
PH 5,0 - 9,0.

Studnie przykry¢ od gory ptyta pokrywowg z otworami pod wtaz. Na ptytach pokry-
wowych studni osadzi¢ wtazy z otworami wentylacyjnymi z zeliwa szarego klasy B-125
z wktadka ttumigcg i zabezpieczeniem przed obrotem. Wtazy muszg posiadac certyfikat
zgodnosci z normg PN-EN-124:2000. Regulacje wysokosci osadzenia wtazow przeprowa-
dzi¢ poprzez zastosowanie betonowych pierscieni regulacyjnych do korekty wysokosci wiazu
w zakresie 0-30 cm. Powierzchnie zewnetrzne studni oraz ptyty stropowe zaizolowac prepa-
ratem przeciwwodnym i przeciwwilgociowym bezpiecznym ekologicznie.

Przy przejsciu rur PVC przez $ciany studzienek nalezy stosowac przejscia szczelne
tulejowo-przelotowe z uszczelnieniem gumowym.

Roboty instalacyjne zwigzane z uktadaniem rur nalezy prowadzi¢ zgodnie z warun-
kami technicznymi i instrukcjami montazu opracowanymi przez dostawce systemu. Montaz
prowadzi¢ recznie. Elementy prefabrykowane studzienek betonowych, tj. kregi i ptyty pokry-

wowe montowac dzwigiem samojezdnym.

Uwaga: Zgodnie z normg PN-92/B-10735 nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci prze-
wodow na infiltracje oraz eksfiltracje.

10.1 Obliczenia hydrauliczne.
llos¢ wod deszczowych sptywajacych z powierzchni F w jednostce czasu:
Q=s*F*q [l/s]
s - wspotczynnik sptywu
F — powierzchnia sptywu [ha]
g — natezenie deszczu [l/s*ha]



Powierzchnie zlewni:

dachy chodniki
zielen <15st z kostki asfalt |razem
wsp. sptywu 0,1 0,8 0,8 0,9
powierzchnia [m?] 416,8 57,0 353 1119,01 1945,8
pow. zred. [m?] a1,7 45.6| 282,4| 1007,1| 1376,8
Zatozono natezenie deszczu: g=131 I/'s*ha
Obliczenia hydrauliczne:
Prze-
Predk. |ptyw
Pow. | llo$¢ | Przepty przy |przy
zlewni | wod wna | Srednic | Spade Wypetnie- | wypetn. | 100%
Odcinek | zred. | opad. | odcinku a k Predk. nie 100% |wypetn
m? I/s I/s mm % m/s % m/s I/'s
D1-D2 1376,8| 18,04| 18,04 200 6,0 2,12| 343 3,20 89,03
18,04| 18,04 250 1,0 1,09| 40,5 1,48 64,55

10.2 Dobor separatora:

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 08.07.2004 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1763 z dn.

28.07.2004) stanowi:
§ 19. 1. Wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanali-

zacyjne wprowadzane do wod lub do ziemi:
1) z powierzchni szczelnej terenéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych,

portéw, lotnisk, centrow miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii kra-
jowych i wojewoddzkich oraz powiatowych klasy G, a takze parkingébw o powierzchni

powyzej 0,1 ha, powinny by¢ oczyszczone w ilosci, jaka powstaje z opadéw o nate-

zeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha.

Q=15*1376,8/10000=2,1 I/s
Qnax=131*1376,8/10000=18,0 I/s




Nalezy zastosowaé separator substancji ropopochodnych z osadnikiem i by-passem o para-

metrach:
- przeptyw nominalny: 6 /s,
- przeptyw maksymalny: 30 I/s,
- pojemno$é osadnika: min. 859 dm?®

Urzadzenie do podczyszczania $ciekow z substancji ropopochodnych (separator) musi po-
siada¢ deklaracje zgodnosci z normg europejska dopuszczajgcg produkty do stosowania w
budownictwie tj. PN EN 858. Separator musi posiada¢ na odptywie automatyczne zamknie-
cie ptywakowe dla zabezpieczenia odptywu przed niekontrolowanym wydostawaniem sie
substancji ropopochodnych na wypadek przekroczenia maksymalnej pojemnosci gromadze-
nia substancji ropopochodnych przez separator.

Montaz i zabudowe separatora nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
oraz Scisle z zaleceniami producenta dostarczajgcego materiat. W tym celu nalezy ustali¢ z

dostawcg urzadzenia warunki zabudowy dla poszczegdlnych warunkéw i gtebokosci.

10.3 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ prace przygotowawcze
umozliwiajgce bezpieczne i bezkolizyjne prowadzenie wtasciwych robdt ziemnych.

W ramach prac przygotowawczych nalezy zlokalizowac, odkry¢ i zabezpieczy¢ istnie-
jace uzbrojenie podziemne terenu krzyzujgce sie z projektowanymi przewodami, w celu
sprawdzenia prawdziwosci zatozonych rzednych uzbrojenia. W przypadku innego posado-
wienia istniejgcych przewodow nalezy dokonaé¢ odpowiednich korekt w projekcie.

Wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, wzmocnionych
przez obudowe (odeskowanie, wypraski stalowe). Odlegtos¢ pomiedzy odeskowaniem wy-
kopu a $ciang przewodu powinna wynosic¢ z kazdej strony min. 0,2m. Wykopy nalezy wyko-
nywaé sprzetem mechanicznym, a na odcinkach uniemozliwiajgcych prace sprzetu mecha-
nicznego roboty wykonywac recznie. Elementy prefabrykowane studzienek betonowych, tj.
kregi i ptyty pokrywowe montowaé¢ dzwigiem samojezdnym.

Przy kolizjach przestrzega¢ przepiséw ogélnych BHP oraz postanowien normy PN-
B/10736: 1999 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki wykonania i odbioru”. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac¢ w
miejscach skrzyzowania lub zblizenia z rownolegle przebiegajacymi przewodami podziem-
nymi. Tu roboty nalezy wykonywacé recznie. Napotkane przewody na trasie nalezy zabezpie-
czy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich prawi-
dtowg eksploatacje.



Rurociggi nalezy ukfada¢ na gruncie rodzimym piaszczystym lub na wykonanej war-
stwie wyrdwnujgcej piaskowej gr. 15cm. Obsypke rurociggéw nalezy wykonywac recznie
gruntem piaszczystym. Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ réwniez po-
zbawiony zamarznietych bryt ziemi, lodu oraz $niegu. Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu
znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg nie powinna przekracza¢ 10% srednicy rury.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30cm. Wymagana minimalna
wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosic¢, co najmniej
15cm. Po zakonczeniu robdt montazowych, wykonaniu obsypki rurociggu i dokonaniu kontro-
li i stopnia zageszczenia obsypki mozna przystgpi¢ do wykonania zasypki. Wskaznik za-
geszczenia lp=1,00 w jezdni i parkingu oraz dla zieleni 1,=0,98.

Rozbiorke odeskowania wykopu nalezy wykonywac réwnolegle z zasypka.

Zgodnie z normg PN-EN-1610 nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci przewodow
oraz studni rewizyjnych na infiltracje oraz eksfiltracje.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej zaleca sie:
- dostosowac sprzet i szalowanie wykopow do stwierdzonych warunkéw gruntowych,
- przewidzie¢ odwodnienie wykopdw w rejonie wystepowania wody oraz na pozostatych

odcinkach po intensywnych opadach atmosferycznych.

11. UWAGI KONCOWE.

W czasie robo6t przestrzegac rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych z 1997 r.

Catosc¢ robdt wykonaé zgodnie z :

- ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z dnia
12 kwietnia 2002 r. (D.U.2015.1422),

- Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydanymi przez
COBRTI INSTAL.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe” wyd. 1997 r.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

- Instrukcjg montazu Producenta rur.

- PN-B/10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy



odbiorze.

PN-B/12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane.
PN-B/12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosSc.
wraz ze zmiang A1:2005 i A2:2006.

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Uwagqi:

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatow okreslonych dostawcow nalezy
traktowaé jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody w doborze
urzadzen i materiatlow, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez
projektanta parametrow dziatania instalacji i nie nizszego od zatozonego
standardu technicznego i jakosciowego inwestycji.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Fakt przystgpienia do robét nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i
pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonac roboty ziemne.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powinien zapoznac sie z trescig uzgodnien
dokumentaciji i uwzgledni¢ wszystkie zawarte w nich uwagi.

Wytyczenie tras kanalizacji nalezy zleci¢é uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

Przed przystgpieniem do robd6t nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w miejscach
krzyzowania sie projektowanego kanatu sanitarnego z istniejgcym uzbrojeniem w celu
sprawdzenia prawdziwosci zatozonych rzednych uzbrojenia. W przypadku innego
posadowienia istniejgcych przewodow nalezy dokona¢ odpowiednich korekt w projekcie.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Do odbioru technicznego przediozy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

zrealizowanego uzbrojenia oraz raport z inspekcji telewizyjnej.



OBLICZENIA.
Przyjeto, ze zapotrzebowanie cieptej wody stanowi¢ bedzie 55% ilosci wody zimnej
dla potrzeb socjalnych.
Zapotrzebowanie dobowe maksymalne:
- Gg=0,55*5 000 dm*/d = 2,75m°/d
Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode:
- Gy =0,55*3,85m%d=2,12 m*/d
Zapotrzebowanie godzinowe $rednie:

Gh &= 0,55%0,417m%h = 0,23 m%d
Zapotrzebowanie godzinowe maksymalne:
- Ghmax = 0,551,25 =0,69m%h

- czas korzystania z umywalki — 3min

- przerwa miedzy poborami: 2 min

- llo$¢ 0s6b korzystajacych w ciggu godziny z umywalek: 5*(60/5)=60 oséb

- poboér cieptej wody — 5 dm®min (bateria z perlatorem i ogranicznikiem wyptywu)
- Zuzycie cieptej wody podczas 1-go wykorzystania - 18dm®

- Temperatura cw na wyjsciu: 35°C

- Srednie zapotrzebowanie energii cieplnej na jedno wykorzystanie: 700Wh
- Ghmax=60*15=900dm?*h=0,9m%h wody o temperaturze ok 36°C

- Wskaznik zapotrzebowania N:

http://astralpool.pl/portfolio/wyposazenie-przybasenia-3/

http://astralpool.pl/blog/



