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ST01 WYMAGANIA OGOLNE.

KLASYFIKACJA WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN.
- CPV - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci, oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.



1. WSTEP.
1.1 Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg instalacji wewnetrznych w projektowanym
budynku zaplecza sanitarnego kapieliska przy ul. Wierzbowej w Zarkach. W specyfikacji uje-
to rébwniez wymagania dot. wykonania i odbioru przytacza wody oraz kanalizacji sanitarnej
i deszczowe;.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi cze¢$¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu
i realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego wymienionego w punkcie
1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robét
budowlanych koniecznych do wykonania robét zwigzanych z budowg instalacji wewnetrz-
nych, przytacza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb projektowanego bu-
dynku zaplecza sanitarnego kapieliska przy ul. Wierzbowej w Zarkach.

Specyfikacja techniczna obejmuje:
- ST-01 Wymagania ogdlne,
- ST 02 Instalacja wewnetrzna wody zimnej i cieptej wody uzytkowej,
- ST 03 Instalacja kanalizacyjna,
- ST 04 Instalacja grzewcza,
- ST 05 Przytgcze wody i kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

1.4 Niektore okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i przepisami.

Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

Obiekt budowlany —

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowla stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
C) obiekt matej architektury.

Budynek - taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z prze-
strzeni za pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia re-
klamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wol-
no stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skia-
dowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych, elektrowni
wiatrowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Obiekt liniowy - obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugosc,
w szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat, gazociag, ciepto-
ciag, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona
bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy
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czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani
urzgdzenia budowlanego;

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hus-
tawki, drabinki, Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowa-
nia w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbioérki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelni-
ce, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa —wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, roz-
budowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Przebudowa - wykonywanie robo6t budowlanych w wyniku, ktérych nastepuje zmiana para-
metréw uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charak-
terystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugosé, sze-
rokos¢ bgdz liczba kondygnacji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycz-
nych parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto
w stanie pierwotnym.

Urzgdzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapew-
niajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane —tytut prawny wynikajgcy
z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét bu-
dowlanych.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadze-
nie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonany-
mi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.




Teren zamkniety - teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kar-
tograficznego:

a/ obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b/ bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gornicze-
go.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

Witasciwy organ — organy administracji architektoniczno -budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtadciwosci okreslonych w rozdz. 8 Prawa Budowlanego.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organ samorzgdu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospo-
darowaniu tego terenu.

Opfata —kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigz-
kowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usu-
niecia po ich zakonczeniu.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg po-
twierdzeniu przez Zamawiajgcego (dla robo6t dodatkowych i zamiennych). Ksiega obmiaru
stosowana jedynie przy wynagrodzeniu kosztorysowym.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys slepy.

Kosztorys slepy - opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem ilosci.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne labo-
ratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajéw prowadzonych robot.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami tech-
nicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a je-
$li granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.



Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania - czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania prze-
widywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploa-
taciji.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegoto-
wych specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie robét - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, instrukcja okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspéizalez-
nos$¢ czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efek-
tywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspodlnego, jakie majag spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Eu-
ropejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolej-
nosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczeg6towy opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robét.

Wspdlny Stownik Zamdwien - system klasyfikacji produktdéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtbwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE sta-
to sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych prze-
widziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE,
tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacy realizacjg umowy - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postano-
wieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowaz-
niona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony
W przepisach).

Dziennik budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi strona-
mi, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlane-




go, rejestrowania dokonywanych robdét, przekazywania polecen i zaleceh, oraz korespon-
dencji technicznej pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania ro-
botami i do reprezentacji w sprawach realizacji inwestyciji.

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robo6t zgodne
z dokumentacjg projektowo — kosztorysowg i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zmawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawi-
ciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw dokumentacji projektowej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projekto-
wej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie technicz-
ne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowla-
nego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i za-
nikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbio-
rze gotowego obiektu.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca w ramach ceny winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykona-

nych robét, w tym réwniez dokumentacje geodezyjna.

W ramach ceny nalezy uwzglednic:

- dokumentacje wykonawczg niezbedng do przeprowadzenia wszystkich spraw rozrucho-
wych uzgodniong z Inspektorem Nadzoru,

- dokumentacje powykonawczg potwierdzajgcg prawidtowos¢ i zgodnos¢ z obowigzujgcy-
mi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Rob6t oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wyko-
nawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administra-
cyjnymi.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, co najmniej, jeden egzemplarz dokumenta-
cji projektowej. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawczg
sporzadzi Wykonawca na wtasny koszt chyba, ze umowa stanowi inacze;.

1.5.2 Zgodnos$¢ robdt z dokumentacija projektows i specyfikacjg techniczng.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty prze-
kazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszcze-
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gblnione chocéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej do-
kumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach,
a o ich wykryciu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz do-
starczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjg technicz-
na. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwa-
zane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu. Cechy materiatow, elementéw obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wy-
kazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny prze-
kracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjgc tolerancje akcep-
towane zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg
w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to na nie-
zadowalajgcy jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakcepto-
wane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy rob6t powinny byé niezwtocznie ro-
zebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie materiatow i sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet
i materiaty zgodnie z wytycznymi ujetymi w projekcie organizacji zaplecza i robét. Koszt za-
bezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca.

1.5.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robodt.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami
oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce robét. Wody powierzchniowe i grun-
towe nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie robdt. Baza sprzetu i transportu moze zostac
zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organi-
zacji zaplecza przez lokalne stuzby ochrony srodowiska. Wykonawca nie powinien stosowac
innej technologii rob6t, na wyzszym poziomie hatasu, niz okreslona w dokumentacji projek-
towej, pod rygorem wstrzymania robo6t.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzy-
mywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpo-
wiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywo-
tanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jed-
nostke, jednoznacznie stwierdzajgca brak szkodliwego oddziatywania materiatu na srodowi-
sko. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szcze-
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gotowych kontraktu, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.7 Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzadze-
nia podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzgdzen potwierdzenia informacji dot. uzbro-
jenia przedstawionego na mapie. Wykonawca zapewni wilasciwe o0znaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie robdt na
wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomi¢ Za-
mawiajgcego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia rob6t. Wykonawca bedzie
odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi, urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

1.5.8 Ograniczenia obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca dostosuje sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transpor-
cie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kaz-
dym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nad-
mierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczane na swiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t uszkodzonych w wyniku
przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow i tadunkdw, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw do-
tyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek za-
dbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowied-
nig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wy-
magan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;j.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadze-
nia uzywane do rob6t od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
robot przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich
elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiaja-
cego powinien wznowi¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu te-
go polecenia.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robo-
tami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie ich wykorzystywania, a o swoich dziataniach w sposob ciggty bedzie in-
formowat Zamawiajgcego.
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1.5.12 Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé
majg materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda ob-
owigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wy-
konania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY.
2.1 Ogodlne wymagania.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane przy wykonywaniu
robdt budowlanych powinny odpowiada¢ normom krajowym oraz jesli to mozliwe, normom
europejskim lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych
lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaga-
niom odpowiednich specyfikacji. Materiaty majgce kontakt z wodg do picia muszg posiadaé
pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2 Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek mate-
riatbw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
zrodfa ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie swiadectwa badan labo-
ratoryjnych oraz prébki do ich zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

2.3 Odbior materiatow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyj-
nymi, protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczony na miejsce budowy materiat
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy. Nalezy prze-
prowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatu.

2.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang natychmiast wywiezione przez
Wykonawce z terenu budowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nieza-
akceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyje-
ciem i brakiem zapfaty.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudo-
wania byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosc
do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet bedacy wtasnoscig Wy-
konawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie tech-
nicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

Sprzet uzywany do rob6t powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskaza-
niom zawartym w ogolnym opisie organizacji i metod robét. Musi by¢ w petni sprawny i do-
stosowany do technologii i warunkéw wykonania robét oraz wymogoéw wynikajacych z racjo-
nalnego ich wykorzystania na budowie.
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4. TRANSPORT.
4.1 Ogdlne wymagania.

Przewiduje sie przewdz materiatdw na plac budowy od producenta lub z hurtowni
i magazynow. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu kotowego za-
akceptowanym przez Inspektora Nadzoru i rozmieszczone réGwnomiernie na catej powierzch-
ni fadunkowej oraz zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport materiatow.

Unika¢ przeciggania rur po ziemi, nie dopuszczac do ich upadku. Przy podnoszeniu
stosowac¢ odpowiednie haki pokryte warstwg ochronng, zawiesia tekstylne szerokie i ptaskie.
W trakcie podnoszenia rur nie wolno przebywaé pod tadunkiem.

4.3 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych pa-
rametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych ob-
cigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przy-
wrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonaw-
ca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opiso-
wej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji ruchu na czas budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elemen-
tow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2 Warunki ogoélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z doku-
mentacjg-projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyty-
czenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Za-
mawiajagcego.

Podczas realizacji inwestycji, biorgc pod uwage lokalizacje przedsiewziecia w bezpo-
$rednim sasiedztwie terenéw chronionych akustycznie w ramach dziatan minimalizujgcych
wplyw przedsiewziecia na poszczegolne elementy srodowiska, unika¢ pracy na silnika na
jatowym biegu i wykorzystywaé¢ urzgdzenia i maszyny sprawne technicznie. Zapobiegnie to
zanieczyszczeniu wod gruntowych oraz nadmiernej emisji hatasu.

W przypadku wystagpienia ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych do ich ze-
brania nalezy wykorzysta¢ sorbenty bedace na wyposazeniu zaplecza budowy.

Zaplecze budowy nalezy zorganizowac na terenie utwardzonym, z wyodrebniong po-
wierzchnig szczelng do przechowywania sprzetu i urzgdzen i do przechowywania sprzetu
i urzadzen, a takze sorbentéw do zbierania ewentualnych wyciekéw weglowodoréw ropopo-
chodnych. Wykonawca zapewni zaplecze sanitarne dla potrzeb brygad budowlanych.
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5.3 Wspotpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rob6t uwzglednia-
jace wszystkie warunki w jakich beda prowadzone roboty budowlane.

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako-
$cig robdt, oceng jakosci materiatow i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz dotycza-
cych akceptacji wypetniania warunkéw kontrakiu przez Wykonawce. Jest on upowazniony
rowniez do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na bu-
dowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatdbw. Zama-
wiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty,
kiére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej
i w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki ba-
dan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach ma-
teriatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywa-
jace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbag
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych mate-
riatdw.

6.1 Program zapewnienia jakosci robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zama-
wiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wyko-
nywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonywanie
rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

» organizacje wykonywania robét.

« termin i sposéb prowadzenia robdt.

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét - zasady BHP.

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych
elementow robot.

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami tech-
nicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne.

» sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osig-
gna¢ zatozong jakosc robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakosc
materiatow. Zapewni on odpowiedni system kontroli wigczajac personel, sprzet. Przed za-
twierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca
musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji tech-
nicznej i specyfikacji rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie
Z umowa.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdze-
nia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i od-
powiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary w czasie robot.
Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajg-
cego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgce-
go o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwa-
rancji producenta dla stosowanych materiatdw potwierdzajgce, ze stosowane materiaty spet-
niajg wymagane normami warunki techniczne.

6.4 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie obowigzujgcych norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub aproba-
tg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono norm, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikaciji,

- w przypadku materiatow dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposob jedno-
znaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg od-
rzucone.

6.5 Dokumenty Budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przyjecia obowigzkow Wykonawcy robét,

- date przyjecia obowigzkéw Kierownika budowy,

- date przyjecia obowigzkéw Inspektora nadzoru,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robdét,

- przebieg robdt w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych,

- dane dotyczgce sposobu realizacji zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badan,

- inne informacje istotne dla przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny
by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy. Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub za-
jeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
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ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnieh do wy-
dawania polecen Wykonawcy robot.

Rejestr obmiaréw - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementu rob6t. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiaréw. Stosowany wytgcznie przy wyna-
grodzeniu kosztorysowym.

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na budowe/zaswiadczenie o braku sprzeciwu
w przypadku zgtoszenia zamiaru budowy, protokoty przekazania placu budowy, umowy cy-
wilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoty odbioru robét, proto-
koty z narad i ustalen, korespondencja na budowie.

Dokumenty bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w sposob przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1 Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg naste-
pujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

b) odbiér instalacji i urzadzen technicznych,
odbiér czesciowy.
odbior koncowy.
odbiér pogwarancyjny.

~— — — ~—

D® OO0

7.2 Odbiér robét zanikajacych.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogol-
nego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Wykonawca przed przystgpieniem do dokonania czynnosci odbioru winien przedstawi¢
Inspektorowi Nadzoru protokét z wykonanych badan i pomiaréw. Inspektor Nadzoru moze
zleci¢ wykonanie badan we wtasnym zakresie i w razie niezgodnosci wynikow z badaniami
przedstawionymi przez Wykonawce, Wykonawca pokryje koszty tych badan.

7.3 Odbior czesciowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na budowe / zaswiadczenie o braku sprzeciwu w przypadku zgtoszenia za-
miaru budowy” wydane przez wtasciwy terenowy organ administracji panstwowej/.

— dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykony-
wania robét,

— dane geotechniczne,

— dziennik budowy,

— dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robét,

— protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

— dokumenty dotyczace jakosci woudowanych materiatéw.

Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze technicznym — czesciowym, zgtosic¢
Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia
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przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje po-
wykonawczg.

7.4 Odbioér koncowy.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami podczas
prowadzenia prac budowlanych,

- specyfikacje techniczne materiatéw lub atesty,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

- wprowadzone w wykonawstwie odstepstwa od rysunkéw roboczych z podaniem przy-
czyn,

- dokumenty wyrazajgce zgode na odstepstwa,

- inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw na planach sytuacyjnych wykonana przez upraw-
niong jednostke geodezyjna.

Odbiér techniczny koncowy polega na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru: préby szczelnosci, wynikow badan bakteriolo-
gicznych oraz wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

- sprawdzeniu naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,

- sprawdzeniu prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robét przewidzianych do-
kumentacja.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty popraw-
kowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych ustali komisja.

Zakonczenie odbioru ostatecznego nastgpi po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych
w trakcie prac komisji odbiorowe;.

Kierownik budowy jest zobowigzany ztozy¢ przy odbiorze korncowym oswiadczenie:

- 0 wykonaniu robét zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe/warunkami
zgtoszenia zamiaru budowy i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgod-
nie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos¢ zostanie dokonana zgodnie z warunkami umowy. Cena jest kompleksowg za-
ptatg za uzyskanie przez zamawiajgcego oczekiwanego rezultatu.

Cena za wykonanie rob6t bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i bada-
nia sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1 Ustawy.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2016.290).

- Ustawa z dnia 26 listopada 2015 r. — Prawo zamdwien publicznych ( Dz.U. z 2015 r.
poz. 2164).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 poz.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 22016 r. poz.191).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 20 lipca
2015r.w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U.
z2015r. poz.1125).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627
z pozn. zm.).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U.
z 2015r. poz.460).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekoéw (Dz.U. 2015.139 - tekst jednolity).

9.2 Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie syste-
moéw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem
CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okresle-
nia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmie-
niajgce rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pra-
cy. (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.
401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie infor-
macji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposo-
boéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu-
dowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce roz-
porzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szcze-
gbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r, w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.(Dz. U. nr
80/1999 poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r , w sprawie wymagan doty-
czacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz. U. nr 61 poz. 417
2007).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
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9.3

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmie-
niajgce rozporzadzenie z dnia 26 wrzesnia w sprawie ogélnych warunkéw bezpie-
czenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 oraz Nr 91/02 poz.811).

Normy.
PN-B 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-B 04481:1988 Grunty budowlane. badania prébek gruntu.
PN-B 02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-B 19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnosci.
PN-B 06250:1988 Beton zwykly.
PN-B 01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okresle-
nia.
PN-B 14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-M 74011:1992 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.
PN-B 06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B 03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Oblicze-
nia statyczne i projektowe.
PN-B 01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje beto-
nowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.
PN-B 06050:1968 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
PN-H 74374:1986 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdélne.
PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu. Wymagania dotyczace
doktadnosci wykonania budowli ziemnych.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

9.4 Inne dokumenty.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych — Pol-
ska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ,, — wyd. Ar-
kady, W-wa 1989 .

,Jymczasowa instrukcja projektowania odwodnienia wykopdéw liniowych” wydanie
CEWOK Warszawa.

Katalog Budownictwa.

Instrukcje montazu opracowane przez producentéw materiatédw i urzadzen.
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ST 02 INSTALACJA WEWNETRZNA WODY
ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ.

KLASYFIKACJA WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN.

- CPV-45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne.
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej i cieptej.

1.2 Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej, ciepte;.
- wykonanie bruzd w $cianach i stropach pod przejscia,
- ufozenie przewoddéw wody zimnej i cieptej wody uzytkowej z rur wielowarstwowych PE
z wkiadkg aluminiowa taczonych za pomocg systemowych ksztattek ,
- podtaczenie przyboréw,
— montaz armatury odcinajgce;j.
- wykonanie proby szczelnosci instalacji wodociggowej,
- ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych,
- zaizolowanie przewoddw otuling z pianki poliuretanowej zgodnie z Dz.U. 2015.1422

2. MATERIALY.

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materialow okreslonych dostawcow nalezy
traktowac jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta
w doborze urzadzen i materialow, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych
przez projektanta parametrow dziatania instalacji i nie nizszego od zatozonego stan-
dardu technicznego i jakosciowego inwestycji.

- Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT fgczone za pomocg systemowych ksztattek
16+40mm dla wody zimnej i cieptej,

- Ksztattki, taczniki i uchwyty do rur jw.,

- Baterie umywalkowe jednouchwytowe czasowe,

- Bateria zZlewozmywakowa z wyciggang wylewka w pomieszczeniu porzadkowych,

- Armatura odcinajgca— zawory kulowe,

- Zawory ze ztgczkg do weza 15mm,

- Zawory antyskazeniowe HA216 przy zaworach ze ztgczka,

- lzolacje rur otulina,

- Tuleje ochronne przy przejsciach przez Sciany i stropy,

- Przejscia p.poz. przez sciany.

2.1 Odbior materiatow na budowie.
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosSci
i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwércy. Przeprowadzi¢ ogle-
dziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).
2.2 Skladowanie materiatow.
Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne. Rura musi by¢ podparta na ca-

tej dtugosci. Wysokos¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Armature i rury nalezy sktadowac
w zamykanych magazynach w sposo6b zalecany przez producenta.
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3. SPRZET.
Sprzet do wykonania instalacji wodociggowej:

* narzedzia monterskie,

» wiertarki,

» zgrzewarki elektryczne do zgrzewania przewodow,
* pompa do préb hydraulicznych,

* rusztowanie lekkie przesuwane,

* pomosty drewniane,

» samochody skrzyniowe,

» samochody dostawcze

4. TRANSPORT.

Przewiduje sie przewdz urzgdzen dla wszystkich instalacji od Producentéw na plac
budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone do-
wolnymi $srodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwa-
niem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wy-
konaniem instalacji wodociggowej w budynku.

Catosc¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, "Warunkami wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych, cz.Il — Instalacje sanitarne”, ,Warunkami wykona-
nia i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”, ,Instrukcjg montazu producenta rur”.

5.1 Roboty przygotowawcze instalacji wodociggowej.

Wytyczenie trasy przewoddw:
na scianach budynku,
w posadzce.

5.2 Roboty montazowe instalacji wodociggowej.

Przewody nalezy uktadac¢ zgodnie ze wskazaniem dokumentacji, tj. z rur i ksztattek
polietylenowych. Przejscia przewoddw przez przegrody sciany i stropy nalezy prowadzi¢
w tulejach ochronnych. Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane o odpornosci og-
niowej EI60 o Srednicy powyzej 4cm muszg posiada¢ odpornos¢ ogniowg przegrody, przez
ktéra przechodzg. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywac¢ wytgcznie przy
uzyciu tgcznikow. Rury prowadzone w posadzkach uktada¢ w karbowanych rurach ostono-
wych ,peszel”. Przewody rozdzielcze i piony nalezy zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng.

Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur, a takze sposoby wykonania zaprojek-
towanej kompensacji wydtuzen wykonaé¢ zgodnie z zaleceniem producenta. Armatura stoso-
wana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy, cisnienie max. 0,6 MPa, temperatu-
ra do +80 st. C.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Instalacja wodociggowa.

» sprawdzenie jakosci urzadzen.

» sprawdzenie szczelnosci instalacji.

» sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem.

» sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.

» sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow uszczelniajgcych.
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6.2 Préby szczelnosci instalacji wodociggowej.

Instalacje wodociggowg nalezy poddaé probie szczelnosci i wytrzymatosci oraz ptu-
kaniu i dezynfekcji. Badanie na szczelnos¢ wykonac na cisnienie 0,9 MPa. Instalacje uwaza
sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Po prze-
prowadzeniu badan cisnieniowych catg sie¢ nalezy kilkakrotnie przeptukac¢ czystg wodg az
do stwierdzenia wyptywu niezanieczyszczonego. Oddanie do uzytku moze nastgpi¢ po de-
zynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznego badania wody. Z przeprowadzonych préb
szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy spetnienie wyma-
ganych warunkow.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét dokonuje sie po zakonczeniu robét lub ich czesci przeznaczonych do od-
bioru. Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt, protokoty pomiarowe, specyfikacje technicz-
ne przy uwzglednieniu procedury kontroli jako$ci wykonywanych robot.

Przyjecie robdt moze nastgpic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzo-
nych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowg, ob-
owigzujgcymi normami oraz stosownymi przepisami.

8. PRZEPISY ZAWIAZANE.
8.1 Normy.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze. Wsp6Ine wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-H-74200:1998  Rury stalowe cynkowane.

PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych.

PN-82/M.-82054.03 Wiasnosci mechaniczne zaworéw kulowych.

PN-77/H-05519 Proba szczelnosci.

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

8.2 Katalogi.

» Katalogi armatury przemystowe;.

» Katalog armatury zaporowej kulowe;.

+ Katalogi wyrobdw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych Katalog sprzetu instala-
cyjno — sanitarnego.

+ Katalog "Wymagania techniczne" COBRTI INSTAL — zeszyt 7 z lipca 2003 r.

« "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych".

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydane przez
COBRTI INSTAL.

23



ST 03 INSTALACJA KANALIZACYJNA.

KLASYFIKACJA WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN.

- CPV-45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne.
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku.

1.2 Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji w budynku.

1.3 W zakres robot wchodza:
» wykonanie bruzd w scianach i stropach oraz w posadzce pod przejscia,
» utozenie poziomow kanalizacji sanitarnej,
« montaz przyboréw dla niepetnosprawnych w tazience dla niepetnosprawnych,
* montaz misek ustepowych podwieszanych,
* utozenie poziomdéw kanalizacyjnych,
» utozenie pionéw kanalizacyjnych z zamontowaniem rur wywiewnych na dachu
* montaz zaworéw napowietrzajgcych,
« montaz przyboréw sanitarnych,
» podigczenie przyboréw do kanalizaciji,
» sprawdzenie szczelnosci potgczen i prawidtowosci dziatania kanalizacji.

2. MATERIALY.

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materialow okreslonych dostawcow nalezy
traktowac jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta
w doborze urzadzen i materiatow, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych
przez projektanta parametrow dziatania instalacji i nie nizszego od zatozonego stan-
dardu technicznego i jakosciowego inwestycji.

- Rury kanalizacyjne z PCV o $r. 50, 75, 110 i 160mm i ksztattki do rur,
- Zawory napowietrzajgce @110mm, wywiewki PCV ¢110/160mm,

- Rewizje na pionach ¢110mm,

- Korki rewizyjne

- Wpusty podtogowe @100mm,

- Zlewozmywak z blachy nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem,
- Umywalki porcelanowe wpuszczane w blat,

- Miski ustepowe lejowe wiszace,

- Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujgcym,

- Piasek,

- Rura ochronna ¢@250mm.

2.1 Odbior materiatow na budowie.
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosSci
i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwércy. Przeprowadzi¢ ogle-
dziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.2 Sktadowanie materiatow.
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Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne. Rura musi by¢ podparta na ca-
tej dtugosci. Wysokos¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Armature i rury nalezy sktadowac
w zamykanych magazynach w sposo6b zalecany przez producenta.

3. SPRZET.

Sprzet do wykonania instalacji kanalizacji.

* roboty ziemne nalezy wykonywac recznie,
- pitki elektryczne tarczowe,

» ubijaki mechaniczne,

- narzedzia monterskie,

* lekkie rusztowania,

* pomosty drewniane.

4. TRANSPORT.

Przewiduje sie przewdz urzgdzen dla wszystkich instalacji od Producentéw na plac
budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone do-
wolnymi srodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwa-
niem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wy-
konaniem instalacji kanalizacji w budynku.

Catos¢ prac nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

- przepisami BHP,

- "Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cz.ll — Instalacje sani-
tarne”,

- ,Warunkami wykonania i odbioru przewoddw z tworzyw sztucznych”,

»instrukcjg montazu producenta rur”

5.1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne.

Wytyczenie trasy przewodow:
pod posadzkag i na $cianach budynku,
ustalenie miejsc pionéw kanalizacyjnych,
ustalenie miejsc wykonania podej$¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen,
wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych mechanicznie na odktad i recznie w miejsca
skrzyzowan o naturalnym kacie nachylenia skarp.

5.2 Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej.

Przewody kanalizacyjne PVC kielichowe nalezy tgczy¢ przy uzyciu pierscienia gumo-
wego o $rednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Odgatezienia przewoddw od-
ptywowych (poziomoéw) powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikdw o kacie nie wiekszym
niz 45. Przewody nalezy mocowac¢ do elementdéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw
lub wspornikow. Podejscia do urzgdzen z PCV taczy¢ metoda wciskowa. Pomiedzy przewo-
dem a obejma nalezy stosowaé¢ podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowac rure pod
kielichem. Przewody kanalizacyjne w ziemi i pod posadzkg nalezy uktada¢ na podsypce
z piasku grubosci 10 cm.

Piony z PCV nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajgce szczelne zamkniecia. Pio-
ny nalezy wyprowadzi¢ pod stropodach i zakonczy¢ je 1,0 m ponad dachem rurg wentylacyj-

ng.
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Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywi-
dualne zamkniecia wodne (syfony).

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Instalacja kanalizaciji.

» sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatow,

» sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

* sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

» sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

» sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu

przez nie wody,

» sprawdzenie szczelnosci pozioméw kanalizacyjnych,

» sprawdzenie spadkéw przewodow,

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen,

» sprawdzenie prawidtowos$ci zainstalowania przyborow sanitarnych.

6.2 Préby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.

Préba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:
- pionowe przewody wewnetrzne poddac probie szczelnosci przez zalanie ich woda na

catej wysokosci ,

+ podejscia i przewody spustowe kanalizacji - sprawdzi¢ szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody

- przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej
kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru po zakonczeniu robét lub ich czesci prze-
znaczonych do odbioru. Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt, protokoty pomiarowe,
specyfikacje techniczne, polecenia Inspektora podjete w trakcie wykonywania robét, przy
uwzglednieniu procedury kontroli jakosci wykonywanych robot.

Przyjecie rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowa-
dzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi normami oraz stosownymi przepisami.

8. PRZEPISY ZAWIAZANE.

8.1 Normy.

PN-92/B-10707
PN-92/B-10735

PN-81/B-10700/00
PN-EN 12056-1
PN-EN 12056-2
BN-69/8864-24

PN-81/C-89205
PN-74/C-89200

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze. Wsp6Ine wymagania i badania.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 1: Po-
stanowienia ogolne.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw. Czesc¢ 2: Kana-
lizacja sanitarna, projektowanie ukfadu i obliczenia.

Przewody kanalizacyjne.

Rury z PCV.

Rury z PVC.
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PN-81/C-89203 Ksztattki z PVC.
PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

8.2 Katalogi.

Katalog wyrob6w branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog osprzetu instalacyjno - sanitarnego.
Katalog rur, ksztattek i sprzet kanalizacyjny.

COBRTI INSTAL.

~Warunki techn. wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" cz. || wydane przez
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ST 04 INSTALACJA GRZEWCZA.

KLASYFIKACJA WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN.

- CPV-45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania.
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania.

1.2 Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

1.3 W zakres robot wchodzi:

* montaz instalacji z rur i ksztattek polietylenowych wielowarstwowych z wktadkag aluminio-
wa tgczonych przy pomocy potaczen zaprasowywanych,

* montaz grzejnikbéw ptytowych,

* montaz zaworow grzejnikowych powrotnych,

* montaz gtowic termostatycznych,

* montaz armatury odcinajgcej,

* montaz odpowietrznikow i zaworéw spustowych,

* izolacja przewodéw,

* proba cisnieniowa,

* regulacja dziatania instalacji.

Izolacja termiczna.

Nalezy zaizolowa¢ wszystkie przewody instalacji grzewczej zgodnie z Dz. U.
2015.1422. Do izolacji zastosowac otuling z pianki poliuretanowe;j.

2. MATERIALY.

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatow okreslonych dostawcow nalezy
traktowac jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta
w doborze urzadzen i materialow, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych
przez projektanta parametrow dziatania instalacji i nie nizszego od zatozonego stan-
dardu technicznego i jakosciowego inwestycji.

Do budowy centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw kra-
jowych i zagranicznych posiadajgcych atesty na swoje wyroby wydane przez odpowiednie
Instytuty badawcze.

Przed zastosowaniem danego wyrobu Wykonawca musi uzyskaé¢ akceptacje Inspek-
tora Nadzoru.

2.1 Przewody.

Instalacje wykona¢ z rur i ksztattek polietylenowych wielowarstwowych z wktadkag
aluminiowg tgczonych przy pomocy potgczen zaprasowywanych. Technologia uktadania
przewodow powinna zapewnic¢ utrzymanie trasy zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przej-
Scia przewoddéw przez stropy i sciany wykona¢ w tulejach ochronnych oraz zabezpieczy¢
termicznie i akustycznie wetng mineralng i polkitem. Przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonac w klasie odpornosci ogniowej (El) wymaga-
nej dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w $cianach i stro-
pach, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60,
wykonac w klasie odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.
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2.2 Grzejniki.

- ptytowe stalowe, podtgczenie srodkowe od dotu grzejnika,
- ptytowe stalowe ocynkowane, podtgczenie srodkowe od dotu grzejnika— pomieszcze-
nia wilgotne,

2.3 Armatura.
- Przy grzejnikach - gtowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem.
- Na podejsciach pod grzejniki - zawory przytaczeniowe katowe RLV-KS
- Zawory kulowe ze ztgczka do weza DN15 w najnizszych punktach instalacji,
- Zawory kulowe,
- Zawory kulowe ze ztgczkg do weza,
- Filtr siatkowy.

2.4 I1zolacja termiczna.
Nalezy zaizolowa¢ wszystkie przewody rozdzielcze i piony instalacji centralnego
ogrzewania zgodnie z Dz. U. 2015.1422 otuling z pianki poliuretanowej. Do izolacji zastoso-
wac otuling z pianki poliuretanowej.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu hﬂé?'(rr?gtr;i a%ugg;;/v /I(Zr?;;:ﬂ)l ciepl
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przecho-

5 dzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania | 2 wymagan z poz. 1-4
przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-
4, utozone w komponentach budowlanych | , . i

6 miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami rdz- /2 wymagan z poz. 1-4
nych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwagi:

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz
Eodano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjne;,
)izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna.

2.5 Odbior materialéow na budowie.

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosSci
i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwércy. Przeprowadzi¢ ogle-
dziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

Do budowy c.0. mogg by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych
posiadajgcych atesty na swoje wyroby wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze.

Przed zastosowaniem danego wyrobu Wykonawca musi uzyskaé¢ akceptacje Inspek-
tora Nadzoru.

2.6 Skladowanie materiatow.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajaca
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40°C Podfoze, na ktérym sktaduje sie rury z tworzywa, musi byé réowne. Rura musi byé
podparta na catej dtugosci. Wysokosc¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m.

Armature i rury nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w sposéb zalecany
przez producenta.

3. SPRZET.

Sprzet do wykonania instalacji grzewcze;j:

* narzedzia monterskie,

» wiertarki,

* komplet narzedzi do prac spawalniczych,
* rusztowanie lekkie przesuwane,

* pomosty drewniane,

» samochody skrzyniowe,

» samochody dostawcze.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t, zaréwno w miejscu tych robdét,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wy-
tadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW.

Przewiduje sie przewdz urzgdzen dla wszystkich instalacji od Producentéw na plac
budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone do-
wolnymi srodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwa-
niem i zanieczyszczeniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane uzytkowaniem jego pojazdéw mechanicznych na drogach publicznych oraz
na dojazdach do terenu budowy.

4.1 Rury.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas przewozenia
muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem. Jezeli
przewozimy rury luzem, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie, wysoko$¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1,0 m.

Transport ksztattek powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu w odpowied-
nich pojemnikach, z zachowaniem obowigzujgcych przepisdéw transportowych.

4.2 Grzejniki.

Transport grzejnikbw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transpor-
towanie grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny
by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3 Armatura.

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu, z zachowa-
niem obowigzujacych przepiséw transportowych.

Armatura transportowana luzem musi by¢é zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewtasciwym zabezpieczeniem. Armatura
drobna musi by¢ pakowana w skrzynie, kartony lub pojemniki.

32



Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach produ-
centa.

4.4 I1zolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanie-
czyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przecho-
wywacé w pomieszczeniach krytych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i har-
monogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwig-
zane z wykonaniem instalacji c.0. w budynku.

Catos¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z:

- dokumentacja projektowa,

- przepisami BHP,

- obowigzujgcymi normami, przepisami i Prawem budowlanym,

— instrukcjg montazu producenta rur,

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” cz. 6 wydany-

mi przez COBRTI INSTAL.

- przepisami obowigzujgcymi przy wykonywaniu instalacji cieplnych;
Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji rob6t sporzgdzony przez wyko-
nawce.

5.1 Roboty przygotowawcze instalaciji c.o.

- wytyczenie tras prowadzenia przewodoéw,
- wykonanie przejs¢ i bruzd,
— zamontowanie wspornikéw pod urzgdzenia.

5.2 Roboty montazowe instalaciji c.o.

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ wtasciwg kompensacje wydtu-
zen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensaciji), mozliwo$¢ wykonania
izolacji cieplnej i zabezpieczenia przed dewastacjg. Trasy przewoddw uktadanych w szlichcie
podtogowej powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej.
Przy przejsciu przewodow przez Sciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne oraz za-
bezpieczy¢ termicznie i akustycznie wetng mineralng i polkitem. W tulejach nie mogag znaj-
dowac sie zadne potaczenia rur. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w
przegrodzie budowlanej. Jej Srednica wewnetrzna powinna by¢ wieksza od Srednicy ze-
wnetrznej rury przewodu o co najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz
€O najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop od strony sufitu i .okoto 2cm powyzej posadzki.

Grzejniki montowac do sciany zgodnie z instrukcjg Producenta. Grzejniki nalezy za-
bezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robo6t wykon-
czeniowych. Armature na przewodach nalezy tak instalowac¢, aby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Wykonanie izola-
cji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych prob protokétem
odbioru. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone. Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja powinna by¢ czysta i sucha.
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Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtokg antykorozyjnag.

5.3 Wykonanie izolacji cieptochronnej.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow ele-
mentéw warstwy dolnej.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Instalacja grzewcza.

* sprawdzenie jakosci materiatéw i urzgdzen uzytych do budowy instalacji,

» sprawdzenie zamontowanych urzgdzen i orurowania zgodnie z projektem,

» sprawdzenie jakosci rob6t i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,

» sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robét spawalniczych i grzew-
czych,

» kontrola wykonania izolacji cieplnej,

» sprawdzenie szczelnosci instalacji,

» sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce,

* sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,

6.2 Préby szczelnosci instalacji grzewcze;j.

Proby wykonaé przed izolacjg przewoddw, zatozeniem gtowic termostatycznych i re-
gulacjg hydrauliczng. Na 24 godziny przed rozpoczeciem badan szczelnosci instalacje kilka-
krotnie starannie wyptuka¢ az do wyptywu czystej wody. Nastepnie wypetni¢é wodg zimnag
uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymaga-
nia i badania dotyczace jakosci wody lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozyciji
COBRTI Instal. Nastepnie instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ szczelnos¢ przy ci-
$nieniu hydrostatycznym stupa wody w instalacji. Podnie$¢ cisnienie w instalacji przy pomo-
cy recznej pompy ttokowej do wartosci cisnienia prébnego 0,45MPa. Probe szczelnosci na
zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie proby muszg by¢ otwar-
te wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony.

Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na parametry robocze instalacji. W razie
wykrycia w czasie préby hydraulicznej nieszczelno$ci potgczen, zabrania sie ich naprawy
przez zaklepywanie doszczelniajgce - wykryte miejsca wadliwe nalezy wycigé, oczysci¢ i po-
taczy¢ na nowo, wmontowujgc nowg ksztattke tgczacg a nastepnie przeprowadzi¢ powtérng
probe hydrauliczng po czym instalacje nalezy przeptuka¢ woda. Plukaniu nalezy poddaé
czesci instalacji. Docelowo rurociggi napetni¢ wodg uzdatniona.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji c.o. nalezy sporzadzi¢ protokot
stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét dokonuje Inspektor po zakonczeniu robot lub ich czesci przeznaczo-
nych do odbioru. Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt, protokoty pomiarowe, specyfika-
cje techniczne, polecenia Inspektora podjete w trakcie wykonywania robét, przy uwzglednie-
niu procedury kontroli jakosci wykonywanych robot.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
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- bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd,
- zgodnos¢ z pionem i zgodnos$c¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw od-
cinkdw poziomych.

Odbioru koncowego dokonuje sie w oparciu o projekt, protokoty z odbiorow czescio-
wych, protokoty pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inspektora Nadzoru podjete
w trakcie wykonywania roboét, przy uwzglednieniu procedury kontroli jako$ci wykonywanych
robét.

Przyjecie rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowa-
dzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi normami oraz stosownymi przepisami.

8. OBMIAR ROBOT.

8.1 Jednostki i zasady obmiaru robét.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z doku-
mentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nad-
zoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym ter-
minem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

8.2 Jednostki i zasady obmiaru robét.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicz-
nych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Obmiar instalacji ogrzewczej nalezy wykona¢ w jed-
nostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Jednostkg obmiarowsg instalacji ogrzewczej jest:

O dtugo$¢ przewodu mierzona wzdtuz osi w m,

O dla grzejnikow i armatury — ilos$¢ sztuk,

" dla zabezpieczenia antykorozyjnego izolacji termicznej - m

O armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzenh nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a obli-
cza sie ich ilos¢ w sztukach.

9. PRZEPISY ZAWIAZANE.

2

9.1 Normy.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspot-
czynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przepo-
nowymi. Wymagania.

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
0 kubaturze do 600 m3.

PN-B-10400:1964 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo-Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wy-
magania

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
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PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes$¢ 1: Wymagania i bada-
nia.

9.2 Katalogi.

- Katalog wyrobdw branzy instalacji sanitarnych.

- Katalog osprzetu instalacyjno - sanitarnego.

- Katalog rur, ksztattek i sprzet do c.o.

- Katalog ,Wymagania techniczne” COBTRI INSTAL — zeszyt 2 z sierpnia 2001 r.
- ,Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania”,

- Katalog "Wymagania techniczne" COBRTI INSTAL — zeszyt 6 z maja 2003 r.

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych".
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ST 05 INSTALACJA GAZOWA.

Kody CPV:

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe.
45333200-2 Instalowanie gazomierzy.
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych.
45333100-1 Instalowanie urzgdzen regulacji gazu.
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwig-
zanych z wykonaniem instalacji gazowej w budynku.

1.2 Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie instalacji gazowej.

1.3 W zakres robét wchodzi:

O Montaz szafki gazowej na zewnetrznej Scianie budynku i roboty montazowe punktu
redukcyjno - pomiarowego.
Roboty montazowe instalacji gazowe;j.
Wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane.
Podtaczenie kotta gazowego.
Wykonanie odprowadzenia spalin.
Wykonanie préb cisnienia.
Wykonanie izolacji antykorozyjnej.
Uruchomienie instalacji.
Kontrole i odbiory.

OoOooOooOoogod

1.4 Niektore okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i przepisami.

Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Instalacja gazowa — uktad przewoddw za kurkiem gtéwnym, spetniajacy wymagania szczel-
nosci wraz z urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz
urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzgdzen przewodami spali-
nowymi.

Kurek odcinajgcy — urzgdzenie niebedace kurkiem gtdbwnym, montowane na przewodzie in-
stalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzadze-
nia gazowego.

Urzadzenie gazowe — takie urzgdzenie, w ktérym nastepuje ustabilizowane spalanie miesza-
niny paliwa gazowego i powietrza w celu uzyskania odpowiedniej ilosci energii cieplnej.

Kociot gazowy — urzgdzenie gazowe z komorg spalania paliwa gazowego przeznaczone do
wytwarzania ciepta w postaci ogrzanej wody lub pary wodne;.

Kottownia gazowa.

— jako element budowlany: pomieszczenie stuzgce do instalowania w nim kotta gazowego
(kottéw), spetniajgce okreslone wymagania w zakresie kubatury, wysokosci, wentylacji, od-
prowadzania spalin, nawiewu powietrza oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

— jako element instalacji gazowej: kociot gazowy (kotty) wraz z zespotem urzgdzen kontrolno-
pomiarowych i regulacyjnych.

Antykorozyjne zabezpieczenie przewodu gazowego — powloka zabezpieczajgca stalowy
przewdd gazowy przed korozja, wykonana po odbiorze technicznym instalacji gazowe;.
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Maksymalne chwilowe zuzycie gazu — ilo§¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez urzg-
dzenie lub zespét urzgdzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcéw, obliczone z
uwzglednieniem charakterystyki uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i nominalnego obcig-
Zenigl cieplnego urzgdzen, jednoczesnosci ich pracy itp. - wielkos¢ najczesciej okreslana
w m°/h.

Odbidr instalacji gazowej — zespét czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja
gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi
normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podsta-
wowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest proba szczelnosci.

Odlegtos¢ bezpieczna przewoddw gazowych — odlegtosé usytuowania przewoddw gazowych
od przewoddw lub urzgdzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu budowla-
nego, gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie.

Préba szczelnos$ci instalacji gazowej — czynnos¢ polegajgca na utrzymaniu przez okreslony
czas w instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowied-
nio wyzszego od cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie
szczelnosci rur, armatury, potagczen oraz urzadzen.

Przew6d gazowy — przewdd instalacji gazowej, odcinek rury stalowej, miedzianej lub wyko-
nanej z materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany
jest gaz do odbiorcéw lub poszczegdlnych urzadzen gazowych.

Reduktor cisnienia gazu — urzgdzenie stuzgce do obnizania i stabilizacji ci$nienia gazu do-
starczanego w wymaganej ilosci do instalacji gazowe;j.

Rura ostonowa — przewod rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przez oddziatywaniem
czynnikdw zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji gazowe;.

Wartos¢ opatowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody wy-
dzielonej z gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m3, wielkos¢ mniejsza od ciepta spalania
0 ok. 10%.

Warunki techniczne przytgczenia — zesp6t wymagan technicznych, ktére muszg byé spetnio-
ne aby wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w kto-
rym okresla sie jakie wymagania nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa obiektéw) mogt by¢
przytaczony do sieci gazowe;j.

Zabezpieczenie przeciwwyptywowe (w urzadzeniu gazowym) — urzadzenie powodujgce za-
mkniecie zaworu na doptywie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia sie lub zgasniecia
ptomienia w palniku gazowym.

Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowigzanie sie dostawcy gazu do zaopatrywania
odbiorcy lub grupy odbiorcéw w okreslone paliwo gazowe w wymaganej ilosci podanej
w [m%nh] i [m%/rok], spetniajgce parametry fizyko-chemiczne okreslone w Polskich Normach;
w dokumencie tym okresla sie takze maksymalne chwilowe natezenie przeptywu gazu, cel
uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urzgdzen gazowych oraz termin, od ktérego moz-
liwa jest dostawa gazu.

2. MATERIALY.

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materialow okreslonych dostawcow nalezy
traktowac¢ jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta

39



w doborze urzadzen i materiatow, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych
przez projektanta parametrow dziatania instalacji i nie nizszego od zatozonego stan-
dardu technicznego i jakosciowego inwestycji.

Do budowy instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych posiadajacych atesty na swoje wyroby wydane przez odpowiednie Instytuty
badawcze.

Przed zastosowaniem danego wyrobu Wykonawca musi uzyskaé¢ akceptacje Inspek-
tora Nadzoru.

2.1 Przewody.

Instalacje gazowg wewnetrzng wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
o potgczeniach spawanych. Rury winny by¢ spawane na styk, pozostawiajgc konce prosto-
padle Sciete oraz zachowujac ich odlegtos¢ od siebie (dla unikniecia przetopu) w granicach
0,5 —1,5 mm. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uktadania wspotosiowego rur gazowych.
Niedopuszczalne jest stosowanie rur peknietych, uszkodzonych i o0 zmniejszonym przekroju.

Potgczenia z przyborami i armaturg wykona¢ gwintowane. Do uszczelniania potgczen
gwintowanych stosowac¢ tasme teflonowg lub masy uszczelniajgce z atestem dopuszczaja-
cym do stosowania w kontakcie z gazem.

Przejscia przewoddw przez stropy i sciany wykona¢ w tulejach ochronnych oraz za-
bezpieczy¢ termicznie i akustycznie wetng mineralng i polkitem. Przepusty instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowe;j
(El) wymaganej dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w $cia-
nach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub
REI 60, wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

2.2 Armatura.

Kurki odcinajgce — stosuje sie, aby umozliwi¢ zamkniecie doptywu gazu do budynku
czy urzadzenia gazowego. Na rurociggach stosowac¢ zawory odcinajgce kulowe go gazu
0 potaczeniach gwintowanych.

2.3 Urzadzenia - kociot gazowy dwufunkcyjny.

Zastosowano wiszgcy kociot dwufunkcyjny kondensacyjny typ ,C” o mocy 26 kW ze

zintegrowanym podgrzewaczem ze stali nierdzewnej o pojemnosci 46dm?® opalany gazem o
symbolu ,E” (GZ-50). Kociot przeznaczony ma by¢ do stosowania w niskotemperaturowych
zamknietych instalacjach c.o. o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,3 MPa.
Pracg kotta sterowana poprzez regulator pogodowy. Zastosowany kociot wraz z urzgdze-
niem zabezpieczajgcym przed wzrostem ci$nienia i temperatury powinien odpowiadaé prze-
pisom Dozoru Technicznego i by¢ udokumentowany swiadectwem dopuszczajgcym go do
produkcji w kraju lub importu.

Wyposazenie kotta:

- modulowany palnik,

- regulator pogodowy,

- zintegrowany podgrzew cieptej wody przez ptytowy wymiennik ciepta i zasobnik ta-
dowany warstwowo,

- armatura zabezpieczajgca, naczynie zbiorcze,

- pompa obiegowa i 3-drogowy zawor przetaczny.

Kociot winien mie¢ zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnego cisnienia
zaworem bezpieczenstwa, tak nastawionym, aby cisnienie otwarcia byto rowne dopuszczal-
nemu cisnieniu w instalacji powiekszonemu o 10%, a cisnienie zamkniecia byto nie mniejsze
niz 80% cisnienia otwarcia. Ponadto kociot powinien by¢ wyposazony w aparature zamyka-
jaca doptyw paliwa do palnika w wypadku: - przekroczenia maksymalnej temperatury na wyj-
$ciu z kotta — +80°C - przekroczenia maksymalnego cisnienia — 3,0 bar - spadku ci$nienia -
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braku wody na poziomie kro¢ca wylotowego wody z kotta - spadku cisnienia gazu zasilaja-
cego palnik ponizej poziomu minimalnego Palnik wyposazony winien by¢ w kompletng $ciez-
ke gazowa.

Na odptywie kondensatu z kotta nalezy zainstalowa¢ urzadzenie neutralizujgce.

2.4 Odprowadzenie spalin.

Spaliny z kotta odprowadzane beda koncentrycznym przewodem powietrzno — spali-
nowym 60/100 mm doprowadzonym do szachtu kominowego. Czopuch wykona¢ ze spad-
kiem min 5% w kierunku kotta. Pasowanie i uszczelnienie elementéw spalinowych winno by¢
wykonane w sposob zabezpieczajacy przed wydobywaniem sie spalin w pomieszczeniu ko-
ttowni.

2.5 Punkt redukcyjno-pomiarowy.
Odlegtos¢ punktu redukcyjno-pomiarowego od najblizszych krawedzi drzwi i okien lub
innego otworu budynku powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m.
Gtowne elementy punktu redukcyjno-pomiarowego:
— reduktor gazu o wydajnosci do 10m®/h.
— gazomierz miechowy G-4.
Urzadzenia oraz szafke dostarcza Zaktad Gazowniczy.

2.6 Odbior materialow na budowie.

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakoSci
i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwércy. Przeprowadzi¢ ogle-
dziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

Do budowy instalacji gazowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych posiadajgcych atesty na swoje wyroby wydane przez odpowiednie Instytuty
badawcze.

Przed zastosowaniem danego wyrobu Wykonawca musi uzyskaé¢ akceptacje Inspek-
tora Nadzoru.

2.7 Sktadowanie materiatow.

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury z tworzywa, musi by¢ rowne. Rura musi by¢
podparta na catej dtugosci. Wysokosc¢ stosu nie moze przekraczac 1,0 m.

Armature i rury nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w sposob zalecany
przez producenta.

3. SPRZET.
Sprzet do wykonania instalacji gazowej:

* narzedzia monterskie,

e wiertarki,

» gietarki,

* komplet narzedzi do prac spawalniczych,

* rusztowanie lekkie przesuwane,

* pomosty drewniane,

* samochody skrzyniowe,

* samochody dostawcze.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wy-
tadunku materiatéw.

41



4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW.

Przewiduje sie przewdz urzgdzen dla wszystkich instalacji od Producentéw na plac
budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone do-
wolnymi srodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwa-
niem i zanieczyszczeniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane uzytkowaniem jego pojazdéw mechanicznych na drogach publicznych oraz
na dojazdach do terenu budowy.

4.1 Rury.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas przewozenia
muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem. Jezeli
przewozimy rury luzem, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie, wysoko$¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1,0 m.

Transport ksztattek powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu w odpowied-
nich pojemnikach, z zachowaniem obowigzujgcych przepisdéw transportowych.

4.2 Armatura.

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, z zachowa-
niem obowigzujacych przepiséw transportowych.

Armatura transportowana luzem musi by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewtasciwym zabezpieczeniem. Armatura
drobna musi by¢ pakowana w skrzynie, kartony lub pojemniki.

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i har-
monogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwig-
zane z wykonaniem instalacji c.o0. w budynku.

Catos¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z:

- dokumentacja projektowa,

- przepisami BHP,

- obowigzujgcymi normami, przepisami i Prawem budowlanym,

— instrukcjg montazu producenta rur,

- przepisami obowigzujgcymi przy wykonywaniu instalacji gazowej;

Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji rob6t sporzgdzony przez wyko-
nawce.

5.1 Roboty przygotowawcze instalacji gazowej.
- wytyczenie tras prowadzenia przewodéw,
- wykonanie przejs¢ i bruzd,
- zamontowanie wspornikéw pod urzgdzenia.
5.2 Montaz rurociggow instalacji gazowej.
Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do wye-
liminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce

elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elemen-
ty przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy
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w przewodach nie ma zanieczyszczenh. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

Kolejnosé wykonywania robot:
wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
taczenie rurociggow.

O O O O O

Rury nalezy spawac na styk, pozostawiajgc konce prostopadle Sciete oraz zachowu-
jac ich odlegtos¢ od siebie (dla unikniecia przetopu) w granicach 0,5 —1,5 mm. Nalezy bez-
wzglednie przestrzega¢ uktadania wspotosiowego rur gazowych. Niedopuszczalne jest sto-
sowanie rur peknietych, uszkodzonych i o zmniejszonym przekroju.

Potgczenia z przyborami i armaturg wykona¢ gwintowane. Do uszczelniania potgczen
gwintowanych stosowac¢ tasme teflonowg lub masy uszczelniajgce z atestem dopuszczaja-
cym do stosowania w kontakcie z gazem.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych wystajgcych
po 3 cm z kazdej strony Sciany. Przestrzen pomiedzy tuleja ochronng a rurg przewodowa
wypetni¢ szczeliwem elastycznym nie powodujgcym korozji. Przewody instalacji gazowej
prowadzi¢ po scianach w odlegtosci 2 cm od tynku. Przewody mocowaé do scian przy uzyciu
obejm dostosowanych do $rednicy przewodu gazowego.

Przewody powinny spoczywac¢ na konstrukcjach wsporczych mocowanych do scian
i sufitu. Rurociggi mocowac za pomocg typowych obejm.

Pomiedzy przewodami instalacji gazowych a przewodami innych instalacji powinny
by¢ zachowane odlegtosci pozwalajace na bezpieczny montaz i pdzniejszg eksploatacje.
Przewody gazowe prowadzi¢ w odlegtosci 10 cm powyzej innych przewodow instalacyjnych.
Przewody instalacji gazowej mogg sie krzyzowac z innymi instalacjami w odlegtosci co naj-
mniej 2 cm od tych instalacji. Przewodéw gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty wen-
tylacyjne, dymowe i spalinowe.

Rurociagi zabezpieczy¢ nalezy antykorozyjnie zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Prace montazowe powinny by¢ wykonane przez przeszkolonych i wykwalifikowanych
pracownikdéw zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.3 Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura, natezenie
przeptywu, itp.) instalacji, w ktérej beda zainstalowane. Przed zamontowaniem armatury
kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ i dokonac¢ préby otwarcia i zamkniecia oraz usung¢ za-
nieczyszczenia i zaslepienia.

Nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych przez producenta warunkOw i pozycji pracy.
Przy taczeniu z rurociggiem nalezy zapewni¢ wtasciwy kierunek przeptywu oraz zachowac
wiasciwg kolejnosc.

Instalacja powinna pozwala¢ na wymontowanie armatury lub ich czesci do celéw re-
montowych, préb i badan.

Montaz armatury redukcyjnej lub sterujgcej nalezy wykonac scisle wedtug instrukciji
producenta.

5.4 Montaz urzadzen.

Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta i DTR urzadzenia.
Elementy nalezy przed montazem sprawdzi¢, dokonujgc odbioru czes$ciowego pod wzgle-
dem zachowania tolerancji wymiarowych oraz zabezpieczenia antykorozyjnego. Wszelkie
prace antykorozyjne urzgdzen powinny by¢ wykonane u wytworcy przed montazem.

Urzadzenia powinny byé tgczone z rurociggami w sposéb roztgczny umozliwiajgcy ta-
twy demontaz i wymiane poszczeg6lnych elementéw bez koniecznosci demontazu innych
urzadzen. Urzadzenia montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato
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zniszczone, urzadzenia nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie,
aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakohczeniu wszystkich prac zwigzanych
z montazem. Podtgczenia do urzadzen powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu
i skreceniu ztaczek nie nastepowaty zadne naprezenia.

Urzadzenia i armatura powinny odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura,
natezenie przeptywu, itp.) instalacji, w ktérej beda zainstalowane. Rurociggi montowacé tak,
aby sity pochodzace od ich ciezaru, ugiecia i wydtuzenia nie byty przenoszone na urzadze-
nia.

Kociot montowa¢ do s$ciany przy pomocy zestawu zawieszeniowego, ktéry nalezy
zamoOwic¢ wraz z kottem. Kociot dostarcza sie na miejsce montazu w fabrycznych opakowa-
niach i dopiero na miejscu zostanie zawieszony zgodnie z zaleceniami instrukcji montazu.
Dostarczony kociot oraz palnik wraz z osprzetem i aparaturg nalezy podda¢ ogledzinom ze-
wnetrznym oraz sprawdzi¢ kompletnos¢ oprzyrzgdowania i dokumentacji.

5.5 Zabezpieczenie antykorozyjne.

Stalowe przewody gazowe, po wykonaniu proby szczelnosci nalezy zabezpieczy¢ an-
tykorozyjnie.

Przygotowanie powierzchni do malowania:

- przed malowaniem nalezy usungc z powierzchni rurociggu rdze, oleje oraz smary,
zuzle i topik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia,

- powierzchnie nalezy przygotowac przez mechaniczne usunigcie nierdwnosci i zadzio-
row, zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin,

- powierzchnie nalezy oczysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone po-
wierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nie-
przekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany grunt nalezy dobra¢ do przewidywa-
nego zestawu malarskiego,

- oczyszczanie powierzchni reczne nalezy wykonywac za pomocg metalowych szczo-
tek recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkbw mechanicznych,

- oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usungaé¢ meto-
dami odttuszczania za pomocg rozpuszczalnika,

- przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungc pyt.

Warunki prowadzenia prac malarskich:

- pokrycie nawierzchniowe nalezy uktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktado-
wej. Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania,
transportu lub montazu nalezy poddac¢ renowacji,

- nalezy dokonywac¢ odbioru jakosciowego materiatdbw malarskich oraz przeprowadzié¢
préby techniczne malarskie,

- gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub peknieé,

- po montazu urzgdzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpie-
czen.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Kontrola jakosci robot.

Roboty podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem zgodnosci z projektem, jakosci wyko-
nania i szczelnosci instalacji. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania kontrolne, a ko-
pie ich wynikéw przedstawic¢ Inspektorowi.

W czasie realizacji instalacji dziatania kontrolne powinny w szczeg6lnosci obejmowac:

» sprawdzenie dostarczanych urzgdzen i materiatbw pod wzgledem jakosci, kompletnosci
i zgodnosci z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem,
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* sprawdzenie poprawnos$ci wykonania montazu urzadzen i armatury,

» sprawdzenie poprawnos$ci wykonania potgczen,

» kontrole robot spawalniczych,

» sprawdzenie szczelnosci instalaciji,

» sprawdzenie wykonania zabezpieczen przed korozja,

» sprawdzenie wykonania podpor i zawieszen,

» sprawdzenie rysunkdéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce,
» sprawdzenie usuniecia wszystkich wad.

6.2 Préby szczelnosci instalacji gazowej.

Proby wykonac¢ przed oddaniem instalacji gazowej do uzytku przy uzyciu manometru.
Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci powinien spetnia¢ wymaga-
nia klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wy-
nosi¢: 0-0,16 MPa.

Do préb szczelnosci nie nalezy przystepowac bezposrednio po napetnieniu instalaciji
powietrzem lub gazem obojetnym, gdyz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po czasie ok. 30 min. Prébe wy-
kona¢ powietrzem o cisnieniu 100kPa. Jezeli na manometrze cisnienie nie obnizy sie
w ciggu 30 minut nalezy prébe uznaé¢ za pozytywna. Z przeprowadzonej préby sporzadzic¢
protokét. Nastepnie instalacje zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg podktadowg jednokrotnie,
nawierzchniowg dwukrotnie. W przypadku, gdy podczas préby, instalacja okaze sie nie-
szczelna, nalezy usungc przyczyny tej nieszczelnosci i probe wykonac¢ powtornie. W czasie
préby wszystkie potencjalne miejsca uchodzenia gazu takie jak: kurki, ksztattki, potaczenia
skrecane nalezy pokry¢ warstwg ptynu powierzchniowo czynnego. Trzykrotnie wykonana
proba szczelnosci instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje jg do demontazu
i powtérnego wykonania.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji gazowej nalezy sporzgdzi¢ protokét
stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkow.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét dokonuje Inspektor po zakonczeniu robo6t lub ich czesci przeznaczo-
nych do odbioru. Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt, protokoty pomiarowe, specyfika-
cje techniczne, polecenia Inspektora podjete w trakcie wykonywania robét, przy uwzglednie-
niu procedury kontroli jakosci wykonywanych robét.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:
- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow).

Odbioru koncowego dokonuje sie w oparciu o projekt, protokoty z odbioréw czescio-
wych, protokoty pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inspektora Nadzoru podjete
w trakcie wykonywania rob6t, przy uwzglednieniu procedury kontroli jakosci wykonywanych
robot.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow i urzadzen,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen,

- wielkosci spadkow przewodow,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (zebranie
protokotow odbioréw czesciowych),

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg odbiorowa,

- uruchomienie instalacji, sprawdzenie osiggania zaktadanych parametrow.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie proto-
kotu, szczeg6towo omowione i podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisiji
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przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego
nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Przyjecie rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowa-
dzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi normami oraz stosownymi przepisami.

8. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z doku-
mentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nad-
zoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym ter-
minem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Obmiar instalacji gazowej nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przy-
jetymi w kosztorysowaniu.

Jednostkg obmiarowg instalacji gazowej jest:
O dtlugos¢ przewodu mierzona wzdtuz osi w m,
O dla urzgdzen gazowych —ilos¢ kpl,
O dla armatury —ilo$¢ sztuk,
O dla zabezpieczenia antykorozyjnego - m?

9. PRZEPISY ZAWIAZANE.
9.1 Normy.

- PN-92/M-34503 Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

- PN-EN 10208:2009 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rury o klasie
wytrzymatosci ,A”

- PN- 76/H-74392 — tgczniki z zeliwa ciggliwego, stosowanie w rurociggach, oznacze-
nia,

- wymiary.

-+ PN-86/M-75198 — Osprzet przewodéw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania
i badania.

- < PN- 79/H-97053 — Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoine
wytyczne.

9.2 Katalogi.

- Katalog wyrobdw branzy instalacji sanitarnych.
- Katalog osprzetu instalacyjno - sanitarnego.
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ST06 WENTYLACJA MECHANICZNA.

KLASYFIKACJA WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN.

- CPV-45331210-1 — Instalowanie wentylacji.
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwig-
zanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechaniczne;j.

1.2 Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.
Zakres robot obejmuje:
- montaz indywidualnych wentylatoréw wyciggowych.

2. MATERIALY.

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatow okreslonych dostawcow nalezy
traktowac jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta w
doborze urzadzen i materiatow, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez
projektanta parametrow dziatania instalacji i nie nizszego od zatozonego standardu
technicznego i jakosciowego inwestycji.

- Wentylatory tazienkowe.

3. SPRZET.

Sprzet do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej:
* narzedzia monterskie,
* wiertarka zwykta,
* rusztowanie przesuwane lekkie,

4. TRANSPORT.

Przewiduje sie przewdz urzgdzen dla wszystkich instalacji od Producentéw na plac
budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone do-
wolnymi $rodkami transportu i rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej
i zabezpieczone przed zgnieceniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportu materia-
téw, elementdéw konstrukcji itp. na budowe. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é mate-
riat przed przemieszczeniem, zgnieceniem lub uszkodzeniem. Nalezy przestrzegac zalecen
wytwércow odnosnie sktadowania i przemieszczania wyrobdw.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacii
i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej w budynku.

Catos¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP, oraz Wymaganiami
Technicznymi COBTRI INSTAL- zeszyt 5 z wrzesnia 2002 r. - "Warunki techniczne wykona-
nia i odbioru instalacji wentylacyjnych".

5.1 Roboty przygotowawcze instalacji wentylacji mechaniczne;.

- montaz indywidualnych wentylatorow wyciggowych.
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5.2 Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej.

Wentylatory nalezy montowac¢ zgodnie z warunkami technicznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Kontrola techniczna.

» sprawdzenie jakosci materiatow i urzagdzen,

» sprawdzenie wykonania potgczen - potgczenia kotnierzowe z kanatami, wentylacyj-
nymi i urzgdzeniami powinny by¢ szczelne,

* sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

* sprawdzenie usuniecia wszystkich dostrzezonych wad,

* sprawdzenie dziatania i wyregulowania instalacji wentylacji.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru rob6t dokonuje zespét powotany przez Inspektora Nadzoru po catkowitym
zakonczeniu robo6t lub ich czesci przeznaczonych do odbioru, dokonaniu préb i pomiaréw
skutecznosci dziatania instalacji wentylacji w obiekcie, w oparciu o przedtozony przez
wykonawce robét protokét skutecznosci wentylaciji. Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt,
protokoty pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inspekiora Nadzoru podjete w
trakcie wykonywania robot, przy uwzglednieniu procedury kontroli jakosci wykonywanych
robot.

Przyjecie rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowa-
dzonych préb i pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi normami oraz stosownymi przepisami.

8. PRZEPISY ZAWIAZANE.

8.1 Normy.
PN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie.
PN - N-01307 Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy.
Wymagania dotyczace wykonania pomiarow.
8.2 Katalogi.

Katalog "Wymagania techniczne" COBRTI INSTAL — zeszyt 5 z wrzesnia 2002 r.
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ST 07 PRZYLACZE WODY.

KLASYFIKACJA WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN.

CPV-45111200-0 — Roboty ziemne.

CPV-45231300-8 — Roboty montazowe.

CPV-45111200-0 -Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
CPV-45231300-8 -Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do od-
prowadzania sciekéw.

CPV-45233142-6 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic.
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania doty-
czgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg przytgcza wody do projektowanego
budynku zaplecza sanitarnego kapieliska przy ul. Wierzbowej w Zarkach.

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$S¢ Dokumentdw Przetargowych przy zlecaniu
i realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego wymienionego w punkcie
1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania robét wymienionych w punk-
cie 1.1 zwigzanych z budowg przytgcza wody. Roboty te obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu utozenie przewodéw wodociggowych.

Zakres robot zwigzanych z budowg wodocigqu:

— roboty pomiarowe,

— o0znakowanie robot,

— dostawa materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, przekopy probne oraz podwieszenie przewodow,

— mechaniczne wykopy liniowe o $cianach pionowych pod przewody wodociggowe z za-
bezpieczeniem,

— reczne wykopy ze skarpami ze ztozem urobku na odktad,

— odwodnienie wykopow,

— umocnienie pionowych scian wykopu,

— przygotowanie podtoza,

— wigczenie do istniejgcego przytgcza wody poprzez wstawienie tréjnika PE,

— zabezpieczenie przewodow energetycznych i teletechnicznych rurami ochronnymi dwu-
dzielnymi,

— utozenie przytacza z rur PE dn63mm,

— montaz ksztattek,

— montaz rur ochronnych,

— zabudowa zasuwy DN50 z obudowa,

— budowa studni wodomierzowej,

— montaz wodomierza, filtra, zaworu antyskazeniowego,

— doprowadzenie wody do natrysku,

— wykonanie obsypki,

— wykonanie préby szczelnosci i badanie ztaczy,

— ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych,

— usuniecie ewentualnych usterek,

— montaz blokéw oporowych z izolacja,

— zasypanie wykopdw z wymiang gruntu (w miejscach gdzie zageszczenie gruntu rodzime-
go nie jest mozliwe) oraz zageszczenie gruntu zasypowego z rownoczesnym demonta-
zem scian wykopow,

— oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi i armatury tasmag z tworzywa sztuczne-
go oraz drutem miedzianym,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,

— oznakowanie zasuw,

— wywdz nadmiaru ziemi samochodami.
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2. MATERIALY.

2.1 Materialy do wykonania przytacza wody:

2.1.1 Przewody wodociggowe.

Do wykonania przytgcza wody stosuje sie nastepujgce przewody:
— rury wodociggowe w kolorze niebieskim PE100 SDR11 dn63x5,8mm.
— ksztattki z zeliwa sferoidalnego DN50mm, trojnik PE 63/63mm.

2.1.2 Piasek na podsypke i obsypke rur.

Piasek na podsypke i obsypke rur wodociggowych drobno lub $rednioziarnisty wg
PN/B-01100:1987

2.1.3 Zwir lub pospdtka na podsypke filtracying.
Podsypka filtracyjna ze zwiru, pospofki lub ttucznia wg PN/B-01100:1987

2.1.4 Piasek lub grunt piaszczysty do zasypania wykopow.

Wykopy po wodociggu nalezy zasypac¢ gruntem odpowiadajgcym wymaganiom nor-
my ,,PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

2.1.5 Beton.

Beton B15 (C12/15) stosowany podczas budowy powinien by¢ zgodny z wymaga-
niami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.1.6 Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-90/B-14501

2.1.7 Armatura wodociggowa.

Na projektowanym przytgczu wodociggowym przewiduje sie zastosowanie kotnierzo-
wej zasuwy odcinajgcej z zeliwa sferoidalnego DN50 z miekkim uszczelnieniem klina i gtad-
Kim przelotem.

Zasuwe odcinajgca nalezy zastosowac o nastepujgcych parametrach:

- korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,

- wszystkie elementy Zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie wewnetrznie i zewnetrznie
farbg epoksydowg naniesiong metoda fluidyzacyjna,

-  klin nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie gumg EPDM, NBR,

- trzpien — stal nierdzewna, walcowana na zimno,

— o0znaczenie trwate na korpusie w postaci odlewu lub nalepki w widocznym miejscu za-
wierajgce informacje dot. producenta, klasy materiatu odlewu, $Srednicy nominalnej, ci-
$nienia maks.,

- obudowa zasuw teleskopowa (wyklucza sie ostone kolumny obudowy zasuwy wykonang
z PVQO),

- skrzynka Zeliwna duza.

2.1.8 Tabliczki do oznakowania.

Armature zabudowang na przytgczu wodociggowym (zasuwy) nalezy oznakowaé
w terenie za pomoca tabliczek. Opisy wykona¢ w sposéb trwaty, czytelny odporny na warun-
ki atmosferyczne. Tabliczki lokalizowa¢ na stupkach betonowych o szerokosci tabliczki z pa-
sem grubosci 15-20cm namalowanym kolorem niebieskim przy gérnej krawedzi stupka lub
na trwatych elementach budynkéw i ogrodzen za zgodg ich wiascicieli.
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2.1.9 Tasma ostrzegawczo-oznacznikowa.

Trase przytgcza wodociggowego nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru niebie-
skiego o szerokosci 20cm utozong min. 30cm nad wierzchem rury.

Alternatywnie zamiast drutu i tasmy lokalizacyjnej mozna zastosowac tasme z zato-
piong wktadkg metalowg z wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw.

2.1.10 Skrzyzowanie z istniejgcymi kablami.

Skrzyzowanie przytgcza wodociggowego z kablem telekomunikacyjnym wykonaé
montujac na kablu dwudzielng rure ochronng do kabli:
Rury PEH powinny spetnia¢ wymogi normy PN-80/89205.

2.2 Odbior materiatow na budowie.

Materiaty takie jak rury, ksztattki, zasuwa nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadec-
twem jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostar-
czony na miejsce budowy materiat nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno-
$ci z danymi wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatu.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

2.3.1 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.

Rury i ksztattki polietylenowe sktadowane na placu budowy powinny by¢ zabezpie-
czone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C.

Sktadowanie materiatu w temperaturze ponad +5°C pozwala na obrébke mechanicz-
ng natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury w odcinkach jak i w kregach nalezy skita-
dowac w potozeniu poziomym na rownym podtozu lub gesto utozonych podktadach z desek
zwigzane w wigzki wg asortymentu na wysoko$¢ nie przekraczajagcg 1m. Zabezpieczenia
przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé¢ za pomocg kotkéw i klinéw drew-
nianych.

2.3.2 Armatura przemystowa (elementy zeliwne, zasuwy).

Armatura zgodnie z normg PN-90/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomiesz-
czeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi
korozje.

2.3.3 Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ wykonane mozliwie najblizej budowanego wodo-
ciggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgcym kruszywo podczas jego sktadowania i poboru.

2.3.4 Cement.
Sktadowanie cementu w workach odbywac sie powinno w magazynach zamknietych.

Sktadowany cement musi by¢ odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie
moze byc¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET.

Sprzet do wykonania przytacza wody:
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— sprzet reczny - topaty, sztychowki,

—  koparka ggsiennicowa 0,4m”,

— spycharka gasienicowa 55kW,

— walec samojezdny 4-6t,

— samochdd dostawczy 0,9t

— samochod skrzyniowy do 5t,

— samochod skrzyniowy 5-10t,

—  przyczepa diuzycowa 10t,

— wyciggarka,

— samochod samowytadowczy 5t,

— wciggarka reczna 3,5t,

— wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym,
— zuraw samochodowy,

— zuraw budowlany 0,75t,

— betoniarka wolnospadowa spalinowa 250dm?,
— zageszczarka wibracyjna 50m®h,

— zageszczarki wibracyjne spalinowe 100m?h,
— zespoty pradotworcze,

— agregat prgdotworczy,

— pompy spalinowe do odwadniania wykopow,
— sprezarki powietrza spalinowe,

— drobny sprzet montazowy,

— urzgdzenia pomiarowe,

— szalunki do wykopdw.

Sprzet uzywany do rob6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ogo6lnym opisie organizacji i metod rob6t. Musi by¢é w petni sprawny i dostosowany do
technologii i warunkow wykonania robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT.

4.1 Transport materiatéw.

Rury powinny byé przewozone wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m, wystajgce poza pojazd kon-
ce nie moga by¢ diuzsze niz 1m. Na samochodzie powinny by¢ uktadane na rownym podto-
zu i zabezpieczone przed zarysowaniem. Rury o dtugosci 12m powinny by¢ przewozone po-
jazdami do przewozu dtugich elementdw, wzglednie w specjalnych pojemnikach. Zabezpie-
czenia przed przesunieciem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i kli-
néw drewnianych. Nalezy zwréci¢ uwage aby rury nie stykaly sie z ostrymi przedmiotami
i nie zostaty w wyniku tego mechanicznie uszkodzone. Podczas prac przetadunkowych rur
nie nalezy rzucac.

Unika¢ przeciggania rur po ziemi, nie dopuszczaé¢ do ich upadku. Przy podnoszeniu
stosowac¢ odpowiednie haki pokryte warstwg ochronng, zawiesia tekstylne szerokie i ptaskie.
W trakcie podnoszenia rur nie wolno przebywaé pod tadunkiem.

Ksztattki w opakowaniach nieodpornych na opady atmosferyczne nalezy przewozi¢
krytymi Srodkami transportu. Na materiatach z polietylenu nie wolno przewozi¢ innych mate-
riatbw. W lecie transport materiatdw powinien by¢ tak wykonany, aby zapobiec naswietleniu
i nagrzaniu rur i fgcznikéw.

Transport mieszanki betonowej i zapraw. Do przewozu mieszanki betonowej Wyko-
nawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej gra-
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nice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz zapewnig wtasciwy czas transportu
umozliwiajgcy prawidtowe wbudowania i zageszczenie mieszanki.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabez-
pieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu. Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-
88/6731-08. Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi chro-
nigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz zgtosi pisemnie
zamiar rozpoczecia robo6t do wszystkich witascicieli i uzytkownikow uzbrojenia nad- i pod-
ziemnego ustalajgc warunki wykonywania rob6t w strefie tych urzadzen.

Do czynnosci przygotowawczych nalezy zaliczy¢:
- oczyszczenie terenu pod budowe,
- sktadowanie darniny,
- skitadowanie ziemi urodzajnej,
- usuniecie kamieni i blokéw skalnych,
- odprowadzenie wbd powierzchniowych i gruntowych.

Do czynnosci pomiarowych nalezy:
- wytyczenie budowli,
- wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie obiektow inzynierskich,
- wyznaczenie granic robét ziemnych nasypow i wykopow.

Przed przystqplenlem do wykonywania wykopow i nasypow nalezy
zapoznaé sie z projektem zagospodarowania i naniesionymi na nim trasami i wymiarami ist-
niejgcych i projektowanych budowli, wynikami badar geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
ewentualnie projektowanych nasypo6w i skarp ziemnych,

— wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie pofo-
zenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecz-
nych, zarébwno wykopdw jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci koro-
ny, wysokosci nasypow i gtebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktow ich przeciecia z po-
wierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robdt ziemnych postugiwaé sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tatg
miernicza, tasma itp.,

— przygotowac i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewow, wy-
konanie rob6t rozbidrkowych, istniejgcych obiektow lub ich resztek, usuniecie ogrodzen
itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane,
urzadzenie przejazdow i drég dojazdowych,

— dokona¢ odkrywek istniejacego uzbrojenia.

5.2 Roboty ziemne.
Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg PN-B 10736.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegétowy opis propo-
nowanych metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci wodociggowej, zapewnia-
jacych bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtebo-
kosci 0,l-0,2m mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej,
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bezposrednio przed utozeniem fundamentu lub przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos¢
wykopu w Swietle obudowy sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu.
Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szero-
ko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona. Wykopy wykonac jako wykopy wasko przestrzenne,
zastosowac¢ umochienie scian wykopow.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a
w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspekto-
ra Nadzoru) sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg
przekazanego Wykonawcy projektu.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0m, a na noc oswietlony
Swiattami drogowymi.

5.3 Odspojenie i odkiad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potagczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofi-
lowane zgodnie ze spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odktad
urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0m
od krawedzi klina odtamu. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez
wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zebrany asfalt zawierajgcy smote (kod odpadu - 17 03 01*) winien by¢ odbierany
przez wyspecjalizowang firme zajmujgcy sie utylizacja tego typu odpadow.

5.4 Odwodnienie podtoza.
W przypadku wystgpienia wody gruntowej zaleca sie:
- dostosowac sprzet i szalowanie wykopdéw do stwierdzonych warunkéw gruntowych,
- przewidzie¢ odwodnienie wykopéw w rejonie wystepowania wody oraz na pozosta-
tych odcinkach po intensywnych opadach atmosferycznych.

5.5 Podsypka i obsypka.

Przytagcze wody uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce z piasku, grubos¢ warstwy
20 cm, z wyprofilowaniem stanowigcym fozysko nosne — kat podparcia co najmniej 90°. Ob-
sypka wodociggu piaskiem, grubos¢ warstwy powyzej wierzchu rury 15 cm. Obsypka wodo-
ciggu musi by¢ tak wykonana, zeby wodocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemiesz-
czony.

5.6 Ulozenie i montaz.

Przytgczy wykonanych z polietylenu nie nalezy uktada¢ w wysokich temperaturach
otoczenia. Rury utozone w temperaturze powyzej 20°C w okresie zimowym mogg by¢ nara-
zone na znaczne naprezenia. Uktadanie rur w temperaturze ponizej 0°C réwniez jest nie-
wskazane ze wzgledu na matg w tych warunkach elastycznos¢ przewodéw. Nalezy zacho-
wac ostroznos¢ przy odwijaniu rur z bebndéw lub zwojéw ze wzgledu na ich sprezynowanie.
Nie wolno rur zginag.

Potaczenia rur PE nalezy wykona¢ metodg zgrzewania elektrooporowego do $rednicy dn63
(wigcznie).

Zgrzewanie rur moze wykonywac tylko odpowiednio przeszkolony personel, posiada-
jacy uprawnienia nadane przez uprawniong instytucje.

Koncdwki rur przeznaczone do zgrzewania elektrooporowego nalezy obcig¢ prosto-
padle. Wykonawca musi zadbac o to aby wewnetrzne krawedzie rur byty pozbawione zadzio-
row natomiast zewnetrzne krawedzie musza byC¢ lekko zaokraglone przy czym promien
krzywizny powinien wynosi¢ "2 grubosci $cianki. Odcinek rury, ktéry znajduje sie wewnatrz
ksztattki nalezy oczysci¢ specjalnym obrotowym skrobakiem. Skrobanie nalezy przeprowa-
dzi¢ tylko raz. Wewnetrzng powierzchnie ksztattki jak i zewnetrzng powierzchnie przewoddw
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nalezy przetrze¢ papierem nasyconym srodkiem osuszajgcym. Koncowki zgrzewanych rur

nalezy unieruchomi¢ za pomocg specjalnych uchwytéw. Proces zgrzewania nalezy bacznie

obserwowaé, a osiggniety czas zgrzewania porownywac¢ z wartosciami zamieszczonymi

w tabeli kontrolnej.

Zgrzewanie elektrooporowe mozna przeprowadzac¢ w temperaturach od -5°C do +40°C.
Spadki i gtebokos$¢ posadowienia poszczegdlnych odcinkéw sieci wodociggowej po-

winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.7 Préby szczelnosci.

Préby szczelnosci przytgcza nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725:1997.

Dla sprawdzenia szczelnosci rur a przede wszystkim szczelnosci ztgczy przewoddéw
wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo - hydrauliczng. Probe przeprowa-
dza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem z obu stron piasz-
czystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza po-
winny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Probe szczelnosci
sieci wodociggowej wykona¢ na cisnienie nie nizsze niz 1,0 MPa.

Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggéw ujete sg w normach PN-B-10725:1997 i
PN-92/B-10735.

5.8 Zasypka i zageszczenie gruntu.

Wykopy po przytaczu nalezy zasypaé¢ gruntem odpowiadajgcym wymaganiom normy
,PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” z zageszczeniem
warstwami co 30cm do wskaznika zageszczenia dla jezdni lo=1,0 i dla chodnika 10=0,99.
Prawidtowos¢ zageszczenia nalezy udokumentowac poprzez przedstawienie do odbioru wy-
nikow badan laboratoryjnych wskaznika zageszczenia kazdej warstwy oraz badan parame-
tréw gruntu zgodnie z normg PN-S-02205.

Do zasypania wykopdw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste z wytgcze-
niem gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Grubos¢ usypywanych
warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkéw transportowych i winna wynosic 25-
35cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ ma-
szyn, takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w za-
leznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Zageszczenie odebra¢ z udziatem
geologa, ktory dokona kontroli stopnia zageszczenia.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyc¢ i oczyscic¢ z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania
przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na prze-
wodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci obsypki ponad wierzch przewodu powinna wy-
nosi¢ co najmniej 0,15 m. Materiatem zasypu powinien by¢ piasek drobno- lub srednioziarni-
sty wg PN-86/B-02480.

5.9 Zageszczenie i nosnos¢ gruntu.
Grunt nalezy zagescic niezwtocznie po wybudowaniu.
Zageszczenie nalezy ocenia¢ na podstawie wskaznika zageszczenia lo.

5.10 Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu.
Odchylenie od wilgotnosci optymalnej nie powinno przekracza¢ nastepujgcych wartosci:
- w gruntach niespoistych * 2%,
- w gruntach mato i Srednio spoistych 0% + 2%,
- w mieszaninach popiotowo —zuzlowych 2% + 4%.

5.11 Dezynfekcja wodociagu.

Wykonane przytacze winOon by¢ doktadnie przeptukane i zdezynfekowane po po-
mysinie przeprowadzonej prébie szczelnosci. Ptukanie wodociggu nalezy wykona¢ woda
wodociggowg o szybkosci przeptywu przez rurocigg nie mniejszej niz 1,0m/s i czasie mini-
mum 60 minut, do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka ruro-
ciggu. Dezynfekcje rurociggu przeprowadzi¢ wodg zawierajgcg podchloryn sodu, w ilosci, co
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najmniej 50mg Cl,/dm?® lub wody chlorowej, o stezeniu chloru nie mniejszym niz 20-30g/m?®.
Po uptywie 24 godzin nalezy przeptukac rurociag czystg wodg wodociggowg do zaniku jaw-
nego zapachu chloru. Po zakonczeniu powtérnego ptukania pobiera sie probke wody do ba-
dan laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploatacji. Wtacze-
nie wodociggu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastgpi¢
przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtérzyc.

5.12 Odtworzenie nawierzchni.

Po zakonczeniu rob6t ziemnych nalezy odtworzy¢ nawierzchnie zgodnie z projektem

architektonicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na

celu:

zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sktadu betonu i zapraw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow.

6.2 Badania i pomiary w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t

w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakos$ci powinna obejmowac w szczeqolnosci:

sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatbw do budowy przytacza przez
poréwnanie ich cech z okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na
podstawie dokumentdw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, aprobatami i atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w SST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne,

sprawdzenie zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa,

sprawdzenie warunkéw bezpieczenstwa pracy,

sprawdzenie zabezpieczenia ewentualnie napotkanych przewoddw i kabli w wykopie,
sprawdzenie rzednych zatozonych tat celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

sprawdzenie metod wykonania wykopéw,

sprawdzenie podtoza naturalnego dla stwierdzenia czy grunt podfoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z okres$lonymi warunkami w
dokumentacji nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B- 03020 rodzaju i
stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Kierownikowi Projektu,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu,
przewodu do powierzchni terenu,

badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysoOKoSci
nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
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skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w
miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m,

— badanie odchylenia osi przewodu,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw,

— badanie odchylenia spadku,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewoddw i izolacji potgczen,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie wykonania rur ochronnych, ksztattu i wymiaru.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby i atesty gwa-
rancji producenta dla stosowanych materiatow, ze stosowane materiaty spetniajg wymagane
normami warunki techniczne.

6.3 Raporty z badan.
Wykonawca bedzie na biezgco przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportu
z wynikami badan.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie po-
winno wynosic¢ wiecej niz +-5 cm,

— odchylenie wymiardéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +-3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +-5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno przekraczaé +-5 mm,

— odchylenie spadku utozonego wodociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ — 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 10% projekto-
wanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1 Odbidr robét zanikajacych.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu, wykonanie poszerzen wykopu.
Dopuszcza sie odbiér czesciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, ze dotyczy¢ on bedzie
catego obiektu liniowego miedzy miejscami przewidzianymi na odgatezienia.

Odbiorowi podlega ilosc¢ i jakos¢ wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania na-
sypow oraz ilos¢ przemieszczenia i transportu gruntu.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca przed przystgpieniem do
dokonania czynnosci odbioru winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru protokét z wykona-
nych badan i pomiaréw przedstawionych w p. 6.3. Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie
badahn we wtasnym zakresie i w razie niezgodnosci wynikow z badaniami przedstawionymi
przez Wykonawce, Wykonawca pokryje koszty tych badan.

7.2 Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy obejmuje :

- badanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodéw z dokumentacjg techniczng i in-
wentaryzacjg geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wyty-
czonej nie powinno przekracza¢ 0,01 m dla przewoddw z tworzyw sztucznych i 0,02 m
dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzia-
nych w projekcie nie powinno przekraczaé¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych +0,05
m, dla pozostatych +0,02 m,
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- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego na podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien
by¢ drobny, srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadanie usytuowania blokéw oporowych,

- zbadanie przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze
ochronnej,

- badanie uzytych materiatow,

- zbadanie szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-B-10725 dla wodociggu.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno-
$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i armatury, jest przedto-
zony podczas spisywania protoko6tu odbioru technicznego-czesciowego, kitéry stanowi pod-
stawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodocig-
gowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego — czesciowego.

7.3 Odbior koncowy.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokétami odbio-
row technicznych czesciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi
zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami stopnia zagesz-
czenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony podczas spisy-
wania protokotu odbioru technicznego koncowego na podstawie, ktérego przekazuje Inwe-
storowi wykonany przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

8.1 Ogodlne wymagania.
Ptatno$¢ zostanie dokonana zgodnie z warunkami umowy. Cena jest kompleksowa
zaptatg za uzyskanie przez zamawiajgcego oczekiwanego rezultatu.

8.2 Cena za wykonanie robo6t obejmuje:

— wytyczenie geodezyjne osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych, wyznaczenie kra-
wedzi wykopdw,

—  zakup wszystkich materialéw z transportem,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robdt i jego utrzymanie,

— przerzut lub przesunigcie ziemi przy zasypaniu wykopow ziemig lezgcg na odktadzie,

— optaty za sktadowanie ziemi (gruntu niebudowlanego) na wysypisku,

— umocnienie wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki reali-
zacji robot,

— zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odstonietych urzadzenh podziemnych,

— koszt zakupu piasku i transportu piasku (przy wykonaniu podsypki lub wymiany gruntu),

— opfaty za nadzér przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych przy prowadzeniu ro-
b6t ziemnych,

— przygotowanie podtoza i fundamentow,

— utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

— zabudowa zasuw z obudowami i skrzynkami,

— zabudowa hydrantu,

— pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke,

— zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,
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— wykonanie préby szczelnosci i wytrzymatosci,

— dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan,

— zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

— utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robét,

— wywoOz gruntu niebudowlanego na wysypisko,

— uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robdt,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— odtworzenie nawierzchni istniejgcych drég,

— oznakowanie armatury i trasy wodociggu,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu sieci wodociggowe;.

Cena wykonania robét bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i bada-

nia sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1

Normy.

PN-B- 10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B 01060:1987 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania spraw-
dzajace. Czes¢ 1. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania spraw-
dzajgce. Czes¢ 2. Armatura zaporowa.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1. Guma.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2. Elastomery termo-
plastyczne.

PN-EN 545:2005 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza
do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-B 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B 09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wo-
dociggowych.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrz-
nych i ich czesci sktadowych.

PN-B 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-M 74024/00:1983 Armatura przemystowa. Zasuwy kotnierzowe klinowe zeliwne.
PN-M 74081:1985 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-B 10703:1991 Wodociagi — Przewody z rur zeliwnych i stalowych uktadanych
w ziemi. Ochrona katodowa — Wymagania i badania.

9.2 Inne dokumenty.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI IN-
STAL 2001 r.
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ST 08 PRZYLACZE KANALIZACJI
SANITARNEJ | DESZCZOWEJ.

KLASYFIKACJA WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN.

CPV-45111200-0 — Roboty ziemne.

CPV-45231300-8 — Roboty montazowe.

CPV-45111200-0 -Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
CPV-45231300-8 -Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do od-
prowadzania $ciekow.

CPV-45233142-6 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic.
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowg przytgcza kanalizacji sanitarnej z projektowanego bu-
dynku zaplecza sanitarnego kapieliska przy ul. Wierzbowej w Zarkach.

W specyfikacji ujeto réwniez wymagania zwigzane z wykonaniem odprowadzenia
wdd opadowych z terenu przy budynku.

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania rob6t wymienionych w punkcie 01.1
zwigzanych z budowg przytgcza sanitarnego oraz przytagcza deszczowego.

Zakres robot zwigzanych z budowg przytacza sanitarnego:

- roboty pomiarowe,

— o0znakowanie robot,

- dostawa materiatéw,

- wykonanie prac przygotowawczych, przekopy probne oraz podwieszenie przewodow,

— mechaniczne odspajanie skat,

- mechaniczne wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne,

- reczne wykopy,

- petne umocnienie pionowych scian wykopu,

- montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw,

- zabezpieczenie kolizji z kablami,

- odwodnienie wykopdw,

- przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na trasie kanatu sanitarnego grawita-
cyjnego,

- wykonanie podsypki wyrownujgce;,

- utozenie kanatu sanitarnego z jednorodnych rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV
SN12 o $rednicy 160mm tgczonych na wcisk,

- wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych 1,0 m z wtazem zeliwnym typu ciez-
kiego D-400 na przytgczu sanitarnym,

— utozenie kanatu deszczowego z jednorodnych rur kanalizacyjnych kielichowych
z PCV SN8 o srednicy 8200mm oraz g250mm tgczonych na wcisk,

— montaz separatora koalescencyjnego,

— montaz studni kanalizacyjnej @1,5m na istniejgcym kanale deszczowym,

— montaz odwodnienia liniowego,

— wykonanie proby szczelnosci i badanie ztgczy zgrzewanych,

- montaz rur ostonowych,

- wykonanie izolacji studni,

- ptukanie przewodow,

— wykonanie obsypki piaskowej nad kanatem,

— proby szczelnosci i badanie zigczy,

- usuniecie ewentualnych usterek,
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— zasypanie wykopow z wymiang gruntu (w miejscach gdzie zageszczenie gruntu ro-
dzimego nie jest mozliwe),

- zageszczenie gruntu zasypowego z rownoczesnym demontazem scian wykopow,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— oznakowanie studzienek kanalizacyjnych tabliczkami informacyjnymi,

- wywo6z nadmiaru ziemi samochodami.

2. MATERIALY.

2.1 Materialy do wykonania kanatu sanitarnego:

2.1.1 Rury kanalizacyjne.

Do wykonania kanatu sanitarnego grawitacyjnego stosuje sie nastepujace przewody:
- jednorodne rury kanalizacyjne kielichowe z PCV SN12, o $rednicy 160mm tgczone
na wcisk,

Do wykonania kanatu deszczowego stosuje sie nastepujgce przewody:

— jednorodne rury kanalizacyjne kielichowe z PCV SN8, o srednicy 2200mm, g250mm
taczone na wcisk,

2.1.2 Materiat na podsypke i obsypke rur.

Piasek na podsypke i obsypke rur wg PN/B-01100:1987

2.1.3 Piasek lub grunt piaszczysty do zasypania wykopow.

Wykopy nalezy zasypa¢ piaskiem. W miejscach, gdzie nie jest mozliwe wykorzysta-
nie gruntu z wykopow ze wzgledu na niskg podatnos¢ na zageszczanie, nalezy przewidzie¢
wymiane gruntu. Zasypke witasciwg wykopdw nalezy wykona¢ gruntem odpowiadajgcym
wymaganiom normy PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i bada-
nia.

2.1.4 Beton.

Beton B15 (C12/15) stosowany podczas budowy powinien by¢ zgodny z wymagania-
mi normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.1.5 Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-90/B-14501.

2.1.6 Studnia kanalizacyjna.

Projektowane studnie kanalizacji sanitarnej wykonac¢ jako studnie betonowe o $redni-
cy @1,0m. Na kanalizacji deszczowej zabudowac studnie betonowg o $rednicy @1,5m oraz
studnie betonowg ¢1,0m z osadnikiem. Studnie powinny by¢ wodoszczelne, produkowane
wg normy PN-EN 1917:2004, z betonu wysokiej jakosci C35/45, wodoszczelnosci klasy
-W8”, mrozoodpornosci F=150, o nasigkliwosci max 5%. Studnia powinna by¢ wykonana
z elementow prefabrykowanych dostarczanych w postaci monolitycznego dna oraz kregow.
Nalezy stosowac stopnie stalowe powlekane tworzywem wbudowane w kregi na etapie pro-
dukcji. Potgczenie elementédw obudowy ze sobg wykonuje sie poprzez ich spasowanie przy
uzyciu uszczelek otrzymujac w ten sposdb catkowicie szczelng komore monolityczng. Ele-
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menty studni nalezy potaczy¢é na uszczelki lub wyjatkowych przypadkach, tradycyjnie, za
pomocg zaprawy wodoszczelnej. Uszczelki gumowe wykonane sg w sposob umozliwiajacy
szczelne potaczenie prefabrykatow studziennych wg PN-EN 1917:2004. Konstrukcja
uszczelki powinna umozliwia¢ szybki, pewny i bezpieczny montaz przy uzyciu niewielkiej sity
potrzebnej do wykonania potgczenia. Przy jej montazu nalezy uzy¢ smaréw poslizgowych.
Odpornos¢ uszczelek na dziatanie sciekdédw w zakresie PH 5,0 - 9,0.

Betonowe studnie zakonczyé od gory ptytami z otworami pod wtaz. Dno zelbetowej
studni wraz z kregiem dennym od dotu powinno stanowi¢ monolit o wysokosci 70-130cm, co
gwarantuje najwyzszg szczelnos¢ zbiornika w obrebie objetosci czynnej studni. Przy stud-
niach kanalizacyjnych produkowanych wg normy PN-EN 1917:2004 nie stosuje sie pierscieni
odcigzajagcych ze wzgledu na ich konstrukcje. Przystosowane sg do obcigzeh zasypki i tabo-
ru kotowego 400kN/0$ zgodnie z normg PN-85/S-10030.

W powierzchni bocznej ptaszcza zelbetowej studni montowane sg przytgcza doptywu
oraz odptywu, ktérych usytuowanie jest zalezne od warunkdéw lokalnych.

Przy przejsciu rur PVC przez Sciany studzienek nalezy stosowac przejscia szczelne
tulejowo-przelotowe z uszczelnieniem gumowym.

Jako rozwigzanie alternatywne dopuszcza sie wykonanie ptyty dennej, kinety oraz
dolnej czes¢ studzienki do wysokosci 20cm nad rure jako wylewane z betonu wodoszczelne-
go C12/15. Gorng czes¢ komory wykonac z kregdw zelbetowych. Potgczenia kregdéw zelbe-
towych zatrze¢ na gtadko z obu stron zaprawg cementowa. Stopnie ztazowe wykonac z pre-
tow stalowych @30mm. Stopnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Kominy ztazowe wykonaé przy
uzyciu ptyty posredniej i pokrywowej. Kregi oraz ptyty uktada¢ na zaprawie cementowej mar-
ki ,M-10”". Na ptycie pokrywowej w jezdni osadzi¢ wtazy z Zzeliwa szarego z pokrywg zeliwna
typu ciezkiego klasy D-400. Wtaz musi posiadac certyfikat zgodnosci z normg EN-124:2000

2.1.7 Wtaz kanalizacyjny.

Na ptycie pokrywowej osadzi¢ wtazy bez wentylacji z zeliwa szarego klasy D-400 w
drodze oraz B-125 w terenie zielonym z wktadka ttumigcg i zabezpieczeniem przed obrotem.
Witaz musi posiadaé certyfikat zgodnosci z normg PN-EN-124:2000. Regulacje wysokosci
osadzenia wtazu przeprowadzi¢ poprzez zastosowanie betonowych pierscieni regulacyjnych
do korekty wysokosci wtazu w zakresie 0-30cm. Dopuszcza sie wykonanie podmuréwki z
cegty klinkierowej klasy ,35” bez otworéw typu ,B” zgodnie z PN-B/12008 (alternatywa: cegta
kanalizacyjna typu P klasy 25 wg PN-B/12037) na zaprawie cementowej ,M-10".

2.1.8 Izolacje.
Stopnie ztazowe bedg zabezpieczone antykorozyjnie na etapie produkcji studni. Powierzch-
nie zewnetrzne studni oraz ptyty stropowe zaizolowac preparatem przeciwwodnym i prze-
ciwwilgociowym bezpiecznym ekologicznie.

2.1.9 Rodzaje materiatdw do odtworzenia nawierzchni.

Nawierzchnie odtworzy¢ zgodnie z projektem architektonicznym.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

2.2.1 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.

Rury i ksztattki sktadowane na placu budowy powinny byé zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura
w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Rury i ksztattki powinny by¢ uktadane na rownym podtozu lub gesto potozo-
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nych podktadach z desek, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1m. Zabezpieczenie
przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomocg kotkow i klindbw drew-
nianych. Miejsce sktadowania powinno by¢ suche i czyste, usytuowane w odlegtosci nie
mniejszej niz 2,0 m od jakiegokolwiek zrédta ciepta.

Sktadowanie materiatu w temperaturze ponad +5°C pozwala na obrébke mechanicz-
ng natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury w odcinkach jak nalezy sktadowa¢ w poto-
zeniu poziomym na réwnym podfozu lub gesto utozonych podktadach z desek zwigzane
w wigzki wg asortymentu na wysoko$c¢ nie przekraczajgcg 1m. Zabezpieczenia przed rozsu-
waniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac¢ za pomoca kotkow i klinbw drewnianych.

Rury kielichowe nalezy uktadac kielichami naprzemianlegle lub poszczegdine war-
stwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. W stosie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7
warstw a wysokosc¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

2.2.2 Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ wykonane mozliwie najblizej budowanego kanatu
sanitarnego. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwod-
nieniem, zabezpieczajgcym kruszywo podczas jego sktadowania i poboru.

2.2.3 Cement.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie
moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

2.2.4 Studnie kanalizacyjne.

Zelbetowe lub betonowe elementy studni kanalizacyjnej przechowywa¢ mozliwie naj-
blizej budowanego kanatu sanitarnego. Studnie przechowywac¢ na wolnym powietrzu, ukta-
da¢ na rownym podfozu na podktadzie z desek.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
0 swoim zamierzeniu co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuz-
szym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajgce-

go.
3. SPRZET.

Sprzet do wykonania kanatu sanitarnego:
- sprzet reczny - topaty, sztychowki,
- koparka ggsiennicowa do wykonywania wykopow z osprzetem podsiebiernym 0,4m3,
- koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 m3,
- koparka gagsienicowa 0.25m3,
- koparka gagsienicowa 0.60m3,
- spycharka gasienicowa 74kW,
- réwniarka samojezdna 74kW,
- walec statyczny samojezdny 10t,
— walec statyczny samojezdny 15t,
— walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10t,
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— zageszczarka wibracyjna 50m3/h,

— zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3,
- brona talerzowa (bez ciggnika),

— zuraw samochodowy do 4t,

— zuraw samochodowy,

— zuraw boczny gasienicowy do 15t,

— ciggnik kotowy 29-37kW,

- ciggnik gasiennicowy 55kW,

- samochdd dostawczy 0.9,

— samochdd skrzyniowy do 5t,

— samochdd skrzyniowy 5-10t,

- samochdd samowytadowczy do 5t,

- samochdd samowytadowczy 10-15t,

— samochdd diuzycowy,

— sprezarka powietrza spalinowa 4-5m3/min,
- sprezarka spalinowa 10m3/min,

— wibrator powierzchniowy,

- pita do ciecia kostki,

- agregaty pompowe.

4. TRANSPORT.

4.1 Transport materiatow.

Rury powinny by¢ przewozone wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posia-
dajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystajgce poza pojazd konce nie
moga by¢ dtuzsze niz Tm. Na samochodzie powinny by¢ uktadane na rownym podtozu i za-
bezpieczone przed zarysowaniem. Rury o dtugosci 12m powinny by¢ przewozone pojazdami
do przewozu dtugich elementéw, wzglednie w specjalnych pojemnikach. Zabezpieczenia
przed przesunieciem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klindw
drewnianych. Nalezy zwréci¢ uwage aby rury nie stykaty sie z ostrymi przedmiotami i nie zo-
staty w wyniku tego mechanicznie uszkodzone. Podczas prac przetadunkowych rur nie nale-
zy rzucac.

Ksztattki w opakowaniach nieodpornych na opady atmosferyczne nalezy przewozi¢ krytymi
srodkami transportu. W lecie transport materiatow powinien by¢ tak wykonany, aby zapobiec
naswietleniu i nagrzaniu rur i tacznikdw.

Kregi powinny by¢ transportowane w samochodzie w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpor i klinbw
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatbw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw
betonowych nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych row-
nomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Ceqgty kanalizacyjne mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w jednost-
kach tadunkowych lub luzem. Jednostki fadunkowe nalezy uktadaé¢ na srodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegty transportowane luzem nalezy uktadaé¢ na srod-
kach przewozowych $cisle jeden obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni
$rodka transportu. Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegty luzem
mogg by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach fadunkowych powinien sie odbywa¢ me-
chanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwyta-

67



kowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sie przy
uzyciu przyrzagddéw pomocniczych.

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabez-
pieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewo-
zone luzem.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikbw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicz-
nych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz zgtosi pisemnie
zamiar rozpoczecia robo6t do wszystkich witascicieli i uzytkownikow uzbrojenia nad- i pod-
ziemnego ustalajgc warunki wykonywania rob6t w strefie tych urzadzen.

Do czynnosci przygotowawczych nalezy zaliczy¢:
— oczyszczenie terenu pod budowe,
- skfadowanie darniny,
- skfadowanie ziemi urodzajnej,
— usuniecie kamieni i blokow skalnych,
- odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych.

Do czynnosci pomiarowych nalezy:
- wytyczenie budowli,
— wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie obiektéw inzynierskich,
- wyznaczenie granic robét ziemnych nasypdw i wykopdw.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw i nasypdw nalezy:

— zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysokos$ciowym i naniesionymi na nim trasami
i wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wynikami badan geotechnicznych
gruntu, rozmieszczeniem ewentualnie projektowanych nasypow i skarp ziemnych,

- wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekro-
jow poprzecznych, zarbwno wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycz-
nych, szerokosci korony, wysokosci nasypdéw i gtebokosci wykopdw, zarysy skarp,
punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robot ziem-
nych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i
prostymi przyrzadami - poziomica, tatg mierniczg, tasmag itp.,

— przygotowac i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewdw,
wykonanie rob6t rozbiérkowych, istniejgcych obiektéw lub ich resztek, usuniecie
ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg
wykonywane, urzadzenie przejazdow i drég dojazdowych.
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5.2 Roboty ziemne.
Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg PN-B 10736.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zleceniodawcy szczegétowy opis proponowa-
nych metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanatu sanitarnego, zapewniajgcych
bezpieczehstwo pracy i ochrone wykonywanych roboét.

Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac¢ do gtebo-
kosci 0,l-0,2m mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej,
bezposrednio przed utozeniem fundamentu lub przewodu rurociggowego. Minimalna szero-
kos¢ wykopu w sSwietle obudowy sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do sSrednicy
przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do
wykopu, szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona. Wykopy wykonac jako wykopy wa-
sko przestrzenne, zastosowaé umocnienie scian wykopow. Wykonawca powinien wykony-
wacé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy byty od-
spajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzsze-
go wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga
zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania zasypki obsypki czy podsypki powinny
by¢ bezposrednio przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe skfa-
dowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym za-
wilgoceniem.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzu-
jace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale przed-
stawiciela Zleceniodawcy) sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posado-
wienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

5.3 Odspojenie i odkiad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofi-
lowane zgodnie ze spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odktad
urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej
1,0 m od krawedzi klina odtamu. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybra-
ne przez wykonawce i zaakceptowane przez Zleceniodawce. Zebrany asfalt zawierajgcy
smote (kod odpadu - 17 03 01*) winien by¢ odbierany przez wyspecjalizowang firme zajmu-
jaca sie utylizacja tego typu odpaddow.

Wykopy w gruntach skalistych mozna wykonac:
- miotami mechanicznymi, ktére zagtebi sie w grunt w celu rozsadzenia go,
- zrywarkami, ktére rozluzniajg grunt po przejezdzie z zagtebionymi w grunt zebami.
Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzegaé, aby:
- gtebokos¢ rozluznienia gruntu nie wykraczata poza szeroko$¢ wykopu pod kanaty sa-
nitarne,
- nie odbywat sie ruch maszyn i sSrodkéw transportu po rozluznionym gruncie,
— rozdrobnienie gruntu umozliwiato uzycie srodkéw do zatadowania lub przemieszcze-
nia gruntu (koparek, tadowarek, zgarniarek, rowniarek itp.).

5.4 Odwodnienie podtoza.
Zaleca sie:
- dostosowac sprzet i szalowanie wykopow do stwierdzonych warunkéw gruntowych,
- przewidzie¢ odwodnienie wykopéw w rejonie wystepowania wody oraz na pozosta-
tych odcinkach po intensywnych opadach atmosferycznych.

69



5.5 Podsypka i obsypka.

Kanat sanitarny uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce z piasku, grubos¢ warstwy
15 cm, z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne — kat podparcia co najmniej 90°. Ob-
sypka kanatu sanitarnego wykona¢ gruntem piaszczystym rodzimym badz dowozonym, gru-
bos¢ warstwy powyzej wierzchu rury 15 cm. Obsypka musi by¢ tak wykonana, zeby kanat nie
ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Obsypka powinna by¢ zageszczana war-
stwami o grubosci 10-30 cm. Wymagana minimalna wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem
rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢, co najmniej 15 cm.

5.6 Ulozenie i montaz.

taczenie rur PCV na zacisk z uszczelnieniem za pomocg uszczelek gumowych.
Spadki przewodow i gtebokos$¢ posadowienia rurociggu powinna by¢ zgodna z Dokumenta-
cjg Projektowg i odpowiednimi Normami.

5.7 Préby szczelnosci.

Prébe szczelnosci kanalizacji przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosci ztgczy przewoddw
kanalizacyjnych, nalezy przeprowadzi¢ préby cisnieniowo - hydrauliczng. Prébe przeprowa-
dza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem z obu stron piasz-
czystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza po-
winny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw.

Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggéw ujete sg w normie PN-92/B-10735.

5.8 Zasypka i zageszczenie gruntu.

Wypetnienie wykopu ponad obsypke mozna wykona¢ gruntem rodzimym bez kamie-
ni, kolejne warstwy doktadnie ubijajac. Grunt rodzimy mozna wykorzysta¢ pod warunkiem, ze
max wielkos¢ czgstek nie przekracza 6 mm i grunt mozna zagesci¢ do wymaganego wskaz-
nika zageszczenia. W miejscach gdzie nie jest mozliwe wykorzystanie gruntu z wykopow i
jego odpowiednie zageszczenie, nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu. Zasypke wiasciwg wy-
kopow nalezy wykonac¢ gruntem odpowiadajacym wymaganiom normy PN-S-02205 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkéw
transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do za-
geszczenia gruntdéw nalezy uzy¢ maszyn, takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej.
Stopien zageszczania winien wynosi¢ do lp=1,0 w jezdni, 1,=0,99 w chodniku i 1,=0,97 w zie-
lencach i poboczu. Zageszczenie odebrac¢ z udziatem geologa, ktéry dokona kontroli stopnia
zageszczenia.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyc¢ i oczysci¢ z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania
przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na prze-
wodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecz-
nej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w ob-
rebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mine-
ralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem wykopu
pod ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewo-
du. Podbijanie nalezy wykonaé¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-
06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, pod
warunkiem, ze nadaje sie do zageszczenia, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.
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Wykop nalezy zasypac¢ do wysokosci takiej, aby byta mozliwos¢ odtworzenia warstw
drogowych. Ostatnig warstwe zasypki nalezy profilowac i zagesci¢ bezposrednio przed roz-
poczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie
do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wytgcznie za
zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac¢ sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu,
w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszel-
kich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaak-
ceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania ob-
owigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzed-
nych wysokosciowych i zagesci¢ warstw do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia:
lo=1,0 w jezdni, 1,b=0,99 w chodniku i 1,=0,97 w zielehcach i poboczu.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowa-
dzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-
64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekra-
czac 2,2.

Wilgotnosc¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci op-
tymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym sta-
nie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastagpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzch-
ni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad
przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podtoza nalezy oceni¢ jego stan i ewentualnie zaleci¢ wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw wykona
on na wiasny koszt.

5.9 Zageszczenie i nosnos¢ gruntu.

Grunt nalezy zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu.
Zageszczenie nalezy ocenia¢ na podstawie wskaznika zageszczenia lo.

5.10 Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu.
Odchylenie od wilgotnosci optymalnej nie powinno przekracza¢ nastepujgcych wartosci:
w gruntach niespoistych + 2%,
w gruntach mato i srednio spoistych 0% + 2%,
W mieszaninach popiotowo —zuzlowych 2% + 4%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Badania i pomiary.
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Kontrola jakos$ci powinna obejmowac w szczeqgolnosci:

sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatbw do budowy kanatu sanitarnego
przez poréwnanie ich cech z okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na
podstawie dokumentdw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie
ich cech z normami przedmiotowymi, aprobatami i atestami producentéw lub warun-
kami okreslonymi w SST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,

sprawdzenie zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa,

sprawdzenie warunkéw bezpieczenstwa pracy,

sprawdzenie zabezpieczenia ewentualnie napotkanych przewodéw i kabli w wykopie,
sprawdzenie rzednych zatozonych tat celowniczych w nawigzaniu do podanych sta-
tych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

sprawdzenie podtoza naturalnego dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi niena-
ruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$é, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaga-
niom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z okreslonymi warunkami w
dokumentacji nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B- 03020 rodzaju
i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej
oraz przedstawi¢ do akceptacji Kierownikowi Projektu,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu,
przewodu do powierzchni terenu,

badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skon-
trolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodéw i studzie-
nek,

badanie odchylenia spadku kolektora,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewoddw i izolacji potagczen,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby i atesty gwaran-
cji producenta dla stosowanych materiatow, ze stosowane materiaty spetniajg wymagane
normami warunki techniczne.

6.2 Raporty z badan.

Wykonawca musi przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic¢ wiecej niz £5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £3 cm,
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— odchylenie szerokosci warstwy poditoza nie powinno przekraczaé +5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego kolekto-
ra od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno przekracza¢ +5
mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ — 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 10% projek-
towanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- rzedne pokrywy studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £5 mm,

- stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-01 ,Wymagania ogélne"
pkt. 07.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Odbiér robét zanikajacych.

Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-68/B-06050.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu, wykonanie poszerzen wykopu.
Dopuszcza sie odbi6r czesciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, ze dotyczy¢ on be-
dzie catego obiektu kubaturowego lub liniowego miedzy miejscami przewidzianymi na odga-
tezienia.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania
nasypow oraz ilos¢ przemieszczenia i transportu gruntu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca przed przystgpieniem do do-
konania czynnosci odbioru winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru protokét z wykonanych
badan i pomiaréw przedstawionych w p.S-06.1. Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie
badan we wtasnym zakresie i w razie niezgodnosci wynikow z badaniami przedstawionymi
przez Wykonawce, Wykonawca pokryje koszty tych badan.

8.2 Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy obejmuije:

- badanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewoddéw z dokumentacjg techniczng
inwentaryzacjg geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,01 m dla przewoddw z tworzyw sztucznych i
0,02 m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodow z tworzyw
sztucznych @0,05m, dla pozostatych 0,02 m,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypad-
ku naruszenia podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgod-
niony z projektantem lub nadzorem,

- Zzbadaniu materiatu ziemnego uzytego na podsypki i obsypki przewodu, ktéry powi-
nien by¢ drobny, $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ za-
geszczony,

- badanie uzytych materiatow,

- zbadanie szczelnosci przewodu. Dla kanalizacji grawitacyjnej badanie szczelnos$ci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, kitéry z protokétem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno-
8ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedto-
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zony podczas spisywania protokoétu odbioru technicznego-czesciowego, ktory stanowi pod-
stawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sanitarnego.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicz-
nego czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu
sanitarnego, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie
proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygoto-
wac dokumentacje powykonawczg.

8.3 Odbiér koncowy.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétami odbio-
row technicznych czesciowych przewodu sanitarnego, projektem z wprowadzonymi zmiana-
mi podczas budowy, wynikami badah bakteriologicznych, wynikami stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego koncowego na podstawie, ktérego przekazuje Inwestorowi
wykonany przewdéd sanitarny. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy
o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ogdélne wymagania.
Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z warunkami umowy.

9.2 Cena wykonania robot obejmuje:

- wytyczenie geodezyjne; osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych, wyznaczenie
krawedzi wykopow;

— zakup wszystkich materiatéw z transportem,

- roboty przygotowawcze,

— oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robét i jego utrzymanie,

— przerzut lub przesuniecie ziemi przy zasypaniu wykopdéw ziemig lezgcg na odktadzie,

- opfaty za sktadowanie ziemi (gruntu niebudowlanego) na wysypisku,

- umocnienie wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki
realizacji robat,

- odwodnienie wykopdw,

- zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odstonietych urzgdzen podziemnych,

— koszt zakupu piasku i transportu piasku (przy wykonaniu podsypki lub wymiany grun-
tu),

- optaty za nadzér przedstawicieli wiascicieli urzadzen podziemnych przy prowadzeniu
robét ziemnych,

- przygotowanie podtoza i fundamentow,

- utozenie przewodoéw wraz z wyposazeniem,

- wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych,

— pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,

- wykonanie préby szczelnosci i wytrzymatosci,

- badanie ztagczy,

- dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan,

— zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

— utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robot,

- wywoOz gruntu niebudowlanego na wysypisko,

- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— oznakowanie armatury i trasy kanatu,
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wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanatu sanitarnego.

Cena wykonania rob6t bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skita-
dajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfika-
cji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w sys-
temach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdélne i definicje.
PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 124  Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowa-
nie jakoscia.

PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe.

PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggo-
wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-12008:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty klinkierowe budowlane.
PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacja.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obli-
czenia statyczne i projektowe.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje be-
tonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

PN-87/H-74051/02 Witazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania.
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74051-00 Witazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.
PN-H-74051-02 Witazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego).
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu. Wymagania doty-
czgce doktadnosci wykonania budowli ziemnych.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgod-
nos¢. wraz ze zmiang A1:2005 i A2:2006.

ISO 4435:1991 - ,Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowanie
w systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych”.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — Zeszyt 9, wydane
przez COBRTI INSTAL w 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom |
rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.

Obowigzujgce normy techniczne.

Instrukcje montazu opracowane przez producentow materiatéw i urzadzen.
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