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B. ZAL ACZNIKI.

Warunki techniczne przebudowy i rozbudowy przylgcza sanitarnego do projektowanego
budynku zaplecza sanitarnego kapieliska w Zarkach przy ul. Wierzbowej na dz. nr 2040/4
— znak: ZUK-6215/14/2016 z dn. 30.12.2016 r. wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych
w Zarkach.

Warunki techniczne przebudowy i rozbudowy przylacza wodociggowego do
projektowanego budynku zaplecza sanitarnego kapieliska w Zarkach przy ul. Wierzbowej
na dz. nr 2040/4 — znak: ZUK-6215/34/2016 z dn. 30.12.2016 r. wydane przez Zaktad

Ustug Komunalnych w Zarkach.

3. Stwierdzenie przygotowania zawodowego, wpis do Izby Inzynierow.

4. Oswiadczenie o kompletnosci.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zlecenie Inwestora.

« Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

e Warunki techniczne przebudowy i rozbudowy przytgcza sanitarnego do projektowanego
budynku zaplecza sanitarnego kapieliska w Zarkach przy ul. Wierzbowej na dz. nr 2040/4
—znak: ZUK-6215/14/2016 z dn. 30.12.2016 r. wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych
w Zarkach.

e Warunki techniczne przebudowy i rozbudowy przylacza wodociggowego do
projektowanego budynku zaplecza sanitarnego kapieliska w Zarkach przy ul. Wierzbowej
na dz. nr 2040/4 — znak: ZUK-6215/34/2016 z dn. 30.12.2016 r. wydane przez Zaktad
Ustug Komunalnych w Zarkach.

« Obowigzujgce normy i literatura techniczna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt przytgcza wody i kanalizacji sanitarnej dla
projektowanego budynku zaplecza sanitarnego kapieliska na dz. nr ewid. 2040/4 w msc.
Zarki, ul. Wierzbowa, gm. Zarki.

Przebieg projektowanych tras przylgczy przedstawiono na rys. nr 1.

3. PRZYLACZE WODY

Woda dla projektowanego budynku zaplecza sanitarnego kagpieliska doprowadzona
bedzie z istniejgcego przytacza z rur PEg63mm, usytuowanego na dz. nr ewid. 1748/1
Przebieg projektowanej trasy przylagcza wody przedstawiono na rys. nr 1.

Wigczenie projektowanego przylacza do przylacza z PE nalezy wykonaé poprzez
wstawienie trojnika PE 63/63mm i potgczenie go z istniejgcymi rurami za pomocg muf
elektrooporowych.

Na przylgczu, bezposrednio za wigczeniem do przytacza, nalezy zamontowac zasuwe
odcinajacg kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego o srednicy wewnetrznej min. 50mm z miekkim
uszczelnieniem klina i gtadkim przelotem. Obudowa trzpienia zasuwy ma byc¢ teleskopowa,
wykonana z PE lub PP i wyprowadzona do rzednej terenu. Na poziomie terenu nalezy

zamontowac skrzynke uliczng zasuwowg zabezpieczong ,krgzkiem zelbetowym”.



Przytagcze wykonac z rur wodociggowych PE @63x5,8mm z polietylenu PE100 SDR11
z szeregu PN-16. Rury i ksztaltki tgczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Trase
przytacza wodociggowego nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng z zatopiong wktadka

metalowg. Tasme nalezy uktada¢ na wysokosci 30cm nad sklepieniem rury.
Zabezpieczenie weztdw i ksztaltek przed uderzeniami hydraulicznymi nalezy wykonac
za pomocg blokéw oporowych z betonu. Powierzchnie blokéw zaizolowa¢ dwukrotnie

preparatem Icopal Water Renowator.

Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg uszczelni¢ sznurem bialym oraz kitem trwale
plastycznym.

Zuzycie wody.

Zuzycie wody obliczono w oparciu 0 norme PN-92/B-01706.

umywalka 5szt. 5*0,14 = 0,70 [I/s]
zlewozmywak 1szt. 1*0,14 = 0,14 [I/s]
miska ustepowa 4szt. 4*0,13 = 0,52 [I/s]
pisuar 2szt. 2*0,25 = 0,50]l/s]
natrysk zewnetrzny 1 szt. 1*0,30=0,30 [I/s]

>qn,=2,16 [l/s]
Przeptyw obliczeniowy wody:
q=0,682(5q ,)*-0,14 = 0,82 [I/s] = 2,97 [m*/h]
Dobrano srednice przytgcza ¢63mm. Dla przeptywu 0,82 |/s predkos¢ przeptywu wynosi
0,4m/s a opor jednostkowy R=4,34%o.

Przeptyw obliczeniowy wody dla budynku:

q=0,682(3q,)%*-0,14 = 0,76 [I/s] = 2,74 [m*/h]

Dobrano $rednice przytacza ¢40mm. Dla przeptywu 0,76 /s predkos¢ przeptywu wynosi
0,91m/s a opdr jednostkowy R=33,44%e.

Przeptyw obliczeniowy wody dla natryskow zewnetrznych:

q=0,682(3q ,)%*-0,14 = 0,40 [I/s] = 1,45 [m*/h]

Dobrano srednice przylgcza ¢32mm. Dla przeptywu 0,4l/s predkosé przeptywu wynosi
0,75m/s, a opor jednostkowy R=31,84%o.

W studzience wodomierzowej nalezy zamontowac¢ wodomierz skrzydetkowy JS2,5 DN20

0 parametrach:



- nominalny strumien objetosci: 2,5m’h
- max strumien objetosci: 5,0 m*h

- przeptyw rozruchowy: 0,05 m*h

Wodomierz nalezy zamontowaé zgodnie z normg PN-B-10720:1998 (Wodociggi.
Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.) bezposrednio za wejsciem przewodu do studni wodomierzowej.
Przed wodomierzem nalezy zastosowaé odcinek prosty dtugosci L>5Dr (Dr - srednica
wodomierza), oraz L>3Dr za wodomierzem. Zgodnie z PN-EN 1717:2003 ,,Ochrona przed
wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i og6lne wymagania
dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny” za
zaworem gtdwnym za wodomierzem nalezy zamontowac¢ zawodr antyskazeniowy typ EA
232mm. Zawor antyskazeniowy nalezy kontrolowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Przed zaworem antyskazeniowym nalezy zamontowac filtr siatkowy z osadnikiem @32mm.
W zestawie wodomierzowym przewidziano zawory odcinajgce grzybkowe i zawér grzybkowy
ze spustem.

Wejscie do budynku wykonac z rur stalowych. Potgczenie rur PE/stal wykona¢ za
pomocg typowych ksztattek FISCHER. lzolacje rur stalowych ocynkowanych wykonac
stosujgc tasme izolacyjng. Rury przed izolacjg nalezy zagruntowa¢ wedtug danych

producenta tasmy.

4. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku zaplecza sanitarnego
kapieliska odprowadzane bedg projektowanym przykanalikiem @160mm, do istniejgcego
kanatu sanitarnego z rur PCV g160mm zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 2040/4.

Przebieg projektowanej trasy przylgcza kanalizacyjnego przedstawiono na rys. nr 1.

Przylacze na catej dilugosci, wykona¢ 2z jednorodnych rur kanalizacyjnych
kielichowych z PCV SN12, o srednicy @160mm 2z uszczelkg wargowg. Rury przed
opuszczeniem do wykopu powinny by¢ oczyszczone oraz sprawdzone czy nie posiadajg
peknie¢ lub uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzucic.

Studzienki kanalizacyjne na terenie dzialki Inwestora wykona¢ z prefabrykowanych
kregobw betonowych klasy C35/45 o srednicy @1,0m. Plyte denng oraz kinete wykonac
wylewane z betonu wodoszczelnego B-15. Gérng czes¢ komory wykona¢ z kregdéw
betonowych. Potgczenia kregéw zelbetowych zatrze¢ na gtadko z obu stron zaprawag

cementowg. Stopnie zlazowe nalezy zastosowa¢ stalowe powlekane tworzywem



wbudowane w kregi na etapie produkcji. Kominy ztazowe wykona¢ przy uzyciu ptyty
posredniej i pokrywowej. Kregi oraz ptyte uktadac na zaprawie cementowej marki M-10.

Na ptycie pokrywowej studni osadzi¢ wtaz z zeliwa szarego z pokrywa zeliwng. Wiaz
musi posiadac certyfikat zgodnosci z normg EN-124:2000. Regulacje wysokosci osadzenia
wiazu przeprowadzi¢ poprzez wykonanie podmurowki z cegly klinkierowej klasy 35 bez
otworéw typu ,B” zgodnie z PN-B/12008 (alternatywa: cegta kanalizacyjna typu P klasy 25
wg PN-B/12037) na zaprawie cementowej M-10.

Powierzchnie zewnetrzne studni oraz plyty stropowej zaizolowaé preparatem
przeciwwodnym i przeciwwilgociowym bezpiecznym ekologicznie.

Przy przejsciu rury PCV przez sciany studzienki nalezy stosowaé przejscia szczelne
tulejowo-przelotowe z uszczelnieniem gumowym lub ztgczki PCV/kielich beton.

Przy przejsciu rurg kanalizacyjng pod ftawg budynku nalezy zamontowac rure
ochronng stalowg 250mm. Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg uszczelni¢ sznurem biatym

oraz kitem trwale plastycznym.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Rodzaj wykopdw nalezy dostosowac¢ do istniejgcych warunkow. Wykopy nalezy
wykonywac sprzetem mechanicznym, a na odcinkach uniemozliwiajgcych prace sprzetu
mechanicznego roboty wykonywacé recznie. Przy kolizjach przestrzega¢ przepiséw ogolnych
BHP oraz postanowien normy PN-B/10736: 1999 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania i odbioru.

Przewody montowac przy dodatnich temperaturach otoczenia. Przewody ukfada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci 20cm z obsypkg 15cm nad wierzch rury. Obsypke
rurociggdw nalezy wykonywac recznie gruntem piaszczystym rodzimym bgdz dowozonym.
Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ réwniez pozbawiony zamarznietych
bryt ziemi, lodu oraz sniegu. Maksymalna wielkos¢ ziaren materialu znajdujgcego sie
w bezposrednim styku z rurg nie powinna przekracza¢ 10% srednicy rury. Obsypka powinna
by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30cm. Wymagana minimalna wysokos¢ obsypki
nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢, co najmniej 15cm. Po
zakonczeniu rob6t montazowych, wykonaniu obsypki rurociggu i dokonaniu kontroli i stopnia
zageszczenia obsypki mozna przystgpi¢ do wykonania zasypki. W przypadku wodociggu
przed wykonaniem zasypki nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z PN-81/B-
10725 na cisnienie p,=1,0MPa. Przed oddaniem do eksploatacji wodocigg doktadnie
przeptuka¢ czystg woda. Predkosé¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢
usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Jezeli

woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym



warunkom wody do picia, konieczna jest jego dezynfekcja. Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg
zawierajgcg podchloryn sodu, w iloci, co najmniej 50mg Cl,/Jdm®. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowa. Zasypke mozna
wykona¢ gruntem rodzimym pod warunkiem, ze maksymalna wielkoS¢ czgstek nie

przekracza 20mm i grunt mozna zagescic.

Po wykonaniu przytgczy sporzgdzi¢ inwentaryzacje powykonawczg geodezyjna.

Uwaga: Zgodnie z normg PN-EN1610:2002 nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci

przewodéw kanalizacyjnych oraz studni rewizyjnych na infiltracje oraz eksfiltracje.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z:
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.
e Instrukcjg Producenta rur.
e Normg PN-B/10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-B-10725:1997 — Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Uwagi:

e Nalezy zastosowac sie do wszystkich uwag zawartych w uzgodnieniach dokumentaciji.

e Przed realizacjg inwestycji nalezy dokonac¢ zgtoszenia zamiaru wykonania robo6t do
Zaktadu Ustug Komunalnych w Zarkach.

e Wykonane przylgcza nalezy zgtosic do odbioru technicznego do Zaktadu Ustug
Komunalnych w Zarkach.

e Do odbioru technicznego przediozy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

zrealizowanego uzbrojenia.



