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LEGENDA:

1. Wtaz kanatowy z zeliwa szarego @600mm typu B-125

2. Pierscien wyréwnujacy

3. Plyta pokrywowa

4. Kregi betonowe prefabrykowane &1500mm, wykonane z betonu klasy min. C35/45, nasigkliwosci
max 5% oraz wodoszczelnosci klasy W8

5. Przejscie szczelne tulejowo-przelotowe z uszczelnieniem gumowym

6. Podstawa studni z fabrycznie montowanym przejsciem szczelnym i kinetami

7. Stopnie ztazowe stalowe powlekane tworzywem, wbudowane w kregi na etapie produkc;ji

8. Beton B15

9. Piasek stabilizowany cementem ( 1:16)

UWAGA:

1. Studzienke nalezy zaizolowaé preparatem przeciwwodnym i przeciwwilgociowym bezpiecznym
ekologicznie.

2. Sposob potgczenia projektowanego kanatu @500 z istniejgcym kanatem nalezy ustali¢ w
trakcie prac budowlanych.

3. Rzedng dna studni nalezy dostosowac do rzednej istniejgcego kanatu.

RACOWNIA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWA "SANIT" U. LAMCH-KOLACZ
_H Z _ 26-052 NOWINY UL. PARKOWA 5 TEL./FAX. (0-41) 34-59-353

TEMAT: PRZEBUDOWA KAPIELISKA PRZY UL. WIERZBOWEJ W MSC. ZARKI. data:
BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNEGO KAPIELISKA. INSTALACJE SANITARNE. [ 1. 2017
ADRES: ZARKI, UL. WIERZBOWA, DZ. NR 2040/5, 2040/4, 1784/6, 1784/3, 1784/1,
1769/2, 1749/71, 1749/41, 1749/24 skala:
TRESC: STUDNIA KANALIZACYJNA "D1" 1:25
PROJEKTOWAL[| mgr inz. Urszula Lamch-Kotacz nr upr. K1-116/94 podpis: RYS. NR:
SPRAWDZIL mgr inz. Adam Dziewigcki nr upr. SWK/0166/POOS/09 || podpis: q




