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3. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Informacjg opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow

Projekt obejmuje
a) budowe rurociggu RHDPE 40/3,7 - 393,0m/0,393kmr
b budowe kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 - 344,0m/3 44kmpar

budowe kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 - 69,0m/0,138kmpar

budowe stupka rozdzielczego AGMAR SRP 900 -1szt

budowe skrzynki rozdzielczej SS10/30A na stupie -1szt

budowa stupa drewnianego w szczudle A1 z uszczudlong podporg -3szt

budowa stupa blizniaczego drewnianego w szczudle A1 z uszczudlong podporg -1szt
budowa stupa drewnianego w szczudle A1 -5szt

demontaz stupa drewnianego w szczudle A1 z uszczudlong podporg -4szt

demontaz stupa drewnianego w szczudle A1 -5szt

=ZeSe a0

—

3.2 Wykaz obiektow istniejgcych na budowie

W obrebie miejsca prowadzenia prac oraz w bezposrednim otoczeniu znajdujg, sie: pas drogowy drogi gminnej,
podziemna i napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna, podziemna i napowietrzna sie¢ energetyczna, sieé
wodociggowa.

3.3 Wskazanie elementéw uzbrojenia terenu ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia dla
ludzi.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzadzen telekomunikacyjnych z istniejacymi elementami uzbrojenia
terenu, ruch kolowy w obrebie pasa drogowego drogi gminnej,

3.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Wazne jest zachowanie szczegéinej ostroznosci w trakcie realizacji prac ziemnych szczegolnie w migjscach
zblizen i skrzyzowan z istniejacymi elementami uzbrojenia terenu. Wazne jest aby ich dokfadng lokalizacje okreslic
poprzez wykonanie przekopow kontrolnych.

3.5 Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélinie niebezpiecznych.

> roboty zwigzane z realizacjg niniejszego projektu powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osdb
uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie,

> przeszkolenie pracownikow powinno zostaé przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do prowadzenia takich szkolen,

> uczestnictwo w szkoleniu pracownicy potwierdzaja wiasnorecznym podpisem,

> roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z JInstrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”,

o ktérej mowa w rozporzadzeniu z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.
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3.6 Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy szczegblowo zapoznaé sie z usytuowaniem urzadzen
podziemnych pokazanych na podktadach geodezyjnych. Wykopy ziemne wykonywa¢ sposobem recznym lub
minikoparka i zabezpiecza¢ przed dostepem o0séb postronnych poprzez ich wygrodzenie. W miejscach gdzie
usytuowanie urzadzen podziemnych budzi watpliwosci nalezy wykona¢ przekopy kontrolne. W przypadku
wystapienia zagrozenia muszg istnie¢ warunki do szybkiej ewakuacji poza strefe gdzie wystapito zagrozenie.

3.7 Oswiadczenie Projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami)

Oéwiadczam ze niniejszy projekt budowlano-wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dlovel

Pazdziernik 2017r

© Studio V13 ' 2017.08
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4. Podstawa wykonania projektu

Podstawg do wykonania projektu sa;

- Warunki Techniczne wydane przez Orange Polska S.A.

- inwentaryzacja istniejacej sieci zrealizowana w terenie

- Obowigzujace przepisy i normy w tym normy zaktadowe

- Inne dokumenty

o Zarzgdzenie Nr. 176 Dyrektora TP S.A. ds. Zasobéw ludzkich Krzysztofa Kruszynskiego z dnia 16.08.1999r. w
sprawie wprowadzenia ,Wytycznych do projektowania obiektow TP S.A. w zakresie bezpieczefistwa i higieny
pracy”.

e Zarzadzenie Nr 57 Dyrektora TP S.A. ds. Zasobow Ludzkich Krzysztofa Kruszyriskiego z dnia 22.03.2000r. w
sprawie wprowadzenia ,Instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie, remoncie, konserwacji i obstudze
technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych”.

o Zarzadzenie nr. 95 Prezesa Zarzadu TP S.A. Pana Pawta Rzepki z dnia 08.12.2000r.

* Decyzja nr. 138 Prezesa Zarzadu TP S.A. Pana Marka Jozefiaka z dnia 09.08.2002r. w sprawie zabezpieczenia
telekomunikacyjnej sieci migjscowej Telekomunikacji Polskiej S.A.

5. Cel projektu

Celem projektu jest wskazanie sposobu przebudowy sieci telekomunikacyjnej Orange Polska w migjscu kolizji z
planowang przebudowg drég gminnych ul. Jagodowe;j i ul. Miyrskiej w Zarkach

6. Zakres projektu

Projekt obejmuje:

budowe rurociggu RHDPE 40/3,7 - 393,0m/0,393kmr

budowe kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 — 344,0m/3,44kmpar

budowe kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 - 69,0m/0,138kmpar

budowe stupka rozdzielczego AGMAR SRP 900 -1szt

budowe skrzynki rozdzielczej SS10/30A na stupie -1szt

budowa stupa drewnianego w szczudle A1 z uszczudiong podpora -3szt
budowa stupa blizniaczego drewnianego w szczudle A1 z uszczudlong podporg -1szt
budowa stupa drewnianego w szczudle A1 -5szt

demontaz stupa drewnianego w szczudle A1 z uszczudlong podporg -4szt
demontaz stupa drewnianego w szczudle A1 -5szt

Z2eDeoTy

[

7. Stan istniejacy

W migjscu kolizji znajduje si¢ ziemna i napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna Orange Polska oparta na kablach
miedzianych

© Studio Vi3 ) 2017.08
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8. Opis techniczny robét

8.1 Budowa stanowisk stupowych

W ramach zadania przewiduje sie zmiane lokalizacji czeéci istniejacych stupow, poniewaz kolidujg z
projektowanym chodnikiem i $ciezka rowerowa, Ich lokalizacje pokazano na rys.3. Aby wyeliminowaé przerwy w
Swiadczeniu usiug koniecznym bedzie w pierwszej kolejnosci dostawienie nowych stanowisk stupowych przy
istniejacych, wykonanie wstawek i ztaczy na planowanych do przebudowy kablach, przewieszenie ich na nowe
stupy i finalnie zlikwidowanie starych stanowisk stupowych.

8.2 Budowa rurociagu ziemnego

Projektowang trase rurociagow ziemnych przedstawia rys. 3. Rurociag wybudowa¢ w wykopie otwartym wasko

przestrzennym wykonanym recznie lub minikoparka. Po wybudowaniu rurociagu naruszone elementy infrastruktury

istniejacej nalezy odbudowaé i przywrocic do stanu pierwotnego. Poza pasem jezdnym rurociag kablowy nalezy

ukladat na glebokosci 1m na podsypce z piasku i piaskiem przykrywaé, w polowie glebokosci umiescié

pomaranczowg taSme ostrzegawczg z nadrukiem ~Jwaga, kabel telekomunikacyjny”. Zakonczenia rurociagu

zabezpiecza¢ modutami Jeckmoon Simple w miejscu gdzie bedzie wyprowadzony kabel i Jackmoon Blanc w

przypadku zakoriczenia rury pustej. W migjscach gdzie rurociag bedzie przechodzit pod projektowanymi wjazdami i

pasem jezdnym nalezy go zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi dodatkowymi rurami przepustowymi

RHDPE 110/6,3.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kabli ziemnych z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy zachowaé odlegtosci

okreslone normami:

e ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi.
Wymagania i badania.

o ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tadmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania

o ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe. Wymagania

i badania.

® ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe -

Wymagania i badania

° ZN-96/TPSA-018 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe -

Wymagania i badania

* ZN-96/TPSA-020 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ztgezki rur - Wymagania i badania

* ZN-96/TPSA-021 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Uszczelki kohcéw rur kanalizacji kablowej -

Wymagania i badania

* BN-73/3233-03. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.

» Zarzadzeniem Ministra Lacznosci z 2 wrzesnia 1997r. w sprawie zasad i warunkow, jakim powinny odpowiadaé

linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania plynow i gazéw w razie zblizenia sie lub

skrzyzowania — Monitor Polski nr 59 poz. 567.

e ZN-96/TP S.A. - 025 Ta$my ostrzegawczo lokalizacyjne. Wymagania i badania.

» telekomunikacyjnych wzdiuz drog publicznych, wodnych, kanatéw oraz w poblizu lotnisk | w miejscowosciach, a
takze ustalenia warunkéw, jakim te linie powinny odpowiada¢ — Monitor Polski Nr 13 poz. 95.

8.3 Przebudowa istniejacego Kabla Rozdzielczego, Punktu Dostgpowego oraz kabli abonenckich,

Stan istniejacy i projektowany przedstawiajg rysunki 3 i 4.

W ramach zadania planowana jest przebudowa czesci linii napowietrznej, na ktorej podwieszony jest kabel
rozdzielczy XzTKMXpwn5x4x0,6 oraz dwa przylacza abonenckie typu XzTKMXpwn2x2x06 na kable
XZTKMXpw5x4x0,6 | XzTKMXpw2x2x0,6 w rurociagach ziemnych typu RHDPE40/3,7. Istniejacy KR jest kable
rownoleglym i zasila PD ZAR1C/19A (ul. Chopina 16 —poza zakresem przebudowy) oraz ZAR1C/19B (przy posesii
Miynska 6). Wyprowadzenia kabli na stupy zabezpiecza¢ do wys. 3m rurami UV RHDPE32/2,9 a koniec rury
zakonczy¢ modutem Jackmoon Simple. Celem zasilenia po trasie istniejacych abonentéw pod adresami ul.
Miynska 4 i 5 planuje sie wybudowanie dodatkowego stupka Rozdzielczego Przelewowego AGMAR typu SRP900.
Kabel rozdzielczy wprowadzony do stupka z kierunku zasilania zakorczyé na taczowee ZKM10U2-RWZ, ponizej na
taczéwee rozszyé kabel XzTKMXpw5x4x0.6 wychodzacy w kierunku obiektu koricowego na stup nr. 30. Poza
parami wykorzystanymi do zasilania posesji Miyfiska 4 i 5 reszte par przekrosowac¢ na wprost i skierowaé na obiekt
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koncowy. Laczéwki wyposazy¢ w komplet zabezpieczen przepieciowo-przetezeniowych. Stupek uziemi¢ uziomem
szpilkowym i wykona¢ pomiar parametru rezystancji uziomu. Stupek rozdzielczy oznaczyé symbolem PD:
ZAR1C/19B(X). Projektowang skrzynke rozdzielcza na stupie SK30 oznaczy¢é symbolem ZAR1C/19B(Y). Prace
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci (Orange Polska) a ze wzgledu na czesciowo ,przerwowy”
charakter, prace prowadzi¢ w terminie ustalonym z wiascicielami stacji tak aby przerwa w tacznoséci w zaden

sposob nie wptyneta na utrudnienia dla abonenta. Wniosek wystapienia o nadzér do OPL w zatgcznikach.

Uwaga! Przed demontazem PD na stupie, dokladnie zinwentaryzowa¢ zajetos¢ kabla rozdzielczego aby po
wybudowaniu nowego kabla abonenckiego odtworzy¢ w prawidtowy sposéb krosowania na taczowce w stupku
kablowym i skrzynce nastupowej.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. t.aczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i owijane. Wymagania i

badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoty faczowkowe, kablowe i przetacznicowe.
Wymagania i badania.
ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

Zakres prac, linia napowietrzna, rurociag ziemny, kable miedziane:

LP wyszczegolnienie j.m. ilos¢
1 Budowa rurociggu RHDPE40/3,7 mb. 358,0
2 Zaciaganie kabla XzTKMXpw5x4x0,6 do rurociagu mb. 344,0
3 Zacigganie kabla XzZTKMXpw2x2x0,6 do rurociagu mb. 69,0
4 Podwieszanie kabla XzTKMXpwn5x4x0,6 mb. 900,0
5 Demontaz kabla XzZTKMXpwn5x4x0,6 z podbudowy stupowej mb. 1200,0
6 Podwieszanie kabla XzZTKMXpwn2x2x0,6 mb. 500,0
7 Demontaz kabla XzZTKMXpwn2x2x0,6 z podbudowy stupowej mb. 1800,0
Budowa stupa drewnianego w szczudle A1 z uszczudlong,

8 szt. 3
podporg

9 Budowa stupa blizniaczego drewnianego w szczudle A1 z - 1
uszczudlong podporg '

10 Budowa stupa drewnianego w szczudle A1 szt. 5
11 Demontaz stupa drewnianego w szczudle A1 z uszczudlong szt 3

podporg '

12 Demontaz stupa drewnianego z dwiema podporami szt. 1
13 Demontaz stupa drewnianego w szczudle A1 szt. 5
14 Budowa stupka AGMAR SRP 900 szt. 1
15 Budowa skrzynki na stupowej SS10/30A szt. 1
16 Wprowadzenie do stupka i rozszycie kabla XzTKMXpw5x4x0,5 t 9

na fgczéwee szczelinowej 10p e
17 Wprowadzenie do skrzynki na stupie i rozszycie kabla ” 1
XzTKMXpw5x4x0,5 na faczéwee szczelinowej 10p -

18 Budowa uziomu szpilkowego szt. 5
19 Budowa pionu rurg HDPE UV32/2,9 na budynku i stupie mb. 5

20 Budowa puszki hermetycznej szt. 2

Wykonanie polgczen w PH na kablach abonenckich UY-2  (za 1
21 szt. 2
pare)
© Studio V13 2017.08
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Budowa przepustow rurg RHDPE110/6,3 metoda wykopu
22 mb. 35
otwartego
23 Weigganie rury HDPE40/3,7 do przepustu 110/6,3 szt. 35
Zabezpieczenie kabli istniejacych rurg dwudzielng RHDPE-D
24 mb. 16
120mm
25 Krosowanie obwodow szt. 20
26 Pomiary elektryczne na kablu 10p szt. 1
27 Pomiary elektryczne na kablach abonenckich 2x2x0,5 szt. 8
28 Pomiar rezystancji uziomu szt. 5
29 Utylizacja stupow nasyconych o Zerdzi 7m (transport do 120km) szt. 16

9. Uwagi kornicowe

- przystapienie do prac bedzie mozliwe po zaakceptowaniu przez wiasciciela sieci powyzszej dokumentacii
techniczne;j,

- prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,

- prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang,

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi przepisami i normami
budowy sieci miejscowych przy Scistym przestrzeganiu przepisow BHP i Ppoz.

Ogolne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie, a takze eksploatacji linii nalezy przyjmowaé z
ogoélnobudowlanych przepisow BHP wg

Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materialdw Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93)

Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji urzadzen podziemnych Wykonawca winien przed przystapieniem do
robot ziemnych wykona¢ przekopy kontrolno-sprawdzajace i zapewnié na czas prowadzenia robdt nadzor
techniczny ze stron uzytkownikow istniejgcych urzadzen podziemnych.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien zapozna¢ sie z trescig pism uzgadniajacych i przestrzegaé
zawartych w nich zalecen. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacymi urzadzeniami prowadzié
recznie w obecno$ci uprawnionych przedstawicieli uzytkownikow w ramach nadzoru
specjalistycznego, a po zakonczeniu prac teren pozostawic w stanie czystym i uporzadkowanym.

Do protokotu Wykonawea winien dotaczyé dokumentacje powykonawcza wybudowanej sieci, wyniki pomiaréw
elektrycznych pradem stalym i zmiennym oraz geodezyjny pomiar powykonawczy, ktéry zostanie wykonany przez
uprawnionych geodetow.

Ze wzgledu na ,przerwowy” charakter prac nalezy prowadzi¢ je pod nadzorem wiasciciela sieci (Orange Polska) w
terminie ustalonym z wiascicielem hurtowni tak aby przerwa w lgcznosci w zaden sposéb nie wptyneta na
utrudnienia w dziafalnosci abonenta. Wniosek wystapienia o nadzor do OPL w zatgcznikach.

10. Wykaz uprawnien i przynaleznoéé do Izby Inzynieréw Budownictwa.

- decyzja o nadaniu uprawnief budowlanych w telekomunikacji Panu Damianowi Florkowi OPL/1145/PQOT/15 z
dnia 15.06.2015r

- o$wiadczenie o przynaleznosci do OpolskiejOkregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr. ewid. OPL/BT/0085/12
Kopie uprawnien zamieszczono w czesci zataczniki

- decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych w telekomunikacji Panu Leonardowi Stefanskiemu nr. DT-
WBT/02353/02/U z dnia 03.07.2002

- o$wiadczenie o przynaleznosci do Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o nr. ewid. SKL/IE/1271/02
aktualne do dnia 31.12.2018
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PRZEBUDOWA DROG - UL. JAGODOWES | UL. MLYNSKIE) W ZARKACH.

STRONA 9

11. Podstawowe uzgodnienia

- Opinia Orange Polska S.A.
12. Wykaz podstawowych materiatéw,

Lp. Materiat J.m, llos¢
1 Kabel Xz2TKMXpw5x4x0,6 Metr biezacy 360
2 Kabel XzTKMXpwn5x4x0,6 Metr biezacy 120
3 Kabel XzTKMXpw2x2x0,6 Metr biezacy 76
4 Zawiesie Malico PA-06 Sztuk 22
5 Stup drewniany nasycony 7m Sztuk 10
6 Stup drewniany nasycony 6m Sztuk 4
7 Szczudto betonowe A1 Sztuk 13
8 Obejma OB.-18 Sztuk 26
9 Rura RHDPE 40/3,7 Metr biezacy 420
10 Rura RHDPE UV 32/3,0 Metr biezacy 12
11 Rura RHDPE -D 120mm Metr biezacy 18
12 Rura RHDPE 110/6,3 Metr biezacy 37
13 Zigczka ZRp 110mm (wzmocniona) Sztuk 6
14 Ztaczka ZRS 40mm Sztuk 12
15 Ziaczka redukcyjna ZRS 40/32 Sztuk 2
16 Stupek kablowy Agmar SRP 900 z fundamentem Sztuk 1
17 Skrzynka nastupowa SS10/30A Sztuk 1
18 taczéowka ZKM10U2-RWZ Sztuk 2
19 taczéwka ZKM10U2-WZ Sztuk 1
20 Magazynek zabezp. przep. dla 10 par ochr.3-elektr. QSA; 38126-502 00 | Sztuk 3

Ochronnik gazowy 230V, 10A/10kA 3-elektr. - SID i QSA ze zZworg Sztuk
21 termiczng; 05-661-028 00 30
22 Naktadka opisowa uchylna 2/10 - bez nadruku Sztuk 2
23 Zamek ABLOY Sztuk

Kompletny system uziemiajacy, o catkowitej dlugoséci uziomu

rownolegtego 6 m tj (uziom 6m + zlgczki+ grot+4 szt. uchwytéw

krzyzowych+6 m drutu miedziowanego+6m bednarki miedziowanej 4
24 mmx25mm+zacisk uziemiajacy linki nosnej) zestaw 5
25 Przegroda gazoszczelna Jeckmoon Simple fi 40mm Sztuk 4
26 Ostona Xaga 43/8-150 Sztuk 4

Tasma ostrzegawcza pomarariczowa nadruk ,Uwagal Kabel
27 telekomunikacyjny” Metr biezacy 400
28 Puszka Hermetyczna Sztuk 2
29 Pojedyncze taczniki 2yt UY-2 Sztuk 100
30 Hak do stupéw okraglych Sztuk 12
31 Tasma stalowa do Mont. haka Metr biezacy 48
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Orange Poiska Studio V13
Hurt al. Armii Krajowej 53/124

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT 42-215 Czestochowa
Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi
0 Infrastrukturze Katowice
ul. Francuska 101, 40-506 Katowice
tel.: 32 607 70 21 fax.: 32 396 64 81
Katowice, 26 wrzesien 2017 .

Numer pisma: TTIDKA.IT.211-61663/17 .
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w Zarkach ul. Miyriska, Jagodowa.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczgce wydania warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia
urzadzen telekomunikacyjnych kolidujgcych z projektowang przebudowa drég - ul. Jagodowa, Miyriska
w Zarkach informujemy, ze nalezy na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowad projekt i wykonad
przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizje z projektowang
inwestycjg, Zwracajac szczegbing uwage na normatywne odieglosci w zakresie zblizeri i skrzyZzowan elementéw
uzbrojenia terenu. ’

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spemieniem ponizszych wytycznych:

1; Wykonac przetozenie, poza obrgb kolizji infrastrukture telekomunikacyjng wiasnodci Orange Polska S.A.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane

2, Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzer’ teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokainegj, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomigdzy danymi otrzymanymi z OPL

a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych
(sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy.

3. Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdw kontroinych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowad przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na pianie, nalezy
je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga
Techniczna Klienta w Katowicach ul. Francuska 101 oraz inspektora nadzoru.

4, Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentagiji projektowej, oraz na podstawie Zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze sktadaé do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze

w Katowicach, ul. Francuska 101 ;
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5. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacijg, pisemnego O$wiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania przebudowy
istniejacej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzor stanowi zatacznik do niniejszych Warunkow
Technicznych.

6. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacii, kabli miedzianych, linii
$wiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidenciji
i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Katowicach ul. Francuska 101

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

7. Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sig w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

® ATEM Polska Sp. z 0.0., ul. Koszyka 11, 45- 057 Opole, mail: t.wozniak@atem.com.pl, ktora
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg jakos$¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

® Radio Com Sp. z 0.0., ul. Nowowiejskiego 24, 42-200 Czestochowa, mail: biuro@radio-com.pl, ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc
prac oraz duze dos$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e TP Teltech Sp z 0.0., Al. Kosciuszki 5/7, 90-418 £6dz, mail: oferta@tpteltech.pl , ktora kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wiasnos¢ TP, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, e prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiatiowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos$é dostarczanych przez OPL usiug, moze zrealizowaé¢ wylacznié jedna z wskazanych
powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowag sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niswykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagar | warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawceg petnymi kosztami naprawy
oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi

z zawartych przez OPL umédw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset tysigecy
ztotych polskich.

9. Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzor wiascicielski.
Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzor wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczgcia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobéw
wspéinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowa¢ go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Francuska 101

40-506 Katowice

e-mail: DISU.RSWUUilOpol@orange.com

10. Dla robédt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetnié
wymoég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujacej przebudowe i kontakt, numer zgtoszenia nadany przez OPL.

Przekazanie takiej tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych
Zatgcznik do Warunkéw Technicznych.

11.  Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokét przekazania placu
budowy, po zakonczeniu prac nalezy spisaé protokot odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

12. Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie, 3 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.




13.  Inwestor zobowigzany jest przekazad komplet dokumentagji powykonawczej do WEiZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 9. Do dokumentacji
powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zalgczona kopia decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury

W pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie skladania wniosku o wydanie decyzji w tym
zakresie:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowosdé

b. Ulica/nazwa drogi

C. Rodzaj urzgdzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

4) Szczegétowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 Iub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzer infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku, gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych informacji w
dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora,

14. Niniejsze warunki techniczne wazne $3 przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnigciu waznosci warunkow, nalezy wystapié do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

15. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.

Integraing czesé Warunkéw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycii, dla ktérej Warunki
Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

)

)
lwonaJatar

Starszy“ép cjalista
ds. Zasob@w Infrastruktury

/
s
Zatgcznik:
1. Oswiadczenie inwestora
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska




Orange Polska Grzegorz Dyrda
Hurt ul. Korczaka 41

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 42-300 Myszkdw
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze Katowice
ul. Francuska 101, 40-506 Katowice
tel.: 32 607 70 21 fax.: 32 396 64 81
Katowice, 20 listopad 2017 r.

Numer pisma: TTIDKA.IT.211-72253/17
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w Myszkowie

ul. Jagodowa, Mtynska.

Szanowny Panie,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej
w zwiazku z przebudowa drég - ul. Jagodowej i ul. Mtyriskiej w Zarkach.

Przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowac zgodnie z uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwigzanych z ingerencijg w siec
telekomunikacyjna, Inwestor ma obowiazek pisemnie wystapi¢ do Orange Polska S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sa na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktéry jest
umieszczony na ww. stronie, dotgczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscig wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Francuska 101

40-506 Katowice

e-mail: DISU.RSWUUIilOpol@orange.com

Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A.
i bedzie zgtaszane organom scigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigcy od dnia jego wydania.
Z powazaniem

lwona Tatar

Starszy $pecjalista
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/




Studio V13, Al. Armii Krajowej 53/124, 42-215 Czestochowa

REGON: 242631204 NIP: 898 209 66 83
GSM: +48 603 250 440

WWW: www.studiovi3.pl

E-MAIL: biurc@studiovi3.pi

STapium:  PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY. Eoz 2,

PRZEBUDOWA DROG - UL. JAGODOWEJ | UL. MEYNSKIEJ W ZARKACH.

NAZWA INWESTYCI:

Dzistka nr ewid.: 2462/1; 2462/19: 2462/17; 2546/5; 2555/1; 2555/2; 2555/3; 2555/4; 2534; 2545/2: 2556/8;
2556/9; 2556/8; 2557; 2558/1; 2558/2; 2558/3: 2560/2: 2556/7; 2559; 2560/1; 2561; 2562; 2565; 2566; 2460;
2457; 2454; 2455; 2456; 2574; 2443; 2458; 2442; 2575/4; 2459; 2441; 2575/3; 2575/2; 2575/1; 2585/1;

584/1; 2438/1; 2438/5; 3737/8; 3737/11; 3737/4; 2433; 2432; 2431/3; 243i/4; 2431/5; 2431/1; 2430; 2429;
2427; 2425; 2424; 2428/1; 2428/4; 2375/2; 2423; 2413/7; 2413/8; 2413/9; 2413/4; 2413/5; 2413/6; 2414/2;
2411; 2422; 2421/2; 2415; 2406/2; 2405/2; 2405/1; 1617; 2414/1; 2461/1; 2461/2; obreb 0002 Zarki.

ADRES OBIEKTU:  Zarki, ul. Mtyrsks, ul. Jagodowa.

Branza: TELEKOMUNIKACJA.

Urzad Miasta i Gminy Zarki
Inwestor:  ul. Kosciuszki 15/17
42-310 Zarki

DATA wykONANIA:  Pazdziernik 2017 r.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY: OPRACOWUJACY: -
Branza: V
ot Ty
Flot_
TELETECHNICZNA; ~ mgrin2. Damion FLOREK  mgr int, Leonard STEFANSKI 2 Grzegorz DYRDA o
NR UPRAWNIEN:  OPL/1145/POQOT/i5 DT-WBT/02353/02/U -

T\'\b\m \r .m '}9.1%
W dn. dg. M. 4&4}
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Oswiadczenie Inwestora
okreslajace warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

ziozone w dniu: ... ... O Vol OO  przez:.... GHMINA SARKl
Vl‘”%t# ARl ul....(.Q:\..C.‘.P'.\.T‘F@.‘,..."'{'.7./,‘.?.? ......... wpisanym do Centrainej Ewidencii | Informaciji o
Dzialalnosci Gospodarczej; REGON WARARAR85LY L NP ORI TSN 5y , zgodnie z

wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszego
Oswiadczenia, zZwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa {dalej zwana OPL)
O nastepujgce;j tredei :

zabezpieczenia gozwiazania kolizji ) istriejacej infrastrg'ktury telekomunikacyjnej OPL w zZwiazku z

projektowang... [ALEBUDOWA pudc - o JAG

...............................................................................................................................................................

......................................................................................................................

§1

1. Realizacja robdt, o ktérych mowa w Oswiadczeniu nastapi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
26.98. 20, warunkami technicznymi znak TT1 DK AL IT:241 G166/ T4 ktérych kopia stanowi

Zaitgcznik 2 do niniejszego O$wiadczenia
§2

Inwestor o$wiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wiasnym staraniem i
na wiasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestar moze korzystac z pomocy osth

trzecich - Wykonawcy.

§3
Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkdw Inwestor wyznacza
......... JOANNE z“\‘MCQ\("‘telQ%CC‘iqub
§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zZmiany w przebudowanej infrastrukturze nie Stanowig jgj
ulepszenia w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatky dochodowym
0d 0s6b prawnych, a wynikaja jedynie z akiualnie obowiazujgeych wymogow technologicznych.
OPL oswiadcza, ze w wyniku realizacji przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej nie dojdzie do
zwigkszenia wartosci urzadzen oraz zachowane Zostang dotychczasowe wilasciwosci uzytkowe |
parametry techniczne urzadzen. ’

i




§5

1. Za szkody powstate w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudowsg infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach 0gdlnych odpowiada Inwestor.

2. Zadziatania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialnosd jak za wiasne dziatania i
zaniechania.

§6

Podstawg rozpoczecia przez Inwestora robdt zwigzanych  z  przebudowg infrastruktury
telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolarme przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawey i OPL

§7

1. Inwestor po zakoriczeniu robdt zwréci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna.

2. Inwestor najpézniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje powykonawczg
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng a takze kopig pozwolenia na budowe.

3. Z czynnosci przekazania sporzgdzony zostanie protokdt odbioru technicznego,

4. Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i OPL.

§8

il

Niniejsze oswiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzar finansowych dla OPL
2. Inwestor zrzeka sig w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczeri finansowych wobec OPL

§9
1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Odwiadczenie sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dla:
- Inwestora - 1egz.
- OPL - 2 egz.
§10

1. Integralng czgs¢ niniejszego oswiadczenia stanowig nastepujace zatgczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;
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Fwesior 30.09.2017r.
Urzad Miasta i Gminy Zarki
ul. Kosciuszki 15/17
42-310 Zarki

Opracowujgcy zakres przebudowy
sieci telekomunikacyjnej

Grzegorz Dyrda

Ul. Korczaka 41

42-300 Myszkow

Tel. kont. 510 050 334

Temat: Przebudowa drég - ul. Jagodowej i ul. Miyriskiej w Zarkach.

Oswiadczenie wiasciciela nieruchomosci

1 v . . N ]

Ja nizej podpisany/a ...K¥2}.Ca &l;:‘{« ...... DU/VOLO@Z .................................
bedac wiascicielem nieruchomosci dz. .... NrZ2$35 potozonej w Zarkach przy ulicy
Miyriskiej oswiadczam, iz w zwigzku z modernizacjg drogi i planowang przebudowg
napowietrznej linii telekomunikacyjnej na sie¢ ziemng wyrazam zgode na przebudowe
istniejgcego przytgcza napowietrznego zasilajgcego méj budynek na ziemny przytacz
abonencki zabudowany w rurociggu kablowym. Jednoczeénie oéwiadczam, ze w
zwigzku ze zmiang stanu istniejgcego w stosunku do wiasciciela sieci nie bede
wystosowywat/a wnioskéw z roszczeniami.

Po zakoniczeniu prac teren ma zostaé przywrécony do stanu pierwotnego, w przypadku
niedopetnienia tego obowigzku przystuguje wiascicielowi prawo do odszkodowania w
wysokos$ci oszacowanej przez biegtego rzeczoznawce.

Prace bedg prowadzone w porozumieniu z wiascicielem a po ich zakonczeniu zostanie
spisany protokét potwierdzajgcy uporzadkowania terenu.

Zataczniki:
- mapka z przebiegiem projektowanego kabla

Podpisy:

Wiasciciel nieruchomoéci: Opracowujgcy:

Wozied Derelo - ,
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Inwestor: 30.08.2017r.
Urzad Miasta i Gminy Zarki

ul. Koéciuszki 15/17

42-310 Zarki

Opracowujgcy zakres przebudowy
sieci telekomunikacyjnej

Grzegorz Dyrda

Ul. Korczaka 41

42-300 Myszkéw

Tel. kont. 510 050 334

Temat: Przebudowa drég - ul. Jagodowej i ul. Mtyrskiej w Zarkach.

Oswiadczenie wtasciciela nieruchomoséeci

Ja nizej podpisany/a .Lofiusk.. T fO)‘rV,\jDLSMCf[D?‘j(S/7C({
bedac wiascicielem nieruchomosci dz. .... Nrd14Z potozonej w Zarkach przy ulicy
Mtyriskiej oswiadczam, iz w zwigzku z modernizacjg drogi i planowang przebudowg
napowietrznej linii telekomunikacyjnej na sie¢ ziemng wyrazam zgode na przebudowe
istniejacego przytgcza napowietrznego zasilajgcego méj budynek na ziemny przytgcz
abonencki zabudowany w rurociggu kablowym. Jednoczeénie oéwiadczam, ze w
zwigzku ze zmiang stanu istniejgcego w stosunku do wiasciciela sieci nie bede
wystosowywat/a wnioskéw z roszczeniami.

Po zakonczeniu prac teren ma zostaé przywrdcony do stanu pierwotnego, w przypadku
niedopetnienia tego obowigzku przystuguje wiascicielowi prawo do odszkodowania w
wysokosci oszacowanej przez bieglego rzeczoznawce.

Prace bedg prowadzone w porozumieniu z wtascicielem a po ich zakornczeniu zostanie
spisany protokdt potwierdzajgcy uporzadkowania terenu.

Zatgczniki:
- mapka z przebiegiem projektowanego kabla

Podpisy:

Wiasciciel nieruchomosci: Opracowujacy:
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OPOLSKA
OKREGOWA
I 2z B A

" INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA Opole, dnia 15 czerwca 2015 rok

Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0055-1215/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z pé2n. zm)iart.12 ust. 2 i ust. 3, art.12 ust. 4 ¢ pkt 1, art.14
ust.1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. (Dz. U. 2 2013 r,, poz. 1409 z pdzn. zm.), oraz
§ 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 ., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki w za-
kresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. telekomunikacji Damian Florek
urodzony dnia 24 maja 1982 roku w Jaworze
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1145/POOT/15

do projektowania bez ograniczeni
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a,, odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy OKK

==
1. drinz. Wiktor Abramek ..... ... S8\
Ry
2. mgrinz. Eizbieta Daszkiewicz ....... \\AAAA

3. mgrinz. Zbigniew Gwizdek~=<(

f / ~.T /¢
\\ CREw ’ci"/’ 4. mgrinz. Leon Musiot .................o




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz

w zwiazku z § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan

mgr inz. Damian Florek jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych do:

1. projektowanie obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infra-

strukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikagji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg to-

warzyszaca,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami

i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Otrzymuja:

1. Pan Damian Florek
ul.Cegielniana 4
47-303 Krapkowice

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. afa

Sktad Orzekajacy OKK

1. drinz. Wiktor Abramek ..... /i\/;Q/lm,rwf

Wi -
2. mgr inz. Elzbieta Daszkiewicz ...\ . L/b(/,’ /

-

3. mgrinz. Zbigniew Gw@ak/(«ék{u ‘\,l

4. mgrinz. Leon Musiot Sy SR e rea rres




= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

OPL-PCV-ST8-QTG *

Pan DAMIAN FLOREK o numerze ewidencyjnym OPL/BT/0085/12
adres zamieszkania ul. CEGIELNIANA 4, 47-303 Krapkowice

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-08 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicz

nym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna s

prawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




LEGENDA

e Granice jednostek funkcjonalnych z MPZP. e Projektowana jezdnia bitumiczna.
Proj linia o$wietleniowa ~ wg odrgbnego opracowania. Projektowane pobocze z kruszywa famanego.
Proj. linia elektroenergetyczna ~ wq odrgbnego opracowania. Projektowany chodnik z kostki betonowe;

Projektowane linie rozgraniczajqce pasa drogowego.

—————————— ~—— Istniejqce linie rozgraniczajgce pasa drogowego.
Granice obszaru zajmowanego tymczasowo na okres redlizacji

Projektowane zjazdy bitumiczne.

robSt budowlanych. Projektowane zjazdy 2z kostki betonowej
Granice pasa dr. drég wyzszej kategorii — zajecie czasowe. Projektowana nawierzchnia placu manewrowego.
CD Numery dziafek przeznaczonych do podziatu. § : Projektowane Sciezki rowerowe bitumiczne.
~ Numery dziafek wigczanych w cafosci w obszar pasa "
O drogowego. Projektowane perony przystankéw autobusowych.
O Numery dziotek stanowigeych istniejacy pas drogowy.

Numery dziafek objetych tymczasowym zajeciem na okres
realizacj rob&t budowlanych.

Osie drg.
——————— Projektowany krawgznik betonowy (15x30) cm - $w. 10 cm.
——————— Projektowany kraweznik betonowy (15x22) em - §w. 2 cm.
Projektowany kraweznik betonowy (15x22) cm - &w. 0 cm.
mmmmm Projektowana krawedZ jezdni.
———— Projektowane obrzeze betonowe (8x30) cm.
I Drzewa przeznaczone do usuniecia.

= Projektowane ogrodzenie (przestawienie istn. ogrodzef).
@ Projektowana kandlizacja deszczowa z PVC-U ze
studzienkami zelbetowymi.
Projektowane wpusty kraweinikowo—jezdniowe z przykanalikami
PVC-U $200.

Projektowana sieé telekomunikacyjpa
—— lstniejgea sie¢ telekomunikacyjna

Projektowane rampy na przejciach dla pieszych.

H= Istniejgca napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna
- =
Przebudowa drég ~ ul. Jagodowej i ul. Miyfiskiej w Zarkach.
L Numery dziatek zgodne z wykazem w czgéci opisowe] J
f Urzqd Miasta i Gminy Zarkd i W e /24|
g ul. Kosciuszki 15/17 5% 05 148,505 250 40
: £2-310 20k e e,
[  )[Fonke: | Done Podpis: |
5 Oznaczenia/Legenda T R —————
uprownied: | OPL/1145/P00T/1S ) ‘Hé’r""
i =/ £ 092017 |=2& TOtak1 ||N™* |mqr inz Leonard Stefatiski
uprawniefi: DT-¥BT/02353 /024
ETELEKOMUNIKACJA)§ PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY || ™™ | Grzegorz Dyrd ;97'1/—
P ) | uprawnieni: J
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Przebudowa drég — ul. Jagodowej i ul. Mfyriskiej w Zarkach.

L Numery dziafek zgodne z wykazem w czgSci opisowej. )
¢ Urzqd Miasta i Gminy Zarki Py

| ul. Kosciuszki 15/17 O +46 503 250 40
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Przebudowa drég — ul. Jagodowej i ul. Mfyriskiej w Zarkach.

Numery dziafek zgodne z wykazem w czgSci opisowej.

-

~

Studio V13

Al Armii Krajowej 53/124
42-215 Czgstochowa
GSM: +48 603 250 440
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Przebudowa drég — ul. Jagodowej i ul. Mfyriskiej w Zarkach.

Numery dziafek zgodne z wykazem w czgSci opisowej.
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