UL JAGODOWA - SKRZYZOWANIE Z UL. KOZIEGEOWSKA

PRZEKROJ POPRZECINY ZJAZDU BITUMICZNEGO

PRZEKROJ PODLUZNY ZJAZDU BITUMICZNEGO

PRZEKROJ POPRZECINY ZJAZDU 7 KOSTKI BETONOWEJ

PRZEKROJ PODLUZNY ZJAZDU 7 KOSTKI BETONOWEJ

OBRAMOWANIE: NAWIERZCHNI

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nrid.

Materiaf

Nr id.

Uktad warstw

b1

Kraweznik betonowy najazdowy (15x22) cm na fawie befonowej
(16/20 z oporem — swiatlo 4 cm

B2

Kraweznik betonowy (15x30) em na fawie befonowej C16/20 z
oporem — Swiatlo 10 cm

B3

Obrzeze betonowe (8x30) cm na fawie betonowej C12/15 z
oporem

4 cm - warstwa scieralna: AC 11°S 50/70

8 cm — podbudowa bitumiczna: AC 22 P 50/70
8 cm — podbudowa: kruszywo femane 0/31,5
12 em - podbudowa: kruszywo famane 31,5/63
20 ¢m - warstwa odsqczajqca: pospoltka

B4

Kraweznik betonowy najazdowy (15x22) cm na lawie befonowej
C16/20 7 oporem — swiatlo 0 cm

B5

Kraweznik betonowy najazdowy (15x22) cm (odwrécony giéwkq
w ddt) na fawie betonowsj C16/20 z oporem - swiatlo 0 cm

8 em - kostka betonowa szara

3 em ~ podsypka cementowo—piaskowa (1:4)
15 em - podbudowa: kruszywo famane 0/31,5
15 em - warstwa odsgezajgca: pospélka

5 em — warstwa Scieralna: AC 8 S 50/70
20 em — podbudowa: kruszywo tamane 0/31,5
20 cm - warstwa odsqczajqca: pospétka
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WYLOT SKARPOWY Z PRZYKANALIKA
SKALA 1:50

POZOSTALE ELEMENTY

Nr id.

Materiat

Pl

Rura PEHD #500 spiralnie karbowana na fawie z pospélki
o0 gr. 27 ¢m

8 om ~ kostka betonowa czarna

3 em — podsypka cemenfowo—piaskowa (1:4)
20 ¢m — podbudowa: kruszywo famane 0/31,5
15 em - warstwa odsqczajgea: pospéika

P2

Rura PEHD 2400 spiralnie karbowana na fawie z pospdfki
ogr. 25 cm

20 em — nawierzehnia: kruszywo tomane 0/31,5
podioze/nasyp

10 em ~ kostka granitowa fupana 9/11
15 ¢m - mieszanka belfonowa C16/20

4 cm - warstwa Scieralna: SHA 11°S PHB 25/55-60

8 cm - warstwa wigzqca: AC 16 W PMB 25/55—60

16 ¢m - podbudowa zasadnicza: AC 22 P PMB 25/55-60
20 em — podbudowa pomocnicza: kruszywo famane 0/31,5
20 em — ulspszone podloze: mieszanka niezwigzana 0/31,5

4 cm - warstwa scieralna: AC 11°S 50/70

8 cm — podbudowa bitumiczna: AC 22 P 50/70

8 em — podbudowa: kruszywo famane 0/31,5

12 ¢m - podbudowa: kruszywo famane 31,5/63

20 em ~ stabilizacja podfoza cementem do Rm=2,9 MPa
7 doziarnieniem kruszywem fomanym 0/31,5

4 om - warstwa Scieralna: AC 8 S 50/70

4 om - warstwa wigzqea: AC 16 W 50/70

20 ¢m — podbudowa: kruszywo famane 0/31,5
20 om - warstwa odsqezajqea: pospélka

10

4 cm - warstwa scieralna: AC 11°S 50/70

8 cm — podbudowa bitumiczna: AC 22 P 50/70

8 em — podbudowa: kruszywo famane 0/31,5

12 ¢m - podbudowa: kruszywo famane 31,5/63

ZW. ~ nasyp z gruntu dowozonego

20 om - stabilizacja podioza cementem do Rm=2,9 MPa
7 doziarnieniem kruszywem fomanym 0/31,5

11

15 em - podbudowa: kruszywo famane 0/31,5
20 cm - warstwa odsqgezajqca: pospolka

Nozwa inweslysji:

Przebudowa drdg — ul. Jagodowsj i ul. Miyiskiej w Zarkach.

Dziafki nr ewid.: zgodnie z czescig opisowa.

Inwestor:

Urzqd Miasta i Gminy Zarki
Ul Koseiuszki 15/17
42-310 Zorki

Biuro projektowe:

Studio V13

Al Armii Krajowej 53/124

42-215 Czgstochowa

GSH: +48 603 250 440
biuro@studiov!3.pl www.studioy13.pl
NIP: 8982096683 REGON: 242631204

Nozwa rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE

Funkgjo: Dane osobowe: Podpis:

Projektant: mgr inz. Andrzej PRZYBYLSKI

Nr uprawnier: | SLK/4107/PWOD/12

Skala:

1:50 04.2018

Data:

: D-05.1

sprawdzcjecf: mgr inz. Konrad ZYMEK

Nr uprawnien: | UAN-VIl/B3861/86/89

Branza:

PROJEKT BUDOWLANY
DROGOWA

Stadium:

(BUDOWLANO-WYKONAWCZY)

Oprocomacr: | paar inz. Pawel NIEDZIELSKI

Nr uprawnier: | -




