ZESTAWIENIE_STALI ZESTAWIENIE tACZNIKOW
b0 NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA DL. RAZEM | MASA JEDN |MASA 1 ELEM[MASA RAZEM| POLE JEDN |POLE 1 ELEM POLE RAZEM b0z OPIS. ELEVENTU LoSC | uezBA | Kotew wg PN-83/M-82013
*| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI  [SZTUK]x POZ]RAZEM|  [m] [kg/m] [kq] [kq] [m2/m] [m2] [m2] : SZTUK x POZ. +nakretki wg PN-86/M-82144
1 BL 100x12 1088 5355 | 2 | 2 | 4 | 436 9.42 1025 | 41.00 022 0.24 0.98 Kotew M12 KL.B.8 7 nagwintowanq koncowkq +poddadki wg PN-78/M-82005
2 BL 100x12 3325 5355 1 [ 2 ]2 6.66 9.42 31.32 62.64 0.22 0.74 1.48 ST +podkladka+2 nokretki 8 2 16
Bs—2 3 BL 50x10 958 5355 7 | 2 [14] 1342 3.93 3.76 52.64 0.12 0.11 1.60 +ostona nakretki z tworzywa sztucznego
4 BL 50x10 788 S355 1] 2 | 2 158 3.93 3.09 6.18 0.12 0.09 0.18
5 BL 130x14 180 S355 2 | 2 | 4 0.72 14.29 2.57 10.28 0.29 0.05 0.20
OGOLEM 172.74 4.44 PRZEKROJ B-B
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 311 0.08 podlewka z zaprawy niskoskurczowej (Skala 1:10)
NADDATEK NA NIEROWNOSCI' 2% 3.45 0.09 (ewent' zaprawa epoksydowo - piqskowq)
NADDATEK NA ELEM. DODATK. 1.5% 2.59 0.07 <
RAZEM: 181.89 4.68 s /¢
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Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ tgcznie z catg Dokumentacjg Projektowq.

Integralng czesciq dokumentacji projektowej jest Opis Techniczny oraz Szczegdfowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Rob&t Budowlanych.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajgcy statecznosé elementéw konstrukcji w kazdej fazie
wykonywania robdt budowlanych.

Rozwigzania projektowe dotyczqce elementdw niewidocznych zostang uszczegbtowione po wykonaniu odkrywek przez
Wykonawce robdt budowlanych w trybie nadzoru autorskiego.

Brak wskazania w dokumentacji technicznej elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwiqzan z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgodgq.

W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci zwigzanej z dokumentacjq projektowq nalezy konsultowa¢ sie z Projektantem.
Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane” kierownik budowy ma obowigzek realizaciji
obiektu zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i sztukq budowlang.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wykona¢ geodezyjnq inwentaryzacje terenu inwestyciji.

UWAGI:

1. Wymiary podano w [mm]

2. Rzedne podano w [m n.p.m.]

2. Dane materiafowe: — KLASA STALI PROFILOWEJ: S355

3. Zabezpieczenie antykorozyjne stali poprzez ocynk

4. Spoiny nieoznaczone wykona¢ jako pachwinowe o wymiarze 0,7 grubosci ciefiszego z
fqczonych elementdw.

§'§ Przebudowa drég — ul. Jagodowej i ul. Miyriskiej w Zarkach.
b Numery dziafek zgodne z wykazem w czgSci opisowej
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