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warstwy nawierzchni chodnika — jak dla sciezki 1:50
stalowe ceowniki do uciecia, izolacja przeciwwilgociowa — papa warstwy nawierzchni sciezki wg branzy drogowej
elementy niedziatajqcej $luzy istniejgca konstrukcja przesia warstwy nawierzchni wg branzy drogowe] izolacja przeciwwilgociowa — papa
izolacja przeciwwilgociowa — papa isthiejqca konstrukcja przesfa
remontowana_balustrada stalowa 200 (min. 120) istniejqca_konstrukcja przesta k S0 |
h=1,1m - ,5OO. _ 200 _ 203~ _ remontowana_barieroporecz_ochronna
chodnik jezdnia Sciezka rowerowa Zmienne na dt. obiektlh —h=172m
remontowany gzyms zelbetowy, | | H1/W2/B
na dlugosci skrzydel remont plyty zelbetowa istniejgce elementy kosntrukcji naprawa powierzchniowa betonu ! ! Dmax=0,5m
w obrebie |chodnika > - w w
. L. do skucia zaprawami typu PCC, | |
sfcllowyt cejorim)kr do usngflo, wykonianie nowej izolacji ! ! wymagane uzupetnienie ubytkow skarpy,
element niedziatajqcej sluzy | +323.34 przeciwwilgociowe] reprofilacja skarpy do pochylenia 1:1,5
naprawa powierzchniowa beton N\ ' = T > e P : /// X7 usuniecie istniejqcych zelbetowych zdegradowanych
zaprawami typu PCC, > > PUSICTANY KETTAT RIS < - - = elementéw umocnienia skarp,
iniekcja rys i zarysowan istniejgca plyta chodnika proponowane wykonanie nowych umocnien

w postaci narzutu kamiennego z kamieni min.
60cm, klinowanych recznie, ukladanych na
podkiadzie ze zwiru lub pospdtki, spoinowany
zaprawq cementowq

naprawa umocnief do wykonania w zakresie
istniejgcych zdegradowanych umocnien

do rozbidrki

naprawa powierzchniowa betonu
zaprawami typu PCC,
poziom skucia przyczdtka celem iniekcja rys i zarysowan
dostosowania do nowej geometrii
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uzupelnienie ubytkdw skarpy,
reprofilacja skarpy do pochylenia 1:1,5

istniejqce urzqdzenie hydrotechniczne
nieobjete zakresem robét

usuniecie elementéw sluzy, odmulenie dna w obrebie obiektu aprawa wylotdw odwodnienia
odmulenie dna przed obiektem przyczdtka poprzez wykonanie
do poziomu w obrebie obiektu nowych koncowek wylotow

dno cieku,
nie ‘przewiduje sje koniecznosci wykonywania
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