warstwy nawierzchni wg branzy drogowej
beton ochronny C12/15 gr.5cm

izolacja wodoszczelna—papa

plyta przejsciowa gr. 25cm di. 4,0m
beton wyréwnawczy C12/15 gr. 10cm
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naprawa powierzchniowa betonu zaprawami

warstwy nawierzchni wg branzy drogowej

typu PCC,
wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowe]

beton ochronny C12/15 gr.5cm

izolacja wodoszczelna—papa

plyta przejsciowa gr. 25cm df. 4,0m

beton wyréwnawczy C12/15 gr. 10cm

zasypka konstrukcyjna 1s20,95 <):| zasypka konstrukcyjna 1s20,95 !
D789 430334 DW793 ) |
> ‘
P Z " : P pa— 2 2 - P B a B P B
“ed e g . - 3 % PRIYPUSICIALNY KSZTALT PRZESLA 777777 > 4 s “ M - 4 . ‘ :

=3 ‘//// : s, ,,-q' 7 _;\ . q

' = ' naprawa powierzchniowa betonu YN % )

o gqprawami typu PCC, > /, -

zakres wykopu renaz za plytq przejsciowq wykonanie wspornika pod /‘\‘g iniekeja rys i zorysowan wykonanie wspornika pod / s+ \ dreffaz za plytq przejsciowq

z odprowadzeniem przez
skrzydlo na skarpe
od strony dolnej wody

plyte przejsciowq

plyte przejsciowq

300

+320.65
(2200

NS

rz. Lesnidwka

g

i

~

:/ 7,4~ Z odprowadzeniem przez
. skrzydlo na skarpe
od strony dolnej wody

istniejqca rura betonowa ~¢100

do usunigcia—lokalizacja przyblizona,
po usunigciu rury nasyp drogowy do
odtworzenia,

§'§ Przebudowa drég — ul. Jagodowej i ul. Miyriskiej w Zarkach.
. Numery dziafek zgodne z wykazem w czgSci opisowej
. Urzqd Miasta i Gminy Zarki " i;."f;n?frmmej s3/124
i ul. Kosciuszki 15/17 &3 S A
42-510 2o oy Ly 8
. Funkejo: gggowa'
5% PRZFKROJ B-B Propitent: | mar inz, Blazej BIEGUN
Nr uprawnieri: | SLK/4870/PHOM/13, mostowa

. . - ronteofe iz. Waciej BIEGUN
3 1:100 g 04.2018 g M-03 I i

= Nr uprawnieri: | 12898 BB, konstrukeyjro-budowlana
5 g PROJEKT BUDOWLANY Oprocomsjy:
EWosom |3 (BUDOWLANO-WYKONANCZY) —




