Studio V13, Al. Armii Krajowej 53/124, 42-215 Czgstochowa

REGON: 242631204 NIP: 898 209 66 83
GSM: +48 603 250 440

WWW: www.studiovi3.pl

E-MAIL: biuro@studiovi3.pl

StapwmM:  PROJEKT BUDOWLANY (BUDOWLANO-WYKONAWCZY). Ecz.

PRZEBUDOWA DROG - UL. JAGODOWEJ | UL. MEYNSKIE) W ZARKACH.

NAZWA INWESTYCJI:

Kategoria obiektu: budowlanego: XXV, XXVI, XXVIII.

Dziatka nr ewid.: 2462/1, 2462/19, 2462/17, 2546/5, 2555/1, 2555/2, 2555/3, 2555/4, 2534, 2545/2, 2556/6,
2556/9, 2556/8, 2557, 2558/1, 2558/2, 2558/3, 2560/2, 2556/7, 2559, 2560/1, 2561, 2562, 2565, 2566, 2460,
2457, 2454, 2455, 2456, 2574, 2443/1, 2443/6, 2458, 2442, 2575/4, 2459, 2441, 2575/3, 2575/2, 2585/1,
2584/1, 2438/1, 2438/5, 3737/8, 3737/11, 3737/4, 2433, 2432, 2431/3, 2431/4, 2431/5, 2431/1, 2430, 2429/2,
2429/8, 2429/9, 2429/10, 2429/11, 2427, 2426, 2425, 2424, 2428/1, 2428/4, 2375/2, 2423, 2413/7, 2413/8,
2413/9, 2413/4, 2413/5, 2413/6, 2414/2, 2411, 2422, 2421/1, 2415, 2406/2, 2405/2, 2405/1, 1617, 2414/1,
2461/1, 2461/2, 2533/1, 2533/2, obreb 0002 Zarki.

ADRES OBIEKTU:  Zarki, ul. Miyriska, ul. Jagodowa.

BraNia: DROGOWA.

Urzad Miasta i Gminy Zarki
Inwestor:  ul. Kosciuszki 15/17
42-310 Zarki

DATA WYKONANIA:  Kwieciers 2018 r.

KobpY Ustu wg CPV:  45111000-8; 45112000-5; 45221000-2; 45231000-5; 45232000-2; 45233000-9; 45236000-0

BRANZA:  PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY: OPRACOWUJACY:
DROGOWA:  mgr inz. Andrzej PRZYBYLSKI mgr inz. Konrad ZYMEK mgr inz. Pawet NIEDZIELSKI
NR UPRAWNIEN:  SLK/4107/PWQOD/12 UAN-VIII/83861/86/89 -
MOSTOWA:  mgr inz. Blazej BIEGUN mgr inz. Maciej BIEGUN -
NR UPRAWNIEN:  SLK/4870/PWOM/13 128/98 BB -
SANITARNA:  mgr inz. Przemystaw GAWRON mgr inz. Krystian WISZARD
NR UPRAWNIEN:  SLK/6063/PWBS/15 SLK/7281/PWBS/17
ELEKTRYCZNA:  mgr inz. Rafat CZERWIK mgr inz. Sylwia CZERWIK
NR UPRAWNIEN:  SLK/0339/PWOE/04 SLK/0980/POOE/09
TELETECHNICZNA:  mgr inz. Damian FLOREK mgr inz. Leonard STEFANSKI Grzegorz DYRDA

NR UPRAWNIEN:  OPL/1145/POQT/15 DT-WBT/02353/02/U -




PRZEBUDOWA DROG - UL. JAGODOWEJ | UL. MEYNSKIEJ W ZARKACH. STRONA 2

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ......ouiuititititcissceeeeeete ettt bbbttt sene 5
I.1. PRZEDMIOT INWESTYCUL. 1utvvvrteeteseeseneseeesssssssssesesessssesessesssesssssssssssesesssssessssesesassssesassssesssssnsassssesessssesessssesessssesessssesssssesssssesesssesessnsesessnns 5
1.1.1. Przedmiot i ZAKIES OPrACOWANIA. ..........cvveveiiiieiicieieise ettt ettt bbbt s bbb bbbt s s s bbb bbbt 5
1.1.2. 10 Sy P17 I o] = oo T TSRS 5
11.3. WYKOIZYSIANE MALEITAIY. .....vveveeiecieiiee bbbt e ettt 5
|.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ...v.vvvvvtiitiseseseeesesesesesesesesesesesesesessssssssssssssssssssssesesesesesesesasassssssssssssssssssssssesesesesesesesanes 5
1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. .....vvuvueeeeuesssesssssesssesesssssssssssesessssssessssssesssssssssssssesessssessssssesessssesessssessssessssssesessssesessssesesnnns 6
1.3.1. CZESEC AMOQOWAL ....vevvviieisctiesie ettt ettt bttt s s bbb R8s R 2481 bt s bbb s bt b s bbb s st n s s bt 6
1.3.2. CZESEC MOSIOWA. .....v.vvevisctetcie ettt bt sttt s bbb e84 b4 s bbb bbb s bbbt bbb s st s bt 6
1.3.3. BrANZA SANITAMA. .....cvcviveiiicicieic ettt a bbbt b e bbb bbbt R R R R R b bbb bbb bbb e e s e e e Rt t et et et betertes 6
1.3.4. Branza lEKIrOENEIGEIYCZNG. .....c.eviiiieieiceeis et R bRt 6
1.3.5. Branza teletechniczna
1.3.6. ZIBIBN....e ettt bbb AR SRR R AR R SRR b s SRR R bbb bbbt
1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ....vvvuvseesissseesssesssssssesssssesssssssssssssessssssessssssessssssesssseses 7
1.5. INFORMACJA O OCHRONIE OBIEKTU NA PODSTAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ O OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. ....vuvvevsivsieesetssssssessssssessssssessssessessssessesssssssesssssssesssssssesssssssessesssssssessessssasas 7
1.6. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA PRZEDMIOTOWA INWESTYCUE. w.vuvuvvvisieeerereensssssssssssesnssssesssssssssssssssssssesssssessssssesessens 7
1.7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYML. ...v.vvvivteeeteeseeeeeesssceessseseseseseseseseseseseseses s s ssssssssasssaeseseteses et et asesasasas s e e seseses et et et et etetetesates et et et s esssssssssanseseeea et et et et et et asasasasann s 7
1.7.1. OddzialyWani@ NA STOUOWISKO. .........cuevueeriieicireie ettt es s ee b b8 8 b ee 8 st s b s s bbbt enia s 7
1.7.2. = r= I (111414 TR U TR 8
1.7.3. SpoS6b POSEPOWANIA Z OAPATAMI. .........cueuceiieiecircieieir ettt ea et ee bbb e E bbb s s bbbt en i 8
1.8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA PRZEDSIEWZIECIA. «...vvccvvvvvsssssseenssssssessssssssssssssssssssssssns 8
Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. CZESC DROGOWA. ..ottt 9
I.1. VWARUNKI GRUNTOWO-WODNE. .......cvcvevassevessssesessssesessssesessssesassssesesssessssssesessssessssssesssssesssssessssssessssssessssssessssesessssssesasssesassssessssssesassssesasseses 9
I1.2. GEOMETRIA POZIOMA DROGL. v.vuvuivevereiatssesetssssessssssessssssesessssesessssesessssessssssessssssesssssssessssessssssssassssesessssessassesessssesesassssesssssesassesesssssesasseses 9
11.2.1. W& (o 74=Y 01 oo o] 4T OO TSSOSO 9
11.2.2. ROZWIGZANIA PrOJEKIOWE. ......ceeececieieciseie ettt 8 e+ R s8££ bbbttt 9
I1.3. GEOMETRIA PIONOWA DROGL. c....vvcvvuveevssseeessssssessssesessssesessssssessssssesassssessssssessssesessssssessssesessssssessssssessssssesassesessssssesassssessssssessssssessssssesassnses 10
I.4. PRZEKROU NORMALNY. .....cvvieritetisisessssetesssesessssesessssesessssesessssesessssetesssseses s et ssssesesas s s sse st as et b s s b e s e et b s st s e st b s st san st b s st s s bt anns 10
I1.5. ROBOTY ZIEMNE. c....cuctevuiettetsescte sttt st ettt se st ss s b s ss s b s s s et b s b s ee st b s b s ee s A b s s A £ s b b s b s e b bR b b n s bt s bbb b s st s st b e 10
I1.6. KONSTRUKCUA NAWIERZCHNL. ..v.vuvuvvesctetssesessssetessssesessssesessssesessssstesssseses s et s s sesesas et s s s s s st b st s e bbb s et b e st b s s b s an et b s s b s st b e 1
I.7. ODWODNIENIE. ©.vuvueveveesetetssssetssseeesssesesessesesssesesessesessssesesassesessssesesassese s ssesesas et et sseaesas et et s se b e s e st basse b s s bbb se bt es bbb ae b s s et et s snb et ansntas 13
1.7.1. W4 (o 74=Y 41 oo o] 4T TSSOSO 13
1.7.2. WVPUSEY QESZCZOWE. .....veceereceeceete ettt sttt ettt f e s eS8 8 £ 8 E e £ 8 £t b et ee bbbt s s 13
1.7.3. ROWY OQWAANIGJGCE. -..v-vvvueeererctreieiee sttt ettt es et es st s e e85 b 428 b 28 E e E s s bbb s b s st s et en i 13
11.7.4.
11.7.5.
I1.8.
11.8.1.
11.8.2. Przestawienie KOlIAUJACYCH OGIOUZEN. ..........vrirvrrvreiersi s s s 15
M. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. CZESC MOSTOWAL.......coovierietirecie et 16
1. ZALOZENIA OGOLNE. ..vuvuvuitevuiaisetsssetesssssessssstesessssesssssesessssesassssesessssesas et b ssesesas e s et s se s b s e s b s s e Rt s et et s e s b e s bbb e s b s bbb e st s bbb an st s 16
l.2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE. .......vevevevereeecseessesssesesesesesesesasssssessssssssssssssssssssssesesesasasassesssssssssssssssssssssssssssetesasasasssasasasssssssssssssssesesesasasasasasns 16
2.1, PrZYCZOMKI ODIEKIU. ....voceeeece ettt s s8££ E bbb bbbt 16
111.2.2. POMOSE ODIBKIU. ...vvvvevcieteeee ettt a ettt et ettt bbbt s s st s se s s seaeae s e e e s et et et et et et es et et as s s e e e sesesetetetetetatasanas 16
lI2.3.  Urzadzenia bezpieczenstwa ruChU N ODIEKCIE .........c..cuiuriuiercieicis ettt et 16
lI.2.4.  Przekr6j drogowy W ODrEbIE ODIEKIU. .........c. ittt bbbt 17
II.2.5.  Roboty w obrebie koryta cieku oraz urzadzenia hydroteChniCZNEGO. .......cov e 17
[11.2.8.  ZaStOSOWANE MALEIIAHY. .....vrvvvereeeeriee e 17
V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. CZESC SANITARNA — ODWODNIENIE........ccccovoeverrirerriirerriennn, 18
V1. ZALOZENIA OGOLNE. ..vuvuvuiveveiassetsssstetsssssessssssesessssessssssesessssesassssesassssesas e te b sse s et es et et s ss st s et e b s s e Aot s et et s e s s e s e bbb e b b s bbb e b b st et nae b s 18
V.2, TRASA KANALOW. .....ecvovisctetssscee sttt sae st et s s s s bt s s be s ee et e b bbb s bbb se s e s bbb e R b s E b s R b s b et bR s s bbb b s bbb b b s bt s st b s 18
V.3 WYLOTY Z KANALIZACUL. c..cocvveieseetstsctetesssetss sttt ssse s st sssae s es st s s s s et bbb s et R b2t b s Rt s bt a e s bbb e s b s bbb e bt s bbb s a et ns 18
V4. OBLICZENIA HYDRAULICZNE. ...vvvcvviieevtessctetsssesessssetessssssesssssse s sssse s st s ssssesas et e s sssaesas et et s sebeses ettt s b s s bbb st et e sttt se b s s et et s snb et anants 18
V.4.1 ZAHOZENIA OQOINE. ....vvivviveieisetieeie ettt bbb bbb bbb £ s bbb s b s b AR AR bR Rt R bbbt b e 18
V4.2 ZIBWNIA. ..eevoveecvevseee ettt sttt b ettt s s s s b et s e b b ee s et s e st s e A b s Rt s R bR AR A b AR A SRRt R s s e At n Rt s At s Rt s et et aetns 19
V4.3, WymIarOWani€ PrZEWOUOW. .........ccevrevieiireriireisesessssesesssse st ssse st s s st s st sse st s s st s s bbb bbb s bt s bbbt bbbt 19
IV.5. ZASTOSOWANE MATERIALY . 1.v.vutvvesseessessesesesssesssssessesssesasssssssssesesassssesassesesssesessssesessssssessssesesessssnsssesesassesesassesesessnsesassesesessssesssssesesssesns 20
V5.1, RUIOCIGQI. cvuvuvvveitieeisctite ettt st bbb bbbt s bbb s b8t s b8 b8R8 s bbb bbb bbbt 20
IV.5.2.  Studzienki rewizyjne Kanatow GEOWNYCN. ..........coiuiiieiiiiieiciee et b bbbt bbbt 20
IV.6. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZ PRZEWODOW RUROWYCH. ... evvvvesssssecenssss s s 20
V. ZIELEN. ..ottt ettt ettt b bbb R et bbbt et R et b b b e b eRe e s bbb et ebe e ettt ebete e e s eretas 22
V. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. .....vevuveeeeeseseeetssseseesesesessessssssssesesssssssssssesassssessssssesessssssesassesessssssessssesassssesesassesessssesassssesessssesessssesesssesassssesassens 22
V1. Przedmiot i ZAKIES OPIrACOWANIA. .......c.cvveveiiiie ittt bbb bbbt bbb bbb bbb bbbt s st s bt n s 22
V1.2 10 S e o o] = o017 T - PP STPTTS 22

© Studio V13 2018.04




PRZEBUDOWA DROG - UL. JAGODOWEJ | UL. MEYNSKIEJ W ZARKACH. STRONA 3

V.1.3. WYKOIZYSIANE MALEIIAIY. .....vvceiicieicics e b ettt s 22
V.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACES SZATY ROSLINNES. ....vcvvivevevetetetetstsssssssssessssessssssssesesesesesasesesesesesesesssssssassssssssssssssssesesasssssssasssssssnes 22
V.3. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA. ....evevereeereesesesesesesesssssssssssssssssessssssssssesesasesasesasasasessssssssssssssssssssssssssetesasasasssssasassssssssssssssssesesesasasasasasns 22
V4. WYTYCZNE TECHNICZNE | ZESTAWIENIE MATERIALU ROSLINNEGO. ....v.veveveverererereressesesesesesesesessssssssssssssssssssssssssssesesesesesessssssssssssssssssssssssssssees 33

VaA. TEAWNIKI. 1.ttt et ettt a st et et et et e te bt et et et st s s s ssesasesss R e s e A et et et et et e s et et esesas et e e e seseees et et et et ebe bt et ettt st s s s anenanenaneees 33

V4.2 Zabezpieczenie istniejacej zieleni... TSSOSO UTSTRN 33

VI. INFORMACJABIOZ. ... e eheeereeeteeeereeeteeereesieeeabesinteeiteseiteeaeeiateeareeateeaireeateesareeans 35
VL. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH REALIZACYI. .......oouvvvncen. s 35

VI.1.1.  Zakres rob6t dla catego zamierzenia BUBOWIANEJO. .........c.cuiuiiuierieircie ettt sttt 35

VI1.2.  Wykaz poszczegdinych rodzajow robot i obieKIOW do realiZaC]i............ovvveieireereiicinseirreee e 35
VI.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH. ....cvvvevevevesetesetesesssesesesssssssssssssssssssesesesesssassssssssssssssssssssssssssasesesasasasasssassesssssssnssssssssssens 35
VI.3. ELEMENTY ROBOT STWARZAJACE ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZL. .....eveveverereseeereesesesesesesesesssssssssesssssssssssssssesesesesesesesenns 36
VI4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI OKRESLONYCH ROBOT BUDOWLANYCH. .....cuvuvererererersesesetesesesssssssssssssssssssssssssesesesesesesesenns 36
VI.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH. ........vv... 37
VI.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA

KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII | INNYCH ZAGROZEN. .....cevveviscvesiestetssseesssessssssstesesesssssnneas 37

V1.6.1.  Postepowanie na wypadek zaistnienia katastrofy BUAOWIANE]. ...........c.oirirurieririi et 38
VII. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA. ...ttt ettt sttt ettt sttt s st e st st e st sse st e e st anssaenas 39
VIl DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB SAMORZADOW ZAWODOWYCH CZLONKOW ZESPOLU
PROUEKTOWEGO. ....v.vvveeeeseescscscsesesesesesesetesesesesesessssssssssssssssssssssesesasasesssasssasasasss s s ssssseses et et et esatesesasaseses s s s ssesesssssset et et etetetesesasasasassnnaes 39
VIIL.2. ODPIS PROTOKOLU NR GK.6630.26.2018 Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH

SIECI UZBROJENIA TERENU ZDN. 22.02. 2018 R. covevvvoerreeessses sttt s 49
VIII. CZESC GRAFICZNA. ...ttt et s £ e bbb ee s s et e st sennetesns 55
NR RYS. INAZWA RYSUNKU ..ot eee et et eee e ee e et et asesseeseseseaneeseanesseasesseseantaseeneneeasessenseneaseeneaeeesenseaseesaeentaseaneneeasensensanseneaneneeane SKALA
D-01.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. «.e.vvvrveveverereresessssssssssesssssessssesesesesesesesesasesesssssssssssssssssssssssssssesesesessssssssssssssssssssssesesesesesasasasns 1:500
D-01.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. +.e.vevrvevevereretesesssssssssssssssssssssssesssesesesasesasesessssssssssssssssssssssssssesesesesssassssssssssssssssssssesesesesesasasasns 1:500
D-01.3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ....vvuveveeeeteisssesesssesesssesessssesesssssssssssesassssssassssesssssesassssessssssssassssesssssesassssessssssesassesessssssessssnsas 1:500
D-014 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ....vvuveveeeetessseesesssesesssesessssesesssssssssssesesssssassssesessssesassssesssssesassssesssssssassssasssssesassesassssssessnsnsas 1:500
D-02.1 PROFIL PODLUZNY.....cvvovieeeveeeeeetssssese s et sssebesssse st ssssssssssese s s ssses s seb s s ses et s sebebssses et s et b s seb e s s st et s sesesan st et s seb et s ebe b s sesesnsetetanens 1:50/500
D-02.2 PROFIL PODLUZNY.......cvcveveveteteteteteteses et es s sesssssssssssesssesesetesesssasasasssssss s s s sssesssssetesetetesaseseset et et s s s s s ssssssasasees et etetetet et et asasasssan s e sens 1:50/500
D-02.3 PROFIL PODLUZNY......cvcvevevetetetetetetes et sesessessssssssssssssesesesesesssasasasasssssssss s ssssssses et eseteteseteseset et et s s s s ssasasssasanses et et et et et et et asasasasan s e sens 1:50/500
D-02.4 PROFIL PODLUZNY .... 1:50/500
D-02.5 PROFIL PODLUZNY.....cvcvoveeecteseeesssessessssssessessebessssese s sessssssesesssssses s st ssssssesassetessssss et s et s s sebes s et e b s sebe s s st et s sebesasebebssesesnsetatanens 1:50/500
D-03.1 PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE. ....vuvevevereceseesesesesesesesesssssssessssssssssssssssssssssesesesasasasasasassssssssssssssssssssssssssssssesesasasssasssasssssssssssssesesesesasasasasasas 1:50
D-03.2 PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE. ....vuveveveveceeeesesesesesesesesesesssessssssssssssssssssssssssesesasasasasesasasssssssssssssssssssssssssssesesasasssassssssssssssssssssesssesesasasasasasas 1:50
D-03.3 DETALE KONSTRUKCYUNE. ....v.vevviveresecesesesessssssesssesesesesssesssassssssssssssssssssssesesasasasasasssssssssssssssssssssssssssssesesasasasassssssssssssssssssssssesesesasasasasas 1:20
D-04.1 OGRODZENIE POSESUL. ..vuvuveeetsiceesssessesssssessssssessssssessssssssssssessssssssssssesssssssssssssessssssssassssesssssesassssesssssessssssesssssesasssesassssesassnsesassnsesns 1:20
D-04.2 OGRODZENIE POSESJl. BRAMA DWUSKRZYDEOWAL. .....cvveveretsseeetssessessssssessssssessssssesessssssasssssssssssssassssesasssssssssssessssssesasssesassssesasnsassssssesns 1:20
D-04.3 OGRODZENIE POSESJI. BRAMA DWUSKRZYDLOWA | FURTKA. .....evivvetetetetetsseseseesesesesssssssssssssesesesesesesesssesssesessssssssssssssssssssssssesasasssssssssssssnns 1:20
M-01 RYSUNKI OGOLNE = WIDOK Z GORY .....cuveveeeeurreaesetesetesessssssssssssssssssssssssssssesesesesasasasssssssssssssssssssssssssssssesasesasssasssssssssssssssssssssesesasasasasasns 1:100
M-02 RYSUNKI OGOLNE = PRZEKROJ A-A......ooevveeeise ettt ettt sttt as s st bttt b et s bbb as b b as bbb s s et s b et s sn b et an et et s anaes s e 1:50
M-03 RYSUNKI OGOLNE = PRZEKROJ B-B......ooovtieeciscetccte ettt sttt bbbttt s et s bbbt es bt s s s s e 1:50
M-04 RYSUNKI OGOLNE — WIDOKI Z BOKU
M-05 GZYMSY vttt e te et et et ettt ettt et et et et et et e bttt e s b s s asss e s R s e e e e b e b et et et et et e e e s e e et et et ee e AR SR SR e A e A et et e bbbttt sttt e A s e s an A s e e At et et et et et et et et es s e e s 1:20
M-06 GZYMSY ettt te et et et ettt ettt ettt e st ettt et ettt b s s s s as e R e R e A e b et et et et et et e e e s e et et e e e e AR SRR e A e A et et et bbbttt ettt aeasasae A s A e At et et et et et et et esen s e n s 1:20
M-07 PLYTAPOMOSTOWA ...v.voveevvsictessieesesss et tsssssesssstesessssesssesesssssessssssessssssesassese s ssesesasesetsses et s et et sssbesas et et s sn s et st et s snbesasebesessnsesan et 1:20
M-08 PLYTY PRZEJSCIOWE ....vuveevveiete vttt tes sttt ss s s st b s s s ss st et s s ses s et s s b et s et bsse b et s et e b s sn b b as bbb se s et st et s snb et anebe s s snsesan et 1:20
M-09 BALUSTRADA BS=1 ...ttt ettt ettt a sttt e b et et et e bttt bt et s s seas e s ae s e e e b et et et et et et et et asas s e e e e snseaetetetetetetetaeas 1:10
M-10 BALUSTRADA BS=2.....ovtttete ettt ettt ettt ee st et e b et et et et e b ettt ettt s e se s s e s e s s e s e b et et et et et et e s et asas s e s e e ansetet et etebetetetatas 1:10
M-11 BALUSTRADA BS=3 ..ottt ettt ettt ettt a st et e b et et et et e bttt b et s s e se e s eeae s e s e b e b et et et et et e s et e s es s e e e e an s e A et et et ebetetetatas 1:10
M-12 BALUSTRADA Bs-4
S-01.1 PROFIL PODLUZNY KANALU. .....ocvvivereetsictessessessssssesssssssssssssesssssssssssesesssssessssssessssssesssssessssssesssesasssssesassesassssssesassesassssssesassssesssans 1:100/500
S-01.2 PROFIL PODLUZNY KANALU. .....vvevvvvsssssesesssessssssesesetesesesssssasssassssssssssssssssssesesesesasesasasasasasassssssssssssssssssssssssssesesasasasssssassssssssnes 1:100/500
S-01.3 PROFIL PODLUZNY KANALU. .....vvvevvvssseeeeesessesssssesesesesesesssssassssssssssssssssssssssesesesesasesasasasasesassssssssssssssssssssssssssesesasasesssssassssssssnnes 1:100/500
S-01.4 PROFIL PODLUZNY KANALU. .....ocvvivereetsiceessessesssssessssssesssesesssssssssssssessssssessssssessssssesassssesassssesssesasssssesassesassssssesassesessssssesassssesssans 1:100/500
S-02.1 STUDZIENKA KANALIZACYJNA — RYSUNEK TYPOWY. ...ucvvveeeetsseeetssessesssesessssssessssssesssssssssssssssssssssssssesasssssssssssesssssssassssesassssssassnsesessssesns 1:20
S-02.2 WPUST ULICZNY — RYSUNEK TYPOWY .....vucvviveeeetssessetesssesssssessssssesssssesessssesessssssassssesessssessssssssssssssssssssesssssssassssesassssssassssesessssssasssesassnes 1:20
S-02.3 SCHEMAT UKLADANIA PRZEWODOW. ...v.vevevevvevetessesssssessssssesssssssssesesesesasassssssssssssssssssssssssesesesasasasasasasssassssssssssssssssssesesesesasasssasasssssssns 1:20
S-024 WYLOT SKARPOWY Z KANALIZACJI — RYSUNEK TYPOWY. ....vvveveverrssssesessssssssssssesssesesesesssssssssassssssssssssssssssesesesesasasasasssssssssssssssssssssssens 1:20
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze projekt budowlany
(budowlano-wykonawczy) pn.:
Przebudowa drég — ul. Jagodowej i ul. Miyriskiej w Zarkach.”

wykonany na zlecenie:

Urzedu Miasta i Gminy Zarki

UL KoSciuszki 15/17
42-310 Zarki

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza:

Drogowa:
nr uprawnien:

Mostowa:
nr uprawnien:

Sanitarna:
nr uprawnien:

Elektryczna:
nr uprawnien:

Teletechniczna:
nr uprawnien:

Projektant: Sprawdzajacy: Opracowujacy:
mgr inz. Andrzej PRZYBYLSKI mgr inz. Konrad ZYMEK mgr inz. Pawet NIEDZIELSKI
SLK/4107/PWOD/12 UAN-VI11/83861/86/89 -

mgr inz. Blazej BIEGUN
SLK/4870/PWOM/13

mgr inz. Maciej BIEGUN
128/98 BB

mgr inz. Przemystaw GAWRON
SLK/6063/PWBS/15

mgr inz. Krystian WISZARD
SLK/7281/PWBS/17

mgr inz. Rafat CZERWIK
SLK/0339/PWOE/04

mgr inz. Sylwia CZERWIK
SLK/0980/POOE/09

mgr inz. Damian FLOREK
OPL/1145/POOT/15

mgr inz. Leonard STEFANSKI
DT-WBT/02353/02/U

Grzegorz DYRDA
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L PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

L1. PRZEDMIOT INWESTYCJL.

11.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drég gminnych — ul. Jagodowej i Miyriskiej w Zarkach. Inwestycja bedzie
realizowana w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég krajowych (Dz. U. 2017.1496 z p6zn. zm.). Zakres opracowania obejmuije:

e rozbidrke istniejacych odcinkdéw nawierzchni;

e rozbidrke kolidujacych ogrodzen;

e wycinke kolidujgcych drzew;

e  roboty ziemne;

e  przebudowe kolidujacych odcinkéw sieci uzbrojenia terenu — telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej;
e wymiane przewoddw istniejacych przepustow drogowych;

e  budowe kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do odbiornikow zewnetrznych;
e  remont obiektu mostowego;

e przebudowe odcinkow rowéw przydroznych;

e wykonanie nawierzchni jezdni wraz z podbudowg;

e wykonanie nawierzchni zjazdow i chodnikéw z kostki betonowej;

e wykonanie nawierzchni Sciezki rowerowej oraz zjazdéw bitumicznych;

e wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa;

e roboty wykoriczeniowe.

1.2, PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania niniejszej dokumentaciji stanowia;
e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 z p6zn. zm.);
e  obowigzujace normy, przepisy prawne i normatywy techniczne;
e  uzgodnienia z inwestorem;
e wytyczne materiatowe i instrukcje producentow.

11.3. WYKORZYSTANE MATERIALY.

Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o nastepujace materiaty:
e mape zasadniczg do celdéw projektowych w skali 1:500;
e pomiary sytuacyjno-wysoko$ciowe oraz inwentaryzacje wykonane przez zespdt projektujacy od marca do lipca
2017 .

1.2, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Objete opracowaniem ulice posiadajg klase techniczng D — zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Dla ww. ulic przyjeto wspélny kilometraz ustalony lokalnie. Poczatek opracowania ustalono na witgczeniu ul. Jagodowej do DW 789
(ul. Koziegtowska). Koniec opracowania na wigczeniu ul. Miyiskiej do DW 793 (ul. Myszkowska). Wiaczenia w stanie istniejacym
(na moment opracowywania MDCP oraz prowadzenia pozostatych prac inwentaryzacyjnych) sg wykonane jako zjazdy publiczne,
gdyz drogi gminne ujete w niniejszym projekcie nie spetiajg warunkdw technicznych by wigczenia oznakowac jako skrzyzowania
zwykte. W trakcie prowadzenia prac nad niniejsza dokumentacjg realizowana byta przebudowa DW 793 (ul. Myszkowskiej).
Po zakoriczeniu prac wiaczenie ul. Miyriskiej do ul. Myszkowskiej stanie sie skrzyzowaniem zwyklym. Odcinek objety opracowaniem
posiada dtugo$¢ ok. 2,6 km.

W stanie istniejgcym ul. Jagodowa i MiyAska nie posiadajg ciagtego przebiegu, ktéry stanowi pas drogowy drogi publiczne;.
Przyczyng jest nieuregulowany stan prawny gruntdw. W ramach planowanej inwestycji wytyczony zostanie pas drogowy
0 szeroko$ci nominalnej 12,0 m (z lokalnymi zwezeniami wynikajacymi z warunkdw terenowych).

Droga posiada nawierzchnie utwardzong materiatem kamiennym. W km od 0+400 do 1+500 wystepuje nawierzchnia
gruntowa. Brak jest chodnikéw, obramowania oraz utwardzonych poboczy. Szeroko$¢ jezdni wynosi od ok. 3,0 do ok. 5,0 m.

W granicach opracowania znajdujg si¢ nastepujace urzadzenia infrastruktury:

e wodociag;

© Studio V13 2018.04




PRZEBUDOWA DROG - UL. JAGODOWEJ | UL. MEYNSKIEJ W ZARKACH. STRONA 6

e  gazociag;

e  kanalizacja sanitarna;

e  sieC telekomunikacyjna (napowietrzna i podziemna);
e  sie¢ elektroenergetyczna (napowietrzna i podziemna).

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
1.3.1. CZESC DROGOWA.

Projektowana droga posiada klase techniczng D. Przyjeto predkos¢ projektowa 30 km/h. Szeroko$¢ projektowanego pasa
drogowego wynosi nominalnie ok. 12,0 m. Minimalna lokalna szeroko$¢ pasa drogowego: ok. 8,8 m. Maksymalna lokalna szeroko$¢
pasa drogowego: ok. 25,0 m Projektujac trase drogi starano sie osiggna¢ kompromis pomiedzy wymogami technicznymi klasy D,
niezbedng iloscig podziatéw dziatek dla wytyczenia linii rozgraniczajacych pasa drogowego oraz zakresem przebudowy istniejacego
uzbrojenia terenu. Dziatania te miaty na celu zapewnienie nalezytych parametréw techniczno-uzytkowych drogi przy uwzglednieniu
aspektu ekonomicznego przedsiewziecia.

Dtugo$¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi 2604,05 m. Kilometraz drogi przyjeto lokalnie, zachowujac jego ciggto$¢
dla catego odcinka. Poczatek opracowania ustalono na skrzyzowaniu z drogg wojewodzkg nr 789 (ul. Koziegtowska), koniec
opracowania na skrzyzowaniu z drogg wojew6dzkg nr 793 (ul. Myszkowska). O$ drogi wytyczono punktami 0.01 — 0.131, ktérych
wspdirzedne geodezyjne wskazano w czesci graficznej opracowania.

Nominalna szeroko$¢ jezdni: 5,00 m — przyjeto ze wzgledu na uspokojenie ruchu. Wzdtuz jezdni na catym odcinku
opracowania bedzie przebiegat chodnik (szeroko$¢ 2,00 m) oraz Sciezka rowerowa (szeroko$¢ 2,00 m). W km ok. 1+165
zaprojektowano przystanek dla pojazdéw komunikacji zbiorowej.

Projektowane wigczenia drog bocznych posiadajg parametry (szeroko$¢ jezdni, promienie tukéw krawedzi) jak skrzyzowania
zwykte, nawet jesli z przyczyn formalnych (utwardzenie wlotu na odcinku krétszym niz 20 m) nie stanowig one skrzyzowania
zwyktego.

1.3.2. CZESC MOSTOWA.

W zakresie inwestycji ujeto remont obiektu mostowego na rzece Czarna Struga znajdujgcego sie w km 2+021,93
przebudowywanej drogi (odcinek ul. MiyAskiej). Planowany zakres prac przewiduje wykonanie prac remontowych bez zmiany
parametrdw charakterystycznych obiektu (Swiatto mostu, rzedna dna itp.). Planowany remont przewiduje zabezpieczenie i naprawe
przyczdtkéw, wykonanie nowej ptyty pomostowej oraz pityt posrednich, likwidacje bocznego obejcia, a takze odtworzenie
umocnienia skarp ponizej obiektu. Na moscie zostang wykonane nowe bariery oraz porecze.

Szczegotowe rozwigzania techniczne przedstawiono w projekcie branzy mostowe;.

1.3.3. BRANZA SANITARNA.

W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano kanalizacie deszczowg, ktéra bedzie stuzyta odwodnieniu pasa
drogowego ul. Jagodowej oraz Miyriskie;.

Projektowana kanalizacja deszczowa podzielona zostata na 4 odcinki, ktdre opisano punktami k1.01-k1.13 (arkusz D-01.1),
k2.01-k2.22 (arkusz D-01.3 i D-01.2), k3.01-k3.10 (arkusz D-01.3 i D-01.4) oraz k4.01-k4.15 (arkusz D-01.4). Kazdy z odcinkéw
rozpoczyna sie wylotem do odbiornika wod opadowych (dla odcinka k1 jest to istniejace zagtebienie terenu; dla odcinkdw k2 i k3
istniejacy row melioracji szczegotowej; dla odcinka k4 koryto rzeki Czarna Struga). Kolejne punkty poszczegdlnych odcinkdw
kanalizacji to studzienki rewizyjne.

1.3.4. BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA.

Przebudowa sieci elektroenergetycznej polega na przebudowie istniejacej linii napowietrznej w okolicy skrzyzowania
ul. Chopina oraz ul. Mtyfiskiej, ktéra zostanie zastgpiona kablowg linig podziemna. Przebudowywany odcinek opisano punktami
charakterystycznymi od 1 do 9 (arkusz D-01.4). Ponadto w ramach przebudowy sieci elektroenergetycznej przestawieniu podlega
istniejacy stup o$wietleniowy w ul. Jagodowej, ktory opisano punktem charakterystycznym 10 (arkusz D-01.1).

Szczegbtowe rozwigzania zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

1.3.5. BRANZA TELETECHNICZNA.

Zakres przebudowy istniejacej sieci obejmuje przestawienie istniejacych stupow napowietrznej linii telekomunikacyjnej,
co wigze sie z korektg przebiegu trasy tej linii. Odcinek, na ktérym projektowana jest ww. korekta opisano symbolami od SK 1
do SK 22, ktore wskazujq lokalizacje istniejacych stupéw. Lokalizacja nowych stupéw wyznaczona jest punktami od T1 do T8.
Ponadto stupy od SK 23 do SK 29 podlegajg likwidacji, a linia napowietrzna od SK 22 do SK 30 zostanie zastapiona linig kablowg
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podziemna, ktora zostata opisana punktami od T8 do T22.
Opisane zmiany zawierajg sie na arkuszach D-01.3 i D-01.4.
Szczegotowe rozwigzania zgodnie z projektem branzy teletechniczne;j.

1.3.6. ZIELEN.

Projektowany przebieg drogi wprowadza korekty osi oraz wprowadza zaplanowane w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego potaczenie ul. Jagodowej i Miyriskiej w jeden cigg komunikacyjny dla obstugi terenéw zabudowy mieszkaniowe;.
W zwigzku z tym na projektowanej trasie pojawiajq sie liczne kolizje z istniejacym drzewostanem. Do wycinki przewidziano 594
drzewa i grupy krzewodw. Szczegdtowa inwentaryzacja zostata zamieszczona jako element projektu architektoniczno-budowlanego.

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Numery dziatek, na ktorych zlokalizowany jest projektowany obiekt wskazano na stronie tytutowej opracowania. Catkowita
powierzchnia opracowania wynosi 3,86 ha. Zestawienie powierzchni:

e nawierzchnia bitumiczna jezdni - ok. 13898 m2,
e nawierzchnia bitumiczna zjazdéw - ok. 731 mz?
e nawierzchnia zjazdéw — kostka betonowa - ok. 750 m?;
e nawierzchnia bitumiczna $ciezek rowerowych - ok. 4679 mz,
e nawierzchnia placéw manewrowych — kostka betonowa - ok. 359 m?;
e nawierzchnia chodnikow — kostka betonowa (w tym peronéw przystankéw) - ok. 4798 mz,
e nawierzchnia poboczy - kruszywo famane - ok. 227 mz,
e  projektowane zielerce - ok. 9817 m?;
e umocnienie skarp poprzez obsiew - ok. 714 m?
e umocnienie skarp ptytami azurowymi (pow. w rzucie) - ok. 104 m?
e umocnienie skarp kostkg granitowg (pow. w rzucie) - ok. 41 m2.

Pozostata powierzchnia pozostaje bez zmian.

L.5. INFORMACJA O OCHRONIE OBIEKTU NA PODSTAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
0 OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Teren objety inwestycjg nie figuruje w rejestrze zabytkéw. Ponadto obszar opracowania nie jest objety zadng formg ochrony
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

1.6. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA PRZEDMIOTOWA INWESTYCJE.
Brak wptywu eksploatacji gorniczej na obszar objety niniejszym opracowaniem.
L7, INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYML.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2013.817) oraz szczegdtowych uwarunkowar zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigé
do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, planowana inwestycja:

e nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na Srodowisko;
e  jestzaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

W zwigzku z powyzszym inwestycja wymaga wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestyciji,

natomiast sporzadzenie raportu oddziatywania na Srodowisko nie jest obligatoryjne.

L.7.1. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO.

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu i nie bedzie powodowato
naruszenia interesbw oséb trzecich, a w szczego6inosci ucigzliwodci spowodowanych przez hatas, wibracje, zanieczyszczenie
powietrza itp.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji, ktdra jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu Srodowiska, nie powoduje
szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza waloréw estetycznych Srodowiska i nie koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami
korzystania ze Srodowiska.
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Sposdb wykorzystania terenu nie bedzie powodowat réwniez przekroczenia standardow jakosci $rodowiska poza granicami
terenu stanowigcego wtasnos¢ Inwestora.

1.7.2. SZATA ROSLINNA.

Projektowane zagospodarowanie terenu powoduje konieczno$¢ wycinki drzew kolidujgcych z projektowanym uktadem
drogowym oraz uzbrojeniem terenu.

L.7.3. SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI.

Obiekty bedace przedmiotem niniejszego opracowania nie powodujg powstawania odpadéw na etapie eksploatacji. Sposob
postepowania z odpadami powstajacymi na etapie realizacji zostat okreslony w karcie informacyjnej przedsigwzigcia oraz decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

1.8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA PRZEDSIEWZIECIA.

Brak.
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Il.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. CZESC DROGOWA.

I.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych wykonano opracowanie geotechniczne na podstawie 10 odwiertow
na gteboko$¢ od 2 do 3 m. Na terenie objetym opracowaniem stwierdzono wystepowanie prostych warunkdw gruntowych.
W otworach geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wéd gruntowych powyzej 1,4 m gtebokosci. W podtozu
do gtebokosci min. 1,5 m wystepujg przewaznie grunty nosne — piaski o réznym uziarnieniu. Na odcinku w km 0+770 — 1+350
w gbrnych warstwach wystepujg piaski préchniczne i piaski zailone, ktére nalezy uzna¢ za podtoze watpliwe do posadowienia
konstrukcji drogi. Ponadto w km 2+050 nawiercono na gteboko$ci 1,6 m osady rzeczne. Ze wzgledu na gteboko$¢ ich zalegania
nie stanowig one przeszkody dla posadowienia konstrukcji drogi. Grunty niespoiste nadajg sie do stabilizacji spoiwami
hyraulicznymi.

1.2, GEOMETRIA POZIOMA DROGI.

1.2.1. ZALOZENIA OGOLNE.

Projektowana droga posiada klase techniczng D. Przyjeto predkos¢ projektowa 30 km/h. Szeroko$¢ projektowanego pasa
drogowego wynosi nominalnie ok. 12,0 m. Parametry techniczne drogi wynikajg z powyzszych danych oraz warunkéw miejscowych.

1.2.2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

1.2.2.1. PRZEBIEG TRASY.

Dtugo$¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi 2604,05 m. Kilometraz drogi przyjeto lokalnie, zachowujac jego ciggto$¢
dla catego odcinka. Poczatek opracowania ustalono na skrzyzowaniu z drogg wojewodzkg nr 789 (ul. Koziegtowska), koniec
opracowania na skrzyzowaniu z drogg wojew6dzka nr 793 (ul. Myszkowska). O$ drogi wytyczono punktami 0.01 — 0.131, ktérych
wspdtrzedne geodezyjne wskazano w cze$ci graficznej opracowania.

Projektowany przebieg drogi przedstawiono w czesci graficznej opracowania. Trasa zawiera opis podstawowych parametrow
technicznych. Zatamania osi o kacie zwrotu ponizej 2,0 g pozostawiono bez wytyczania tukéw poziomych. W pozostatych punktach,
gdzie kat zwrotu trasy przewyzsza wskazang warto$é, wytyczono poziome tuki kotowe bez krzywych przejsciowych. Opis
parametréw tukéw zamieszczono w czesci graficznej opracowania.

Skrzyzowania na projektowanym odcinku projekiuje sie jako skrzyzowania zwykte. Promienie tukdw wyokraglajacych
przeciecie krawedzi jezdni wskazano w czesci graficznej opracowania.

Zjazdy do posesji projektowane sg z nawigzaniem do warunkéw lokalnych (szeroko$¢ jezdni zjazdu). Przeciecie krawedzi
jezdni drog gminnych oraz jezdni zjazdéw indywidualnych wykonane za pomocq skoséw 1:1 na dtugosci 1,5 m. Na przecigciu
krawedzi jezdni drég gminnych oraz jezdni zjazdéw publicznych nalezy zastosowac tuki kotowe — promienie zgodne z czescig
graficzng opracowania

1.2.2.2. SKRZYZOWANIA Z DROGAMI WOJEWODZKIML.

W przypadku skrzyzowania ul. Miynskiej z ul. Myszkowskg uwzgledniono rozwigzania projektowe, ktére zostaly przyjete
w dokumentacji przebudowy DW 793 na odcinku ul. Myszkowskiej w Zarkach. Przewidziano dostosowanie przebiegu osi i krawedzi
do rozwigzan przyjetych w trakcie projektowania DW 793. Zaprojektowano zmiane szerokosci jezdni z 5,0 m na 6,0 m (przyjeta
szeroko$¢ wlotu w dokumentacji przebudowy DW 793) tak, aby dostosowaé sie do parametréw tukéw wyokraglajacych przeciecie
krawedzi jezdni na przedmiotowym skrzyzowaniu. Przedmiotowe opracowanie nie przewiduje zmian geometrii skrzyzowania
w obrebie pasa drogowego DW 793.

Wiaczenie ul. Jagodowej do ul. Koziegtowskiej (DW 789) zostanie przebudowane na skrzyzowanie zwykte. Zaprojektowano
przesuniecie osi ul. Jagodowej o ok. 15,0 m w kierunku potudniowo-zachodnim w stosunku do lokalizacji istniejacego zjazdu
publicznego. Rozwigzanie wprowadzono, aby uzyska¢ wigczenie osi ul. Jagodowej do ul. Myszkowskiej pod katem prostym,
co poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego. Wlot potudniowo-wschodni (ul. Jagodowa) bedzie miat szeroko$¢ 5,0 m i bedzie miat
charakter drogi podporzadkowanej. Szerokos¢ wlotow pdtnocno-wschodniego i potudniowo-zachodniego (ul. Koziegtowska)
pozostawiono bez zmian (ok. 6,1 m). Potaczenie krawedzi jezdni drég za pomocg tukéw kotowych o promieniu 8,0 m. W obrebie
skrzyzowania projektowane jest pobocze z kruszywa tamanego. Sciezka rowerowa oraz chodnik, ktére biegng wzdtuz ul. Jagodowej,
zaczynajg swoj bieg poza tarczg skrzyzowania i pasem drogowym DW 789. Natezenie ruchu pieszych oraz rowerzystow
nie powoduje konieczno$ci projektowania wyznaczonych przejs¢ i przejazdow.
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I1.3. GEOMETRIA PIONOWA DROGI.

Projektujac niwelete zatozono, iz celowe jest utrzymanie istniejacych spadkéw podtuznych z dostosowaniem ich do wartoSci
normatywnych. Rzedne projektowanej niwelety determinowane sg przez przyjeta technologie przebudowy drogi oraz wyjsciowe
zatozenia.

Projektowana niweleta dowigzana jest do istniejacej rzednej na krawedzi jezdni DW 789 na poczatku opracowania.
Uwzgledniono rzedne nawierzchni po przebudowie drogi w roku 2017. Na koricu opracowania przewiduje sie dowigzanie niwelety
do rzednej zaprojektowanego wlotu ul. Miyrskiej do ul. Myszkowskiej (DW 793) na granicy pasa drogowego DW. Rzedne
przeniesiono z materiatow dostepnych na stronach internetowych ZDW w Katowicach.

Gtéwne zatozenia dla poszczegdinych odcinkdw:

e km 0+000 — 1+490: projektowana niweleta zachowuje kierunki spadkéw istniejacej nawierzchni lub terenu.
Na odcinkach przebiegajacych po istniejacej trasie, gdzie wystepuje nawierzchnia utwardzona i zwarta zabudowa,
zaprojektowano niwelete nieznacznie skorygowang w stosunku do istniejacej. Na odcinkach gruntowych lub
przebiegajacych po powierzchni nieutwardzonego terenu niweleta zostanie podniesiona $rednio o 15 cm
w stosunku do istniejacego profilu podtuznego;

e km 1+490 - 1+910: projektowana niweleta zostata podniesiona o $rednio 20-50 ¢cm w stosunku do profilu
istniejacej nawierzchni i terenu. Droga bedzie przebiegata po niewielkim nasypie w celu skuteczniejszego
odwodnienia korpusu drogi;

e  km 1+910 - 2+594: projektowana niweleta w przyblizeniu przebiega na poziomie profilu istniejacej nawierzchni -
przewidziano jedynie lokalne korekty niwelety, ktére majg na celu zapewni¢ normatywng rownos¢ nawierzchni.

I.4. PRZEKROJ NORMALNY.

Obowigzujace przekroje normalne dla poszczegéinych odcinkéw (zgodnie z przyjetym kilometrazem):

e  0+003 - 0+013: przekroj drogowy. Szerokos¢ jezdni 5,00 m (spadek daszkowy 2,0%), obustronne pobocze
z kruszywa tamanego o szeroko$ci 1,00 m;

o  0+013 - 0+557: przekroj uliczny. Szerokos¢ jezdni 5,00 m (spadek daszkowy 2,0%), prawostronny chodnik
o szerokosci min 2,00 m, lewostronna $ciezka rowerowa o szeroko$ci min. 2,00 m;

o  (0+557 — 2+594: przekrdj uliczny. Szerokos$¢ jezdni 5,00 m ze stopniowym przejsciem na 6,00 m w obrebie
skrzyzowania z DW 793 (spadek daszkowy 2,0%), prawostronna $ciezka rowerowa o szerokosci min. 2,00 m,
lewostronny chodnik o szerokosci min 2,00 m;

IL.5. ROBOTY ZIEMNE.

Przed przystapieniem do korytowania pod konstrukcje projektowanych nawierzchni nalezy rozebra¢ istniejace warstwy
konstrukcyjne lub usunaé warstwe humusu. Stabilizacje podtoza na odcinkach, gdzie projektowana niweleta biegnie w przyblizeniu
,po terenie”, nalezy wykonywac bezposrednio pod warstwami konstrukcyjnymi zgodnie ze wskazaniami w rozdziale dotyczacym
konstrukcji nawierzchni.

Roboty ziemne na odcinku w km 1+490 — 1+910 biegngcym po nasypie nalezy prowadzi¢ wedtug nastepujacego schematu:

e usuniecie humusu/rozbiérka fragmentdw nawierzchni;

e stabilizacja istn. podtoza cementem na gltebokos¢ 20 cm, Rm=2,5 MPa z doziarnieniem kruszywem tamanym
0/31,5;

e wykonanie warstw nasypu.

Nasypy do gtebokosci 1,20 m moga by¢ wykonywane wyltgcznie z gruntdw niespoistych, a na gtebokoéci do 0,50 m warstwa
nasypu powinna spetnia¢ wymagania warstwy ulepszonego podioza. Warstwy nasypu na gtebokosci od 0,50 m do 1,20 m powinno
posiada¢ 1s=1,00 oraz E»=100 MPa mierzone na gteboko$ci 0,50 m oraz E2=60 MPa mierzone na gtebokosci 1,20 m. Warstwy
nasypu na gtebokosci ponizej 1,20 m powinny posiada¢ 1s=0,97.

Grunty na nasypy powinny dodatkowo spetniaC nastepujace parametry:

o  kat tarcia wewnetrznego wiekszy niz 30°;
e  kohezja c=0 kPa (dla gruntdw niespoistych).
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IL.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNL.

W obrebie skrzyzowan z drogami wojew6dzkimi badania techniczne wykazaty dobre warunki gruntowe. W podtozu wystepujg,
piaski $rednie oraz lokalne soczewki pospotki. Zwierciadto wod gruntowych stwierdzono na gtebokosci od 1,5 do 1,7 m. Podtoze
zakwalifikowano do kategorii G1. Istniejace warstwy konstrukcyjne drég gminnych zostang w catosci rozebrane. Nie przewiduje sie
rozbierania nawierzchni jezdni drég wojewddzkich. Potaczenia projektowanych drég gminnych z drogami wojewodzkimi zostang
wykonane zgodnie z nastepujacymi zatozeniami:

e w przypadku skrzyzowania ul. Koziegtowskiej i Jagodowe]j poprzez odciecie warstw bitumicznych pitq wzdiuz
krawedzi jezdni DW 789 (odciecie odsadzek) i wykonanie koryta w tej linii. Przewiduje sie ewentualne odtworzenie
nawierzchni DW na szeroko$ci 0,50 m po wyfrezowaniu istniejgcej warstwy $cieralnej. Spoiny warstw bitumicznych
nalezy uszczelnia¢ przy pomocy uszczelek bitumicznych. Sczepno$¢ miedzywarstwowq przed uktadaniem
kolejnych warstw bitumicznych nalezy poprawi¢ poprzez skropienie tychze warstw emulsjg asfaltowg zgodng z WT
ZDW w Katowicach;

e w przypadku skrzyzowania ul. Mtyriskiej i Myszkowskiej poprzez odciecie pita nawierzchni po linii rozgraniczajacej
pasa drogowego DW 793, a w obrebie pasa drogowego drogi gminnej schodkowg rozbiérke warstw
konstrukcyjnych. Spoina zostanie wykonana j.w.

Projektowana konstrukcja jezdni wlotu ul. Jagodowej w obrebie skrzyzowania z DW 789 spetnia wymogi kategorii ruchu KRS.
Projektowana konstrukcja jezdni w km 0+003,10 — 0+013,00:

e 4 .cm-warstwa Scieralna: SMA 11 S PMB 25/55-60;

e  8cm-warstwa wigzaca :AC 16 W PMB 25/55-60;

e 16 cm - podbudowa zasadnicza AC 22 P PMB 25/55-60;

e 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie (CBR=60, SE=40);

e 20 cm - ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (CBR=40, SE=35).

Nawierzchnie nalezy wykonaé bez obramowania. Projektowany pakiet warstw konstrukcyjnych spetnia warunek
mrozoodpornosci dla kategorii ruchu KR5 na podtozu G1: h2=60 cm.

Projektowana konstrukcja jezdni drog gminnych spetnia wymogi kategorii ruchu KR2. Projektowana konstrukcja jezdni w km
0+013,00 - 0+770,00 oraz 1+910,00 — 2+594,66:

e 4 .cm-warstwa Scieralna: AC 11 S 50/70;

e  8cm - podbudowa bitumiczna AC 22 P 50/70;

e  8cm-podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;

e 12 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie;

e 20 cm - warstwa odsgczajaca: pospotka.

Projektowany pakiet warstw konstrukcyjnych spetnia warunek mrozoodporno$ci dla kategorii ruchu KR2 na podiozu G1:
hz>45 cm.

Projektowana konstrukcja jezdni w km 0+770,00 — 1+490,00:

e 4 cm-warstwa Scieralna: AC 11 S 50/70;

e 8 cm - podbudowa bitumiczna AC 22 P 50/70;

e  8cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;

e 12 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie;

e 20 cm - stabilizacja istn. podtoza cementem na gteboko$¢ 20 cm, Rm=2,5 MPa z doziarnieniem
kruszywem famanym 0/31,5.

Projektowana konstrukcja jezdni w km 1+490,00 - 1+910,00:

e 4 .cm-warstwa Scieralna: AC 11 S 50/70;

e  8cm - podbudowa bitumiczna AC 22 P 50/70;

e  8cm-podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;

e 12 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie;

e  nasyp drogowy posadowiony na podfozu stabilizowanym cementem (zgodnie ze wskazaniami w
rozdziale dotyczacym robét ziemnych).

Obramowanie jezdni nalezy wykona¢ przy pomocy kraweznikéw betonowych (15x30) c¢cm posadowionych natawach
betonowych (C16/20) z oporem — $wiatto 10 cm (od strony chodnika) oraz przy pomocy kraweznikéw betonowych najazdowych
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(15x22) cm posadowionych na tawach betonowych (C16/20) z oporem — $wiatto 4 cm (od strony $ciezki rowerowej). Na zjazdach
oraz przejsciach dla pieszych nalezy stosowaé krawezniki betonowe najazdowe (15x22) c¢cm — $wiatto 4 cm. Zmiany $wiatla
kraweznika nalezy wykonac przy pomocy kraweznikéw skosnych.

Projektowana konstrukcja $ciezki rowerowej:

e  5cm-—warstwa Scieralna: AC 8 S 50/70;
e 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
e 20 cm - warstwa odsaczajgca: pospotka.
Obramowanie $ciezki nalezy wykonaé za pomocg obrzeza betonowego (8x30) cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.
Projektowana konstrukcja zjazddw bitumicznych (przez $ciezke rowerowa):
e 4 .cm-warstwa Scieralna: AC 8 S 50/70;
e 4 .cm-warstwa wigzgca AC 16 W 50/70;
20 ¢m - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
20 cm — warstwa odsaczajaca: pospotka.

Obramowanie zjazdéw nalezy wykona¢ przy pomocy kraweznikéw betonowych najazdowych (15x22) cm posadowionych
na fawach betonowych (C16/20) z oporem — $wiatto 0 ¢cm. Na granicy pasa drogowego zabudowac ten sam kraweznik odwrécony
gtowka w dot.

Projektowana konstrukcja poboczy z kruszywa w obrebie skrzyzowania z DW 789:

e 20 cm - nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie (CBR=40, SE=35);

e  podtoze/nasyp.
Projektowana konstrukcja poboczy z kruszywa w drog gminnych:
e 15 cm - nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie (CBR=40, SE=35);
e 20 cm — warstwa odsaczajgca: pospotka.
Projektowana konstrukcja zjazdéw utwardzonych kostkg betonowg oraz placéw manewrowych:
e 8 cm - kostka betonowa — wzor Holland;
3 ¢m - podsypka cementowo-piaskowa (1:4);
20 ¢cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
e 15 cm - warstwa odsaczajaca: piasek (U>5).

Obramowanie zjazdéw nalezy wykona¢ przy pomocy kraweznikéw betonowych najazdowych (15x22) cm posadowionych
na fawach betonowych (C16/20) z oporem — $wiatto 0 cm. Na granicy pasa drogowego zabudowa¢ ten sam kraweznik odwrécony
gtowka w dot.

Projektowana konstrukcja chodnikéw oraz perondw przystankéw komunikaciji zbiorowe;:

8 cm — kostka betonowa — wzér Holland;

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa (1:4);

15 cm - podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
e 15 cm - warstwa odsaczajgca: pospotka.

Obramowanie chodnikéw nalezy wykona¢ za pomocg obrzeza betonowego (8x30) cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Nos$nos¢ podioza oraz podbudowy nawierzchni musi spemniaé warunki podane w ponizszej tabeli (wskazano wartoSci
minimalne). Uwaga: zageszczenie podbudowy jest prawidtowe, jesli E2/E1<2,2.

Tab.1.  Wymagana no$nos¢ podtoza i podbudowy.

Modut wtornego odksztatcenia podtoza Modut wtornego odksztatcenia podbudowy
E; [MPa] E; [MPa]
Jezdnia 100 140
Jezdnia w obrebie skrzyzowan 120 180
zDW
Zjazdy 80 120
Chodniki 45 80

Do wykonania warstw podbudowy z mieszanek niezwigzanych wymaga sie stosowania kruszyw klasyfikowanych wedtug PN-
EN 13043, PN-EN 933-11 oraz wedlug PN-EN 1097-6. Uziarnienie Gc80/20, Gr85, Ga80. Zawarto$¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej lub famanej oraz ziaren catkowicie zaokraglonych — Ceois.. Odporno$¢ na rozdrabnianie nie nizsza niz LAso. Zawarto$¢
zanieczyszczenh nie wyzsza niz 0,1%. Nasigkliwo$¢ nie wyzsza niz WA242. Zawarto$¢ pytéw w mieszance — kategoria nie wyzsza niz
UF+2 dla podbudowy pomocniczej oraz UFs dla podbudowy zasadniczej. Wskaznik piaskowy mieszanki SE=40.

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych powinno posiadaé deklaracje zgodnosci producenta z normg PN-EN 13043
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i posiada¢ oznakowanie CE lub znak budowlany B. Kruszywo do mieszanek niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie powinno
posiadac deklaracje zgodnosci producenta z normg PN-EN 13242 i posiada¢ oznakowanie CE lub znak budowlany B.

Mieszanka (kruszywa) zwigzana hydraulicznie (cementem lub $rodkiem réwnowaznym) oraz kruszywa do tej mieszanki
powinny posiada¢ wiasciwosci zgodne z WT-5 2010.

Minimalne parametry kruszyw wedtug Wytycznych Technicznych ZDW w Katowicach - WTW Kruszywa.

Polimeroasfalt powinien posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 14023 i by¢ oznakowany znakiem CE lub znakiem
budowlanym B. Asfalt drogowy powinien posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 12591 i by¢ oznakowany znakiem CE lub
znakiem budowlanym B. Warstwa $cieralna z SMA dla uszorstnienia powinna zostaC posypana i uwatowana grysem o duze;
odporno$ci na polerowanie frakcji 2/4 lub 2/5.

Asfaltowa emulsja kationowa powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 13808 i by¢é oznakowana znakiem CE
lub znakiem budowlanym B. Nalezy stosowa¢ emulsje zgodnie z krajowym dokumentem aplikacyjnym do normy PN-EN 13808.

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych powinno posiadaé deklaracje zgodnosci producenta z normg PN-EN 13043
i posiada¢ oznakowanie CE lub znak budowlany B. Kruszywo do mieszanek niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie powinno
posiadac deklaracje zgodnosci producenta z normg PN-EN 13242 i posiada¢ oznakowanie CE lub znak budowlany B.

Warstwy podbudowy zasadniczej, podbudowy pomocniczej oraz nawierzchni z kruszywa niezwigzanego powinny spetnia¢
wymagania Wytycznych Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach.

IL.7. ODWODNIENIE.

I.7.1. ZALOZENIA OGOLNE.

Projektowane drogi gminne posiadajq przekrdj uliczny na niemal catym odcinku objetym opracowaniem. W zwigzku
z powyzszym odwodnienie ul. Jagodowej i Miynskiej bedzie sie odbywato poprzez sptyw powierzchniowy wéd opadowych
w kierunku projektowanych wpustéw deszczowych. Wody przechwycone przez wpusty zostang nastepnie odprowadzone
do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz czeSciowo zrzucone do przydroznych rowdw odwadniajacych, a nastepnie
do odbiornikéw zewnetrznych. Odprowadzenie wod opadowych jest przedmiotem opracowania branzy sanitarne;.

1.7.2. WPUSTY DESZCZOWE.

tacznie na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano 82 wpusty uliczne oznaczone symbolami od wp.01 do wp.82.
Rzedne krat, przykanalikéw oraz dna studzienek Sciekowych podano w czesci graficznej opracowania — rzedna kraty winna
znajdowa¢ sie 1 c¢cm ponizej poziomu przylegtej nawierzchni. Wpusty zaprojektowano na studzienkach $ciekowych z kregow
betonowych @500 z osadnikiem monolitycznym o gteboko$ci 1,0 m. Nalezy stosowac kraty wpustowe zeliwne typu zatrzaskowego
wg PN-EN 124:2000 o klasie no$nosci D400. Studzienki $ciekowe wpustéw nalezy podtaczy¢ za pomoca przykanalikéw PVC-U
@200x5,9 SDR 8 litych. W studzienkach $ciekowych musza wystepowac fabrycznie wykonane przejscia szczelne z uszczelkami
gumowymi umozliwiajace regulacje nachylenia podtaczanego przewodu w zakresie min. 0-3°. Rzedne przytaczen zgodnie z cze$cig
graficzng opracowania. Przykanaliki podiaczane bezposrednio do rowdw otwartych nalezy zabrukowa¢ analogicznie jak wloty
i wyloty przepustoéw gospodarczych.

1.7.3. ROWY ODWADNIAJACE.

W ramach przedmiotowe] inwestycji przewiduje sie odcinkowe odtworzenie rowoéw odwadniajacych. Odtwarzanie odcinkdw
rowdw ma na celu:

e  przejecie wod opadowych ujetych w system kanalizacji deszczowej za wylotem z kanalizacji przed zrzuceniem wéd
do odbiornika zewnetrznego (w przypadku wylotdw z odcinkéw k1, k2 i k3;

e  powstrzymanie naporu wéd z terenow przylegtych do pasa drogowego i sprawne odwodnienie korpusu drogi (km
1+455 - 1+604).

Dno i skarpy rowow otwartych zostang umocnione poprzez obsiew. W ciggu rowu zostang wykonane przepusty gospodarcze
zrur PP @400 na tawach z pospotki (gr. 25 cm). Wioty i wyloty przepustéw zostang zabrukowane kostkg granitowg 9/11 surowo
tupang uktadang na mrozoodpornej mieszance betonowej. Wypetnienie spoin miedzy kostkami za pomocg mrozoodpornej zaprawy
cementowej. Dtugo$¢ przepustdw zgodna z czescig graficzng opracowania.

1.7.3.1. SKRZYZOWANIE Z DW 789.

Wody opadowe w obrebie skrzyzowania ul. Jagodowej z ul. Myszkowskg nie bedg odprowadzane z drogi gminnej na droge
wojewodzka. Spadek podtuzny ul. Jagodowej zapewnia odprowadzenie wod w kierunku projektowanych wpustéw ulicznych.
W wyniku przesuniecia istniejacego wigczenia ul. Jagodowej w kierunku potudniowo-zachodnim powstaje konieczno$¢
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rozbiorki istniejacego przepustu w ciggu rowu odwadniajgcego przy drodze wojewodzkiej. Zaprojektowano odtworzenie tego
przepustu pod nowo projektowanym wlotem skrzyzowania — zostanie wykonany z rur PEHD @500 spiralnie karbowanych z wlotem
i wylotem obrukowanym kostka granitowg tupang 9/11 uktadang na mieszance betonowej C16/20 uktadang na mrozoodporne;
mieszance betonowej. Wypetnienie spoin miedzy kostkami za pomocg mrozoodpornej zaprawy cementowej. Pochylenie podtuzne
rowu nalezy dostosowa¢ do istniejacej niwelety rowu (ok. 0,7-1,0%). Skarpy nalezy wyprofilowaé zgodnie z nachyleniem skarp
istniejacych. Umocnienie skarp poprzez humusowanie i obsiew nasionami traw.

1.7.4. PRZEPUSTY POD KORONA DROGI.

W ramach przedmiotowego opracowania przewidziano remont istniejacych przepustéw pod korong drogi. Remont przepustow
obejmuje wymiane przewodu na rure PEHD @400 spiralnie karbowana ukfadang natawie z pospotki o grubosci 25 cm oraz
zabrukowanie wlotu i wylotu przepustu kostkg granitowg 9/11 surowo tupang uktadang na mieszance betonowej C16/20 uktadang
na mrozoodpornej mieszance betonowej. Wypetnienie spoin migdzy kostkami za pomocg mrozoodpornej zaprawy cementowej.
Rzedne wlotu i wylotu przepustu dostosowaé do warunkdw lokalnych (bez zmian wzgledem stanu istniejacego).

Lokalizacja i parametry przepustow:

e  km0+073,95, L=13,85 m, @400, rz. wlotu — 321,35 m n.p.m., rz. wylotu — 321,25 m n.p.m,;
e  km 1+521,58, L=12,25 m, @400, rz. wlotu — 317,50 m n.p.m., rz. wylotu = 317,40 m n.p.m,;
. km 1+869,16, L=12,60 m, @400, rz. wiotu — 320,20 m n.p.m., rz. wylotu — 320,10 m n.p.m.

I.7.5. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZ PRZEWODOW RUROWYCH.

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736 z 1999 roku ,Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych”. Nalezy takze stosowac instrukcje producentoéw elementéw odwodnienia.

Montaz przewodow nalezy prowadzi¢ w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym obudowg rozporowo-przesuwng. Wykop
nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu. Roboty prowadzi¢ mechanicznie. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

Przewody z PVC-U nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 30 cm, przy czym rury muszg by¢ utozone w taki
sposob, aby wycinek przekroju o kacie rozwarcia 90° pozostawat zagtebiony w podsypce, tj. po utozeniu przewod powinien $cisle
przylega¢ do piasku na catej swej dtugosci czeScig nie mniejsza niz s swojego obwodu. Niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku utozenia
przewoddw. Do wykonania przewodu nalezy stosowaC tylko elementy nie wykazujgce uszkodzen na ich powierzchniach
i pozbawione wad materiatowych.

Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwoch etapach:

e | etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu, ktérg nalezy wykonaé z piasku
nie zmrozonego i bez ostrych kamieni. Obsypke nalezy wykonywac¢ warstwami po 10 cm i zageszcza¢ do Is =
0,95 réwnolegle po obu bokach rur. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy
ochronnej rurociggu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpo$rednie zasypywanie rurociggu z samochodéw
samowytadowczych;

e |l etap: wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociagu, ktérag nalezy wykonaé¢ z gruntu
dowozonego (grunt rodzimy nie spetia wymogoéw), zageszczonego warstwami po 25 cm do wskaznika
zageszczenia Is = 1,00. Zaleca si¢ stosowanie sprzetu do zageszczania, ktéry moze pracowac jednoczes$nie
po obu stronach przewodu. Na gtebokosci do 50 cm ponizej dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni
wskaznik zageszczenia musi wynosi¢ Is = 1,03.

Powierzchnie wszystkich elementéw betonowych nalezy przed montazem zaizolowa¢ przy pomocy emulsji asfaltowe;
szybkorozpadowej (kationowej lub anionowej) badz roztworu asfaltowego. Naniesienie izolacji pedzlem badz natryskowo. Warstwa
izolacji musi by¢ ciggta i jednolita, bez prze$witdw i innych ubytkdw odstaniajacych powierzchnie izolowanych elementow. Nalezy
nanies¢ 2-3 warstwy izolacji w celu zapewnienia nalezytej szczelno$ci urzadzen.

1.8, ROBOTY TOWARZYSZACE.
11.8.1. ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA.

W ramach przebudowy drogi przewiduje sie montaz rur ostonowych na podziemnych przewodach sieci elektroenergetycznej
i telekomunikacyjnej. Sieci nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi z PEHD typu A 160 PS. Dtugosci rur zgodnie z czescig
graficzng opracowania. W przypadkach szczegdlnych, opisanych na projekcie zagospodarowania terenu, przewidziano montaz
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kolan dzielonych typu KF 160 PS.
1.8.2. PRZESTAWIENIE KOLIDUJACYCH OGRODZEN.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przestawienie ogrodzen kolidujgcych z przebudowywang drogg oraz infrastrukturg
techniczng. Wiekszo$¢ ogrodzen objetych zakresem tych robdt znajduje sie stanie technicznym uniemoZliwiajacym rozbiorke
i ponowny montaz. Sg to ogrodzenia drewniane na stupach betonowych, ogrodzenia z prefabrykatéw betonowych, ogrodzenia
z siatki stalowej plecionej lub z siatki stalowej ciggnionej w ramkach z katownika stalowego wsparte na stupkach stalowych.

W zwigzku z powyzszym zakres niniejszego zadania przewiduje budowe odcinkdéw ogrodzenia panelowego w nowych liniach
rozgraniczajgcych nieruchomosci dla wszystkich dziatek, ktdrych ogrodzenie musi zostaé rozebrane ze wzgledu na ww. kolizje.
Przewiduje sie montaz furtek o szeroko$ci 1,35 m oraz bram dwuskrzydiowych o szeroko$ci dostosowanej do szeroko$ci jezdni
Zjazdow na posesje. Lokalizacje i wymiary charakterystyczne odcinkéw ogrodzenia, bram oraz furtek wskazano w czesci graficzne;
opracowania.

Ogrodzenie nalezy wykonac z paneli kratowych ptaskich zgrzewanych z pretéw stalowych. Wymiar oczka: 50x200 mm. Prety
pionowe o $rednicy 6,0 mm. Prety poziome podwdjne — Srednica 2x8,0 mm. Wysoko$¢ paneli: 1630 mm. Szeroko$¢ paneli: 2500
mm. Wysoko$¢ ogrodzenia: 1800 mm. Ogrodzenie nalezy wykonaé z podmuréwka betonowa monolityczng, zacierang na gtadko.
Gteboko$¢ posadowienia podmurdwki: Srednio 35 cm. Szerokos$¢ podmurdwki: 20 cm.

Przekréj stupa 60x40. Stupy przygotowane do montazu paneli kratowych ptaskich o wymiarach oczek 50x200 mm. Uchwyty
montazowe zamontowane za pomocg hitonakretek. Montaz paneli do uchwytow przy uzyciu stalowej listwy (ptaskownika).
Do montazu nalezy stosowac zataczone przez producenta w komplecie akcesoria montazowe z elementami ze stali nierdzewne;j.

Furtki ogrodzeniowe w konstrukcji zamknietej z wypetnieniem panelami kratowymi identycznymi z zastosowanymi do budowy
ogrodzenia. Furtki nalezy dostarczy¢ wraz ze stupami stalowymi 80x80x3,2 mm oraz kompletem zawiosowo-zamkowym (z klamka).

Bramy ogrodzeniowe dwuskrzydiowe. Skrzydta w konstrukcji zamknietej z wypetnieniem panelami kratowymi identycznymi
z zastosowanymi do budowy ogrodzenia. Bramy nalezy dostarczyé wraz ze stupami stalowymi 80x80x3,2 mm oraz kompletem
zawiosowo-zamkowym (z klamka) oraz elementami do unieruchomienia otwartych skrzydet bramy. Wymagane jest takze
zamontowanie dodatkowej podpory w osi bramy, umozliwiajacej unieruchomienie zamknietych skrzydet.

Wszystkie elementy stalowe oraz elementy potgczen skrecanych wykonanych ze stali innych niz nierdzewna musza byé
odttuszczone i ocynkowane ogniowo, zgodnie z PN-EN ISO 1461. Trwato$¢ powtoki zgodnie z PN-EN ISO 12944-2 — minimum C3.

Elementy konstrukcyjne nalezy cynkowa¢ po zespawaniu. Gotowe elementy nalezy podda¢ $rutowaniu przed ocynkowaniem.
Spawy muszg by¢ doktadnie pokryte warstwa cynku.

Stalowe elementy konstrukcyjne malowane proszkowo odpornym na czynniki atmosferyczne lakierem epoksydowym.
Dopuszcza si¢ zabezpieczenie elementéw poprzez naniesienie powtoki PVC.

Kolorystyka ogrodzenia: grafitowe (RAL 7016). Dopuszcza sie zmiany w uzgodnieniu z wiascicielami nieruchomosci.
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.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. CZESC MOSTOWA.

1. ZALOZENIA OGOLNE.

Projektowany remont obiektu mostowego w km 2+021,93 nad rzekg Czarna Struga nie zmienia podstawowych parametréw
obiektu jakich jak $wiatto poziome, pionowe, szerokos¢ czy ditugo$¢. Prace majq na celu dostosowanie obiektu do wymagan
Zamawiajacego i aktualnych przepisow, zapewnienie bezpiecznego uzytkowania oraz trwato$ci i estetycznego wygladu.

1.2, ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.
l.2.1. PRZYCZOtKI OBIEKTU.

Wszystkie powierzchnie betonowe przyczdtkdw przewidziane sgq do czyszczenia strumieniowo — $ciernego. Po wykonaniu
czyszczenia nalezy dokonaé ich naprawy systemem zapraw typu PCC, w ramach ktérego bedzie wykonane;
e  reprofilowanie powierzchni;
e uzupetnienie ewentualnych ubytkéw betonu;
e  zabezpieczenie antykorozyjne istniejacego odstonietego zbrojenia a w razie konieczno$ci jego uzupetnienie;
Zinwentaryzowane rysy nalezy zainiektowa¢ materiatami na bazie zywic. Powierzchnie betonowe stykajace sie z gruntem
a odsfonigte podczas wykonywania prac zostang odpowiednio zabezpieczone poprzez wykonanie izolacji bitumiczne;j. Istniejace
zniszczone gzymsy w obrebie skrzydet przyczétkéw przeznaczone sg do skucia a nastepnie do odtworzenia w dostosowaniu
do geometrii uktadu drogowego. W celu dostosowania przyczotkéw do geometrii uktadu drogowego nalezy je sku¢ w celu wykonania
nowej niszy fozyskowej dla podparcia odtwarzanej czesci ptyty pod chodnikiem. Grubo$¢ niszy tozyskowej wynosi 10cm.Istniejace
wyloty odwodnienia przeznaczone sg do naprawy poprzez ich udroznienie oraz wykonanie nowych koncowek wylotow.
Za przyczdtkami wykonane zostang plyty przejsciowe od dt. 4,0m oparte na belkach wspornikowych kotwionych do przyczdtkow.
Za ptytami przejSciowymi wykonany zostanie drenaz z odprowadzeniem wdd przez skrzydio (wykonanie wylotu za pomocg rurki
o Srednicy dostosowanej do Srednicy drenu za piytq przejSciowqg i umieszczong w skrzydle z kapinosem min. 10cm poza
powierzchnie skrzydfa). Istniejaca rura Zelbetowa stanowigca najprawdopodobniej nieczynny dodatkowy przelew awaryjny jest
przewidziana do likwidacji a nasyp drogowy w jej obrebie do uzupetnienia. Szczeliny dylatacyjne nalezy oczy$ci¢ a ich krawedzie
obrobi¢. Uszczelnienie nalezy wykona¢ poprzez wypetnienie szczeliny materiatem trwale plastycznym i zamkna¢é wodoodpornym
kitem fugowym.
Szczegbty rozwigzan przedstawiono w dokumentacii rysunkowej.

l.2.2. POMOST OBIEKTU.

W ramach prac przewiduje sie skucie czeSci konstrukcji obiektu (cze$¢ pod chodnikiem od strony gornej wody, wraz
z istniejacym gzymsem) a nastepnie odtworzenie z dostosowaniem do projektowanej geometrii drogi i chodnika w obrebie obiektu.
Odtwarzana cze$¢ bedzie od strony gdrnej wody wyposazona w gzyms a od strony dolnej wody kotwiona do istniejacej ptyty
pomostowej. W celu potaczenia obu elementdw nalezy skuc istniejaca ptyte pomostowg pod jezdnig na szeroko$¢ gzymsu. Zbrojenie
gzymsu nalezy usunaé/uciaé. Zbrojenie ptyty nalezy pozostawic, oczysci¢, w razie potrzeby uzupetni¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Do tak przygotowanego zbrojenia nalezy dowigza¢ zbrojenie odtwarzanej czesci piyty pomostowej pod chodnikiem i cato$¢
zmonolityzowac. Grubos¢ ptyty odiwarzanej czesci wynosi 18cm, wysoko$¢ gzymsu 60cm i szerokos¢ 30cm.W ramach remontu
obiektu przewiduje sie usuniecie istniejacej izolacji, naprawe powierzchni ptyty pomostowej zaprawami typu PCC oraz wykonanie
nowej izolacji z 2 warstw papy termozgrzewalnej. Zinwentaryzowane rysy nalezy zainiektowa¢ materiatami na bazie Zywic.
Na pomos$cie (w obrebie jezdni, chodnika i $ciezki rowerowej) nalezy wykonaé nawierzchnie zgodnie z opracowaniem branzy
drogowej:
e 8 cm - kostka betonowa— wz6r Holland;
e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4);
e  15c¢m - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
e 15cm - warstwa odsaczajgca: pospotka.
Nawierzchnia Sciezki rowerowej w obrebie obiektu ma takg sama konstrukcije jak nawierzchnia chodnika.
Szczegoly rozwigzan przedstawiono w dokumentacji rysunkowe;.

l.2.3. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU NA OBIEKCIE

Na odtwarzanym gzymsie od strony gérnej wody (chodnika) przewiduje sie montaz balustrady stalowej o wysokosci h=1,10m.
Balustrade przewidziano na dtugo$ci przesta oraz skrzydet przyczétka. Balustrada kotwiona jest do gzymséw za pomocy kotew
wklejanych.
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Szczegoly rozwigzan przedstawiono w dokumentacji rysunkowe;.

Na odtwarzanym gzymsie od strony dolnej wody ($ciezki rowerowej) przewiduje sie montaz barieroporeczy o wysokosci 1,20m
i parametrach H1/W2/B oraz Dmax=0,5m. Minimalna diugo$¢ barieroporeczy wynosi 28m. Poza obiektem stupki bariery nalezy
zakotwiC w gruncie.

Szczegoly rozwigzan zalezne sg od systemu barieroporeczy ochronnejdobranego na etapie wykonawstwa inwestycji.

l.2.4. PRZEKROJ DROGOWY W OBREBIE OBIEKTU.

Przekr6j drogowy w obrebie obiektu jest kontynuacjg przekroju przed i za obiektem — jezdnia ma szeroko$¢ 5,0m, spadek
daszkowy. Szeroko$¢ Sciezki rowerowej w obrebie obiektu nie ulega zmianie i wynosi 2,0m. Szeroko$¢ chodnika w obrebie chodnika
jest zmienna od min. 1,20m do 2,00m.

lll.2.5. ROBOTY W OBREBIE KORYTA CIEKU ORAZ URZADZENIA HYDROTECHNICZNEGO.

Istniejace elementy Sluzy w obrebie obiektu przewidziane sg do usuniecia, stalowe ksztattowniki do uciecia w zakresie
pokazanym w dokumentacji rysunkowej. Dno w obrebie obiektu oraz bezpo$rednio przed nim zostanie odmulone tak, aby
dostosowaé jego poziom do poziomu dna w obrebie obiektu. Istniejace zniszczone i zdeformowane umocnienia skarp od strony
dolnej wody réwniez przewidziane sg do usuniecia. W ich miejsce przewiduje si¢ odtworzenie umocnien w postaci narzutu
kamiennego z kamieni min. @60cm, klinowanych recznie, uktadanych na podktadzie ze zwiru lub pospdtki. Narzut nalezy spoinowaé
zaprawg cementowg. Ewentualne ubytki gruntu uzupetni¢, skarpy reprofilowaé do nachylenia 1:1,5. Zakres odtworzenia umocnien
jest taki sam jak istniejacych, usuwanych umocnien tj. na dtugo$ci okoto 18m. Nie przewiduje sie konieczno$ci wykonywania robot
w dnie cieku od strony dolnej wody. Dno umocnione jest betonem, stan umocnienia jest dobry.

Szczegoly rozwigzan przedstawiono dokumentacii rysunkowe;.

1.2.6. ZASTOSOWANE MATERIALY.
Beton konstrukcyjny: C30/37 (gzymsy, ptyta pomostu, ptyty przejSciowe, wsporniki ptyt przej$ciowych);
Beton niekonstrukeyjny: C1215
Stal konstrukcyjna zbrojeniowa: A-llIN
Stal profilowa: S355
Naprawa powierzchni betonowych: powloki naprawcze i antykorozyjne np. SIKA
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Iv. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. CZESC SANITARNA — ODWODNIENIE.

VA, ZALOZENIA OGOLNE.

Projektowana kanalizacja deszczowa ma za zadanie odebra¢ wody opadowe i roztopowe z urzadzen odwodnienia drogi —
wpustéw deszczowych, a nastepnie odprowadzi¢ ww. wody do odbiornikéw zewnetrznych. Projektowana kanalizacja stuzy wytacznie
odwodnieniu terenu pasa drogowego.

V.2, TRASA KANALOW.

Dla potrzeb przejecia wéd opadowych z wpustow deszczowych zaprojektowano 4 odcinki kanalizacji deszczowej. ktére
opisano punktami k1.01-k1.13 (arkusz D-01.1), k2.01-k2.22 (arkusz D-01.3 i D-01.2), k3.01-k3.10 (arkusz D-01.3 i D-01.4) oraz
k4.01-k4.15 (arkusz D-01.4). Kazdy z odcinkéw rozpoczyna si¢ wylotem do odbiornika wod opadowych (oznaczonym kX.01, gdzie X
to numer kolejnego odcinka kanatu). Kolejne punkty poszczegdlnych odcinkéw kanalizacji to studzienki rewizyjne. Trase kanatdéw
zaprojektowano tak, aby w pasie drogowym pozostata rezerwa terenu na inne sieci uzbrojenia terenu (wodociag, kanalizacje
sanitarng), ktére sg przedmiotem odrebnego zamierzenia inwestycyjnego.

Do kanatow zostang podtaczone wpusty deszczowe — kanaly zostaly poprowadzone w taki sposéb, aby mozliwie sprawnie
odbiera¢ wody opadowe z tych urzadzen, a przy tym nie podnosi¢ kosztow realizacji infrastruktury. Poszczegdlne odcinki zbierajg,
wody opadowe z nastepujacych wpustow:

e odcinek k1 — z wpustéw oznaczonych symbolami od wp.01 do wp.18;
e  odcinek k2 — z wpustdw oznaczonych symbolami od wp.19 do wp.48;
e odcinek k3 — z wpustéw oznaczonych symbolami od wp.51 do wp.64;
e odcinek k4 — z wpustéw oznaczonych symbolami od wp.65 do wp.82.
Wpusty wp.49 i wp.50 sg podtaczone bezposrednio do odcinkéw rowodw otwartych.
Wspétrzedne geodezyjne punktdw charakterystycznych wskazano w czesci graficznej opracowania.

Iv.3. WYLOTY Z KANALIZACJL.

Kazdy z odcinkéw kanatu ma odrebny wylot do odbiornika zewnetrznego.

Dla odcinka k1 odbiornikiem zewnetrznym jest istniejace zagtebienie terenu, ktorego skarpy nalezy umocni¢ ptytami
azurowymi typu MEBA 8. Umocnienie dna poprzez obsiew mieszankg traw. Zagtebienie terenu bedzie petito dodatkowo role
retencyjno-odparowujgca przechwytujac nap6r wod opadowych w trakcie opadu do czasu ich catkowitej infiltracji do ziemi. Skarpe
wokt wylotu z kanatu k1 nalezy wybrukowaé kostkg granitowa tupang 9/11 na mieszance betonowej mrozoodpornej. Spoiny nalezy
uzupetni¢ zaprawg cementowg mrozoodporng. Rzedna wylotu: 321,20 m n.p.m.

Dla odcinka k2 odbiornikiem zewnetrznym jest istniejacy row melioracji szczegdtowej (uchodzacy w dalszym biegu do rzeki
Czarna Struga). Wylot z kanatu k2 nalezy wykonaé do odcinkowego rowu otwartego, ktory nastepnie pofaczy sie z odbiornikiem
zewnetrznym. Skarpe wokét wylotu z kanatu k2 nalezy wybrukowaé kostkg granitowg tupang 9/11 na mieszance betonowej
mrozoodpornej. Spoiny nalezy uzupetni¢ zaprawg cementowg mrozoodporng. Rzedna wylotu: 317,50 m n.p.m.

Dla odcinka k3 odbiornikiem zewnetrznym réwniez jest istniejacy réw melioracji szczegétowej (uchodzacy w dalszym biegu
do rzeki Czamna Struga). Wylot z kanatu k3 nalezy wykona¢ do odcinkowego rowu otwartego, ktdry nastepnie potaczy sie
z odbiornikiem zewnetrznym. Skarpe wokét wylotu z kanatu k3 nalezy wybrukowaé kostkg granitowg tupang 9/11 na mieszance
betonowej mrozoodpornej. Spoiny nalezy uzupetni¢ zaprawg cementowg mrozoodporng. Rzedna wylotu: 317,50 m n.p.m.

Dla odcinka k4 odbiornikiem jest koryto rzeki Czarna Struga. Wylot z kanatu k4 nalezy wykona¢ jako wylot skarpowy (nie
przewiduje sie bezposredniej ingerencji w koryto rzeki). Skarpe wokét wylotu z kanatu k4 nalezy wybrukowaé kostkg granitowg,
tupang 9/11 na mieszance betonowej mrozoodpornej. Spoiny nalezy uzupetni¢ zaprawg cementowg mrozoodporng. Rzedna wylotu:
320,90 m n.p.m.

Iv.4. OBLICZENIA HYDRAULICZNE.
IV.4.1. ZALOZENIA OGOLNE.

Obliczenia prowadzono zgodnie z PN-S-02204 metodg natezer granicznych. Metoda pozwala uniknaé przewymiarowania
przewoddw. Zatozenia ogéine:
e  obliczenia wykonano dla deszczu miarodajnego o prawdopodobienstwie wystapienia p = 50% i czestotliwosci
wystepowania ¢ = 2 lata,
e przyjeto wieloletnig $rednig opadéw H = 670 [mm] na podstawie danych z najblizszej stacji meteorologicznej
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wedtug najnowszych dostepnych danych, tj. z dziesieciolecia obejmujacego lata 2001-2010;
e  do obliczen przyjeto kanat z rur PVC-U o chropowatosci k = 0,02 mm.
v.4.2. ZLEWNIA,
Zlewnig projektowanych kanatéw podzielono na czesci zgodnie z projektowanymi odcinkami przewodow oraz usredniong

szczelnoscig danej zlewni czastkowej. Powierzchnie zlewni zredukowanej dla kazdego odcinka kanatu wyliczono w nastepujacy
sposdb:

n
Fzr =2Fi X S; [ha]
i=1

gdzie:
e  F; [ha] - powierzchnia rzeczywista kolejnych zlewni czastkowych;
o 5, —wspdtczynnik sptywu zlewni czastkowych okreslajacy szczelno$é podioza.

Przy czym nalezy nadmieni¢, iz w przypadku metody natezen granicznych powierzchnia zlewni dla danego wezta to suma
powierzchni wszystkich zlewni powyzej tego wezia.

Dla nawierzchni bitumicznych zastosowano wspdtczynnik sptywu 0,85; dla nawierzchni z kostki betonowej 0,70; dla
nawierzchni z kruszywa 0,40. Powierzchnie zieleficéw nie sg odwadniane. W ten sposéb uzyskano nastepujace zredukowane
powierzchnie zlewni:

e dlaodcinka k1 - F,,. = 0,594 [ha];
e dlaodcinkak2 - F,,. = 0,834 [ha];
e dlaodcinka k3 - F,,. = 0,412 [ha];
e dlaodcinkakd - F,. = 0,571 [ha]

IV.4.3. WYMIAROWANIE PRZEWODOW.

Spadki kanatdw sg w duzej mierze podyktowane warunkami terenowymi: spadkami terenu, lokalizacjg odbiornikéw
zewnetrznych, lokalizacjg, istniejacego uzbrojenia terenu. Istnieje ograniczona swoboda w ich ksztattowaniu, zatem nalezy przyjag¢,
iz spadki przewodéw sg de facto warto$cig wyjsciowa (narzucona) — drugg w kolejnosci po trasie kanatu. Po ustaleniu trasy oraz

spadkéw poszczegolnych odcinkéw dokonano wstepnego doboru Srednicy i ustalenia predko$ci przeptywu z wzoru Manninga
z1
V =KR}JZ [™/s]
gdzie:

’ 1 1
e K=4|g (3.72)6 X logyg (%) ms/ s | — wspdtczynnik Manninga zalezny od chropowato$ci k kanatu, Srednicy

nominalnej D, oraz statej grawitacji g;

e R, - promien hydrauliczny rurociggu. W pierwszym stadium obliczen przyjeto warto$¢ R, = %jak dla catkowicie
wypetnionego przekroju;

e ] — spadek hydrauliczny.

Do ustalenia wielkosci przeptywu w kanale niezbedne jest wyliczenie natezenia opadu miarodajnego z wzoru Btaszczyka
postaci:

_ 6,631VH% X ¢

(t6._m0>0,667

o t,= 1,2é+tk [s] — czas miarodajny opadu. Ponadto czas miarodajny deszczu musi spetnia¢ warunek

q [dm3/ s X ha]

gdzie:

t,, = 600s (jest to wartos¢ minimalna, ktdra przyjmuje sie do obliczen, jesli z powyzszego wzoru uzyskana
zostanie warto$¢ nizsza);
e t, =300 [s] - czas koncentracji terenowej opadu;
e  H [mm]-opad dla obszaru
e - czestotliwo$¢ wystepowania deszczu.
Wielko$¢ przeptywu Q dla poszczegoinych odcinkéw kanalizacji ustalono na podstawie wzoru:
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Q=qxE,[Ys]
Ponadto dla kazdego odcinka wyznaczono przeptyw maksymalny stosujac formute:

nD?
= vyl
Qm - 4 V[ /S]
Zalezno$¢ pomiedzy przeptywem rzeczywistym, a przeptywem maksymalnym wyraza wzor Brettinga (ponizej). Z jego pomoca
dokonano ustalenia rzeczywistego wypetnienia h kanatu.

¢ =0,46—-0,5 ( h)+004 (2 h)
0.~ ° Scos(mp 04 cos | 2m

Znajac rzeczywiste wypetnienie kanatu mozna przystapi¢ do wykonania kolejnych przyblizeri dla niecatkowitego napetnienia
przewodu — wprowadzajgc do obliczen faktyczny promien hydrauliczny przewodu cze$ciowo wypetnionego:
D .
R, =2_ (7—h) X sinw
4 a
gdzie:
e  «a—kat obwodu zwilzonego.
Prowadzac kolejne przyblizenia nalezy zwraca¢ uwage aby napetnienie kanatu wyrazone stosunkiem przeptywu rzeczywistego
do maksymalnego nie przekraczato wartosci 0,8 odpowiadajacej najkorzystniejszym warunkom przeptywu. W razie potrzeby nalezy
dokona¢ korekty wstepnie dobranej Srednicy kanatu. Przyblizenia obliczeri prowadzono do momentu, kiedy roznica wartoSci

przeptywu pomiedzy dwoma kolejnymi przyblizeniami jest mniejsza niz 0,1 [l/ S].

Tab. 2. Tabela obliczeniowa kanatow.

ol T = > @ =
§& | g | &£ o5 = 2 228 = %
E | i |E2| 3| T | T 22T | z3e 2z | 8585 | §%2
N azs | 22| B = E oo 2R 3 B8 S= NSo
R |P5| S8 = £ S g 2E =g
k1 ig’ ‘ggz'a 0337 | 300 | 8 | 300 | 600 143 0.54 0163 144 486
Kidowylotu | 0594 | 400 | 3 | 300 | 717 110 0.60 0.240 128 76
k2 ig ‘ﬁz'a 0570 | 300 | 8 | 300 | 650 155 0.71 0213 131 746
kdowylotu | 0834 | 400 | 8 | 300 | 858 169 051 0.202 109 907
3 0412 | 300 | 6 | 300 | 703 129 061 0.183 124 51
d 0571 | 300 | 6 | 300 | 761 135 073 0.220 118 67.3
IV.5. ZASTOSOWANE MATERIALY.
IV.5.1. RUROCIAGI.

Odbudowywane kanaty nalezy wykona¢ z rur PVC-U @400x11,7 SN8 oraz PVC-U @315x9,2 SN8. Nalezy stosowac rury lite

z kielichami wyposazonymi w uszczelki gumowe.
Przykanaliki stuzace do podiaczania wpustow ulicznych nalezy wykonywa¢ z rur PVC-U ©@200x5,9 SDR 8 litych. Nalezy

stosowac rury lite z kielichami wyposazonymi w uszczelki gumowe.
IV.5.2. STUDZIENKI REWIZYJNE KANALOW GLOWNYCH.

Zaprojektowano studzienki rewizyjne bez osadnikéw wykonane z kregéw zelbetowych @1200. Ptyty denne nalezy wykonaé
jako monolit z kinetami o przekroju przewodéw przytaczanych do danej studzienki. Studzienki muszg by¢ wyposazone w przejscia
szczelne z uszczelkami gumowymi umozliwiajace korekty nachylenia podtaczanych rurociggdw w zakresie min. 0-3°. Kregi nalezy
wyposazy¢ w zeliwne stopnie wg PN-EN 13101 - stopnie muszg by¢ wbetonowane w kregi. Wiazy Zeliwne z pokrywami typu
zatrzaskowego wg PN-EN 124:2000 o klasie no$nosci D400.

Uwaga: studnie k4.08, k4.09 i k4.10 nalezy wykona¢ jako kaskadowe, gdzie rdznica rzednych pomigdzy wlotem a wylotem
wynosi odpowiednio 0,50 m, 0,50 m oraz 0,40 m.

IvV.6. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZ PRZEWODOW RUROWYCH.

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736 z 1999 roku ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych”. Nalezy takze stosowac instrukcje producentoéw elementéw odwodnienia.

Montaz przewoddw nalezy prowadzi¢ w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym obudowg rozporowo-przesuwna. Wykop
nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu. Roboty prowadzi¢ mechanicznie. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
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podziemnym roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

Przewody z PVC-U nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 30 cm, przy czym rury muszg by¢ utozone w taki
sposob, aby wycinek przekroju o kacie rozwarcia 90° pozostawat zagtebiony w podsypce, tj. po utozeniu przewod powinien $cisle
przylega¢ do piasku na catej swej dtugosci czeScig nie mniejsza niz ¥ swojego obwodu. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku utoZenia
przewodéw. Do wykonania przewodu nalezy stosowaC tylko elementy nie wykazujace uszkodzen na ich powierzchniach
i pozbawione wad materiatowych.

Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwdch etapach:

| etap: wypemienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu, ktdrg nalezy wykona¢ z piasku
nie zmrozonego i bez ostrych kamieni. Obsypke nalezy wykonywaé warstwami po 10 cm i zageszczaC do Is =
0,95 réwnolegle po obu bokach rur. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy
ochronnej rurociggu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie zasypywanie rurociggu z samochoddw
samowytadowczych;

Il etap: wypetnienie wykopu nad strefg ochronna rury, czyli tzw. zasypka rurociggu, ktéra nalezy wykonaé z gruntu
dowozonego (grunt rodzimy nie spemia wymogow), zageszczonego warstwami po 25 cm do wskaznika
zageszczenia Is = 1,00. Zaleca sig stosowanie sprzetu do zageszczania, ktdry moze pracowac jednocze$nie
po obu stronach przewodu. Na gtebokosci do 50 cm ponizej dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni
wskaznik zageszczenia musi wynosi¢ Is = 1,03.

Powierzchnie wszystkich elementéw betonowych nalezy przed montazem zaizolowaé przy pomocy emulsji asfaltowe;
szybkorozpadowej (kationowej lub anionowej) badZ roztworu asfaltowego. Naniesienie izolacji pedzlem badz natryskowo. Warstwa
izolacji musi by¢ ciggta i jednolita, bez prze$witdw i innych ubytkdw odstaniajacych powierzchnie izolowanych elementow. Nalezy
nanies¢ 2-3 warstwy izolacji w celu zapewnienia nalezytej szczelnosci urzadzen.
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V.  ZIELEN.
AR PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
V.1.A1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacjia zieleni oraz plan wycinek w projektowanym pasie drogowym
przebudowywanego odcinka ul. Jagodowej i Miyriskiej w Zarkach. Zakres robét przewiduje usunigcie istnigjacych drzew i krzewow
kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu, badz zdradzajacych objawy pogarszajacego sie stanu zdrowotnego.

Wykaz dziatek, na ktérych znajdujg sie rosliny ujete w inwentaryzacji zostat zamieszczony w zestawieniu tabelarycznym
zawierajacym szczegotowa inwentaryzacje zieleni.

V1.2, PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania niniejszej dokumentaciji stanowia;

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332);

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016.124);

e  ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018.142 z p6zn. zm.);

e  obowigzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne;

e uzgodnienia z inwestorem.

V1.3, WYKORZYSTANE MATERIALY.

Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o0 nastepujace materiaty;
e  mape zasadniczg do celéw projektowych w skali 1:500;
e  pomiary sytuacyjno-wysokosciowe oraz inwentaryzacje wykonane przez zespot opracowujacy w lipcu 2017 r.

V.2, OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ SZATY ROSLINNEJ.

Zinwentaryzowane drzewa i krzewy sg w wiekszosci w dobrej kondycji zdrowotnej. W$réd kolidujacych zadrzewien wyrdzni¢
mozna kilka typow zbiorowisk:

e pierwszym, najbardziej licznym, sg zadrzewienia powstate w sasiedztwie laséw produkcyjnych Nadlesnictwa Zioty
Potok. Wystepujg w nich niemal wytacznie sosny pospolite w $rednim wieku ok. 15-20 lat. Sg to zbiorowiska
powstate w drodze naturalnej sukcesji na nieuzytkach wskutek zaniechania uprawy gleby oraz koszenia tak;

e drugg grupe stanowig skrajne obszary ww. laséw produkcyjnych, gdzie réwniez dominuje sosna pospolita,
a ponadto wystepujg takze deby szyputkowe, brzozy brodawkowate i inne mniej licznie reprezentowane gatunki.
Grupy pierwsza i druga wystepujq w zachodniej czesci obszaru, po ktdrym przebiega droga;

e trzecig grupe — ulokowang we wschodniej czesci terenéw objetych opracowaniem — stanowig skrajne strefy laséw
lisciastych o cechach przejSciowych (w tym takze skiadzie gatunkowym) pomiedzy gradem a olsem. Lasy te
znajdujg sie na gruntach prywatnych. Przewazaja zadrzewienia wieloletnie, natomiast wystepuje takze obfity
podrost mtodych osobnikéw;

e  pozostate grupy to luzne nasadzenia zieleni ozdobnej, towarzyszacej zabudowaniom, ostonowej i pojedyncze
osobniki naturalnie rozsiane pomiedzy wigkszymi zbiorowiskami. Wystepujg tutaj gatunki rodzime, trwale
zadomowione oraz czesto spotykane w przydomowej hodowli, natomiast nie wszystkie z nich sg gatunkami
typowymi dla naturalnych zbiorowisk w obszarze, na ktérym realizowana bedzie inwestycja.

Vai. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA.

Teren objety inwestycjg nie figuruje w rejestrze zabytkdéw. Ponadto obszar opracowania nie jest objety zadng formg ochrony
na podstawie ustaleft miejscowego planu zagospodarowania terenu.

W ponizszej tabeli przedstawiono szczegdtowe zestawienie osobnikéw tworzacych szate roélinng obszaru objetego
opracowaniem. W szczegdlnych przypadkach zamieszczono podstawowe uwagi dotyczace stanu zdrowotnego roélin.
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Tab. 3. Inwentaryzacja zieleni.

; o
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§ ] 383 = =

= £ £ g2

] =g
1. Sosna pospolita Pinus sylvestris 107 2461/2 0002 W
2. Sosna pospolita Pinus sylvestris 107 2461/2 0002 W
3. Sosna pospolita Pinus sylvestris 101 2461/2 0002 A
4. Sosna pospolita Pinus sylvestris 79 2461/2 0002 W
5. Sosna pospolita Pinus sylvestris 94 2461/2 0002 W
6. Sosna pospolita Pinus sylvestris 96 2461/2 0002 W
7. Brzoza brodawkowata Betula pendula 33 2461/2 0002 W
8. Sosna pospolita Pinus sylvestris 75 2461/2 0002 W
9. Sosna pospolita Pinus sylvestris 80 24142 0002 W
10. Sosna pospolita Pinus sylvestris 119 2461/2 0002 W
11. Dab szyputkowy Quercus robur 44 241412 0002 W
12. Swierk pospolity Picea abies 66 2411 0002 W
13. Lipa drobnolistna Tilia cordata 39 2411 0002 W
14. Brzoza brodawkowata Betula pendula 33+31+27 2411 0002 W

+25+24+
20
15. Sosna pospolita Pinus sylvestris 31+24 2423 0002 W
16. Sosna pospolita Pinus sylvestris 61 2423 0002 W
17. Sosna pospolita Pinus sylvestris 25 2423 0002 W
18. Sosna pospolita Pinus sylvestris 28 2423 0002 W
19. Sosna pospolita Pinus sylvestris 30 2423 0002 W
20. Brzoza brodawkowata Betula pendula 46+31 2423 0002 W
21. Sosna pospolita Pinus sylvestris 35 2423 0002 W
22. Sosna pospolita Pinus sylvestris 25 2423 0002 W
23. Sosna pospolita Pinus sylvestris 28+22 2423 0002 W
24. Sosna pospolita Pinus sylvestris 35 2423 0002 W
25. Tawuta van Houtte’a Spiraea vanhouttei - 2423 0002 GK_8,5 W
26. Swierk pospolity Picea abies 94 2423 0002 W
21. Swierk pospolity Picea abies 66 2423 0002 W
28. Sosna pospolita Pinus sylvestris 75 2423 0002 W
29. Sosna pospolita Pinus sylvestris 79 2423 0002 W
30. Sosna pospolita Pinus sylvestris 72 2423 0002 W
31. Sosna pospolita Pinus sylvestris 50 2423 0002 W
32. Jabtort domowa Malus domestica 72+66 2423 0002 W
33. Jabfor domowa Malus domestica 85 2423 0002 W
34. Berberys Thunberga Berberis thunbergii - 2413/7 0002 w
‘Atropurpurea’ ‘Atropurpurea’
35. Berberys Thunberga Berberis thunbergii 2413/7 0002 w
‘Atropurpurea’ ‘Atropurpurea’
36. Deren roziogowy Comus sericea 2423, 0002 GK_7 W
241412

37. Sosna pospolita Pinus sylvestris 66 2375/2 0002 W
38. Brzoza brodawkowata Betula pendula 94 237512 0002 W
39. Dab szyputkowy Quercus robur 27 241412 0002 W
40. Dab szyputkowy Quercus robur 181 237512 0002 W
41. Dab szyputkowy Quercus robur 52 237512 0002 W
42. Sosna pospolita Pinus sylvestris 72 2375/2 0002 W
43. Olsza czarna Alnus glutinosa 66 2375/2 0002 W
44. Dab szyputkowy Quercus robur 135 237512 0002 W
45, Sosna pospolita Pinus sylvestris 88 2375/2 0002 W
46. Brzoza brodawkowata Betula pendula 49+46 2375/2 0002 W
47. Sosna pospolita Pinus sylvestris 91 237512 0002 W
48. Sosna pospolita Pinus sylvestris 75 2375/2 0002 W
49. Brzoza brodawkowata Betula pendula 126 23752 0002 W
50. Brzoza brodawkowata Betula pendula 138 237512 0002 W
51. Sosna pospolita Pinus sylvestris 101 2375/2 0002 W
52. Sosna pospolita Pinus sylvestris 66 23752 0002 A
53. Sosna pospolita Pinus sylvestris 69 237512 0002 W
54. Brzoza brodawkowata Betula pendula 85+75 2375/2 0002 W
55. Brzoza brodawkowata Betula pendula 107 23752 0002 W
56. Sosna pospolita Pinus sylvestris 39 2423 0002 W
57. Sosna pospolita Pinus sylvestris 94 2375/2 0002 W
58. Sosna pospolita Pinus sylvestris 44 2375/2 0002 W
59. Brzoza brodawkowata Betula pendula 60 237512 0002 W
60. Brzoza brodawkowata Betula pendula 50 2375/2 0002 W
61. Brzoza brodawkowata Betula pendula 72 23752 0002 W
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62. Brzoza brodawkowata Betula pendula 75 2375/2 0002 W
63. Brzoza brodawkowata Betula pendula 82 237512 0002 W
64. Brzoza brodawkowata Betula pendula 68 2375/2 0002 W
65. Dab szyputkowy Quercus robur 64 237512 0002 W
66. Brzoza brodawkowata Betula pendula 94 237512 0002 A
67. Jabtort domowa Malus domestica 33+31 237512 0002 W
68. Dab szyputkowy Quercus robur 25 237512 0002 W
69. Sosna pospolita Pinus sylvestris 46 237512 0002 W
70. Sosna pospolita Pinus sylvestris 25 2423 0002 W
71. Sosna pospolita Pinus sylvestris 28 2423 0002 W
72. Sosna pospolita Pinus sylvestris 41 2423 0002 W
73. Sosna pospolita Pinus sylvestris 39 2375/2 0002 W
74. Sosna pospolita Pinus sylvestris 28 2423 0002 W
75. Sosna pospolita Pinus sylvestris 25 2423 0002 W
76. Sosna pospolita Pinus sylvestris 24 2423 0002 W
77. Sosna pospolita Pinus sylvestris 25 2423 0002 W
78. Sosna pospolita Pinus sylvestris 36 2423 0002 W
79. Sosna pospolita Pinus sylvestris 35 2423 0002 W
80. Sosna pospolita Pinus sylvestris 79 2423 0002 W
81. Sosna pospolita Pinus sylvestris 28 2423 0002 W
82. Sosna pospolita Pinus sylvestris 27 2423 0002 W
83. Sosna pospolita Pinus sylvestris 30 2423 0002 W
84. Sosna pospolita Pinus sylvestris 38 2423 0002 W
85. Sosna pospolita Pinus sylvestris 22 2423 0002 W
86. Sosna pospolita Pinus sylvestris 25+19+19 2423 0002 W
87. Sosna pospolita Pinus sylvestris 35+25 2423 0002 W
88. Sosna pospolita Pinus sylvestris 39+38 2423 0002 W
89. Sosna pospolita Pinus sylvestris 31 2423 0002 W
90. Sosna pospolita Pinus sylvestris 41+35 2423 0002 W
91. Sosna pospolita Pinus sylvestris 44+31+25 2423 0002 W
92. Sosna pospolita Pinus sylvestris 31 2423 0002 W
93. Sosna pospolita Pinus sylvestris 27+22 2423 0002 W
94, Sosna pospolita Pinus sylvestris 31 2423 0002 W
95. Sosna pospolita Pinus sylvestris 35 2423 0002 W
96. Sosna pospolita Pinus sylvestris 39+35 2423 0002 W
97. Sosna pospolita Pinus sylvestris 28 2423 0002 W
98. Lipa drobnolistna Tilia cordata 42 2555/4 0002 A
99. Dab czerwony Quercus rubra 66 2556/8 0002 W
100. | Dab czerwony Quercus rubra 44+44+42 | 2556/8 0002 W
101. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 185 2556/9 0002 W
102. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 107 2556/9 0002 W
103. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 126+115 2556/9 0002 W
104. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 82 2556/9 0002 W
105. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 36 2556/9 0002 W
106. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 88 2556/9 0002 W
107. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 63 2556/9 0002 W
108. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 91 2556/9 0002 W
109. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 129 2556/9 0002 W
110. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 74 2556/9 0002 W
111. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 151 2556/9 0002 W
112. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 126 2556/9 0002 W
113. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 85 2556/9 0002 W
114. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 57 2556/9 0002 W
115. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 94 2556/9 0002 W
116. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 143 2556/9 0002 W
117. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 66 2556/9 0002 W
118. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 75 2556/9 0002 W
119. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 75 2556/9 0002 W
120. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 82 2556/9 0002 W
121. | Klon pospolity Acer platanoides 31 2555/3 0002 W
122. | Modrzew europejski Larix decidua 50 2555/3 0002 W
123. | Klon jawor Acer pseudoplatanus 64 2555/3 0002 W
124. | Sliwa domowa Prunus domestica 46+41+38 | 25552 0002 W
125. | Klon pospolity Acer platanoides 50 2555/2 0002 W
126. | Topola ‘NE 42’ Populus ‘NE 42’ 107 253312 0002 A
127. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 79 2533/2 0002 A
128. | Swierk pospolity Picea abies 60+42 2555/2 0002 W
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129. | Klon pospolity Acer platanoides 35 2555/2 0002 W
130. | Leszczyna pospolita Corylus avellana - 255512 0002 GK_ 8 W
131. | Orzech wioski Juglans regia 66 2555/1 0002 W
132. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 79 2555/1 0002 W
133. | Zywotnik zachodni Thuia occidentalis 31 2533/1 0002 A
134. | Swierk kiujacy ‘Glauca’ Picea pungens ‘Glauca’ 38 25331 0002 A
135. | Swierk pospolity Picea abies 38 25331 0002 A
136. | Swierk pospolity Picea abies 57 25331 0002 A
137. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 72 2546/5 0002 W
138. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 107 2555/4 0002 W
139. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 36+28 2428/4 0002 W
140. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 49 2423 0002 W
141. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 46+35 2428/4 0002 W
142. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 28 2423 0002 W
143. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 47 2423 0002 W
144. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 25+21 2423 0002 W
145. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 35 2423 0002 W
146. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 39 2423 0002 W
147. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 35 2423 0002 W
148. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 27 2423 0002 W
149. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 39+35 2423 0002 W
150. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 33 2423 0002 W
151. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 28 2423 0002 W
152. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 25+19 2423 0002 W
153. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 49 2423 0002 W
154. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 44+31 2423 0002 A
155. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 47+39 2423 0002 W
156. | Wierzba biata Salix alba 101+91+8 2559 0002 W
5+66+57
+63
157. | Wierzba biata Salix alba 113 2559 0002 W
158. | Wierzba biata Salix alba 72 2559 0002 W
159. | Wierzba biata Salix alba 113+94+7 2559 0002 W
5+94
160. | Wierzba biata Salix alba 57 2559, 0002 W
2557
161. | Wierzba biata Salix alba 82+46+60 |  2556/7 0002 W
+57
162. | Wierzba biata Salix alba 154+151+ 2557 0002 w
47
163. | Wierzba biata Salix alba 116 2557 0002 W
164. | Wierzba biata Salix alba 1214110 2557 0002 W
165. | Wierzba biata Salix alba 113 2557 0002 W
166. | Wierzba biata Salix alba 138+90+1| 2558/3 0002 W
01
167. | Wierzba biata Salix alba 148 255813 0002 W
168. | Wierzba biata Salix alba 148+132+ |  2558/3 0002 W
119
169. | Wierzba biata Salix alba 110 2556/8 0002 W
170. | Wierzba biata Salix alba 207 2558/3 0002 W
171. | Wierzba biata Salix alba 132+126+ 2559 0002 w
82
172. | Wierzba biata Salix alba 132+116+ 2559 0002 W
85+79
173. | Dab szyputkowy Quercus robur 47 2559 0002 W
174. | Jesion wyniosly Fraxinus excelsior 101 256012 0002 W
175. | Olsza czarna Alnus glutinosa 123+119+| 256072 0002 W
116
176. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 94 2560/2 0002 A
177. | Olsza czarna Alnus glutinosa 41 2560/2 0002 W
178. | Olsza czarna Alnus glutinosa 44 2560/2 0002 W
179. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 66 2560/2 0002 W
180. | Olsza czarna Alnus glutinosa 236+132 2560/2 0002 W
181. | Olsza czarna Alnus glutinosa 61 2559 0002 W
182. | Olsza czarna Alnus glutinosa 57 2559 0002 W
183. | Olsza czarna Alnus glutinosa 64 2556/8 0002 W
184. | Dab czerwony Quercus rubra 60 256012 0002 W
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185. | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 72 2560/2 0002 W
186. | Dab czerwony Quercus rubra 34 2561 0002 W
187. | Olsza czarna Alnus glutinosa 220+215 2560/1 0002 W
188. | Topola ‘NE 42’ Populus ‘NE 42’ 63 2565 0002 A
189. | Wierzba biata Salix alba 160+135+ |  2558/3 0002 w
126
190. | Olsza czarna Alnus glutinosa 88 2558/3 0002 W
191. | Wierzba biata Salix alba 116+101 W
192. | Wierzba biata Salix alba 151 255813 0002 W
193. | Wierzba biata Salix alba 167+107 2557 0002 W
194, | Wierzba biata Salix alba 151+126+ |  2556/9 0002 W
71494+
104+151
195. | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 66 2557 0002 W
196. | Wierzba biata Salix alba 116+101 2558/3 0002 w
197. | Jesion wyniosly Fraxinus excelsior 47+38 2557 0002 W
198. | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 31 2556/8 0002 A
199. | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 35 2556/8 0002 A
200. | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 28 2556/8 0002 W
201. | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 35 2556/6 0002 W
202. | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 36 2556/6 0002 W
203. | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 28 2556/6 0002 W
204. | Dab szyputkowy Quercus robur 28 2556/8 0002 W
205. | Topola ‘NE 42’ Populus ‘NE 42’ 44 2556/8 0002 W
206. | Buk pospolity Fagus sylvatica 130 2556/8 0002 W
207. | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 30+22 2556/9 0002 W
208. | Topola ‘NE 42’ Populus ‘NE 42’ 53 2556/8 0002 w
209. | Topola ‘NE 42’ Populus ‘NE 42’ 104 2556/8 0002 W
210. | Dab szyputkowy Quercus robur 46 2556/8 0002 W
211. | Dab szyputkowy Quercus robur 27 2556/8 0002 W
212. | Topola ‘NE 42’ Populus ‘NE 42’ 157 2556/8 0002 W
213. | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 57+41 2556/8 0002 W
214. | Topola ‘NE 42’ Populus ‘NE 42’ 57 2556/8 0002 w
215. | Topola ‘NE 42’ Populus ‘NE 42’ 50+47 2556/8 0002 W
216. | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 46 2556/8 0002 W
217. | Lipa szerokolistna Tilia plathyphyllos 61+57 2556/8 0002 W
218. | Buk pospolity Fagus sylvatica 80 2556/8 0002 W
219. | Topola ‘NE 42’ Populus ‘NE 42’ 101 2556/8 0002 W
220. | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 91 2556/8 0002 W
221. | Topola ‘NE 42’ Populus ‘NE 42’ 28 2556/8 0002 W
222. | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 44 2556/8 0002 A
223. | Topola ‘NE 42’ Populus ‘NE 42’ 44 2556/8 0002 w
224. | Topola ‘NE 42’ Populus ‘NE 42’ 55 2556/8 0002 W
225. | Topola ‘NE 42’ Populus ‘NE 42’ 33 2556/9 0002 W
226. | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 28 2556/6 0002 W
227. | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 22 2556/6 0002 W
228. | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 33 2556/6 0002 W
229. | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 50 2556/8 0002 W
230. | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 86+35+46 |  2556/8 0002 W
231. | Dab czerwony Quercus rubra 31+25+25 |  2556/8 0002 W
232. | Buk pospolity Fagus sylvatica 104 2556/8 0002 A
233. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 108 2556/9 0002 W
234. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 116 2556/9 0002 W
235. | Olsza czama Alnus glutinosa 85 2556/9 0002 W
236. | Olsza czama Alnus glutinosa 88+79 2556/9 0002 W
237. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 151 2556/8 0002 W
238. | Olsza czama Alnus glutinosa 88 2556/8 0002 W
239. | Olsza czama Alnus glutinosa 101+83+ 2556/9 0002 W
82
240. | Topola osika Populus tremula 110 2556/8 0002 W
241. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 104 2556/9 0002 W
242. | Olsza czamna Alnus glutinosa 53 2556/9 0002 W
243. | Olsza czamna Alnus glutinosa 61 2556/9 0002 W
244. | Olsza czama Alnus glutinosa 80 2556/9 0002 W
245. | Dab szyputkowy Quercus robur 85 2556/8 0002 W
246. | Olsza czamna Alnus glutinosa 69+57 2556/9 0002 W
247. | Olsza czama Alnus glutinosa 80 2556/9 0002 W
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248. | Olsza czarna Alnus glutinosa 88 2556/9 0002 W
249. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 146 2556/8 0002 W
250. | Olsza czama Alnus glutinosa 75 2556/8 0002 W
251. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 116 2556/8 0002 W
252. | Topola osika Populus tremula 96 2556/9 0002 W
253. | Topola osika Populus tremula 91 2556/8 0002 W
254. | Topola osika Populus tremula 112 2556/8 0002 W
255. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 110+85 2556/9 0002 W
256. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 97 2556/9 0002 W
257. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 88 2556/9 0002 W
258. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 101 2556/9 0002 W
259. | Dab czerwony Quercus rubra 44 2556/8 0002 W
260. | Dab czerwony Quercus rubra 82 2556/8 0002 W
261. | Dab czerwony Quercus rubra 79 2556/8 0002 W
262. | Lipa drobnolistna Tilia cordata 38+28 2556/8 0002 W
263. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 126 2556/9 0002 W
264. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 97 2556/9 0002 W
265. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 101 2556/9 0002 W
266. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 113 2556/9 0002 W
267. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 94 2556/9 0002 W
268. | Dab szyputkowy Quercus robur 104+61 2556/8 0002 W
269. | Dab czerwony Quercus rubra 42 2556/8 0002 W
270. | Dab czerwony Quercus rubra 41 2556/8 0002 W
271. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 28 2556/8 0002 W
272. | Topola osika Populus tremula 39 2556/8 0002 W
273. | Topola osika Populus tremula 38 2556/8 0002 W
274. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 107 2556/9 0002 W
275. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 94 2556/9 0002 A
276. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 110 2556/9 0002 W
277. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 91 2556/9 0002 W
278. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 57 2556/9 0002 W
279. | Dab szyputkowy Quercus robur 68 2556/8 0002 W
280. | Dab szyputkowy Quercus robur 26 2556/8 0002 W
281. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 82 2556/9 0002 W
282. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 101 2556/9 0002 A
283. | Dab czerwony Quercus rubra 57 2556/8 0002 A
284. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 57 2556/8 0002 A
285. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 27 2423 0002 W
286. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 38 2423 0002 W
287. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 30 2423 0002 W
288. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 41+38 2423 0002 W
289. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 35+31 2423 0002 W
290. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 30+25 2423 0002 W
291. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 38 2423 0002 W
292. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 36 2423 0002 A
293. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 38 2423 0002 W
294. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 33+22+22 2423 0002 w
+19
295. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 19 2423 0002 W
296. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 49+42 2428/4 0002 W
297. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 38+33+31 2428/4 0002 W
298. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 47 2424 0002 W
299. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 35 2424 0002 W
300. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 38 2424 0002 W
301. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 53+49+38 2424 0002 W
302. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 19 2424 0002 W
303. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 16 2425 0002 W
304. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 50 2425 0002 W
305. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 39 2425 0002 W
306. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 49+47 2426 0002 W
307. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 44+41+38 2426 0002 W
308. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 41 2426 0002 W
309. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 44 2426 0002 W
310. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 46+35 2426 0002 W
311. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 53 2426 0002 W
312. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 44 2427 0002 W
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313. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 39+38+35 2427 0002 W
+31
314. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 36 2427 0002 W
315. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 31+28 2427 0002 W
316. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 42+19 2427 0002 W
317. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 38 2427 0002 W
318. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 50 2430 0002 W
319. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 47 2430 0002 W
320. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 46 2430 0002 W
321. | Modrzew europejski Larix decidua 14 2430 0002 W
322. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 38 2430 0002 W
323. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 46 2430 0002 W
324. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 47 2430 0002 W
325. | Modrzew europejski Larix decidua 13 2430 0002 W
326. | Modrzew europejski Larix decidua 31 2430 0002 W
327. | Modrzew europejski Larix decidua 31 2430 0002 W
328. | Modrzew europejski Larix decidua 44 2430 0002 W
329. | Modrzew europejski Larix decidua 25 2430 0002 W
330. | Modrzew europejski Larix decidua 39 2430 0002 W
331. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 25 2430 0002 W
332. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 16 2430 0002 W
333. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 35 2430 0002 W
334. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 44 2430 0002 W
335. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 19 2430 0002 W
336. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 25 2430 0002 W
337. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 22 2430 0002 W
338. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 30 2430 0002 W
339. [ Sosna pospolita Pinus sylvestris 38 2430 0002 W
340. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 35 2430 0002 W
341. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 38 2430 0002 A
342. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 44 2430 0002 W
343. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 44 2430 0002 W
344. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 38 2430 0002 W
345. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 41 2430 0002 W
346. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 39 2430 0002 W
347. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 44 2430 0002 W
348. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 58 2430 0002 W
349. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 57 2430 0002 W
350. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 25 2430 0002 W
351. [ Sosna pospolita Pinus sylvestris 25 2430 0002 W
352. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 28 2430 0002 W
353. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 49 2430 0002 W
354. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 57 2430 0002 W
355. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 38+25 2430 0002 W
356. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 28 2430 0002 W
357. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 33 2430 0002 W
358. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 38 2430 0002 W
359. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 50 2430 0002 W
360. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 33 2430 0002 W
361. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 57 2430 0002 W
362. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 49 2430 0002 W
363. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 47 2430 0002 W
364. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 44 2430 0002 W
365. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 38 2430 0002 W
366. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 50 2430 0002 W
367. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 28 2430 0002 W
368. | Sosna pospolita Pinus sylvestris - 2430 0002 GK_92 W
369. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 58 2430 0002 W
370. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 50 2430 0002 W
371. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 60 2430 0002 W
372. | Czeremcha pospolita Prunus padus 38+31 2430 0002 W
373. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 60+53+39 2430 0002 A
374. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 60 24311 0002 W
375. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 66 24311 0002 W
376. | Dab szyputkowy Quercus robur 36 24311 0002 W
377. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 60 24311 0002 W
378. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 64 24311 0002 W
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379. | Dab szyputkowy Quercus robur 31 24311 0002 W
380. | Dab szyputkowy Quercus robur 3 24311 0002 W
381. | Swierk pospolity Picea abies 52 2431/4 0002 W
382. | Swierk pospolity Picea abies 42 2431/4 0002 W
383. | Swierk pospolity Picea abies 22 2431/4 0002 W
384. | Swierk pospolity Picea abies 41 2431/4 0002 W
385. | Sosna czarna Pinus nigra 39 2431/4 0002 W
386. | Swierk pospolity Picea abies 35 2431/4 0002 W
387. | Swierk pospolity Picea abies 22 2431/4 0002 W
388. | Swierk pospolity Picea abies 39 2431/4 0002 W
389. | Swierk pospolity Picea abies 16 2431/4 0002 W
390. | Swierk pospolity Picea abies 41+16 2431/4 0002 W
391. | Swierk pospolity Picea abies 22 2431/4 0002 W
392. | Swierk pospolity Picea abies 38 2431/4 0002 W
393. | Swierk pospolity Picea abies 28 2431/4 0002 W
394. | Swierk pospolity Picea abies 36 2431/4 0002 W
395. | Swierk pospolity Picea abies 19 2431/4 0002 W
396. | Swierk pospolity Picea abies 36 2431/4 0002 W
397. | Swierk kiujacy ‘Glauca’ Picea pungens ‘Glauca’ 38 2431/4 0002 W
398. | Swierk ktujacy ‘Glauca’ Picea pungens ‘Glauca’ 41 2431/4 0002 W
399. | Swierk ktujacy ‘Glauca’ Picea pungens ‘Glauca’ 53 2431/4, 0002 W
243113
400. | Swierk ktujacy ‘Glauca’ Picea pungens ‘Glauca’ 50 2431/4 0002 W
401. | Swierk kiujacy ‘Glauca’ Picea pungens ‘Glauca’ 47 2431/4 0002 W
402. | Swierk pospolity Picea abies 47 2431/4 0002 W
403. | Swierk pospolity Picea abies 41 2431/4 0002 W
404. | Swierk pospolity Picea abies 39 2431/4 0002 W
405. | Swierk pospolity Picea abies 35 2431/4 0002 W
406. | Swierk pospolity Picea abies 41 2431/4 0002 W
407. | Swierk pospolity Picea abies 31 2431/4 0002 W
408. | Swierk pospolity Picea abies 41 2431/4 0002 W
409. | Swierk pospolity Picea abies 38 2431/4 0002 W
410. | Swierk pospolity Picea abies 25 2431/4 0002 W
411. | Swierk pospolity Picea abies 38 2431/4 0002 W
412. | Swierk pospolity Picea abies 46 2431/4 0002 W
413. | Swierk pospolity Picea abies 42 2431/4 0002 W
414. | Swierk pospolity Picea abies 44 2431/4 0002 W
415. | Swierk pospolity Picea abies 50 2431/4 0002 W
416. | Zywotnik olbrzymi Thuia plicata 33 2431/4 0002 W
417. | Zywotnik olbrzymi Thuia plicata 31422 2431/4 0002 W
418. | Zywotnik olbrzymi Thuia plicata 22+19 2431/4 0002 W
419. | Zywotnik olbrzymi Thuia plicata 25+22 2431/4 0002 W
420. | Zywotnik olbrzymi Thuia plicata 22+19 2431/4 0002 W
421. | Zywotnik olbrzymi Thuia plicata 19+19 2431/4 0002 W
422. | Zywotnik olbrzymi Thuia plicata 22+16 243114 0002 W
423. | Zywotnik olbrzymi Thuia plicata 22+19 2431/4 0002 W
424. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 75+72 2433 0002 W
425. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 69 2432 0002 W
426. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 85 2432 0002 W
427. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 20 2433 0002 W
428. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 44 373716 0002 A
429. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 47 373718 0002 W
430. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 35 373718 0002 W
431. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 25 373718 0002 W
432. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 28 373717 0002 A
433. | Modrzew europejski Larix decidua 113 2441 0002 A
434. | Modrzew europejski Larix decidua 99 2441 0002 W
435. | Dab szyputkowy Quercus robur 97 257512 0002 A
436. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 123 25752 0002 A
437. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 160 2575/4 0002 W
438. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 72 2575/4 0002 W
439. | Orzech wioski Juglans regia 85 2575/4 0002 W
440. | Lilak pospolity Syringa vulgaris - 2442 0002 W
441. | Berberys Thunberga Berberis thunbergii 2459 0002 ZY 54 W
‘Atropurpurea’ ‘Atropurpurea’
442. | Leszczyna pospolita Corylus avellana - 257514 0002 GK 4 W
443. | Olsza czama Alnus glutinosa 148+145 2443/6 0002 W
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444. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 101 244316 0002 W
445. | Wierzba iwa Salix caprea 60 2458 0002 W
446. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 60 2443/6 0002 W
447. | Olsza czama Alnus glutinosa 104+101+ |  2443/6 0002 W
63
448. | Olsza czarna Alnus glutinosa 85 244316 0002 W
449. | Klon pospolity Acer platanoides 28+25 2459 0002 W
450. | Klon pospolity Acer platanoides 35+27 2459 0002 W
451. | Klon pospolity Acer platanoides 38 2459 0002 W
452. | Klon pospolity Acer platanoides 42 2459 0002 W
453. | Klon pospolity Acer platanoides 35 2459 0002 W
454. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 157 2443/6 0002 W
455. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 163 2443/6 0002 W
456. | Dab szyputkowy Quercus robur 53 2443/6 0002 W
457. | Olsza czarna Alnus glutinosa 88+88+82 2566 0002 W
458. | Dab szyputkowy Quercus robur 53 2566 0002 W
459. | Olsza czamna Alnus glutinosa AT+47+42 2460 0002 W
+35+30+
3
460. | Topola ‘NE 42’ Populus ‘NE 42’ 226+104+ 2565 0002 W
82
461. | Topola ‘NE 42’ Populus ‘NE 42’ 75 2565 0002 W
462. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 91 2556/9 0002 W
463. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 107 2556/9 0002 A
464. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 97 2556/9 0002 W
465. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 71 2556/9 0002 W
466. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 69 2556/9 0002 W
467. | Klon pospolity Acer platanoides 31 2556/9 0002 W
468. | Klon pospolity Acer platanoides 31 2556/9 0002 W
469. | Klon pospolity Acer platanoides 38 2556/9 0002 W
470. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 135 2556/9 0002 W
471. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 88 2556/9 0002 W
472. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 123 2556/9 0002 W
473. | Olsza czarna Alnus glutinosa 66 2456 0002 W
474. | Olsza czama Alnus glutinosa 47 2456 0002 W
475. | Olsza czama Alnus glutinosa 35+44 2456 0002 W
476. | Olsza czarna Alnus glutinosa 35 2458 0002 W
477. | Olsza czamna Alnus glutinosa 83 2456 0002 W
478. |Olsza czama Alnus glutinosa 75 244316 0002 W
479. | Klon pospolity Acer platanoides 35+33 2443/6 0002 W
480. |Olsza czarna Alnus glutinosa 72 244316 0002 W
481. | Olsza czama Alnus glutinosa 28 2458 0002 W
482. | Dab szyputkowy Quercus robur 60 244316 0002 W
483. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 66+41 244316 0002 W
484. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 123 244316 0002 W
485. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 107 2443/6 0002 W
486. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 53 244316 0002 W
487. | Dab szyputkowy Quercus robur 47 2443/6 0002 W
488. | Klon pospolity Acer platanoides 55 2458 0002 W
489. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 25 244316 0002 W
490. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 41 244316 0002 W
491. | Dab szyputkowy Quercus robur 35 244316 0002 W
492. | Topola osika Populus tremula 72+53 244316 0002 W
493. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 53 244316 0002 W
494. | Olsza czama Alnus glutinosa 53+35 2443/6 0002 W
495. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 104 2458 0002 W
496. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 28 244316 0002 W
497. | Olsza czama Alnus glutinosa 75+53 2458 0002 W
498. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 60 244316 0002 W
499. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 60 244316 0002 W
500. |Brzoza brodawkowata Betula pendula 88 2458 0002 W
501. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 61+36 2458 0002 W
502. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 41 244316 0002 W
503. | Wierzba biata Salix alba - 2575/4 0002 W
504. | Klon pospolity Acer platanoides 27 2458 0002 W
505. | Olsza czamna Alnus glutinosa 94 244316 0002 W
506. | Olsza czama Alnus glutinosa 113+94 2443/6 0002 W
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507. |[Olsza czarna Alnus glutinosa 69 244316 0002 W
508. | Olsza czama Alnus glutinosa 79 244316 0002 W
509. |Olsza czama Alnus glutinosa 82 2458 0002 W
510. |[Olsza czarna Alnus glutinosa 104 2458 0002 W
511. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 69+53 244316 0002 W
512. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 57 2443/6 0002 W
513. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 39 2443/6 0002 W
514. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 57 244316 0002 W
515. | Olsza czama Alnus glutinosa 123453 2458 0002 W
516. | Klon pospolity Acer platanoides 49 2459 0002 W
517. | Klon pospolity Acer platanoides 39 244316 0002 W
518. | Klon pospolity Acer platanoides 41 2443/6 0002 W
519. [ Klon pospolity Acer platanoides 63 2443/6 0002 W
520. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 97 244316 0002 W
521. | Olsza czama Alnus glutinosa 80 257514 0002 W
522. | Dab szyputkowy Quercus robur 31 2456 0002 W
523. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 46 2457 0002 W
524. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 50 2457 0002 W
525. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 94 2457 0002 W
526. |Olsza czama Alnus glutinosa 41 2457 0002 W
527. | Olsza czama Alnus glutinosa 69+63 2456 0002 W
528. | Olsza czarna Alnus glutinosa 85 244316 0002 W
529. | Klon pospolity Acer platanoides 31 2457 0002 W
530. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 88 2455 0002 W
531. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 53 2455 0002 W
532. | Topola osika Populus tremula 66 2457 0002 W
533. | Topola osika Populus tremula 104 2455 0002 W
534. |Olsza czamna Alnus glutinosa 35 2457 0002 W
535. | Olsza czama Alnus glutinosa 68 2455 0002 W
536. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 77 2455 0002 W
537. | Olsza czamna Alnus glutinosa 77 2457 0002 W
538. | Dab szyputkowy Quercus robur 47 2455 0002 W
539. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 126+85 2455 0002 W
540. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 157+60 2455 0002 W
541. | Olsza czamna Alnus glutinosa 58+27+31 2457 0002 W
542. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 123 2457 0002 W
543. | Dab szyputkowy Quercus robur 33 2455 0002 W
544. | Topola osika Populus tremula 42 2455 0002 W
545. | Dab szyputkowy Quercus robur 50 2457 0002 W
546. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 107 2455 0002 W
547. | Topola osika Populus tremula 94 2457 0002 W
548. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 41 2457 0002 W
549. | Dab szyputkowy Quercus robur 31 2457 0002 W
550. | Dab szyputkowy Quercus robur 27 2457 0002 W
551. | Topola osika Populus tremula 75 2455 0002 W
552. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 57 2455 0002 W
553. | Topola osika Populus tremula 83 2455 0002 W
554. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 83 2455 0002 W
555. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 72 2455 0002 W
556. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 80 2455 0002 W
557. | Olsza czama Alnus glutinosa 50+46+44 2457 0002 W
558. | Wierzba biata Salix alba 44+41 2455 0002 W
559. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 60 2455 0002 W
560. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 60 2455 0002 W
561. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 49 2455 0002 W
562. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 50 2455 0002 W
563. | Topola osika Populus tremula 35 2457 0002 W
564. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 63 2455 0002 W
565. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 132 2455 0002 W
566. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 91 2455 0002 W
567. | Dab szyputkowy Quercus robur 72 2455 0002 W
568. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 110+88+7 2455 0002 W

4

569. | Dab szyputkowy Quercus robur 57 2455 0002 W
570. | Klon pospolity Acer platanoides 49+30+38 2460 0002 W
571. | Klon pospolity Acer platanoides 44 2566 0002 W
572. | Klon pospolity Acer platanoides 38+31 2566 0002 W
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573. | Olsza czarmna Alnus glutinosa 88+64 2566 0002 W
574. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 44 2566 0002 W
575. | Olsza czama Alnus glutinosa 46 2566 0002 W
576. | Wierzba biata Salix alba 60+53+57 2566 0002 W

+50+52+
53
577. | Olsza czarna Alnus glutinosa 119 2566 0002 W
578. | Olsza czamna Alnus glutinosa 61+50 W
579. |Olsza czama Alnus glutinosa 63 2455 0002 W
580. |[Olsza czarna Alnus glutinosa 41 2454 0002 W
581. | Olsza czamna Alnus glutinosa 63 2455 0002 W
582. | Olsza czama Alnus glutinosa 60+57 2454 0002 W
583. |[Olsza czarna Alnus glutinosa 35 2454 0002 W
584. | Olsza czamna Alnus glutinosa 55 2454 0002 W
585. | Olsza czama Alnus glutinosa 47 2454 0002 W
586. | Olsza czarna Alnus glutinosa 46+39 2454 0002 W
587. |Olsza czama Alnus glutinosa 38 2454 0002 W
588. | Olsza czama Alnus glutinosa 33 2454 0002 W
589. |[Olsza czarna Alnus glutinosa 44 2454 0002 W
590. | Olsza czamna Alnus glutinosa 30 2454 0002 W
591. | Olsza czama Alnus glutinosa 75 2454 0002 W
592. | Olsza czarna Alnus glutinosa 68 2454 0002 W
593. | Brzoza brodawkowata Betula pendula 41 2454 0002 W
594. | Olsza czama Alnus glutinosa 57+52 2454 0002 W
595. | Olsza czarna Alnus glutinosa 60+53 2454 0002 W
596. | Olsza czamna Alnus glutinosa 69+46+41 2562 0002 w
+53
597. | Olsza czama Alnus glutinosa 107+38 2562 0002 W
598. | Olsza czamna Alnus glutinosa 60+44 2561 0002 A
599. |[Olsza czama Alnus glutinosa 101+41 2562 0002 W
600. |Olsza czama Alnus glutinosa 115 2562 0002 W
601. [ Olsza czarna Alnus glutinosa 97+53 2562 0002 W
602. |Olsza czama Alnus glutinosa 94 2562 0002 W
603. | Olsza czama Alnus glutinosa 121 2562 0002 W
604. | Olsza czarna Alnus glutinosa 31 2562 0002 W
605. | Olsza czama Alnus glutinosa 41 2562 0002 W
606. | Olsza czama Alnus glutinosa 74 2562 0002 W
607. |[Olsza czarna Alnus glutinosa 44 2562 0002 W
608. | Olsza czama Alnus glutinosa 79+50 2562 0002 W
609. |Olsza czama Alnus glutinosa 75 2561 0002 W
610. | Olsza czarna Alnus glutinosa 123 2561 0002 W
611. | Olsza czama Alnus glutinosa 110 2561 0002 W
612. | Olsza czama Alnus glutinosa 47 2561 0002 W
613. | Olsza czarmna Alnus glutinosa 82 2565 0002 A
614. | Olsza czama Alnus glutinosa 66 2561 0002 W
615. | Olsza czama Alnus glutinosa 55 2565 0002 A
616. | Olsza czarna Alnus glutinosa 119 2565 0002 A
617. | Olsza czama Alnus glutinosa 107 2565 0002 A
618. | Dab szyputkowy Quercus robur 52 2565 0002 W
619. | Topola ‘NE 42’ Populus ‘NE 42’ 53 2561 0002 W
620. |Olsza czama Alnus glutinosa 60 2565 0002 A
621. | Dab szyputkowy Quercus robur 38 2565 0002 A
622. | Dab szyputkowy Quercus robur 63 2565 0002 A
623. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 93 2556/9 0002 W
624. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 58 2556/9 0002 W
625. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 77 2556/9 0002 W
626. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 126 2556/9 0002 W
627. | Klon pospolity Acer platanoides 60 2545/2 0002 A
628. | Sliwa domowa Prunus domestica - 2556/9 0002 GK_41 W
629. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 55 2545/2 0002 W
630. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 79 2545/2 0002 W
631. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 42 2545/2 0002 W
632. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 44 2545/2 0002 W
633. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 39 2430 0002 W
Tab.4.  Objasnienia do tabeli z inwentaryzacjq - oznaczenia w rubryce ,Uwagi”.
[ Symbol | Opis symbolu

© Studio V13

2018.04




PRZEBUDOWA DROG - UL. JAGODOWEJ | UL. MEYNSKIEJ W ZARKACH. STRONA 33

! Znaczne nasilenie cechy. Oznaczenie stosowane wspélnie z innymi symbolami.
* Przy oznaczeniu drzew przeznaczonych do wycinki oznacza wariantowosc, {j. ostateczna decyzja w sprawie usunigcia zapadnie po zakoficzeniu
prac nad niniejszg dokumentacja.
AK Asymetria korony — skutek nieprawidtowego wzrostu, niewystarczajacej przestrzeni, tudziez uszkodzen i zabiegdw pielegnacyjnych. Zaburzony
pokrdj.
BW Silnie wypietrzona bryta korzeniowa. Moze stwarza¢ znaczne trudno$ci w niwelowaniu przylegtego terenu.
CP Osobnik po silnych cigciach pielegnacyjnych/redukujacych — znacznie zredukowana korona.
EN Osobnik rosnie pod napowietrzna linig energetyczna. Wymaga odpowiedniego prowadzenia przewodnika w celu uniknigcia kolizji, badz cie¢ gatezi
w przypadku osobnikéw starszych.
GD_x Grupa drzew w wieku ponizej 10 lat zajmujaca X" metréw kwadratowych.
GK_x(y) Grupa krzewéw zajmujaca X" metréw kwadratowych, sposréd ktdrych ,y” jest przeznaczonych do wycinki lub przesadzenia.
K_x Krzew o powierzchni X" wyrazonej w metrach kwadratowych.
NP Naro$la na pniu powstate wskutek dziatania czynnikéw chorobotworczych.
PG Polamane gatezie — cze$ciowe ubytki korony.
PK Potamane konary — silne zaburzenia symetrii korony.
PP Pochyly pien.
PR Préchnica pnia stanowigca zagrozenie dla 0séb i mienia.
SK Roslina znajduje sig na skarpie.
Pxx Posusz wyrazony procentowo, gdzie ,xx” okre$la jego wielko$¢.
SKR Pien drzewa znajduje sie w skrajni drogi — sugerowane wyciecie ze wzgledu na stwarzane zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.
UK Znaczne ubytki kory na pniu powstate wskutek choréb lub uszkodzen mechanicznych.
WD Ogranicza widoczno$¢ na skrzyzowaniu, zjezdzie lub przejsciu dla pieszych powodujac zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego.
L Ztamany pien lub przewodnik.
M Roélina zamarta.
ZY_x Zywoplot o powierzchni x [m?].

WYTYCZNE TECHNICZNE | ZESTAWIENIE MATERIALU ROSLINNEGO.
TRAWNIKI.

< I<
NS

Zakres prac powoduje konieczno$¢ odtworzenia muraw na catym terenie objetym inwestycja (zgodnie z czescig graficzng
opracowania). Odtwarzane trawniki powinny odznaczaé¢ sie wysoka odpornoscig na wydeptywanie. Ponadto powinny by¢ odporne
na trudne warunki siedliskowe i zachowywac atrakcyjny wyglad nawet w okresach suszy. Majac powyzsze wzgledy na uwadze
dobrano nastepujacy sktad mieszanki nasion:

e  zycica trwata (Lolium perenne) -10 %;
e  kostrzewa czerwona (Festuca rubra) —45%;
e  kostrzewa owcza (Festuca ovina) -20 %;
e wiechlina tgkowa (Poa pratensis) -20 %;
o  mietlica pospolita (Agrostis capillaris) -5%.

Dopuszcza sie zastosowanie innej mieszanki traw po uzyskaniu pisemnej akceptacji ze strony inspektora nadzoru.
Odtworzenie muraw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z nastepujacymi wymogami:

e teren nalezy przygotowaé w taki sposéb, aby po zatoZeniu trawnika poziom gruntu znalazt si¢ 3 cm nizej od gérnej
powierzchni kraweznikdw i obrzezy;

e  podtoze pod trawnik musi stanowi¢ warstwa ziemi urodzajnej o grubosci 15 cm. Zaktada sie wykorzystanie ziemi
pozyskanej w miejscu wykonywania robét (przynajmniej w 70%). Gleba nie moze posiada¢ zanieczyszczen oraz
kamieni i korzeni roélin (w razie potrzeby nalezy jg przesiac). Wierzchnig warstwe podioza nalezy uzupetni¢
humusem wymieszanym z podiozem ogrodniczym. Podtozu nalezy nada¢ okoto 1% spadek, aby umozliwi¢
odprowadzenie nadmiaru wody w kierunku powierzchni utwardzonych, celem zapobiezenia tworzeniu sie zastoisk
w trakcie intensywnych opadéw;

e  bezposrednio przed rozpoczeciem siewu nalezy spulchni¢ wierzchnig warstwe gleby (zagrabi¢ badz lekko
bronowac);

e wcelu zapewnienia nalezytej gesto$ci trawy nalezy wysiewac 3,5 kg mieszanki na ar;

e po zakonczeniu obsiewu powierzchni nalezy przykryé nasiona warstwa humusu o grubosci okoto 1-2 ¢m;

e  obsiang powierzchni¢ podda¢ watowaniu.

Catkowita powierzchnia trawnikéw przewidzianych do odtworzenia w ramach przedmiotowej inwestycji wynosi 9817 m2,
UWAGA: trawniki znajdujace sie na terenach przylegtych do obszaru objetego przedmiotowq inwestycja, ktore zostang
zniszczone w trakcie realizacji rob6t, podlegajg odtworzeniu na tych samych zasadach na koszt wykonawcy.

V4.2 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ ZIELENI.

Wszystkie istniejace nasadzenia, ktére w ninigjszym projekcie nie sag przewidziane do wycinki nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Jesli w ich poblizu prowadzone sg wykopy, to Sciany badz skarpy wykopow nalezy zabezpieczy¢ tkaning jutowa, aby
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zapobiec nadmiernemu ich przesychaniu. Dodatkowo rosliny musza byé podlewane, aby utrzymaé nalezyte uwilgotnienie strefy
korzeniowej. Grupy krzewdw nalezy zabezpieczac siatkami z tworzyw sztucznych instalowanymi na palikach tak, aby tworzyty forme
ogrodzenia, ktdrego wysoko$¢ powinna by¢ réwna badz wyzsza od wysokosci krzewow. Pnie drzew nalezy zabezpiecza¢ okalajac
je przy pomocy desek potgczonych drutem z wykorzystaniem elementéw dystansowych — deski nie mogq przylega¢ bezposrednio
do kory. Elementami dystansowymi moga by¢ elastyczne rury drenarskie zamocowane po wewnetrznej stronie desek.
Niedopuszczalne jest mocowanie zabezpieczen do pnia przy pomocy gwozdzi badz innych technik powodujacych uszkodzenia
roslin.
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vi. INFORMACJA BIOZ.

VI1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH REALIZACJI.
Vi.1.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drog gminnych — ul. Jagodowej i Miyriskiej w Zarkach. Inwestycja bedzie realizowana

w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drdg krajowych (Dz. U. 2017.1496 z pdzn. zm.). Zakres zadania obejmuije:

e rozbidrke istniejacych odcinkdéw nawierzchni;

e  rozbidrke kolidujacych ogrodzen;

e wycinke kolidujgcych drzew;

e  roboty ziemne;

e  przebudowe kolidujacych odcinkéw sieci uzbrojenia terenu — telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej;

e wymiane przewoddw istniejacych przepustow drogowych;

e  budowe kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do odbiornikow zewnetrznych;

e  remont obiektu mostowego;

e przebudowe odcinkow rowéw przydroznych;

e wykonanie nawierzchni jezdni wraz z podbudowg;

e wykonanie nawierzchni zjazdow i chodnikéw z kostki betonowej;

e wykonanie nawierzchni Sciezki rowerowej oraz zjazdéw bitumicznych;

e wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa;

e roboty wykoriczeniowe.

VIi.1.2. WYKAZ POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW ROBOT | OBIEKTOW DO REALIZACJL.

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostang nastepujace etapy prac:
e roboty rozbiorkowe;
e wycinka drzew i krzewow;
e  roboty ziemne;
e  przebudowa kolidujacej infrastruktury;
e odtworzenie rowow;
e  remont przepustow i obiektow inzynierskich;
e  budowa kanalizacji deszczowej;
e  zabezpieczenie i korekty wysokosciowe elementdw infrastruktury;
o  stabilizacja podtoza i dolnych warstw konstrukcyjnych;
e wykonanie taw i ustawienie kraweznikoéw oraz obrzezy;
e wykonanie dolnych i gérnych warstw podbudowy;
e wykonanie nawierzchni;
e montaz oznakowania pionowego, balustrad i innych urzadzen drogowych;
e wyréwnanie i oczyszczenie przylegtego terenu;
e roboty wykoriczeniowe.

V.2, WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W granicach opracowania znajdujq si¢ nastepujace obiekty budowlane:
e drogi gminne i wojew6dzka;
e  obiekt mostowy na rzece Czarna Struga;
e  przepusty pod korong drogi;
e  urzadzenia odwodnienia drogi;
e infrastruktura techniczna.
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Vi.3.

ELEMENTY ROBOT STWARZAJACE ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Odpowiednio zabezpieczony teren realizacji rob6t budowlanych nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego zwigzane z elementami
zagospodarowania terenu sg nastepujace:
uzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewoddw kanalizacyjnych (zagrozenie
zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem), gazowych
(zagrozenie zatruciem, wybuchem), wodociggowych (zagrozenie zalaniem wykopéw wodg, podmycia skarp

Vid.

wykopu, uszkodzenie umocnieh wykopu);
zieler wysoka.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI OKRESLONYCH ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robét powinien by¢
zabezpieczony barierkami ochronnymi. Nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na prace ludzi podczas rownoczesnego uzywania

maszyn.
Tab.5.  Rodzaje zagrozen.
L.p. Skala* Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas ich wystepowania
1. Il Upadki na powierzchniach a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
2. Il Przedmioty spadajace na osoby znajdujace sie w strefie | a. przemieszczanie sig 0sob trzecich na i poza placem budowy
niebezpiecznej (zagrozenia) b. mechaniczny zatadunek i wywoz gruntu
c. prace z wykorzystaniem zurawi
3. I Niezabezpieczone ruchome czesci maszyn, urzadzeni | a. mechaniczny zatadunek i wywoz gruzu
ich oprzyrzadowania b. uktadanie warstw konstrukcyjnych
c. prace z wykorzystaniem zurawi
4. Il Ostre wystajace elementy, krawedzie, postrzepione i a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
chropowate powierzchnie narzedzi i materiatéw mogace | b. obrobka materiatéw i innych
spowodowac urazy c. zabezpieczanie infrastruktury
5. Il Zagrozenia powodowane przez ruchome $rodki a. transport materiatow
transportu pionowego i poziomego b. mechaniczne wykonywanie robét budowlanych
c. przebywanie i praca w poblizu drég wewnetrznych oraz publicznych
6. Zagrozenia powodowane sktadowaniem materiatow a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
b. transport materiatéw na lokalne sktadowisko
c. zatadunek materiatéw ze sktadowiska na $rodki transportu
d. transport i sktadowanie materiatow budowlanych na placu budowy
7. Il Narazenie na hatas i drgania maszyn i narzedzi a. mechaniczny zatadunek i wyw6z gruzu oraz materiatéw sypkich
(maszyny i sprzet budowlany, narzedzia reczne z b. transport materiatow
napedem elektrycznym i pneumatycznym) c. mechaniczne wykonywanie rob6t budowlanych
d. zageszczanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
8. Wystepowanie opadow atmosferycznych przy pracy na | jak w punkcie 6
otwartej przestrzeni (przemoczenie, przemarzniecie)
9. Il Narazenie na pyly i kurz, wystepujace w powietrzu jak w punkcie 6, 7, 10
10. | Zagrozenia pozarem Zagrozenia poparzeniami a. obrébka materiatow
b. wykonywanie prac spawalniczych
c. praca przy uktadaniu mas bitumicznych
1. Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym (instalacja | a. przebywanie w obiektach budowlanych, szatni i biurach budowy
elektryczna- przewody; osprzet -gniazda, wtyczki; b. uzywanie maszyn i urzadzen zasilanych energia elektryczng
maszyny i urzadzenia zasilane energia) c. uszkodzenie przewoddw przy prowadzeniu robét ziemnych
12. Il Zagrozenie zwigzane z realizacjg prac budowlanych przy | a. jak w punkcie 1i3
uzyciu sprzetu w odlegtosci mniejszej niz 15m b. przemieszczanie sig 0sdb trzecich na i poza placem budowy
c. mechaniczny zatadunek i wywdz gruntu oraz materiatéw sypkich
d. montaz elementéw przy pomocy dzwigow
13. Prace w wymuszonej pozycji ciata a. rozne prace wykonywane recznie lub przy uzyciu narzedzi recznych — montaz
szalunkéw, roboty brukarskie, ustawianie kraweznikdw itp.
14, | Nieprzestrzeganie zasad i przepisow bezpieczenstwa i | jak w punkcie 1-13
higieny pracy
15. | Zte postepowanie w sytuacjach zagrozen i awaryjnych jak w punkcie 1-14
*) Skala zagrozenia - stopiefi prawdopodobieristwa wystapienia danego typu  zagrozenia, podczas wykonywanych prac:
I - mate
Il - Srednie
Il - duze
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VLS. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych powinni przej$¢ instruktaz stanowiskowy
dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia
nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na Srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Dodatkowe
szkolenie powinny przej$¢ osoby wyznaczone do nadzorowania w/w. roboét.

VL6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Prowadzone roboty nalezy wykonywac zgodnie z:

e  rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003.47.401),
e odpowiednimi wymaganiami BHP.

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robét powinien by¢
zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do $witu i przy ztej widocznosci powinien byé odpowiednio o$wietlony.

Pracownicy muszg obowigzkowo korzysta¢ ze srodkéw ochrony indywidualnej (kaski, odziez robocza i ochronna, okulary
ochronne, ostony uszu i rekawice).

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe, gazociggowe i kanalizacyjne powinno byC poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie
lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopoéw poszukiwawczych powinno
odbywac sie recznie.

Roboty prowadzone bedg na otwartej przestrzeni w sasiedztwie ulic zapewniajgcych konieczny transport i ewakuacje w razie
nieszczesliwego wypadku.
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V1.6.1. POSTEPOWANIE NA WYPADEK ZAISTNIENIA KATASTROFY BUDOWLANEJ.

Katastrofg budowlang jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze
konstrukcyjnych elementow rusztowan, elementdw urzadzer formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopdw.
W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:
e  udzieli¢ pomocy poszkodowanym,
e  powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrédta powiadamiania, w tym réwniez z prywatnego telefonu
komérkowego, kierownika budowy, a w przypadku nieobecnosci, jego zastepce.
Kierownik budowy jest zobowigzany:
e  przeciwdziata¢ rozszerzaniu si¢ skutkéw katastrofy,
e  zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajacymi prowadzenie postepowania wyjasniajacego
(nie stosuje sie do czynno$ci majacych na celu ratowanie zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem sie
skutkéw katastrofy).
e niezwlocznie zawiadomi¢ o katastrofie:
o wlasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego),

o wiasciwego miejscowego Prokuratora,
o Inwestora,
o Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
o Projektanta obiektu budowlanego.
mgr inz. Andrzej PRZYBYLSKI mgr inz. Konrad ZYMEK mgr inz. Pawet NIEDZIELSKI
upr. nr SLK/4107/PWOD/12- upr. nr UAN-VIII/33861/86/89- -
(projektant) (sprawdzajacy) (opracowanie)
.......................... (pOdeS) (pOdeS) (podpls)

© Studio V13 2018.04




