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Zakres robot i kolejno  $¢ realizaciji

Zamierzeniem jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w obrebie ul. Serwin,
Kakoli, Konwalii i Chryzantem oraz przytgczy kanalizacji sanitarnej dla dziatek: 122/10 ul. Serwin;
132/8, 133/7, 135/6 ul. Kakoli i przytagczy wodociggowych dla dziatek: 122/11 i 122/2, ul. Serwin,
135/6, ul. Serwin i 133/7, ul. Kgkoli

Sg to obiekty liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, co nie wymaga trwalego
wydzielenia terenu.
Sie¢:
kanalizacji sanitarnej - rury z PVC SN8 SDR34 o srednicy $200x5,9;
wodociggowa - rury PE 100RC SDR 17 o $rednicy $110x6,6.
Przylgcza:
kanalizacji sanitarnej — rury PVC SN8 SDR34 o $rednicy $160x4,7,
wodociggowe - rury HDPE SDR17 o $rednicy $40x2,4.

Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
-drogi gminne,
-kable elektryczne,

Elementy terenu, ktére mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze ristwa i zdrowia ludzi
. prace w poblizu drég,
. zblizenie do czynnej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kabli energetycznych.

Zagro zenia wyst epuj gce podczas realizacji robét budowlanych

Projektowana inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Ze wzgledu na specyfike
prowadzonych robo6t nie stwarza szczegOlnie wysokiego ryzyka powstawania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozeniem w trakcie wykonywania rob6t bedzie:

- ruch pieszy,

- ruch kotowy,

- kolizje projektowanej sieci z istniejgcym czynnym uzbrojeniem tj. Siecig wodociggowg i
energetyczng.

Sposbéb prowadzenia instrukta zu pracownikbw przed przyst gpieniem do realizacji robo6t
szczegOlnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy pracujgcy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje przewidziane odrebnymi
przepisami dla danego stanowiska, mie¢ wazne orzeczenie lekarskie o dopuszczenie do okreslonej
pracy. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowiska pracy w razie przeciwwskazan
lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenhstwa i higieny pracy.

Na budowie powinna znajdowac sie przenosna apteczka oraz zapewniony kontakt do punktu pomocy
medycznej.

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych kierownik budowy powinien zapoznaé
pracownikéw z przepisami BHP ze szczegd6lnym zaakcentowaniem niebezpieczenstw, ktére moga

wystgpié:

. przy obstudze sprzetu mechanicznego,
. przy obstudze urzgdzen elektrycznych,
. przy pracach w wykopach wagskoprzestrzennych.

Wymagania pozostate

Teren objety opracowaniem posiada swobodny dostep do drogi publicznej co zapewnia sprawng
komunikacje umozliwiajacg sprawng ewakuacje pracownikow na wypadek awarii. Majgc na uwadze
bezpieczenstwo i ochrone zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt, do wykonania takiego planu nalezy zobligowaé osobe podejmujgcg obowigzki
kierownika na w/w obiekcie.
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lll. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie i umowa z Inwestorem;

- mapa do celéw projektowych 1:500;

- warunki techniczne projektowania i realizacji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Zarki ul. Serwin, Kgkoli, Konwalii, Chryzantem znak: ZUK.6215/8/2017

- warunki techniczne projektowania i realizacji rozbudowy sieci wodociggowe] w
miejscowosci Zarki ul. Serwin, Kgkoli, Konwalii, Chryzantem znak: ZUK.6215/29/2017

- obowigzujgce przepisy i normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej, przytgcza kanalizacyjne,
sie¢ wodociggowa i przytacza wodociggowe w obrebie ulic  Serwin, Kakoli, Konwalii,
Chryzantem w miejscowosci Zarki.

3.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgcy stan zagospodarowania zostat uwidoczniony na mapie do celéw
projektowych w skali 1:500.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH SIECI
4.1. OPIS SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Potozenie oraz ukfad wysokosciowy terenu pozwala na prowadzenie $ciekow
sanitarnych w uktadzie grawitacyjnym. Zgodnie z zapewnieniem odbioru sciekow sanitarnych
oraz warunkami technicznymi przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej, $cieki
odprowadzane beda do:

. ul. Serwin czes¢ zachodnia i ul. Kgkoli cze$¢ zachodnia ulicy do istniejgcych w
tych ulicach studzienek kanalizacyjnych

ul. Serwin cze$¢ wschodnia i ul. Kgkoli cze$¢ wschodnia oraz ul. Konwalii czes¢
wschodnia do istniejgcej w ul. Chryzantem studzienki kanalizacyjnej,

ul. Konwalii czes¢ zachodnia poprzez zabudowe studni rewizyjnej na
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania.

Sie¢ kanalizacyjng o srednicy ¢$200x5,9mm projektuje sie z rur i ksztaltek PVC SN8
SDR 34, typ ciezki. Rury nalezy tgczy¢ na uszczelke.

Zastosowac technologie budowy kanalizacji z rur i ksztaltek kielichowych
tgczonych na uszczelki. Budowe kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-
EN1610:2002/Ap1;2007 [Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnychl].

Zagtebienie i spadki kanatu, rozmieszczenie studni rewizyjnych podano na
profilu sieci kanalizacyjnej na rysunkach.

4.1.1. Odbior sciekow

Projektowany kanat kanalizacji sanitarnej wigczy¢ do istniejgcych kanatow o
Srednicy $200mm poprzez istniejgce studzienki rewizyjne i do projektowanej sieci kanalizaciji
sanitarnej wg odrebnego opracowania poprzez zabudowe studni rewizyjnej na
projektowanym kanale.

4.1.2. Uktadanie przewoddéw

Projektuje sie utozenie przewodow na gtebokosci ok. 0.95- 3,66m.



Uwaga!

W ulicy Kgkoli, gdzie przykrycie kanalizacji waha sie w granicach 90-96cm nalezy wykonac
izolacje z keramzytu grubosci 20cm. Keramzyt od gory zabezpieczac folig z PE gr do 0,4mm lub
innym materialem ograniczajgcym bezposrednie zamakanie kruszywa.

4.1.3. Roboty ziemne

Wykopy oraz zabezpieczenie wykopdw wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W
przypadku wystgpienia wody gruntowej lub przedostawania sie wody deszczowej do wykopu nalezy
ja odpompowac Technologie zabezpieczen okresli Wykonawca.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem. Dno wykopu powinno by¢
wykonane na poziomie wyzszym o 20 cm od projektowanej niwelety. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,20 m powinno by¢é wykonane bezposrednio przed utozeniem kanatow. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacie.

Wszystkie prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonaé recznie
pod nadzorem wiascicieli urzgdzenia. W czasie pracy w rejonie kabli powinny by¢ one
zabezpieczone rurami AROT, a w przypadku kabli energetycznych powinny byé one
dodatkowo wytgczone spod napiecia.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych,
powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

Do Wykonawcy nalezy wykonanie drenazu i wzmochienia dna wykopow.

Do Wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich operacji pompowania i odprowadzen
waod.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w zwigzku z robotami.

4.1.4. Poto zenie kanalizacji

Po wykonaniu prac ziemnych i regulacji wykopu wzdtuznego, ostatnie wykonana
warstwa podsypki dla potozenia kanalizacji w terenie suchym.

W przypadku statego doptywu wody, nalezy ustawi¢ dren na dnie wykopu a piasek
nalezy zastgpi¢ materialem drenujgcym otoczonym geowtokning.

Grubos$¢ warstwy podsypki roztozonej na catej szerokosci wykopu wyniesie 0,20 m.

Rury nalezy sprawdzi¢ od wewnatrz, starannie wyczysci¢ z ciat obcych, a nastepnie
ostroznie opusci¢ na dno wykopu i utozy¢ w taki sposob, aby spoczywaty jednolicie na catej
swojej dlugosci zgodnie z linig tyczenia i przewidzianym spadkiem. Odcinki rur tgczyé
kielichowo tak, aby kanalizacja byta idealnie wspotosiowa. Spoiny uszczelniajgce wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta, szczelnos¢ musi by¢ catkowita.

Nastepnie kanalizacje zostang potozone w linii i pod kgtem wymaganym na dtugosci
zawartej miedzy dwoma kolejnymi obiektami.

Kanalizacje bedg dokiadnie proste w ptaszczyznie i potozone wedtug profilu
podtuznego

Przy kazdym przerwaniu robot koncowki kanalizacji nalezy zamykac¢. Nalezy réwniez
przewidzie¢ ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narazone byly na duze
zmiany temperatury lub wystawione na dziatanie stohca, w szczegdlnosci dotyczy to rur z
PCV

Rury nalezy zasypa¢ min. 20cm warstwg piasku lub keramzytu (ulica Kakoli
posadowienie kanalizacji na zagtebieniu 90cm pod terenem) z odpowiednim zageszczeniem.
Powyzej zasypywac gruntem rodzimym z zageszczeniem.

4.1.5. Proby i kontrole

Préby i kontrole zostang przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami.



4.1.6. Studzienki kanalizacyjne

Projektuje sie studzienki rewizyjne na projektowanej sieci kanalizacyjnej — na
zakonczeniu sieci, na sieci w odlegtosciach zgodnie z profilem sieci kanalizacyjnej.

Projektuje sie studzienki z PP-B o S$rednicy ¢800 do wigczenia sieci
projektowanej do sieci istniejgcych z wtazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym D400, o
wys. zgodnej z profilem sieci kanalizacji sanitarnej. Elementy studzienki tgczy¢ na uszczelki.
Studnie muszg by¢ szczelne oraz wyposazone w stopnie ztazowe.

Potgczenia studzienek z rurami kanalizacyjnymi wykona¢ jako szczelne za
pomocg uszczelki elastomerowe;.

Po zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ czynnosci
zgodne z normami:

-PN-EN1610:2002/Ap1:2007 [Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych] — pkt. 12
— koncowa kontrola i/lub badanie przewoddw i studzienek po wykonaniu zasypki oraz pkt. 13
— Procedury i wymagania dotyczgce badan przewoddéw bezcisnieniowych.

-PN-EN13508-2+A1:2011E — [Warunki dotyczgce zewnetrznych systemow kanalizacji
— Cze$é¢ 2: Systemy kodowania inspekcji wizualnej].

Uwagal!

W miejscu kolizji sieci kanalizacji sanitarnej z przewodami energetycznymi nalezy
zastosowac rury ochronne z manszetami i ptozami dystansowymi.

Catos¢ robot montazowych i proby wykonaé¢ nalezy zgodnie z “Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru sieci wodociggowych”, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI Instal.

4.2. OPIS SIECI WODOCIAGOWEJ

Wodocigg o srednicy ¢ 110x6,6 projektuje sie z rur dwuwarstwowych polietylenowych,
wykonanych w 100% z materiatu PELIOORC SDR17 o podwyzszonej odpornosci na naciski
punktowe i wolng propagacje peknie¢ oraz podwyzszonej odpornosci na skutki zarysowan.
Wszystkie warstwy rur z materiatu PE100ORC, potgczone ze sobg molekularnie na etapie
wspotwyttaczania, nie dajgce sie oddzieli¢ mechanicznie. Rury zgodne z normg PN EN
12201-2 oraz ze specyfikacjg PAS 1075:2009.04 z potwierdzeniem wykonania badan na
wyrobie w niezaleznym instytucie. Wymagany jest atest higieniczny PZH oraz aprobata
techniczna ITB potwierdzajgca przydatno$¢ w technikach bezwykopowych oraz mozliwosc
montazu metodami tradycyjnymi i wgskowykopowymi, jak réwniez mozliwos¢ stosowania do
bezwykopowych renowacji i wymiany rurociggdw sieci wodociggowych. Rury powinny
pochodzi¢ od producenta posiadajgcego zintegrowany system zarzgdzania jakoscig i
Srodowiskiem wg normy ISO 9001 i ISO 14001, z poswiadczeniem wdrozenia przez certyfikat
niezaleznej instytucji. Lgczenie rur z PE nalezy wykonac poprzez zgrzewanie elektroporowe.

Kazdy wodocigg z tworzyw sztucznych powinien by¢ oznaczony tasmg sygnalizacyjng
lub materiatami rownorzednymi dla tatwego odszukania przewodu.

Wszystkie rodzaje stosowanych rur, pot aczen, uszczelnie h muszg byé odporne
na dziatanie ozonu w st ezeniach do 1mg/dm 3.

Zagtebienie i spadki rurociggu, rozmieszczenie trojnikbw podano na profilu sieci

wodociggowej na rysunku.

4.2.1. Zrédio zasilania
Zrodiem zasilania projektowanej sieci wodociggowej bedg istniejgce i projektowane
sieci wodociggowe PVC 110 i PE110 i wydajnosci 5 I/s znajdujgca sie w ulicy Serwin, Kakoli,
Konwalii i Chryzantem.
Wigczenie do wodociggu nalezy wykona¢ poprzez zabudowe tréjnika 100/100/100 z
potgczeniem kotnierzowym. Za potgczeniem zamontowac¢ zasuwe DN 100/100.

4.2.2. Uktadanie przewodow
Projektuje sie utozenie przewoddéw na giebokosci ok. 1,85-2,0m. Na 20cm obsypce
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utozy¢ niebieskg tasme ostrzegawcza.

4.2.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robét nalezy trase wodociggu wytyczy¢é i oznaczy¢
palikami. Wykopy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN83/8836-02
szczegOlnie w zakresie zachowania warunkéw BHP. Wykopy wykona¢ na gtebokos¢ ok.
1,85-2,0m m pod powierzchnig terenu. W celu zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem
minimalne przykrycie ziemig winno wynosic |,7 m ponad wierzch rurociggu.

Wykopy o szerokosci 0,80 m nalezy wykonac¢ o scianach pionowych zabezpieczonych
i wzmocnionych przez deskowanie azurowe.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia.

4.2.4. Podsypka i obsypka piaskowa ruroci  agoéw

Rurocigg PE nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10-15cm a po
utozeniu obsypac¢ warstwg piasku 20cm ponad wierzch rurociggu. Grunt zasypowy powinien
by¢ zblizony skiadem do podsypki lub gruntu rodzimego dopuszczonego przez inspektora
nadzoru jako bezposrednie podtoze dla rurociggu. Ochronna warstwa zasypowa jak i
podsypka powinny by¢ odpowiednio zageszczone. Wykopy potozone w pasie drogowym
nalezy zasypac gruntem niewysadzeniowym.

4.2.5. Bloki oporowe i podporowe

Stosowanie blokéw podporowych w budowie rurociggdbw PE ogranicza sie do
stosowania przy ,mieszanych zestawach materialowych”, wiec przy zasuwach zeliwnych,
hydrantach zeliwnych, kr6¢écach oraz trojnikach kotnierzowych zeliwnych. Wymiary blokow
podano w normie BN-81/9192-05.

4.2.6. Proba szczelno $ci, ptukanie i dezynfekcja ruroci  agu

Podczas odbioru przewodoéw wodociggowych rur polietylenowych nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowg zgodnie z normg PN-EN 805.

Ptukanie i dezynfekcje przewodu wykonaé po probie szczelnosci i zasypaniu wykopow.
Ptukanie dokonuje sie czystg wodg, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie wodag
chlorowg powstatg z rozpuszczenia podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajgcg co najmniej
50mgCl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszgcym 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie
dawkujgc roztwor $rodka dezynfekujgcego przy powolnym napetnianiu przewodu.
Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10mgCl2/dm3. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji, przewod nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowg jak
poprzednio. Nastepnie powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium
Stacji Sanitarno — Epidemiologiczne,;.

3.1.7. Ochrona p. po z.
W zwigzku z informacjgq zawartg w piSmie znak: ZUK-6215/26/2017 wydanych przez Zakfad
Ustug Komunalnych w Zarkach projektowany wodociag przeznaczony jest wytacznie do celéw bytowo -
gospodarczych. Wszystkie zaprojektowane  hydranty podziemne DN80 stuzy¢é bedg tylko do celdw
technologicznych przy eksploatacji sieci jednakze projektowany rurocigg posiada przepustowo$¢ zapewniajacq
prawidtowe dziatanie hydrantow dla celow p. poz.

Obliczenia:

Do obliczen zapotrzebowania przedmiotowej instalacji przyjeto dziatanie jednego hydrantu zewnetrznego DN8O
0 wydajnosci réwnej:

O ppoz.= 10 I/s.

ul. Konwalii — hydrant H10
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Odcinek |gn gobl L DN |v i Hi Materiat

dm®s |dm®s 'm mm 'm/s 'mst H,O/m m st H,0

T8-H10 |10 10 453,4 |110 1,6 0,027 12,24 PE

ul. Kakoli — hydrant H6

Hl= 12,24 m st. H,O Straty na dlugosci

Hm=3,67 m st. H,O Straty miejscowe (30% x Hl)

Hgeo = 8,16 m st. H,O Straty pomiedzy najnizszym a najwyzszym pkt. Sieci
Hwyl=10,00 m st. H,O Cisnienie wylotowe - wymagane min. 0,1MPa

SUMA = 34,07 m st. H,0

SUMA = 0,34 Mpa

ul. Kakoli — hydrant H5

Odcinek|gn gobl |L DN |v [ Hi Materiat
dm¥s [dm*%s 'm  |mm |m/s m st H,O/m |m st H,O -
T8-H6 |10 10 311,6|110 |1,6 |0,027 8,41 PE

Hl= 8,41 m st. H,O Straty na dtugosci

Hm=2,52 m st. H,O Straty miejscowe (30% x HI)

Hgeo = 10,87 m st. H,O Straty pomiedzy najnizszym a najwyzszym pkt. Sieci
Hwyl=10,00 m st. H,O Cisnienie wylotowe - wymagane min. 0,1MPa
SUMA = 31,81 m st. H,O

SUMA = 0,32 Mpa

Odcinek | gn gobl L DN |v [ Hi Materiat
dm®s |dm’/s |m mm m/s 'mst. H,O /m |m st. H,O|-
T13-H6 |10 10 124, |110/1,6 (0,027 3,37 PE
8

Hl= 3,37 m st. H,O Straty na ditugosci

Hm=1,01 m st. H,O Straty miejscowe (30% x HI)

Hgeo = 11,86 m st. H,O Straty pomiedzy najnizszym a najwyzszym pkt. Sieci
Hwyl=10,00 m st. H,O Cisnienie wylotowe - wymagane min. 0,1MPa

SUMA = 26,24 m st. H,O
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SUMA = 0,26 MPa

ul. Chryzantem - hydrant H1

Odcinek|gn gobl |L DN v i Hi Materiat
dm*s |dm%s 'm mm |m/s 'm st H,O/m msk H,O |-
T8-H1 |10 10 284,3 1110 1,6 |0,027 7,68 PE

Hl= 7,68 m st. H,O Straty na dlugosci

Hm=2,30 m st. H,O Straty miejscowe (30% x HI)

Hgeo = 11,09 m st. H,O Straty pomiedzy najnizszym a najwyzszym pkt. Sieci
Hwyl=10,00 m st. H,O Cisnienie wylotowe - wymagane min. 0,1MPa

SUMA =31,07 m st. H,0

SUMA = 0,31 MPa

W celu zapewnienia dziatania hydrantow nalezy zapewnic w punkcie wigczenia ci$nienie rowne 0,35 Mpa.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYt ACZY

5.1. Przytacza kanalizacji sanitarnej dla dziatek: 122/10 ul.  Serwin; 132/8, 133/7, 135/6 ul.
Kakoli

Na terenie objetym inwestycjg projektuje sie przytgcza kanalizacji sanitarnej dla
podigczenia dziatek 122/10 (wkgczenie do sieci w ul. Serwin); 132/8, 133/7, 135/6 (wigczenie
do sieci w ul. Kgkoli).

Przylacza kanalizacyjne projektuje sie z rur PCV 160x4,7 SN8 SDR34 tgczonych za
pomocg uszczelek elastomerowych. Przylgcza kanalizacji zakonczy¢ na wskazanych
dziatkach studzienkami ¢$400 wykonanych z tworzywa. Studnie kanalizacji sanitarnej
wykonane z tworzywa.

Roboty zwigzane z budowg przylgczy nalezy wykonac¢ tj. Przy budowie sieci
kanalizacji sanitarnej.

Zasypke wykonac¢ z keramzytu o grubos$ci 20cm w celu zabezpieczenia przytgczy
przed zamarazaniem. Keramzyt od goéry zabezpieczaé¢ folig z PE gr do 0,4mm lub innym
materialem ograniczajgcym bezposrednie zamakanie kruszywa.

5.2. Przytacza wodoci ggowe dla dziatek: 122/11 i 122/2 ul. Serwin, 135/6, ul. Serwin i
133/7 ul. K gkoli

Przylacze wodociggowe o0 $rednicy ¢ 40x2,4 projektuje sie z rur polietylenowych,
wykonanych w 100% z materiatu HDPE PE 100 SDR 17.
Przylacze prowadzi¢ na gtebokosci ok. 1,60m ponizej poziomu gruntu (odlegtos¢ od powierzchni do
gornej scianki rurociggu). Przytgcze nalezy wigczy¢ do nowoprojektowanej lub istniejacej sieci
wodociggowej PE o srednicy ¢ 110 za pomocg nawiertki NWZ 110/2" z zasuwa.

Wszystkie potgczenia wykonac jako szczelne.
Do opaski nalezy dokreci¢ zasuwe domowg. Korpus zasuwy powinien by¢ wykonany z zeliwa
sferoidalnego, natomiast wrzeciono ze stali nierdzewne;.
Wejscie przytacza do budynku pod fundamentem zabezpieczy¢ rurg ochronng AROT $110/95
zakonczong manszetami, przewod posadowiony na ptozach (dotyczy dzialek 122/11 i 122/2, ul.
Serwin)

W odlegtosci do 5m od granicy dziatki projektuje sie studnie wodomierzowg ¢$1000, w ktorej
nalezy zamontowa¢ wodomierz z armaturg
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Do studzienki wprowadzi¢ przewdd PE. Wezet wodomierzowy nalezy zamontowac na konsoli.
Po zamontowaniu armatury w studni przewdd zaslepi¢. Przejscia przez sciane studni wykonac jako
przejscia szczelne (dotyczy 135/6, ul. Serwin i 133/7, ul. Kgkoli).

5.2.1. Dob6r wodomierza

Wodomierz bedzie zamontowany w studni wodomierzowej. Zestaw wodomierzowy zgodnie z
czescig rysunkowg sktadac bedzie sie z:

zestaw zabudowany w budynku (dotyczy dziatek 122/11 i 122/2, ul. Serwin):

. zawor grzybkowy DN32

. wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN15
. zawor grzybkowy DN32

. zawor antyskazeniowy EA251 DN32

zestaw zabudowan w studni wodomierzowej (dotyczy dziatek 122/111122/2, ul. Serwin):
zawor grzybkowy DN32
. wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy ¢ 20mm
. zawor grzybkowy DN32
. zawor antyskazeniowy EA251 DN32

Roboty zwigzane z budowg przytgczy nalezy wykona¢ tj. przy budowie sieci
wodociggowej.

6. UWAGI KONCOWE

W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.
Na posesjach nalezy dostosowac¢ wysokosciowo teren do rzednych zatozonych
na profilach.
Sieci do realizacji wg niniejszego projektu:
Sie€ kanalizacji sanitarnej na dtugosci catkowitej= 845 m
ul. Serwin: Sk1 — S3 S4- S10 111m+240m =351 m +29 m=380m

ul. Kakoli: Sk2 — S21 (minus Sk2-S18) =118 m -23 m=95m
ul.Konwalii: S27- S29 =96m
ul.Od ul.Serwin do Chryzantem S10-S17 =280 m
Sie¢ wodociggowg =946 m w tym:
ul. Kakoli: T14 - T3 =353 m
ul.Konwalii: T11-T5 =301 m
ul.Od ul.Serwin do Chryzantem: T1- T-8 =292 m

Przylgcza kanalizacji sanitarnej — dla wszystkich dziatek zgodnie z projektem
Przytacze wodociggowe dla dziatki 133/7, 122/12, 135/6

7. Uwarunkowania srodowiskowe

7.1. Warunki geotechniczne

Projektowane sieci zlokalizowane sg w pasach drogowych drog gminnych. Zakres oddziatywania nie
przekracza linii rozgraniczajgcych drogi, za wyjgtkiem przytgczy realizowanych do prywatnych
posesji.

W terenie grunt wystepuje grunt piaszczysty, jednorodny genetycznie i litologicznie. Nie wystepuja
grunty organiczne i nasypy niekontrolowane. Woda gruntowa nie wystepuje w poziomie
projektowanego posadowienia , brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych stgd
przyjmuje sie wystepowanie prostych warunkéw gruntowych. Obiekty budowlane w takich prostych
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warunkach gruntowych zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

7.2. Obszar oddziatywania

Projektowane sieci zlokalizowane sg w pasach drogowych drég gminnych. Zakres oddziatywania nie
przekracza linii rozgraniczajgcych drogi, za wyjgtkiem przytgczy realizowanych do prywatnych
posesji.

Podstawa prawna: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych- Zeszyt 3 i Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych- Zeszyt 9 - Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Dziatki na ktérych sag projektowane sieci sanitarne i wodociggowe nie jest wpisane do rejestru
zabytkébw i nie podlegajg ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Na teren zamierzenia inwestycyjnego nie ma wplyw eksploatacja goérnicza, gdyz dzialki nie sg
zlokalizowane w granicach terenu gorniczego.

7.3. Informacje o zagro zeniu srodowiska

Zaprojektowane rozwigzania konstrukcyjno materialowe jak i rodzaj wyposazenia w urzadzenia
techniczne nie stwarza zagrozenia dla srodowiska jak i higieny oraz zdrowia uzytkownikow.

Sposéb usytuowania nowych elementéw w pasie drogowym nie ogranicza zagospodarowania
sgsiednich nieruchomosci oraz mozliwosci ich zabudowy. Opracowane zagospodarowanie nie
wprowadza ograniczen zabudowy sasiednich dzialek ani tez nie narusza interesu prawnego osob
trzecich.

Dziatki sgsiadow nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania projektowanej inwestyciji.
Planowana budowa nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

- Sprzet technologiczny jak koparki, spycharki, walce, zageszczarki, itp. podczas postoju winny
garazowac¢ na gruncie zabezpieczonym folig nieprzepuszczalng.

- Barakowozy dla brygady wykonawczej muszg by¢ wyposazone w toalety z zamknietym zbiornikiem
oraz umywalkg bezodptywowa, w celu zabezpieczenia przed skazeniem srodowiska.

- Uzyte do budowy materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty.
- Realizacja inwestycji tylko w porze dziennej,

- W celu zminimalizowania ucigzliwosci dla srodowiska i ochrony bezpieczenstwa ludzi zapewnic
sprawng organizacje ruchu oraz maszyny i urzgdzenia utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym

14



