Specyfikacja Techniczna - ST — S.01.02.02 USHME WARSTWY HUMUSU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -S.01.02.02

USUNIECIE WARSTWY HUMUSU

,Budowa sieci wodocigowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylczami
w ul. Chryzantem i ul. Lesniowskiej w miejscowdci Zarki, Gmina Zarki”

43



Specyfikacja Techniczna - ST — S.01.02.02 USHME WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania dotyce wykonania
i odbioru Robét zwjzanych ze zdciem warstwy humusu przed przysieniem do budowy
sieci wodocigowej i kanalizacji sanitarnej wraz z praggtkami w ul. Chryzantem
i ul. Lesniowskiej w miejscowsci Zarki, gminaZarki.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymieniowych w pkt 1.1.
1.3. Zakres Robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia Robét zmanych ze
zdjeciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach Robsygotowawczych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Humus - gorna warstwa gleby, warunkajo jej urodzajnizi.
1.4.2. Stosowane okilenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST&00.00 “wymagania ogolne” pkt. 1.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczce robot
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST S-00.00.00. “Wymagania ogophke™.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
Do wykonania rob6t zwirzanych ze zdgiem warstwy humusu nienadegj sk do
powtdrnego aycia naley stosowa:

* réwniarki,

* spycharki,

* lopaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania robot ziemnych -

w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot gf@m zmechanizowanym nie jest
mozliwe,
» koparki i samochody samowytadowawcze — w przypattkmsportu na odlegio

wymagajica zastosowania takiego spta.
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4. TRANSPORT
Ogolne zasady dotygee transportu podano w ST S-00.00.00. “ Wymagag@@ne” pkt.4.

Transport humusu i darniny

Humus naley przemieszcza z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo pozéw
transportem samochodowym. Wybénodka transportu zatg od odlegtdéci i warunkéw

lokalnych.

Transport humusu do i z miejsca skladowania winl®@g wykonywany w sposob
zapobiegajcy zanieczyszczeniu go.

Humus naley sktadow& w pryzmach. Ksztalt pryzmy powinien uatiovi¢ wykonanie

obmiaru. Miejsce sktadowania humusu ngleuzgodné =z Inspektorem Nadzoru
Inwestycyjnego.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogoblne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST S-0000ymagania ogolne” pkt.3.

Teren pod budow wodochgi oraz kanalizacji sanitarnej z przgkami w pasie Robot
ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscasiskazanych w Dokumentaciji
Projektowej powinien byoczyszczony z humusu.

5.2.  Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byzdjgta z przeznaczeniem do Aejszego #ycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawmik®adzeniu drzew i krzewéw oraz do
innych czynnéci okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Zagospodarowanalmiaru
humusu powinno ky wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniémspektora
Nadzoru. Humus natg zdejmowa& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spgéhar
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nid j@gstarczajce dla
prawidtowego wykonania Roboét, wzgihie mae stanowt zagraenie dla bezpiechstwa
Robot (zmienna grué warstwy wierzchniej, gsiedztwo budowli), naley dodatkowo
stosowé& reczne wykonanie Robét, jako uzupetnienie prac wykearyych mechanicznie.
Warstwe humus naley zdja¢ z powierzchni pasa Robot ziemnych, na ktérych gpege lub

w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzorub@&¢ zdejmowanej warstwy humus
(zalezna od gébokdsici jej zalegania, potrzeb jej wykorzystania na bwidoitp.) powinna by
zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej lugkazana przez Inspektora Nadzoru,

wedtug faktycznego stanu wygpbwania. Stan faktycznycbzie stanowit podstagv do
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rozliczenia czynn&i zwiazanych ze zdgiem wierzchniej warstwy ziemi. Zgth wierzchni
warstwe ziemi naley skladow#& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania ziemi
powinny by przez Wykonawe tak dobrane, aby ziemia byta zabezpieczona przez
zanieczyszczeniem, a tak najedzaniem przez pojazdy. Nie nale zdejmowa humusu

w czasie intensywnych opadéw i beggeminio po nich, aby unikié zanieczyszczenia ghn
lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. 0Ogodlne zasady kontroli jakéci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST S-00.00. “Wymagania ogolnetpkt

6.2.  Kontrola usunigcia humusu

Sprawdzenie jakei Robo6t polega na wizualnej ocenie komplétio usungcia
humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.00."Wjan& ogolne “ pkt.7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST -00.00.Mayania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST -00.00.MAania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.
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