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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotyce wykonania
i odbioru Rob6t zwjzanych z budow sieci wodocigowe] wraz z przyczem
wodocagowym oraz z przepciem istniegcych  przyhczy = wodocagowych.
W ul. Chryzantem projektuje giwykonanie sieci wodoggowej za pomag przewiertow
Z czsciowymi rozkopami pod komory robocze.
1.2. Zakres stosowania STSpecyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument prgewy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wyenionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres Robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia Robét zmanych
z wykonaniem sieci wodoggowej z przydczami.
W zakres tych Robot wchostz

« roboty przygotowawcze,

- roboty montaowe sieci wodoeigowej i przyhcza wodocigowego,

- przygotowanie podia i obsypka rur,

« proba szczelnii,

- ptukanie i dezynfekcja,

- ochrona przed korogj

- kontrola jakdci.
1.4. Ogolne wymagania dotycyce Robot
Ogodlne wymagania dotygze Roboét podano w ST —S.00.00.00 “Wymagania ogghike.6.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycyce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST

S.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt.2. Wykonawca zmia@any jest. dostarczymateriaty

zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Spowiadomé Inspektora Nadzoru
0 proponowanyclirédtach pozyskiwania materiatdw przed rozpgmiem dostawy i uzyska
jego akceptagj

2.2. Rury wodochgowe

2.2.1. Rury wodocagowe PE -sie¢ wodochgowa
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Sie¢ wodochgowa w ul. Wschodniej w mZarki nalezy wykona z rur @ 110/grubsig scianki
10,00 mm RC co najmniej dwuwarstwowych wykonanychl1@0% z materiatu PE100
SDR11 o podwyszonej odporngei na naciski punktowe i wodnpropagagj peknie¢ oraz
podwyzszonej odporniei na skutki zarysowa Wszystkie warstwy rur z materiatu PE100,
pofaczone ze sab molekularnie na etapie wspoOlwytltaczania, niedaj sé oddziel¢
mechanicznie. Rury winny byzgodne z normn PN EN 12201-2 oraz ze specyfikadfAS
1075:2009.04. z potwierdzeniem wykonania lade WYROBIE (a nie na granulacie)
w niezalegnym instytucie:

- test karbu (Notch Test) — wg PN EN ISO 13479.bRad Powinna wytrzyma bez
uszkodzenia okrex8760h,

- test FNCT (Full Notch Creep Test) — wg ISO 167P0dbka powinna wytrzynéabez
uszkodzenia okrex3300h,

- test na obaizenia punktowe wg dr Hessela. Probka powinna wytedylrez uszkodzenia
okres=8760h.

Wymagany jest atest higieniczny PZH oraz aprobaehrticzna ITB potwierdzaga
przydatnd¢ w technikach bezwykopowych, metodami tradycyjnymiwaskowykopowymi,
jak réwniez mozliwos¢ stosowania do bezwykopowych renowaciji i wymianyooiggow
sieci wodocaagowych. Rury powinny pochodziod producenta posiadaggo zintegrowany
system zarmlzania jakécia isrodowiskiem wedlug norm ISO 9001 ilISO 14001,
z pawiadczeniem wdrzenia przez certyfikat niezaleej instytuciji.

Przy pokczeniach rur z kotnierzamieliwnymi naley zastosowa kotnierze specjalne
»SYSTEM 2000” — zgodnie z dokumentagrojektows.

Wszystkie ksztattki w wzle zeliwne kotnierzowedczy¢ srubami ze stali nierdzewnej

Przy zmianie kierunku wodagu naley zastosowa tuki segmentowe PE zgrzewane

elektrooporowo.

2.2.2. Rury wodocagowe z PE przylacza wodocigowe

Przylhcze wodocigowe zaprojektowano z rur PE 100 PN 12,5 @ 40/3,78DR 11, ktore
nalezy realizowa poprzez zastosowanie zgrzewanego siodta i zas(zelduwkazeliwna)
montowanych poprzez zgrzewanie elektroopoprowe.

2.2.3. Rury ochronne dwudzielnetypu AROTA @110mm (na kablu eNN), rura ochronna
stalowa: @100mm (przewiert pod deoglla przyhcza wodocigowego) oraz @273mm

(przewiert pod drogdla przyhcza kanalizacyjnego).
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2.2.4 Zasuwy kotnierzowe owalne nasiienie 1,6 MPa aGrednicy: 100mm oraz 80 mm,
z kluczem z obudowvteleskopow, skrzynk uliczrma zeliwna przeznaczaon do wbudowania
w jezdnk lub nawierzchri nieutwardzon wg. z PN-83/M-74024/ (zabudowa przy hydrancie
@80 mm).

2.2.5.Hydranty podziemne @ 80 wypasme w automatyczne wdzenie odwadniage.

2.2.6 Skrzynki hydrantowe.

2.2.7.Trojniki zeliwne kotnierzowe: 100/80.

2.2.8.System 200@ 100 mm do rur PE/PCV

2.2.9.Beton.

Beton B-15 powinien odpowiadavymaganiom normy.

2.2.10.Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiagda/maganiom normy.

2.2.11.Piasek na podsypk obsypk rur.

Piasek na podsyghk obsyplk rur powinien odpowiadawymaganiom normyN-87/B-01100.
Zwir, ttuczer na podsypk filtracyjna powinien odpowiadawymaganiom normyPN-87/B-
01100

2.2.12.TaSma oznaczafra wodocig.

Uwaga:

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidu;
posiadanie Zaviadczenia o jakei lub atestu, powinny l#yzaopatrzone przez producenta
w taki dokument.

Inne materiaty powinny iywyposaone w takie dokumenty ngyczenie Inspektora Nadzoru.
2.3. Skfadowanie materiatow

Wszystkie wyroby naley uktad& wedlug poszczegdlinych grup, wieliod i gatunkéw
w sposéb zapewnigjy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegodlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powibpéautwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem giwdd sanitarnych i opadowych.

2.3.1. Rury wodocagowe: PE

Sie¢ wodocagowa w m. Jaroszow natg wykona z rur @ 110/grub& scianki 10,00 mm
RC co namniej dwuwarstwowych wykonanych w 100% atenialu PE100 SDR11
0 podwysszonej odporngei na naciski punktowe iwodn propagag peknig¢é oraz
podwyzszonej odporniei na skutki zarysowa Wszystkie warstwy rur z materiatu PE100,

pofaczone ze sab molekularnie na etapie wspoOlwytltaczania, niedaj s¢ oddziel¢
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mechanicznie. Rury winny byzgodne z norm PN EN 12201-2 oraz ze specyfikadfAS
1075:2009.04. z potwierdzeniem wykonania ada WYROBIE (a nie na granulacie) w
niezalenym instytucie:
- test karbu (Notch Test) — wg PN EN ISO 13479.bRab Powinna wytrzyma bez
uszkodzenia okrex8760h,
- test FNCT (Full Notch Creep Test) — wg ISO 167P0dbka powinna wytrzyntabez
uszkodzenia okrex3300h,
- test na obakizenia punktowe wg dr Hessela. Probka powinna wytetybrez uszkodzenia
okres=8760h.
Wymagany jest atest higieniczny PZH oraz aprobaehrticzna ITB potwierdzaga
przydatné¢ w technikach bezwykopowych, metodami tradycyjnymvaskowykopowymi,
jak réwniez mozliwos¢ stosowania do bezwykopowych renowaciji i wymianyooiggow
sieci wodocigowych. Rury powinny pochodziod producenta posiadaggo zintegrowany
system zarmlzania jakécia isrodowiskiem wedlug norm ISO 9001 ilISO 14001,
z pawiadczeniem wdrzenia przez certyfikat niezaleej instytuciji.
Przy pokczeniach rur z kotnierzamieliwnymi naley zastosowa kotnierze specjalne
~SYSTEM 2000” — zgodnie z dokumentagrojektova. Wszystkie ksztattki w wzle zeliwne
kotnierzowe 4czy¢ srubami ze stali nierdzewnePrzy zmianie kierunku wodagu naley
zastosowatuki segmentowe PE zgrzewane elektrooporowo.
2.3.2. Armatura
Armatur nalezy sktadowa w pomieszczeniach suchych i temperaturze niszej ni 0 °C.
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajadoskazwiazki chemiczne dziatage
korodupco. Armatug z tworzyw sztucznych natg przechowywé z dala od urgdzea
grzewczych.
2.3.3. Kruszywo
Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposéb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgaizajami i frakcjami
kruszyw.
2.3.4. Odbior materiatéw na budowie

= Materialy naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami

gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznegdestami, aprobatami

technicznymi, deklaracjami zgodioi.
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= Dostarczone materiaty na miejsce budowy halsprawdzé pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi producenta.
= Nalezy przeprowadd ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie
stwierdzenia wad lub powstaniatpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem
nalezy podda& badaniom okrdonym przez Inspektora Nadzoru..
SPRZET
Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogoblne wymagania dotyaee sprztu podano w ST —S.00.00.00. “Wymagania ogolne3okt

3.2.

Sprat do robo6t ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgstiacy sprzt do wykonania robét

ziemnych i wyka@czeniowych:

3.3.

pite¢ do ckcia asfaltu i betonu,

pite¢ motorowg tancuchowg 4,2 KM,

zuraw budowlany samochodowy osnasci do 10 ton,

kopark podstbierm 0,25 ni do 0,40 M,

spychark kotowa lub gasiennicows do 100 KM,

sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,

specjalistyczny spet do uzupetniania nawierzchni.

Sprat do robét montazowych

W zalenosci od potrzeb i przytej technologii rob6t, Wykonawca zapewni r@siacy

sprzt montaowy:

samochdd dostawczy do 0,9 t,

samochdéd skrzyniowy do 5 t,

samochod beczkowo6z 4 t,

beczkowdz cigniony 4000 drf

wciagarke reczm od 3 do 5 t,

wciagarke mechanicza z nagdem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 51,
wyciag wolnostojcy z nagdem spalinowym 0,5 t,

spawark elektryczm wirujaca 300 A,

zespot pgdotworczy tréjfazowy przewaay 20 KVA,
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e sprzt do wykonania przewiertu.
Sprzt montaowy i $rodki transportu musz by¢ w peini sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wygdav wynikapcych z racjonalnego

ich wykorzystania na budowie.
4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycyce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST —S.00.00.00. Wymagand@ney
pkt 4.

4.2.  Transport rur przewodowych i ochronnych

« Rury mana przewoz dowolnymi srodkami transportu — nalg je uklada na
rownym podiau i wytacznie w potaeniu poziomym.

« Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezione przed
przesuwaniem giprzez podklinowanie lub inny sposob.

« Rury w czasie transportu nie powinny st§/lske z ostrymi przedmiotami, magymi
spowodowa uszkodzenia mechaniczne.

« Podczas prac przetadunkowych rur nie mpleeuca, a szczegOmostraznos¢ nalezy
zachow@ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w terapanze blisko @C
i nizszej.

- Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa moe przewysza scian
srodka transportu o wcej niz 1/3srednicy zewnrtrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur
kielichowych i kotnierzowych nalg uktada& na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegolne warstwy nale przedzield elementami drewnianymi o grumd
wigkszej ni wystapce czsci rur.

- Woqg istniepcych zalecg przewo6z powinien odbywssi¢ przy temperaturze otoczenia -
5°C do + 30C.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywasic krytymi s$rodkami transportu, zgodnie
z obowhzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpadoa luzem powinna By
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemaohanicznymi.

Armatura drobnag{ DN25) powinna b§ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mog by¢ transportowane dowolnyrmifodkami komunikacyjnymi.
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Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elemeptged przemieszczeniem
i uszkodzeniem. Skrzynki naigtaczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadge na paletach.
Rozmieszczenie jednostek powinno uthwia¢ uzycie sprztu mechanicznego do

roztadunku.
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne zasady wykonania Robét

Ogllne zasady wykonania Robo6t podano w ST —S.AO0Wymagania ogolne” pkt 5
i S 01.01.01"Wytyczenie trasy i punktéw wysgkmwych”. Najmniejsze spadki przewoddw
powinny zapewrdi mazliwosé spuszczenia wody z ruragidow nie mniej jednak ni0,1%.
Glebokas¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplne srodkow
zabezpieczapych podiae i przewdd przed przemarzaniem powinn& bgka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu dwigozchni projektowanego terenu byto
wigksze ni glebokas¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 Dtawica
zasuwy powinny by zabezpieczone izolacjcieplmm w przypadku, gdy wierzch dtawicy
znajduje st powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegta¢ osi przewodu w planie od wdzer podziemnych i naziemnych oraz édany
budowli powinna by zgodna z dokumentagcprojektows.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysoksciowych

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia trasypunktow
wysokaciowych i trwale oznaczy je w terenie za pomdtkdw osiowych, kotkéw
swiadkow i kotkow kravedziowych.

Wykonawca zobowizany jest do zabezpieczenia znagdyph sg na trasie sieci
wodochgowej punktow osnowy geodezyjnej — punkt betonowyrka metalowg w srodku
lub metalows gtowica. Wznowienie potgenia znakow geodezyjnych uszkodzonych lub
naruszonych w trakcie rob6t budowlanych abgiwykonawe przed odbiorem ki@owym
sieci.

W przypadku niedostatecznejdtd reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymonas
(z rzzdnymi sprawdzanymi przez sl geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich
rzedne przekae Inspektorowi Nadzoru.

5.2.2. Lokalizacja istniepcego uzbrojenia

Przed przysipieniem do Robét Wykonawca dokona odkrywki istggego uzbrojenia.
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5.2.3. Zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wapd
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemanmmmpowan z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny Byzachowane przez Wykonagcco najmniej nagpujace
warunki:
« gOrne krawdzie szalunku skrzynkowego powinny wystgweo najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegay teren,
- powierzchnia terenu powinna dyyprofilowana ze spadkiem urdwiajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu;
- W razie konieczn&i wykonany zostanie g odprowadzacy wodk na bezpieczn
odlegtaic.
5.3  Roboty ziemne
Roboty ziemne naly wykonywa w wigkszaci mechanicznie a w miejscu skeoyvan
z uradzeniami  podziemnymi natg wykona& recznie pod nadzorem wdeicieli
infrastruktury, zgodnie z Dokumentadprojektows i ST — S. 02.01.01
5.4. Przygotowanie podtaa (podsypki)
Podiaze naley wykona zgodnie z DokumentagjProjektove przy uwzgtdnieniu rodzaju
gruntu. Dla sieci wodoggowej oraz przyiczy wodocagowych naley wykona& podsypk
i obsypl.
W gruntach suchych piaszczystychiwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
0 wytrzymaigci powyzej 0,05 MPa podtzem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie
wykopu, spetnigicy wymagania normy PN-85/B-10726
W gruntach spoistych lub skalistych najlevykona podtaze wzmocnione z warstw pospotki
lub zwiru z domieszk piasku grubéci 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584.
Zageszczenie podia powinno by zgodne z okridonym w ST.
5.5.  Roboty montaowe
5.5.1. Spadki i gébokos¢ posadowienia
Spadki i gkbokas¢ posadowienia przewodow wodegowych powinny spetnta warunki
okreslone w Dokumentacji Projektowej dla odcinkéw peday weztami przewodu.
Najmniejsze spadki przewodu powinny zapewrdopuszczalne minimalne qakosci
przeptywu. Najw¢ksze dopuszczalne spadki wynikag ograniczenia maksymalnych
predkosci przeptywu.
Glebokas¢ posadowienia powinna bygodna z DokumentacProjektova.

5.5.2. Si€ wodocihgowa z przyhczem
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Projektowan sie¢ wodochgowa zlokalizowan w drodze gminnej gruntowej nake utozyé
za pomog rozkopu. Przéfgie przyhcza wodocigowego przez ulic gminm gruntows do
wiaczenia nalgy wykona za pomog rozkopu — zgodnie z Dokumentaéjrojektow.

Rury naley uktada i uszczelnid zgodnie z instrukgj wytwoércy. Przewdd (rura ochronna)
powinien by tak utazony na podtau naturalnym, aby opierat¢sina nim wzdta calej
dlugdéci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie stmjej osi. Na podia
wzmocnionym przewdd powinien byutozony zgodnie z dokumentacjprojektows. Dla
wodochgu oraz przyczy wodocigowych naley wykona podsypk piaskowa gr. 20 cm

i obsypk: piaskiem gr. 20 cm. Nad wodagiem i przyhczami (na catej ich diugoi) nalery

w trakcie jego zasypywania ugt tasme metalizupca umazliwiajaca ich lokalizacg.
Poszczegolne odcinki rur powinny dynieruchomione przez obsypanie piaskienargaku
dtugasci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmientlatozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztzy.

Rury musz by¢ ukladane takzeby podparcie ich byto jednolite. Rury madzy¢ uktadane

i pozostawione w takim poteniu, zeby trzymaty si linii i spadkow okrélonych
w projekcie. Sity lhdace rezultatem énienia, temperatury i pdkosci przeptywu substanciji
musz by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez nesra rur i paczen.

5.5.3. Rury ochronne

Rure ochronm na przyhczu naley zakaczy¢ piercieniami uszczelniagymi (manszetami)
wykonanych z elastomeru z opasaciskowy ze stali nierdzewnej.

Piekcienie uszczelniafe maj za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzenidzyi
przewodem a rur ochronm przed dostaniem ido jej wretrza wody lub innych
zanieczyszcze oraz przed wydostaniemesna zewntrz w niekontrolowany sposéb wody
pochodacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.5.4. Zasuwy, hydranty naleey montow& zgodnie z projektem, przy czym powinny
spoczywé na betonowym podim. Diawice zasuw powinny Byzaizolowane termicznie.
Przy pokczeniach kotnierzowych nalg stosowa sruby ze stali nierdzewne;j.

Montaz hydrantow powinien zabezpiecz@go odwodnienie.

5.5.5.Wszystka armatura sieciowa winnathwyposaona w skrzynki uliczne.

5.5.6. Skrzynki uliczne zasuw oraz hydranty rgleumocné elementami betonowymi
w promieniu 0,5 m.

5.5.7. Uzbrojenie sieci nalgy oznaczy za pomosg tabliczek orientacyjnych,wykonanych

zgodnie z obowizujaca norma. Tabliczki te nalgy umiesci¢ na punktach statych (budynkach,
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ogrodzeniach, stupkach). Tabliczki o wymiarach ¥4200 mm z oznaczeniem dla hydrantu
(H), zasuwy (Z), odpowietrzenia (O), potenie dla odbudowy (D).
5.5.8.Wykona bloki oporowe betonowe zgodnie z usytuowaniem eygicie.
Bloki oporowe nalgy umieszczéa przy wszystkich wztach (odgadzieniach), pod zasuwami
hydrantami, a tale na zmianach kierunku: dla przewodéw z tworzywusztych przy
zastosowaniu ksztattek.
Blok oporowy powinien b§ wykonany z betonu B15 wspartego o nienarugzésiang
wykopu. Wyptkowo dopuszcza siwylanie betonu na nieutwardzonym gruncie i wspgago
na staranie ubitym wypetnieniu.
Aby zabezpieczy ksztaltk: przed tarciem o beton naleoddzielt go od ksztattki fol lub
tasma z tworzywa.
Wykop do rzdnej wierzchu bloku maa wykonywaé dowolm metod, natomiast potkej -
do rzdnej spodu bloku - wykop nale pogkbi¢ recznie tu przed jego posadowieniem,
zgodnie z normp BN-81/9192-04 [57].
Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodoggowego.
5.5.9. Przyhcze wodocagowe nalezy wiaczy¢ do projektowanego wodagu, wykong
zgodnie z dokumentagcprojektows.
5.5.10. Préba szczelrimi sieci wodocijgowej
- naleyy wykona dla kolejnych odbieranych odcinkéw niegagj niz 300 mb sieci,
- odcinek poddany prébie winien dgtabilnie zabezpieczony przed przemieszczeniami
— CZS$ciowo zasypany,
- wszelkie odgaizienia odcinka powinny ldyzamknete,
- profil badanego odcinka powinien ualiavi ¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie,
- odcinek badanego przewodu nie powinie hgraony na temperatgrotaczajcego
powietrza,
« W czsci najwyzszej zamontow@ odpowietrzenie, w @Zci najnizszej aparatur
nabijapca wock do wymaganego @ienia,
- po catkowitym napetnieniu wadi odpowietrzeniu naley pozostawé przez 12 h
celem ustabilizowania,
« proby hydrauliczne wodoggu wykon& na cénienie 1,0 MPa zgodnie z no#nPN-B-
10725:1997 ,,Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania”.
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« po przeprowadzeniu pozytywnej proby na badanym nbdcinaley stopniowo

zmniejszy cisnienie i oprani¢ z wody,

- protokolarnie odnotowawynik przeprowadzonej proby.

5.5.11. Ptukanie sieci wodoggowej

- woda do ptukania powinna bygzysta, bez zanieczyszdézmechanicznych,

- ptukat z prdkoscia 1 m/s wypuszczag brudm wodk przez hydrant lub odwodnienie
az do chwili kiedy wyptywajca woda hdzie czysta (il&¢ przepuszczonej wody przez
rurociag nie mae by mniejsza od 10-krotnej afipsci przeptukiwanego ruroggu),

« protokolarnie odnotowawynik ptukania.

5.5.12. Dezynfekcja sieci wodoggowej z przylaczem
« po skaiczonym ptukaniu wogl z przewodu wodoggowego podda dezynfekcji
wodnym roztworem wapna chlorowego lub podchloryndus/3%/ o zawartmi 25
mg Cl/dn¥ wodly.
llo§¢ technicznego 14,5 % podchlorynu sodowego riézb do dezynfekcji sieci
wodocihgowej okrdla sk ze wzoru:
R = ax b/ 145 [ dm3]

gdzie: a - 25g Cl/m3 wody — zawadéoczynnego chloru w roztworze roboczym
(dezynfekugcym)
b - pojemn@¢ catkowita przewodow sieci wodagowej poddanej dezynfekcji w m3,

145 - zawart& czystego chloru w 14,5% roztworu technicznego ptmgnu sodowego
w [ g/kg].

- wynik bada sanitarnych winien kiytrzykrotnie pozytywny,

« po zakaczeniu dezynfekcji wagdpodd& ponownemu ptukaniu.
Przewody wodoagowe - po wykonaniu obsypki przykryw osi rury tdma ostrzegawcg
koloru niebieskiego z wkladkmetalowa.
5.5.13. Zasypanie wykopow i ich zggzczanie
Zasypywanie rur w wykopie ntaa rozpoca¢ od dosypki 10 cm po pozytywnym wyniku
préby szczelngti i naleey je prowadzt nastpnie warstwami grubmi 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien kyréwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Wskanik zag:szczenia powinien ldy zgodny z okrdonym w ST. Rodzaj gruntu do

zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektoadzoru.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST —S.00.00.00 “Wymagania ogopie’6
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do Robot

Przed przysipieniem do Rob6t Wykonawca powinien:

- sprawdzt zgodnd¢ wytyczenia z projektem budowlanym,

- dostarczy wymagane atesty, aprobaty na zastosowane materiaty

. przedstawd wyniki badaa materiatbw do betonu, zapraw, podsypek, obsypelz or
pozostatych materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot
w zakresie i1 z agstotliwoscia zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru w oparciu 0 n@rm
BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegolngéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kgdnych zataonych taw celowniczych w naw#aniu do podanych na
placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doklaitia odczytu do 1 mm,

« sprawdzenie metod wykonywania wykopow i przewiertow

- zbadanie materiatow i elementow obudowy padein ich zgodnéci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkamiht@cznymi podanymi przez
wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpiéste@a pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniemywod

- badanie prawidtow&ei podiaza naturalnego, w tym gtownie jego nienarusz&tno
wilgotnosci i zgodndci z okreglonym w dokumentacji,

- badanie w zakresie zgodiwd z dokumentagj techniczia i warunkami okréonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkdaeghnicznymi wytwaorni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie odlegkzi przewodu wodoagowego odsciany budowli, ktéra powinna By
zgodna z projektem\WV przypadku koniecznasci zblizenia se do budowli nalezy
zastosowa srodki zapobiegajace naruszeniu trwatdci budowili.

- badanie gibokasci utozenia przewodu - gbokas¢ przykrycia winna wynosi 1,60 m
liczac od rzdnej terenu do goéry przewodu, jego odlégiad budowli gsiadupcych

i ich zabezpieczenia,
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badanie utéenia przewodu na podto,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychety i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed kogozjradami bhdzacymi,

badanie szczelsoi catego przewodu wodagjowego na énienie 1,0 M Babadanie
warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paptzadanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw,

badanie zabezpieczenia przewodu woglpmivego armatury, wyposania przed
przemieszczeniemesivskutek parcia wody, udenzé@ydraulicznych — bloki oporowe,
badanie szczeldoi przeg¢ przylaczy wodocagowych w budynkach — tuleje,
badanie z ptukaniem przewodu — kiedy wyptyyeaj woda hdzie czysta

. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa
powinno wynosi wigcej nz £ 5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno
przekroczy + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie keg@i wykonanego podi@a wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiywadkl nie powinny przekrace®
cm

réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego
punkcie *2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalomegéawach celowniczych nie
powinny przekrocz§ 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powiwnygadnym jego punkcie
przekrocz¢ + 2cm i nie mog spowodowa na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopier zag;szczenia zasypki wykopow nie powinien wyrgasiniej niz 0,96.
OBMIAR ROBOT

Og0lne zasady odbioru Robot podano w ST-S.00.00M967agania ogodlne “ pkt.7
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Jednostki obmiaréw natg przyjmowa zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w ST —S.00.003@nagania ogolne” pkt 8 Roboty
uznaje s§ za wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektova, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toeji wg pkt 6.2.3.daty
wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynnaci zwiazane z budowsieci wodocigowej z przyhczami, a mianowicie:

« roboty przygotowawcze,

« roboty ziemne z obudawécian wykopow,

« przygotowanie podim,

- roboty montaowe wykonania ruroggow, przyhczy i armatury,

- wykonanie izolacji studni z rur stalowych ocynkowah,

- wprowadzenie przewodu pragiza wodocigowego do budynku,

« proby szczelngi i ptukanie przewodow, zasypanie i zagczenie wykopu.

Odbior robot zanikacych powinien by dokonany w czasie umlbwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobot.

Odbiorowi winny podlega przed zasypaniem: ¢zty sieciowe i hydrantowe, wtzenie
przylaczy, izolacje rur ocynkowanych.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robot zanjkggh zgodnie z zasadami oklanymi
w ST-S.00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 8.2.

8.3.  Odbior koncowy

Odbiorowi kaacowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznego nkowego
(polegajce na sprawdzeniu protokétdow badarzeprowadzonych przy odbiorach
technicznych agciowych),

- badanie szczelsoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowidienczonym
i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodmunktem 8.2.4.3 normy PN-
81/B-10725),
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- badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednicbrmn
obowiazujacych w zakresie baddizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,
szczego6towo omowione, wpisane do dziennika budopydpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzagj badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas
odbioru kacowego nalgy uzn& za dokladne, jeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentaciji i szczelsoi catego przewodu) zostaty spetnionezeliektéres z wymaga przy
odbiorze technicznym K@owym nie zostato spetnione, najeocent jego wptyw na stopie
sprawn@ci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréi¢ konieczne dalsze
postpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrdei podano w ST-S.00.00.00 “Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena

Cena wykonania rob6t obejmuje wykonanie petnegaemak prac podanego w punkcie 1.3.
Podstaw ptatngci za wykonane roboty w okresach méeginych ledzie kwota wynikajca

z obmiarow stanu zaawansowania robot w pozycjaegtyalj w kosztorysie i sposgdzenie
przez Wykonawg protokotu odbioru tych robot. Protokot odbioru ébliedzie podstaw do
wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisamitzez inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10725:1997 Wodoagi. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania.
PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia pookEw

wodociagowych
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodow wosgigaivych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-74/B-02480  Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i élaria.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nacgorgélnego zastosowania.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
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PN-86/H-74374 Paftzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korgzjPrzygotowanie powierzchni stali, staliwa i

zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.
PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagabedania.
PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinoweslighowe zeliwne na

cisnienie nominalne 1 MPa.
PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klieowkotnierzowe zeliwne.

Wymagania i badania.
PN-83/M-74024/02 Armatura przemystowa. Zasuwy klieowotnierzowe zeliwne na

cisnienie nominalne 0,63 MPa.
PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klieowotnierzowe zeliwne na

cisnienie nominalne 1 MPa.
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalaljwodnych i gazowych.
PN-89/M-74301 Armatura przemystowa. Kompensatoryngetlawicowe kotnierzowe

zeliwne na dinienie nominalne 1 1,6 MPa.
BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowydtladanych w ziemi.
BN-75/5220-02 Ochrona przed korgzjVymagania ogolne i ocena wykonania.
BN-87/6755-06 Welon z widkien szklanych.
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni dwgch i kolejowych.Zwir

i pospoika.
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamiertaenane do nawierzchni

drogowych.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. W@enia i badania przy

odbiorze.
BN-86/9192-03 Wodoani wiejskie. Przewody énieniowe z rur stalowych i

zeliwnych. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-81/9192-04 Wodoani wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki

techniczne wykonania i wbudowania.
BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wynraga badania.
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadzienma cinienie nominalne

1 MPa.

10.2. Inne dokumenty
KB4-4.11.6 (1) Przégia rurochgami wodocigowymi pod przeszkodami — typ P1 do P6

(marzec 1979r.)
UWAGA: Wszelkie Roboty ¢t w specyfikacji naty wykona w oparciu o aktualnie

obowigzugce normy i przepisy.
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