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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS4 wymagania dotycge wykonania
i odbioru Robét zwizanych z odbudoavnawierzchni drogowych. Odbudewnawierzchni
drogowych nalgy prowadzé zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem Gmiayki.
Projektowany wodoag nawierzchri drogi ul. Chryzantem (kostka brukowa) naruszy
w znikomym stopniu, poniewa jego wykonawstwo ddzie odbywalo s za pomos
przewiertdw z cgsciowym rozkopem w ramach prowadzonych prac (wyboetany
wykonania nazyczenie Inwestora). & miejscem newralgicznymetizie whczenie do
istniejacego wodocigu, natomiast pozostatzes¢ zlokalizowano w poboczu drogi.
Usytuowanie projektowanego kanatu sanitarnego @gryso czsci chodnik z kostki
brukowej i ewentualnie miejsce awzenia do istnigce] studni  kanalizacyjnej
w ul. Chryzantem. Wkzenie do studni kanalizacyjnej w ul. Sogowskiej (naw. asfaltowa)
nalezy wykon& poprzez przebicie do tej studni bez naruszeniaigraehni — zgodnie z
dokumentagj projektows.
1.2 Zakres zastosowania S
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument prgewy i umowny przy zleceniu
i realizacji Robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3 Zakres Robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia Robét zmanych
z wykonywaniem nawierzchni w miejsce rozebranyctzwigzku z prowadzonymi Robotami
przy przebudowie wodogju wraz z przyczami. Zasady teaszgodne z wymaganiami
lokalnego zaradu drég.
Obejmuje wykonanie w cadoi Robét (jezdni):

» wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni,

» odtworzenie nawierzchni chodnika i poboczy,

» odtworzenie krawznikow.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Korytowanie- usunkcie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi, w magsktorej
wbudowana zostaje podbudowa.
1.4.2. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze spesob

ich pokczenia przeznaczony dla ruchu kotowego
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1.4.3. Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny, polegey na odpowiednim

zag:szczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycyce materiatow
Ogodlne wymagania dotyaze robot podano w ST- S.00.00.00" Wymagania ogghe?2.
Wykonawca zobowzany jest:

» dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji tachnej,

» dostarczy zawiadczenia o jakei, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze) zakupionyctep Wykonawe materiatdw,
dla ktorych normy PN i BN to przewidyjlnne materiaty powinny liywyposaone
w takie dokumenty nayczenie Inspektora Nadzoru,

» powiadomé Inspektora Nadzoru o proponowanyatddiach pozyskania materiatow
przed rozpooxiem dostawy i uzyskgego akceptagj

Zaleca s, o ile jest to maliwe, stosowanie materiatéw tej samej grupy pochogzh od
jednego producenta.

Wszystkie materiaty podane w niniejszej specyfikeaghnicznej, dokumentacji projektowej
lub przedmiarze rob6t nioa zastpi¢ rownowanymi o ile zastosowane materiaty posiadaj
te same wisciwosci techniczne jak okékone w niniejsze] Specyfikacji technicznej,
dokumentaciji projektowej lub przedmiarze robot.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezendy¢ paézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu

Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w ST — S.00.00.00 “Wymagania ogolne"3pkt
Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazaig maozliwoscia korzystania
Z maszyn i sprtu gwarantuyjcych wia&ciwa to jest spetniaca wymagania ST oraz
dokumentaciji projektowe] jaké robot.

W przypadku konieczroi zastosowania specjalistycznego sfuzwymaganego przez
producenta poszczegoélnych elementow Wykonawca za@ptaki sprzt oraz odpowiednio
wykwalifikowana kade dla jego obstugi.

Inspektor Nadzoru me zaadac udokumentowania kwalifikacji pracownikow.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prak,tg@
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przy wykonywaniu czynmiei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow, spemu itp. Sprzt uzywany przez wykonawc winien uzyska
akceptagj Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycyce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST-S.00.00.00 “Wymaganiainejo
pkt 4.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takicimodkoéw transportu, ktére
pozwoh unikna¢ uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatow.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczbdrodkéw transportu, powinna gwarantawarowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w specyfikacjach tezhgch i wskazaniami Inspektora
Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w umowie.

Przewaone materiaty powinny l#yrozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczonedprz
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robot

Ogodlne zasady wykonania Robdét podano w ST —S.000ONVymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Nawierzchrd jezdni obgtych projektem odbudowa zgodnie z uzyskanym

uzgodnieniem z Gmingarki.

5.3. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej, kranikdw i poboczy wykona —

zgodnie z Projektem odtworzenia nawierzchni i uzgeciami.

5.4. Podbudow nalezy wykona zgodnie z PN-S-06102 ,Podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie”

Uwaga! - Wszystkie fragmenty drég (wraz z poboczany chodnikow i kraweznikow -
zdemontowanych podczas prowadzonych rob6t wodeglowych i kanalizacyjnych, po

ich zakofnczeniu musa zosta przywrdcone do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot
Ogollne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST S.00.00.00. “Wymagania ogopie’s.
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6.2. Badania przed przysgpieniem do Robét

Przed przysipieniem do Robdét, Wykonawca powinien sprawdzizy materiaty posiadaj
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST

6.3. Badania w czasie Robot

6.3.1.Sprawdzenie podiza i podbudowy

Sprawdzenie podi@a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddna Dokumentagj
Projektovs i odpowiednimi ST

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtwznych polega na stwierdzeniu zgodoioz Dokumentag Projektows oraz pkt 3.5
niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovéai wykonania nawierzchni

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.Nierowndci podtuzne

Nierowndci podiuzne nawierzchni mierzone fatlub planografem zgodnie z nogm
BN-68/8931-04 nie powinny przekracz@,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z DokumentacpProjektow z tolerancy
+ 0,5%

6.4.3.Niweleta nawierzchni

Rdéznica pomedzy rzdami wykonanej nawierzchni i gdami projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm.

6.4.4.Szeroké¢ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&nié¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.5.Grubasé¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédiopodsypki nie powinny przekracza
+1,0 cm.

6.5.Czstotliwosé¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni, veynanych

w pkt 6.4 powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych Robot.

Zaleca s, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w4 byty przeprowadzone
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nie rzadziej ni 2 razy na 100 fnawierzchni i w punktach charakterystycznych diaetety
lub przekroju poprzecznego oraz wdzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST — S.0000W@magania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe naig przyjmowa zgodnie z kosztorysem.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-S.00.00W9magania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

* Odbiorowi Robét zanikagych i ulegajgcych zakryciu podlegaj

przygotowanie podia, wykonanie podbudowy

* wykonanie podsypki,

* ewentualnie wykonanie tawy pod kreimiki.
Zasady ich odbioruasokreslone w ST —S.00.00.00“Wymagania ogolne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgoIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST- S.00.00.00 “Wymagania
0golne” pkt 9.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.1. Okreslenia podstawowe

1.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana toroe metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowavuldwoéch warstwach pgtzonych ze
soly trwale w fazie produkcji.

1.2. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.0ymagania ogoélne” pkt 1.4.
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1.3. Ogodlne wymagania dotycgee robot
Ogdlne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogOlokt
1.5.
2. Materiaty
2.1.0golne wymagania dotygeze materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puday OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.
2.2.Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkkdstukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.
2.2.2Wyglad zewrgtrzny
e samochodowego,
* 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynogz
e nadugdci £33 mm,
* na szerokfci £ 3 mm,
* nagrubéci =5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju taawsy, ceglany, klinkierowy, grafitowy
i brazowy.
2.2.4 Wytrzymatas¢ nasciskanie
Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gkniec, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinnathgwna i szorstka, a kraszie kostek rowne i proste,
wkles$niecia nie powinny przekracza
e 2 mm, dla kostek o gruboi < 80 mm,
e 3 mm, dla kostek o gruboi > 80 mm.
2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowaneaskostki o dwéch standardowych wymiarach gridio
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeomych do ruchu. Wytrzymadé na
sciskanie po 28 dniachsrednio z 6-ciu kostek) nie powinna dynniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najimsza wytrzymatéé pojedynczej kostki nie powinna éynniejsza ni 50

MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kgstek
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2.2.5. Nasakliwos¢
Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaymaganiom normy PN-B-06250 [2]
i wynosk nie wigcej niz 5%.
2.2.6. Odporng¢ na dziatanie mrozu
Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna¢ blyadana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporné¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zapaia i odmraania probek jest
wystarczajca, jeeli

* probka nie wykazujegkniec,

» strata masy nie przekracza 5%,

» obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymae probek nie

zamraanych nie jest wksze ni 20%.

2.2.7.Scieralnosé
Scieralngé kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
Wynosk nie wigcej niz 4 mm.
2.3.Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej naky stosowa cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej ng ,32,5". Zaleca s stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewini
odpowiadé wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bmia),
przy zat@zonych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro
2.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatvykostek brukowych
powinny odpowiadawymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje slodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw,
zgodnie z receptlaboratoryjn.
Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wikszy wytrzymata¢, mniejsa nasakliwosé

I wigksza odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
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Stosowane barwniki powinny zapewrostce trwate zabarwienie. Powinny tatbharwniki
nieorganiczne.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2.  Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

J&li powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mézna stosowa
mechaniczne uszlzenia uktadace. Uradzenie skiada siz wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, sttacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoaidch utgenia.
Urzadzenie to, po skiczonym uktadaniu kostek, mima wykorzysta do wymiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje giibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku orma stosowé& mechaniczne usglzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kreimikach.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne”
pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktael § warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymalei betonu min. 0,7 R, kostki przewane & na stanowisko, gdzie
specjalne urgzenie pakuje je w fadi i spina tama stalows, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mia rownie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. Wykonanie robo6t

5.1.0g6blne zasady wykonania rob6t

Og0lne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2.Podiae

Podiaze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowd grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o \¥B5 [7].
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Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,newierzchng z kostki brukowej
przeznaczom dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiegehtw samochodowego,
maozna wykonywa bezpdrednio na podiau z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym
korycie. Grunt podiza powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania.
Podiaze gruntowe pod nawierzclnipowinno by przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowamnei zag:szczeniem podi@”.
5.3.Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podemte nawierzchni z kostki brukowej
powinien by zgodny z dokumentagcprojektows.
Podbudow, w zalenosci od przeznaczenia, olgenia ruchem i warunkéw gruntowo-
wodnych, mae stanowd:

» grunt ulepszony pospatkodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem

itp.,

* kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane meickzare,

» podbudowa ttuczniowawirowa lubzuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okslnej w dokumentacji projektowe;.
Podbudowa powinna By przygotowana zgodnie =z wymaganiami dckvaymi
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudow
5.4.Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek enych mana stosowa krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] Iub inngpyt kraweznikdw zgodne
z dokumentagj projektows lub zaakceptowane przezzimiera.
5.5.Podsypka
Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadaly wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawierasie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna Byzwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.
5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukdwyc
Z uwagi na ranorodna¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, riave jest utazenie
dowolnego wzoru - wczaiej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagitowanego
przez Irzyniera.
Kostke uktada st na podsypce lub podita piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od

.Budowa sieci wodocijgowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
w ul. Chryzantem i ul. Lesniowskiej w miejscowdci Zarki, Gmina Zarki”

121



Specyfikacja Techniczna - ST - 05.01.01 ODBUDOWAWERZCHNI DROGOWYCH

projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagszczeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zami&t powierzchng
utozonych kostek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przysi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujevgibratory ptytowe z ostan

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed agzéniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkdrodka i jednoczanie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié€ nawierzchng.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgmagietgnacji - mae by zaraz
oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlmpkt
6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawgzézy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 nizigj©ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powirdigie¢ od producenta wynikow
biezacych bada wyrobu nasciskanie. Zaleca si aby do badania wytrzymaia nasciskanie
pobier& 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dzignole 600 ni powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresimaga
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badprzedstawia liynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podia i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddna dokumentagj

projektows i odpowiednimi SST.
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6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grédioi wymaganych spadkéw poprzecznych
i podiuznych polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumenta@j projektows oraz pkt 5.5
niniejszej OST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowéai wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolvpolega
na stwierdzeniu zgoddo wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami wg pkt
5.6 niniejszej OST:

* pomierzenie szerokoi spoin,

» sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),

» sprawdzenie prawidtowai wypetnienia spoin,

* sprawdzenie, czy przytly desé (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierowndci podtuzne
Nierowndici podtuizne nawierzchni mierzone fatub planografem zgodnie z nognBN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekracz@,8 cm.
6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektow z tolerancy
+ 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
R&znice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi nie
powinny przekraczat+ 1 cm.
6.4.4. Szerok&¢ nawierzchni
Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&znic¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.4.5. Grubaé podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédiopodsypki nie powinny przekracza
+1,0cm.
6.5. Czstotliwosé pomiarow
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z tkkodrukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna bylostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca st, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wek byty przeprowadzone
nie rzadziej ni 2 razy na 100 fnawierzchni i w punktach charakterystycznych digetety

lub przekroju poprzecznego oraz wdzie tam, gdzie poleci aynier.
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7.  Obmiar robét
7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot
Og0lne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@OWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nt (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokaestki
brukowe;.
8.  Odbidr robot
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot
Og0lne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
* przygotowanie podim,
» ewentualnie wykonanie podbudowy,
* wykonanie podsypki,
* ewentualnie wykonanie tawy pod kredmiki.
Zasady ich odbioruasokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuie:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* oznakowanie robot,

* przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy),
* dostarczenie materiatow,

* wykonanie podsypki,

* utozenie i ubicie kostki,
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¢ wypelnienie spoin,

* przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwjzane
10.1.Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczetieralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw
BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarzdog, ulic,
03/04 parkingow i torowisk tramwajowych. Krayniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régenoawierzchni planografem
| ata.

oo
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