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Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do ,,Projektu Budowlanego
budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z przylaczami w ul. Chryzantem
i ul. Lesniowskiej w miejscowo$ci Zarki, Gmina Zarki” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

1/ Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany sieci wodociagowej i1 kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz z przytaczami w ul. Chryzantem i Le$niowskiej w miejscowosci Zarki, gmina
Zarki. Celem projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej jest uporzadkowanie
gospodarki wodno - $ciekowej na terenie gminy Zarki poprzez odbior $ciekow z powstajacych
budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych wzdhuz ulicy Chryzantem, gmina Zarki.

Wodociag zaprojektowano z rur PE 100 @ 110/grubos¢ $cianki 10,00 mm RC SDR 11 PN 16
co najmniej dwuwarstwowych wykonanych w 100% z materiatu PE 100 RC SDR11 o podwyzszonej
odpornosci na naciski punktowe i wolna propagacj¢ pekni¢¢ oraz o podwyzszonej odpornosci na
skutki zarysowan, nadajace si¢ do ukladania bez podsypki i1 obsypki piaskowej. Dhugos¢
projektowanego wodociagu wynosi 534,40 m, a gltebokos¢ 1,65 m liczac od istniejacego terenu do osi
projektowanego wodociagu. Lokalizacja projektowanej sieci wodociagowej przy wiaczeniu W1
obejmuje wejscie w jezdni¢ z kostki betonowej — celem wilaczenia do istniejacego wodociagu.
Nastepnie po dlugosci ul. Chryzantem trasa projektowanego wodociagu bedzie przebiegata
w poboczu - w zielencu, a w okolicy skrzyzowania z ul. Le$niowska (dochodzac do wezta W2)
wodociag przechodzi¢ bedzie pod parkingiem z ptyt azurowych i po czgéci po chodniku z kostki.
Zgodnie z uzgodnieniem z inwestorem wykonawstwo niniejszej sieci wodociagowej planuje si¢ za
pomoca przewiertu sterowanego z miejscowymi wykopami. Trasa sieci wodociagowe] zostata
wyznaczona W porozumieniu z whascicielem dzialek drogowych (gmina Zarki) oraz
z przedstawicielem Zaktadu Ustug Komunalnych w Zarkach. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze na odcinku
projektowanego wodociagu od zalamania nr 6 do nr 5, a najlepiej do nr 4 nie nalezy wykonywac
miejscowych wykopdéw ze wzgledu na istniejace zadrzewienie (etap terendow prywatnych). Dla
projektowanej sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci zgodnie ze
szczegblowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610. Wyniki prob szczelnosci powinny
by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego
1 uzytkownika.

Przedmiotowy projekt obejmuje przytacza wodociagowe do dziatek o nr ewid. 132/12 1 133/11, obr.
Zarki. Przylacza wodociagowe beda zakoficzone studniami wodomierzowymi - SW1, SW2 (zestawy

wodomierzowe w studni).



Calkowita dlugos¢ zaprojektowanego kanatu sanitarnego grawitacyjnego wynosi
L =516,00 m. Kanal nalezy wykona¢ z rur pelnych (litych) PVC & 0,20 m o grubosci $cianek
5,9 mm. Zgodnie ze spadkiem terenu w ul. Chryzantem projektuje si¢ dwa odcinki kanalizacji, tj.
Skistn.1-SK2 (L = 90,20 m) oraz Skistn.2-SK10 (L = 425,80 m). W zwiazku z powyzszym zebrane
$cieki bytowo — gospodarcze z jednej czgsci odptyna w kierunku istniejacej studni kanalizacyjnej
w ul Chryzantem, a z drugiego odcinka do istniejacej kanalizacyjnej w ul. Le$niowskiej. Na kanale
sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne DN80O (13 szt.) Romold lub réwnowaznej firmy.
Studnia wykonana z PE o $rednicy DN 1000 mm z wlazem klasy D 40T montowanym poprzez
betonowy pierscien odciazajacy (beton C35/45). Zastosowana studnia wtazowa DN 800 mm zgodnie
z PN EN 13598-2 i PN EN 476:2012, wykonana jest sa w 100% z nowego materialu bez udziatu
materiatu pochodzacego z recyklingu, wytacznie z jednego gatunku materialu, bez udziatu srodkow
spieniajacych. Kanaty grawitacyjne nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm oraz
obsypa¢ warstwa piasku o grubosci 20 cm. Podsypke i obsypke doktadnie zagescic. W celu
sprawdzenia poprawnosci ulozenia kanatu, zachowania szczelno$ci potaczen, odpowiednich
spadkow, itp. po wybudowaniu projektowany kanat sanitarny nalezy sprawdzi¢ poprzez wizualizacje
przy uzyciu kamery.
Przedmiotowy projekt obejmuje przytacza kanalizacyjne do dziatek o nr ewid. 132/12 1 133/11, obr.
Zarki. Na przylaczach kanalizacyjnych beda zastosowane studnie potaczeniowe o $rednicy 425 mm —
SP11 SP2.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem doktadniejszego
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢
recznie ze szczegolng ostroznoscia i w obecnosci administratora danej sieci.
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem doktadniejszego
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢
recznie ze szczegdlng ostroznoscia i w obecno$ci administratora danej sieci. W miejscach
skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem, tj. kablem energii
elektrycznej - zalozy¢ rur¢ dwudzielna typu AROTA ¢ 110 mm dlugosci 3,0 m. W przypadku
przebudowy istniejacego uzbrojenia nalezy zwrdci¢ si¢ o zgode do eksploatatora danej sieci.
Generalnie teren w obrgbie ktorego beda wykonywane prace nalezy doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego — dziatki prywatne, pola uprawne, sady, ptoty, itp.

2/ Prace budowlano-montazowe bg¢da prowadzone przede wszystkim w pasach drogowych drég
gminnych — ul. Chryzantem i1 Le$niowska oraz na kilku posesjach prywatnych (dziatki wzdhuz

ul. Chryzantem). Przedmiotowa inwestycja obejmuje rowniez przej$cie projektowanej kanalizacji pod



droga powiatowa, ktore nalezy wykona¢ za pomoca przewiertu w rurze ochronnej. Prace budowlane

wymagac¢ beda dobrego oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robot.

3/ Prace ziemne i montazowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej beda prowadzone w nastgpujacych

warunkach zagrozenia:

- ewentualny ruch samochodowy po dziatkach prywatnych,

- wykopy ziemne o glebokos$ci okoto 2,00 — 3,17 m p.p.t.,

- zblizenie do mediow: kabel elektryczny (w miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji
z istniejacymi podziemnymi urzadzeniami w celu ich doktadnej lokalizacji 1 uniknigcia awarii
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ r¢eznie. Zabezpieczenie skrzyzowan projektowane] kanalizacji
z istniejacymi  podziemnymi urzadzeniami nalezy wykona¢ zgodnie 2z rozwiazaniami
przewidzianymi w dokumentacji technicznej),

- transport nadmiaru masy ziemnej w miejsce wskazane przez Inwestora.

4/ Pracownicy pracujacy na budowie musza posiada¢ przeszkolenie BHP w zakresie ogdlnym
1 wystepujacych zagrozen przy budowie kanalizacji sanitarnej. Przeszkolenie powinny przeprowadzié¢

stuzby BHP Wykonawcy i Kierownik Budowy.

5/ Zabezpieczenia zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot ziemnych

1 montazowych:

- nalezy wydzieli¢, oznakowa¢ znakami oznaczajacymi roboty budowlane i1 ogrodzi¢ miejsce
prowadzenia prac, aby nie narazi¢ na niebezpieczenstwo o0sOb postronnych i pracujacych,
w miejscach wjazdow 1 przejs¢ do posesji nalezy zabudowaé mostki przejazdowe i ktadki dla
pieszych,

- nalezy wydzieli¢ miejsce pracy sprz¢tu 1 wjazd samochodéw z materiatami,

- nadmiar ziemi z wykopdw nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora,

- pracownicy musza posiada¢ ubranie i buty ochronne zgodnie z wymaganiami BHP dla tego
rodzaju robot,

- wykopy nalezy zabezpieczy¢ za pomoca szalunkéw z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/,
dopuszcza si¢ takze umocnienie wykopdéw za pomoca szalunkow skrzynkowych z zachowaniem
zasad BHP,

- dla wejscia 1 wyj$cia z wykopu z chwila osiagnigcia glgbokosci wigkszej niz 1 m od poziomu

terenu nalezy stosowac drabiny rozmieszczone w odleglosci nie przekraczajacej 20 m.



- w celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych powinny by¢
zachowane nastg¢pujace warunki:
a/ gorne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren,
b/ powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu
- prace nalezy prowadzi¢ w okresie suchym,
- w przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie stupow elektrycznych
(w odlegtos$ci mniejszej niz 1,0 m) nalezy zabezpieczy¢ je odciagami przed powaleniem,
- dla zabezpieczenia przej$¢ 1 niezbednych przejazdéw nalezy wykona¢ tymczasowe kladki
z poreczami dla pieszych i ptyty przejazdowe, ktore to elementy beda przenosnymi w trakcie
wykonywania robdt. Elementy te przyjmuje si¢ jako konstrukcje typowe (drewniane lub stalowe).

Nos$no$¢ ktadki powinna wynosi¢ min. 75 kg/m?* o szerokosci 0,75 m, dtugo$¢ ktadki min. 2,3 m.

6/ Kierownik budowy przed rozpoczgciem budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wraz
z przytaczami w ul. Chryzantem i ul. Le$niowskiej w miejscowoéci Zarki, Gmina Zarki - powinien
opracowa¢ plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie

Z w/w rozporzadzeniem.



