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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

projektu budowlanego budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej z przytaczami

w ul. Chryzantem i ul. Le$niowskiej w miejscowosci Zarki, gmina Zarki

1. Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycyjnego.
Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej i1 kanalizacyjnej
wraz z przylaczami wodociagowymi i kanalizacyjnymi w ul. Chryzantem i ul. Le$niowskiej w miej-
scowosci Zarki, gmina Zarki.
Budowa odcinka sieci wodociagowej 1 kanalizacyjnej zwiazana jest z zaopatrzeniem w wod¢ oraz
odprowadzeniem $ciekow z powstajacych budynkow mieszkalnych na dz. nr ew. 132/12 1 133/11,
obreb Zarki.

Wodociag zaprojektowano z rur PE 100 @ 110/grubos¢ $cianki 10,00 mm RC SDR 11
PN 16 co najmniej dwuwarstwowych wykonanych w 100% z materiatu PE 100 RC SDR11 o pod-
wyzszonej odpornosci na naciski punktowe i wolna propagacj¢ pekni¢é oraz o podwyzszonej odpor-
no$ci na skutki zarysowan, nadajace si¢ do ukladania bez podsypki i obsypki piaskowej
(L=534,40 m). Natomiast projektowane przytacza beda wykonane z rur PE 100 PN 12,5
@ 40/3,7mm SDR 11 (dz. nr ewid. 132/12, obr. Zarki - dlugo$¢ 2,90 m. dz. nr ewid. 133/11, obr.
Zarki — dhugoéé 15,10 m).

Catkowita dlugo$¢ projektowanego kanatu sanitarnego grawitacyjnego wynosi L = 516,00m.
Kanat nalezy wykona¢ z rur pelnych (litych) PVC & 0,20 m o grubosci $cianek 5,9 mm. Ze wzgledu
na istniejacy spadek terenu kanat sanitarny projektuje si¢ w dwoch odcinkach ze sptywem zgodnym
z kierunkiem terenu (jeden odcinek sptywa do ul. Chryzantem, a drugi do ul. Le$niowskiej).

Przylacze kanalizacyjne do dz. nr ewid. 132/12, obr. Zarki z uwagi na fakt, ze nalezy je wy-
kona¢ przewiertem projektuje si¢ z rur PE100 & 180/13,4 mm SDR17 PN10 (L = 12,70 m) w rurze
ochronnej stalowej & 273/5,6 mm. Majac powyzsze na wzgledzie projektuje si¢ wlaczenie przyla-
cza do sieci kanalizacyjnej za pomoca trdjnika T200/160, nastgpnie bosy odcinek rury PCV
& 160/4,7 mm (L = 0,60 m) i przejécie za pomoca potaczen kotnierzowych System 2000 do rur
PVC/PE 160/180 mm. Natomiast do dzialki nr 133/11, obr. Zarki zaprojektowano z rur PCV grubo-
$ciennych litych & 0,16 m (160/4,7 mm) zgodnie z ,,Wytycznymi wykonania kanalizacji zewngtrz-
nej z rur PCV” o dlugosci 4,30 m. Projekty przylaczy kanalizacyjnych obejmuja odcinki od wiacze-

nia do projektowanego kanatu do studzienki SP zlokalizowanej na dziatce nr ew. 133/11.

Zakres opracowania obejmuje:
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e projekt budowlany sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyta-
czami wod. - kan. do dz. nr ew. 132/13, 133/11, obreb Zarki,

¢ dokumentacj¢ geotechniczna,

e specyfikacj¢ techniczna wykonania i odbioru robdt,

e kosztorysy inwestorskie 1 przedmiary robot.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna zaprojektowano w pasie drogi gminnej — ul. Chryzantem
i ul. Lesniowska . Na lokalizacj¢ przedmiotowej inwestycji w dzialce drogowe;j, przez ktora przebie-
ga inwestycja otrzymano pisemna zgode, ktora jest dotaczona do projektu.

Uzbrojenie terenu po trasie projektowanych sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej sta-
nowi istniejaca sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna oraz kabel energetyczny.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem doktadniejszego
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy prowa-
dzi¢ recznie ze szczegodlng ostroznoscia 1 w obecnosci administratora danej sieci.

Dla zabezpieczenie skrzyzowania projektowanych sieci z istniejacym kablem energii elektryczne;j
nalezy na kablu zatozy¢ rur¢ dwudzielng typu AROT @ 110 mm o dlugosci 3,0 m.

W przypadku przebudowy istniejacego uzbrojenia nalezy zwrocic si¢ o zgode do eksploatatora dane;j
siecl.

Generalnie, teren w obrebie ktoérego beda wykonywane prace nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego — drogi, pobocza, rowy, ptoty, itp.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
° Ogolny opis.

Wodociag zaprojektowano z rur PE 100 RC SDR11 @ 110/grubos¢ $cianki 10,00 mm o dtu-
gosci 82,30 m, na glebokosci 1,65 m liczac od istniejacego terenu do osi projektowanego wodociagu
w poboczu / zielencu drogi gminnej. Projektowany wodociag nalezy wykona¢ za pomoca metody
przewiertu z miejscowymi rozkopami. Do budowy wodociagu beda zastosowane rury sa o podwyz-
szonej odpornosci na naciski punktowe 1 wolng propagacje pekni¢¢ oraz podwyzszonej odpornosci
na skutki zarysowan. Wszystkie warstwy rur z materiatu PE100, potaczone ze soba molekularnie na
etapie wspotwyttaczania, niedajace si¢ oddzieli¢ mechanicznie. Rury winny by¢ zgodne z norma PN
EN 12201-2 oraz ze specyfikacja PAS 1075:2009.04. z potwierdzeniem wykonania badan na WY-
ROBIE (a nie na granulacie). Przy polaczeniach rur z kotnierzami zeliwnymi nalezy zastosowac

kotierze specjalne ,,SYSTEM 2000” — Rys. nr 10 Schemat we¢ztow i hydrantow. Wszystkie ksztatt-
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ki w wezle Zeliwne kolnierzowe nalezy taczy¢ Srubami ze stali nierdzewnej. Przy zmianie kierunku
wodociagu nalezy zastosowac tuki segmentowe PE zgrzewane elektrooporowo.

Przytacze wodociagowe do dziatki o nr ew. 132/12 obr. Zarki projektuje si¢ z rur PE 100 PN
12,5 @ 40/3,7mm SDR 11 o dtugosci 2,90 m. Natomiast przytacze wodociagowe do dziatki o nr ew.
133/11 obr. Zarki projektuje si¢ z rur PE 100 PN 12,5 @ 40/3,7mm SDR 11 o dtugosci 15,10 m
w rurze ochronnej stalowej @ 100 mm (przewiert obejmujacy pas drogowy z chodnikiem). Przyla-
cze nalezy realizowac poprzez zastosowanie zgrzewanego siodta i zasuwki (zasuwka zeliwna) mon-
towanych poprzez zgrzewanie elektroopoprowe. Zestawy wodomierzowe beda zlokalizowane
w studni wodomierzowej. W sktad wezta wodomierzowego zamontowanego na konsoli wchodzi:
zawOr przelotowy grzybkowy ¢32 mm, wodomierz skrzydetkowy ¢ 20 mm, zawér przelotowy
grzybkowy z odwodnieniem ¢$32 mm, zawor antyskazeniowy typ EA 251 ¢$32 mm, zawoér przeloto-
wy grzybkowy ¢32 mm. Zawory przelotowe z wodomierzem potaczone bgda gwintowo z zastoso-
waniem lacznikow z zeliwa ciagliwego. Projektowane przytacze wodociagowe powinno by¢ ozna-
czone tasma sygnalizacyjna lub materialami réwnorzednymi dla tatwego odszukania przewodu.
Przed oddaniem przytacza do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci przy ci$nieniu
1,0 MPa, a przewody wydezynfekowac.

Kanat sanitarny projektuje si¢ z rur pelnych (litych) PCV & 0,20 m / 5,9 mm o dlugosci
516,00 m z zastosowaniem studni kanalizacyjnych PE DN 800 mm. Studnie nalezy wykona¢ jako
szczelne. Kanat sanitarny grawitacyjny nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm oraz
obsypac¢ warstwa piasku o grubosci 20 cm. Podsypke i1 obsypke doktadnie zaggsci¢. Ze wzgledu na
istniejacy spadek terenu kanat sanitarny projektuje si¢ w dwoch odcinkach ze sptywem zgodnym
z kierunkiem terenu (jeden odcinek sptywa do ul. Chryzantem — Skistn.1, a drugi do ul. Le$niow-
skiej — Skistn.2). Teren, w obrebie ktorego beda wykonywane prace nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Przylacze kanalizacyjne do dzialki o nr ewid. 132/12, obr. Zarki zgodnie z ustaleniami z inwestorem
w celu ochrony nawierzchni ul. Chryzantem nalezy wykona¢ za pomoca przewiertu w rurze ochron-
nej stalowej @ 273/5,6 mm o dtugosci 8,00 m, a dalsze jego odcinki za pomoca rozkopu, tj. wlacze-
nie do kanatu (chodnik) oraz dalsza czg$¢ po przewiercie — pobocze i teren dziatki prywatnej. Pro-
jekt przylacza kanalizacyjnego obejmuje odcinek od wiaczenia do projektowanego kanatu do stu-
dzienki SP zlokalizowanej na dziatce nr ew. 132/12. Studzienke przytaczeniowa SP nalezy wykonac
jako studni¢ PCV ¢ 425 mm. Projektowane przytacze kanalizacyjne nalezy wykona¢ ze spadkiem
2,0%. Catkowita dtugos$¢ powyzszego przytacza wynosi 13,30m, tj: rury PVC & 160/4,7 mm na dtu-
gosci 0,60 m, a dalsza czg$¢ na dhugosci 12,70 m stanowia rury PE100 & 180/13,4 mm SPR 17
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PN10. Natomiast przytacze kanalizacyjne do dziatki o nr ewid. 133/11, obr. Zarki projektuje sie
z rur PCV grubosciennych litych & 0,16 m (160/4,7 mm), zgodnie z ,,Wytycznymi wykonania kana-
lizacji zewngetrznej z rur PCV” o dtugosci 4,30 m. Projekt przylacza kanalizacyjnego obejmuje odci-
nek od wlaczenia do projektowanego kanatu do studzienki SP zlokalizowanej na dzialce nr ew.
133/11. Studzienke przytaczeniowa SP nalezy wykona¢ jako studni¢ PCV ¢ 425 mm. . Ukladanie
rur nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego przykanalika i prowadzi¢ w gére w kierun-
ku przeciwnym do spadku przytacza.

e Warunki gruntowo — wodne.

W opisie technicznym projektu budowlanego (I cze$¢ opisowa) podano szczegdtowe warunki geo-
logiczne oraz poziom wdd gruntowych — pkt. 3.

Dla trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej przeprowadzono wiercenia geologiczne wykonane
przez Biuro Badawczo — Projektowe Geologii i Ochrony Srodowiska ,, GEOBIOS”.

Przeprowadzone badania wykazaly korzystne naturalne warunki posadowienia obiektu.

Wedhug normy PN-B-06050 kategorig urabialnosci gruntow okresla signa: 314, 51 6 oraz 7.
Podstawe opracowania opinii geotechnicznej stanowi Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budow-
nictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych wa-
runkow posadowienia obiektow budowlanych, wedlug ktorego przyjeto obiekt budowlany
IT kategorii geotechnicznej przy korzystnych warunkach wodnych i gruntowych.

° Oddzialywanie na $rodowisko gruntowo — wodne i zielen, wpltyw na powierzchnig ziemi

1 gleby oraz wody powierzchniowe.

Oddziatywania zwiazane z faza budowy inwestycji beda miaty charakter odwracalny i beda wyste-
powac w krétkim czasie — okres budowy. Wielko$¢ tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skut-
kéw w Srodowisku. Po zakonczeniu budowy nie beda wystgpowaé negatywne oddziatywania dla
srodowiska 1 zdrowia ludzi.

W opisie technicznym projektu budowlanego (II czg¢$¢ opisowa) znajduje si¢ charakterystyka ekolo-
giczna inwestycji — pkt. 10, gdzie zostaty omowione aspekty oddzialywania projektowanej inwesty-
cji na srodowisko.

° Urzadzenia obce.

Urzadzenia obce zostalty omowione powyzej. Przebieg trasy projektowanego kanatu sanitarnego gra-
witacyjnego wraz z przylaczami i siggaczami dostosowano do przebiegu istniejacego uzbrojenia,
dzigki czemu uzyskano uzgodnienie Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Myszko-
wie (zataczniki formalno - prawne).

° Opis prac projektowanych.
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Jak zaznaczono w pkt. 1 opisu Projekt budowlany przewiduje wykonanie sieci wodociagowej 1 ka-
nalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w ulicy Chryzantem i Le$niowskiej w miejscowosci Zarki,

Wodociag zaprojektowano z rur PE 100 @ 110/grubos$¢ $cianki 10,00 mm RC SDR 11
PN 16 co najmniej dwuwarstwowych wykonanych w 100% z materialu PE 100 RC SDR11 o pod-
wyzszonej odpornosci na naciski punktowe i wolna propagacj¢ pekni¢é oraz o podwyzszonej odpor-
nosci na skutki zarysowan, nadajace si¢ do uktadania bez podsypki i obsypki piaskowej. Dtugos¢
projektowanego wodociagu wynosi 534,40 m, a glebokos¢ 1,65 m liczac od istniejacego terenu do
osi projektowanego wodociagu. Projektuje si¢ wykonawstwo przedmiotowego wodociagu za pomo-
ca metody przewiertu z miejscowymi rozkopami.

Projektowane przytacze wodociagowe do dzialki o nr ew. 132/12, obr. Zarki zaprojektowano
z rur PE 100 PN 12,5 © 40/3,7mm SDR 11 o dtugosci 2,90 m — wykonawstwo metoda rozkopu.
Projektowany zestaw wodomierzowy bedzie zlokalizowany w studni wodomierzowej. Przylacze na-
lezy realizowac poprzez zastosowanie zgrzewanego siodta i zasuwki (zasuwka zeliwna) montowa-
nych poprzez zgrzewanie elektroopoprowe. Natomiast Projektowane przytacza wodociagowe do
dzialki o nr ew. 133/11, obr. Zarki zaprojektowano z rur PE 100 PN 12,5 @ 40/3,7mm SDR 11
o dlugosci 15,10 m. Zgodnie z ustaleniami z inwestorem w celu ochrony nawierzchni ul. Chryzan-
tem powyzsze przylacze nalezy wykona¢ za pomoca przewiertu w rurze ochronnej stalowej
0 100 mm o dhugosci 10,30 m, a dalsze jego odcinki za pomoca rozkopu, tj. wtaczenie do wodocia-
gu (pobocze / zieleniec) oraz teren dziatki prywatnej. Zestaw wodomierzowy projektuje si¢ w stud-
ni wodomierzowej. Przylacze nalezy realizowa¢ poprzez zastosowanie zgrzewanego siodta i zasuw-
ki (zasuwka Zeliwna) montowanych poprzez zgrzewanie elektroopoprowe.

Calkowita dlugos¢ =zaprojektowanego kanatu sanitarnego grawitacyjnego wynosi
L =516,00 m. Kanat nalezy wykonaé¢ z rur petlnych (litych) PVC & 0,20 m o grubosci $cianek
5,9 mm. Zgodnie ze spadkiem terenu w ul. Chryzantem projektuje si¢ dwa odcinki kanalizacji, t;.
Skistn.1-SK2 (L = 90,20 m) oraz Skistn.2-SK10 (L = 425,80 m). W zwiazku z powyzszym zebrane
scieki bytowo — gospodarcze z jednej cze$ci odptyna w kierunku istniejacej studni kanalizacyjnej
w ul Chryzantem, a z drugiego odcinka do istniejacej kanalizacyjnej w ul. Lesniowskie;j.

Przytacze kanalizacyjne do dzialki o nr ewid. 132/12, obr. Zarki zaprojektowano z rur PCV
grubosciennych litych & 0,16 m (160/4,7 mm), zgodnie z ,,Wytycznymi wykonania kanalizacji ze-
wnetrznej z rur PCV” oraz z rur PE100 & 180/13,4 mm SDR17, PN10 w rurze ochronnej stalowe;j
& 273/5,6 mm (etap przewiertu). Zgodnie z ustaleniami z inwestorem w celu ochrony nawierzchni

ul. Chryzantem powyzsze przylacze nalezy wykona¢ za pomoca przewiertu w rurze ochronnej stalo-
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wej ¥ 273/5,6 mm o dlugosci 8,00 m, a dalsze jego odcinki za pomoca rozkopu, tj. wiaczenie do ka-
natu (chodnik) oraz dalsza czg$¢ po przewiercie — pobocze i teren dziatki prywatne;.

Natomiast przylacze kanalizacyjne do dz. 133/11, obr. Zarki zaprojektowano z rur PCV gruboscien-
nych litych & 0,16 m (160/4,7 mm), zgodnie z ,,Wytycznymi wykonania kanalizacji zewngtrznej
zrur PCV” o dhugosci 4,30 m. Studzienke przylaczeniowa SP nalezy wykona¢ jako studni¢ PCV
¢ 425 mm. Projektuje si¢ przytacze kanalizacyjne o dtugosci 4,30 m, ktore nalezy wykonac ze spad-
kiem 2,0%. Uktadanie rur nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego przykanalika i pro-
wadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku przylacza.

Szczegdtowy opis znajduje si¢ w 11 czgsci projektu.

4. Zestawienie powierzchni.

Nie dotyczy.

5. Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkow oraz o ochronie wynika-
jacej z MPZP.
W MPZP w paragrafie 6 zostaty opisane zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kul-
turowego. W planie przewidywana jest ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz ochrona
dobr kultury wspotczesnej wedtug zapisanych zasad jednakze na terenie objetym inwestycja nie ma

strefy ochrony konserwatorskie;.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej.

Omawiany teren nie znajduje si¢ w granicach obszaru gorniczego.

7. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska, informacja
BIOZ

Podczas realizacji powyzszej inwestycji beda przestrzegane podstawowe zasady wykonywania robot
ziemnych 1 budowlanych ze szczegdlnym naciskiem na przywrocenie do stanu pierwotnego terenu
objetego oddzialywaniem realizowanego przedsigwzigcia.

Zastosowane maszyny i urzadzenia w czasie budowy beda posiada¢ dopuszczalne normy emisji spa-
lin 1 hatasu. Do powietrza moga zosta¢ wprowadzone jedynie pyty powstate z prowadzenia prac
ziemnych zwiazanych z przeksztatcaniem podtoza — prowadzenie wykopdw, skladowanie ziemi. Za-

sigg emisji pytow bedzie niewielki.
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Jedynym odpadem podczas prac zwiazanych z budowa kanalizacji moze by¢ nadmiar ziemi, ktory
nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Informacje wymienione w § 2,2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia stanowia oddzielny zatacznik projektu budowlanego — Informacja BIOZ (dota-

czona po zalacznikach formalno — prawnych).

8. Inne charakterystyczne dane.
° Wykonanie i odbior przewodow z PCV i PE.
Montaz przewodow z tworzyw sztucznych wykonaé przy temperaturze otoczenia od 5° do 30° C.
Opuszczanie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu wykona¢ po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Montaz przeprowadzi¢ tak aby zapewni¢ utrzymanie kierunkow 1 spadkow. Bezposrednio przed uto-
zeniem w wykopie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny rur. Prace montazowe nalezy wykonywaé
zgodnie z instrukcja montazu dostarczona przez producenta rur. Budowg kanalu z tworzyw sztucz-
nych nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania iodbioru Rurociagéw
z Tworzyw Sztucznych (Rozdziat 3. Sieci Kanalizacyjne. Wydawnictwo: Polska Korporacja Techni-
ki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1996 r.) oraz Warunkami techniczny-
mi wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych — Wymagania techniczne Corbi Instal (Zeszyt 9).
Wiazace sa szczegotowe warunki wykonania, okreSlone w instrukcjach montazowych
producentéw rur. Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ wykonane zgodnie z norma i po-
siada¢ aprobatg techniczna.
Szczegdtowy opis znajduje si¢ w 11 czgsci projektu.
° Obszar oddzialywania obiektu.
Zgodnie z definicja obszaru oddzialywania obiektu (art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego) nalezy
stwierdzi¢, ze obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociagowej z przytaczem oraz sieci ka-
nalizacyjnej grawitacyjnej wraz z przylaczem mieszcza si¢ w catosci na terenie dziatek inwestycyj-
nych na ktorych zostaty zaprojektowane, co oznacza, ze nie wykraczaja poza obszar tych dziatek.
Obszar oddziatywania obiektu okre§lono w oparciu o:

— Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmiana-

mi): art. 5 ust. 1 oraz ogdlne przepisy techniczno — budowlane, ktore reguluja warunki loka-
lizacji i realizacji inwestycji,

— Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. z p6zn. zmianami — Prawo Ochrony Srodowiska
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wodociagowej ikanalizacyjnej

— Ustawg z dnia 27 marca 2003 r. z p6zn. zmianami — Ustawa o planowaniu i1 zagospodarowa-

niu przestrzennym,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt nr 9 — Cobrti Instal
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych rozdziat 3 — Pol-
ska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

— Norme¢ PN-B-10736/99 Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociagowe i kanalizacyj-
ne.




