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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyee wykonania
i odbioru robét zwizanych z przégiem projektowanego wodeagju i kanalizacji sanitarnej
wraz z przydczami w rejonach istniggego uzbrojenia terenu: wodaegiz przyhczami, kanat
deszczowy i kabel energetyczny.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument prgewy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3.  Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robot zaganych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w miejscachizaal i krzyzowania s¢ z istniepcym
uzbrojeniem.
W zakres tych robét wchoalz

* roboty przygotowawcze,

* monta rur ochronnych,

* kamerowanie (kanat grawitacyjny),

* sprawdzenie szczeléu wodochgu,

* kontrola jakdci.
1.4  Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przeszkoda -ebiekty, uradzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projekiwego
wodochgu i kanalizaciji.
1.4.2. Sié wodochgowa — instalacja podziemna shca do zaopatrzenia w wed
poszczegolnych gospodarstw.
1.4.3. Sié kanalizacyjna — instalacje podziemne sface do odprowadzanidciekOw
bytowo — gospodarczych z budynkéw mieszkalnych.
1.4.4. Kable energetyczne podziemne kablowe instalacje elektryczne.
1.4.5. Skrzyzowania— miejsce przeecia sk rzutu poziomego wodogyu / kanalizacji
sanitarnej i istniejcego uzbrojenia.
1.4.6.Rura ochronna rura ochronna zabezpieczeg rue przewodowi np. Arota (zaktadana
na kablach energetycznych celem zabezpieczenia).
1.4.7.Pozostate oki&enia podstawowea zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
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normami i definicjami podanymi w ST S.00.00.00 “wamania ogolne” pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgece robdét
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogoihe”1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycyce materiatow
Ogodlne wymagania materiatow, ich pozyskiwania iadklwania podano w ST- S.00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt 2.
Wykonawca zobowizany jest:
» dostarczy materiaty zgodnie z wymogami Dokumentacji Projekepi ST,
* powiadomé Inspektora Nadzoru o proponowanyatodtach pozyskania materiatow
przed rozpoazxiem dostawy i uzyskgego akceptacj
2.2.  Rury ostonowe
Rury ostonowe zgodne z dokumentggjojektows i Specyfikacy Technicza ST-S.04.01.01.
2.3. Rury kanatowe
Rury kanalizacyjne zgodne z dokumerdapjojektows i Specyfikacy Techniczm ST- S-
03.02.01.
2.4. Skfadowanie materiatow
Powierzchnia sktadowania powinna¢hytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych.
Warunki sktadowania materiatéw winny bygodne ze ST S-04.01.01.
2.5.  Odbior materiatéw na budowie
* Materiaty naley dostarcz¢ na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego,testami, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodioo.
* Dostarczone materialty na miejsce budowy halesprawdzt pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi producenta.
* Nalezy przeprowad4i ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad
lub powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem natg podd& badaniom

okreslonym przez Inspektora Nadzoru.
3. SPRAT

3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w ST S.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 3
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4. TRANSPORT

4.1. 0Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w ST S.00.00.00 “Wymagagdédne” pkt

4,

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takiclmodkéw transportu, ktore pozwol
unikna¢ uszkodzé i odksztalcé przewaonych materiatdw, przestrzegej warunkow
okreslonych przez producenta.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba@rodkow transportu powinna gwarantaiv@rowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projkf, ST i wskazaniami Inspektora
Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewaone materialy powinny kfyrozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczonelprze
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogoblne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST S-00000//magania ogoélne” pkt. 51 ST-
S.01.01.01. “Wytyczenie trasy i punktow wysé&owych”.
5.2. Roboty przygotowawcze
5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysakiowych
Podstaw wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i Pravanaz Specyfikacja ST S-
01.01.01. Lokalizacja i wymiary winny bygodne z DokumentacpProjektova.
Wytyczenie w terenie, z zaznaczeniem usytuowanigpa@ao@ wbitych w grunt kotkdw
osiowych z gweadziem. Po wbiciu kotkdw osiowych nale wbi¢ kotki — swiadki
jednostronne lub dwustronne w celu uhwienia odtworzenia po rozpoeziu roboét
ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie wingy twykonane przez siy geodezyjne
Wykonawcy.
Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej iokciilwbudow#& repery
tymczasowe z kdnymi sprawdzanymi przez sty geodezyjne.
W miejscach, gdzie mie zachod# niebezpieczestwo wypadkdéw, budownalezy zgodnie z
BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrédmd strony ruchu, a na noc dodatkowo
oznaczy swiattami.
W miejscach kolizji przekopy natg wykona pod nadzorem wiaicieli odnanych
instalacji.
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5.3.  Roboty ziemne

W rejonie istniegcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne ayal®ykona& sposobem
recznym, zgodnie z ST S.02.01.01. z ubezpieczenieawiodnieniem wykopdéw podanym
w Dokumentacji Projektowe;.

5.4. Roboty montaowe

Kanalizacg krzyzujaca sig z istniepcym uzbrojeniem lub przebiegaj w jego gsiedztwie
w odlegtagciach mniejszych od normatywnych nale wykona& w sposéb okrdony
w Dokumentacji Projektowe;.

Kazde skrzyowanie i zblienie przed zasypaniem podlega odbiorowi przezscideeli
odnanych instalacji.

5.5.  Skrzyzowania z istniegcymi kablami energetycznymi

W miejscach kolizji roboty prowadzipo uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po aeygieniu
pradu. Na istniggcym kablu energetycznym zastoséwaurg ochronm dwudzielr typu
Arota osrednicy 110 mm, diugei 3,0 m, zgodnie z dokumentagrojektows.

5.6. Przywro6cenie do stanu pierwotnego

Po wykonaniu kanalizacji zasypanie wykopow ngleozpocaé po pozytywnym wyniku
proby szczelnéci wodocagu i pozytywnym wyniku kamerowania kanalizacji -boby
wykona zgodnie ze specyfikacST- S.02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogolnid’6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przypieniem do robét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénéadania materiatébw do
betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz usta@yimagane recepty laboratoryjne.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimyobdt w
zakresie i z ogstotliwoscia w niniejszej ST | zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowazgodnd¢ z Dokumentag Projektove
(materiat, spadki, izolacja, zasypka):

* sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych nawzujac do podanych statych

punktow wysokéciowych z doktadngcia do 1 cm
* sprawdzenie kgdnych posadowienia
106

» Budowa sieci wodocigowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
w ul. Chryzantem i ul. Lesniowskiej w miejscowdci Zarki, Gmina Zarki”



Specyfikacja Techniczna ST — S.04.01.02 KOLIZJBBZNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

* badanie i pomiary szerokd, grubgci wykonanego podta

* sprawdzenie zgodido z dokumentagjprojektowa wykonanych wypenie

* sprawdzenie prawidtowei uszczelniania przewodow

* badanie wskanikbw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu

* sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

* odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape

powinno wynost wigcej niz +5 cm
* odchylenie wymiaroéw w planie nie powinnodyicksze nk 0,1 m
* rzedne na pocgku i koncu rury ochronnej powinny lywykonane z doktadrscia do
+5 mm.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST- S.00.00B8nagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektows, ST | wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.
7.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- kanalizacja sanitarna przed zasypaniem wykopprzywroceniem stanu pierwotnego.
Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstobot.
7.3.  Odbidr techniczny kaicowy
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu kaaeyjnego po zakiczeniu budowy
(tacznie z odcinkami prz&} przez przeszkody), przed przekazaniem do eksgipatacdzie
dokonany zgodnie z ST- S.03.02.01.
Po wykonaniu wodoggu zasypanie wykopow néle rozpoca¢ po pozytywnym wyniku
proby szczelnéri przylaczanych sieci wodoggowych z przyiczami i Roboty wykona
zgodnie ze Specyfikag[ST — S.02.01.01
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8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy

PN-B-10725:1997
PN-B-09700:1986

PN-B-06050:1999

PN-74/B-02480
PN-91/M-34501

PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
PN-84/M-74003

Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

Tablice orientacyjne do oznaczam@ajenia przewodow
wodochgowych

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagoine.

Grunty budowlane. Podziat, nazwy, syi@lb okrelenia.

Gazocagi i instalacje gazownicze.

Skrzyzowania gazoagow z przeszkodami terenowymi. Wymagania.
Rury stalowe bez szwu walcowane nacgargélnego zastosowania.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Paftzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.

Ochrona przed korgzPrzygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa
do malowania. Ogoélne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogoélne wymagabedania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowaighowezeliwne na dinienie
nominalne 1 MPa.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy kliedwotnierzowezeliwne.

Wymagania i badania.

PN-83/M-74024/02 Armatura przemystowa. Zasuwy kliedwotnierzowezeliwne na

cisnienie nominalne 0,63 Mpa.

PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy kliedwotnierzowezeliwne na

PN-85/M-74081
PN-89/M-74301

BN-76/0648-76
BN-75/5220-02
BN-87/6755-06
BN-66/6774-01
BN-84/6774-02
BN-83/8836-02
BN-86/9192-03

BN-81/9192-04

=

3. BN-83/8971-06.00

BN-83/8971-06.02
2. PN-83/8971-06.01

cisnienie nominalne 1 MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instaealjwodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Kompensatorygetlawicowe kotnierzowe
zeliwne na dinienie nominalne 11,6 MPa.

Bitumiczne powtoki na rurach stalowydthadanych w ziemi.

Ochrona przed korgzjymagania ogolne i ocena wykonania.

Welon z widkien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni dmegeh i kolejowych Zwir
I pospotka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamierareane do nawierzchni
drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. ¥Agemnia i badania przy
odbiorze.

Wodoapi wiejskie. Przewody énieniowe z rur stalowychzeliwnych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodoapni wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warutdéchniczne
wykonania i wbudowania.

Rury bezaieniowe. Rury betonowezelbetowe.
Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowe
i zelbetowe typu “Wipro”

Rury i ksztattki bezgieniowe. Ogdélne wymagania
i badania
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4.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.

PN-92/B-10735

PN-87/B-010700

PN-85/B-01700

PN-91/M-34501

PN-68/B-06050

BN-83/8836-02

BN-62/638-03

PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-006711
PN-87/B-01100
PN-86/B/06712
PN-B-19701:1997
PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

PN-74/C-89200

BN-85/6753-02

BN-78/6354-12

PN-98/B-12040
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620

Kanalizacja. Przewody kanalizacyiifgmagania
i badania przy odbiorze.

Stekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementu
wyposaenia, Terminologia.

Wodoggi i kanalizacje. Urzdzenia i sié zewrgtrzna.
Oznaczenia graficzne.

Gazogi i instalacje gazownicze. Skraywania
gazociagbéw z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemngn#gania
i badania przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Skfadnikidmet. WWymagania
techniczne.

Beton zwykty

Zaprawy budowlane zwykie

Materiaty budowlane. Woda do betonpapraw.
Kruszywa mineralne. Piaski do aagosudowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skataziat, nazwy
i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnegtw Skiad, wymagania
i ocena zgodriei.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Betonowe
i zelbetowe. Nazwy i ok&enia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie.
Konstrukcje betonowezelbetowe. Klasyfikacja i okienie
srodowiska.

Rury z nieplastyfikowanego policklowinylu. Wymiary.

Kity budowlane trwale plastycznejawy
I poliestyrenowy.

Rury drenarskie z nieplastyfikowgmeolichlorku winylu.
Ceramiczne rurki drenarskie.
Papy asfaltowe i smotowe. Metodyaha

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
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26.

PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

8.2.  Inne dokumenty

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Uwaga:

Instrukcja projektowania, wykonania i odbiorstadacji rurocagowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylanZewrgtrzne sieci kanalizacyjne z
rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot utino-montaowych. Tom I1.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987 r

Ogolne wytyczne projektowania kanalizacji zetkanej i drenay z rur karbowanych z
PE-HD firmy ADS Advanced Drainage System Inc. Cdbas, Ohio 43221 USA —
przedstawiciel SDK — Katowice.

Katalog wyrobdw rur kanalizacyjnych i drenavych dwiciennych z polipropylenu —
POLYPIPE Wroctaw

Rozporzdzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobow Naturalnych idrectwa z
dnia 20.12.1996 r w sprawie warunkéw technicznydtinh powinny odpowiada
obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowdgb®z.U. nr 21/97 poz.111)

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 r w spragghronysrodowiska
przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami orazyatania czystei w miastach i
wsiach (Dz.U. Nr 24/80 poz.91)

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i ekapdaji obiektdéw i urgzdzex wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo @entTechniki budownictwa
Komunalnego w Warszawie.

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.

L . . . " . . . 110
» Budowa sieci wodocigowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami

w ul. Chryzantem i ul. Lesniowskiej w miejscowdci Zarki, Gmina Zarki”



