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OPIS TECHNICZNY
projektu budowlanego budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z przytaczami

w ul. Chryzantem i ul. Le$niowskiej w miejscowosci Zarki, gmina Zarki

1. Podstawa opracowania.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zarki NR
Uchwaty XL1/279/2014

Warunki techniczne projektowania i realizacji rozbudowy i potaczenia sieci wodociagowe;j
w miejscowosci Zarki ul. Chryzantem, Le$niowska nr ZUK.6215/9/2016 wydane z dnia
11.03.2016r.

Warunki techniczne projektowania i realizacji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miej-
scowosci Zarki ul. Chryzantem, Le$niowska nr ZUK.6215/4/2016 wydane z dnia 11.03.2016 .
Odpis protokotu nr GK.6630.74.2016 z dnia 08.06.2016 r Narady Koordynacyjnej dotyczacej
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Decyzja z dnia 22.03.2016 r o nr RGKil.7230.13.2016.J.Ze. zezwalajaca na lokalizacj¢ sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej w drogach gminnych ul. Chryzantem i ul. Le$niowskiej w Zar-
kach.

Wspotrzedne geodezyjne

Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

Konsultacje 1 uzgodnienia z Inwestorem.

Wizje lokalne w terenie.

2. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociagowej i ka-

nalizacyjnej wraz z budowa przytaczy wodociagowych i kanalizacyjnych do dziatek o nr ew. 132/12

i 133/11, obreb Zarki w ulicy Chryzantem i ul. Lesniowskiej w miejscowosci Zarki, gmina Zarki.

Projektuje si¢ wlaczenie dwustronne projektowanego wodociagu do istniejacej sieci wodociagowe;j

(wezel W1 1 W2) dzigki czemu bedzie zapewniony pier§cieniowy obieg wody, a tym samym lepsze

ci$nienie medium.

Budowa odcinka sieci wodociagowej 1 kanalizacyjnej zwiazana jest z zaopatrzeniem w wodg

oraz odprowadzeniem $ciekoOw z przysztych budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych wzdtuz ul.




Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
wraz z pr@fgyzamiEmswmiowdldlajr k iw  m

Chryzantem, jak rowniez z obecnych budynkéw bedacych w trakcie procesu budowy — dz. nr ew.
132/12, 133/11 obreb Zarki.

Zakres opracowania obejmuje:
- projekt budowlany budowy sieci wodociagowej 1 kanalizacyjnej wraz z przylaczami wodo-
ciggowymi i kanalizacyjnymi do budynku — dz. nr ew. 132/12, 133/11 obreb Zarki,
- dokumentacje geotechniczna,
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

- kosztorysy inwestorskie i1 przedmiary robét.

3. Warunki geologiczne oraz poziom wod gruntowych.

Projektowany wodociag oraz kanalizacja sanitarna przebiega¢ bedzie na odcinku pomiedzy ulicami:
Chryzantem (od zachodu) oraz Lesniowska od wschodu w Zarkach. Jest to potnocna cze$¢ miasta
Zarki, polozonego w potocno-wschodniej czesci powiatu myszkowskiego, w wojewodztwie $la-
skim.

Geomorfologicznie jest to skraj Wyzyny Czestochowskej stanowiacej fragment Wyzyny
Krakowsko-Czgstochowskiej, graniczacej od potudniowego zachodu z Obnizeniem Goérnej Warty,
bedacej czgscia Wyzyny Woznicko-Wielunskiej. Granicg wyznacza widoczna wyraznie w morfolo-
gii terenu linia progu strukturalnego (tzw. kuesta) zbudowana z utwordéw jury gornej w postaci od-
porniejszych na erozje skat weglanowych mezozoiku. Omawiany teren badan potozony jest nieopo-
dal sktonu kuesty, stad skomplikowanie budowy geologicznej wynikajace z procesow rzezby krawg-
dziowej. Wysokos$ci bezwzglgdne w linii inwestycji zawieraja si¢ w przedziale od 365 m n.p.m. (od
W) do 350 m n.p.m. (od E), a teren opada na potudnie stanowiac skton wzniesienia, ktérego szczyt
na wysokosci 393,8 m n.p.m. znajduje si¢ od strony péinocnej w odlegtosci ok. 600 m
Sie¢ hydrograficzna w najblizszym otoczeniu obiektu stanowi rzeka Czarna Struga, bioraca swdj po-
czatek w odlegtosci ok. 200-400 m na potudnie i odptywajaca na potudniowy-zachdd. Jest to prawy
doptyw Warty. Rozwoj sieci hydrograficznej w postaci licznych ciekéw powierzchniowych nastepu-
je w kierunku zachodnim, biorac poczatek w linii progu.

Budowa geologiczna - na wysokosci badanego terenu najmtodszymi osadami (idac od powierzchni)
sa:

o utwory czwartorzedowe wystgpujace w postaci nieciaglej warstwy piaskow sedymentacji

wodnolodowcowej, w tym przypadku gtéwnie piaskéw drobnych 1 z mniejszym udziatem

srednich o jasno brazowych barwach. Pod piaskami lub w miejsce piaskow czgsto zalegaja
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niewielkiej miazszosci warstwy glin lodowcowych piaszczystych 1 pylastych, docisnigtych
do skat tworzacych prog, lub zwietrzelinowych powstalych na wapieniach jury gorne;,

o utwory jury goérnej budujace prog: rumosz wapieni przechodzacy wraz z glgbokoscia 1 ku
pénocy oraz wschodowi w lite skaly wapienne; miazszo$¢ wapieni w rejonie badan wynosi
kilkanascie do kilkudziesieciu metrow.

« utwory jury srodkowej rozpoczynajace si¢ osadami ilastymi keloweju o miazszosci kilka me-
tréw 1 nizej seria skat ilastych batonu o miazszosci 50-80 m.

Warunki hydrogeologiczne - podczas przeprowadzonych badan zwierciadla wod gruntowych nie
stwierdzono.

Wedtug normy PN-B-06050 kategori¢ urabialno$ci gruntow okresla si¢g na: 314, 516 oraz 7.
Podstawe¢ opracowania opinii geotechnicznej stanowi Rozporzadzenie Ministra Transportu i Bu-
downictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektoéw budowlanych, wedtug ktorego przyjgto obiekt budowlany II kate-
gorii geotechnicznej przy korzystnych warunkach wodnych i gruntowych.

Szczegolowe warunki geologiczne przedstawione sa w dokumentacji geotechnicznej opracowa-
nej przez Biuro Badawczo — Projektowe Geologii i Ochrony Srodowiska ,,GEOBIOS”, ktéra

stanowi integralng czes¢ projektu — z ktora nalezy zapoznac sig.

4. Istniejace uzbrojenie terenu.

Sie¢ wodociagowa i1 kanalizacyjna zaprojektowano w pasach drog gminnych ul. Chryzantem
1 ul. Lesniowskiej. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji w wigkszosci obejmuje dziatki drogowe
dla ktorych otrzymano pisemna zgode¢ Inwestora, ktora jest dotaczona do projektu. Odnosnie dziatek
prywatnych przez ktore przebiega projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna uzyskano zgody
od wlascicieli tych dziatek, ktore przekazano do Gminy Zarki.

Uzbrojenie terenu po trasie projektowanych sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej sta-
nowi istniejaca sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna i kabel energetyczny oraz kanat deszczowy.

Po trasie projektowanej sieci wodociagowej wystepuje jednokrotne skrzyzowanie z kablem
energetycznym. Z uwagi na fakt, ze wykonawstwo projektowanego wodociagu ma si¢ odbywac za
pomoca przewiertu sterowanego (metoda bezwykopowa) to nie bgdzie potrzeby zaktadania rury
ochronnej na powyzszym kablu eND.

Natomiast projektowany kanat sanitarny krzyzuje si¢ jednorazowo z kablem energetycznym i
kanalem deszczowym w obrebie przegsta wiaczanego do istniejacej studni kanalizacyjnej Sk istn.1.

Dalsza trasa kanalizacji nie wymaga zabezpieczen, bowiem nie ma skrzyzowan z innymi mediami.
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Przed przystapieniem do robot ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem doktadniejszego
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy prowa-
dzi¢ recznie ze szczegdlna ostroznoscia i w obecnosci administratora danej sieci.
Dla zabezpieczenia skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejacym kablem energii
elektrycznej nalezy na kablu zatozy¢ rur¢ dwudzielna typu AROTA @ 110 mm o dtugosci 3,0 m.
W przypadku przebudowy istniejacego uzbrojenia nalezy zwrocic si¢ o zgode do eksploatatora danej
sieci.

Generalnie, teren w obrebie ktorego bgda wykonywane prace nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego — drogi, pobocza, rowy, ploty, itp.
Przed przystapieniem do prac wykonawca ma bezwzgledny obowiazek zapoznania si¢ z wa-
runkami uzgodnien, podanymi przez poszczegélnych uzytkownikow w pismach uzgadniajg-

cych zalaczonych do niniejszego projektu i przestrzegania tychze warunkow.

WODOCIAG I PRZYLACZE WODOCIAGOWE
5. Trasa, material i uzbrojenie sieci wodociagowej oraz przylacza wodociagowego.
Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PE 100 @ 110/grubos$¢ $cianki 10,00 mm RC SDR 11
PN 16 co najmniej dwuwarstwowych wykonanych w 100% z materiatu PE 100 RC SDR11 o pod-
wyzszonej odporno$ci na naciski punktowe 1 wolna propagacje pekni¢¢ oraz o podwyzszonej odpor-
no$ci na skutki zarysowan, nadajace si¢ do ukladania bez podsypki i obsypki piaskowej. Wszystkie
warstwy rur z materialu PE 100 RC, polaczone ze soba molekularnie na etapie wspotwytlaczania,
nie dajace si¢ oddzieli¢ mechanicznie. Rury winny by¢ zgodne z norma PN EN 12201-2 oraz ze
specyfikacja PAS 1075:2009.04 z potwierdzeniem wykonania badan na WYROBIE (a nie na gra-
nulacie) w niezaleznym instytucie:
- test karbu (Notch Test) — wg PN EN ISO 13479. Probka Powinna wytrzyma¢ bez uszkodzenia
okres =8760h,
- test FNCT (Full Notch Creep Test) — wg ISO 16770. Prébka powinna wytrzymaé bez uszkodzenia
okres =3300h,
- test na obciazenia punktowe wg dr Hessela. Probka powinna wytrzymaé¢ bez uszkodzenia
okres =8760h.
Wymagany jest atest higieniczny PZH oraz aprobata techniczna ITB potwierdzajaca przydatnos¢ re-
alizacji w technikach bezwykopowych oraz mozliwo$s¢ montazu bez obsypki i podsypki piaskowej,
metodami tradycyjnymi 1 waskowykopowymi, jak réwniez mozliwos¢ stosowania do bezwykopo-

wych renowacji i wymiany rurociagéow sieci wodociagowych.
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Rury powinny pochodzi¢ od producenta posiadajacego zintegrowany system zarzadzania jako$cia
1 sSrodowiskiem wedtug norm ISO 9001 i ISO 14001, z poswiadczeniem wdrozenia przez certyfikat
niezaleznej instytucji.

Przy potaczeniach rur z kolnierzami zeliwnymi nalezy zastosowaé kotierze specjalne ,,SYSTEM
2000” — Rys. nr 10 Schemat we¢ziéw 1 hydrantow.

Wszystkie ksztaltki w wezle zeliwne kotnierzowe nalezy taczy¢ srubami ze stali nierdzewne;.

Przy zmianie kierunku wodociagu nalezy zastosowac¢ tuki segmentowe PE zgrzewane elektrooporo-
Wwo.

Kazdy wodociag z tworzyw sztucznych powinien by¢ oznaczony tasma sygnalizacyjna lub materia-
fami rownorz¢dnymi dla tatwego odszukania przewodu.

Hvdranty pozarowe

Do celow ochrony przeciwpozarowej zaprojektowano trzy hydranty podziemne <& 80 mm.
Przy wlaczeniu — wezet W2 w ul. Les$niowskiej istniejacy hydrant nalezy przebudowaé, celem
umozliwienia dostepu wiaczenia do istniejacego wodociagu.
Parametry techniczne hydrantow:
e cisnienie robocze min. 1,0 MPa,
e korpus gorny, korpus dolny, grzybek, pokrywa, kaptur — Zeliwo sferoidalne,
e trzpien — stal nierdzewna,
e kolumna — zeliwo sferoidalne,
e uszczelki — odporne na dziatanie ozonu,
e malowanie — farba epoksydowa,
e budowa zapewniajaca mozliwo$¢ wymiany grzybka zamykajacego bez koniecznos$ci odkopywania
1 demontazu hydrantu z wodociagu,
e budowa zapewniajaca mozliwo$¢ wprowadzenia wody pod ci$nieniem przez hydrant (w celu ptu-
kania odcinkow sieci wodociagowej),
e odwodnienie,
e pokrywa zamykajaca wrzeciono przykrecana §rubami.
Do hydrantéw nalezy stosowa¢ skrzynki hydrantowe. Zaprojektowano hydranty z podwdjnym za-
mknigciem.
Ze wzgledu na brak miejsca w pasie drogowym zaprojektowano hydranty podziemne.

Zasuwy Kkolnierzowe owalne.

Na sieci wodociagowej w miejscowosci Zarki — il. Chryzantem i ul. Le$niowska przewidzia-

no zasuwg kotnierzowa owalna na ci$nienie PN 16 o $rednicy:
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& 100 mm - 1 szt.

Sposdb montazu zasuwy zostala przedstawiona na rysunku nr 10 — Schemat weztow 1 hydrantow.

W przypadku stosowania potaczen koinierzowych w weztach nalezy bezwzglednie zastosowac $ru-

by, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,

Skrzynki zasuwowe nalezy umiesci¢ na prefabrykowanych elementach betonowych.

Parametry techniczne zasuw:

cisnienie nominalne PN 16,

prosty gtadki przelot zasuwy, bez przewezen i gniazda w miejscu zamknigcia, zgodny ze
srednica nominalng zasuwy,

migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem na catej powierzchni z zewnatrz 1 we-
wnatrz, opuszczony do kontaktu z woda pitna, odporny na dzialanie ozonu zawartego w wo-
dzie,

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym polerowanym gwintem,
uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

zewngetrzne uszczelnienie wrzeciona — uszczelka zwrotna oraz dodatkowo pierscien dtawico-
wy wykonane z elastomeru, zapewniajace bardzo doktadne uszczelnienie wrzeciona,
mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ci$nieniem bez koniecznosci demontazu
pokrywy,

sruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone 1 zabezpieczone masa zalewowa,

nakretka klina wykonana z mosiadzu o matej zawartosci cynku,

trzpien w czesci zawieszenia 1 uszczelnienia gladki przystosowany do wspotpracy z oringami
1 uszczelnieniami w wymiennej wkretce mosigznej pokrywy zasuwy,

kotierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2,

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydo-

wa,

Do zasuw zastosowac¢ klucze stuzace do ruchomego potaczenia zasuwy z powierzchnia gruntu. Do

klucza zainstalowa¢ obudowe teleskopowa 1 zakonczy¢ skrzynka zeliwna przeznaczona do wbudo-

wania w jezdni¢ lub nawierzchnig nie utwardzona.

Bloki oporowe.

Celem zabezpieczenia polaczen zaprojektowano bloki oporowe w nastepujacych miejscach

wodociagu: na trojnikach, w weztach potaczeniowych.
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Aby blok oporowy spetniat swoje zadanie musi by¢ wykonany z betonu B-15 wspartego o nienaru-
szona $ciang wykopu. Wyjatkowo dopuszcza si¢ wylanie betonu na nieutwardzonym gruncie
1 wsparcie go na starannie ubitym wypeknieniu. Aby zabezpieczy¢ ksztattkg przed tarciem o beton
nalezy oddzieli¢ go od ksztaltki gruba folia lub tasma z tworzywa.

Szczegoty konstrukeji blokéw oporowych przedstawia Rys. nr 19.

Zasuwy, hydranty oznaczy¢ tabliczkami oznacznikowymi.

Wszystkie zastosowane materialy i uzbrojenie powinny by¢ wykonane zgodnie z polskimi nor-

mami i posiada¢ aprobate techniczng, jak rowniez atest IBDM.

Zastosowane uzbrojenie nalezy wykonaé firmy Hawle lub innej firmy tej samej klasy.

Trasa wodociagu
Wodociag zaprojektowano z rur PE 100 @ 110/grubo$¢ $cianki 10,00 mm RC SDR 11

PN 16 co najmniej dwuwarstwowych wykonanych w 100% z materiatu PE 100 RC SDR11 o pod-
wyzszonej odporno$ci na naciski punktowe 1 wolng propagacje pekni¢¢ oraz o podwyzszonej odpor-
no$ci na skutki zarysowan, nadajace si¢ do ukladania bez podsypki i obsypki piaskowej. Dtugosé
projektowanego wodociagu wynosi 534,40 m, a glebokos¢ 1,65 m liczac od istniejacego terenu do
osi projektowanego wodociagu.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze projektowane przylacze kanalizacyjne usytuowane po przeciwnej
stronie do kanatu sanitarnego (do dziatki nr 132/12, obreb Zarki) bedzie krzyzowato sie z projekto-
wanym wodociagiem bgdacym przedmiotem niniejszego opracowania. W zwiazku z tym, ze nastg-
puje zblizone zaglebienie projektowanych mediéw nalezy w tym miejscu nieco przeglebi¢ posado-
wienie sieci wodociagowej (1,90 m do osi), by unikna¢ kolizji (Rys. nr 3 1 8).

Lokalizacja projektowanej sieci wodociagowej przy wiaczeniu W1 obejmuje wejscie w jezd-
ni¢ z kostki betonowej — celem wlaczenia do istniejacego wodociagu. Nastgpnie po diugosci ul.
Chryzantem trasa projektowanego wodociagu bedzie przebiegala w poboczu - w zielencu, a w oko-
licy skrzyzowania z ul. Le$niowska (dochodzac do wezta W2) wodociag przechodzi¢ bedzie pod
parkingiem z ptyt azurowych i po czg$ci po chodniku z kostki. Zgodnie z uzgodnieniem z inwesto-
rem wykonawstwo niniejszej sieci wodociagowej planuje si¢ za pomoca przewiertu sterowanego z
miejscowymi wykopami. Trasa sieci wodociagowej zostata wyznaczona w porozumieniu z wlasci-
cielem dzialek drogowych (gmina Zarki) oraz z przedstawicielem Zaktadu Ustug Komunalnych w
Zarkach. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze na odcinku projektowanego wodociagu od zatamania nr 6 do
nr 5, a najlepiej do nr 4 nie nalezy wykonywa¢ miejscowych wykopow ze wzgledu na istniejace za-

drzewienie (etap terenow prywatnych).
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Planowany przewiert bedzie wykonywany w dwoch fazach roboczych:

o Pierwsza faza — wykonanie przewiertu sterowanego z mozliwo$cia jego sterowania:

Pierwszy etap ma za zadanie przewiercenie przewiertem pilotazowym zgodnie z zaplanowang tra-
jektorig przewiertu. Na tym etapie mozliwe jest sterowanie przewiertem dzigki umieszczonej w glo-
wicy pilotowej sondzie nadawczej. Przy jej pomocy odczytuje si¢ glebokos¢ potozenia glowicy oraz
kat nachylenia plytki sterujacej wzgledem poziomu. Za gtowica wciskane sa zerdzie wiertnicze. Ste-
rowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu ustawienia gtowicy oraz obrotu i posuwu przeka-
zywanego od wiertnicy poprzez zerdzie wiertnicze z mozliwoscia korygowania osi przewiertu. Pod-
czas przewiertu pilotazowego podawana jest poprzez zerdzie wiertnicze i1 dysze pluczka wiertnicza,
ktorej zadaniem jest na tym etapie migdzy innymi urabianie gruntu i wyplukiwanie urobku z otworu.

o Druga faza — wciagniecie rurociagu:

Drugi etap polega na przeciagnigciu w catosci przygotowanego odcinka rurociagu. Do rozwiertaka
wyposazonego w kretlik (ktorego zadaniem jest zapobieganie obracaniu si¢ rurociagu) zaczepia si¢
rur¢ z glowica ciagnaca i ruchem ciaglym przeciaga si¢ rurociag od strony rurowej w kierunku stro-
ny maszynowej. W punkcie wyj$cia nalezy przewidzie¢ miejsce sktadowania rury. Przed rozwierca-
niem nalezy rurg zgrzac tak, aby przeciagna¢ jeden odcinek w catosci. Nie mozna robi¢ przerw pod-
czas przeciagania. Nalezy przewidzie¢ miejsce od strony wyjscia, gdzie bedzie mozna caly odcinek
rury przygotowac¢ do wciagania.

Przylacze wodociagowe do dz. nr 132/12, obr. Zarki

Projektowane przylacza wodociagowe do dzialki o nr ew. 132/12, obr. Zarki zaprojektowano
z rur PE 100 PN 12,5 © 40/3,7mm SDR 11 o dtugosci 2,90 m — wykonawstwo metoda rozkopu.
Projektowany zestaw wodomierzowy begdzie zlokalizowany w studni wodomierzowej. Przytacze na-
lezy realizowac poprzez zastosowanie zgrzewanego siodta i zasuwki (zasuwka zeliwna) montowa-
nych poprzez zgrzewanie elektroopoprowe.
W sktad wezta wodomierzowego zamontowanego na konsoli wchodzi:
— zawor przelotowy grzybkowy ¢p32 mm;
— wodomierz skrzydetkowy ¢ 20 mm;
— zawor przelotowy grzybkowy z odwodnieniem ¢p32 mm;
— zawor antyskazeniowy typ EA 251 ¢32 mm;
— zawor przelotowy grzybkowy ¢32 mm,;
Zawory przelotowe z wodomierzem potaczone bgda gwintowo z zastosowaniem tacznikow z zeliwa

ciagliwego.
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Projektowane przylacze wodociagowe powinno by¢ oznaczone tasma sygnalizacyjna lub materiata-
mi rownorzednymi dla tatwego odszukania przewodu.

Przed oddaniem przylacza do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy ci$nieniu
1,0 MPa, a przewody wydezynfekowac.

Trase przytacza wodociagowego zostata uzgodniona z wtascicielem dziatki 1 przedstawiona na Rys.
Nr2i6.

Kazde zgrzewanie powinno posiada¢ swoj protokot.

Przylacze wodociagowe do dz. nr 133/11, obr. Zarki

Projektowane przytacza wodociagowe do dziatki o nr ew. 133/11, obr. Zarki zaprojektowano
z rur PE 100 PN 12,5 @ 40/3,7mm SDR 11 o dlugosci 15,10 m. Zgodnie z ustaleniami z inwestorem
w celu ochrony nawierzchni ul. Chryzantem powyzsze przytacze nalezy wykona¢ za pomoca prze-
wiertu w rurze ochronnej stalowej @ 100 mm o dlugosci 10,30 m, a dalsze jego odcinki za pomoca
rozkopu, tj. wlaczenie do wodociagu (pobocze / zieleniec) oraz teren dzialki prywatnej. Zestaw wo-
domierzowy projektuje si¢ w studni wodomierzowej. Przytacze nalezy realizowac poprzez zastoso-
wanie zgrzewanego siodla 1 zasuwki (zasuwka zeliwna) montowanych poprzez zgrzewanie elektro-
opoprowe.
W sktad wezta wodomierzowego zamontowanego na konsoli wchodzi:

— zawor przelotowy grzybkowy ¢32 mm;

— wodomierz skrzydetkowy ¢ 20 mm;

— zawor przelotowy grzybkowy z odwodnieniem ¢p32 mm;

— zawor antyskazeniowy typ EA 251 ¢32 mm;

— zawor przelotowy grzybkowy ¢32 mm;
Zawory przelotowe z wodomierzem potaczone bgda gwintowo z zastosowaniem tacznikow z zeliwa
ciagliwego.
Projektowane przylacze wodociagowe powinno by¢ oznaczone tasma sygnalizacyjna lub materiata-
mi rownorz¢dnymi dla tatwego odszukania przewodu.
Przed oddaniem przylacza do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy ci$nieniu
1,0 MPa, a przewody wydezynfekowac.
Trase przytacza wodociagowego zostata uzgodniona z wtascicielem dziatki 1 przedstawiona na Rys.
Nr2i7.

Kazde zgrzewanie powinno posiada¢ swoj protokot.
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Trasa sieci wodociagowej oraz przylaczy wodociaggowych zostala wytyczona w sposob opty-
malny z uwzglednieniem normatywnych odleglosci od istniejacego uzbrojenia terenu i zaak-
ceptowana przez Narade¢ Koordynacyjna w Starostwie Powiatowym w Myszkowie.

Przed przystapieniem do prac wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania si¢ z wa-
runkami uzgodnien, podanymi przez poszczegolnych uzytkownikéow w pismach uzgadniajg-
cych zalaczonych do niniejszego projektu i przestrzegania tychze warunkow.

Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z dokumentacja geotech-
niczna, ktora stanowi integralng czes¢ projektu.

Wszystkie zastosowane materialy i uzbrojenie powinny by¢é wykonane zgodnie z polskimi nor-

mami i posiada¢ aprobate techniczng, jak rowniez atest IBDM. /

Zastosowane uzbrojenie nalezy wykona¢é firmy Hawle lub innej firmy tej samej klasy.

KANALIZACJA SANITARNA I PRZYLACZE KANALIZACYJNE
6. Trasa, material i uzbrojenie sieci kanalizacyjnej oraz przylacza kanalizacyjnego

Catkowita dlugo$¢ =zaprojektowanego kanalu sanitarnego grawitacyjnego wynosi
L =516,00 m. Kanat nalezy wykona¢ z rur petnych (litych) PVC & 0,20 m o grubosci $cianek
5,9 mm.

Zgodnie ze spadkiem terenu w ul. Chryzantem projektuje si¢ dwa odcinki kanalizacji, tj.
Skistn.1-SK2 (L = 90,20 m) oraz Skistn.2-SK10 (L = 425,80 m). W zwiazku z powyzszym zebrane
scieki bytowo — gospodarcze z jednej cze$ci odptyna w kierunku istniejacej studni kanalizacyjnej
w ul Chryzantem, a z drugiego odcinka do istniejacej kanalizacyjnej w ul. LeSniowskie;.

Teren, w obrebie ktérego beda wykonywane prace nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Na kanale sanitarnym zastosowano studnie kanalizacyjne DN80O (13 szt.) Romold lub réw-
nowaznej firmy. Studnia wykonana z PE o $rednicy DN 800 mm z wtazem klasy D 40T montowa-
nym poprzez betonowy pierScien odciazajacy (beton C35/45). Zastosowana studnia wlazowa
DN 800 mm zgodnie z PN EN 13598-2 1 PN EN 476:2012, wykonana jest w 100% z nowego ma-
terialu bez udzialu materiatu pochodzacego z recyklingu, wytacznie z jednego gatunku materiatu,
bez udziatu §rodkow spieniajacych. Studnie te zabezpieczone sa przed wyporem wody gruntowej.
W elementach prefabrykowanych: podstawa dna studni z poziomym i pionowym ozebrowaniem,
pierscienie 1 stozek z czeScia mimosrodowa wykonane ze zintegrowanymi sa fabrycznie montowane
stopniami ztazowe. Dla utatwienia montazu studnie Romold mozna zamoéwi¢ u producenta w wersji

combi (jako jeden element) lub w wersji systemowej (podstawa, pierscien, stozek). Dzigki zastoso-

11




Projekt budowlany budowy sieci wodociagowe]j i kanalizacyjnej
wraz z pr@fayzamibmswio wdldlajr k iw m

wanej kinecie studnie te cechuje tatwa inspekcja, proste przejscie pod wyznaczonym katem, zgrze-
wany odptyw 1 doptyw — do ktérych moga by¢ bezposrednio przylaczane rury PCV.

Do wypelnienia obszaru wokot studni powinien by¢ uzyty odpowiedni materiat (luzny, nie zwiazany
zgodnie z DIN 1055 cz. 11, tabela 1, np. mieszanka piasku z cementem). Po posadowieniu studni
w wykopie nalezy doktadnie warstwami ubija¢ material wypelniajacy obszar w promieniu okoto
40 cm wokot studni. Przed wypelnieniem obszaru wokot stozka warto na niego zatozy¢ ramg lub po-
krywe, by uniknaé jego owalizacji. Nalezy pamigta¢ o zachowaniu bezpiecznego odstepu od studni,
jesli do utwardzania bedzie uzywalny cigzki sprzgt. Studnie wykona¢ jako szczelne.

Kanat grawitacyjny nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm oraz obsypacé war-
stwa piasku o grubosci 20 cm. Podsypke 1 obsypke doktadnie zagescic.

W celu sprawdzenia poprawnosci utozenia kanatu, zachowania szczelno$ci potaczen, odpowiednich
spadkow, itp. po wybudowaniu projektowany kanal sanitarny nalezy sprawdzi¢ poprzez wizualizacjg
przy uzyciu kamery.

Przed przystapieniem do robot ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem doktad-
niejszego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy
prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscia i w obecnosci administratora danej sieci. W miejscach
skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem: kabel energii elektrycz-
nej 1 kanat deszczowy nalezy zastosowac zabezpieczenia mediéw opisane powyzej pkt. 4.

W sktad projektu wchodzi nastgpujacy odcinek kanatow sanitarnych grawitacyjnych:

Trasa sieci kanalizacyjnej:

SKiistn.1 - SK2 - droga gminna kostka brukowa / chodnik / pobocze

Lokalizacja istniejacej studni SK istn.1 znajduje si¢ w drodze gminnej — ul. Chryzantem, wy-
konanej z kostki betonowej. Do tej studni doptyna $cieki bytowo — gospodarcze z projektowanego
odcinka kanalizacji sanitarnej Skistn.1 — SK2 do ktorego bgda wlaczone dwa projektowane przyta-
cza kanalizacyjne.

Kanal nalezy wykona¢ z rur petnych (litych) PCV & 0,20 m / 5,9 mm o dtugosci L= 90,20 m ze
spadkiem 5,0%, przy zastosowaniu studni kanalizacyjnych PE DN 800 mm.

Majac na uwadze roznicg rzednych w terenie projektuje si¢ taka gigbokos¢ posadowienia projekto-
wanej kanalizacji, ktéra pozwoli na podtaczenie do niej posesji przeciwlegtych. Kanat sanitarny
grawitacyjny na tym odcinku bgdzie posadowiony na glebokosci: wlaczenie 2,07 m, przy czym dal-
sza trasa majaca spadek 5%o, by na koncu osiagna¢ 3,17 m.

Lokalizacja powyzszego odcinka obejmuje wiaczenie do istniejacej studni w ul. Chryzantem — jezd-

nia z kostki betonowej (na dtugosci okoto 5,50 m), a nastgpnie etap chodnika wykonanego rowniez
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z kostki betonowe;j. Na styku jezdni 1 chodnika zlokalizowany jest kabel energetyczny 1 kanat desz-
czowy. W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem:
kabel energii elektrycznej i kanat deszczowy nalezy zastosowaé zabezpieczenia mediéw opisane po-
wyzej pkt. 4.

Do glebokosci 4,0 m umocnienie wykopéw wykonac za pomoca szalunkow skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Wykop zasypywa¢ warstwami gr. 30 cm z zaggszczeniem gruntu w drogach
gminnych do wskaznika zaggszczenia I; = 0,95. Drogg gminna, chodnik jak i teren odtworzy¢ i do-
prowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z dokumentacja geotechniczna,
ktora stanowi integralng czg$¢ projektu.

SK istn.2 - SK10 — pas drogi gminnej — chodnik (kostka brukowa) / pobocze

Lokalizacja istniejacej studni SK istn.2 znajduje si¢ w drodze gminnej asfaltowej - ul. Le-
sniowska. Do tej studni doptyna $cieki bytowo — gospodarcze z projektowanego odcinka kanalizacji
sanitarnej Skistn.2 — SK10 do ktérego beda wiaczone przylacza kanalizacyjne, ktore beda powsta-
wac w przysztosci.

Kanat nalezy wykona¢ z rur petnych (litych) PCV & 0,20 m / 5,9 mm o dlugos$ci L= 425,80 m, przy
zastosowaniu studni kanalizacyjnych PE DN 800 mm.

Majac na uwadze roéznicg rzednych w terenie projektuje si¢ taka gigbokos¢ posadowienia projekto-
wanej kanalizacji, ktora pozwoli na podtaczenie do niej posesji przeciwlegtych. Kanat sanitarny
grawitacyjny na tym odcinku bgdzie posadowiony na gigbokosci: wiaczenie 1,95 m, przy czym dal-
sza trasa ze spadkiem 5%o do SK5 wynikajaca z niekorzystnego uktadu terenu. Na tym odcinku od
SK3 do SKS5 nastgpuje dos¢ znaczne wyptycenie projektowanej kanalizacji (0,88 m) wobec czego
do glebokosci przykrycia 1,40 m projektuje si¢ jego izolacjg. Ocieplenie rury kanalizacyjnej nalezy
wykonaé poprzez zastosowanie warstwy keramzytu o grubosci 0,40 m przykrytej na wierzchu po-
dwojna warstwa folii, co bedzie chronito keramzyt przed nadmiernym zawilgoceniem. Szczegét
tego ocieplenia zostat przedstawiony na rys. nr 16.

Lokalizacja powyzszego odcinka obejmuje wiaczenie do istniejacej studni w ul. Le$niowska — jezd-
nia asfaltowa (na dlugos$ci okoto 7,60 m), gdzie wykonawstwo pod nawierzchnia projektuje si¢ za
pomoca przecisku, by nie naruszy¢ nawierzchni drogi. W dalszej cze$ci projektowany kanat bedzie
usytuowany po dziatkach prywatnych i w poboczu drogi. Ostatnie przesto kanalizacji (SK9 — SK10)
bedzie po czg$ci usytuowane w chodniku z kostki betonowej. Odcinek kanalizacji posiadajacy wy-

ptycenie (SK3 — SKS5) jest zlokalizowany w terenie dziatki prywatnej, w zwiazku nie bedzie obcia-
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zony drogowym ruchem samochodowym. W przypadku gdy w przysztosci powstana zabudowania
to bedzie on odbieral jedynie punktowe naciski zwigzane z wjazdem samochodu na dana posesjg.
Na powyzszym odcinku projektowanej kanalizacji nie wystgpuja obecnie inne media.

Do glebokosci 4,0 m umocnienie wykopoéw wykona¢ za pomoca szalunkow skrzynkowych z zacho-
waniem zasad BHP. Wykop zasypywa¢ warstwami gr. 30 cm z zaggszczeniem gruntu w drogach
gminnych do wskaznika zaggszczenia I, = 0,95. Droge gminna, chodnik jak i tereny prywatne od-
tworzy¢ 1 doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z dokumentacja geotechniczna,
ktora stanowi integralng czg$¢ projektu.

Przylacze kanalizacyine do dz. nr 132/12, obr. Zarki

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem w celu ochrony nawierzchni ul. Chryzantem powyzsze przyla-
cze nalezy wykona¢ za pomoca przewiertu w rurze ochronnej stalowej @ 273/5,6 mm o dlugosci
8,00 m, a dalsze jego odcinki za pomoca rozkopu, tj. wlaczenie do kanalu (chodnik) oraz dalsza
czg$¢ po przewiercie — pobocze i teren dziatki prywatne;.

Przytacze kanalizacyjne zaprojektowano z rur PCV grubo$ciennych litych & 0,16 m (160/4,7 mm),
zgodnie z ,,Wytycznymi wykonania kanalizacji zewngtrznej z rur PCV” oraz z rur PE100
& 180/13,4 mm SDR17, PN10 w rurze ochronnej stalowej & 273/5,6 mm (etap przewiertu).

Majac powyzsze na wzgledzie projektuje sie wlaczenie przytacza do sieci kanalizacyjnej za pomoca
trojnika T200/160, nastepnie bosy odcinek rury PCV & 160/4,7 mm i przejScie za pomoca potaczen
kotierzowych System 2000 do rur PVC/PE 160/180 mm. W celu jednorodno$ci materiatu i nie
stwarzania koniecznos$ci kolejnych przej$¢ z PE na PVC projektowane przylacze po przewiercie na-
lezy wykonaé do etapu studni potaczeniowej rowniez z rur PE100 & 180/13,4 mm SDR17, PN10.
Kazde zgrzewanie powinno posiada¢ swoj protokot.

Projekt przylacza kanalizacyjnego obejmuje odcinek od wiaczenia do projektowanego kanatu do
studzienki SP zlokalizowanej na dziatce nr ew. 132/12. Studzienkg przytaczeniowa SP nalezy wyko-
na¢ jako studni¢ PCV ¢ 425 mm. Projektowane przytacze kanalizacyjne nalezy wykona¢ ze spad-
kiem 2,0%. Catkowita dlugos¢ powyzszego przytacza wynosi 13,30m, tj: rury PVC & 160/4,7 mm
na dhugosci 0,60 m, a dalsza czg$¢ na dlugosci 12,70 m stanowia rury PE100 & 180/13,4 mm
SDR17, PN10. Uktadanie rur nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego przykanalika
1 prowadzi¢ w gorg w kierunku przeciwnym do spadku przytacza.

Trasg projektowanego przylacza przedstawiono na Rys. Nr 2 1 8.
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Przylacze kanalizacyine do dz. nr 133/11, obr. Zarki

Przytacze kanalizacyjne zaprojektowano z rur PCV grubo$ciennych litych & 0,16 m (160/4,7 mm),
zgodnie z ,,Wytycznymi wykonania kanalizacji zewnetrznej z rur PCV” o dlugosci 4,30 m.

Projekt przylacza kanalizacyjnego obejmuje odcinek od wiaczenia do projektowanego kanatu do
studzienki SP zlokalizowanej na dzialce nr ew. 133/11. Studzienkg przytaczeniowa SP nalezy wyko-
na¢ jako studni¢ PCV ¢ 425 mm. Projektuje si¢ przylacze kanalizacyjne o dtugosci 4,30 m, ktore na-
lezy wykona¢ ze spadkiem 2,0%. Uktadanie rur nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu budowane-
go przykanalika i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku przylacza.

Trasg projektowanego przylacza przedstawiono na Rys. Nr 21 9.

Trasy kanalu sanitarnego i przylacza kanalizacji sanitarnej zostaly wytyczone w sposob opty-
malny z uwzglednieniem normatywnych odleglosci od istniejacego uzbrojenia terenu i zaak-
ceptowane przez Narad¢ Koordynacyjna w Starostwo Powiatowym w Myszkowie.

Przed przystapieniem do prac wykonawca ma bezwzgledny obowiazek zapoznania si¢ z wa-
runkami uzgodnien, podanymi przez poszczegolnych uzytkownikéow w pismach uzgadniajg-
cych zalaczonych do niniejszego projektu oraz z protokolem Narady Koordynacyjnej i prze-
strzegania tychze warunkow.

Przed wykonywaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z dokumentacja geotech-
niczng zalaczong do projektu.

Wszystkie zastosowane materialy i uzbrojenie powinny byé wykonane zgodnie z polskimi nor-

mami i posiadac aprobate techniczng, jak rowniez atest IBDM. /

7. Wykonanie i odbior przewodéw z PCV i PE.

Montaz przewodéw z tworzyw sztucznych wykona¢ przy temperaturze otoczenia od 5° do 30° C.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykona¢ po uprzednim przygotowaniu podioza.
Montaz przeprowadzi¢ tak aby zapewni¢ utrzymanie kierunkow i spadkéw. Bezposrednio przed ulo-
zeniem w wykopie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny rur. Budowe kanatu z tworzyw sztucznych na-
lezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Rurociagéw z Tworzyw
Sztucznych (Rozdziat 3. Sieci Kanalizacyjne. Wydawnictwo: Polska Korporacja Techniki Sanitar-
nej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji. Warszawa 1996 r.) oraz Warunkami technicznymi wyko-

nania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Wymagania techniczne Corbi Instal (Zeszyt 9).
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Dla rur PVC w celu sprawdzenia poprawnos$ci ulozenia kanalu, zachowania szczelnosci potaczen,
odpowiednich spadkow, itp. po wybudowaniu, projektowany kanatl sanitarny nalezy sprawdzi¢ po-
przez wizualizacj¢ przy uzyciu kamery.
Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdlowymi wymaganiami podanymi w nor-
mie PN-EN 1610. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i1 uzytkownika.
Laczenie rur PE wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe, zgrzewa¢ mozna tylko rury zakwalifiko-
wane do tej samej grupy wskaznikow szybkosci ptynigcia, o tej samej $rednicy
1 grubosci $cianki. Proces zgrzewania przeprowadzi¢ w nastepujacych etapach:

e wyrownanie powierzchni czotowych,

e nadtopienie faczonych koncowek elementow,

e zwarcie ich z okres$long sila,

e chtodzenie.
Przed rozpoczgciem zgrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgrzewanie probne. Zgrzewane powierzchnie
winny by¢ oczyszczone, wyréwnane 1 suche, niedopuszczalne jest np. dotykanie ich palcami. Przy
zgrzewaniu na wietrze lub deszczu nalezy stosowa¢ namiot ochronny. Swobodne konce rur nalezy
zaslepi¢ korkami ochronnymi, aby zapobiec powstawaniu przeciagdw. Kazde polaczenie zgrzewane
powinno posiada¢ swoj protokot.
W celu sprawdzenia szczelnosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby
szczelnos$ci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, nalezy rowniez prze-
prowadzi¢ probg szczelnosci catego uktadu. Zaleca sig przeprowadzi¢ probe ci$nieniowa hydraulicz-
na. Sposéb przeprowadzenia i pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelno$ci sa podane
w normie PN-EN 1610.
W celu sprawdzenia poprawnosci utozenia kanatu, zachowania odpowiednich spadkow, itp. po wy-
budowaniu projektowany kanat sanitarny nalezy sprawdzi¢ poprzez wizualizacj¢ przy uzyciu kame-
ry.

Wszystkie zastosowane materialy powinny by¢ wykonane zgodnie z normg i posiadaé¢ aproba-

te techniczng.

8. Roboty ziemne.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736/99 ,,Roboty ziemne — wykopy pod
przewody wodociagowe i kanalizacyjne”. Roboty mozna prowadzi¢ w sposob zmechanizowany.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003
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r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem doktadniejszego
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy prowa-
dzi¢ recznie ze szczegdlna ostroznoscia 1 w obecno$ci administratora danej sieci. W miejscach
skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem, tj. kablem energii elek-
trycznej - zatozy¢ rur¢ dwudzielna typu AROTA ¢ 110 mm dtugosci 3,0 m. W przypadku przebudo-
wy istniejacego uzbrojenia nalezy zwrdcic si¢ o zgodg do eksploatatora danej sieci.

Wykopy dla kanatow beda wykonywane mechanicznie, do glgbokosci o 0,2 m mniejszej niz projek-
towana 1 poglebiane do wlasciwej wartosci wykonac recznie bezposrednio przed ulozeniem kanatu.
Odchylenie grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana
bezposrednio przed uktadaniem kanatu.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna ostrozno$cia, nie powodujac zaktocen w ruchu
drogowym. Teren nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego ze szczegdlnym naciskiem na nalezyte
odtworzenie nawierzchni ul. Chryzantem (wlaczenie Skistn.1) oraz chodnika wykonanych z kostki
betonowej) jak tez majac na uwadze etap pobocza i dziatek prywatnych. Nawierzchnia ul. Lesniow-
skiej bedzie chroniona poprzez zastosowanie przecisku celem witaczenia si¢ do istniejacej studni ka-
nalizacyjnej Skistn.2.

W rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi oraz kanalem deszczowym prace nalezy wykony-
wac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Zabezpieczenie skrzyzowania z kablem ener-
getycznym omoOwiono powyze;j.

Projektowane przylacze kanalizacyjne usytuowane po przeciwnej stronie do kanatu sanitarnego (do
dziatki nr 132/12, obreb Zarki) bedzie krzyzowalo sie z projektowanym wodociagiem bedacym
przedmiotem niniejszego opracowania. W zwiazku z tym, ze nastgpuje zblizone zaglebienie projek-
towanych mediow nalezy w tym miejscu nieco przeglebi¢ posadowienie sieci wodociagowej, by
unikna¢ kolizji (Rys. nr 3 i 8).

Zakonczenie robot zglosi¢ inwestorowi, wykona¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza i zgto-
si¢ do odbioru Inwestorowi.

Zasypujac wykop pod drogami w celu zapobiegania osiadania gruntu, zaggszcza¢ warstwami o gru-
bosci 0,30 m — zgodnie z Rozporzadzeniem 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie, Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. lub podanym w uzgodnieniach.
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Podczas robot w pasie drogowym teren nalezy oznakowa¢ w sposob widoczny, zapewniajacy bez-
pieczne uzytkowanie drogi.

Podsypke (20 cm) i obsypke (20 cm) wykona¢ z piasku dowiezionego. Podsypke 1 obsypke doktad-
nie zaggscic.

Wszystkie nawierzchnie doprowadzi¢ do nalezytego stanu pierwotnego.

Nalezy rowniez wykluczy¢ mozliwos¢ styku Scian zewnetrznych kanatlu z kamieniami lub in-

nymi przedmiotami twardymi.

9. Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania

Zgodnie z definicja obszaru oddziatywania obiektu (art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego) nalezy
stwierdzi¢, ze obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z przy-
faczami miesci sig cato$ci na terenie dziatek inwestycyjnych, na ktoérych zostaly zaprojektowane, co
oznacza, ze nie wykracza poza obszar tych dziatek.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

— Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmiana-
mi): art. 5 ust. 1 oraz ogodlne przepisy techniczno — budowlane, ktore reguluja warunki loka-
lizacji 1 realizacji inwestycji,

— Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. z pézn. zmianami — Prawo Ochrony Srodowiska

— Ustawg z dnia 27 marca 2003 r. z p6zn. zmianami — Ustawa o planowaniu i1 zagospodarowa-
niu przestrzennym,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt nr 9 — Cobrti Instal

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych rozdziat 3 — Pol-
ska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji.

— Norme¢ PN-B-10736/99 Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociagowe i kanalizacyj-
ne.

Whiosek: Obszar oddzialywania projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nie wy-

kracza poza obszar dzialek inwestycyjnych.

10. Proba hydrauliczna i plukanie.

W celu sprawdzenia szczelno$ci potaczen przewodu sieci wodociagowej nalezy przeprowa-
dzi¢ probe szczelnosci. Zaleca sig przeprowadzi¢ probg cisnieniowa hydrauliczna. Sposob przepro-
wadzenia 1 pelny zakres wymagan zwiazanych z probami szczelnosci sa podane w normie PN-B-

10725:1997.
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Proby hydrauliczne wodociagu wykonaé na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z norma PN-B-10725:1997
»Wodociagi — przewody zewngtrzne, wymagania i badania”.

Plukanie przewodow wykona¢ woda wodociagowa z predkoscia przeptywu co najmniej 1,0 m/s, wy-
puszczajac brudna wodg przez hydrant lub odwodnienie az do chwili, kiedy wyplywajaca woda be-
dzie czysta. [1o$¢ przepuszczonej wody przez rurociag nie moze by¢ mniejsza od 10-krotnej objeto-
$ci przeplukiwanego odcinka rurociagu.

Przed przekazaniem wodociagu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jego dezynfekcje 3% roztwo-
rem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego. Po 24 godzinach woda zachlorowana powinna by¢
usunigta przez doprowadzenie czystej wody 1 przeptukanie przewodow.

Plukanie i dezynfekcje przewodow nalezy przeprowadzi¢ po zasypaniu rurociagow.

Po dezynfekcji i ptukaniu przewodoéw, wodg nalezy podda¢ trzykrotnej analizie bakteriologiczne;.
Trzy kolejne pozytywne wyniki analiz sa koniecznym warunkiem oddania wodociagu do eksploata-

cjl.

11. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska zgodnie z decyzja o Srodowiskowych uwarun-
kowaniach zgody na realizacj¢ przedsi¢gwzigcia.

Podczas realizacji powyzszej inwestycji beda przestrzegane podstawowe zasady wykonywa-
nia robot ziemnych i budowlanych ze szczegdlnym naciskiem na przywrocenie do stanu pierwotne-
go terenu objetego oddziatywaniem realizowanego przedsigwzigcia.

Zastosowane maszyny i urzadzenia w czasie budowy beda posiada¢ dopuszczalne normy emisji spa-
lin 1 hatasu. Do powietrza moga zosta¢ wprowadzone jedynie pyty powstate z prowadzenia prac
ziemnych zwiazanych z przeksztatcaniem podtoza — prowadzenie wykopow, sktadowanie ziemi. Za-
sigg emisji pytow bedzie niewielki.

Jedynymi odpadami podczas prac zwiazanych z budowa kanalizacji moze by¢ nadmiar ziemi. Z po-
wstatymi odpadami nalezy postepowac zgodnie z instrukcja zawarta w charakterystyce ekologicznej

inwestycji — odpady.

12. Charakterystyka ekologiczna inwestycji.
Dla projektu nie zostata wydana Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach poniewaz sie¢ wo-

dociagowa nie jest siecig tranzytowa, a dtugo$¢ sieci kanalizacyjnej nie przekracza 1,0 km.
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Projektowana inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Chryzan-
tem i Le$niowskiej w miejscowosci Zarki, gmina Zarki. Powyzsza kanalizacja sanitarna — zostanie
wyposazona w nowoczesne zabezpieczenia ekologiczne polegajace na uzyciu najlepszych materia-

tow gwarantujacych szczelne wykonanie kanalizacji.

Szczelna kanalizacja sanitarna ze studzienkami kanalizacyjnymi i przytaczami kanalizacyjnymi, za-
pewni ochrong gruntu oraz wod podziemnych przed negatywnym wplywem $ciekéw bytowo - go-
spodarczych.

Powyzsza inwestycja jest inwestycja pro spoleczna, ktora poprawi jakos$¢ korzystania ze Srodowiska,
zmniejszy zagrozenie dla $rodowiska i uciazliwo$¢ zapachowa wynikajaca z eksploatowania
1 oprozniania zbiornikow bezodptywowych. Planowana inwestycja po jej zakonczeniu nie powinna
by¢ zrodtem konfliktow spotecznych.

Oddzialywanie na powietrze atmosferyvczne.

Zasady ochrony powietrza.

Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakosci, w szczego6lnosci przez:

— utrzymanie poziomoéw substancji w powietrzu ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co
najmniej na tych poziomach,

— zmniejszanie poziomOw substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie sa one
dotrzymane.

Przeciwdzialanie zanieczyszczeniom polega na zapobieganiu lub ograniczaniu wprowadzania do
srodowiska substancji.

Eksploatacja instalacji powodujaca wprowadzanie gazoéw lub pytéw do powietrza nie powinna po-
wodowa¢ przekroczenia standardow jakosci srodowiska poza terenem, do ktoérego prowadzacy in-
stalacje ma tytul prawny.

FAZA REALIZACJI INWESTYCIJL

Faza realizacji inwestycji jest Zrodlem emisji niezorganizowanej do powietrza atmosferycznego.
Zrédtem emisji pylu do powietrza sa prowadzone prace ziemne zwiazane z przeksztalcaniem podto-
za — prowadzenie wykopow, sktadowanie ziemi pochodzacej z wykopdéw. Emisja pytu do powietrza
zalezy przede wszystkim od zawartosci frakcji ilastej (ponizej 10 um), predkosci wiatru, wilgotnosci
gleby, opadow atmosferycznych. Emisja niezorganizowana pytu wystapi na catej dtugosci realizo-
wanego przedsigwzigcia wylacznie podczas prowadzenia prac ziemnych. Emisja niezorganizowana
nie wystapi przy duzej wilgotnosci powietrza. Obecnie nie ma metodyki pozwalajacej oszacowac
wielko$¢ emisji oraz jej rozprzestrzenianie. Mozna stwierdzié, ze zasigg emisji niezorganizowanej

bedzie niewielki i ograniczy sig¢ do terenu prowadzonych prac. Spalanie oleju napgdowego w trakcie
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pracy sprzetu drogowego bedzie zrodlem emisji substancji gazowych do powietrza takich jak: tlenki
azotu, tlenki siarki, tlenek wegla, weglowodory alifatyczne oraz sadza. Wielko$¢ emisji jest Scisle
zwiazana z ilo$cia zuzytego paliwa. Z uwagi na charakter pracy sprze¢tu drogowego emisja ta ma
charakter emisji niezorganizowanej o niewielkim zasi¢gu oddziatywania.

FAZA EKSPLOATACIJI INWESTYCII:

W fazie eksploatacji inwestycji kanalizacja sanitarna utozona pod powierzchnia terenu nie bedzie
zrddlem emisji pytéw i substancji do powietrza atmosferycznego.

e Whnioski

Planowane przedsigwzigcie nie przekracza norm dotyczacych powietrza atmosferycznego poza tere-
nem planowanej inwestycji.

Wplyw omawianej inwestycji na stan powietrza ma charakter krdotkotrwaty 1 jest zwiazany wytacz-
nie z prowadzonymi pracami wykonawczymi.

Oddzialywanie akustyczne.

Dopuszczalne hatasy w srodowisku.

Dopuszczalne poziomy hatasu dla terenéw o okreslonym charakterze zagospodarowania okre-
$la Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych po-
ziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826 z 2007 r.).

Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku powodowanego przez poszczeg6lne grupy zrodet hata-
su z wytaczeniem hatasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne, starty, ladowania 1 przelo-
ty statkow powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrazone wskaznikami LaeqD i LAeqN ,
ktore to wskazniki maja zastosowanie do ustalania i kontroli warunkéw korzystania ze srodowiska ,

w odniesieniu do jednej doby okresla ponizsza tabela.

L.p. | Przeznaczenie terenu Dopuszczalny poziom hatasu w [ dB |

Drogi lub linie kolejo- | Pozostale obiekty
we* i dzialalno$¢ bedaca
Zrédlem halasu

LAeD LAegN  LAeD LAegN

1 2 3 4 5 6
1 a. Strefa ochronna ,,A” 50 45 45 40
uzdrowiska
b. Tereny szpitali poza miastem
2 a. Tereny zabudowy 55 50 50 40

mieszkaniowej jednorodzinne;j
b. Tereny zabudowy zwiazanej ze stalym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy
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c. Tereny domow opieki spotecznej
d .Tereny szpitali w miastach

3 a. Tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro- 60 50 55 45
dzinnej 1 zamieszkania zbiorowego

b. Tereny zabudowy zagrodowe;j

c. Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe
d. Tereny mieszkaniowo - ustugowe

4 a. Tereny w strefie srodmiejskiej 65 55 55 45
miast powyzej 100 tys. mieszkancow

Objasnienia:

LaegD przedziat czasu odniesienia rowny 16 godzinom

LaegN przedziat czasu odniesienia rowny 8 godzinom

LaeqD przedzial czasu odniesienia réwny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie
nastgpujacym

LaegN przedziat czasu odniesienia rowny 1 najmniej korzystnej godzinie nocy

Wartosci okreslone dla drog i linii kolejowych stosuje si¢ takze dla torowisk tramwajowych poza
pasem drogowym i kolei linowych.

1) W przypadku niewykorzystywania tych terenow zgodnie z ich funkcja w porze nocy , nie obowia-
zuje na nich dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy.

2) Strefa $rédmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkancow to teren zwartej zabudowy mieszkanio-
wej z koncentracja obiektow administracyjnych, handlowych, ustugowych. W przypadku miast,
w ktorych wystepuja dzielnice o liczbie mieszkancow pow. 100 tys., mozna wyznaczy¢ w tych
dzielnicach strefe §rodmiejska, jezeli charakteryzuje si¢ ona zwarta zabudowa mieszkaniowa z kon-
centracja obiektow administracyjnych, handlowych i ustugowych.

Po uwzglednieniu przeznaczenia terendOw otaczajacych planowane przedsigwzigcie (sposob
zagospodarowania, rodzaj uzytkowania), dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku wyrazone
réwnowaznym poziomem dzwigku A w dB odniesiono do pkt 3b i 3d powyzszej tabeli tj. tereny
mieszkaniowo-ustugowe i tereny zabudowo zagrodowej okreslono:

55 dB(A) - dla pory dnia (przedzial czasu odniesienia rowny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia
kolejno po sobie nastepujacym)
45 dB(A) — dla pory nocy (przedziat czasu odniesienia réwny 1 najmniej korzystnej godzinie nocy).

Oddzialywanie na wody powierzchniowe i wgl¢bne w aspekcie rozwiazan gospodarki wodno-

Sciekowej.
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Po zakonczeniu inwestycji, kanalizacja sanitarna nie bedzie oddziatywa¢ na wody po-
wierzchniowe 1 wglgbne. Stosowane obecnie techniki wykonania kanalizacji sanitarnej zapewniaja
jej wysoka szczelnos$¢ i bezawaryjno$¢ pracy przez wiele lat. Projektowana inwestycja oddziatywac
bedzie na Srodowisko gruntowo — wodne wylacznie podczas realizacji inwestycji. Najwigksze zna-
czenie bedzie miat sposob odwadniania wykopdw Stosowane sa nastgpujace sposoby odwadniania
wykopéw fundamentowych: pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu (odwadnianie po-
wierzchniowe), obnizenie poziomu wody za pomoca studni depresyjnych lub igtofiltrow lub drena-
zu. O wyborze sposobu decyduja przede wszystkim miejscowe warunki gruntowo-wodne.
Pompowanie wody powoduje jej staty naplyw przez $ciany i dno wykopu. Gdy roéznica poziomow
wody w wykopie 1 gruncie poza nim jest znaczna, a wigc 1 rdéznica cisnien jest znaczna i przepusz-
czalno$¢ gruntu jest rowniez duza, to doptyw wody jest gwattowny i wywotuje sptywanie gruntu ze
zboczy i unoszenie jego ziaren na dnie. Jezeli r6znica poziomow nie jest duza, a obnizanie zwiercia-
dta wody powolne, poza wykopem tworzy si¢ tagodny lej depresyjny 1 powyzsze zjawisko nie za-
chodzi. W gruntach spoistych (gliny) w ktorych przeptyw wody jest powolny, a spdjnos¢ utrudnia
odrywanie czastek od siebie, pompowanie wody bezposrednio z wykopu nie nasuwa zazwyczaj
trudnosci. Odmiang studni filtrowych sa tzw. iglofiltry. Sa to studnie rurowe matych $rednic
40 — 80 mm. Stosuje si¢ je, gdy strop warstwy nieprzepuszczalnej zalega ptytko ponizej projektowa-
nego dna wykopu lub warstwa wodono$na ma mata miazszo$¢ oraz w gruntach mato przepuszczal-
nych, np. w piaskach pylastych i gliniastych, pytach itp. Maly wydatek poszczegdlnych igtofiltréw
wymaga gestego ich rozstawienia. Male §rednice pozwalaja na tatwe ich wbijanie lub wyptukiwanie
gruntu. Odwodnienie wykopoéw nalezy wykona¢ czg$ciowo iglofiltrami w schemacie jednorzedo-
wym lub dwurzedowym, a czg¢sciowo pompami powierzchniowo, jak tez za pomoca studni depre-
syjnych. Metodg nalezy wybra¢ w zaleznosci od ilosci wody w wykopie oraz od panujacych warun-
kow. Tlos¢ godzin pompowania nalezy ustali¢ w trakcie wykonywania robot przez inspektora nadzo-
ru inwestorskiego. Poziom wody gruntowej moze zmienia¢ si¢ okresowo w okresie intensywnych
opadow. Zaleca si¢ przeprowadzenie robot w okresie suchym.

Warunki wprowadzania sptywow opadowych do wod powierzchniowych i do ziemi okres§la Rozpo-
rzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie w sprawie warunkow, jakie na-
lezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego [Dz. U. Nr 06.137 poz.984]. zgodnie z tym rozporzadzeniem
wody z odwodnienia wykopow nie podlegaja podczyszczeniu i mozna je odprowadzac bezposrednio

do wod lub do ziemi.
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¢ Przedstawione rozwiazania projektowe w zakresie ochrony wod 1 srodowiska gruntowego dla bu-
dowy projektowanego przedsigwzigcia sa zgodne z wymogami prawnymi zawartymi w Rozporza-
dzeniu Ministra Srodowiska z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego [Dz. U. Nr 06.137 poz.984].

e Etap eksploatacji planowanej inwestycji nie bgdzie Zrédlem powstawania §ciekdw.
ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO:

Oddzialywanie na ludzi, zwierzeta , rosliny, wode i powietrze.

Z obliczen dotyczacych emisji substancji do powietrza oraz hatasu powstajacych podczas

wykonania kanalizacji sanitarnej wynika, ze stezenia powodowane emisja substancji ujetych w ni-
niejszym opracowaniu nie beda miaty wigkszego znaczenia dla zdrowia 1 zycia ludzi 1 zwierzat
mieszkajacych w otoczeniu projektowanej inwestycji, gdyz emisje spetniaja normy ochrony $rodo-
wiska.
Z analizy dotyczacych emisji gazowych i1 pytowych oraz hatasu powstajacych podczas realizacji ka-
nalizacji sanitarnej wynika, ze st¢zenia powodowane tymi emisjami i nie b¢da miaty wigkszego zna-
czenia dla zycia ro$lin, gdyz spetniaja one wymagane normy dotyczace st¢zen substancji i pylu w
powietrzu atmosferycznym. Wykonanie kanalizacji sanitarnej powinno by¢ prowadzone z wielka
ostrozno$cia w poblizu rosnacych drzew. Niniejsza inwestycja zachowuje bezpieczna odlegltos¢ pro-
jektowanej kanalizacji od rosnacych drzew.

Oddzialywanie na powierzchnie ziemi.

Zanieczyszczenia gleby mozna najogodlniej podzieli¢ na posrednie i bezposrednie. Posrednie
zwiazane sa z wptywem zanieczyszczen na funkcje jednego lub catego zespotu czynnikdéw procesu
glebotworczego (biosfera, klimat). Polegaja one przede wszystkim na uszkodzeniach aparatu asymi-
lacyjnego roslin. Negatywne skutki oddziatywania posredniego dopiero po dtuzszym czasie przeno-
sza si¢ na glebg. Oddziatywanie bezposrednie wywolane jest osadzaniem si¢ zanieczyszczen w gle-
bie, przy czym ujawnia si¢ ono wowczas gdy stezenia zanieczyszczen sa dostatecznie duze, a wsrod
ich sktadnikéw wystepuja substancje aktywne biochemicznie lub fizykochemicznie. W zaleznosci
od rodzaju i wielko$ci stgzen zanieczyszczen, od rodzaju gleby, stosunkéw wodnych i sposobow
uzytkowania oddzialywanie bezposrednie moze wywota¢ w glebie okreslone skutki negatywne.
Objawem powszechnie spotykanym jest niepozadana zmiana wtasciwosci gleby, a zwlaszcza jej od-
czynu, sktadu chemicznego, zawartosci mikro- i makroelementow, co pociaga za soba zmiany wia-
snos$ci biochemicznych i fizycznych gleby. Wplyw na glebg ma przede wszystkim emisja substancji

do powietrza i opad pytu na powierzchnig gleby. Opad deszczu zanieczyszczonego produktami spa-
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lania paliw powoduje wyzszy niz w wielu typach gleb naturalnych odczyn podtoza oraz podwyzszo-
ny stopien zasolenia i zanieczyszczenia, zwtaszcza metalami ci¢zkimi (np. olowiem). Prace zwiaza-
ne z wykonaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej maja niewielki wptyw na zanieczyszczenie
srodowiska gruntowego z uwagi na krotki okres oddzialywania iniewielka emisj¢ roczna zanie-
czyszczen.

Zagrozeniami wod podziemnych na terenie objetym opracowaniem sa niekontrolowane zrzuty nie
oczyszczonych $ciekéw bytowo — gospodarczych, nieszczelno$¢ szamb w gospodarstwach wiej-
skich, ktére moga prowadzi¢ do infiltracji zanieczyszczen odciekow do wdd podziemnych.
Projektowana kanalizacja sanitarna w znacznym stopniu zmniejszy zagrozenie zanieczyszczeniami
waod podziemnych.

Planowana inwestycja wiaze si¢ z niewielkim ruchem mas ziemi, nie wiaze si¢ natomiast ze zmiana-
mi klimatu.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na dobra materialne, poniewaz po jej wykonaniu te-
ren inwestycji zostanie przywrocony do stanu poprzedniego.

Reasumujac planowana inwestycja spetnia wymagania ochrony srodowiska i mozna stwierdzi¢, ze
jej wptyw na poszczeg6lne elementy srodowiska jest niewielki. Dlatego oddziatywanie planowane;j
inwestycji we wzajemnym powiazaniu na ludzi, zwierzeta, rosliny, ruchy masowe ziemi, klimat,
krajobraz, dobra materialne oraz zabytki i1 krajobraz kulturowy nie wystepuje. Dziatalno$¢ planowa-
nego przedsigwzigcia nie bedzie wiazac si¢ bedzie ze zuzyciem zasobow §rodowiska.

Opis przewidywanych dzialan majacych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje

przyrodnicza negatywnych oddzialywan na Srodowisko.

Projektowana inwestycja, polegajaca na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowe;j

wraz z przylaczami w ul. Chryzantem i Le$niowskiej w miejscowosci Zarki zostanie wyposazona w

nowoczesne zabezpieczenia ekologiczne, wymagane dla tego rodzaju obiektow, a w szczegdlnosci:

e Odpowiedniej jakos$ci rury, studnie 1 ksztaltki kanalizacyjne, tj.:

- projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV @ 0,20 m lite o grubosci $cianki
5,9 mm klasa S (SDR 34, SN 8) taczonych na uszczelke,

- szczelne studzienki kanalizacyjne na projektowanej kanalizacji z PVC DN 800 mm

- projektowane przylacza kanalizacyjne z rur PCV grubosciennych litych & 0,16 m
(160/4,7 mm), zgodnie z ,,Wytycznymi wykonania kanalizacji zewngtrznej z rur PCV” oraz
z rur PE100 & 180/13,4 mm SDR17, PN10 w rurze ochronnej stalowej & 273/5,6 mm (etap
przewiertu),

- szczelne studzienki kanalizacyjne przytaczeniowe SP z PVC & 425 mm,
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- sie¢ wodociagowa bedzie wykonana z rur PE 100 @ 110/grubos¢ $cianki 10,00 mm RC
SDR 11 PN 16 (wykonawstwo — metoda przewiertu z cz¢sciowymi rozkopami)
- projektowane przylacza wodociagowe z zastosowaniem rur PE 100 PN 12,5 @ 40/3,7mm

SDR 11 i bgda zakonczone szczelnymi studniami wodomierzowymi.

13. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska.

Projektowany obiekt budowlany to sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna wraz z przylaczami
wodociagowymi i kanalizacyjnymi do dzialek o nr ew. 132/12 i 133/11, obreb Zarki.

Podczas realizacji powyzszej inwestycji beda przestrzegane podstawowe zasady wykonywa-
nia robodt ziemnych i1 budowlanych ze szczegdélnym naciskiem na przywrocenie do stanu pierwotne-
go terenu objetego oddziatywaniem realizowanego przedsigwzigcia. Projektowane sieci beda szczel-
ne i nie beda oddziatywaé na srodowisko.

Zastosowane maszyny i urzadzenia w czasie budowy beda posiada¢ dopuszczalne normy emisji spa-
lin i hatasu. Przewiduje si¢ zuzycie oleju napedowego w ilosci ok. 120 litrow. Do powietrza moga
zosta¢ wprowadzone jedynie pyly powstate z prowadzenia prac ziemnych zwiazanych z przeksztat-
caniem podloza — prowadzenie wykopow, sktadowanie ziemi. Zasi¢g emisji pylow bedzie niewielki.
Nie przewiduje si¢ wprowadzania do srodowiska zadnych substancji majacych negatywny wptyw na
srodowisko. Nie wystepuje potrzeba wycinki drzew 1 krzewow.

W przypadku wystapienia gruntow pylastych, gliniastych, skalnych itp. nalezy takie grunty
wymieni¢ na grunty piaszczyste.

Jedynym odpadem podczas prac zwigzanych z budowa wodociagu moze by¢ nadmiar ziemi z wyko-

pu i zostanie on wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora.

14. Zestawienie materialow.

L. p. |Rury i uzbrojenie sieci wodociagowej i przylaczy Ilos¢
1 |Rury PE100 © 110/10,0 mm, RC SDRI11 534,40 m
2 |Rury PE100 © 40/3,7 mm, SDR11 (przytacza) 2,90 +15,10=18,00 m
3 | Rura ochronna stalowa @ 100 mm (przyl. przewiert) 10,30 m
4 | Zasuwa kolnierzowa owalna @ 100 mm 1 szt
5 | Tréjnik 100/80 4 szt
6 |Hydranty pozarowe podziemne @ 80 mm wraz z za- 3 szt

suwa @ 80 mm i uzbrojeniem montazowym

7 | System 2000 do rur PE @ 100 mm 8 szt
8 | System 2000 do rur PCV @ 100 mm 2 szt
9 | Siodlo zgrzewane wraz z zasuwa (wtaczenie przyt.) 2 szt.
10 |Zestaw wodomierzowy 2 szt.
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11 | Studnia wodomierzowa | 2 szt.
Rury i uzbrojenie sieci kanalizacyjnej i przylaczy

12 |Rury PVC-U 0 200/5,9 mm, lite klasa S SDR34 SN§ 90,20 m + 425,80 m = 516,00 m
13 [Rury PVC-U 0 160/4,7 mm, lite (przylacza) 0,60m+430m=4,90m
14 |Rury PE100 & 180/13,4 mm SDR17, PN10 (przyta- 12,70 m

cze — przewiert)
15 |Rura ochronna stalowa & 273/5,6 mm (etap prze- 8,00 m

wiertu)
16 |Polaczenie kolierzowe System 2000 do rur PVC/PE 2 szt.

2 160/180 mm
17 |Rura ochronna Arot @ 110 mm 3,00 m (1 szt.)
18 | Studnia kanalizacyjna SK DN 800 mm 10 szt.
19 [Studnia kanalizacyjna przylaczeniowa SP & 425 mm 2 szt.

15. PiSmiennictwo.

1. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

2. PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia przewodow wodociagowych.

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych 1 kanaliza
cyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych, rozdziat 3, Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji.

UWAGI:

— Wykonawca ma bezwzgledny obowiazek zapoznania si¢ z warunkami uzgodnien, po-

danymi przez poszczegdlnych uzytkownikéw w pismach uzgadniajacych zataczonych
do niniejszego projektu i przestrzegania tychze warunkow.

Przed przystapieniem do robot ziemnych wykonawca powiadomi wszystkich uzyt-
kownikow uzbrojenia terenu na dwa tygodnie przed rozpoczgciem prac, celem pet-
nienia nadzoru nad tymi urzadzeniami, jak rdwniez wystapi o zajecie pasa drogowe-
go.

Dla zabezpieczenia przej$¢ i niezbgdnych przejazdéw nalezy wykona¢ tymczasowe
ktadki z porgczami dla pieszych i plyty przejazdowe, ktére to elementy beda przeno-
snymi w trakcie wykonywania robot. Elementy te przyjmuje si¢ jako konstrukcje ty-
powe (drewniane lub stalowe). No$no$¢ kladki powinna wynosi¢ min. 75 kg/m’

o szerokosci 0,75 m, dlugos¢ ktadki min. 2,3 m.
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W celu sprawdzenia zachowania szczelno$ci potaczen wodociagu nalezy przeprowa-
dzi¢ probe szczelnosci, a dla kanatu sanitarnego nalezy wykona¢ wizualizacje¢ przy
uzyciu kamery.

Wszelkie zmiany dokumentacji nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Projektant nie odpowiada za szkody wyniklte z powodu niezgodno$ci pomigdzy sta-
nem uzbrojenia podziemnego wskazanym na podkladzie geodezyjnym, a stanem fak-
tycznym oraz za szkody powstale w wyniku nie stosowania si¢ wykonawcy robot bu-
dowlano — montazowych do tresci i ustalen zawartych w niniejszym projekcie tech-

nicznym.
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