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Budowa zaplecza sanitarego przy kapielisku migjskim w Zarkach
| Nr | Podstawa |Opis rabot Jm lNose
| - I. Budynek zaplecza sanitarnego
| 1.1. Stan surowy ofwarty
i 1.1.1. Roboty ziemne o
[ KNR 2-01 |Ponmuiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym. ADNOTACJA: Pomiary pod
0122/01  'wykopy fundamentowe.
6.5*11,35*1.3%122 m3 115,089
| razem | m3 115,089
2 | KNR 201w Usunigcie za pomo_ca s;ﬁycharki warstwy ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 15cm
0119/01
6;5%11,35%1.2 m2 88,530
razem | m2 88.530
3 KNR 2-01w |Usunigcie za pomoca spycharki warstwy ziemi urodzajnej o grubosei warstwy 15¢m - dodatek za kazde dalsze
0119/02  |5cm grubosci
6,5%11,35*%1.2 m2 88,530
razem | m2 88,530
4 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odkiad - pojemnosé tyzki 0,25m3, grunt
0215/03  |kategorti I-1I Wykopy pod fundamenty
(6.5*2+11,35*2)*1,3*1.2 m3 55,692
| razem | m3 55.692
5 | KNR2-01 'Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi z transportem urobku samochodami samowyladowezymi
‘ 0239/02  |na odleglosé do 1km lub na odklad - fadowarka o pojemnosci tyzki 1,.25m3. ADNOTACJA: Wywoz ziemi z
|zebrania humusu 1 wykopow fundamentowych.
Humus 88,53*0,2 m3 17,706
Polowa z wykopow  55.69*0.5 m3 27,845
razem | m3 45,551
6 KNR 2-01  [Naklady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu ponad 1km
0214/04  |samochodami samowyladowezymi na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii II-1V.
ADNOTACJA: Wywoz ziemi z zebrania humusu 1 wykopow fundamentowych. Kolejne 9km.
Humus 88,53*0.2 m3 17,706
Polowa z wykopow  55.69*0.5 m3 27.845
razem | m3 45,551
~|L1.2. Fundamenty.
7 KNR 2-02  |Podklady betonowe na podl.gruntowym - 10 em pod fawy
1101/01
0,1*0,8%(2%6,5+2%11,35)%1,2 m3 3427
- razem | m3 3427
8 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe proslokatnt:_ o szerokosci do 0.6m z ukladaniem betonu za pomoca pompy
: 0202.1/01
(0,4%0,6%(2%6,5+2%11,35)*1.2 m3 10,282
razem | m3 10,282
9 KNR 2-02 Pmygoiowanie 1| montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkow 1 budowli. ADNOTACJA:
0290/01 | Strzemigczka.
((6.5%2+11,35%2)/0.3)*((0.5*2+0,3*2)*0,000222)*1 2 t 0,051
razem t 0,051
10 KNR 2-02 Przygo[owan%TmontaZ zbrajenia konstrukeji monolit budowl - prety zebrowane do 12mm.
0290/04
(((6.5%2+11,35%2)*4)*0,000888)*1,2 t 0,152
razem t 0,152
T KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco, law fundamentowych murowanych z
0604/01  |wyrownaniem zaprawa. Adnotacja: Izloacja na fawach fundamentowych.
(6.5*2+11,35%2)*0.3 m2 10,710
razem | m2 10,710
12 | KNR 2-02w ‘Fundamcmy z bloezkow betonowych na zaprawie cementowe] ADNOTACJA: Analogia: mury fundamentowe z
0101/06  |bloczkow betonowych na zaprawie betonowej gr 30cm
(6.5%2+11,35%2)*0,3%0.92 m3 853
I R N razem | m3 853
1.1.3. Odwodnienie
13 KNR 2-11 Wykonanie podsypek ze zwiru lub pospotki o grubosei Sem
0404/01
(6.5*2+11.35%2)*03 m2 10.710
razem | m2 10,710
14 KNR 2-11 | G\v’yko;lanic 5oa§§pck z¢ zwiru lub pospolki - dodatek za kazde dalsze Sem
0404/02
(6,5%2+11,35%2)*0.3 m2 10,710
razem | m2 10,710
15 KNR 2-11  |Wykonanie podsypek ze zwiru lub pospotki o gruho_séc_i 5em - ADNOTACIA: WYKONANIE OBSYPKI
0404/01
(6,5%2+11,35%2)*0,3 m2 10,710
‘ razem | m2 10,710




Rodos 6.0.23.1 [9210] - Rekomendacja SKB

Przedmiar robét

Budowa zaplecza sanitarmnego przy kapielisku miejskim w Zarkach

Strona 4/59

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
16 KNR 2-11  |Wykonanie podsypek ze zwiru lub pospétki - dodatek za kazde dalsze 5em - ADNOTACJA: OBSYPKI
0404/02
Krotnosc =5 ‘
1(6,5%2+11,35%2)*0,3 m2 10,710
razem | m2 10,710
17 KNR 2-18  |Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) o srednicy zewngtrznej 110mm faczone metoda zgrzewania
0109/03  [-ADNOTACJA: ANALOGIA DRENAZ PCV-U f113mm z otworami 2,5x5,0 W OTULINIE Z WELOKNA
(6,5%2+11,35*2) m 35,700
razem | m | 35,700
18 KNR 2-18  |[Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) o srednicy zewnetrznej 160mm faczone metoda wania -
0109/04  |ADNOTACJA: ANALOGIA DRENAZ PCV-U f160mm z otworami 2,5x 5.0 W OTULINIE Z WLOKNA
(6,5%2+11,35%2)*0,3 m 10,710
| razem m ﬁ?ﬁ
19 KNR 2-18 |Nasady rurowe (opaski) na istniejgcych rurociagach o srednicy 150mm - ADNOTACJA: TULEJE |
0902/03  |USZCZELNIAJACE W STUDZIENCE f113mm
4 szt 4,000
razem | szt 4.0#.0
20 KNNR 6 |Scicki na podsypce piaskowej z elementéw betonowych o grubosci 15cm - ADNOTACIA: ANALOGIA
0606/01  ODWODNIENIE LINIOWE BRAMYTYP SPORTFIX SUPER ZE STUDZIENKAMI
2.5 m 2,500
L razem | m 2,500
1.1.4. Sciany noéne i dzialowe przyziemia. Oraz kominy.
21 KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco, faw fundamentowych murowanych z
0604/01  'wyréwnaniem zaprawa. Adnotacja: Izloacja na murach fundamentowych.
(6,5%2+11,35%2)*0,3 m2 | 10,710
razem | m2 | 10,710
2 KNR 2-02 |Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Max/220 grubosei 29cm :
0131/02
sciany  (6,5%2+11,35%2)*2,6 m2 I 92,820
minus otwory  -5*0,7*0.4 m2 -1.400
-1,5%2.1 m2 -3,150
-1*2.1 m2 2,100
-2,5*2.5 m2 -6,250|
razem | m2 79,920|
23 KNR 2-02  |Otwory w scianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabr. zewn. okna [
0126/05
1*5 m 5,000
razem | m 5.000|
24 | KNR 2-02  Otwory w scianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabr. - drzwi
| 0126/05
1.2 m 1.200
1,7 m 1,700
[ 2,7 m 2,700
razem m 5.600
25 | KNR 2-02w |Belki, pr;dciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-FORM o stosunku deskowanego obwodu do przekroju belki
0242/01  |do 8m/m2 z transportem betonu w pojemniku, pozostatych materialow zurawiem wiezowym ADNOTACIA:
Wience 20x20cm 4£i12 '
|(6,5%2411,35%2)*0,2%0,2*1.2 m3 1,714|
I razem | m3 1.714
26 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkie) w elementach budynkow i budowli. ADNOTACIA:
| 0290/01  |Strzemiaczka.
((6.5%2+11,35*2)/0,3)%((0,17*4)*0,000222)*1,2 t 0,022
razem 1 0,022
27 KNR 2-02  |Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowane do 12mm. )
0290/04
(((6,5%2+11,35%2)*4)*0,000888)*1,2 t 0,152
| | razem t 0,152
| 28 KNNR 2 |Scianki z bloczkéw YTONG grubosci 11.5¢m, wysokosci 20em o powierzchni czolowej gladkiej lub
0306/04  |profilowanej
0.115%2,6%(2,245,4+4.7+5443.1) m3 6,219
minus otwory  -0,115%(1%2,1%4) m3 -0,966
razem | m3 5,253
29 KNNR 2 ;U!oie;ic nadprozy prefabrykowanych z bloczkow YTONG
0306/06
14%1.2 m 4,800
1 razem m 4,800
30 | kalk. wlasna |Wykonanie komindw systemowych. Kominy wentylacyjne z pustakow Presto Ventu 2 i 4 kanatowych: ponad
dachem ociephé ptytami welny mineralnej gr Sem i otynkowaé tynkiem mineralnym na siatce.
kpl 1,000
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" 31 | kalk wiasna Wykonanie kominow systemowych. Komin spalinowy Presto 36x36¢m srednica dobrac do kotla, ponad dachem
ociepli¢ plytami welny mineralnej gr Sem i otynkowac tynkiem mineralnym na siatce; odleglos¢ od elementow
latwopalnych min. 50 mm
kpl 1,000
i 1.1.5. Dach konstrukeja B
32 KNNR 2 |Dach o rozpigtosci 7,5-9,0m z wigzarow deskowych Ercicy nasyconej ADNOTACIJA: Drewno ma by¢
0404/01  |zaimpregnowane metoda prozniowo-ci$nieniowa oraz przez malowanie preparatami typu ,.Fobos™ zgodnie z
instrukeja producenta. UWAGA: M=3
(11,35+40,55%2)*6,5 m2 80,925
razem | m2 80,925
1.1.6. Dach Pokrycie N
33 KNNR 2 |lzolacja z folii polietylenowej wiatroizolacja przym;)cowana do konstrukeji drewnianej
0604/02
| 80.92/0.9 m2 89911
I razem | m2 89.911
34 | KNR 2-02w |(Macenie p(ﬂac'l daclm\wch tatami 38x50mm o rozstawie ponad 24em -
0410/04 |
80.92/0,9 m2 89,911
razem | m2 89911
35 KNNR 2 |Pokrycia dachowe z blachy ocynkowane) powlekane), Blacha na rabek. )
0503/01
(11.35/0,9)*1.1 m2 13,872
| | razem | m2 13,872
36 NNRNKB ((z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekane) o szer.w rozwinigciu do 25 cm
202 0541/01
0.25*((6,5*2)/0,9+11,35*3) m2 12,124
) razem | m2 fzﬁ
37 NNRNKB [(z. V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer w rozwinigeiu ponad 25 cm
202 0541/02
| 0.35%((6.5%2)/0,9+11.35*3) m2 16,973
B razem | m2 16,973
1.2. Wykonczenie
L 1.2.1. Okna i drzwi przyziemie -
38 KNNR 7 |Okna aluminiowe otwierane o powierzchni do Im
| 0503/04
0,7*0.4*5 m2 1,400
razem | m2 1,400
39 KNNR 7 Drzwi aluminiowe przymykowe - zewnetrzne
0503/08 |
2.1 m2 2,100
1.5%¥2.1 m2 3,150
razem | m2 5,250
40 KNNR 2 |Montaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych pelnych fabryeznie wykonczonych lub z wykonczeniem szklem
1103/01
3*1%2.05 m2 6,150
- razem | m2 6.150
41 KNKRB 2 |Oscieznice drzwiowe drewniane zwykle
1003/04
[3¥1%2.05 m2 6,150
L razem | m2 6,150
42 KNKRB 2 | Drzwi zewnegtrzne i wcwnclrznﬂclnc szklone - PPOZ EI30 aluminiowe wraz 7z oscieznica - Wewngtrzne
1003/05
1*#2,1 m2 2,100
razem | m2 2,100
43 KNR 2-02  |Wrota o powierzchni do 6m2 - ADNOTACJA: Analogia brama garazowa — stalowa segmentowa podnoszona ]
1206/04  |reczmie. w kolorze RAL7011, — wspolezynnik U =1 4W/m2K
Analogia
2,5%2.10 m2 5,250
I | razem | m2 5,250
| 1.2.2. Termoizolacja dachu
44 KNNR 2 |lzolacja z folii polietvlenowe; paroizolacja przymocowana do konstrukceji drewnianej - ADNOTACIA:
0604/02  |Paroizolacja
6,5*%11,35 m2 73,775
razem | m2 73.775
45 kalk. wt.  |Docieplenie dachu z piany PIR gr 25cm wykonac poprzez natrysk piany z gory na podwieszony do konstrukceji
dachu ruszt (na paroizolacje). — nie nanosié bezposrednio na phyty GKI1 sufitu, pozostawié szezeling grubosci
minimum 20cm
6.5%11.35 m2 73,775
razem | m2 73,775
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1.2.3. Posadzki wewngtrzne
46 | KNR 2-02  |Podklady z ubitych matenialow sypkich na podfozu gruntowym
1101/07
5.4%10,25%0,3 m3 16,605
razem | m3 | 16,605
47 | KNR2-02 |Podklady betonowe na podiozu gruntowym —
1101/01
54%10,25%0,1 m3 5,535
. razem | m3 5,535
48 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho - ADNOTACIA:
0609/03  |Styropian podloga gr 10em
54%1025 m2 55,350
razem | m2 55,350
49 KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm [
1106/01 F
5.4*10.25 m2
razem mZi | R
50 KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o lem “
1106/03
Krotnos¢ =25
5.4%10,25 m2 55,350
razem | m2 55,350
51 KNNR 2 |Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej uktadane metoda regulamna -
1209/06  |doplata za kazdy 1mm zaprawy klejowej ponad 3mm
'Krotnos¢ = 3
15.4%10,25 m2 55,350
razem | m2 55,350
52 KNR K-04  [Wykonanie izolacji poziome) z folii w plynie Folbit ADNOTACJA: Mozliwos¢ zastosowanie KNR
0602/01  |[rownowaznego. Pod plytkami
5.4%10.25 m2 55.350|
razem | m2 55,350|
53 KNR K-04 |Wklejenie poziomej tasmy uszczelniajacej przy wykonaniu izolacji z folii w plynie Folbit ADNOTACJA:
0602/03  |Mozliwos¢ zastosowanie KNR rownowaznego.pod plvtkami [
(5,4*10,25)/2 mb | 27,675
razem | mb 27.675
54 KNNR 2 |Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie klejowej grubosei 3mm
1209/03  |ukladane metodg regularma
54%10,25 m2 55,350
- razem | m 55,350|
55 KNR 2-02 |Cokoliki o wysokosci 10em z plviek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm ukladane metoda o
1120/03  |kombinowana z przecinaniem plytek
5,4%2+3%2 m 16,800
[ -2,5 m -2.500
razem| m | 14,300
56 | KNR 2-15w Wpusty podlogowe o srednicy 50mm ADNOTACJA: Analogia: Wpust ze stali nierdzewne) o R
0216/01
5 szt 5.000
razem | szt 5,000
1.2.4. Tynki i okladziny wewngtrzne
57 | KNR 2-02w |Tynki zwykle kategorii Il scian i stupow wykonywane mechanicznie
0801/02
sciany  (6,5%2+11,35%2)%2.6 m2 92.820
minus otwory -5*0,7*0.4 m2 -1.400|
-1,5%2,1 m2 -3,150|
-1%2,1 m2 -2,100]
-2,5%2.5 m2 -6,250)
Scianki dzialowe 2%2.6%(2,2+5.4+4,7+54+3.1) m2 108,160
minus otwory -2%(1*2,1*4) 2 -1 6_80{)!
| razem | m2 171 ERD}
S8 [ KNR 2-02w |Okladziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwojnym podwieszonym z ‘
2005/03  ksztaltownikow CD 1 ADNOTACJA: Plyta GK odporna na wilgoé.
54%10.25 [ m2 55,350
[ razem | m2 55,350
| 59 | KNR 2-02w |Okladziny stropéw piytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztaltownikow CD i UD - dodatek
| 2005/04  |za druga warstwe plyt gipsowo-kartonowych ADNOTACJA: Piyta GK odporna na wilgoc.
5535 m2 55,350
I razem | m2 | 55,350
60 KNR 2-02  |Kratki wentylacyjne,osadzone w cianach o pow.elem.do 0.2 m2
1215/02
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5 szt 5,000
- razem | szt 5,000
61 KNNR 2 |Osadzenie podokiennikow prefabrykowanych w scianach murowanych - ADNOTACIA: Wewngtrzne gotowe z
0302/07 |PCV
5%0.8 m 4,000
razem| m 4,000
62 | KNR 2-02w iLicowame scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25¢m na zaprawie klejowe)
0840/05
[ 2,1%(5,4%4+1,6*3+4,7*3) m2 85,050
' - ) razem | m2 85.050
| 1.2.5. Zabudowa systemowa sanitariatéw i pochwyty oraz pedajnki wewngtrzne
63 | kalk. wlasna. |Wyposazenie sanitariatow dla nicpe*nosprawnycﬁ:l(omplcl uchwytow nierdzewnych dla niepelnosprawnych.
64 | kalk whasna |Wyposazenie sanitariatow po&ajnjki na mydlo. podajniki na reczniki.
L - kpl 5,000
- 65 | kalk wlasna |Zabudowa sciankami do 2m z plyt wiorowych 28mm laminowanych dwustronnie zabezpieczone przed wilgocia,
Kolor jasny pastelowy. Okucia metalowe nierdzewne lub zabezpieczone przed wilgocig. Wycena wraz z
| drzwiami.
2¥(1.3454-3 1+1,1+1.23) - m2 11,860
_ razem | m2 11,860
1.2.6. Malowanie parter ——
66 | KNR 2-02w |Gladz gipsowa jednowarstwowa na scianach z elementow prefabryvkowanych 1 betonow wylewanych
0830/03  |ADNOTACIJA: ANALOGIA tynkow wewnetrznych kat 111
tynki 17128 m2 171,280
minus phvtki  -85,05 m2 -85,050
- razem | m2 86.230
67 | KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych ADNOTACIA: Gruntowanie gladzi gipsowych
1134.1/02
sciany 8623 m2 86.230
sufity  5,4*10,25 m2 55,350
razem | m2 141,580
68 | KNR 2-02w |Malowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania - ADNOTACJA: Powierzchnie poziome
| 1510/01 I pronowe R=1,2 Farba lateksowa, szorowalna,
sciany 8623 m2 86,230
sufity  5.4*10,25 m2 55,350
razem | m2 141,580
69 KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w plynie Folbit ADNOTACIA: Mozliwos¢ zastosowanie KNR
0602/02  |réwnowaznego. Pomieszezenia o zwiekszone] wilgotnoscei. Pod plytkami
sciany 86,23 m2 86,230
razem | m2 86,230
70 KNR K-04 |Wklejenie pionowe] tasmy uszczelniajgcej przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie Folbit Pod plytkami
0602/04
sciany 86,23/4 mb 21,558
0 B razem | mb 21,558
. |1.2.7. Ocieplenie scian tew;gtrznych
71 | KNRK-07 |Przygotowanie podloza przez oczyszezenie i zmycie powierzehni poddawanych termorenowacyi (system weber
0101/01 SDO10) ADNOTACIA: Mozhiwosé zastosowaniarownowaznego KNR za zachowaniem kolejnosci pozycji.
jednostki miary 1 ilosci
(6.5%2411.35*2)*2.78 m2 99,246
0.5%6.5%(4,6-2,78)*2 m2 11,830
o razem | m2 111,076
72 KNR K-07 |Przygotowanie podloza przez sprawdzenie nosnosci 1 przyczepnoéc[ po;a-'icrzx:hni QMdawm}cglemorencwaqii
0101/05  |(system weber SD0O10) ADNOTACIA: Mozliwos¢ zastosowaniarownowaznego KNR za zachowaniem kolejnosci
pozycji, jednostki miary 1 ilosct
(6,5%¥2+11,35%2)*2,78 m2 99,246
0.5%6.5%(4.6-2,78)*2 m2 11,830
razem | m2 111,076
73 KNR K-07 |Montaz hstew startowych do podloza z gazobetonu (systemy weber SD010 oraz weber SD030) ADNOTACIA:
0106/02  Mozliwosc zastosowaniarownowaznego KNR za zachowaniem kolejnosci pozyeji, jednostki miary 1 ilosci.
2%(6,5+11,35) m 35,700
I razem m 35,700
74 KNR K-07 |Przyklejenie plyt styropianowych na $cianach (system weber SD010) ADNOTACIA: Mozliwosc
0102/01  |zastosowaniardwnowaznego KNR za zachowaniem kolenosci pozyeyi, jednostki miary 1 ilosc.
(6.5*2+11,35%2)*2,78 m2 99.246
0.5%6,5%(4,6-2,78)*2 m2 11,830
| razem | m2 111,076
75 | KNRK-07 |Mocowanic warstwy izolacyjnej z phyt styropranowych (system weber SD010) za pomoca dybli plastykowych w
[ 010400 |ilosci 6 szi/m2 do podloza z ceramiki ADNOTACIA: Mozliwos¢ zastosowaniarownowaznego KNR za

zachowaniem kolejnosci pozyeji, jednostki miary i ilosci.
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[(6.5%2+1 1.35*2)*2,78 m2 99 246
0.5%6,5%(4,6-2,78)*2 m2 11,830
razem | m2 111,076
76 | KNR K-07 |Wykonanie warstwy zbrojacej z jednej warstwy siatki na ptytach styropianowych na scianach (systemy weber
0108/01  |SDO10, weber SD030 oraz weber SD050) ADNOTACIA: Mozliwoéé zastosowaniarownowaznego KNR za
zachowaniem kolejnosci pozycji, jednostki miary i ilosci.
Krotnos¢ =2
(6.5*2+11,35%2)*2,78 m2 99,246
0,5%6,5%(4,6-2,78)*2 m2 | 11,830
razem | m2 111,076
77 | KNR K-07 |Wykonanie tynku polimerowo-mineralnego weber TM313 (redis) o uziarnieniu 2,0mm 1 fakturze baranek na ]
0109/02  |przygotowanym podlozu (systemy weber SD010, weber SD030 oraz weber SD050) ADNOTACIA: Mozliwosé
zastosowaniarownowaznego KNR za zachowaniem kolejnosci pozycji, jednostki miary 1 ilosci.
(6.5%2+11,35%2)*2.78 m2 99.246
0,5%6,5%(4.6-2,78)*2 m2 11,830
| razem | m2 111,076
78 | KNRK-07 |[Przyklejenie piyt styropianowych na scianach (system weber SD010) - cokot 1 ocieplenie murdow
0102/01  fundamentowych ADNOTACJA: Mozliwos¢ zastosowaniaréwnowaznego KNR za zachowaniem kolejnosci
pozycji, jednostki miary i ilosci.
0,92%2*%(6,5+11,35) m2 32,844
razem | m2 32,844
79 KNNR 2 |Osadzenie podokiennikow prefabrykowanych w scianach murowanych - zewnetrznych blaszanych
0302/07
5*0.8 m 4,000
razem| m 4,000
80 | kalk wilasna Okladziny Sciany szezytowe oblozone okladzina z kamienia wapiennego (kamien bez zwietrzelin nadajacy sie do [
murowania), okladzina spoczywa na fundamencie, do $ciany wiazana jest plaskownikami stalowymi |
(6.5%2)*2,78 m2 36,140
10,5%6,5%(4,6-2,78)*2 m2 11,830
f[*2,78*4 m2 11,120
razem | m2 59.090|
&1 | kalk. wiasna |Oktadziny scian (ocieplenia) z desek z materiatu hanit. l
J 5%0,7%2,78 m2 9,730
1%(2,78-2,1) | m2 0,680
razem | m2 10410
1.2.8. Rynny
82 KNKRB 2 |Rynny pélokragle o $rednicy 15¢m
0502/01
11,35%2 m 22,700
razem | m 22,700
83 | KNKRB2 |Zbiomniki 40x30x30cm przy rynnach ‘
0502/04 [
4 szt 4,000|
razem | szt | 4,000
84 KNKRB 2 |Rury spustowe okragle o srednicy 15¢cm ‘
| 0502/05
‘ 2.78*%4 m 11.120|
‘ razem ‘ m 11 i 27]\
| 85 | KNR 2-02w |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigeiu do 25em
| 0514/01
| 11,3540,25%2 m2 5675
| razem | m2 5.675
86 | KNR 2-02w |Obrabki z blachy stalowej ocynkowane) przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25em
‘ 0514/02
11,35%0,35%2 m2 7.945
razem | m2 735;
| 87 | KNKRB2 |Rusztowania zewn.rurowe o wysokosei do 10m
1502/01
(6.5*2+11.35%2)*2.78 m2 99.246
0.5%6,5%(4,6-2,78)*2 m2 11.830
razem | m2 111,076
88 | kalk. wlasna |Czas Pracy rusziowan
r-g 250,000




