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Nr Podstawa  |Opis robot IJm Tosé |
PRZYLACZE WODOCIAGOWE
ROBOTY ZIEMNE B )
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
0119/03  |NrST: ST-07
- km 0.069
2 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon koparkami podsigbiernymi o poj.bvzki 0.40 m3 z transp.urabku
0206/02  |samochod samowyladowezymi na odleglosé do 1 km
Nr ST: ST-07
35613 m3 35613
razem m3 - 35613
3 KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po
0214/04  |drogach utwardzonych
Nr ST: ST-07
Krotnosé = 8
- m3 35613
4 KNR 2-01 |Wvkopy oraz przekopy wvkonywane koparkami podsi¢biernymi 0.40 m3 na odklad w gruncie kat 111
0217/06  |NrST: ST-07
142.451*65% m3 92,593
_ razem m3 92,593
5 KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat llI-1V z
0317/0201 |wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym; glebokosé do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
Nr S§T: ST-07
142,451%10% m3 14,245
~ razem m3 o4
6 KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wypraskami w kat l1I-1V wraz z
0322/02  |rozbior(szer.do 1m)
Nr ST: ST-07
- - m2 266,150
7 KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podloza z materialow sypkich o grubosei 20 em
0501/03  |NrST: §T-07
B m2 68.500
ROBOTY MONTAZOWE CPV-45231300-8
8 KNR 2-18w |Wlaczenie si¢ do istniejacego wodociagu rurociagi z rur PE o §r. 63 mm
0804/01  |NrST: ST-07
wein. B 1,000
9 KNR 2-18 |Rurociagi z polietvlenu niskocisnieniowego (PE) laczone metoda zgrzewania o $r.zewn. 63 mm
0109/01  |Nr ST: ST-07
12,9+14.0+12.0+159 m 54,800
o razem m 54__800‘
10 | KNR 2-18w [Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania o
0110/01  |dr.zewngtrznej 63 mm
| Nr ST: ST-07
| zlacz. 3,000
11 | KNR 2-18w |Sieci wodoeiagowe - polaczenie rur polietylenowych cidnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek o .
0111/01  |$r.zewnetrznej 63 mm (7 000
Nr ST: §T-07 ~
zlacz. 3!
12 KNR 2-18 |Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) laczone metodg zgrzewania o srzewn. 40 mm
0109/01  |NrST: ST-07
m 2.000
13 KNR 2-18 |Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) faczone metoda zgrzewania o $rzewn. 32 mm
0109/01  |NrST: ST-07
9,7+2,0 m 11,700
- ) S razem m 11,700
14 | KNR 2-18w |Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztaliek o srzewnetrzne)
011101 |32 mm
Nr ST: ST-07
| - zlacz. 1,000
15 | KNR 2-18w |Zasuwy kolnierzowe z obudowa o sr.50 mm montowane na rurociggach PE
0212/01  |NrST: ST-07
kpl. 1,000
16 | KNR 2-18w [Praba wodna szezelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r.nominalnej 32-63 mm
0704/01  |[Nr ST: ST-07
200m -1 1,000
B prob.
17 | KNR 2-18w |Naklady za kazde 10 m roznicy diugoser (od 200 lub 500 m) przy probach szezelnosei przewodow PE o sr
9909¢/01  |32-63 mm
Nr ST: ST-07
-13.15 10m rozn. -13,150]
razem | 10m rozn. -13.150]
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18 | KNR 2-18w |Dwukrotne plukanie sieci wodociagowe) o sr. nominalnej 32-63 mm
0708/01  |NrST: ST-07
Krotnos¢ = 2
odc.200m 1,000|
19 | KNR 2-18w |Dezynfekeja rurociagow siect wodociggowych o sr.nominalnej 32-63 mm [
0707/0 Nr ST: ST-07
) odc.200m 1,000
20 | KNR 2-18w |Naklady za kazde 10 m roznicy diugosei (od 200 lub 500 m) przy d;zg;naccji imk;niu przewodow z rur o
9910/01 §r. 50-65
Nr ST: ST-07
-13,15 10m rozn. -13,150
razem | 10m rozn. -13,150
21 KNR 2-19w |Rury ochronne (oslonowe) z PE o sr. nom. 125 mm‘
0306/06  |NrST: ST-07
12+6.5 J m 18,500
| - ~ razem m 18,500
22 | KNR 2-18w |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych 1 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci |
0901/01  |elementu 4.0 m
Nr ST: ST-07
kpl. . 1,000
23 | KNR 2-18w |Montaz k(msu-u!ai- p_odwiesztﬁ przewoddw gazowych
0901/01 Nr ST: ST-07
kpl. 1,000
24 | KNR 2-18w |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow 1 kanalow o rozpigtosci elementu 4.0 m
0903/01  |Nr ST: ST-07
kpl 1,000
25 | KNR 2-18w |Obsypka z materiatow sypk;c]; g_rul; 15 cm ponad wierzch rury _
0511/02  |NrST: ST-07
13,921 m3 13,921
- razem m3 13.921
26 KNR 2-19  [Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sziucznego '
0219/01  |Nr ST: ST-07
54.8+11,742.0 m 68,500
) razem m 68.500
27 KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu drutem lokalizujacym-analogia
0219/01  |Nr ST: ST-07
m 68,500
28 KNR 2-19  |Bloki oporowe -analogia R
0108/01  |Nr ST ST-07
14+14+5+1 kpl. §.000
) razem kpl. 8.000
29 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszezeniem gruntu na odl. do 10 m férum nadajacy si¢ do
0230/02  |zaggszczenia/
Nr ST: ST-07
106,838%90% m3 96,154
B razem m3 96,154
30 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow lintowych o scianach pionowych g]choknsci do 1.5 m /grunt nadajacy si¢ do
0320/02  |zageszezenia/
Nr ST: ST-07
106,838*10% m3 10,684
razem m3 10,684
31 KNR 2-01 |Zageszezenie nasypow z.a_ggszczarkan;i; grunty sypkie kat. I-11l Wskaznik zaggszezenia Js = 1.00 | R
0236/03 NrST: ST-07 '
m3 106,383
32 | KNR2-19 |Oznakowanie zasuw tabliczkami B
0134/02  |Nr ST: ST-07
- kpl. 1.000
STUDNIA WODOMIERZOWA Z WYPOSAZENIEM -
33 | KNR 2-18w [Studnia wodomierzowa o
0513/05  |NrST: ST-07
stud 1.000]
| 34 K1 Montaz po}qczeﬁ PE/sal -
Nr ST: ST-07
1+1+1 s71 3.000
razem szl . 3.000
35 | KNR 2-15w |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm D=
0103/06  [Nr ST: ST-07
B - m 0.800]
36 | KNR 2-15w |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach gwinln_w;n;ch__ w wyknbie
0103/05  |NrST: ST-07 o -
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L - - m 0.300
37 | KNR 2-15w |Rurociagi stalowe ocynkowane o §r. nominalnej 32 mm
0103/04  |Nr ST: ST-07
- m 1,800
38 | KNR 2-15w |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 25 mm
0103/03  |NrST: ST-07
) m - L(N)(}l
39 | KNR 2-15w |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydelkowych o sr. nominalnej 20 mm w
0122/02  |rurociagach stalowych |
Nr ST: ST-07
kpl. 1.000
40 | KNR 2-15w |Wodomierze JS 2.5 o sr. nominalnej 20 mm
0140/02  |Nr ST: ST-07
- kpl. 1,000
41 | KNR 2-15w |Zawory grzybkowe o sr. nominalne] 40 mm
0131/05  |Nr ST: ST-07
| - - 57t 1.000
42 | KNR 2-15w |Zawory grzybkowe o §r. nominalnej 32 mm
0131/04  [NrST: ST-07 .
- szt. 3,000
' 43 | KNR 2-15w |Zawory grzybkowe o ér. nominalnej 25 mm
0131/03  |NrST: ST-07
- szt. 1.000]
44 | KNR 2-15w |Zawory kulowe spustowe o ér. nominalnej 15 mm |
0135/01  |NrST. ST-07
- szt 1000
45 | KNR 2-15w |Zawor antyskazeniowy typ EA o sr nominalnej 32 mm
0131/04  |NrST: ST-07
) szt 1000
46 | KNR 2-15w |Filtr z osadnikiem o $r. nominalnej 32 mm
0131/04  |NrST: ST-07
szt. 1,000
PRZYLACZE KANALIZACJ1 SANITARNEJ N
ROBOTY ZIEMNE - -
47 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy lintowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rdéwninnym
0119/03 Nr ST: ST-08
km 0.045
48 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tvzki 0.40 m3 z transp.urobku
0206/02  |samochod. samowyladowezymi na odlegtosc do 1 km
Nr ST: §T-08 |
i mi | 26,524
49 KNR 2-01 |Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad | km samochodami samowyladowezymi po
0214/04  |drogach utwardzonych
Nr ST: ST-08
Krotnosé =8 \
m3 26,574|
50 KNR 2-01 |[Wykopy oraz przckopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat.11I
0217/06  |NrST: ST-08
66.311*50% m3 33,156
- razem m3 33,136
51 KNR 2-01  |Wykopy liniowe o scianach pionowyeh pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat IV z
0317/0201  |wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recznym, glegbokos¢ do 1.5 m, szerokose 0.8-1.5 m
Nr ST: ST-08
66.311*10% m3 6.631
) razem m3 6,631
52 KNR 2-01 |Pelne umacnienie pionowych scian wykopow liniowych o glebok. do 3.0 m wypraskami w kat.1I-IV wraz z
0322/02  |rozbior(szer.do Im)
Nr ST: ST-08
) - m2 125,528
53 KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podloza z materialow sypkich o grubosei 20 em
0501/03  |NrST: ST-08
o m2 44 800
ROBOTY MONTAZOWE CPV-45231300-8 L
54 KI Wilaczenie sig do istniejacej studni
Nr ST: ST-08
- - kpl 1.000]
55 | KNR 2-18w |Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm : \
0408/02  |Nr ST: ST-08 |
36,5+8,3 m 44,800
razem m 44‘800‘
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56 | KNR 2-18w |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie o giebok. 3m
0513/01  |NrST: ST-08
stud. 2,000
57 | KNR 2-18w |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb.
0513/02  |NrST: ST-08
-5 [0.5 m] -5,000
stud.
razem | [0.5 m] -5.000
stud.
58 | KNR 2-15w |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych 2PVCosr 110 mmo potaczeniach weiskowych
0211/03  |[NrST: ST-08
podej. 1,000
59 | KNR 2-15w |Wpust podwdrzowy z mrozoodpornym suchym syfonem i wyjn;n&anym osadnikiem piasku
0216/02  |Nr ST: ST-08
- szt. 1,000
60 | KNR 2-18w |Préba wodna szezelnodei kanalow rurowych o sr.nominalnej 160 mm
0706/02  |Nr ST: ST-08
| ode. -1 4.000
- prob. |
61 | KNR 2-18w |Obsypka z materialow sypkich grub. 15 em ponad wierzch rury
0511/02  |NrST: ST-08
m3 12,988
62 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszezeniem gruntu na odl. do 10 m /grunt nadajacy si¢ do N
0230/02  |zaggszczenia/
Nr ST: ST-08
39,787*90% m3 35,808
. razem| m3 35,808
63 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o seianach pionowych giebokosei do 1.5 m /grunt nadajacy sie do
0320/02  |zaggszczenia/
Nr ST: ST-08
39.787*10% m3 3,979
razem | m3 3,979
64 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszezarkami, grunty svpkie kat. I-111 Wskaznik zaggszezema Js = 1.00 ]
‘ 0236/03  |Nr ST: ST-08
m3 39.787|
65 KNR 2-19 |Oznakowanie studni tabliczkami
0134/02  [NrST: ST-08
] kpl. 2,000|
66 KI Ins;‘.\ekcj—a-_T\7
Nr ST: ST-08
I - m 44 800
ODWODNIENIE WYKOPOW - B )
67 KNR 2-01 |Pompowanie nadmiaru wody z wykopow /w/g dziennika pompowan/
0605/01  [NrST; ST-07,08
godz. 10,000




