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PRZEBUDOWA KAPIELISKA PRZY UL. WIERZBOWEJ W MIEJSCOWOSCI ZARKI -BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNEGO KAPIELISKA -
WOD-KAN-SANIT

Charakterystyka Obiektu:

1. Warunki wynikajace z planu zagospodarowania terenu
Inwestycje zlokalizowano w obszarach planu oznaczonych jako A2US - tereny sportu i rekreacji, A16U - tereny zabudowy
ustugowej, A30ZL - tereny lasow, A46KDD - drogi publiczne klasy ,,dojazdowa”

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest:

budowa parkingu wraz ze zjazdem z ul. Wierzbowej oraz odwodnieniem terendéw utwardzonych
przebudowa niecki basenu wraz z zagospodarowaniem terenow przyleglych

budowa $ciezki rowerowe;j

os$wietlenie terenu kapieliska

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Teren zlokalizowany jest w Zarkach na dziatkach nr 2040/5, 2040/4, 1784/6, 1784/3, 1784/1, 1769/2, 1749/71, 1749/41, 1749/24 z
bezposrednim dostepem do drog publicznych: ul. Wierzbowa i Sosnowa. Na terenie inwestycyjnym obecnie znajduje si¢ kapielisko
ktorego przebudowa jest przedmiotem niniejszego opracowania. W sktad ww. kapieliska wchodzi niecka basenu, budynek
gastronomiczny i przylegly teren rekreacyjny na ktorym znajduja si¢ boiska do gry w pitke plazowa, plac zabaw, sitownia, plac
parkingowy, staw wedkarski oraz potok z ktorego czerpana jest woda do napetniania basenu. Na obszarze przeznaczonym pod
inwestycje wystepuja typowe sieci uzbrojenia terenu tj. sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna,

teletechniczna.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki i zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego.

budowa budynku zaplecza sanitarnego wraz z przytaczami wodnokanalizacyjnymi elektrycznym oraz gazowym,

Budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny o zwartej bryle na planie prostokata, kryty dachem dwuspadowym
symetrycznym o nachyleniu potaci dachowych 25 stopni. Budynek usytuowano w odlegtosci 32,6m od frontu dziatki za linig
zabudowy i 19,2m od najblizszej granicy dziatki. Do budynku zaprojektowano przytacza: woda, energia elektryczna, gaz,
kanalizacja sanitarna.

budowa parkingu wraz ze zjazdem z ul. Wierzbowej oraz odwodnieniem terenéw utwardzonych

Parking zlokalizowany jest miedzy ul. Wierzbowa a budynkiem zaplecza sanitarnego kapieliska. Pojemno$¢ projektowanego
parkingu to 44 miejsca postojowe — w tym 8 dla 0sob niepetnosprawnych. Zaprojektowano nawierzchnie asfaltowa o spadkach
2%. Oraz odwodnienie parkingu poprzez wpust liniowy i kanalizacj¢ deszczowa odprowadzajaca wody deszczowe do kolektora
KdD500

przebudowa niecki basenu wraz z zagospodarowaniem terenow przyleglych

Niecke basenu zaprojektowano w miejscu istniejacego basenu nieznacznie zmniejszajac jej gabaryty. Zaprojektowano niecke o
zmiennej glebokoscei (od 0,5m do 2,1m), o pionowych $cianach, w calosci pograzong w gruncie. Woda do napehiania basenu
czerpana jest ze strumienia poprzez istniejace przylacze wraz z zastawka. Woda z basenu odprowadzana jest do tego samego
strumienia poprzez istniejacy kolektor kdD500 na ktoérym dodatkowo zostanie zabudowana studnia kanalizacyjna.

Wokot niecki basenu zaprojektowano deptak o nawierzchni z ptyt betonowych i desek pomostowych Hanit, na ktorym ustawiono
kilka tawek parkowych i latarnie parkowe.

W sasiedztwie basenu zaprojektowano prysznic wolnostojacy dwustanowiskowy oraz zorganizowane miejsce do rozpalania
ognisk i grillowania.

budowa $ciezki rowerowej

Zaprojektowano $ciezke rowerowa o szerokosci 3m biegnaca wzdtuz zachodniej granicy terenu inwestycyjnego wraz z zjazdami
z ulic Wierzbowej i Sosnowej. Zaprojektowano asfaltowa nawierzchni¢ drogi o jednostronnym spadku poprzecznym 2%. Na
potaczeniu z drogami publicznymi zaprojektowano zjazdy wyktuwane promieniem 3m.

os$wietlenie terenu kapieliska

Zaprojektowano kilka rodzajow punktéw $wietlnych: wokot niecki basenu i przy $ciezkach spacerowych zaprojektowano latarnie
parkowe, przy boiskach do pitki plazowej zaprojektowano naswietlacze na stupach, wzdtuz chodnika od ul Wierzbowej do basenu
zaprojektowano oprawy parkowe w postaci stupkow wysokosci ok. 1m, teren parkingu oswietlaja dwie latarnie, dodatkowo
zaprojektowano iluminacj¢ basenu w formie opraw w $cianach basenu 50cm ponizej poziomu wody.

5. Zestawienie powierzchni poszczeg6lnych czgsci zagospodarowania dziatki.
Powierzchnia wszystkich dzialek inwestycji: 95 787,0 m2
Powierzchnia obszaru inwestycji: 24 905,0 m2

Powierzchnia niecki basenu: 2 684,0 m2

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku zaplecza sanitarnego: 73,0 m2
Powierzchnia utwardzona — parking (asfalt): 1 119,40 m2

Powierzchnia utwardzona — chodniki z kostki betonowej: 338,70 m2
Powierzchnia utwardzona — deptak wokot basenu: 1 656,00 m2
Powierzchnia utwardzona — chodniki szutrowe: 484,90 m2

Powierzchnia utwardzona — $ciezka rowerowa: 981,30 m2

Powierzchnia utwardzona — miejsce do palenia ognisk/grillowania: 70,56 m2
Powierzchnia utwardzona — prysznic zewngtrzny wolnostojacy: 5,86 m2
Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku: 273,0 m2

Powierzchnia utwardzona — tarasy przy istniejacym budynku: 177,60 m2
Powierzchnia utwardzona — RAZEM: 7 864,32 m2
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PRZEBUDOWA KAPIELISKA PRZY UL. WIERZBOWEJ W MIEJSCOWOSCI ZARKI -BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNEGO KAPIELISKA -
WOD-KAN-SANIT

Powierzchnia biologicznie czynna
dla wszystkich dziatek inwestycji: 87 922,68 m2(92%)
dla obszaru inwestycji: 17 040,68 m2(68%)
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PRZEBUDOWA KAPIELISKA PRZY UL. WIERZBOWEJ W MIEJSCOWOSCI ZARKI -BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNEGO KAPIELISKA -
WOD-KAN-SANIT
Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
PRZYLACZE WODOCIAGOWE
ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
0119/03 Nr ST: ST-07
km 0,050
2 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 z transp.urobku
0206/02 samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Nr ST: ST-07
m3 4,800
3 KNR 2-01 | Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
0214/04 drogach utwardzonych
Nr ST: ST-07
Krotno$¢ = 8
m3 4,800
4 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.ITI
0217/06 Nr ST: ST-07
m3 2,500
5 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z
0317/0201 | wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
Nr ST: ST-07
m3 2,500
6 KNR 2-01 | Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o glgbok.do 3.0 m wypraskami w kat.III-IV wraz z
0322/02 rozbior.(szer.do 1m)
Nr ST: ST-07
m2 18,000
7 KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatlow sypkich o grubosci 20 cm
0501/03 Nr ST: ST-07
m2 7,800
ROBOTY MONTAZOWE
8 KNR 2-18 | Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) faczone metoda zgrzewania o $r.zewn. 32 mm
0109/01 Nr ST: ST-07
m 8,200
9 KNR 2-18w | Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztaltek o sr.zewngtrznej
0111/01 32 mm
Nr ST: ST-07
zlacz. 2,000
10 KNR 2-18w | Zasuwy kotnierzowe z obudowa o $r.50 mm montowane na rurociggach PE
0212/01 Nr ST: ST-07
kpl. 2,000
11 KNR 2-18w | Proba wodna szczelnoscei sieci wodociggowych z rur PE o §r.nominalnej 32-63 mm
0704/01 Nr ST: ST-07
200m -1 0,100
prob.
12 KNR 2-18w | Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 32-63 mm
0708/01 Nr ST: ST-07
Krotno$¢ = 2
0dc.200m 0,100
13 KNR 2-18w | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociaggowych o $r.nominalnej 32-63 mm
0707/0 Nr ST: ST-07
0dc.200m 0,100
14 KNR 2-19w | Rury ochronne (ostonowe) z PE o ér. nom. 125 mm
0306/06 Nr ST: ST-07
m 1,000
15 KNR 2-18w | Obsypka z materiatow sypkich grub. 15 cm ponad wierzch rury
0511/02 Nr ST: ST-07
m3 2,800
16 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi ta§ma z tworzywa sztucznego
0219/01 Nr ST: ST-07
m 10,000
17 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m /grunt nadajacy si¢ do
0230/02 zageszczenia/
Nr ST: ST-07
m3 2,500
18 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m /grunt nadajacy si¢ do
0320/02 zageszczenia/
Nr ST: ST-07
m3 2,500
19 KNR 2-01 | Zaggszczenie nasypow zageszezarkami; grunty sypkie kat. I-I1I Wskaznik zaggszezenia Js = 1.00
0236/03 Nr ST: ST-07
m3 2,500
20 KNR 2-19 | Oznakowanie zasuw tabliczkami
0134/02 Nr ST: ST-07
kpl. 1,000
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WOD-KAN-SANIT
Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
ROBOTY ZIEMNE
21 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
0119/03 Nr ST: ST-08
km 0,005
22 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 z transp.urobku
0206/02 samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Nr ST: ST-08
m3 2,800
23 KNR 2-01 | Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
0214/04 drogach utwardzonych
Nr ST: ST-08
Krotno$¢ = 8
m3 2,800
24 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.ITI
0217/06 Nr ST: ST-08
m3 2,800
25 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z
0317/0201 | wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
Nr ST: ST-08
m3 2,800
26 KNR 2-01 | Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o glgbok.do 3.0 m wypraskami w kat.III-IV wraz z
0322/02 rozbior.(szer.do 1m)
Nr ST: ST-08
m2 6,500
27 KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatlow sypkich o grubosci 20 cm
0501/03 Nr ST: ST-08
m2 2,500
ROBOTY MONTAZOWE
28 KI Wiaczenie si¢ do istniejacej studni
Nr ST: ST-08
kpl 1,000
29 KNR 2-18w | Kanaty z rur PVC laczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm
0408/02 Nr ST: ST-08
m 5,000
30 KNR 2-18w | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 160 mm
0706/02 Nr ST: ST-08
odc. -1 1,000
prob.
31 KNR 2-18w | Obsypka z materiatow sypkich grub. 15 cm ponad wierzch rury
0511/02 Nr ST: ST-08
m3 2,350
32 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m /grunt nadajacy si¢ do
0230/02 zageszczenia/
Nr ST: ST-08
m3 2,350
33 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m /grunt nadajacy si¢ do
0320/02 zageszczenia/
Nr ST: ST-08
m3 2,350
34 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszezarkami; grunty sypkie kat. I-IT1I Wskaznik zageszezenia Js = 1.00
0236/03 Nr ST: ST-08
m3 2,350
35 KNR 2-19 | Oznakowanie studni tabliczkami
0134/02 Nr ST: ST-08
kpl. 1,000
INSTALACJA WODOCIADOWA
WODA ZIMNA
36 KNR 2-15w | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE) o ér. zewngetrznej 25 mm o polgczeniach zgrzewanych
0112/02 Nr ST: ST-02
m 6,500
37 KNR 2-15w | Dodatki za podejscia o $r. zewnetrznej 25 mm
0116/02 Nr ST: ST-02
szt. 1,000
38 KNR 2-15w | Zawor odcinajace o $r. nominalnej 40 mm
0132/05 Nr ST: ST-02
szt. 1,000
39 KNR 2-15w | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o §r. nominalnej 25 mm
0132/03 Nr ST: ST-02
szt. 1,000
KANALIZACJA SANITARNA
40 KNR 2-15w | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potaczeniach wciskowych
0211/03 Nr ST: ST-03
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
podej. 1,000




