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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CZESC MOSTOWA

W zakresie opracowania kosztorysowego ujeto remont obiektu mostowego na rzece Le$nidwka, znajdujacego sie w km 2+021,93 przebudowywanej drogi (odcinek ul.
Miynskiej). Planowany zakres prac przewiduje wykonanie prac remontowych bez zmiany parametrow charakterystycznych obiektu ($wiatto mostu, rzedna dna itp.).
Planowany remont przewiduje zabezpieczenie i naprawe przyczdtkdw, wykonanie nowej ptyty pomostowej oraz ptyt posrednich, likwidacje bocznego obejécia, a takze
odtworzenie umocnienia skarp ponizej obiektu. Na moscie zostang wykonane nowe bariery oraz porecze.

1. PRZYCZOLKI OBIEKTU

Wszystkie powierzchnie betonowe przyczotkéw przewidziane sa do czyszczenia strumieniowo - Sciernego. Po wykonaniu czyszczenia nalezy dokonac ich naprawy
systemem zapraw typu PCC, w ramach ktérego bedzie wykonane:

- reprofilowanie powierzchni;

- uzupetnienie ewentualnych ubytkéw betonu;

- zabezpieczenie antykorozyjne istniejacego odstonietego zbrojenia a w razie koniecznosci jego uzupetnienie;

Zinwentaryzowane rysy nalezy zainiektowa¢ materiatami na bazie zywic. Powierzchnie betonowe stykajace sie z gruntem a odstonigte podczas wykonywania prac
zostang odpowiednio zabezpieczone poprzez wykonanie izolacji bitumicznej. Istniejace zniszczone gzymsy w obrebie skrzydet przyczétkow przeznaczone sa do sku-
cia a nastepnie do odtworzenia w dostosowaniu do geometrii uktadu drogowego. W celu dostosowania przyczétkéw do geometrii uktadu drogowego nalezy je sku¢ w
celu wykonania nowej niszy tozyskowej dla podparcia odtwarzanej czesci plyty pod chodnikiem. Grubos¢ niszy tozyskowej wynosi 10cm. Istniejace wyloty odwodnie-
nia przeznaczone sg do naprawy poprzez ich udroznienie oraz wykonanie nowych koncéwek wylotdw. Za przyczétkami wykonane zostang plyty przejsciowe od dt.
4,0m oparte na belkach wspornikowych kotwionych do przyczétkéw. Za ptytami przejsciowymi wykonany zostanie drenaz z odprowadzeniem wod przez skrzydto (wy-
konanie wylotu za pomoca rurki o $rednicy dostosowanej do $rednicy drenu za plytg przejSciowa i umieszczong w skrzydle z kapinosem min. 10cm poza powierzchnie
skrzydta). Istniejaca rura zelbetowa stanowigca najprawdopodobniej nieczynny dodatkowy przelew awaryjny jest przewidziana do likwidacji a nasyp drogowy w jej ob-
rebie do uzupetnienia. Szczeliny dylatacyjne nalezy oczysci¢ a ich krawedzie obrobié. Uszczelnienie nalezy wykona¢ poprzez wypetnienie szczeliny materiatem trwale
plastycznym i zamkna¢ wodoodpornym kitem fugowym.

Szczegdly rozwigzan przedstawiono w dokumentacii rysunkowe.

2. POMOST OBIEKTU

W ramach prac przewiduje sie skucie czesci konstrukcji obiektu (cze$¢ pod chodnikiem od strony gérnej wody, wraz z istniejacym gzymsem) a nastepnie odtworzenie
z dostosowaniem do projektowanej geometrii drogi i chodnika w obrebie obiektu. Odtwarzana cze$¢ bedzie od strony gérnej wody wyposazona w gzyms a od strony
dolnej wody kotwiona do istniejacej ptyty pomostowej. W celu potaczenia obu elementow nalezy skuc istniejaca ptyte pomostowa pod jezdnig na szeroko$¢ gzymsu.
Zbrojenie gzymsu nalezy usuna¢/ucigé. Zbrojenie ptyty nalezy pozostawi¢, oczysci¢, w razie potrzeby uzupehnic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Do tak przygotowane-
go zbrojenia nalezy dowigzac zbrojenie odtwarzanej czesci ptyty pomostowej pod chodnikiem i cato$¢ zmonolityzowac¢. Grubosé ptyty odtwarzanej czesci wynosi
18cm, wysokos¢ gzymsu 60cm i szeroko$¢ 30cm. W ramach remontu obiektu przewiduje sie usunigcie istniejacej izolacji, naprawe powierzchni ptyty pomostowej za-
prawami typu PCC oraz wykonanie nowej izolacji z 2 warstw papy termozgrzewalnej. Zinwentaryzowane rysy nalezy zainiektowa¢ materiatami na bazie zywic.

3. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU NA OBIEKCIE

Na odtwarzanym gzymsie od strony gérnej wody (chodnika) przewiduje sie montaz balustrady stalowej o wysokosci h=1,10m. Balustrade przewidziano na dtugosci
przesta oraz skrzydet przyczotka. Balustrada kotwiona jest do gzymséw za pomoca kotew wklejanych. Na odtwarzanym gzymsie od strony dolnej wody ($ciezki rowe-
rowej) przewiduje si¢ montaz barieroporeczy o wysokosci 1,20m i parametrach H1/W2/B oraz Dmax=0,5m. Poza obiektem stupki bariery nalezy zakotwi¢ w gruncie.
4. DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389)

a) Kosztorys opracowano metoda kalkulacji szczegtowej w oparciu o ceny rynkowe, "SEKOCENBUD" | kwartat 2018r. i katalogi KNR oraz KNNR. Nie stosowano in-
nych norm (indywidualnych).

b) Ceny robocizny przyjeto w wysokosci 18,00 zt/godz. jako $rednie dla robét w wojewddztwie $laskim dla robot inzynieryjnych.

c) Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjeto jako $rednie w kraju. W przypadku braku cen w wydawnictwie "SEKOCENBUD" przyjeto $rednie ceny dostawcéw materia-
tow wraz z kosztami zakupu, opublikowane w wydawnictwie Sekocenbud z | kw. 2018 - Srednie krajowe dla robét inzynieryjnych.

d) Wskaznik kosztéw posrednich liczony od R+S przyjeto w wysokosci 66,5% jako $rednie dla rob6t inzynieryjnych w kraju.

) Wskaznik zysku liczony od R+M+S+Kp przyjeto w wysokosci 10,0 % jako $rednie dla robét inzynieryjnych w kraju.

f) Wywoz urobku z rob6t ziemnych, ztomu i gruzu przyjeto na odl. 10 km.
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Lp. \ Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz \

Razem

PRZEBUDOWA DROG - UL. JAGODOWEJ | UL. MLYNSKIEJ W ZARKACH

1

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

TYMCZASOWA ZMIANA BIEGU KORYTA RZEKI LESNIOWKA

11
1141

KNR-W 2-01
0109-05

Reczne Scinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakow i podszycia

200/10000

ha

ha

0,020

RAZEM

0,020

KNR 2-11
0301-02
analogia

Konstrukcje drewniane bez wyrebow z krawedziakéw - OD STRONY WODY WYSOKIEJ -
UMOCNIENIA SZANDOROW

1. Przygotowanie drewna (przyciecie na miare, wykonanie otworéw itp. wraz z dopasowaniem).
2. Ustawienie lub utozenie konstrukcji i zwigzanie za pomoca klamer.

3. Demontaz konstrukcji po zakoriczeniu robot remontowych - DODATKOWY WSPOLCZYNNIK
1,5D0"R"

1,50*22*0,14*0,14

m3

m3

0,647

RAZEM

0,647

KNR 2-11
0304-01
analogia

Wykonanie i zatozenie szandoréw o grubosci po ostruganiu 41 m - OD STRONY WODY WY-
SOKIEJ - CALKOWITE ZAMKNIECIE PRZEPUSTU - PRZETOKA DO TYMCZASOWEGO
PRZEPUSTU ZRUR PCV.

Wyszczegdlnienie robét:

1. Przygotowanie drewna z ostruganiem.

2. Okucia szandoréw.

3. Zatozenie szandoréw.

4. Uzupetnienie uszczelnienia workami z piaskiem.

5. Demontaz konstrukcji po zakoriczeniu robét remontowych - DODATKOWY WSPOLCZYN-
NIK1,5DO "R"

22*1,25+1,25*3

m2

m2

31,250

RAZEM

31,250

KNR 2-11
0305-01
analogia

Zasuwy drewniane o grubosci desek i bali po ostruganiu 34 mm - ZASTAWKA DO URUCHO-
MIENIA PO WYKONANIA SZNADOROW.

Wyszczegdlnienie robot:

1. Przygotowanie drewna.

2. Okucia szandorow.

3. Zatozenie szandoréw.

4. Uzupetnienie uszczelnienia workami z piaskiem.

5. Demontaz konstrukcji po zakoriczeniu robot remontowych - DODATKOWY WSPOLCZYN-
NIK1,5DO "R"

1,51

m2

m?2

1,500

RAZEM

1,500

KNR 2-11
0301-02
analogia

Konstrukcje drewniane bez wyreb6w z krawedziakéw - OD STRONY WODY NISKIEJ - UMOC-
NIENIA SZANDOROW

1. Przygotowanie drewna (przyciecie na miare, wykonanie otworéw itp. wraz z dopasowaniem).
2. Ustawienie lub utozenie konstrukcji i zwigzanie za pomoca klamer.

3. Demontaz konstrukcji po zakoriczeniu robét remontowych - DODATKOWY WSPOLCZYNNIK
DO "R"

1,50*22*0,14*0,14

m3

m3

0,647

RAZEM

0,647

KNR 2-11
0304-01
analogia

Wykonanie i zatozenie szandordw o grubosci po ostruganiu 41 m - OD STRONY WODY NIS-
KIEJ - CALKOWITE ZAMKNIECIE PRZEPUSTU - ODBIOR WODY Z PRZETOKI | ZRZUT DO
KORYTA POZA CZESCIA UMOCNIONA CIEKU.

Wyszczegdlnienie robot:

1. Przygotowanie drewna z ostruganiem.

2. Okucia szandorow.

3. Zatozenie szandoréw.

4. Uzupetnienie uszczelnienia workami z piaskiem.

5. Demontaz konstrukcji po zakoriczeniu robét remontowych - DODATKOWY WSPOLCZYNNIK
1,50 DO "R"

221,25

m?2

m?2

27,500

RAZEM

27,500

KNR 2-11
0304-08

Okucia dla szandoréw 41-71 mm - MONTAZ GORNEGO OCZEPU.

Wyszczegdlnienie robot:

1. Przygotowanie drewna.

2. Okucia szandoréw.

3. Zatozenie szandoréw.

4. Demontaz konstrukcji po zakorczeniu prac - DODATKOWY WSPOLCZYNNIK 1,50 DO "R"
2172

szt.

szt.

42,000

RAZEM

42,000
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118

KNR-W 2-01
0217-08 z.sz. 2.
3.29903-04
analogia

Wykopy rowow i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparka-
mi podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il o objetosci ponad 3.00 do 5.00 m3/m -
praca w gruntach oblepiajacych naczynie robocze - WYKOP PRZEZ DROGE DW789 ORAZ
SKARPY PO OBU STRONACH DROG! - WZDLUZ SZANDOROW Z POZNIEJSZYM ZASY-
PANIEM | ZAGESZCZENIEM PO ZAMONTOWANIU PRZEWODOW PRZETOKI.
Wyszczegdlnienie robot:

1. Odspojenie gruntu koparka i ztozenie urobku na odktad poza gérng krawedzig wykopu ( w
zasiegu ramienia koparki).

2. Formowanie z grubsza dna i skarp wykopu.

3. Zmiana stanowiska roboczego po wykonaniu wymaganego profilu.

4. Zasypanie i zageszczenie gruntu nad przewodami przetoki

1,50*18*2,20

m3

m3

59,400

RAZEM

59,400

KNR-W 2-18
0408-07
analogia

Kanaly z rur PVC taczonych na wisk o $r. zewn. 500 mm - 2 PRZEWODY ROWLOLEGLE -
PRZETOKA POD DROGA Z POZNIEJSZYM DEMONTAZEM.
Wyszczegdlnienie robot:

1. Wyréwnanie dna wykopu.

2. Opuszczenie rur do wykopu.

3. Utozenie przewodu z przycigciem.

4. Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety.

5. Wykonanie dotka pod zigcze.

6. Wcisniecie rury w zacze.

7. Demontaz przewodow po wykonaniu prac budowlanych w obiekcie mostowym
12*2

24,000

RAZEM

24,000

1.1

KNNR 1 0407-
02
analogia

Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami (KOPARKO-LADOWARKA)
w gruncie kat. Ill - ZASYPANIE | ZAGESZCZENIE GRUNTU NAD PRZETOKA,
Wyszczegdlnienie robot:

1. Formowanie nasypu z dostarczonej ziemi na przygotowane podtoze i wyréwnanie jej warst-
wami o grubosci 0,20 m dla wasciwego zageszczenia.

2. Zageszczenie gruntu warstwami.

3. Wyprofilowanie skarp nasypu.

4. Obrobienie z grubsza korony i skarp nasypu.

182,52

m3

m3

90,000

RAZEM

90,000

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO

ODTWORZENIE | WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

211

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym - BEZ
KOSZTOW OBSLUGI GEODEZYJNEJ.

Wyszczegdlnienie robot:

1. Sprawdzenie i uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami.

2. Niwelacja kontrolna reperéw i osi trasy.

3. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb robét.

Uwaga: Nakfady robocizny obejmuja tylko prace pomocnicze (robotnikow) przy pomiarze.
0,20

km

0,200

RAZEM

0,200

22

ROZBIORKA ELEMENTOW UMOCNIEN | KONSTRUKCJI MOSTU

221

KNR-W 4-01
0212-04
analogia

Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15
cm - ROZBIORKA ISTNIEJACYCH UMOCNIEN SKARP - WODA NISKA.

(przyjeto $rednig gr. konstrukcji 50 cm, dlugo$¢ umocnier 18 m)

18*3,65*0,50*2

m3

m3

65,700

RAZEM

65,700

222

KNR 2-31
0802-07 0802-
08

analogia

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 35 cm - - ROZEBRA-
NIE NAWIERZCHNI | UTWARDZENIA (TYLKO KOPARKA) - ZLOZENIE UROBKU NA OD-
KLAD DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA PRZY UMOCNIENIU SKARP.

8,5*16

m?2

136,000

RAZEM

136,000

223

KNR-W 2-01
0212-06 z.sz 2.
3.11 9905-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie
kat. Il - bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu - WYKOP DLA USUNIECIA BETONO-
WEGO PRZEPUSTU AWARYJNEGO.

2212

m3

m3

48,000

RAZEM

48,000

224

KNR 4-05l
0317-05 9902-
04/2

Demontaz rurociggu zelbetowego o srednicy nominalnej 1000 mm taczonego na styk opaskg
betonowg - wykopy nawodnione - DEMONTAZ PRZEPUSTU AWARYJNEGO.

12

12,000

RAZEM

12,000

225

KNR-W 2-01
0212-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie
kat. Il - WYKOPY PRZY ODKRYWANIU ZEWNETRZNYCH BOCZNYCH PLASZCZYZN
PRZYCZOLKOW - PO STRONIE WODY NISKIEJ.

2*2*0,5*(6,5+7)

m3

m3

27,000

RAZEM

27,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.2.6/KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie ~ [m3
0212-06 kat. Il - WYKOPY PRZY ODKRYWANIU BOCZNYCH ZEWNETRZNYCH PLASZCZYZN
PRZYCZOLKOW - PO STRONIE WODY WYSOKIEJ
2*2*0,5*(3+6) m3 18,000
RAZEM 18,000
2.2.7|/KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie  |m3
0203-06 0210- |kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - WYKOP
04 DLA WYKONANIA PLYT PRZEJSCIOWYCH | WSPORNIKOW PLYT PRZEJSCIOWCH - Gt.
WYKOPU 100 cm.
1,0*5*10,40*2 m3 104,000
RAZEM 104,000
2.2.8|KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i giebo- [m3
0306-02 kosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu lll) - ODKRYWANIE CZESCI ZEL-
BETOWYCH PRZYCZOLKOW
1*1*0,5%(6+7,5+2+3,5) m3 9,500
RAZEM 9,500
2.2.9|KNR 2-33 Demontaz poreczy mostowych t
0702-03
0,5 t 0,500
RAZEM 0,500
2.2.|KNR-W 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikéw i dwuteownikéw o wysokosci do 140 mm - OD-  |szt.
10/1305-02 CIECIE ELEMENTOW PROWADZACYCH SLUZY - PIONOWE.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.2.|KNR-W 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikéw i dwuteownikéw o wysokosci ponad 140 mm - |szt.
11/1305-03 DEMONTAZ ZASTAWKI | tANCUCHOW
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.2.|KNR-W 4-01 | Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji - PODSTEMPLOWANIE PLYTY m?2
12/0201-01 CHIDNIKOWEJ - DO ROZBIORKI.
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
2.2.|KNR 2-33 Naprawa mostow trwatych; mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych - PLY- [m3
13/0808-06 TA CHODNIKA, FRAGMENT GZYMSU, GORNA KAWEDZ PRZYCZOLKOW ORAZ FRAG-
MENT PRZESLA WG SZCZEGOLOW RYS. M-07 - Z OSTROZNYM ODRYWANIEM ZBRO-
JENIA DO DALSZEGO POWIAZANIA Z NOWA KONSTRUKCJA,
PLYTA 2,57%0,5*3,6 m3 4,626
PRZYCZOLKI |0,16*2,57%0,30%2 m3 0,247
FRAGMENT  |0,50%0,50*3,6 m3 0,900
GZYMSU
FRAGMENT  |0,180,50*3,6 m3 0,324
PRZESLA
RAZEM 6,10
2.2.|KNR 2-33 Naprawa mostow trwatych; mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych - m3
14/0808-06 GZYMSY ORAZ ORAZ FRAGMENTY PRZEStA WRAZ Z ODStONIECIEM ZBROJENIA - WG
SZCZEGOLOW RYS. M-07.
POD GZYMS  |0,30%0,30%1,70*2 m3 0,306
Gz5
POD GZYMS  |0,30%0,30%4,20 m3 0,378
GZ3
POD GZYMS  |0,30%0,30%4,10 m3 0,369
Gz4
POD GZYMS  |0,30*0,30%(4,50+4,10) m3 0,774
Gz2
POD GZYMS  |0,18*0,45*3,60 m3 0,292
GZ1
RAZEM 2,12
2.2.|KNR 2-33 Naprawa mostéw trwatych; mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych - ELE- |m3
15/0808-06 MENTY PODSTAW PRZYCZOLKOW ORAZ POLACZEN POMIEDZY SEGMENTAMI SCIAN
PRZYCZOLKOW, WYKUCIE WYLOTOW DRENARSKICH.
PODSTAWA  |0,30*0,15%(1,5+1,5+4,2+4,1) m3 0,508
PRZYCZOL-
KOW
WYLOTY DRE- |0,40%0,40%0,15*3*2 m3 0,144
NARSKIE
RAZEM 0,65
2.2.|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 3 samochody |m3
16/1103-01 samowytadowcze
OBUDOWY 183,65*0,55*2 m3 72,270
SKARP
PLYTA 2,57%0,5*3,6 m3 4,626
PRZYCZOLKI |0,16*2,57%0,30+2 m3 0,247
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FRAGMENT  |0,50%0,50*3,6 m3 0,900
GZYMSU
FRAGMENT  |0,18*0,50*3,6 m3 0,324
PRZESLA
POD GZYMS  |0,30%0,30*1,70*2 m3 0,306
Gz5
POD GZYMS  |0,30%0,30%4,20 m3 0,378
GZ3
POD GZYMS  |0,30%0,30%4,10 m3 0,369
Gz4
POD GZYMS  |0,30*0,30%(4,50+4,10) m3 0,774
Gz2
POD GZYMS  |0,18*0,45*3,60 m3 0,292
GZ1
PODSTAWA  |0,30%0,15%(1,5+1,5+4,2+4,1) m3 0,508
PRZYCZOL-

KOW
WYLOTY DRE- |0,40%0,40%0,15*3*2 m3 0,144
NARSKIE
RAZEM 81,138
2.2.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho- | m3
17(1103-04 1103- |dem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
05
OBUDOWY 183,650,652 m3 85,410
SKARP
PLYTA 2,57%0,5*3,6 m3 4,626
PRZYCZOLKI |0,16*2,57%0,30+2 m3 0,247
FRAGMENT  |0,50*0,50*3,6 m3 0,900
GZYMSU
FRAGMENT  |0,18*0,50*3,6 m3 0,324
PRZEStA
POD GZYMS  |0,30%0,30*1,70*2 m3 0,306
Gz5
POD GZYMS  |0,30%0,30%4,20 m3 0,378
GZ3
POD GZYMS  |0,30%0,30%4,10 m3 0,369
Gz4
POD GZYMS  |0,30*0,30%(4,50+4,10) m3 0,774
Gz2
POD GZYMS  |0,18*0,45*3,60 m3 0,292
GZ1
PODSTAWA  |0,30*0,15%(1,5+1,5+4,2+4,1) m3 0,508
PRZYCZOL-
KOW
WYLOTY DRE- |0,40%0,40%0,15*3*2 m3 0,144
NARSKIE
RAZEM 94,278
2.2.|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 50 |m2
18/0519-06 z.sz. 2. |m2 - DEMONTAZ ISTNIEJACEJ IZOLACJI BITUMICZNEJ NA PRZESLACH MOSTU - PIERW-
3.9909-03 SZA WARSTWA.
analogia
3,60*10 m?2 36,000
RAZEM 36,000
2.2.|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 50 |m2
19|0519-06 z.sz. 2. |m2 - DEMONTAZ ISTNIEJACEJ IZOLACJI BITUMICZNEJ NA PRZESLACH MOSTU - DRUGA
3.9909-03 WARSTWA.
analogia
3,60*10 m?2 36,000
RAZEM 36,000
2.2.|KALKULACJA |Koszty sktadowania gruzu - WG OPLAT LOKALNYCH, DO USTALENIA Z WLADZAMI LOKAL- | kpl
20| ZAKLADOWA  |NYMI.
analiza indywi-
dualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
2.2.|KALKULACJA |Koszty sktadowania odpadow bitumicznych - WG OPLAT LOKALNYCH, DO USTALENIA Z kpl
21|ZAKLADOWA | WLADZAMI LOKALNYMI.
analiza indywi-
dualna
1 kpl 1,000
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RAZEM 1,00
23 OCZYSZCZENIE DNA PRZEPUSTU | CZESCI OBSZARU WODY WYSOKIEJ
2.3.1|KNR 2-11 (KNK 2-11) Usuwanie namutu grubosci 30 cm z ciekéw o gtebokosci do 1 m i szerokosci dna do |m
0926¢-14 30m
12+10 m 22,000
RAZEM 22,000
24 ODTWORZENIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI GLOWNEJ MOSTU
2.4.1\KNR 2-33 Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg - wsporniki i gzymsy - DLA POZ. KOR-1 m?2
0402-03
analogia
0,20*2,55*2*2 m?2 2,040
RAZEM 2,04
2.4.2|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. do 8 mm wspornikéw i gzymséw t
0404-09
poz. Kor-1 (2,43*2)/1000 t 0,0049
RAZEM 0,005
2.4.3|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10 mm wspornikéw i gzymséw t
0404-10
poz. Kor-1 (2*11,22)/1000 t 0,022
RAZEM 0,022
2.4 4|KNR DC-03 Kotwienie pretow zbrojeniowych za pomocg zywicy syntetycznej w amputkach Koelner R-HAC  |szt.
0204-02 w podtozu z betonu zbrojonego lub Zelbetowym; $rednica otworu w podiozu 14 mm - DLA PRE-
TANR 4, POZ. KOR-1
4*2*2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
2.4.5/KNR 0-40 Przygotowanie podtoza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki recznie, naktadanie  |m?2
0209-01 zaprawy kryjaco - POD ELEMENT KORPUSU Kor-1
analogia
2,78*0,30"2 m?2 1,668
RAZEM 1,668
2.4.6|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspornikéw i gzymséw - B35 - PODSTAWA  |m3
0409-05 PRZYCZOLKOW POD PLYTE Pz-1
0,30*2,55*0,16*2 m3 0,245
RAZEM 0,24
2.4.7|KNR 2-33 Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejka - ptyty ustrojow niosacych bez wspornikéw - |m2
0402-01 PLYTA GLOWNA Pz-1
analogia
2,68*3,60+0,18*3,60+0,18*2,68*2 m?2 11,261
RAZEM 11,261
2.4.8/KNR 2-33 Deskowanie plytami inwentaryzowanymi i sklejkg - wsporniki i gzymsy - GZYMS PLYTY PZ-1  |m2
0402-03
analogia
3,60*(0,50+0,42+0,50+0,12) m?2 5,544
RAZEM 5,544
2.4.9|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 12 mm plyt ustrojow niosacych petnych bez wspornikéw - POZ. |t
0405-02 Pz-1
0,20451 t 0,205
RAZEM 0,205
2.4.|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 16 mm plyt ustrojow niosacych petnych bez wspornikdw t
10/0405-03
0,39512 t 0,395
RAZEM 0,395
2.4.|KNR 0-40 Przygotowanie podtoza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki recznie, nakladanie ~ |m2
11]0209-01 zaprawy kryjaco - POLACZENIE PLYTY Pz-1 Z PRZESLEM
analogia
0,183,60 m?2 0,648
RAZEM 0,648
2.4./KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspornikéw i gzymsow - B35 - PLYTA Pz-1z |m3
12|0409-05 GZYMSEM.
2,34 m3 2,340
RAZEM 2,34
2.4./KNR 2-33 Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg - wsporniki i gzymsy - GZYMSY m?2
13/0402-03
analogia
GZ1 3,60*(0,41+0,60+0,30) m?2 4,716
Gz2 4,40%(0,41+0,60+0,30) m2 5,764
GZ2 4,50%(0,41+0,60+0,30) m?2 5,895
RAZEM 16,38
2.4.|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 12 mm wspornikéw i gzymséw t
14/0404-10
(279,84-29,90)/1000 t 0,250
RAZEM 0,250
2.4.|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 16 mm wspornikéw i gzymséw t
15/0404-10
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454,19/1000 t 0,454
RAZEM 0,454
2.4.|KNR DC-03 Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywicy syntetycznej w amputkach Koelner R-HAC  |szt.
16|0204-02 w podtozu z betonu zbrojonego lub Zelbetowym; $rednica otworu w podiozu 14 mm - DLA PRE-
TANR 5, RYS. M-05, POZ. GZ1
252 szt. 50,000
RAZEM 50,000
2.4.|KNR DC-03 Kotwienie pretow zbrojeniowych za pomocg zywicy syntetycznej w amputkach Koelner R-HAC  |szt.
17/0204-02 w podiozu z betonu zbrojonego lub zelbetowym; $rednica otworu w podtozu 14 mm - DLA PRE-
TANR 4, RYS. M-05, POZ. GZ2, GZ2
28+19 szt. 47,000
RAZEM 47,000
2.4.|KNR 0-40 Przygotowanie podtoza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki recznie, nakladanie ~ |m2
18(0209-01 zaprawy kryjaco - POD ELEMENT GZ1 | GZ2
analogia
3,60%(0,40+0,18)+4,50+(0,18+0,30+0,18)+4,40%(0,18+0,30+0,18) m?2 10,152
RAZEM 10,152
2.4./KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspornikow i gzymsow - B35 m3
19/0409-05
GzZ1 1,23 m3 1,230
GZ2 3,70 m3 3,700
RAZEM 4,93
2.4.|KNR 2-33 Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg - wsporniki i gzymsy - GZYMSY GZ3, GZ4, |m2
20|0402-03 GZ5
analogia
GZ3 4,20%(0,29+0,47+0,12) m2 3,696
Gz4 4,10%(0,29+0,47+0,12) m?2 3,608
GZ5 1,50%(0,29+0,47+0,12)+0,5%(0,60+0,47) m2 1,855
GZ5 1,50%(0,29+0,47+0,12)+0,5*(0,60+0,47) m?2 1,855
RAZEM 11,01
2.4.|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 12 mm wspornikéw i gzymséw t
21/0404-10
(29,9+138,69)/1000 t 0,169
RAZEM 0,169
2.4.|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 16 mm wspornikéw i gzymséw t
22|0404-10
124,07/1000 t 0,124
RAZEM 0,124
2.4.|KNR DC-03 Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywicy syntetycznej w amputkach Koelner R-HAC  |szt.
23|0204-02 w podtozu z betonu zbrojonego lub Zelbetowym; $rednica otworu w podiozu 14 mm - DLA PRE-
TANR 1i2,RYS. M-06, POZ. GZ3, GZ4, GZ5
29+29+8 szt. 66,000
RAZEM 66,000
2.4./KNR 0-40 Przygotowanie podioza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki recznie, naktadanie ~ |m?2
2410209-01 zaprawy kryjaco - POD ELEMENT GZ3, GZ4, GZ5
analogia
4,20%(0,30+0,18)+4,10+(0,18+0,30)+1,50*2*0,40 m?2 7,796
RAZEM 7,796
2.4.|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspornikéw i gzymsow - B35 m3
25/0409-05
GZ3 0,59 m3 0,590
Gz4 0,61 m3 0,610
GZ5 0,54 m3 0,540
RAZEM 1,74
2.4.|KNR-W 7-12  |Malowanie farbg epoksydowg powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - ZABEZPIE- m2
26|0403-04 CZENIE POWIERZCHNI NOWYCH GZYMSOW | ELEMENTOW ZELBETOWYCH - PIERW-
analogia SZA WARSTWA.
GZ1 3,60%(0,41+0,60+0,30) m2 4,716
Gz2 4,40%(0,41+0,60+0,30) m?2 5,764
Gz2 4,50%(0,41+0,60+0,30) m2 5,895
GZ3 4,20%(0,29+0,47+0,12) m?2 3,696
Gz4 4,10%(0,29+0,47+0,12) m2 3,608
Gz5 1,50%(0,29+0,47+0,12)+0,5%(0,60+0,47) m?2 1,855
GZ5 1,50%(0,29+0,47+0,12)+0,5%(0,60+0,47) m2 1,855
4,5*92 m?2 81,000
RAZEM 108,389
2.4.|KNR-W 7-12  |Malowanie farbg epoksydowg powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - ZABEZPIE- m2
27/0403-04 CZENIE POWIERZCHNI NOWYCH GZYMSOW | ELEMENTOW ZELBETOWYCH - DRUGA
analogia WARSTWA.
GzZ1 3,60%(0,41+0,60+0,30) m2 4,716
Gz2 4,40%(0,41+0,60+0,30) m?2 5,764
Gz2 4,50%(0,41+0,60+0,30) m2 5,895
GZ3 4,20%(0,29+0,47+0,12) m?2 3,696
Gz4 4,10%(0,29+0,47+0,12) m2 3,608
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Gz5 1,50%(0,29+0,47+0,12)+0,5%(0,60+0,47) m?2 1,855
GZ5 1,50%(0,29+0,47+0,12)+0,5%(0,60+0,47) m2 1,855
4,5*92 m? 81,000
RAZEM 108,389
25 BUDOWA PLYT PRZEJSCIOWYCH PL-1
2.5.1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebo- |m2
0101-01 0101- |kosci 50 cm - WEWNATRZ PRZYCZOLKOW.
02 Krotno$¢ = 2
analogia
10,40*5,10 m?2 53,040
RAZEM 53,040
2.5.2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw ~ |m2
0103-04 gruncie kat. -V - ZAGESZCZENIE GRUNTU WEWNATRZ PRZYCZOLKOW.
Krotno$¢ = 2
10,40*5,10 m2 53,040
RAZEM 53,040
2.5.3|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka betonowa z zaggszczeniem mechanicznym - m3
0107-05 $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 15 cm - WYKONANIE PODBUDOWA W 2 ETA-
PACH:
1. POD BELKE BL-1
2. POZ ZABETONOWANIU | ZAIZOLOWANIU BELKI BL-1 - WYKONANIE PODBUDOWY
POD PLYTE PRZEJSCIOWA POZ. PL-1
Krotno$¢ = 2
10,40%0,55*0,15 m3 0,858
RAZEM 0,858
2.5.4|KNR 2-33 Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg - wsporniki i gzymsy - DLA BL-1 m2
0402-03 Krotno$¢ = 2
analogia
10,4070,42*0,40 m2 1,747
RAZEM 1,75
2.55|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 6 mm wspornikéw i gzymséw - POZ. BL-1 |t
0404-10
58,74/1000 t 0,059
RAZEM 0,059
2.5.6|/KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 16 mm wspornikéw i gzymsow - POZ. BL-1 |t
0404-10 ORAZ PL-1
2,26036 t 2,260
RAZEM 2,260
2.5.7|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 32 mm plyt ustrojow niosacych petnych bez |t
0404-03 wspornikéw
125/1000 t 0,125
RAZEM 0,125
2.5.8|KNR DC-03 Kotwienie pretow zbrojeniowych za pomocg zywicy syntetycznej w amputkach Koelner R-HAC  |szt.
0204-05 w podiozu z betonu zbrojonego lub zelbetowym; $rednica otworu w podtozu 22 mm - DLA POZ.
BL-1
Krotno$¢ = 2
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
2.5.9/KNR 0-40 Przygotowanie podioza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki recznie, naktadanie ~ |m?2
0209-01 zaprawy kryjaco - POD ELEMENT BL-1
analogia Krotno$¢ = 2
10,40%0,50 m?2 5,200
RAZEM 5,200
2.5.|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspornikéw i gzymsoéw - B35 - POZ. BL1 m3
10/0409-05 Krotno$¢ = 2
10,40%0,40*0,44 m3 1,830
RAZEM 1,83
2.5.|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka betonowg z zageszczeniem mechanicznym - m3
11/0107-05 $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm - WYKONANIE PODBUDOWA W 2 ETA-
PACH:
1. POD BELKE BL-1
2. POZ ZABETONOWANIU | ZAIZOLOWANIU BELKI BL-1 - WYKONANIE PODBUDOWY
POD PLYTE PRZEJSCIOWA POZ. Pt-1
Krotno$¢ = 2
10,40*5,10*0,10 m3 5,304
RAZEM 5,304
25.|KNR-W 2-02  |Plyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - POZ. PL-1 m3
12/0205-01 Krotnos¢ = 2
analogia
10,40%4,00*0,25 m3 10,400
RAZEM 10,400
2.6/45243510-0 DRENAZ ZRUR PCV
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2.6.1|KNR 9-07 Drenaze liniowe w gruncie, z obsypka zwirowg - utozenie geotkaniny na dnie i éciankach wyko- |m2
0105-01 pu
analogia
20*2%0,5*4 m?2 80,000
RAZEM 80,000
2.6.2|KNNR 11 0703- | Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o r. nom. 100 mm m
04
202 m 40,000
RAZEM 40,000
2.6.3|KNR 2-01 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - | m3
0610-02 TLUCZEN WG OPISU TECHNICZNEGO
0,5*0,5*18*2 m3 9,000
RAZEM 9,000
2.6.4|KNR AT-17 Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowa w betonie zbrojo-  |cm
0101-03 nym - OTWORY W PRZYCZOLKACH DLA WYLOTOW DRENARSKIECH NOWEGO DRENA-
ZU NA ZAKONCZENIU PLYT PRZEJSCIOWYCH.
3,14*7,5%7,5*2 cm 353,250
RAZEM 353,250
2.6.5|KNR 2-11 Wyloty drenarskie W-3 o ér. 10 cm wylot.
1607-02
analogia
2 wylot. 2,000
RAZEM 2,000
2.6.6|KNR 4-01 Spawanie pretow okragtych do ksztattownikéw lub ptaskownikéw - SPAWANIE WYLOTOW m spoiny
1304-03 DRENARSKICH DO PRETOW KOTWIACYCH - REMONT ISTNIEJACYCH WYLOTOW DRE-
NARSKICH - WEWNETRZNE SCIANY PRZYCZOLKOW.
0,05*4*6 m spoiny 1,200
RAZEM 1,200
2.6.7|KNR DC-03 Kotwienie pretow zbrojeniowych za pomocg zywicy syntetycznej w amputkach Koelner R-HAC  |szt.
0204-02 w podtozu z betonu zbrojonego lub zelbetowym; $rednica otworu w podtozu 14 mm
3*4*2 szt. 24,000
RAZEM 24,000
2.6.8|KNR 2-11 Wyloty drenarskie W-3 o ér. 10 cm wylot.
1607-02
analogia
6 wylot. 6,000
RAZEM 6,000
2.6.9/KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie - ELEMENTY WYLOTOW |m2
0210-01 DRENARSKICH - UZUPELNIENIE UBYTKOW GLEBOKICH.
analogia
6*0,40*0,40 m?2 0,960
RAZEM 0,960
2.6.|KNR K-01 Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane recznie o powierzchni do 10 m2 - WYROWNA- |m2
10/0305-04 NIE POWIERZCHNI SCIANY WOKOL WYLOTU.
6*0,50*0,50 m?2 1,500
RAZEM 1,500
2.7 DYLATACJE SZCZELNE | IZOLACJE WODOSZCZELNE ORAZ PRZECIWWILGOCIOWE, NAPRAWA POWIERZCHNI
2.7.1|KNR-W 2-02 | Wsporniki PCV - TULEJE DLA KOTEW DYLATACYJNYCH OSADZONYCH W LACZONYCH  |szt.
1218-03 ELEMENTACH - W PLYCIE PL-1
analogia Krotnos¢ = 2
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
2.7.2|KNR 2-33 Utozenie mostowych elementéw dylatacji z tasmy dylatacyjnej PCW - WZDLUZ POLACZENIA |m
0701-07 ELEMENTU PL-1.
Krotno$¢ = 2
10,40 m 10,400
RAZEM 10,400
2.7.3|KNR 0-40 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych - USZCZELNIENIE STYKU PLYT PRZEJSCIOWYCH m
0110-01 (CZOLOWY | BOCZNE)
Krotno$¢ = 2
10,40+10,40+4+4 m 28,800
RAZEM 28,800
2.7.4|/KNR 0-25 Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych |m?2
0403-02 - WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE POWIERZCHNIE PRZYCZOLKOW ORAZ PRZESLA
GLOWNEGO - CALOSC POWIERZCHNI
PRZEPUST 9,70*(2,10+2,10+3+3,60) m?2 104,760
GLOWNY
PRZYCZOLKI | 3*(10+9,5)%2+3*1,5*2+4*2*4 m?2 158,000
RAZEM 262,760
2.7.5|KNR AT-27 Gruntowanie natryskowe - CALOSC POWIERZCHNI m2
0103-06
PRZEPUST 9,70*(2,10+2,10+3+3,60) m?2 104,760
GLOWNY
PRZYCZOLKI | 3*(10+9,5)%2+3*1,5*2+4*2*4 m?2 158,000

-10-
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RAZEM 262,760
2.7.6|KNR 0-40 Przygotowanie podtoza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki recznie, naktadanie ~ |m?2
0209-01 zaprawy kryjaco - WEWNATRZ KANALU PRZEPUSTOWEGO (SCIANY | SUFIT), NA ZE-
analogia WNATRZ - PRZYCZOLKI, WEWNATRZ - PRZYCZOLKI
9,70*(2,10+2,10+3,00)+4*9*2+3*1,5*2+4*9*2*0,5 m?2 186,840
RAZEM 186,840
2.7.7|KNR K-01 Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane recznie o powierzchni do 10 m2 - PRZYJETO |m2
0305-04 50 % ISTNIEJACEJ POWIERZCHNI
Krotno$¢ = 0,5
9,70%(2,10+2,10+3,00)+4*9*2+3*1,5*2+4*9*2*0,5 m?2 186,840
RAZEM 186,840
2.7.8/KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie - ELEMENTY ZE- m?2
0210-01 WNETRZNE OD STRONY WODY WYSOKIEJ oraz GLEBOKIE RAKOWINY WEWNATRZ
analogia SWIATLA PRZEPUSTU - UZUPELNIENIE UBYTKOW GLEBOKICH.
(10*0,35)*2+(8*0,35)*2+10 m?2 22,600
RAZEM 22,600
2.7.9|KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniajacych (KMB) na- | m2
0303-01 ktadanych na wyréwnanym podtozu.
CZ. ZE- 10*4*0,5*2+6*2*0,5*2 m?2 52,000
WNETRZNE
PRZYCZOLKA
CZ. WEW- 9,5*2*4+10,4%(3,6+4+4+0,25+0,25) m2 201,840
NETRZNA
PRZYCZOLKA
RAZEM 253,840
2.7.|KNR 0-15lI Pokrycie papa termozgrzewalna na podktadzie betonowym z zagruntowaniem podtoza emulsjg, |m?2
10|0527-01 asfaltowa - jedna warstwa - IZOLACJA POWIERZCHNI PRZESLA | PLYT PRZEJSCIOWYCH
analogia ORAZ PIONOWEJ (WEWNETRZNEJ) CZESCI PRZYCZOLKOW DO WYS. WARSTW NA-
WIERZCHNI.
10,40%(0,25+4+3,60+4+0,25) m2 125,840
1%(0,25+4+3,6+4+0,25) m?2 12,100
RAZEM 137,940
2.7.|KNR 0-15l1 Pokrycie papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym - kazda nastepna warstwa m2
11/0527-02
analogia
10,40%(0,25+4+3,60+4+0,25) m2 125,840
1%(0,25+4+3,6+4+0,25) m?2 12,100
RAZEM 137,940
2.7.|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka betonowg z zageszczeniem mechanicznym - m3
12|0107-05 $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 5 cm - WARSTWA DOCISKOWA - WG RYS. M-
03 (DOCISK IZOLACJI Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ NA PLYTACH PRZEJSCIOWYCH)
Krotno$¢ = 2
10,40%4,00*0,05 m3 2,080
RAZEM 2,080
2.8/45112100-6 UMOCNIENIE SKARP - OD STRONY WODY NISKIEJ - RYS. M-02
2.8.1|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu Il przy robotach wodno-melioracyjnych m2
0507-05
18*4,5*2 m?2 162,000
RAZEM 162,000
2.8.2|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw zapér ziemnych o wys. do 10 m z ziemi dostarczonej sa- |m3
0407-02 mochodami przy uzyciu spycharki 74 kW (100 KM) kat. gruntu Ill-IV
analiza indywi-
dualna
18*4,5*2 m3 162,000
RAZEM 162,000
2.8.3|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - PODKLAD BETONOWY NA SKARPACH POD m3
1101-01 KOSZE KAMIENNE - UMOCNIENIE KASKADOWE Z KOSZY KAMIENNYCH
0,15*3,56*18*2 m3 18,900
RAZEM 18,900
2.8.4|KNR 4-04 Zatadowanie kamienia koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang robocza przez 3 samocho- |m3
1103-01 dy samowytadowcze - DOWOZ MATERIALU DO WYKONANIA ZABEZPIECZENIA SKARP.
analogia
56,7 m3 56,700
RAZEM 56,700
2.8.5/KNR 4-04 Dowiezienie kamienia przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-  |m3
1103-04 1103- |fadowczym na odlegtosé 10 km - DOWOZ MATERIALU DO WYKONANIA ZABEZPIECZENIA
05 SKARP.
analogia
56,7 m3 56,700
RAZEM 56,700
2.8.6|KNNR 10 0408- | Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, naktady podsta-|m3
01 wowe - PIERWSZA WARSTWA GR. 30 CM.
18*4,5*2*0,30 m3 48,600
RAZEM 48,600
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2.8.7|KNNR 10 0408- | Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, naktady podsta-|m3
01 wowe - DRUGA WARSTWA GR. 30 CM.
18*4,5*2*0,30 m3 48,600
RAZEM 48,600
29 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA - BALUSTRADY MOSTOWE
2.9.1|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne typu SP-06/ 2 wraz z dwoma zakoficzeniami typu " m
0704-02 rogal"
BALUSTRADA |0,20+1,60+1,60+0,20 m 3,600
BS-1
BALUSTRADA |(0,20+0,10+0,60+0,10+0,20)*2 m 2,400
BS-2
BALUSTRADA |0,30+2,00+2,00+0,35 m 4,650
BS-3
BALUSTRADA |0,40+2,00+2,00+0,40 m 4,800
BS-4
RAZEM 15,45
2.9.2|KNR DC-03 Kotwienie pretow zbrojeniowych za pomocg zywicy syntetycznej w amputkach Koelner R-HAC  |szt.
0204-03 w podiozu z betonu zbrojonego lub zelbetowym; $rednica otworu w podtozu 16 mm - KOTWIE-
NIE W ZELBECIE PODSTAW BALUSTRAD STALOWYCH POZ. Bs (4 KOTWY NA 1 POD-
STAWE)
BALUSTRADA |3*4 szt. 12,000
BS-1
BALUSTRADA |2*4*2 szt. 16,000
BS-2
BALUSTRADA |3*4 szt. 12,000
BS-3
BALUSTRADA |3*4 szt. 12,000
BS-4
RAZEM 52,000
2.9.3|KNR AT-39 Zamocowanie marek pod stupki balustrad - WYKONANIE PODLEWEK POD STOPKI BALUS- |szt.
0115-03 TRAD NA NOWYM GZYMSIE.
analogia
BALUSTRADA |3 szt. 3,000
BS-1
BALUSTRADA |22 szt. 4,000
BS-2
BALUSTRADA |3 szt. 3,000
BS-3
BALUSTRADA |3 szt. 3,000
BS-4
RAZEM 13,000
2.9.4|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne typu SP-06/ 2 wraz z dwoma zakoficzeniami typu " m
0704-02 rogal" - BARIEROPORECZ OD STRONY WODY NISKIEJ.
TYP: Bariera skrajna mostowa N1 W1 BSP-160/1
28 m 28,000
RAZEM 28,00
2.9.5|KNR DC-03 Kotwienie pretow zbrojeniowych za pomocg zywicy syntetycznej w amputkach Koelner R-HAC  |szt.
0204-03 w podiozu z betonu zbrojonego lub zelbetowym; $rednica otworu w podtozu 16 mm - KOTWIE-
NIE W ZELBECIE PODSTAW BALUSTRAD STALOWYCH POZ. Bs (6 KOTEW NA 1 POD-
STAWE)
26*6 szt. 156,000
RAZEM 156,000
2.9.6|KNR AT-39 Zamocowanie marek pod stupki balustrad - WYKONANIE PODLEWEK POD STOPKI BALUS- |szt.
0115-03 TRAD NA NOWYM GZYMSIE.
analogia
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
2.9.7|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gteboko$ci do 0.7 m (kat. gruntu Ill) - WYKOP | dét.
0312-06 POD FUNDAMENT SKRAJNYCH PODPOR BARIEROPORECZY.
0,40*0,40*0,7*2 dot. 0,224
RAZEM 0,224
2.9.8/KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne uktadanie betonu  [m3
0204-01
0,40*0,40*1*2 m3 0,320
RAZEM 0,320
2.9.9|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-10 |t
0259-02 mm
16/1000 t 0,016
RAZEM 0,016
2.9.|KNR 2-02 Wsporniki ze stali okragtej ramienne - OSADZENIE W STOPACH FUNDAMENTOWYCH ELE- |szt.
10/1218-03 MENTOW KOTWIACYCH (MARKI) DLA MONTAZU SKRAJNYCH PODPOR BARIEROPORE-
analogia Czy.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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