Pracownia Inzynierska "ANWEDOR" Andrzej 42-300 Myszkoéw, ul. Ofiar katynia 10
Doroszuk

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzedw

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa i rozbudowa starego mtyna na budynek muzeum dawnych rzemiost
ADRES INWESTYCJI  :  42-310 Zarki, ul. Ofiar Katynia

INWESTOR : GMINA ZARKI

ADRES INWESTORA  :  42-310 Zarki, ul. Kosciuszki 15/17

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Andrzej Doroszuk
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Zarki-mtyn PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/0103-06
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1/0108-05
0.01 ha 0.010
RAZEM 0.010
3|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.1/0110-01
3.69 m3 3.690
RAZEM 3.690
4/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1/0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
5|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
500.00 m?2 500.000
RAZEM 500.000
6|KNR 4-01 Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0349-06
0.40*2.50*32.00 m3 32.000
RAZEM 32.000
7/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km - wraz z kosztami utylizacji
poz.6 m3 32.000
RAZEM 32.000
8|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- ms3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.6 m3 32.000
RAZEM 32.000
2 Roboty rozbiérkowe w budynku istniejacym
9 Demontaz urzadzen mtyna oraz ponowny montaz 2 szt endni po renowacji ja- |kpl
d.2|kalk. wtasna |ko ostona przewoddw wentylacyjnych zgodnie z projektem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10 Montaz silnika po renowac;ji szt
d.2|kalk. wtasna
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
11|/KNR 4-01 Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej m3
d.2|0349-01
0.72*0.60*1.67+0.7070.50*1.67*2 m3 1.890
RAZEM 1.890
12|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2|0212-01 cm
(3.75+0.72+3.62)*6.35*0.10 m3 5.137
(3.18+0.70+2.86+0.70+3.42)*7.03*0.10 m3 7.635
RAZEM 12.772
13|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |ms3
d.2|0212-02 15cm
(3.75+0.72+3.62)*6.35*0.40 m3 20.549
(3.18+0.70+2.86+0.70+3.42)*7.03"0.40 m3 30.538
RAZEM 51.087
14/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2|0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
(49.80+73.60)*0.10 m3 12.340
RAZEM 12.340
15/KNR 4-01 Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2|0349-06
piwnica 1.70*2.8070.88-0.60"1.35"0.88 m3 3.476
piwnica 1.70*2.80*0.54-0.50*0.92*0.54 m3 2.322
parter 1.50*3.0070.72-1.35"1.65"0.72 m3 1.636
parter 1.50*3.00*0.48-1.35*1.65"0.48 m3 1.091
pietro 1.57%3.0070.56-1.35"1.65"0.56 m3 1.390
pietro 1.47*3.0070.44*2-1.35%1.65*0.44*2 m3 1.921
RAZEM 11.836
16/KNR 4-01 Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2|0349-02
piwnica 1.10*2.5070.68-0.60"1.53"0.68 m3 1.246
parter 1.10*2.50*0.54-0.96*2.04*0.54 ms3 0.427
pietro 1.10*2.5070.48-0.55"1.65"0.48 m3 0.884
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RAZEM 2.557
17|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.2/0306-02 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
2.80"0.88*2 m2 4.928
2.80*0.54*2 m?2 3.024
3.00%0.72*2 m2 4.320
3.00%0.48*2 m?2 2.880
3.00"0.56*2 m2 3.360
3.00%0.44*2 m?2 2.640
2.50"0.68*2 m2 3.400
2.50*0.54*2 m?2 2.700
2.50"0.48*2 m?2 2.400
RAZEM 29.652
18/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.2|/0348-03 nej
1.35%1.65*3 m?2 6.683
RAZEM 6.683
19/KNR 2-02 Sklepienia odcinkowe grubosci 1/2 ceg. m2
d.2|0125-01
0.30"1.30*8 m2 3.120
piwnica 0.30*2.00%6 m2 3.600
piwnica 0.30*2.00*4 m2 2.400
piwnica 0.30*1.50*6 m?2 2.700
parter 0.30%1.80*7 m2 3.780
parter 0.30*1.80"4 m2 2.160
parter 0.30%1.50*4 m2 1.800
pietro 0.30*1.90%*4 m?2 2.280
pietro 0.30*1.90%4 mz2 2.280
pietro 0.30*1.50*4 m?2 1.800
RAZEM 25.920
20|KNR 4-04 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad |szt.
d.2|0402-04 8 stopni
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
21/KNR 4-04 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8  |szt.
d.2/0402-03 stopni
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 4-01 Woykucie z muru belek drewnianych m
d.2|0354-02
1270.30+66*0.30+72*0.30 m 45.000
RAZEM 45.000
23/KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych - demontaz stupéw m
d.2|/0406-05
analogia
2.75+2.77+3.22*2+3.12*2 m 18.200
RAZEM 18.200
24|KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych m
d.2|0406-05
piwnica 8.69+11.46+6.95*11+7.63*12 m 188.160
parter 8.91+11.46+7.15"11*7.63*12 m 7221.564
| pietro 9.13+11.50+7.47*11+7.71*12 m 195.320
RAZEM 7605.044
25|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég biatych na pétwpust m2
d.2|0405-02
parter 51.00+72.40 m2 123.400
| pigtro 54.20+73.60 m?2 127.800
I pigtro 58.10+75.70 m2 133.800
podest ze- |16.30%1.30 m2 21.190
wnetrzny
RAZEM 406.190
26|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.2|0405-04
16.30 m 16.300
RAZEM 16.300
27|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.2|0519-04
(9.20+11.50)*9.00 m?2 186.300
RAZEM 186.300
28|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.2|0519-05
poz.27 m2 186.300
RAZEM 186.300
29/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
21.1772 m 42.340
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RAZEM 42.340
30|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-06
10.45%4 m 41.800
RAZEM 41.800
31/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |mz2
d.2/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0.25*21.17*2 m?2 10.585
0.30"9.00*2 m2 5.400
0.40*9.00 m2 3.600
RAZEM 19.585
32|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.2|0430-02
poz.27 m?2 186.300
RAZEM 186.300
33|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami m?2
d.2|0430-07
poz.27 m2 186.300
RAZEM 186.300
34|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych nie nadajacych sie do m2
d.2|0511-03 uzytku
16.30"4.80 m?2 78.240
RAZEM 78.240
35|KNR 2-25 Zadaszenia drewniane nie ostoniete $cianami bocznymi - rozebranie m?2
d.2|0206-02
poz.34 m?2 78.240
RAZEM 78.240
36|KNR 4-01 Rozebranie schodéw (biegow) o konstrukcji drewnianej m2
d.2|0431-02
1.50%1.20 m?2 1.800
RAZEM 1.800
37|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne pitkg reczng stalowych ceownikédw normalnych o wy- [szt.
d.2/0806-03 sokosci 120 mm
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
38|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej m3
d.2|0349-01
0.3970.39*2.00*8 m3 2.434
RAZEM 2.434
39|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20 cm m?2
d.2/0804-08
20.91*5.00 m?2 104.550
RAZEM 104.550
40|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos¢ do 1 km - wraz z optatg za utylizacje
kalk. wtasna
32.00+1.89+12.77+51.09+12.34+11.84+6.68*0.12+400*0.20+186*0.04 m3 210.172
RAZEM 210.172
41|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.40 m3 210.172
RAZEM 210.172
3 Wzmochnienie scian fundamentowych budynku istniejacego
42|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.3/0607-01 bok.do 4 m
65.00 szt. 65.000
RAZEM 65.000
43|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.3/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
(21.03+10.50)*2*1.20*1.15 m3 87.023
RAZEM 87.023
44|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3|0230-01 m w gruncie kat. |-l
poz.43 m3 87.023
RAZEM 87.023
45/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku przyczepami samowytadow- |m3
d.3/0303-02 czymi na odlegtos¢ do 0.5 km (kat.gr.11l)
7.00*27.00"0.10+2.30%4.5070.56 m3 24.696
4.50*2.00*0.10+2.70%1.60*0.10*2 m3 1.764
RAZEM 26.460
46|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.3]/0239-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad;
grunt kat. Il
poz.45 m3 26.460
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RAZEM 26.460
47/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.1lI-
[\
Krotnos¢ = 8
poz.46 m3 26.460
RAZEM 26.460
48|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.3/0336-04 towo-wapiennej
21.03+8.09+10.86+8.11*2+7.03"2+8.27+7.84+1.30+1.07+6.05+5.30+6.352 |m 112.790
RAZEM 112.790
49|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
poz.48 m 112.790
RAZEM 112.790
50 KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci  |otw.
d.3/1007-16 przebicia do 40 cm - $r. rury do 25 mm - dt. przebicia 50 cm - wsp. do R,M,S -
analogia 1,25
48.00 otw. 48.000
RAZEM 48.000
51/ KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci  |otw.
d.3/1007-16 przebicia do 40 cm - $r. rury do 25 mm - dt. przebicia 58 cm - wsp. do R,M,S -
analogia 1,45
11.00 otw. 11.000
RAZEM 11.000
52|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dlugosci  |otw.
d.3/1007-16 przebicia do 40 cm - $r. rury do 25 mm - dt. przebicia 68 cm - wsp. do R,M,S -
analogia 1,70
36.00 otw. 36.000
RAZEM 36.000
53|KNR 4-01 Obsadzenie wspornikdw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet - pretéw |szt.
d.3|0322-01 gwintowanych
analogia
48+11+36 szt. 95.000
RAZEM 95.000
54 Dostawa pretéw gwintowanych fi 20 mm m
d.3|kalk. wtasna
36*0.68+11*0.58+48*0.50 m 54.860
RAZEM 54.860
55/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet' |m
d.3/0324-04 na petno’
poz.48 m 112.790
RAZEM 112.790
56|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.3/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il - wsp. do R=2
(7.85+1.12+0.92+3.05)*1.22*1.41 ms3 22.259
(7.85+1.12+0.92+3.06)*1.22*1.25 m3 19.749
3.05*1.02*1.41 m3 4.387
3.06"1.02*1.25 m3 3.902
(10.74+0.54+2.20)*0.64*1.75 m3 15.098
2.30"0.64*1.35 m3 1.987
(10.74+0.54+2.20)*0.640.93 m3 8.023
RAZEM 75.405
57|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.3]/0239-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad;
grunt kat. Il
poz.56 m3 75.405
RAZEM 75.405
58/ KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.1lI-
[\
Krotnos¢ = 8
poz.56 m3 75.405
RAZEM 75.405
59|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycz- |m3
d.3|0203-01 nego - wsp. do R=2
(7.85+1.12+0.92+3.05)*1.12*1.41 m3 20.435
(7.85+1.12+0.92+3.06)*1.12*1.25 m3 18.130
3.05*0.92*1.41 m3 3.956
3.06"0.92*1.25 m3 3.519
(10.74+0.54+2.20)*0.54*1.75 m3 12.739
2.30"0.54*1.35 m3 1.677
(10.74+0.54+2.20)*0.54*0.93 m3 6.770
RAZEM 67.226
60|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; |m3
d.3/0320-0201 gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m

-5-
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poz.56-p0z.59 m3 8.179
RAZEM 8.179
61/KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.3/0236-03
poz.60 m3 8.179
RAZEM 8.179
62| KNR 4-01 Przewdz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. IlI m3
d.3/0105-05
poz.59 m3 67.226
RAZEM 67.226
63|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3/0108-06 grunt.kat. Il
poz.59 m3 67.226
RAZEM 67.226
64|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3/0108-08 Krotnos¢ = 4
poz.59 m3 67.226
RAZEM 67.226
65|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.3/1604-02
619.00 m2 619.000
(4.50+21.50+7.30+8.50)*7.80 m?2 326.040
RAZEM 945.040
66 KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3|r.16 z.sz.5.15|(poz.:65,67,68,69,70)
67|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.3/2608-01 mechaniczne i zmycie
(20.91+7.99)*2*10.45+0.50*7.99*1.91*2 m?2 619.271
RAZEM 619.271
68|KNR 4-01 Przemurowanie przesklepien tukowych otworédw 2x1 ceg.w $cianach z cegiet - |m
d.3|0314-01 z.sz.|murowanie w tuku o promieniu ponad 3 m
2.4.9906-02
7*1.35 m 9.450
RAZEM 9.450
69/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia - mury cyklopowe z wykuciem spoin m?2
d.3/0826-06
$ciany szczy-|7.99*10.45+0.50%7.99%1.91+7.99*6.50 m?2 143.061
towe
$ciany pod- |20.91*10.45*2-11.50*3.60*2 m?2 354.219
tuzne
RAZEM 497.280
70/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw i sklepien z cegty zabytkowej - mury z wystrojem architek- | m2
d.3/0827-02 tonicznym
11.50*3.60*2 m2 82.800
RAZEM 82.800
71/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.3/0354-03
piwnica 1.35%0.60"5+0.5070.92*7 szt. 7.270
RAZEM 7.270
72|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3/0354-04
Il pietro 1.35*1.10*14 szt. 20.790
RAZEM 20.790
73|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3/0354-05
parter 1.35%1.55"12+1.46*2.00*2 m2 30.950
| pietro 1.35%1.50*3+1.35*1.55*8 m?2 22.815
RAZEM 53.765
74/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.3/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
piwnica (8.09+6.35)*2"2.20+(10.86+7.03)*2*2.20 m2 142.252
parter (8.31+6.55)*2*3.28+(10.86+7.03)*2*3.75 m?2 231.657
| pigtro (8.53+6.87)*2"3.30+(10.90+7.11)*2*3.65 m2 233.113
I pietro (8.77+7.05)*2*2.72+(10.96+7.23)*2*1.90+0.50*7.23*1.91*4 m?2 182.801
RAZEM 789.823
4 Roboty konstrukcyjne
75/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.4|/0202-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
7.00*27.00*2.26 m3 427.140
4.50"2.001.84+2.70%1.60*0.35"2 m3 19.584
2.80*1.30*1.20*2 m3 8.736
RAZEM 455.460
76/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4|0230-01 m w gruncie kat. |-l
poz.75-250.00 m3 205.460
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RAZEM 205.460
77|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4|0236-03
poz.76 m3 205.460
RAZEM 205.460
78/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.4|/0239-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad;
grunt kat. Il
250.00 m3 250.000
RAZEM 250.000
79|/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-
v
Krotnos¢ = 8
poz.78 m3 250.000
RAZEM 250.000
80|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.4/0106-02 przy istniejgcych fundamentach
(3.75+0.72+3.62)*6.35%0.71 m3 36.474
(3.18+0.70+2.86+0.70+3.42)*7.03*0.71 m3 54.206
RAZEM 90.680
81|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.4/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
poz.80 m3 90.680
RAZEM 90.680
82|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.4/0108-06 grunt.kat. lll - wraz z ceng utylizaciji
poz.80 m3 90.680
RAZEM 90.680
83|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4/0108-08 Krotnos¢ = 4
poz.80 m3 90.680
RAZEM 90.680
84 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C16/20 m3
d.4(1101-01
(3.75+0.72+3.62+0.10)*6.45*0.15 ms3 7.924
(3.18+0.70+2.86+0.70+3.42+0.10)*7.13*0.15 m3 11.722
4.34*2.56*0.10+2.49%0.62*0.15 ms3 1.343
4.34*(3.28+0.25+3.78+0.25+3.04+0.25+3.80+0.25+0.90+0.10-0.62*2.39)* m3 9.924
0.10+(1.21*3.52+0.50*0.72*2.11+0.50*3.52*0.90)*0.15+0.50%4.24*0.60+3.12*
0.45
(1.70*3+1.38)*0.70*0.15 m3 0.680
(4.55+2.40)*0.90*0.15 m3 0.938
2.88*1.10*0.15 m3 0.475
1.90*2.61*0.15+0.50*0.40*0.40*2.61 m3 0.953
RAZEM 33.959
85|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.4/1106-07
(3.75+0.72+3.62+0.10)*6.45 m?2 52.826
(3.18+0.70+2.86+0.70+3.42+0.10)*7.13 m2 78.145
4.34*2.56*0.10+2.49*0.62 m?2 2.655
4.34*(3.28+0.25+3.78+0.25+3.04+0.25+3.80+0.25+0.90+0.10-0.62*2.39)* m2 12.860
0.10+(1.21*3.52+0.50*0.72*2.11+0.50*3.52*0.90)
(1.70*3+1.38)*0.70 m2 4.536
(4.55+2.40)*0.90 m?2 6.255
2.88"1.10 m2 3.168
1.90*2.61 m?2 4.959
RAZEM 165.404
86| NNRNKB (z.V) lIzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.4|202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
Krotnos¢ = 3
(3.75+0.72+3.62)*6.35 m?2 51.372
(3.18+0.70+2.86+0.70+3.42)*7.03 m2 76.346
4.24*(3.28+0.25+3.78+0.25+3.04+0.25+3.80+0.25+0.90-0.62*2.39)+1.21* m?2 69.894
3.52+0.50*0.72*2.11+0.50*3.52*0.90*0.10+4.2470.60+0.62*0.60+3.12*0.35
4.24*2.46+2.49%0.62 m?2 11.974
1.90*2.61 m?2 4.959
(6.80+10.70)*2*1.66 m?2 58.100
(7.93+6.20)*2"1.66 m?2 46.912
(1.70*3+1.38)*0.60 m2 3.888
(4.55+2.40)*0.80 m?2 5.560
2.88*1.00 m?2 2.880
RAZEM 331.885
87|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.4|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(1.70*3+1.38)*0.40"2+0.60"2*0.40 m2 5.664
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(4.55+2.40)*0.402+0.80*2*0.40 m2 6.200
2.88*2*0.40+1.00*2*0.40 m?2 3.104
(1.60+0.25)*2*0.60*3 m2 6.660

RAZEM 21.628
88|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.4/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.87 m2 21.628
RAZEM 21.628
89|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton  |m3
d.4|0205-01 C30/37 architektoniczny wodoszczelny
PL.F.1 6.8010.63*0.30+1.6270.64*0.30 m3 21.996
PL.F.2 6.09*7.93*0.30+1.62%1.06*0.30 m3 15.003
PL.F.3 4.24%(0.25+3.28+0.25+3.78+0.25+3.04+0.25+3.80+0.25+0.90-0.37*2.39)* m3 21.599
0.30+(1.21*3.52+0.50*0.72*2.11+0.50*3.52*0.90)*0.30+3.12*0.35*0.30
PL.F.4 4.24*2.460.30+2.49*0.62*0.30 m3 3.592
PL.F.5 1.90*2.61*0.30 m3 1.488
RAZEM 63.678
90 Dostawa i montaz przej$¢ szczelnych przez Sciany i ptyty zelbetowe szt
d.4|kalk. wiasna
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
91 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.4|0202-01 waniem pompy do betonu - beton C30/37
tawa LF3 (1.70*3+1.38)*0.60*0.40 m3 1.555
RAZEM 1.555
92|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.4/0202-02 waniem pompy do betonu - beton C30/37
tawa tLF2 (4.55+2.40)*0.80*0.40 m3 2.224
RAZEM 2.224
93/ KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastoso- |m3
d.4/0202-03 waniem pompy do betonu - beton C30/37
tawa £F1 2.88*1.00*0.40 m3 1.152
RAZEM 1.152
94|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.4/0207-01 pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny wodoszczelny
Sciany SC.2 |((10.63+6.30)*2-1.12)*1.36 m2 44.526
sciany SC.2 |((7.93+5.59)2-1.12)*1.36 m?2 35.251
Sciany SC.2 |1.06"1.36"2+0.64*1.36*2 m2 4.624
$ciany SC.2 [(3.28+0.25+3.78+0.25+3.04+0.25+3.04)*1.36 m?2 18.890
RAZEM 103.291
95|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.4/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 17
poz.94 m2 103.291
RAZEM 103.291
96|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.4/0207-01 pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny wodoszczelny
Sciany SC.3 |(1.67+0.25+1.74+0.92)*1.36 m2 6.229
RAZEM 6.229
97 KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m?2
d.4/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 31
poz.96 m2 6.229
RAZEM 6.229
98/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.4|0207-01 pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny wodoszczelny
$ciany SC.4 |(0.25+3.04+0.25+3.80+0.25+0.90)*1.36 m?2 11.546
Sciany SC.4 |(0.25+3.04+0.25+3.80+0.25+0.90)*1.48 m2 12.565
RAZEM 24.111
99 KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.4/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 50
11.546 m2 11.546
RAZEM 11.546
100/KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.4/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 11
12.565 m2 12.565
RAZEM 12.565
101|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.4|0207-01 pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny wodoszczelny
$ciany SC.5 [3.00*1.36 m?2 4.080
RAZEM 4.080
102|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.4/0207-01 pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny wodoszczelny
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$ciany SC.5 [3.00*1.18 m?2 3.540
RAZEM 3.540
103|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.4|/0207-01 pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny wodoszczelny
$ciany SC.5 |2.20*1.48 m2 3.256
RAZEM 3.256
104|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.4/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 52
4.080 m?2 4.080
RAZEM 4.080
105|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.4/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 17
3.54 m?2 3.540
RAZEM 3.540
106|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.4/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 17
3.256 m?2 3.256
RAZEM 3.256
107|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.4/0207-01 pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny wodoszczelny
$ciany SC.6 |1.70*2.01 m?2 3.417
RAZEM 3.417
108|/KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.4/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 17
poz.107 m2 3.417
RAZEM 3.417
109|/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.4|/0207-01 pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny wodoszczelny
$ciany SC.7 |3.54*2.84 m?2 10.054
(2.66+2.35)*2.84 m?2 14.228
RAZEM 24.282
110/KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.4/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 11
10.054 m?2 10.054
RAZEM 10.054
111|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m?2
d.4/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 17
14.228 m?2 14.228
RAZEM 14.228
112/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.4|0207-01 pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny wodoszczelny
$ciany SC.7a|(1.60+2.46*2+0.50)*2.84+0.33*1.40 m?2 20.399
RAZEM 20.399
113|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.4/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 17
poz.112 m2 20.399
RAZEM 20.399
114|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.4/0207-01 pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny wodoszczelny
$ciany SC.7b |(2.40+4.57)*2.31 m?2 16.101
RAZEM 16.101
115/KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.4/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 17
poz.114 m?2 16.101
RAZEM 16.101
116/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.4|/0207-01 pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny wodoszczelny
$ciany SC.8 |1.60*2.89 m2 4.624
RAZEM 4.624
117|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.4/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 17
poz.116 m2 4.624
RAZEM 4.624
118|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.4/0207-01 pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny wodoszczelny
$ciany SC.9 [(1.89+0.25+1.41+0.55+0.25)*2.50 m?2 10.875
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RAZEM 10.875
119|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.4/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 17
poz.118 m2 10.875
RAZEM 10.875
120|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.4/0207-01 pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny
$ciany SC.10(0.6*2.31 m?2 1.386
1.88*2.31 m?2 4.343
1.88*2.31 m?2 4.343
RAZEM 10.072
121|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.4/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 37
1.386 m?2 1.386
RAZEM 1.386
122|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.4/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 4
4.343 m?2 4.343
RAZEM 4.343
123|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.4/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 9
4.343 m?2 4.343
RAZEM 4.343
124|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.4|/0207-01 pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny
$ciany SC.11/1.60%0.81 m?2 1.296
RAZEM 1.296
125|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.4/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 17
poz.124 m2 1.296
RAZEM 1.296
126|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.4/0207-01 pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny
$ciany SC.12|1.60*0.50 m?2 0.800
RAZEM 0.800
127|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.4/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 17
poz.126 m2 0.800
RAZEM 0.800
128|/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.4|/0207-01 pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny
$ciany $C.13/1.02*3.10 m?2 3.162
RAZEM 3.162
129|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.4/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 17
poz.128 m?2 3.162
RAZEM 3.162
130|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.4/0207-01 pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny
$ciany SC.14(20.23*3.28 m?2 66.354
RAZEM 66.354
131|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.4/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 17
poz.130 m?2 66.354
RAZEM 66.354
132|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem |m2
d.4/0207-02 pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny
$ciany SC.15|0.6*3.28 m?2 1.968
1.88*3.28 m?2 6.166
1.88*3.28 m?2 6.166
RAZEM 14.300
133|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.4/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 37
1.968 m?2 1.968
RAZEM 1.968
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134|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.4/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 4
6.166 m?2 6.166
RAZEM 6.166
135|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.4/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 9
6.166 m?2 6.166
RAZEM 6.166
136|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.4/0207-01 pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny
$ciany SC.16[1.45*2.93 m?2 4.249
RAZEM 4.249
137|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.4/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 17
poz.136 m2 4.249
RAZEM 4.249
138|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem |m2
d.4/0207-02 pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny
$ciany SC.17(2.46*2+1.60+0.50+0.25+3.78+0.25+3.04+0.25+2.14+2.86)*3.11 m?2 60.925
RAZEM 60.925
139|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.4/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 17
poz.138 m?2 60.925
RAZEM 60.925
140|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem |m2
d.4/0207-02 pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny
$ciany SC.18(0.6*3.11 m?2 1.866
1.88*3.11 m?2 5.847
1.88*3.11 m?2 5.847
RAZEM 13.560
141|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.4/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 37
1.866 m?2 1.866
RAZEM 1.866
142|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.4/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 4
5.847 m?2 5.847
RAZEM 5.847
143|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.4/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 9
5.847 m?2 5.847
RAZEM 5.847
144|\KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |[m3
d.4/0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
stupy S.0.2 |0.25*0.25%1.21*16 m3 1.210
stupy S.0.1 |0.250.25%4.49*3 ms3 0.842
trzpienie 0.25*0.25*1.21*3 m3 0.227
T.0.1
RAZEM 2.279
145|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.4/0210-05 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny
rygiel R.0.1 |0.25*0.45*6.30*2 m3 1.418
rygiel R.0.2 |0.25*0.45*10.63*2 ms3 2.392
rygiel R.0.3 |0.25%0.45*6.09*2 m3 1.370
rygiel R.0.4 |0.25%0.45*7.93*2 ms3 1.784
nadproze 0.25*0.45*15.12 m3 1.701
N.0.1
nadproze 0.25%0.25*1.68 m3 0.105
N.0.2
nadproze 0.25*0.25*1.56 m3 0.098
N.0.3
rygiel R.0.5 [0.25*0.45*3.74 m3 0.421
rygiel R.0.6  |0.25*0.45"1.89 ms3 0.213
RAZEM 9.502
146 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  [m2
d.4/0216-02 do betonu - beton C30/37 architektoniczny
PE.S.0.1 6.30*10.13+1.00*0.78+1.45*1.03 m2 66.093
PL.S.0.2 5.59*7.43+1.06%1.45 m?2 43.071




Zarki-mtyn PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
PL.S.0.3 5.20*3.73+3.78*3.73+1.50"7.07+0.50*1.30*3.10+1.50"4.40+0.50*1.50*4.40+ |m2 56.735
1.60%0.45
RAZEM 165.899
147|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.4/0216-02 do betonu - beton C30/37 architektoniczny
1.50%1.30+0.50"1.50*0.58 m2 2.385
PL.S.0.4 2.49*2.21 m?2 5.503
RAZEM 7.888
148|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.4/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 3
-5.503 m?2 -5.503
RAZEM -5.503
149|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |[m3
d.4/0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37
architektoniczny
stupy S.1.1  |0.25*0.25*2.83*16 ms3 2.830
stupy S.1.4 |0.25%0.25*2.83"8 m3 1.415
trzpien T.1.1 |0.25*0.25*2.83*4 m3 0.708
RAZEM 4.953
150|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.4/0210-05 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30,37 architektoniczny
rygiel R.1.1  |0.25%0.45"6.30"2 m3 1.418
rygiel R.1.2 |0.25*0.45*10.63*2 ms3 2.392
rygiel R.1.3 |0.25%0.45"6.09"2 m3 1.370
rygiel R.1.4 |0.25*0.45*7.93*2 ms3 1.784
rygiel R.1.5 ]0.25%0.45%4.24*2 m3 0.954
rygiel R.1.6 |0.25*0.45"2.39 ms3 0.269
nadproze 0.25*0.25*1.68 m3 0.105
N.1.2
RAZEM 8.292
151|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.4/0216-02 do betonu - beton C30/37 architektoniczny
PL.S.1.1 6.30"10.13+1.03"1.45*2+0.78*1.00 m2 67.586
PL.S.1.2 5.59*7.43+1.06%1.45 m?2 43.071
Pt.S.1.3 3.803.50+3.28*3.50+7.06"1.50 m?2 35.370
RAZEM 146.027
152|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci [m2
d.4/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 3
poz.151 m?2 146.027
RAZEM 146.027
153|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |[m3
d.4/0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37
architektoniczny
stupy S.2.1 0.25%0.25*2.59"4 m3 0.648
stupy S.2.2 |0.25*0.25*2.665 m3 0.831
trzpien T.2.1 |0.25"0.25*2.66*4 m3 0.665
RAZEM 2.144
154|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |[m3
d.4/0208-10 wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/
37 architektoniczny
stupy S.2.4 10.25%0.20*5.768 m3 2.304
RAZEM 2.304
155|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.4/0210-02 10 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny
rygiel Z.U.2 |0.45*0.50*2.91 m3 0.655
RAZEM 0.655
156|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.4/0210-03 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny
rygiel R.2.7 |0.2570.86(0.25+3.27+0.25+3.77+0.25+3.03+0.25+3.80+0.25) m3 3.251
nadproze 0.25"0.74*3.28 m3 0.607
N.2.1
nadproze 0.25*0.81*1.62 m3 0.328
N.2.3
rygiel Z.U.1  |0.50*0.25*2.91 m3 0.364
rygiel Z.U.2 |0.25*0.50*2.26 m3 0.283
rygiel Z.U.2 |0.45*0.30*1.88 m3 0.254
RAZEM 5.087
157|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.4/0210-04 14 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny
rygiel R.2.1 |0.25%0.45"6.09"2 m3 1.370
rygiel R.2.2 |0.25%0.45*7.93*4 ms3 3.569
rygiel R.2.3 |0.2570.45"1.79 m3 0.201
rygiel R.2.5 ]0.25%0.45%4.24*4 ms3 1.908
rygiel R.2.6 |0.2570.45"2.39 m3 0.269

-12-

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9376




Zarki-mtyn PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
rygiel R.2.8 |0.25*0.45"5.30 ms3 0.596
nadproze 0.25%0.45*1.80 m3 0.203
N.2.4
rygiel Z.U.1_|0.25*0.34*3.52 m3 0.299
RAZEM 8.415
158|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.4/0210-05 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny
rygiel R.2.4 ]0.250.25*1.93*2 ms3 0.241
rygiel R.2.9 [0.25*0.25*1.79 m3 0.112
rygiel R.2.10 [0.25*0.25*1.29 ms3 0.081
nadproze 0.25%0.25*1.68 m3 0.105
N.2.2
nadproze 0.25%0.25%0.40 m3 0.025
N.2.4
rygiel Z.U.1_|0.25*0.30*1.88 m3 0.141
RAZEM 0.705
159|KNR 2-02 Rygle i przekrycia scian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o m3
d.4/0211-04 szerokosci przewigzek do 0,3 m - beton C30/37 architektoniczny
0.10*0.10*(1.70+0.50+1.40+1.40+5.40+1.03+0.40+2.10+7.06+2.10+4.25+ ms3 0.300
2.70)
0.10*0.10*(1.70+0.50+1.40+1.40+3.50+1.03+1.03+5.10+1.03+1.03+1.80+ ms3 0.343
3.50+7.06+2.10+2.10)
0.10*0.41*(0.20+3.28+0.25+3.78+0.25+3.04+0.25+3.80+0.25+0.90+1.30) ms3 0.709
RAZEM 1.352
160|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  [m2
d.4/0216-02 do betonu - beton C30/37 architektoniczny
PL.S.2.1 2.15*(3.28+3.78+3.04+3.80+0.50*2.15*0.70)+3.25*2.20+0.50*3.25*1.40+2.10* |m?2 46.094
2.46
PE.W.2.1 1.50%1.30+0.50*1.50*0.58 m?2 2.385
RAZEM 48.479
161|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.4/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 3
46.094 m?2 46.094
RAZEM 46.094
162|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy nastepny 1 m wyso-  |m2
d.4/0216-06 kosci stemplowania ponad 4 m
Krotnos¢ = 4
poz.160 m2 48.479
RAZEM 48.479
163|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z zastoso-  |m2
d.4/0216-01 waniem pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny
3.00"4.54+0.50%1.88*0.33 m?2 13.930
RAZEM 13.930
164 |KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci [m2
d.4/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 2
poz.163 m?2 13.930
RAZEM 13.930
165|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
d.4|/0208-05
schody na  |0.235 t 0.235
antresole
RAZEM 0.235
166 Dostawa konstrukcji stalowej schodéw t
d.4|kalk. wtasna
0.235 t 0.235
RAZEM 0.235
167|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m2
d.4/0218-02 do betonu - beto C30/37 architektoniczny
1.55%(7.31+7.31) m?2 22.661
RAZEM 22.661
168|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m2
d.4/0218-06 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 17
poz.167 m?2 22.661
RAZEM 22.661
169|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o m3
d.4/0211-04 szerokosci przewigzek do 0,3 m - beton C30/37
wience 0.35*0.20%20.94*2+0.47*0.20*7.31+0.33*0.20*7.31+0.380.20*7.31 m3 4.657
RAZEM 4.657
170|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane
4.327 t 4.327
RAZEM 4.327
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
171|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane
8.134+5.778 t 13.912
RAZEM 13.912
172|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4|/0290-02 browane
7.778 t 7.778
RAZEM 7.778
5 Dachy budynku istniejacego i rampy
173|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos$é do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z  |m3
d.5/0408-03 tarcicy nasyconej
27*2*4.50*0.07*0.14 m3 2.381
RAZEM 2.381
174|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugo$é ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
d.5/0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej - wsp. do M=0,30 drew.
0.15*0.15%(8.70+10.80)*2 m3 0.878
drew.
RAZEM 0.878
175|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - wsp.  |m3
d.5|0408-02 do M=0,30
0.08"0.16*4.50*27*2 m3 3.110
0.08*0.16*2.30*2*9 m3 0.530
RAZEM 3.640
176|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej|m3
d.5|0408-01 - wsp. do M=0,30
0.09*0.12*1.00*14*2 m3 0.302
RAZEM 0.302
177|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.5/0407-06 tarcicy nasyc. - wsp. do M=0,30 drew.
0.13*0.15*4.30*8 ms3 0.671
drew.
0.13*0.15*3.60*10 m3 0.702
drew.
RAZEM 1.373
178|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.5/0410-01
4.50*2*(9.20+11.20) m?2 183.600
RAZEM 183.600
179 Dostawa zniszczonych elementdw wiezby w czasie rozbiorki m3
d.5|kalk. wtasna
(2.381+0.878+3.64+0.302+1.373+183.60*0.025)*0.40 m3 5.266
RAZEM 5.266
180|KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j - m3
d.5/0406-02 belki pochodzace z rozbiorki stropéw doprowadzone do niezapalnosci drew.
analogia
0.1770.24*7.40*3 m3 0.906
drew.
RAZEM 0.906
181|KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w Scianach z cegiet - obsa- |szt.
d.5|0322-01 dzenie koncéwek belki
analogia
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
182|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5|0406-01 drew.
0.77+0.62 m3 1.390
drew.
RAZEM 1.390
183|KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5|0406-02 drew.
0.39 m3 0.390
drew.
RAZEM 0.390
184|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugo$é ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
d.5/0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
1.13 m3 1.130
drew.
RAZEM 1.130
185|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.5/0408-05 z tarcicy nasyconej
3.72 m3 3.720
0.89 m3 0.890
RAZEM 4.610
186|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - steze- |m3
d.5/0408-02 nia
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0.46 m3 0.460
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.610
187|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.5/0407-05 Cy nasyc. drew.
0.12"0.12*2.90%6 m3 0.251
drew.
0.12*0.12*3.10%4 m3 0.179
drew.
RAZEM 0.430
188|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej|m3
d.5|0408-01
0.09*0.09*1.50*18 m3 0.219
RAZEM 0.219
189|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o0 masie elementu do 50 kg - Sciggi t
d.5/0208-04
0.159 t 0.159
RAZEM 0.159
190|KNR 2-05 Konstrukcje podparé¢,zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg t
d.5|0208-01
0.044 t 0.044
RAZEM 0.044
191 Dostawa i montaz konstrukcji t
d.5|kalk. wtasna
0.159+0.044 t 0.203
RAZEM 0.203
192|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.5/0607-01 ziome podposadzkowe - paroizolacja
analogia
183.60 m?2 183.600
RAZEM 183.600
193|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na m2
d.5/2006-04 rusztach - plyty ognioodporne
183.60+0.40%(9.20+11.20)*2 m?2 199.920
RAZEM 199.920
194|KNR 2-02 Okfadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugg warstwe na |m?2
d.5/2006-08 rusztach na stropach - plyty ognioodporne
183.60 m?2 183.600
RAZEM 183.600
195|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.5/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - wetna gr. 20 cm
183.60 m?2 183.600
RAZEM 183.600
196|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,60 |m?2
d.5/0103-01 m
183.60 m?2 183.600
RAZEM 183.600
197|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.5/0410-01
0.075*9.00*26 m?2 17.550
RAZEM 17.550
198|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o0 rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.5/0410-04 cy nasyconej
183.60 m?2 183.600
RAZEM 183.600
199|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.5/0517-03 kreceniem wkretami
183.60 m?2 183.600
RAZEM 183.600
200|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m
d.5/0517-04 kreceniem wkretami - montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami do deski
kalenicowej
9.20+11.20 m 20.400
RAZEM 20.400
201|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej - rynny z bla-  |m
d.5/0508-04 chy tytancynk
analogia
21.01*2 m 42.020
RAZEM 42.020
202|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej - blacha tytan- |m
d.5/0508-03 cynk
analogia
rampa 16.30 m 16.300
17.00+4.30 m 21.300
RAZEM 37.600
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203|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowane;j - rynny z blachy ty- |/m
d.5|0510-03 tancynk
analogia
10.00+10.50*2 m 31.000
RAZEM 31.000
204 |KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowane;j - blacha tytancynk |m
d.5/0510-02
analogia
rampa 3.00*2 m 6.000
7.83*7 m 54.810
RAZEM 60.810
205 Dostawa i montaz elementéw systemowego ptotku przeciw$niegowego m
d.5|kalk. wtasna
21.01*2 m 42.020
RAZEM 42.020
206|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - |m2
d.5/0506-02 blacha tytancynk
analogia
9.00%(0.50+0.30+0.30+0.35*2) m?2 16.200
21.01*2*(0.35+0.30) mz2 27.313
0.80*8*0.30 m?2 1.920
16.30%(0.35+0.30) mz2 10.595
4.60*2*0.40 m2 3.680
16.30%(0.35+0.25) mz2 9.780
21.30*0.40 m?2 8.520
RAZEM 78.008
207|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.5/0410-04 Cy nasyconej
wiata ze- poz.208 m2 78.240
wnetrzna
RAZEM 78.240
208|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachowka zaktadkowa cementowa m2
d.5|0504-03
wiata ze- 16.304.80 m2 78.240
wnetrzna
RAZEM 78.240
6 Roboty murarskie wewnetrzne
209|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet pet-  |m?2
d.6/0103-01 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
5.34*2.84+0.25*1.21*2-1.00*2.10 m?2 13.671
1.69*2.60-1.00*2.10 m?2 2.294
RAZEM 15.965
210|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet pet-  |m?2
d.6/0103-02 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 1/2 ceg.
0.60%1.35 m?2 0.810
RAZEM 0.810
211|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.6|0120-02
(2.51+1.18+1.90+0.55+0.12+0.55+1.90+1.18+2.12+1.79+2.12+1.79)*2.84+ m2 42.199
0.25*1.21-1.00*2.10%*4
RAZEM 42.199
212|KNR 2-02 Sklepienia odcinkowe grubosci 1/2 ceg. m2
d.6|0125-01
0.30"1.30*8 m?2 3.120
RAZEM 3.120
213|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien zbrojonych bednarkg otworéw w $cianach z cegiet m3
d.6/0313-01
0.12*0.30*8 m3 0.288
RAZEM 0.288
7 Roboty okiadzinowe
214|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.7/0803-03
poz.217+p0z.220+p0z.221+p0z.222+p0z.223 m?2 429.034
14.425 m?2 14.425
RAZEM 443.459
215/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie m?2
d.7|2608-01 mechaniczne i zmycie
p0z.74-426.01 m?2 363.813
RAZEM 363.813
216|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej - mury gtadkie m2
d.7|0827-01
poz.215 m?2 363.813
RAZEM 363.813
217 Dostawa i montaz Scianek z ptyty HDF gr. 3 cm z drzwiami m2
d.7|kalk. wtasna
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(1.18+1.24)*2.10 m2 5.082
(1.18+2.51)*2.10 m?2 7.749
2.00"2*2.50 m2 10.000
3.56*2.50 m2 8.900
1.05%0.25"2 m?2 0.525
RAZEM 32.256
218 Dostawa i montaz ptyt $ciennych RENOVARIO gr. 3 cm - na kleju m?2
d.7|kalk. wtasna
piwnica 0.60*(1.35+0.60*2)*3 m?2 4.590
0.40%(0.92+0.50*2)*2 m2 1.536
0.40%(0.92+0.60*2)*2 m?2 1.696
parter 0.60%(1.35+1.65*2)"4 m2 11.160
0.60*(1.70+2.00*2) m?2 3.420
0.60%(1.60+2.65*2) m2 4.140
0.40*(1.35+1.65*2)*4 m?2 7.440
0.40%(1.70+2.00*2) m2 2.280
pietro 0.60*(1.35+1.55*2)*5 m?2 13.350
0.60%(1.60+2.18*2) m2 3.576
0.40*(1.35+1.55*2)*5 m2 8.900
0.40%(1.35+1.10*2)"6 m2 8.520
0.40*(1.35+1.10*2)*8 m?2 11.360
RAZEM 81.968
219|KNR 0-17 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.7/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
piwnica (1.35+0.60*2)*3 m 7.650
(0.92+0.50*2)*2 m 3.840
(0.92+0.60*2)*2 m 4.240
parter (1.35+1.65*2)"4 m 18.600
(1.70+2.00*2) m 5.700
(1.60+2.65*2) m 6.900
(1.35+1.65*2)*4 m 18.600
(1.70+2.00*2) m 5.700
pietro (1.35+1.55*2)*5 m 22.250
(1.60+2.18*2) m 5.960
(1.35+1.55*2)*5 m 22.250
(1.35+1.10*2)"6 m 21.300
(1.35+1.10*2)*8 m 28.400
RAZEM 171.390
220 Dostawa i montaz ptyt sciennych RENOVARIO gr. 10 cm - na kleju m2
d.7|kalk. wtasna
piwnica 6.33*1.48 m2 9.368
RAZEM 9.368
221 Dostawa i montaz ptyt $ciennych RENOVARIO gr. 12 cm - na kleju m?2
d.7|kalk. wtasna
piwnica 8.08"1.48*2-0.60*1.35"4-1.50*1.76 m?2 18.037
RAZEM 18.037
222 Dostawa i montaz ptyt sciennych RENOVARIO gr. 17 cm - na kleju m2
d.7|kalk. wtasna
piwnica 10.86%1.48-0.500.92*2 m2 15.153
7.03*1.48-0.60*0.92*2 m2 9.300
RAZEM 24.453
223 Dostawa i montaz ptyt sciennych RENOVARIO gr. 15 cm - na kleju m2
d.7|kalk. wtasna
parter 8.31"2"3.01-1.35"1.65"4-1.43*2.00-1.25*2.65 m2 34.944
6.25*3.01 m?2 18.813
10.86*3.01-1.35"1.60*2-1.46*2.00 m2 25.449
6.73*3.01-1.35*1.65*2 m?2 15.802
pietro 8.35"2"2.96-1.35%1.55"2-1.25*2.18 m2 42.522
6.57*2.96 m?2 19.447
10.90*2.96-1.35*1.55*3 m2 25.987
6.96"2.96-1.35*1.55*2 m?2 16.417
8.7772*3.13-1.35"1.10"6 m2 45.990
6.75*3.13 m?2 21.128
10.96*2*3.13-1.35"1.10"6 m2 59.700
6.93"3.13-1.35*1.10*2 m?2 18.721
RAZEM 344.920
224|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.7{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa
analogia
p0z.218+p0z.220+p0z.221+p0z.222+p02.223 m2 478.746
RAZEM 478.746
8 Podloza i posadzki
225 Dostawa i montaz szklanej podtogi na ruszcie z profili 100x40x4mm szkto ESG |m?2
d.8|kalk. wtasna |VSG 12.12.6
1.29%1.68 m2 2.167
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.70%1.79 m2 1.253
0.64*1.79 m?2 1.146
0.70%7.43*2 m2 10.402
RAZEM 14.968
226 Dostawa i montaz stopnic ze szkta ESG 12mm + 6mm + ESG 12mm o wym. |szt
d.8|kalk. wtasna |120x30cm
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
227|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.8/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropianEPS100 gr. 20 cm
piwnica 159.70 m2 159.700
4.32 m?2 4.320
RAZEM 164.020
228|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.8/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr. 5 cm
parter 152.50 m2 152.500
pietro 166.60 m?2 166.600
RAZEM 319.100
229|/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.8|0607-01 ziome podposadzkowe
piwnica 159.70 m2 159.700
4.32 m?2 4.320
RAZEM 164.020
230|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie m3
d.8/1101-06
4.321.78 m3 7.690
RAZEM 7.690
231|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.8/1106-02
piwnica 159.70 m?2 159.700
4.32 m2 4.320
parter 152.50 m2 152.500
pietro 166.60 m2 166.600
RAZEM 483.120
232|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.8/1106-07
piwnica poz.231 m2 483.120
RAZEM 483.120
233|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 1 cm |m2
d.8/1106-03 Krotnos¢ = 1.5
piwnica 60.70 m2 60.700
4.32 m?2 4.320
RAZEM 65.020
234|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 1 cm |m2
d.8/1106-03 Krotnos¢ = 6.5
piwnica 99.00 m2 99.000
RAZEM 99.000
235|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m?2
d.8/1106-03 Krotnos¢ = 0.5
parter 152.50 m2 152.500
pietro 166.60 m2 166.600
RAZEM 319.100
236 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.8|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2 - plytki o wym. 29,7x59,80 cm
piwnica 99.00 m2 99.000
RAZEM 99.000
237|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce |m?2
d.8/0302-04 cementowo-piaskowej - kostka wysokosci 7 cm
analogia
piwnica 60.70 m2 60.700
4.32 m?2 4.320
RAZEM 65.020
238/NNRNKB (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych - gr. 2 cm m2
d.8/202 1136-01
parter 152.50 m2 152.500
pietro 166.60 m?2 166.600
RAZEM 319.100
239|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementow prostokatnych - stosunek dtu- |m?2
d.8/2111-01 gosci obwodu ptyt do powierzchni do 6 m/m2 ; grubos¢ ptyt posadzkowych i
9931-63 cokolika ponad 8 cm - gr. ptyt 10 cm
2.20 m?2 2.200
RAZEM 2.200
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240|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementow prostokatnych - stosunek dtu- |m?2
d.8/2111-01 gosci obwodu ptyt do powierzchni do 6 m/m2 ; grubos¢ ptyt posadzkowych i
9931-63 cokolika ponad 8 cm
pochylnia 8.51*1.70 m2 14.467
RAZEM 14.467
9 Roboty ptytkarskie i malarskie
241 |KNR 2-02 Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm - oktadzina schodéw drewnem  |m2
d.9/1110-01 jesionowym zabezpieczonym do niezapalnosci gr. 4 cm
analogia
7.31*1.50*2+3670.17"1.50+(2.51+1.91)*0.25+(5.60+6.00)*0.34 m?2 36.159
RAZEM 36.159
242|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |m2
d.9|202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - ptytki o wym. 25x70 cm
tazienki 1.10*2.50+0.50*1.79+0.70%1.40+1.80*0.70*5+0.70*2.50*2 m?2 14.425
maszynow- [(1.89+1.41)*2*2.00-0.90*2.10 m2 11.310
nia
pom. tech-  [6.65*2.00+(1.05"2+6.15)-0.9"2.10 m2 19.660
niczne
RAZEM 45.395
243|NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami w po-  |m
d.9|202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2
2.10"4+0.90"2+8"2.50+1.79*2+1.40*2 m 36.580
RAZEM 36.580
244 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.9]/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe - malowanie farbg krzemianowg
analogia
poz.209*2+p0z.211*2-14.425 m?2 101.903
RAZEM 101.903
245|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - beto- |m?2
d.9|1505-11 nu bez gruntowania
szyb windy  |(1.60+1.96)*2*9.63 m?2 68.566
RAZEM 68.566
246 Dostawa i montaz luster m2
d.9|analogia
0.70*0.70*5 m?2 2.450
RAZEM 2.450
247 Dostawa i montaz blatéw drewnianych umywalkowych m?2
d.9|analogia
0.55*2.51*2+0.55*1.79+1.10*0.55 m?2 4.351
RAZEM 4.351
248 Dostawa i montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych szt
d.9|kalk. wtasna
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
10 Slusarka aluminiowa
249/KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie m2
d.10/1024-10
element za- |2.05*15.19+0.50%(0.95+1.66)*2.05+0.50*1.69*1.85 m2 35.378
daszenia
RAZEM 35.378
250(KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie m2
d.10{1024-11
fasady 4.93"7.29-1.703.07 m2 30.721
ozdobne
elem. drew-
nianymi
1.95%7.27 m?2 14.177
RAZEM 44.898
251|KNR 0-19 Montaz Scianek aluminiowych oszklonych na budowie m?2
d.10/1024-10
wiatrotap za- |2.25*1.70 m?2 3.825
daszenie
boki z 2.25*3.07*2+1.70*3.07 m?2 19.034
drzwiami
RAZEM 22.859
252 Dostawa i montaz konstrukcji w systemie szklenia punktowego m?2
d.10|kalk. wlasna
(1.50+1.70+2.20)*5.49 m?2 29.646
RAZEM 29.646
253|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.10|1024-06
drzwi D6 1.70*2.97*2 m?2 10.098
RAZEM 10.098
254/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie m2
d.10|1024-03
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okna O7 0.30"5.66*10 m?2 16.980
RAZEM 16.980
11 Stolarka
255|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch- |[m2
d.11{1027-01 ni do 1.5 m2 - drzwi jednoskrzydtowe z drewna klejonego z oscieznicg drew-
analogia niang
D4 0.90*2.10 m?2 1.890
D7 0.90"2.10 m2 1.890
D8 0.90*2.10 m?2 1.890
RAZEM 5.670
256 |KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch- |[m2
d.11(1027-02 ni ponad 1.5 m2 - drzwi jednoskrzydtowe z drewna klejonego z oscieznicg
analogia drewniang
D2 1.00*2.15*4 m2 8.600
RAZEM 8.600
257|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch- |[m2
d.11(1027-02 ni ponad 1.5 m2 -- drzwi jednoskrzydtowe z drewna klejonego z oscieznicg
analogia EI30
D4p 1.47%2.65*2 m?2 7.791
D2p 1.12*2.21 m?2 2.475
RAZEM 10.266
258|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch- |m2
d.11(1027-02 ni ponad 1.5 m2 - drzwi jednoskrzydtowe z drewna klejonego z oscieznica EI60
analogia
Di1p 1.1272.21*2 m2 4.950
D1'p + uzup. |1.12*2.21*2 m?2 4.950
przy futrynie
RAZEM 9.900
259|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2|mz2
d.11(1027-04 - drzwi drewniane dwuskrzydtowe z drewna klejonego z oscieznicg z naswiet-
analogia lem
D5 1.70*2.65"2 m?2 9.010
RAZEM 9.010
260|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2|mz2
d.11(1027-04 - drzwi drewniane dwuskrzydtowe z drewna klejonego z oscieznicg EI30
analogia
D7p 1.4772.29"3 m?2 10.099
RAZEM 10.099
261 |KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.11(1025-02 lowane dwukrotnie na budowie typu FD7
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
262|KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone o powierz- |m2
d.11/1006-01 chni do 0.6 m2 - okna drewniane z drewna klejonego
o1 0.92*0.50*2 m2 0.920
03 0.92*0.60*2 m?2 1.104
RAZEM 2.024
263|KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone o powierz- |m2
d.11/1006-01 chni do 0.6 m2 - okna drewniane z drewna klejonego EI60
02 0.92*0.50 m?2 0.460
RAZEM 0.460
264|KNR-W 2-02 |Okna zespolone uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczoneo powierzchni |m2
d.11(1004-02 do 2.0 m2 - okna drewniane z drewna klejonego
analogia
04 3.28"0.50%4 m2 6.560
05 1.35%0.60*3 m?2 2.430
06 1.35%1.65"7 m2 15.593
08 1.35%1.55"9 m2 18.833
09 1.351.10"9 m?2 13.365
RAZEM 56.781
265|KNR-W 2-02 |Okna zespolone uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczoneo powierzchni |m2
d.11(1004-02 do 2.0 m2 - okna drewniane z drewna klejonego EI30
analogia
O6p 1.35%1.65"3 m2 6.683
O8p 1.35%1.55*2 m?2 4.185
O9%p 1.351.10"5 m?2 7.425
RAZEM 18.293
266|NNRNKB (z.VI) Okna dachowe "FAKRO" - 0,80%0,80 m kpl.
d.11/202 1027-01
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
267|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m - parapety szt
d.11{0129-01 wewnetrzne z drewna klejonego
analogia
0,40x1,00 m |5.00 szt 5.000
0,30x0,30 m |[10.00 szt 10.000
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RAZEM 15.000
268|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - parapety |szt
d.11|0129-02 wewnetrzne z drewna klejonego
0,35x1,45 m |8.00 szt 8.000
0,40x1,45m [12.00 szt 12.000
0,45x1,45 m |6.00 szt 6.000
0,55x1,45m [12.00 szt 12.000
RAZEM 38.000
269 Dostawa i montaz rolet materiatowych z napedem elektrycznym m2
d.11|kalk. wtasna
1.35%1.10"14 m2 20.790
1.35%1.55"5 m?2 10.463
1.35%1.50"5 m?2 10.125
RAZEM 41.378
270 Dostawa i montaz linek ochronnych ze stali nierdzewnej m
d.11|kalk. wlasna
1.3510 m 13.500
RAZEM 13.500
12 Balustrady i pochwyty
271|KNR 2-02 Balustrady balkonowe do oszklenia z pochwytem stalowym - balustrada ze sta-\m
d.12{1209-03 li nierdzewnej ze szklem ESG(hartowane) VSG (laminowane) 10.10.4
analogia
piwnica 2.40+8.40 m 10.800
parter 2.20+2.40+8.50+0.50+7.00+0.50 m 21.100
pietro 2.40+0.55*5+3.30+5.00+1.80+3.50+0.50+7.00+2.50+5.50*2 m 39.750
antresola 1.20*2+1.78+7.50*2+4.00+1.70+1.50+0.50*2 m 27.380
pochylnia 7.50"2 m 15.000
schody ze- |1.85 m 1.850
wnetrzne
RAZEM 115.880
272|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach - pochwyty ze stali nierdzewnej m
d.12/1208-03
kalk. wtasna
8.40+8.50 m 16.900
RAZEM 16.900
273|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.12/0134-01 déw o obwodzie do 1800 mm - klapy ppoz. El 120
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
274|KNR 2-02 Klamry wtazowe typowe - wraz z obsadzeniem szt.
d.12|1219-04
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13 Elewacje
275|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegty, pusta-|m?2
d.13]0725-03 kéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
poz.276*0.50 m?2 114.720
RAZEM 114.720
276|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.13/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do Scian -
analogia przyklejenie do scian fundamentowych ptyt z polistyrenu ekstrudowanego gr.
15cm
(7.99"2+21.01+5.00)*3.00 m2 125.970
(2.21+4.20)*3.00 m?2 19.230
(19.00+4.80+1.80+5.00)*3.00-3.78*0.50*4 m?2 84.240
RAZEM 229.440
277|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.13|202 0618-01 |Krotnos¢ = 3
19.23 m?2 19.230
RAZEM 19.230
278/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.13/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do Scian -
gr.15¢cm
(2.50+2.10+17.20+2.00+2.90)*7.04 m?2 187.968
(1.70*1.00+0.50%1.7070.50)*2 m?2 4.250
(1.00+1.70+1.50)*0.90*2 m?2 7.560
RAZEM 199.778
279|KNR 2-02 Oktadziny scian i pilastréw z ptyt prostokatnych o stosunku dtugosci obwodu  |m2
d.13/2101-02 elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci do 6 cm - obtozenie ptytami z
analogia piaskowca gr. 5 cm $cian zelbetowych, mocowanie ptyt typu Halfen UMA i
UHA
poz.278 m2 199.778
-1.70*5.04 m2 -8.568
(0.50+0.60*2+0.65+0.40)*7.04 mz2 19.360
(2.68+0.65+0.12+2.75)*7.04 m2 43.648
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(1.70*1.00+0.50%1.7070.50)*2 m2 4.250
(1.00+1.70+1.50)*0.90*2 m?2 7.560
1.20%1.4072+0.65%1.20 m2 4.140
(3.66+0.25+0.15+0.20)*3.70 m?2 15.762
3.70"0.40+4.53*0.60 m?2 4.198

RAZEM 290.128
280|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2

d.13]202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne

analogia
piwnica 1.0070.40"6+1.4070.45"3+3.35"0.35+3.85*0.35+3.1070.35 m2 7.895
parter 0.35*0.45*10+1.40*0.30*10.00 m?2 5.775
pietro 1.4070.30"25 m?2 10.500
RAZEM 24.170

281|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2

d.13|1604-01
(4.50+21.50+7.30+8.50)*7.80 m?2 326.040

RAZEM 326.040

282|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2

d.13|r.16 z.s2.5.15|(p0z.:278,279,280,281)

14 Dostawa urzadzen

283 Dostawa i montaz dzwigu osobowego hydraulicznego o udz. 630 kg, trzy przy- |szt

d.14|kalk. wtasna |stanki
1.00 szt 1.000

RAZEM 1.000

284 Dostawa i montaz urzadzenia osuszajgcego wykorzystujgcego zasade grawo- |szt

d.14|kalk. wtasna |magnetokinezy
1.00 szt 1.000

RAZEM 1.000
15 Zadaszenia w czesci dobudowanej

285|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2

d.15/1106-02
1.70%1.90 m?2 3.230

RAZEM 3.230
286|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 1 cm |m2

d.15/1106-03 Krotnos¢ = 2.5
poz.285 m2 3.230

RAZEM 3.230
287|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2

d.15/1106-07
poz.285 m2 3.230

RAZEM 3.230
288/NNRNKB (z.V) lIzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2

d.15|202 0618-02 |pow.do 5 m2
Krotnos¢ = 3
poz.285 m2 3.230

RAZEM 3.230
289|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2

d.15/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - polistyren ekstrudowany gr. 20,cm

analogia
poz.285 m2 3.230
RAZEM 3.230
290|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na gruntach o |m2

d.15/0101-04 niskiej nosnosci sposobem recznym
poz.285*2 m?2 6.460

RAZEM 6.460
291|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2

d.15/0114-03 niu 8 cm
poz.285 m2 3.230

RAZEM 3.230
292|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

d.15/0510-01
poz.285 m2 3.230

RAZEM 3.230
293|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2

d.15/0510-02 Krotnos¢ = 1.3
poz.285 m2 3.230

RAZEM 3.230

294 KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2

d.15/0510-03
poz.285 m2 3.230

RAZEM 3.230
295|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2

d.15/0607-01 ziome podposadzkowe
3.89%(7.35+6.00)*0.50 m2 25.966
2.70*(18.50+21.70)*0.50 m?2 54.270
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RAZEM 80.236
296 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.15/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS-70 gr. 20 cm
analogia
poz.295 m2 80.236
RAZEM 80.236
297|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.15/1106-02
poz.295 m?2 80.236
RAZEM 80.236
298|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m?2
d.15/1106-03 Krotnos¢ = 5
poz.295 m2 80.236
RAZEM 80.236
299|/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.15/1106-07
poz.295 m?2 80.236
RAZEM 80.236
300NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.15/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
Krotnos¢ = 3
poz.295 m?2 80.236
RAZEM 80.236
301|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prostokatnych - stosunek dtu- |m?2
d.15(2111-02 gosci obwodu ptyt do powierzchni do 10 m/m2 - grubos¢ ptyty 4cm mocowanie
analogia za pomoca elementéw Z hppe
poz.295 m?2 80.236
RAZEM 80.236
16 Drenaz i kanalizacja deszczowa
302|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.16/0813-03 piaskowej
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
303|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.16/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6.00*5.00 m2 30.000
RAZEM 30.000
304 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.16/0215-06 odktad w gruncie kat.lll
5.00"4.00*3.00+1.6070.70*5.00 m3 65.600
51.40*0.601.60 m3 49.344
RAZEM 114.944
305|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.16/1101-01
4.303.05*0.10 m3 1.312
RAZEM 1.312
306 Dostawa i montaz zbiornika zelbetowego na $cieki o wym. 4,20x2,95x3,00m szt
d.16|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
307|KNNR 1 Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym - m
d.16|0609-02 sgczki ceramiczne o $r.nom. 125-150 mm. - przewdd w PCV o $rednicy 160
analogia mm
74.00 m 74.000
RAZEM 74.000
308|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.16/0408-02
51.40 m 51.400
RAZEM 51.400
309|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  [szt
d.16|0421-02 zewn. 160 mm
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
310|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  |szt
d.16/0421-02 zewn. 160 mm - podrynniki fi 160
analogia
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
311|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3
d.16/0608-02
74.0070.600.60 m3 26.640
51.40%0.40*0.40 m3 8.224
RAZEM 34.864
312|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na gruntach o |m2
d.16/0101-04 niskiej nosnosci sposobem recznym

-23 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9376




Zarki-mtyn PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
74.00"2.50 m?2 185.000
RAZEM 185.000
313|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.16/0517-02 rurg teleskopowa
8.00+6.00 szt 14.000
RAZEM 14.000
314|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.16/0230-01 m w gruncie kat. |-l
114.944-1.32-4.20*2.95*3.00-5.00"0.60*0.60-34.864 m3 39.790
RAZEM 39.790
315/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, "dwuteownik" m?2
d.16/23102-03 20x16,5 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm - kostka z rozbiorki
30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000
316|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.16|0402-03
0.20*0.20*6.00 m3 0.240
RAZEM 0.240
317|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.16/0403-03 towo-piaskowej - krawezniki z rozbiorki
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
17 Zagospodarowanie zewnetrzne
318/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.17{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
452.72 m?2 452.720
RAZEM 452.720
319/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.17|/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
poz.318 m?2 452.720
RAZEM 452.720
320|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z ms3
d.17|0239-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad;
grunt kat. lll wraz z kosztem utylizacji
poz.318*0.25 m3 113.180
RAZEM 113.180
321|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.17|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 8
poz.320 m3 113.180
RAZEM 113.180
322|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.17|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.318 m2 452.720
RAZEM 452.720
323|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.17|0114-05 niu 15 cm
poz.318 m?2 452.720
RAZEM 452.720
324 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.17|0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
poz.318 m?2 452.720
RAZEM 452.720
325|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.17|0114-07 niu 8 cm
poz.318 m2 452.720
RAZEM 452.720
326 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.17|0114-08 bosci po zageszczeniu
-poz.318 m?2 -452.720
RAZEM -452.720
327|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$c m?2
d.17|/0105-05 warstwy po zageszczeniu
93.59+114.56+244.57 m?2 452.720
RAZEM 452.720
328|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.17|/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.327 m2 452.720
RAZEM 452.720
329|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.17|0402-03
poz.33070.15*0.15 m3 1.096
200.00*0.15*0.15 m3 4.500
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RAZEM 5.596
330|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.17|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
6.00+2.60*3+5.33+7.00+1.60+15.00+2.00+4.00 m 48.730
RAZEM 48.730
331|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C16/20 m3
d.17/1101-01
71.55 m3 71.550
RAZEM 71.550
332|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce |m?2
d.17|0302-04 cementowo-piaskowej - kostka granitowa famana jednostronnie cieta ptomie-
analogia niowana 10/10/7cm
114.56 m?2 114.560
2.60"0.30*2 m?2 1.560
RAZEM 116.120
333|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce |m?2
d.17|0302-04 cementowo-piaskowej - kostka granitowa tamana 12/12/7cm
analogia
24457 m?2 244.570
RAZEM 244.570
334|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 12 cm z |m?2
d.17|0309-05 wypetnieniem spoin piaskiem - nawierzchniez ptyt granitowych ptomieniowa-
analogia nych gr. 7.cm
93.59 m?2 93.590
RAZEM 93.590
335|KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 13-17 cm - kamien |m?2
d.17|0205-02 naturalny, nieregularny, wapienny
analogia
71.55 m?2 71.550
RAZEM 71.550
336|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.17/0233-02 (75 KM) w gruncie kat. Ill
798.00 m?2 798.000
RAZEM 798.000
337|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.17|0505-01
798.00 m?2 798.000
RAZEM 798.000
338|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.17/0510-01
798.00 m?2 798.000
RAZEM 798.000
339 Dostawa i montaz systemowych profili dylatacyjnych m
d.17|kalk. wtasna
1.70+1.70+4.80 m 8.200
RAZEM 8.200
340|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.17]0204-01 sowaniem pompy do betonu
rampa 0.40*0.40*1.90*8 m3 2.432
RAZEM 2.432
341|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg t
d.17/0208-03
rampa 0.734 t 0.734
RAZEM 0.734
342 Dostawa konstrukcji stalowej t
d.17|kalk. wlasna
0.734 t 0.734
RAZEM 0.734
343|KNR 2-02 Podwaliny krotkie o dtugosci do 2 m, - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.17|0406-07 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
rampa 0.09*0.09*16.20 m3 0.131
drew.
RAZEM 0.131
344 |KNR 2-02 Podtoga z bali o grubosci 50 mm na gotowym podtozu m2
d.17|1110-05
rampa 16.20*1.20 m2 19.440
RAZEM 19.440
345|KNR 2-25 Schody drewniane o szerokosci do 1 m z porgczami - budowa m
d.17|0411-01
analogia
rampa 1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
346 Dostawa i montaz prefabrykowanych studzienek podokiennych o wym.1,30*0, |m
d.17|kalk. wtasna |70m z przekryciem kratg ocynkowang
2.00 m 2.000
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RAZEM 2.000
347|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.17/1101-01
2.40"14.2770.10 m3 3.425
RAZEM 3.425
348|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.17(0207-01 pompy do betonu
2.40*1.90*2 m?2 9.120
RAZEM 9.120
349|/KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.17|0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 17
poz.348 m?2 9.120
RAZEM 9.120
350|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.17/0205-01
1.70%13.87*0.20 m3 4.716
RAZEM 4.716
351 |KNNR 1 Utozenie $ciekdw prefabrykowanych korytkowych bez podbudowy - $ciek typu |m
d.17|0518-01 ACO DRAIN
analogia
13.50 m 13.500
RAZEM 13.500
352|KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni ele- |szt.
d.17{1216-03 mentu ponad 1 m2
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
353|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.17|0217-06 odktad w gruncie kat.lll
20.0070.90 m3 18.000
RAZEM 18.000
354|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.17/1101-01
(2.64*0.90+0.5*0.69*0.90+1.36*0.90+0.50*0.40*0.90+1.901.90+1.00*1.00+ |m3 1.273
3.96"0.86+0.50%1.44*0.86)*0.10
RAZEM 1.273
355/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.17|202 0618-01 |Krotnos¢ = 2
12.73 m?2 12.730
RAZEM 12.730
356|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z za- |m3
d.17|0204-04 stosowaniem pompy do betonu
1.73%1.7570.73+0.50*1.73*0.74*1.75 m3 3.330
5.02*(0.26*1.30+0.70%1.15) m3 5.738
RAZEM 9.068
357|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem |m3
d.17|0203-04 pompy do betonu
(0.66*3.86+0.5070.66*1.54)*1.95 m3 5.959
(1.06*1.52+0.50%1.52*0.08)*1.95 m3 3.260
RAZEM 9.219
358|KNR 2-02 Oktadziny scian i pilastréw z ptyt prostokatnych o stosunku dtugosci obwodu  |m2
d.17(2101-02 elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci do 6 cm - obtozenie ptytami z
analogia piaskowca gr. 5 cm $cian zelbetowych, mocowanie ptyt typu Halfen UMA i
UHA
(1.00+0.50+1.65+0.60)*5.02+1.65"0.70 m2 19.980
3.05+1.67+0.50%(1.16+3.96)+(0.86+5.60+1.24)*1.17+0.96*1.17 m?2 17.412
RAZEM 37.392
359 Dostawa i montaz siedzisk z drzewa modrzewiowego szt
d.17|kalk. wtasna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
360 Dostawa i montaz drzwiczek ze stali nierdzewnej o wym. 1,00x1,00 i 0,60x0, |szt
d.17|kalk. wiasna |62m
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
361|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.17(0290-02 browane
0.159 t 0.159
0.090 t 0.090
RAZEM 0.249
362 Dostawa i montaz napisu "MUZEUM" szt
d.17|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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