
Pracownia Inżynierska "ANWEDOR" Andrzej
Doroszuk

42-300 Myszków, ul. Ofiar katynia 10

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa i rozbudowa starego młyna na budynek muzeum dawnych rzemiosł
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INWESTOR   :     GMINA  ŻARKI
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17 lipiec 2013

Data zatwierdzenia



Żarki-młyn PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0103-06

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) szt.

3.00 szt. 3.000

RAZEM 3.000
2

d.1
KNR 2-01
0108-05

Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

0.01 ha 0.010

RAZEM 0.010
3

d.1
KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

3.69 m3 3.690

RAZEM 3.690
4

d.1
KNR 2-01
0111-02

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie, kora i wrzos) z wywiezieniem

m2

100.00 m2 100.000

RAZEM 100.000
5

d.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

500.00 m2 500.000

RAZEM 500.000
6

d.1
KNR 4-01
0349-06

Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.40*2.50*32.00 m3 32.000

RAZEM 32.000
7

d.1
KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km - wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.6 m3 32.000

RAZEM 32.000
8

d.1
KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

poz.6 m3 32.000

RAZEM 32.000

2 Roboty rozbiórkowe w budynku istniejącym
9

d.2 kalk. własna
Demontaż urządzeń młyna oraz ponowny montaż 2 szt endni po renowacji ja-
ko osłona przewodów wentylacyjnych zgodnie z projektem

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
10

d.2 kalk. własna
Montaż silnika po renowacji szt

1.00 szt 1.000

RAZEM 1.000
11

d.2
KNR 4-01
0349-01

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej m3

0.72*0.60*1.67+0.70*0.50*1.67*2 m3 1.890

RAZEM 1.890
12

d.2
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

(3.75+0.72+3.62)*6.35*0.10 m3 5.137
(3.18+0.70+2.86+0.70+3.42)*7.03*0.10 m3 7.635

RAZEM 12.772
13

d.2
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

(3.75+0.72+3.62)*6.35*0.40 m3 20.549
(3.18+0.70+2.86+0.70+3.42)*7.03*0.40 m3 30.538

RAZEM 51.087
14

d.2
KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

(49.80+73.60)*0.10 m3 12.340

RAZEM 12.340
15

d.2
KNR 4-01
0349-06

Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej m3

piwnica 1.70*2.80*0.88-0.60*1.35*0.88 m3 3.476
piwnica 1.70*2.80*0.54-0.50*0.92*0.54 m3 2.322
parter 1.50*3.00*0.72-1.35*1.65*0.72 m3 1.636
parter 1.50*3.00*0.48-1.35*1.65*0.48 m3 1.091
piętro 1.57*3.00*0.56-1.35*1.65*0.56 m3 1.390
piętro 1.47*3.00*0.44*2-1.35*1.65*0.44*2 m3 1.921

RAZEM 11.836
16

d.2
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

piwnica 1.10*2.50*0.68-0.60*1.53*0.68 m3 1.246
parter 1.10*2.50*0.54-0.96*2.04*0.54 m3 0.427
piętro 1.10*2.50*0.48-0.55*1.65*0.48 m3 0.884
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Żarki-młyn PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 2.557
17

d.2
KNR 4-01
0306-02

Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej do ościeży lub powierzchni ścian

m2

2.80*0.88*2 m2 4.928
2.80*0.54*2 m2 3.024
3.00*0.72*2 m2 4.320
3.00*0.48*2 m2 2.880
3.00*0.56*2 m2 3.360
3.00*0.44*2 m2 2.640
2.50*0.68*2 m2 3.400
2.50*0.54*2 m2 2.700
2.50*0.48*2 m2 2.400

RAZEM 29.652
18

d.2
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

1.35*1.65*3 m2 6.683

RAZEM 6.683
19

d.2
KNR 2-02
0125-01

Sklepienia odcinkowe grubości 1/2 ceg. m2

0.30*1.30*8 m2 3.120
piwnica 0.30*2.00*6 m2 3.600
piwnica 0.30*2.00*4 m2 2.400
piwnica 0.30*1.50*6 m2 2.700
parter 0.30*1.80*7 m2 3.780
parter 0.30*1.80*4 m2 2.160
parter 0.30*1.50*4 m2 1.800
piętro 0.30*1.90*4 m2 2.280
piętro 0.30*1.90*4 m2 2.280
piętro 0.30*1.50*4 m2 1.800

RAZEM 25.920
20

d.2
KNR 4-04
0402-04

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad
8 stopni

szt.

5.00 szt. 5.000

RAZEM 5.000
21

d.2
KNR 4-04
0402-03

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8
stopni

szt.

3.00 szt. 3.000

RAZEM 3.000
22

d.2
KNR 4-01
0354-02

Wykucie z muru belek drewnianych m

12*0.30+66*0.30+72*0.30 m 45.000

RAZEM 45.000
23

d.2
KNR 4-04
0406-05
analogia

Rozebranie belek stropowych - demontaż słupów m

2.75+2.77+3.22*2+3.12*2 m 18.200

RAZEM 18.200
24

d.2
KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek stropowych m

piwnica 8.69+11.46+6.95*11+7.63*12 m 188.160
parter 8.91+11.46+7.15*11*7.63*12 m 7221.564
I piętro 9.13+11.50+7.47*11+7.71*12 m 195.320

RAZEM 7605.044
25

d.2
KNR 4-04
0405-02

Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust m2

parter 51.00+72.40 m2 123.400
I piętro 54.20+73.60 m2 127.800
II piętro 58.10+75.70 m2 133.800
podest ze-
wnętrzny

16.30*1.30 m2 21.190

RAZEM 406.190
26

d.2
KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów m

16.30 m 16.300

RAZEM 16.300
27

d.2
KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

(9.20+11.50)*9.00 m2 186.300

RAZEM 186.300
28

d.2
KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2

poz.27 m2 186.300

RAZEM 186.300
29

d.2
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

21.17*2 m 42.340
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Żarki-młyn PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 42.340
30

d.2
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

10.45*4 m 41.800

RAZEM 41.800
31

d.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0.25*21.17*2 m2 10.585
0.30*9.00*2 m2 5.400
0.40*9.00 m2 3.600

RAZEM 19.585
32

d.2
KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

poz.27 m2 186.300

RAZEM 186.300
33

d.2
KNR 4-01
0430-07

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami m2

poz.27 m2 186.300

RAZEM 186.300
34

d.2
KNR 4-01
0511-03

Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających sie do
użytku

m2

16.30*4.80 m2 78.240

RAZEM 78.240
35

d.2
KNR 2-25
0206-02

Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - rozebranie m2

poz.34 m2 78.240

RAZEM 78.240
36

d.2
KNR 4-01
0431-02

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej m2

1.50*1.20 m2 1.800

RAZEM 1.800
37

d.2
KNR 4-04
0806-03

Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stalowych ceowników normalnych o wy-
sokości 120 mm

szt.

8.00 szt. 8.000

RAZEM 8.000
38

d.2
KNR 4-01
0349-01

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej m3

0.39*0.39*2.00*8 m3 2.434

RAZEM 2.434
39

d.2
KNR 2-31
0804-08

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20 cm m2

20.91*5.00 m2 104.550

RAZEM 104.550
40

d.2
KNR 4-01
0108-11
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km - wraz z opłatą za utylizację

m3

32.00+1.89+12.77+51.09+12.34+11.84+6.68*0.12+400*0.20+186*0.04 m3 210.172

RAZEM 210.172
41

d.2
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

poz.40 m3 210.172

RAZEM 210.172

3 Wzmocnienie ścian fundamentowych budynku istniejącego
42

d.3
KNR 2-01
0607-01

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bok.do 4 m

szt.

65.00 szt. 65.000

RAZEM 65.000
43

d.3
KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

(21.03+10.50)*2*1.20*1.15 m3 87.023

RAZEM 87.023
44

d.3
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.43 m3 87.023

RAZEM 87.023
45

d.3
KNR 2-01
0303-02

Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku przyczepami samowyładow-
czymi na odległość do 0.5 km (kat.gr.III)

m3

7.00*27.00*0.10+2.30*4.50*0.56 m3 24.696
4.50*2.00*0.10+2.70*1.60*0.10*2 m3 1.764

RAZEM 26.460
46

d.3
KNR 2-01
0239-02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z
transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład;
grunt kat. III

m3

poz.45 m3 26.460
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Żarki-młyn PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 26.460
47

d.3
KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-
IV
Krotność = 8

m3

poz.46 m3 26.460

RAZEM 26.460
48

d.3
KNR 4-01
0336-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

21.03+8.09+10.86+8.11*2+7.03*2+8.27+7.84+1.30+1.07+6.05+5.30+6.35*2 m 112.790

RAZEM 112.790
49

d.3
KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

poz.48 m 112.790

RAZEM 112.790
50

d.3
KNR 4-03
1007-16
analogia

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości
przebicia do 40 cm - śr. rury do 25 mm - dł. przebicia 50 cm - wsp. do R,M,S -
1,25

otw.

48.00 otw. 48.000

RAZEM 48.000
51

d.3
KNR 4-03
1007-16
analogia

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości
przebicia do 40 cm - śr. rury do 25 mm - dł. przebicia 58 cm - wsp. do R,M,S -
1,45

otw.

11.00 otw. 11.000

RAZEM 11.000
52

d.3
KNR 4-03
1007-16
analogia

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości
przebicia do 40 cm - śr. rury do 25 mm - dł. przebicia 68 cm - wsp. do R,M,S -
1,70

otw.

36.00 otw. 36.000

RAZEM 36.000
53

d.3
KNR 4-01
0322-01
analogia

Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł - prętów
gwintowanych

szt.

48+11+36 szt. 95.000

RAZEM 95.000
54

d.3 kalk. własna
Dostawa prętów gwintowanych fi 20 mm m

36*0.68+11*0.58+48*0.50 m 54.860

RAZEM 54.860
55

d.3
KNR 4-01
0324-04

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł '
na pełno'

m

poz.48 m 112.790

RAZEM 112.790
56

d.3
KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - wsp. do R=2

m3

(7.85+1.12+0.92+3.05)*1.22*1.41 m3 22.259
(7.85+1.12+0.92+3.06)*1.22*1.25 m3 19.749
3.05*1.02*1.41 m3 4.387
3.06*1.02*1.25 m3 3.902
(10.74+0.54+2.20)*0.64*1.75 m3 15.098
2.30*0.64*1.35 m3 1.987
(10.74+0.54+2.20)*0.64*0.93 m3 8.023

RAZEM 75.405
57

d.3
KNR 2-01
0239-02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z
transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład;
grunt kat. III

m3

poz.56 m3 75.405

RAZEM 75.405
58

d.3
KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-
IV
Krotność = 8

m3

poz.56 m3 75.405

RAZEM 75.405
59

d.3
KNR 4-01
0203-01

Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycz-
nego - wsp. do R=2

m3

(7.85+1.12+0.92+3.05)*1.12*1.41 m3 20.435
(7.85+1.12+0.92+3.06)*1.12*1.25 m3 18.130
3.05*0.92*1.41 m3 3.956
3.06*0.92*1.25 m3 3.519
(10.74+0.54+2.20)*0.54*1.75 m3 12.739
2.30*0.54*1.35 m3 1.677
(10.74+0.54+2.20)*0.54*0.93 m3 6.770

RAZEM 67.226
60

d.3
KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

poz.56-poz.59 m3 8.179

RAZEM 8.179
61

d.3
KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.60 m3 8.179

RAZEM 8.179
62

d.3
KNR 4-01
0105-05

Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III m3

poz.59 m3 67.226

RAZEM 67.226
63

d.3
KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

poz.59 m3 67.226

RAZEM 67.226
64

d.3
KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 4

m3

poz.59 m3 67.226

RAZEM 67.226
65

d.3
KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

619.00 m2 619.000
(4.50+21.50+7.30+8.50)*7.80 m2 326.040

RAZEM 945.040
66

d.3
KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:65,67,68,69,70)

67
d.3

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

(20.91+7.99)*2*10.45+0.50*7.99*1.91*2 m2 619.271

RAZEM 619.271
68

d.3
KNR 4-01
0314-01 z.sz.
2.4. 9906-02 

Przemurowanie przesklepień łukowych otworów 2x1 ceg.w ścianach z cegieł -
murowanie w łuku o promieniu ponad 3 m

m

7*1.35 m 9.450

RAZEM 9.450
69

d.3
KNR 19-01
0826-06

Spoinowanie murów z kamienia - mury cyklopowe z wykuciem spoin m2

ściany szczy-
towe

7.99*10.45+0.50*7.99*1.91+7.99*6.50 m2 143.061

ściany pod-
łużne

20.91*10.45*2-11.50*3.60*2 m2 354.219

RAZEM 497.280
70

d.3
KNR 19-01
0827-02

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architek-
tonicznym

m2

11.50*3.60*2 m2 82.800

RAZEM 82.800
71

d.3
KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

piwnica 1.35*0.60*5+0.50*0.92*7 szt. 7.270

RAZEM 7.270
72

d.3
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

II piętro 1.35*1.10*14 szt. 20.790

RAZEM 20.790
73

d.3
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

parter 1.35*1.55*12+1.46*2.00*2 m2 30.950
I piętro 1.35*1.50*3+1.35*1.55*8 m2 22.815

RAZEM 53.765
74

d.3
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

piwnica (8.09+6.35)*2*2.20+(10.86+7.03)*2*2.20 m2 142.252
parter (8.31+6.55)*2*3.28+(10.86+7.03)*2*3.75 m2 231.657
I piętro (8.53+6.87)*2*3.30+(10.90+7.11)*2*3.65 m2 233.113
II piętro (8.77+7.05)*2*2.72+(10.96+7.23)*2*1.90+0.50*7.23*1.91*4 m2 182.801

RAZEM 789.823

4 Roboty konstrukcyjne
75

d.4
KNR 2-01
0202-05

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

7.00*27.00*2.26 m3 427.140
4.50*2.00*1.84+2.70*1.60*0.35*2 m3 19.584
2.80*1.30*1.20*2 m3 8.736

RAZEM 455.460
76

d.4
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.75-250.00 m3 205.460
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RAZEM 205.460
77

d.4
KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.76 m3 205.460

RAZEM 205.460
78

d.4
KNR 2-01
0239-02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z
transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład;
grunt kat. III

m3

250.00 m3 250.000

RAZEM 250.000
79

d.4
KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-
IV
Krotność = 8

m3

poz.78 m3 250.000

RAZEM 250.000
80

d.4
KNR 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
przy istniejących fundamentach

m3

(3.75+0.72+3.62)*6.35*0.71 m3 36.474
(3.18+0.70+2.86+0.70+3.42)*7.03*0.71 m3 54.206

RAZEM 90.680
81

d.4
KNR 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

poz.80 m3 90.680

RAZEM 90.680
82

d.4
KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III - wraz z ceną utylizacji

m3

poz.80 m3 90.680

RAZEM 90.680
83

d.4
KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 4

m3

poz.80 m3 90.680

RAZEM 90.680
84

d.4
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C16/20 m3

(3.75+0.72+3.62+0.10)*6.45*0.15 m3 7.924
(3.18+0.70+2.86+0.70+3.42+0.10)*7.13*0.15 m3 11.722
4.34*2.56*0.10+2.49*0.62*0.15 m3 1.343
4.34*(3.28+0.25+3.78+0.25+3.04+0.25+3.80+0.25+0.90+0.10-0.62*2.39)*
0.10+(1.21*3.52+0.50*0.72*2.11+0.50*3.52*0.90)*0.15+0.50*4.24*0.60+3.12*
0.45

m3 9.924

(1.70*3+1.38)*0.70*0.15 m3 0.680
(4.55+2.40)*0.90*0.15 m3 0.938
2.88*1.10*0.15 m3 0.475
1.90*2.61*0.15+0.50*0.40*0.40*2.61 m3 0.953

RAZEM 33.959
85

d.4
KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

(3.75+0.72+3.62+0.10)*6.45 m2 52.826
(3.18+0.70+2.86+0.70+3.42+0.10)*7.13 m2 78.145
4.34*2.56*0.10+2.49*0.62 m2 2.655
4.34*(3.28+0.25+3.78+0.25+3.04+0.25+3.80+0.25+0.90+0.10-0.62*2.39)*
0.10+(1.21*3.52+0.50*0.72*2.11+0.50*3.52*0.90)

m2 12.860

(1.70*3+1.38)*0.70 m2 4.536
(4.55+2.40)*0.90 m2 6.255
2.88*1.10 m2 3.168
1.90*2.61 m2 4.959

RAZEM 165.404
86

d.4
NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2
Krotność = 3

m2

(3.75+0.72+3.62)*6.35 m2 51.372
(3.18+0.70+2.86+0.70+3.42)*7.03 m2 76.346
4.24*(3.28+0.25+3.78+0.25+3.04+0.25+3.80+0.25+0.90-0.62*2.39)+1.21*
3.52+0.50*0.72*2.11+0.50*3.52*0.90*0.10+4.24*0.60+0.62*0.60+3.12*0.35

m2 69.894

4.24*2.46+2.49*0.62 m2 11.974
1.90*2.61 m2 4.959
(6.80+10.70)*2*1.66 m2 58.100
(7.93+6.20)*2*1.66 m2 46.912
(1.70*3+1.38)*0.60 m2 3.888
(4.55+2.40)*0.80 m2 5.560
2.88*1.00 m2 2.880

RAZEM 331.885
87

d.4
KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

(1.70*3+1.38)*0.40*2+0.60*2*0.40 m2 5.664
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(4.55+2.40)*0.40*2+0.80*2*0.40 m2 6.200
2.88*2*0.40+1.00*2*0.40 m2 3.104
(1.60+0.25)*2*0.60*3 m2 6.660

RAZEM 21.628
88

d.4
KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.87 m2 21.628

RAZEM 21.628
89

d.4
KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton
C30/37 architektoniczny wodoszczelny

m3

PŁ.F.1 6.80*10.63*0.30+1.62*0.64*0.30 m3 21.996
PŁ.F.2 6.09*7.93*0.30+1.62*1.06*0.30 m3 15.003
PŁ.F.3 4.24*(0.25+3.28+0.25+3.78+0.25+3.04+0.25+3.80+0.25+0.90-0.37*2.39)*

0.30+(1.21*3.52+0.50*0.72*2.11+0.50*3.52*0.90)*0.30+3.12*0.35*0.30
m3 21.599

PŁ.F.4 4.24*2.46*0.30+2.49*0.62*0.30 m3 3.592
PŁ.F.5 1.90*2.61*0.30 m3 1.488

RAZEM 63.678
90

d.4 kalk. własna
Dostawa i montaż przejść szczelnych przez ściany i płyty żelbetowe szt

4.00 szt 4.000

RAZEM 4.000
91

d.4
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu - beton C30/37

m3

Ława ŁF3 (1.70*3+1.38)*0.60*0.40 m3 1.555

RAZEM 1.555
92

d.4
KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu - beton C30/37

m3

Ława ŁF2 (4.55+2.40)*0.80*0.40 m3 2.224

RAZEM 2.224
93

d.4
KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu - beton C30/37

m3

Ława ŁF1 2.88*1.00*0.40 m3 1.152

RAZEM 1.152
94

d.4
KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny wodoszczelny

m2

ściany ŚC.2 ((10.63+6.30)*2-1.12)*1.36 m2 44.526
ściany ŚC.2 ((7.93+5.59)*2-1.12)*1.36 m2 35.251
ściany ŚC.2 1.06*1.36*2+0.64*1.36*2 m2 4.624
ściany ŚC.2 (3.28+0.25+3.78+0.25+3.04+0.25+3.04)*1.36 m2 18.890

RAZEM 103.291
95

d.4
KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 17

m2

poz.94 m2 103.291

RAZEM 103.291
96

d.4
KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny wodoszczelny

m2

ściany ŚC.3 (1.67+0.25+1.74+0.92)*1.36 m2 6.229

RAZEM 6.229
97

d.4
KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 31

m2

poz.96 m2 6.229

RAZEM 6.229
98

d.4
KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny wodoszczelny

m2

ściany ŚC.4 (0.25+3.04+0.25+3.80+0.25+0.90)*1.36 m2 11.546
ściany ŚC.4 (0.25+3.04+0.25+3.80+0.25+0.90)*1.48 m2 12.565

RAZEM 24.111
99

d.4
KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 50

m2

11.546 m2 11.546

RAZEM 11.546
100
d.4

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 11

m2

12.565 m2 12.565

RAZEM 12.565
101
d.4

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny wodoszczelny

m2

ściany ŚC.5 3.00*1.36 m2 4.080

RAZEM 4.080
102
d.4

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny wodoszczelny

m2
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ściany ŚC.5 3.00*1.18 m2 3.540

RAZEM 3.540
103
d.4

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny wodoszczelny

m2

ściany ŚC.5 2.20*1.48 m2 3.256

RAZEM 3.256
104
d.4

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 52

m2

4.080 m2 4.080

RAZEM 4.080
105
d.4

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 17

m2

3.54 m2 3.540

RAZEM 3.540
106
d.4

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 17

m2

3.256 m2 3.256

RAZEM 3.256
107
d.4

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny wodoszczelny

m2

ściany ŚC.6 1.70*2.01 m2 3.417

RAZEM 3.417
108
d.4

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 17

m2

poz.107 m2 3.417

RAZEM 3.417
109
d.4

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny wodoszczelny

m2

ściany ŚC.7 3.54*2.84 m2 10.054
(2.66+2.35)*2.84 m2 14.228

RAZEM 24.282
110
d.4

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 11

m2

10.054 m2 10.054

RAZEM 10.054
111
d.4

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 17

m2

14.228 m2 14.228

RAZEM 14.228
112
d.4

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny wodoszczelny

m2

ściany ŚC.7a (1.60+2.46*2+0.50)*2.84+0.33*1.40 m2 20.399

RAZEM 20.399
113
d.4

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 17

m2

poz.112 m2 20.399

RAZEM 20.399
114
d.4

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny wodoszczelny

m2

ściany ŚC.7b (2.40+4.57)*2.31 m2 16.101

RAZEM 16.101
115
d.4

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 17

m2

poz.114 m2 16.101

RAZEM 16.101
116
d.4

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny wodoszczelny

m2

ściany ŚC.8 1.60*2.89 m2 4.624

RAZEM 4.624
117
d.4

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 17

m2

poz.116 m2 4.624

RAZEM 4.624
118
d.4

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny wodoszczelny

m2

ściany ŚC.9 (1.89+0.25+1.41+0.55+0.25)*2.50 m2 10.875
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RAZEM 10.875
119
d.4

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 17

m2

poz.118 m2 10.875

RAZEM 10.875
120
d.4

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny

m2

ściany ŚC.10 0.6*2.31 m2 1.386
1.88*2.31 m2 4.343
1.88*2.31 m2 4.343

RAZEM 10.072
121
d.4

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 37

m2

1.386 m2 1.386

RAZEM 1.386
122
d.4

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 4

m2

4.343 m2 4.343

RAZEM 4.343
123
d.4

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 9

m2

4.343 m2 4.343

RAZEM 4.343
124
d.4

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny

m2

ściany ŚC.11 1.60*0.81 m2 1.296

RAZEM 1.296
125
d.4

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 17

m2

poz.124 m2 1.296

RAZEM 1.296
126
d.4

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny

m2

ściany ŚC.12 1.60*0.50 m2 0.800

RAZEM 0.800
127
d.4

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 17

m2

poz.126 m2 0.800

RAZEM 0.800
128
d.4

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny

m2

ściany ŚC.13 1.02*3.10 m2 3.162

RAZEM 3.162
129
d.4

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 17

m2

poz.128 m2 3.162

RAZEM 3.162
130
d.4

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny

m2

ściany ŚC.14 20.23*3.28 m2 66.354

RAZEM 66.354
131
d.4

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 17

m2

poz.130 m2 66.354

RAZEM 66.354
132
d.4

KNR 2-02
0207-02

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 4 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny

m2

ściany ŚC.15 0.6*3.28 m2 1.968
1.88*3.28 m2 6.166
1.88*3.28 m2 6.166

RAZEM 14.300
133
d.4

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 37

m2

1.968 m2 1.968

RAZEM 1.968
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134
d.4

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 4

m2

6.166 m2 6.166

RAZEM 6.166
135
d.4

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 9

m2

6.166 m2 6.166

RAZEM 6.166
136
d.4

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny

m2

ściany ŚC.16 1.45*2.93 m2 4.249

RAZEM 4.249
137
d.4

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 17

m2

poz.136 m2 4.249

RAZEM 4.249
138
d.4

KNR 2-02
0207-02

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 4 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny

m2

ściany ŚC.17 (2.46*2+1.60+0.50+0.25+3.78+0.25+3.04+0.25+2.14+2.86)*3.11 m2 60.925

RAZEM 60.925
139
d.4

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 17

m2

poz.138 m2 60.925

RAZEM 60.925
140
d.4

KNR 2-02
0207-02

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 4 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny

m2

ściany ŚC.18 0.6*3.11 m2 1.866
1.88*3.11 m2 5.847
1.88*3.11 m2 5.847

RAZEM 13.560
141
d.4

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 37

m2

1.866 m2 1.866

RAZEM 1.866
142
d.4

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 4

m2

5.847 m2 5.847

RAZEM 5.847
143
d.4

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 9

m2

5.847 m2 5.847

RAZEM 5.847
144
d.4

KNR 2-02
0208-04

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

słupy S.0.2 0.25*0.25*1.21*16 m3 1.210
słupy S.0.1 0.25*0.25*4.49*3 m3 0.842
trzpienie
T.0.1

0.25*0.25*1.21*3 m3 0.227

RAZEM 2.279
145
d.4

KNR 2-02
0210-05

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
16 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny

m3

rygiel R.0.1 0.25*0.45*6.30*2 m3 1.418
rygiel R.0.2 0.25*0.45*10.63*2 m3 2.392
rygiel R.0.3 0.25*0.45*6.09*2 m3 1.370
rygiel R.0.4 0.25*0.45*7.93*2 m3 1.784
nadproże
N.0.1

0.25*0.45*15.12 m3 1.701

nadproże
N.0.2

0.25*0.25*1.68 m3 0.105

nadproże
N.0.3

0.25*0.25*1.56 m3 0.098

rygiel R.0.5 0.25*0.45*3.74 m3 0.421
rygiel R.0.6 0.25*0.45*1.89 m3 0.213

RAZEM 9.502
146
d.4

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu - beton C30/37 architektoniczny

m2

PŁ.S.0.1 6.30*10.13+1.00*0.78+1.45*1.03 m2 66.093
PŁ.S.0.2 5.59*7.43+1.06*1.45 m2 43.071
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PŁ.S.0.3 5.20*3.73+3.78*3.73+1.50*7.07+0.50*1.30*3.10+1.50*4.40+0.50*1.50*4.40+
1.60*0.45

m2 56.735

RAZEM 165.899
147
d.4

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu - beton C30/37 architektoniczny

m2

1.50*1.30+0.50*1.50*0.58 m2 2.385
PŁ.S.0.4 2.49*2.21 m2 5.503

RAZEM 7.888
148
d.4

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości
płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 3

m2

-5.503 m2 -5.503

RAZEM -5.503
149
d.4

KNR 2-02
0208-04

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37
architektoniczny

m3

słupy S.1.1 0.25*0.25*2.83*16 m3 2.830
słupy S.1.4 0.25*0.25*2.83*8 m3 1.415
trzpień T.1.1 0.25*0.25*2.83*4 m3 0.708

RAZEM 4.953
150
d.4

KNR 2-02
0210-05

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
16 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30,37 architektoniczny

m3

rygiel R.1.1 0.25*0.45*6.30*2 m3 1.418
rygiel R.1.2 0.25*0.45*10.63*2 m3 2.392
rygiel R.1.3 0.25*0.45*6.09*2 m3 1.370
rygiel R.1.4 0.25*0.45*7.93*2 m3 1.784
rygiel R.1.5 0.25*0.45*4.24*2 m3 0.954
rygiel R.1.6 0.25*0.45*2.39 m3 0.269
nadproże
N.1.2

0.25*0.25*1.68 m3 0.105

RAZEM 8.292
151
d.4

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu - beton C30/37 architektoniczny

m2

PŁ.S.1.1 6.30*10.13+1.03*1.45*2+0.78*1.00 m2 67.586
PŁ.S.1.2 5.59*7.43+1.06*1.45 m2 43.071
PŁ.S.1.3 3.80*3.50+3.28*3.50+7.06*1.50 m2 35.370

RAZEM 146.027
152
d.4

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości
płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 3

m2

poz.151 m2 146.027

RAZEM 146.027
153
d.4

KNR 2-02
0208-04

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37
architektoniczny

m3

słupy S.2.1 0.25*0.25*2.59*4 m3 0.648
słupy S.2.2 0.25*0.25*2.66*5 m3 0.831
trzpień T.2.1 0.25*0.25*2.66*4 m3 0.665

RAZEM 2.144
154
d.4

KNR 2-02
0208-10

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/
37 architektoniczny

m3

słupy S.2.4 0.25*0.20*5.76*8 m3 2.304

RAZEM 2.304
155
d.4

KNR 2-02
0210-02

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
10 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny

m3

rygiel Ż.U.2 0.45*0.50*2.91 m3 0.655

RAZEM 0.655
156
d.4

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
12 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny

m3

rygiel R.2.7 0.25*0.86*(0.25+3.27+0.25+3.77+0.25+3.03+0.25+3.80+0.25) m3 3.251
nadproże
N.2.1

0.25*0.74*3.28 m3 0.607

nadproże
N.2.3

0.25*0.81*1.62 m3 0.328

rygiel Ż.U.1 0.50*0.25*2.91 m3 0.364
rygiel Ż.U.2 0.25*0.50*2.26 m3 0.283
rygiel Ż.U.2 0.45*0.30*1.88 m3 0.254

RAZEM 5.087
157
d.4

KNR 2-02
0210-04

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
14 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny

m3

rygiel R.2.1 0.25*0.45*6.09*2 m3 1.370
rygiel R.2.2 0.25*0.45*7.93*4 m3 3.569
rygiel R.2.3 0.25*0.45*1.79 m3 0.201
rygiel R.2.5 0.25*0.45*4.24*4 m3 1.908
rygiel R.2.6 0.25*0.45*2.39 m3 0.269
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rygiel R.2.8 0.25*0.45*5.30 m3 0.596
nadproże
N.2.4

0.25*0.45*1.80 m3 0.203

rygiel Ż.U.1 0.25*0.34*3.52 m3 0.299

RAZEM 8.415
158
d.4

KNR 2-02
0210-05

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
16 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny

m3

rygiel R.2.4 0.25*0.25*1.93*2 m3 0.241
rygiel R.2.9 0.25*0.25*1.79 m3 0.112
rygiel R.2.10 0.25*0.25*1.29 m3 0.081
nadproże
N.2.2

0.25*0.25*1.68 m3 0.105

nadproże
N.2.4

0.25*0.25*0.40 m3 0.025

rygiel Ż.U.1 0.25*0.30*1.88 m3 0.141

RAZEM 0.705
159
d.4

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o
szerokości przewiązek do 0,3 m - beton C30/37 architektoniczny

m3

0.10*0.10*(1.70+0.50+1.40+1.40+5.40+1.03+0.40+2.10+7.06+2.10+4.25+
2.70)

m3 0.300

0.10*0.10*(1.70+0.50+1.40+1.40+3.50+1.03+1.03+5.10+1.03+1.03+1.80+
3.50+7.06+2.10+2.10)

m3 0.343

0.10*0.41*(0.20+3.28+0.25+3.78+0.25+3.04+0.25+3.80+0.25+0.90+1.30) m3 0.709

RAZEM 1.352
160
d.4

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu - beton C30/37 architektoniczny

m2

PŁ.S.2.1 2.15*(3.28+3.78+3.04+3.80+0.50*2.15*0.70)+3.25*2.20+0.50*3.25*1.40+2.10*
2.46

m2 46.094

PŁ.W.2.1 1.50*1.30+0.50*1.50*0.58 m2 2.385

RAZEM 48.479
161
d.4

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości
płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 3

m2

46.094 m2 46.094

RAZEM 46.094
162
d.4

KNR 2-02
0216-06

Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy następny 1 m wyso-
kości stemplowania ponad 4 m
Krotność = 4

m2

poz.160 m2 48.479

RAZEM 48.479
163
d.4

KNR 2-02
0216-01

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - z zastoso-
waniem pompy do betonu - beton C30/37 architektoniczny

m2

3.00*4.54+0.50*1.88*0.33 m2 13.930

RAZEM 13.930
164
d.4

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości
płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 2

m2

poz.163 m2 13.930

RAZEM 13.930
165
d.4

KNR 2-05
0208-05

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg t

schody na
antresolę

0.235 t 0.235

RAZEM 0.235
166
d.4 kalk. własna

Dostawa konstrukcji stalowej schodów t

0.235 t 0.235

RAZEM 0.235
167
d.4

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu - beto C30/37 architektoniczny

m2

1.55*(7.31+7.31) m2 22.661

RAZEM 22.661
168
d.4

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 17

m2

poz.167 m2 22.661

RAZEM 22.661
169
d.4

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o
szerokości przewiązek do 0,3 m - beton C30/37

m3

wieńce 0.35*0.20*20.94*2+0.47*0.20*7.31+0.33*0.20*7.31+0.38*0.20*7.31 m3 4.657

RAZEM 4.657
170
d.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

4.327 t 4.327

RAZEM 4.327
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171
d.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

8.134+5.778 t 13.912

RAZEM 13.912
172
d.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

7.778 t 7.778

RAZEM 7.778

5 Dachy budynku istniejącego i rampy
173
d.5

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

27*2*4.50*0.07*0.14 m3 2.381

RAZEM 2.381
174
d.5

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej - wsp. do M=0,30

m3

drew.
0.15*0.15*(8.70+10.80)*2 m3

drew.
0.878

RAZEM 0.878
175
d.5

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - wsp.
do M=0,30

m3

0.08*0.16*4.50*27*2 m3 3.110
0.08*0.16*2.30*2*9 m3 0.530

RAZEM 3.640
176
d.5

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
- wsp. do M=0,30

m3

0.09*0.12*1.00*14*2 m3 0.302

RAZEM 0.302
177
d.5

KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyc. - wsp. do M=0,30

m3

drew.
0.13*0.15*4.30*8 m3

drew.
0.671

0.13*0.15*3.60*10 m3

drew.
0.702

RAZEM 1.373
178
d.5

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

4.50*2*(9.20+11.20) m2 183.600

RAZEM 183.600
179
d.5 kalk. własna

Dostawa zniszczonych elementów więźby w czasie rozbiórki m3

(2.381+0.878+3.64+0.302+1.373+183.60*0.025)*0.40 m3 5.266

RAZEM 5.266
180
d.5

KNR 2-02
0406-02
analogia

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej -
belki pochodzące z rozbiórki stropów doprowadzone do niezapalności

m3

drew.

0.17*0.24*7.40*3 m3

drew.
0.906

RAZEM 0.906
181
d.5

KNR 4-01
0322-01
analogia

Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł - obsa-
dzenie końcówek belki

szt.

6.00 szt. 6.000

RAZEM 6.000
182
d.5

KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
0.77+0.62 m3

drew.
1.390

RAZEM 1.390
183
d.5

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
0.39 m3

drew.
0.390

RAZEM 0.390
184
d.5

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.
1.13 m3

drew.
1.130

RAZEM 1.130
185
d.5

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3

3.72 m3 3.720
0.89 m3 0.890

RAZEM 4.610
186
d.5

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - stęże-
nia

m3
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0.46 m3 0.460
0.15 m3 0.150

RAZEM 0.610
187
d.5

KNR 2-02
0407-05

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-
cy nasyc.

m3

drew.
0.12*0.12*2.90*6 m3

drew.
0.251

0.12*0.12*3.10*4 m3

drew.
0.179

RAZEM 0.430
188
d.5

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0.09*0.09*1.50*18 m3 0.219

RAZEM 0.219
189
d.5

KNR 2-05
0208-04

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg - ściągi t

0.159 t 0.159

RAZEM 0.159
190
d.5

KNR 2-05
0208-01

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 5 kg t

0.044 t 0.044

RAZEM 0.044
191
d.5 kalk. własna

Dostawa i montaż konstrukcji t

0.159+0.044 t 0.203

RAZEM 0.203
192
d.5

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe - paroizolacja

m2

183.60 m2 183.600

RAZEM 183.600
193
d.5

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na
rusztach - plyty ognioodporne

m2

183.60+0.40*(9.20+11.20)*2 m2 199.920

RAZEM 199.920
194
d.5

KNR 2-02
2006-08

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugą warstwę na
rusztach na stropach - plyty ognioodporne

m2

183.60 m2 183.600

RAZEM 183.600
195
d.5

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa - wełna gr. 20 cm

m2

183.60 m2 183.600

RAZEM 183.600
196
d.5

KNR AT-09
0103-01

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60
m

m2

183.60 m2 183.600

RAZEM 183.600
197
d.5

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

0.075*9.00*26 m2 17.550

RAZEM 17.550
198
d.5

KNR 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci-
cy nasyconej

m2

183.60 m2 183.600

RAZEM 183.600
199
d.5

KNR 0-15II
0517-03

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-
kręceniem wkrętami

m2

183.60 m2 183.600

RAZEM 183.600
200
d.5

KNR 0-15II
0517-04

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-
kręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski
kalenicowej

m

9.20+11.20 m 20.400

RAZEM 20.400
201
d.5

KNR 2-02
0508-04
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej - rynny z bla-
chy tytancynk

m

21.01*2 m 42.020

RAZEM 42.020
202
d.5

KNR 2-02
0508-03
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej - blacha tytan-
cynk

m

rampa 16.30 m 16.300
17.00+4.30 m 21.300

RAZEM 37.600
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

203
d.5

KNR 2-02
0510-03
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej - rynny z blachy ty-
tancynk

m

10.00+10.50*2 m 31.000

RAZEM 31.000
204
d.5

KNR 2-02
0510-02
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej - blacha tytancynk m

rampa 3.00*2 m 6.000
7.83*7 m 54.810

RAZEM 60.810
205
d.5 kalk. własna

Dostawa i montaż elementów systemowego płotku przeciwśniegowego m

21.01*2 m 42.020

RAZEM 42.020
206
d.5

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej -
blacha tytancynk

m2

9.00*(0.50+0.30+0.30+0.35*2) m2 16.200
21.01*2*(0.35+0.30) m2 27.313
0.80*8*0.30 m2 1.920
16.30*(0.35+0.30) m2 10.595
4.60*2*0.40 m2 3.680
16.30*(0.35+0.25) m2 9.780
21.30*0.40 m2 8.520

RAZEM 78.008
207
d.5

KNR 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci-
cy nasyconej

m2

wiata ze-
wnętrzna

poz.208 m2 78.240

RAZEM 78.240
208
d.5

KNR 2-02
0504-03

Pokrycie dachów dachówką zakładkowa cementowa m2

wiata ze-
wnętrzna

16.30*4.80 m2 78.240

RAZEM 78.240

6 Roboty murarskie wewnętrzne
209
d.6

KNR 2-02
0103-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł peł-
nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.

m2

5.34*2.84+0.25*1.21*2-1.00*2.10 m2 13.671
1.69*2.60-1.00*2.10 m2 2.294

RAZEM 15.965
210
d.6

KNR 2-02
0103-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł peł-
nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 1/2 ceg.

m2

0.60*1.35 m2 0.810

RAZEM 0.810
211
d.6

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. m2

(2.51+1.18+1.90+0.55+0.12+0.55+1.90+1.18+2.12+1.79+2.12+1.79)*2.84+
0.25*1.21-1.00*2.10*4

m2 42.199

RAZEM 42.199
212
d.6

KNR 2-02
0125-01

Sklepienia odcinkowe grubości 1/2 ceg. m2

0.30*1.30*8 m2 3.120

RAZEM 3.120
213
d.6

KNR 4-01
0313-01

Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegieł m3

0.12*0.30*8 m3 0.288

RAZEM 0.288

7 Roboty okładzinowe
214
d.7

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.217+poz.220+poz.221+poz.222+poz.223 m2 429.034
14.425 m2 14.425

RAZEM 443.459
215
d.7

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

poz.74-426.01 m2 363.813

RAZEM 363.813
216
d.7

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

poz.215 m2 363.813

RAZEM 363.813
217
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż ścianek z płyty HDF  gr. 3 cm z drzwiami m2
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(1.18+1.24)*2.10 m2 5.082
(1.18+2.51)*2.10 m2 7.749
2.00*2*2.50 m2 10.000
3.56*2.50 m2 8.900
1.05*0.25*2 m2 0.525

RAZEM 32.256
218
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż płyt ściennych RENOVARIO gr. 3 cm - na kleju m2

piwnica 0.60*(1.35+0.60*2)*3 m2 4.590
0.40*(0.92+0.50*2)*2 m2 1.536
0.40*(0.92+0.60*2)*2 m2 1.696

parter 0.60*(1.35+1.65*2)*4 m2 11.160
0.60*(1.70+2.00*2) m2 3.420
0.60*(1.60+2.65*2) m2 4.140
0.40*(1.35+1.65*2)*4 m2 7.440
0.40*(1.70+2.00*2) m2 2.280

piętro 0.60*(1.35+1.55*2)*5 m2 13.350
0.60*(1.60+2.18*2) m2 3.576
0.40*(1.35+1.55*2)*5 m2 8.900
0.40*(1.35+1.10*2)*6 m2 8.520
0.40*(1.35+1.10*2)*8 m2 11.360

RAZEM 81.968
219
d.7

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

piwnica (1.35+0.60*2)*3 m 7.650
(0.92+0.50*2)*2 m 3.840
(0.92+0.60*2)*2 m 4.240

parter (1.35+1.65*2)*4 m 18.600
(1.70+2.00*2) m 5.700
(1.60+2.65*2) m 6.900
(1.35+1.65*2)*4 m 18.600
(1.70+2.00*2) m 5.700

piętro (1.35+1.55*2)*5 m 22.250
(1.60+2.18*2) m 5.960
(1.35+1.55*2)*5 m 22.250
(1.35+1.10*2)*6 m 21.300
(1.35+1.10*2)*8 m 28.400

RAZEM 171.390
220
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż płyt ściennych RENOVARIO gr. 10 cm - na kleju m2

piwnica 6.33*1.48 m2 9.368

RAZEM 9.368
221
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż płyt ściennych RENOVARIO gr. 12 cm - na kleju m2

piwnica 8.08*1.48*2-0.60*1.35*4-1.50*1.76 m2 18.037

RAZEM 18.037
222
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż płyt ściennych RENOVARIO gr. 17 cm - na kleju m2

piwnica 10.86*1.48-0.50*0.92*2 m2 15.153
7.03*1.48-0.60*0.92*2 m2 9.300

RAZEM 24.453
223
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż płyt ściennych RENOVARIO gr. 15 cm - na kleju m2

parter 8.31*2*3.01-1.35*1.65*4-1.43*2.00-1.25*2.65 m2 34.944
6.25*3.01 m2 18.813
10.86*3.01-1.35*1.60*2-1.46*2.00 m2 25.449
6.73*3.01-1.35*1.65*2 m2 15.802

piętro 8.35*2*2.96-1.35*1.55*2-1.25*2.18 m2 42.522
6.57*2.96 m2 19.447
10.90*2.96-1.35*1.55*3 m2 25.987
6.96*2.96-1.35*1.55*2 m2 16.417
8.77*2*3.13-1.35*1.10*6 m2 45.990
6.75*3.13 m2 21.128
10.96*2*3.13-1.35*1.10*6 m2 59.700
6.93*3.13-1.35*1.10*2 m2 18.721

RAZEM 344.920
224
d.7

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa

m2

poz.218+poz.220+poz.221+poz.222+poz.223 m2 478.746

RAZEM 478.746

8 Podloża i posadzki
225
d.8 kalk. własna

Dostawa i montaż szklanej podłogi na ruszcie z profili 100x40x4mm szkło ESG
VSG 12.12.6

m2

1.29*1.68 m2 2.167
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0.70*1.79 m2 1.253
0.64*1.79 m2 1.146
0.70*7.43*2 m2 10.402

RAZEM 14.968
226
d.8 kalk. własna

Dostawa i montaż stopnic ze szkła ESG 12mm + 6mm + ESG 12mm o wym.
120x30cm

szt

17 szt 17.000

RAZEM 17.000
227
d.8

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropianEPS100 gr. 20 cm

m2

piwnica 159.70 m2 159.700
4.32 m2 4.320

RAZEM 164.020
228
d.8

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr. 5 cm

m2

parter 152.50 m2 152.500
piętro 166.60 m2 166.600

RAZEM 319.100
229
d.8

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

piwnica 159.70 m2 159.700
4.32 m2 4.320

RAZEM 164.020
230
d.8

KNR 2-02
1101-06

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie m3

4.32*1.78 m3 7.690

RAZEM 7.690
231
d.8

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm m2

piwnica 159.70 m2 159.700
4.32 m2 4.320

parter 152.50 m2 152.500
piętro 166.60 m2 166.600

RAZEM 483.120
232
d.8

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

piwnica poz.231 m2 483.120

RAZEM 483.120
233
d.8

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 1.5

m2

piwnica 60.70 m2 60.700
4.32 m2 4.320

RAZEM 65.020
234
d.8

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 6.5

m2

piwnica 99.00 m2 99.000

RAZEM 99.000
235
d.8

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 0.5

m2

parter 152.50 m2 152.500
pietro 166.60 m2 166.600

RAZEM 319.100
236
d.8

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2 - plytki o wym. 29,7x59,80 cm

m2

piwnica 99.00 m2 99.000

RAZEM 99.000
237
d.8

KNR 2-31
0302-04
analogia

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka wysokości 7 cm

m2

piwnica 60.70 m2 60.700
4.32 m2 4.320

RAZEM 65.020
238
d.8

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - gr. 2 cm m2

parter 152.50 m2 152.500
piętro 166.60 m2 166.600

RAZEM 319.100
239
d.8

KNR 2-02
2111-01
9931-63

Posadzki pełne grubości do 3 cm z elementów prostokątnych - stosunek dłu-
gości obwodu płyt do powierzchni do 6 m/m2 ; grubość płyt posadzkowych i
cokolika ponad 8 cm - gr. płyt 10 cm

m2

2.20 m2 2.200

RAZEM 2.200
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240
d.8

KNR 2-02
2111-01
9931-63

Posadzki pełne grubości do 3 cm z elementów prostokątnych - stosunek dłu-
gości obwodu płyt do powierzchni do 6 m/m2 ; grubość płyt posadzkowych i
cokolika ponad 8 cm

m2

pochylnia 8.51*1.70 m2 14.467

RAZEM 14.467

9 Roboty płytkarskie i malarskie
241
d.9

KNR 2-02
1110-01
analogia

Podłoga z desek struganych grubości 25 mm - okładzina schodów drewnem
jesionowym zabezpieczonym do niezapalności  gr. 4 cm

m2

7.31*1.50*2+36*0.17*1.50+(2.51+1.91)*0.25+(5.60+6.00)*0.34 m2 36.159

RAZEM 36.159
242
d.9

NNRNKB
202 0837-04

(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25
cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - płytki o wym. 25x70 cm

m2

łazienki 1.10*2.50+0.50*1.79+0.70*1.40+1.80*0.70*5+0.70*2.50*2 m2 14.425
maszynow-
nia

(1.89+1.41)*2*2.00-0.90*2.10 m2 11.310

pom. tech-
niczne

6.65*2.00+(1.05*2+6.15)-0.9*2.10 m2 19.660

RAZEM 45.395
243
d.9

NNRNKB
202 0842-01

(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w po-
mieszczeniach o pow. do 8 m2

m

2.10*4+0.90*2+8*2.50+1.79*2+1.40*2 m 36.580

RAZEM 36.580
244
d.9

NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe - malowanie farbą krzemianową

m2

poz.209*2+poz.211*2-14.425 m2 101.903

RAZEM 101.903
245
d.9

KNR 2-02
1505-11

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - beto-
nu bez gruntowania

m2

szyb windy (1.60+1.96)*2*9.63 m2 68.566

RAZEM 68.566
246
d.9 analogia

Dostawa i montaż luster m2

0.70*0.70*5 m2 2.450

RAZEM 2.450
247
d.9 analogia

Dostawa i montaż blatów drewnianych umywalkowych m2

0.55*2.51*2+0.55*1.79+1.10*0.55 m2 4.351

RAZEM 4.351
248
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych szt

4.00 szt 4.000

RAZEM 4.000

10 Ślusarka aluminiowa
249

d.10
KNR 0-19
1024-10

Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie m2

element za-
daszenia

2.05*15.19+0.50*(0.95+1.66)*2.05+0.50*1.69*1.85 m2 35.378

RAZEM 35.378
250

d.10
KNR 0-19
1024-11

Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie m2

fasady
ozdobne
elem. drew-
nianymi

4.93*7.29-1.70*3.07 m2 30.721

1.95*7.27 m2 14.177

RAZEM 44.898
251

d.10
KNR 0-19
1024-10

Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie m2

wiatrołap za-
daszenie

2.25*1.70 m2 3.825

boki z
drzwiami

2.25*3.07*2+1.70*3.07 m2 19.034

RAZEM 22.859
252

d.10 kalk. własna
Dostawa i montaż konstrukcji w systemie szklenia punktowego m2

(1.50+1.70+2.20)*5.49 m2 29.646

RAZEM 29.646
253

d.10
KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie m2

drzwi D6 1.70*2.97*2 m2 10.098

RAZEM 10.098
254

d.10
KNR 0-19
1024-03

Montaż okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie m2
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okna O7 0.30*5.66*10 m2 16.980

RAZEM 16.980

11 Stolarka
255

d.11
KNR-W 2-02
1027-01
analogia

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzch-
ni do 1.5 m2 - drzwi jednoskrzydłowe z drewna klejonego z ościeżnicą drew-
nianą

m2

D4 0.90*2.10 m2 1.890
D7 0.90*2.10 m2 1.890
D8 0.90*2.10 m2 1.890

RAZEM 5.670
256

d.11
KNR-W 2-02
1027-02
analogia

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzch-
ni ponad 1.5 m2 - drzwi jednoskrzydłowe z drewna klejonego z ościeżnicą
drewnianą

m2

D2 1.00*2.15*4 m2 8.600

RAZEM 8.600
257

d.11
KNR-W 2-02
1027-02
analogia

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzch-
ni ponad 1.5 m2 -- drzwi jednoskrzydłowe z drewna klejonego z ościeżnicą
EI30

m2

D4p 1.47*2.65*2 m2 7.791
D2p 1.12*2.21 m2 2.475

RAZEM 10.266
258

d.11
KNR-W 2-02
1027-02
analogia

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzch-
ni ponad 1.5 m2 - drzwi jednoskrzydłowe z drewna klejonego z ościeżnicą EI60

m2

D1p 1.12*2.21*2 m2 4.950
D1'p + uzup.
przy futrynie

1.12*2.21*2 m2 4.950

RAZEM 9.900
259

d.11
KNR-W 2-02
1027-04
analogia

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2
- drzwi drewniane dwuskrzydłowe z drewna klejonego z ościeżnicą z naświet-
lem

m2

D5 1.70*2.65*2 m2 9.010

RAZEM 9.010
260

d.11
KNR-W 2-02
1027-04
analogia

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2
- drzwi drewniane dwuskrzydłowe z drewna klejonego z ościeżnicą EI30

m2

D7p 1.47*2.29*3 m2 10.099

RAZEM 10.099
261

d.11
KNR-W 2-02
1025-02

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie typu FD7

szt.

4.00 szt. 4.000

RAZEM 4.000
262

d.11
KNR-W 2-02
1006-01

Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierz-
chni do 0.6 m2 - okna drewniane z drewna klejonego

m2

O1 0.92*0.50*2 m2 0.920
O3 0.92*0.60*2 m2 1.104

RAZEM 2.024
263

d.11
KNR-W 2-02
1006-01

Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierz-
chni do 0.6 m2 - okna drewniane z drewna klejonego EI60

m2

O2 0.92*0.50 m2 0.460

RAZEM 0.460
264

d.11
KNR-W 2-02
1004-02
analogia

Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo powierzchni
do 2.0 m2 - okna drewniane z drewna klejonego

m2

O4 3.28*0.50*4 m2 6.560
O5 1.35*0.60*3 m2 2.430
O6 1.35*1.65*7 m2 15.593
O8 1.35*1.55*9 m2 18.833
O9 1.35*1.10*9 m2 13.365

RAZEM 56.781
265

d.11
KNR-W 2-02
1004-02
analogia

Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo powierzchni
do 2.0 m2 - okna drewniane z drewna klejonego EI30

m2

O6p 1.35*1.65*3 m2 6.683
O8p 1.35*1.55*2 m2 4.185
O9p 1.35*1.10*5 m2 7.425

RAZEM 18.293
266

d.11
NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" - 0,80*0,80 m kpl.

2.0 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
267

d.11
KNR 2-02
0129-01
analogia

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - parapety
wewnętrzne z drewna klejonego

szt

0,40x1,00 m 5.00 szt 5.000
0,30x0,30 m 10.00 szt 10.000
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RAZEM 15.000
268

d.11
KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapety
wewnętrzne z drewna klejonego

szt

0,35x1,45 m 8.00 szt 8.000
0,40x1,45 m 12.00 szt 12.000
0,45x1,45 m 6.00 szt 6.000
0,55x1,45 m 12.00 szt 12.000

RAZEM 38.000
269

d.11 kalk. własna
Dostawa i montaż rolet materiałowych z napędem elektrycznym m2

1.35*1.10*14 m2 20.790
1.35*1.55*5 m2 10.463
1.35*1.50*5 m2 10.125

RAZEM 41.378
270

d.11 kalk. własna
Dostawa i montaż linek ochronnych ze stali nierdzewnej m

1.35*10 m 13.500

RAZEM 13.500

12 Balustrady i pochwyty
271

d.12
KNR 2-02
1209-03
analogia

Balustrady balkonowe do oszklenia z pochwytem stalowym - balustrada ze sta-
li nierdzewnej ze szkłem ESG(hartowane) VSG (laminowane) 10.10.4

m

piwnica 2.40+8.40 m 10.800
parter 2.20+2.40+8.50+0.50+7.00+0.50 m 21.100
piętro 2.40+0.55*5+3.30+5.00+1.80+3.50+0.50+7.00+2.50+5.50*2 m 39.750
antresola 1.20*2+1.78+7.50*2+4.00+1.70+1.50+0.50*2 m 27.380
pochylnia 7.50*2 m 15.000
schody ze-
wnętrzne

1.85 m 1.850

RAZEM 115.880
272

d.12
KNR 2-02
1208-03
kalk. własna

Pochwyt stalowy na wspornikach - pochwyty ze stali nierdzewnej m

8.40+8.50 m 16.900

RAZEM 16.900
273

d.12
KNR 2-17
0134-01
analogia

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewo-
dów o obwodzie do 1800 mm - klapy ppoż. EI 120

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
274

d.12
KNR 2-02
1219-04

Klamry włazowe typowe - wraz z obsadzeniem szt.

3.00 szt. 3.000

RAZEM 3.000

13 Elewacje
275

d.13
KNR 4-01
0725-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pusta-
ków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

poz.276*0.50 m2 114.720

RAZEM 114.720
276

d.13
KNR 0-17
2609-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -
przyklejenie do ścian fundamentowych płyt z polistyrenu ekstrudowanego gr.
15 cm

m2

(7.99*2+21.01+5.00)*3.00 m2 125.970
(2.21+4.20)*3.00 m2 19.230
(19.00+4.80+1.80+5.00)*3.00-3.78*0.50*4 m2 84.240

RAZEM 229.440
277

d.13
NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej
Krotność = 3

m2

19.23 m2 19.230

RAZEM 19.230
278

d.13
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -
gr. 15 cm

m2

(2.50+2.10+17.20+2.00+2.90)*7.04 m2 187.968
(1.70*1.00+0.50*1.70*0.50)*2 m2 4.250
(1.00+1.70+1.50)*0.90*2 m2 7.560

RAZEM 199.778
279

d.13
KNR 2-02
2101-02
analogia

Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku długości obwodu
elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubości do 6 cm - obłożenie płytami z
piaskowca gr. 5 cm ścian żelbetowych, mocowanie płyt typu Halfen UMA i
UHA

m2

poz.278 m2 199.778
-1.70*5.04 m2 -8.568
(0.50+0.60*2+0.65+0.40)*7.04 m2 19.360
(2.68+0.65+0.12+2.75)*7.04 m2 43.648
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(1.70*1.00+0.50*1.70*0.50)*2 m2 4.250
(1.00+1.70+1.50)*0.90*2 m2 7.560
1.20*1.40*2+0.65*1.20 m2 4.140
(3.66+0.25+0.15+0.20)*3.70 m2 15.762
3.70*0.40+4.53*0.60 m2 4.198

RAZEM 290.128
280

d.13
NNRNKB
202 0541-02
analogia

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety zewnętrzne

m2

piwnica 1.00*0.40*6+1.40*0.45*3+3.35*0.35+3.85*0.35+3.10*0.35 m2 7.895
parter 0.35*0.45*10+1.40*0.30*10.00 m2 5.775
piętro 1.40*0.30*25 m2 10.500

RAZEM 24.170
281

d.13
KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

(4.50+21.50+7.30+8.50)*7.80 m2 326.040

RAZEM 326.040
282

d.13
KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:278,279,280,281)

14 Dostawa urządzeń
283

d.14 kalk. własna
Dostawa i montaż dźwigu osobowego hydraulicznego o udź. 630 kg, trzy przy-
stanki

szt

1.00 szt 1.000

RAZEM 1.000
284

d.14 kalk. własna
Dostawa i montaż urządzenia osuszającego wykorzystującego zasadę grawo-
magnetokinezy

szt

1.00 szt 1.000

RAZEM 1.000

15 Zadaszenia w części dobudowanej
285

d.15
KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm m2

1.70*1.90 m2 3.230

RAZEM 3.230
286

d.15
KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 2.5

m2

poz.285 m2 3.230

RAZEM 3.230
287

d.15
KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.285 m2 3.230

RAZEM 3.230
288

d.15
NNRNKB
202 0618-02

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.do 5 m2
Krotność = 3

m2

poz.285 m2 3.230

RAZEM 3.230
289

d.15
KNR 2-02
0609-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - polistyren ekstrudowany gr. 20,cm

m2

poz.285 m2 3.230

RAZEM 3.230
290

d.15
KNR 9-11
0101-04

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o
niskiej nośności sposobem ręcznym

m2

poz.285*2 m2 6.460

RAZEM 6.460
291

d.15
KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

poz.285 m2 3.230

RAZEM 3.230
292

d.15
KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

poz.285 m2 3.230

RAZEM 3.230
293

d.15
KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu
Krotność = 1.3

m2

poz.285 m2 3.230

RAZEM 3.230
294

d.15
KNR 2-01
0510-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2

poz.285 m2 3.230

RAZEM 3.230
295

d.15
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

3.89*(7.35+6.00)*0.50 m2 25.966
2.70*(18.50+21.70)*0.50 m2 54.270
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RAZEM 80.236
296

d.15
KNR 2-02
0609-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS-70 gr. 20 cm

m2

poz.295 m2 80.236

RAZEM 80.236
297

d.15
KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm m2

poz.295 m2 80.236

RAZEM 80.236
298

d.15
KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 5

m2

poz.295 m2 80.236

RAZEM 80.236
299

d.15
KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.295 m2 80.236

RAZEM 80.236
300

d.15
NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2
Krotność = 3

m2

poz.295 m2 80.236

RAZEM 80.236
301

d.15
KNR 2-02
2111-02
analogia

Posadzki pełne grubości do 3 cm z elementów prostokątnych - stosunek dłu-
gości obwodu płyt do powierzchni do 10 m/m2 - grubość płyty 4cm mocowanie
za pomocą elementów Z hppe

m2

poz.295 m2 80.236

RAZEM 80.236

16 Drenaż i kanalizacja deszczowa
302

d.16
KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

6.00 m 6.000

RAZEM 6.000
303

d.16
KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

6.00*5.00 m2 30.000

RAZEM 30.000
304

d.16
KNR 2-01
0215-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

5.00*4.00*3.00+1.60*0.70*5.00 m3 65.600
51.40*0.60*1.60 m3 49.344

RAZEM 114.944
305

d.16
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

4.30*3.05*0.10 m3 1.312

RAZEM 1.312
306

d.16 kalk. własna
Dostawa i montaż zbiornika żelbetowego na ścieki o wym. 4,20x2,95x3,00m szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
307

d.16
KNNR 1
0609-02
analogia

Drenaż rurowy jednorzęd.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym -
sączki ceramiczne o śr.nom. 125-150 mm. - przewód w PCV o średnicy 160
mm

m

74.00 m 74.000

RAZEM 74.000
308

d.16
KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

51.40 m 51.400

RAZEM 51.400
309

d.16
KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm

szt

4.00 szt 4.000

RAZEM 4.000
310

d.16
KNR-W 2-18
0421-02
analogia

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - podrynniki fi 160

szt

4.00 szt 4.000

RAZEM 4.000
311

d.16
KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3

74.00*0.60*0.60 m3 26.640
51.40*0.40*0.40 m3 8.224

RAZEM 34.864
312

d.16
KNR 9-11
0101-04

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o
niskiej nośności sposobem ręcznym

m2
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74.00*2.50 m2 185.000

RAZEM 185.000
313

d.16
KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową

szt

8.00+6.00 szt 14.000

RAZEM 14.000
314

d.16
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

114.944-1.32-4.20*2.95*3.00-5.00*0.60*0.60-34.864 m3 39.790

RAZEM 39.790
315

d.16
KNR 2-31
23102-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, "dwuteownik"
20x16,5 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm - kostka z rozbiórki

m2

30.00 m2 30.000

RAZEM 30.000
316

d.16
KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

0.20*0.20*6.00 m3 0.240

RAZEM 0.240
317

d.16
KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - krawężniki z rozbiórki

m

6.00 m 6.000

RAZEM 6.000

17 Zagospodarowanie zewnętrzne
318

d.17
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

452.72 m2 452.720

RAZEM 452.720
319

d.17
KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

m2

poz.318 m2 452.720

RAZEM 452.720
320

d.17
KNR 2-01
0239-02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z
transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład;
grunt kat. III wraz z kosztem utylizacji

m3

poz.318*0.25 m3 113.180

RAZEM 113.180
321

d.17
KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

poz.320 m3 113.180

RAZEM 113.180
322

d.17
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.318 m2 452.720

RAZEM 452.720
323

d.17
KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

poz.318 m2 452.720

RAZEM 452.720
324

d.17
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

poz.318 m2 452.720

RAZEM 452.720
325

d.17
KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

poz.318 m2 452.720

RAZEM 452.720
326

d.17
KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu

m2

-poz.318 m2 -452.720

RAZEM -452.720
327

d.17
KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu

m2

93.59+114.56+244.57 m2 452.720

RAZEM 452.720
328

d.17
KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy
1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

poz.327 m2 452.720

RAZEM 452.720
329

d.17
KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

poz.330*0.15*0.15 m3 1.096
200.00*0.15*0.15 m3 4.500
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RAZEM 5.596
330

d.17
KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

6.00+2.60*3+5.33+7.00+1.60+15.00+2.00+4.00 m 48.730

RAZEM 48.730
331

d.17
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C16/20 m3

71.55 m3 71.550

RAZEM 71.550
332

d.17
KNR 2-31
0302-04
analogia

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka granitowa łamana jednostronnie cięta płomie-
niowana 10/10/7cm

m2

114.56 m2 114.560
2.60*0.30*2 m2 1.560

RAZEM 116.120
333

d.17
KNR 2-31
0302-04
analogia

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka granitowa łamana 12/12/7cm

m2

244.57 m2 244.570

RAZEM 244.570
334

d.17
KNR 2-31
0309-05
analogia

Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12 cm z
wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchniez płyt granitowych płomieniowa-
nych gr. 7 cm

m2

93.59 m2 93.590

RAZEM 93.590
335

d.17
KNR 2-31
0205-02
analogia

Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 13-17 cm - kamień
naturalny, nieregularny, wapienny

m2

71.55 m2 71.550

RAZEM 71.550
336

d.17
KNR 2-01
0233-02

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW
(75 KM) w gruncie kat. III

m2

798.00 m2 798.000

RAZEM 798.000
337

d.17
KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

798.00 m2 798.000

RAZEM 798.000
338

d.17
KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

798.00 m2 798.000

RAZEM 798.000
339

d.17 kalk. własna
Dostawa i montaż systemowych profili dylatacyjnych m

1.70+1.70+4.80 m 8.200

RAZEM 8.200
340

d.17
KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m3

rampa 0.40*0.40*1.90*8 m3 2.432

RAZEM 2.432
341

d.17
KNR 2-05
0208-03

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 20 kg t

rampa 0.734 t 0.734

RAZEM 0.734
342

d.17 kalk. własna
Dostawa konstrukcji stalowej t

0.734 t 0.734

RAZEM 0.734
343

d.17
KNR 2-02
0406-07

Podwaliny krotkie o długości do 2 m, - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.
rampa 0.09*0.09*16.20 m3

drew.
0.131

RAZEM 0.131
344

d.17
KNR 2-02
1110-05

Podłoga z bali o grubości 50 mm na gotowym podłożu m2

rampa 16.20*1.20 m2 19.440

RAZEM 19.440
345

d.17
KNR 2-25
0411-01
analogia

Schody drewniane o szerokości do 1 m z poręczami - budowa m

rampa 1.50 m 1.500

RAZEM 1.500
346

d.17 kalk. własna
Dostawa i montaż prefabrykowanych studzienek podokiennych o wym.1,30*0,
70m z przekryciem kratą ocynkowaną

m

2.00 m 2.000
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RAZEM 2.000
347

d.17
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

2.40*14.27*0.10 m3 3.425

RAZEM 3.425
348

d.17
KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

2.40*1.90*2 m2 9.120

RAZEM 9.120
349

d.17
KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 17

m2

poz.348 m2 9.120

RAZEM 9.120
350

d.17
KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

1.70*13.87*0.20 m3 4.716

RAZEM 4.716
351

d.17
KNNR 1
0518-01
analogia

Ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych bez podbudowy - ściek typu
ACO DRAIN

m

13.50 m 13.500

RAZEM 13.500
352

d.17
KNR 2-02
1216-03

Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni ele-
mentu ponad 1 m2

szt.

1.00 szt. 1.000

RAZEM 1.000
353

d.17
KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

20.00*0.90 m3 18.000

RAZEM 18.000
354

d.17
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

(2.64*0.90+0.5*0.69*0.90+1.36*0.90+0.50*0.40*0.90+1.90*1.90+1.00*1.00+
3.96*0.86+0.50*1.44*0.86)*0.10

m3 1.273

RAZEM 1.273
355

d.17
NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej
Krotność = 2

m2

12.73 m2 12.730

RAZEM 12.730
356

d.17
KNR 2-02
0204-04

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

1.73*1.75*0.73+0.50*1.73*0.74*1.75 m3 3.330
5.02*(0.26*1.30+0.70*1.15) m3 5.738

RAZEM 9.068
357

d.17
KNR 2-02
0203-04

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3

(0.66*3.86+0.50*0.66*1.54)*1.95 m3 5.959
(1.06*1.52+0.50*1.52*0.08)*1.95 m3 3.260

RAZEM 9.219
358

d.17
KNR 2-02
2101-02
analogia

Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku długości obwodu
elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubości do 6 cm - obłożenie płytami z
piaskowca gr. 5 cm ścian żelbetowych, mocowanie płyt typu Halfen UMA i
UHA

m2

(1.00+0.50+1.65+0.60)*5.02+1.65*0.70 m2 19.980
3.05+1.67+0.50*(1.16+3.96)+(0.86+5.60+1.24)*1.17+0.96*1.17 m2 17.412

RAZEM 37.392
359

d.17 kalk. własna
Dostawa i montaż siedzisk z drzewa modrzewiowego szt

6 szt 6.000

RAZEM 6.000
360

d.17 kalk. własna
Dostawa i montaż drzwiczek ze stali nierdzewnej o wym. 1,00x1,00 i 0,60x0,
62m

szt

1.00 szt 1.000

RAZEM 1.000
361

d.17
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

0.159 t 0.159
0.090 t 0.090

RAZEM 0.249
362

d.17 kalk. własna
Dostawa i montaż napisu "MUZEUM" szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
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