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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Wentylacja mechaniczna
1.1 Uktad czerpny SALA
1|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 |m?
d.1.|0103-05 mm - udziat ksztattek do 65 %
1
32.43 m?2 32.430
RAZEM 32.430
2|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS 120 np.Gryfit 600x250 szt.
d.1./0135-04
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 2-16 | Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej z folig aluminiowa gr.10 m?2
d.1./0312-01
1|analogia
32.43 m?2 32.430
RAZEM 32.430
1.2 Uktad nawiewny KONFERENCYJNA
4/KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 315 mm - udziat |m?
d.1.|0113-03 ksztaltek do 35 %
2
41.35 m?2 41.350
RAZEM 41.350
5|KNR-W 2-17 | Thumiki kanatowy okragty o $r.do 315 mm szt.
d.1./0155-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe o $r.do 160 mm ze skrzynkg rozprezng 300x300 szt.
d.1./0140-01
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.3 Uktad nawiewny SALA
7|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l 0 $r.do 315 mm - udziat  |m?
d.1./0113-03 ksztaltek do 35 %
3
4.81 m?2 4.810
RAZEM 4.810
8/KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l 0 $r.250 mm - udziat m?2
d.1./0113-03 ksztaltek do 35 %
3|analogia
4.37 m?2 4.370
RAZEM 4.370
9|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o0 $r.do 200 mm - udziat  |m?
d.1.|0113-02 ksztaltek do 35 %
3
10.14 m?2 10.140
RAZEM 10.140
10|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l 0 $r.160 mm - udziat m?2
d.1.|0113-02 ksztaltek do 35 %
3|analogia
28.73 m?2 28.730
RAZEM 28.730
11|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l 0 $r.do 100 mm - udziat  |m?
d.1./0113-01 ksztaltek do 35 %
3
0.57 m?2 0.570
RAZEM 0.570
12|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie 1200 mm |m?2
d.1.|0103-04 - udziat ksztattek do 65 %
3
16.86 m?2 16.860
RAZEM 16.860
13|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS 120 np.Gryfit 400x200 szt.
d.1./0135-02
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14| KNR-W 2-17 | Zaw6r wentylacyjny D=200 szt.
d.1./0140-02
3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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15|KNR-W 2-17 | Zaw6r wentylacyjny D=160 szt.
d.1./0140-01
3|analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
16| KNR-W 2-17 | Zaw6r wentylacyjny D=100 szt.
d.1./0140-01
3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR-W 2-17 | Thumik kanatowy prostokatny 200x400 szt.
d.1./0154-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18| KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS 120 D=160+ mankiet mufowy+wskaznik  |szt.
d.1./0136-01 krancowy poczatekni koniec np.Gryfit CX-4S+MM+1W KKP
3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19 Przewody wentylacyjne Flex o $r.160 mm m?2
d.1.|analiza indy-
3|widualna
11 m?2 1.100
RAZEM 1.100
20|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do szt.
d.1./0131-02 200 mm
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.160  |szt.
d.1./0131-02 mm
3|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna ze skrzynkg rozprezng 300x200 np. Gryfit ASD-F+BBF+ szt.
d.1./0138-02 AZN+FKN+VFP
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Uktad wyrzutowy SALA
23|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 400 mm - udziat  |m?
d.1.|0113-04 ksztaltek do 35 %
4
0.58 m?2 0.580
RAZEM 0.580
24/ KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l 0 $r.160 mm - udziat m?2
d.1.|0113-02 ksztaltek do 35 %
4
0.43 m?2 0.430
RAZEM 0.430
25/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 |m?
d.1.|0103-05 mm - udziat ksztattek do 65 %
4
31.23 m?2 31.230
RAZEM 31.230
26| KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS 120 np.Gryfit 600x250 szt.
d.1./0135-04
4|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.160  |szt.
d.1.|0131-02 mm z sitownikiem
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15 Uktad wywiewny KONFERENCYJNA
28| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o0 $r.do 315 mm - udziat |m?
d.1.|0113-03 ksztaltek do 35 %
5
42.54 m?2 42.540
RAZEM 42.540
29|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 |m?
d.1.|0102-05 mm - udziat ksztattek do 55 %
5
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1.2 m2 1.200
RAZEM 1.200
30|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe o0 $r.do 160 mm ze skrzynka rozprezng 300x300 szt.
d.1./0140-01
5
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.6 Uktad wywiewny SALA
31|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l 0 $r.do 315 mm - udziat |m?
d.1.|0113-03 ksztaltek do 35 %
6
4.81 m2 4.810
RAZEM 4.810
32|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o0 $§r.250 mm - udziat m?2
d.1.|0113-03 ksztaltek do 35 %
6|analogia
1.51 m2 1.510
RAZEM 1.510
33|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - udziat  |m?
d.1.|0113-02 ksztaltek do 35 %
6
7.59 m?2 7.590
RAZEM 7.590
34|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l 0 $r.160 mm - udziat m?2
d.1.|0113-02 ksztaltek do 35 %
6|analogia
19.02 m?2 19.020
RAZEM 19.020
35|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 mm - udziat |m?
d.1./0113-01 ksztaltek do 35 %
6
4.69 m?2 4.690
RAZEM 4.690
36| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie 1200 mm |m?2
d.1.|0103-04 - udziat ksztattek do 65 %
6
20.46 m?2 20.460
RAZEM 20.460
37|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS 120 np.Gryfit 400x200 szt.
d.1./0135-02
6|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-17 |Zawdr wentylacyjny D=200 szt.
d.1./0140-02
6|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR-W 2-17 |Zawdr wentylacyjny D=160 szt.
d.1./0140-01
6|analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
40|KNR-W 2-17 |Zawor wentylacyjny D=100 szt.
d.1./0140-01
6|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS 120 D=160+ mankiet mufowy+wskaznik  |szt.
d.1./0136-01 krancowy poczatekni koniec np.Gryfit CX-4S+MM+1W KKP
6|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS 120 D=125+ mankiet mufowy+wskaznik  |szt.
d.1./0136-01 krancowy poczatekni koniec np.Gryfit CX-4S+MM+1W KKP
6|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddw o $r.do szt.
d.1./0131-02 200 mm
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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44|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.160  |szt.
d.1./0131-02 mm
6|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna ze skrzynka rozprezng 300x200 np. Gryfit ASD-F+BBF+ szt.
d.1./0138-02 AZN+FKN+5 $cian.+VFP+N
6|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Uktad wywiewny WC
46| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l 0 $r.160 mm - udziat m?2
d.1.|0113-02 ksztaltek do 35 %
7|analogia
4.01 m2 4.010
RAZEM 4.010
47|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 mm - udziat |m?
d.1./0113-01 ksztaltek do 35 %
7
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
48|KNR-W 2-17 |Zawor wentylacyjny D=100 szt.
d.1./0140-01
7|analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
49|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS 120 D=160+ mankiet mufowy+wskaznik |szt.
d.1./0136-01 krancowy poczatekni koniec np.Gryfit CX-4S+MM+1W KKP
7|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR 2-17 W entylator kanatowy okragty inline d=160 szt.
d.1./0204-02
7|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.8 Centrale wentylacyjne
51|KNR 2-17 Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne 1500 m3/h z wymiennikiem obrotowym |szt.
d.1./0321-09 VS 21-R-RH wraz z automatyka AR-1E
8|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52 Uruchomienie central wentylacyjnych kpl
d.1.|analiza indy-
8|widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
1.9 Czerpniai wyrzutnia terenowa
53|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o pojyzki 0.25 m3 w gr.kat.Ill z|m3
d.1./0201-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
9 Krotnos¢ = 0.7
40.8 m3 40.800
RAZEM 40.800
54|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-1V |m3
d.1./0317-02 z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m
9 Krotnos¢ = 0.3
40.8 m3 40.800
RAZEM 40.800
55|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego m3
d.1./0610-06 kruszywa
9
6.8 m3 6.800
RAZEM 6.800
56|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur np.Akwadukt Thermo z warstwa antybakteryjng tagczonych na wcisk o |m
d.1.|0408-06 $r. zewn. 400 mm
9| analogia
34 m 34.000
RAZEM 34.000
57|KNR-W 2-18 |Kolana np.Akwadukt Rehau tgczone na wcisk o $r. zewn. 400 mm szt
d.1./0422-06
9
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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58| KNR-W 2-18 |Czerpnia terenowa dn 400 Akwadukt Thermo z filtrem szt.
d.1./0520-04
9|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 2-18 |Wyrzutnia terenowa dn 400 Akwadukt Thermo szt.
d.1./0520-04
9| analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1./0706-05 préb.
9
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
61/ KNK 7-28 Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 m2 dla przewoddéw wentylacyjnych w $cianach | otw.
d.1./0206-10 betonowych o grub. ponad 30 do 40 cm
9|analogia
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR 2-01 Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.1./0320-02 kat.gr.lll-1V
9
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
63|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1./0236-01
9
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
1.10 Rozruch wentylacji
64 Rozruch wentylacji wraz z regulacjg i pomiarem wydajnosci uktadéw kpl
d.1.|analiza indy-
10|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty budowlane
65/KNK 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grub.do 10 cm dla przewodéw o otw.
d.2/0207-08 $r.ponad 50 do 100 mm
8 otw. 8.000
RAZEM 8.000
66| KNK 7-28 Przebicie otworéw w $cianach murowanych o grub.2 1/2 ceg. dla przewod6w o otw.
d.2/0203-15 $r.ponad 150 do 300 mm
18 otw. 18.000
RAZEM 18.000
67|K.I. Wykonanie i montaz konstrukcji pod centrale wentylacyjne szt
d.2|kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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