ujecie wody

™

©

©

-

I
-+ I ooooo{obooo|oooba
(| | 00000!0000o0looooo
0oooo|ooooo|ooooof | 8| |ooono|oooon|oooon
00000(00000|00000| 2 I |oooon|ooooo|oooon
0o0on\aooan|0oaoo § | ||ooooo|ooooo|ooooo
0odno|opobd|obond T 5 I Tooooolooooolooooo
8 l g ooooo{obooo|oooba
T8 | | |B0000/00000100000
154° - 00000|0oobd|ooood
5 033 | & ! ||ooooo|ooooo|ooooo
__ <+ _ _ _|¥ _~}"T|oooooooooo|ooooo
- I o |B0000j0000000000

6 200 | © |00000|00000 IZIIZIIZIIZIIZI

-5 | 00000|0oobd|ooood
3 . ooooo{obooo|ooobo
ooboo{ooooo|0oooa 125 I Ooooo{obooo|oooba
ooooo|ooooo|ooooof | ! o |B0000|00000|00000
doopo|0bobd|oboogle | o |00000|00000|00000
ooooo{ooooo|0oooa | ooooo{obooo|oooba
ooooo{ooooo|ooooa | Oo0oo{obooo|ooooa

OPIS REMONTU ZASTAWKI NA CIEKU WODNYM | UJECIA WODY DO
BASENU

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 W-8 (C20/25) — fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Stal zbrojeniowa gtéwna A-IlIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-IIIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet.
Graniczna szerokosé rys wlim = 0,3 mm

cot 6 = 2,00

Remont zastawki na cieku wodnym zrealizowa¢ poprzez:

— skucie zniszczonej wierzchniej warstwy betonu z obu stron tj. ok. 10cm
— wykonanie zbrojenia siatkami stalowymi z pretéw fi 10 o oczkach 10x10cm
— pomalowanie przed samym betonowaniem zywicg szczepng

— wykonanie deskowania i nowej warstwy betonu B-25 z dodatkiem wodoszczelnym
W-8

Remont ujecia wody dla basenu zrealizowaé poprzez:

— skucie zniszczonej wierzchniej warstwy betonu z obu stron tj. ok. 10cm
— wykonanie zbrojenia siatkami stalowymi z pretéw fi 10 o oczkach 10x10cm
— pomalowanie przed samym betonowaniem zywicg szczepng

— wykonanie deskowania i nowej warstwy betonu B-25 z dodatkiem wodoszczelnym
W-8

Skarpy ziemne wokét ujecia wody i zastawki wzmocnié poprzez utozenie ptyt betonowych
azurowych na podbudowie z ttucznia kamiennego frakcji 4-63 grubo$ci minimum 40cm.
Otwory w ptytach wypetni¢ kruszywem frakcji 4-31,5

1 - rura karbowana z polipropylenu (PP), typu ciezkiego, SN 8, #200mm - utozy¢ réwnolegle 2 szt
2 - ceownik zimnogiety 90X60X8,72 ocynkowany ogniowo, osadzony w betonie podczas zalewania
3 - ptyta betonowa zbrojona prefabrykowana grubosci min. 15cm

4 - ptyty yomb

5 - zasuwa z desek grubosci 4cm

6 - marka stalowa ptaskownik 20x4x430

Jednostka projektowa: architecture & computer graphic
R2 PROJEKT ARTUR UCHNAST NIP 577-168-30-11 UL. SUCHARSKIEGO 32D/23 MYSZKOW

[@W@ﬂ@m@ 0502 271 341 biuro@r2projekt.com www.r2projekt.com

adres inwestycji:

Zarki, ul. Wierzbowa, 42-310 Zarki
dz. nr: 1784/6, 1784/1

inwestor:

Gmina Zarki ; ul. Kosciuszki 15/17, 42-310 Zarki

temat inwestycji:

REMONT ZASTAWKI WODY W STRUMIENIU NA TERENIE KAPIELISKA
PRZY UL. WIERZBOWEJ W MIEJSCOWOSCI ZARKI

autor:

mgr inz tukasz Leszczynski
sprawdzita:

podpis:

RZUT

podpis:

opracowat:

arch. Artur Uchnast

podpis:

skala 1:50 1 marzec 2017 |rys. nr 1




ujecie wody

™

©

©

-

I
-+ I ooooo{obooo|oooba
(| | 00000!0000o0looooo
0oooo|ooooo|ooooof | 8| |ooono|oooon|oooon
00000(00000|00000| 2 I |oooon|ooooo|oooon
0o0on\aooan|0oaoo § | ||ooooo|ooooo|ooooo
0odno|opobd|obond T 5 I Tooooolooooolooooo
8 l g ooooo{obooo|oooba
T8 | | |B0000/00000100000
154° - 00000|0oobd|ooood
5 033 | & ! ||ooooo|ooooo|ooooo
__ <+ _ _ _|¥ _~}"T|oooooooooo|ooooo
- I o |B0000j0000000000

6 200 | © |00000|00000 IZIIZIIZIIZIIZI

-5 | 00000|0oobd|ooood
3 . ooooo{obooo|ooobo
ooboo{ooooo|0oooa 125 I Ooooo{obooo|oooba
ooooo|ooooo|ooooof | ! o |B0000|00000|00000
doopo|0bobd|oboogle | o |00000|00000|00000
ooooo{ooooo|0oooa | ooooo{obooo|oooba
ooooo{ooooo|ooooa | Oo0oo{obooo|ooooa

OPIS REMONTU ZASTAWKI NA CIEKU WODNYM | UJECIA WODY DO
BASENU

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 W-8 (C20/25) — fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Stal zbrojeniowa gtéwna A-IlIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-IIIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet.
Graniczna szerokosé rys wlim = 0,3 mm

cot 6 = 2,00

Remont zastawki na cieku wodnym zrealizowa¢ poprzez:

— skucie zniszczonej wierzchniej warstwy betonu z obu stron tj. ok. 10cm
— wykonanie zbrojenia siatkami stalowymi z pretéw fi 10 o oczkach 10x10cm
— pomalowanie przed samym betonowaniem zywicg szczepng

— wykonanie deskowania i nowej warstwy betonu B-25 z dodatkiem wodoszczelnym
W-8

Remont ujecia wody dla basenu zrealizowaé poprzez:

— skucie zniszczonej wierzchniej warstwy betonu z obu stron tj. ok. 10cm
— wykonanie zbrojenia siatkami stalowymi z pretéw fi 10 o oczkach 10x10cm
— pomalowanie przed samym betonowaniem zywicg szczepng

— wykonanie deskowania i nowej warstwy betonu B-25 z dodatkiem wodoszczelnym
W-8

Skarpy ziemne wokét ujecia wody i zastawki wzmocnié poprzez utozenie ptyt betonowych
azurowych na podbudowie z ttucznia kamiennego frakcji 4-63 grubo$ci minimum 40cm.
Otwory w ptytach wypetni¢ kruszywem frakcji 4-31,5

1 - rura karbowana z polipropylenu (PP), typu ciezkiego, SN 8, #200mm - utozy¢ réwnolegle 2 szt
2 - ceownik zimnogiety 90X60X8,72 ocynkowany ogniowo, osadzony w betonie podczas zalewania
3 - ptyta betonowa zbrojona prefabrykowana grubosci min. 15cm

4 - ptyty yomb

5 - zasuwa z desek grubosci 4cm

6 - marka stalowa ptaskownik 20x4x430

Jednostka projektowa: architecture & computer graphic
R2 PROJEKT ARTUR UCHNAST NIP 577-168-30-11 UL. SUCHARSKIEGO 32D/23 MYSZKOW

[@W@ﬂ@m@ 0502 271 341 biuro@r2projekt.com www.r2projekt.com

adres inwestycji:

Zarki, ul. Wierzbowa, 42-310 Zarki
dz. nr: 1784/6, 1784/1

inwestor:

Gmina Zarki ; ul. Kosciuszki 15/17, 42-310 Zarki

temat inwestycji:

REMONT ZASTAWKI WODY W STRUMIENIU NA TERENIE KAPIELISKA
PRZY UL. WIERZBOWEJ W MIEJSCOWOSCI ZARKI

autor:

mgr inz tukasz Leszczynski
sprawdzita:

podpis:

RZUT

podpis:

opracowat:

arch. Artur Uchnast

podpis:

skala 1:50 1 marzec 2017 |rys. nr 1




350

N

265

-0,10 = 338,52m npm
0,39 -0,43 = 338,19m n
> )

/
S S S S R (s ess

825 %
200 Iy 125 Iy 200 Iy 150 L
--------------- * * *
COTNON 8
poziom spietrzaniaivad % -
b ., | s 3
| R
8
——
przekréj d6 - 1
+404 100,30, 126,304 100 4 1 - rura karbowana z polipropylenu (PP), typu cigezkiego, SN 8, #200mm - utozy¢ rownolegle 2 szt
_ 2 - ceownik zimnogiety 90X60X8,72 ocynkowany ogniowo, osadzony w betonie podczas zalewania
3 - plyta betonowa zbrojona prefabrykowana grubosci min. 15cm
* I 4 - ptyty yomb »
] 5 - zasuwa z desek grubosci 4cm
s 6 - marka stalowa ptaskownik 20x4x430
o -U, TU =356, 0£m-npm
s -0,43;38;%1 np? T Jednostka projektowa: architecture & computer graphic
S e n R2 PROJEKT ARTUR UCHNAST NIP 577-168-30-11 UL. SUCHARSKIEGO 32D/23 MYSZKOW
S X A 30 [@M@ﬂ@c@@ 0502 271 341 biuro@r2projekt.com www.r2projekt.com
. 7 - e o P TRt by adres inwestycji: . .
LR 77 i B T " Zarki, ul. Wierzbowa, 42-310 Zarki
L I 7 dz. nr: 1784/6, 1784/1
! / : inwestor: . .
7 e "™ Gmina Zarki ; ul. Kosciuszki 15/17, 42-310 Zarki
et REMONT ZASTAWKI WODY W STRUMIENIU NA TERENIE KAPIELISKA
. PRZY UL. WIERZBOWEJ W MIEJSCOWOSCI ZARKI
przekrOJ d6 - 3 autor: podpis:
mgr inz tukasz Leszczynski
sprawdzita: podpis: PRZEKROJE
opracowat: podpis:
arch. Artur Uchnast skala 1:50 1 marzec 2017 | rys. nr 2




350

N

265

-0,10 = 338,52m npm
0,39 -0,43 = 338,19m n
> )

/
S S S S R (s ess

825 %
200 Iy 125 Iy 200 Iy 150 L
--------------- * * *
COTNON 8
poziom spietrzaniaivad % -
b ., | s 3
| R
8
——
przekréj d6 - 1
+404 100,30, 126,304 100 4 1 - rura karbowana z polipropylenu (PP), typu cigezkiego, SN 8, #200mm - utozy¢ rownolegle 2 szt
_ 2 - ceownik zimnogiety 90X60X8,72 ocynkowany ogniowo, osadzony w betonie podczas zalewania
3 - plyta betonowa zbrojona prefabrykowana grubosci min. 15cm
* I 4 - ptyty yomb »
] 5 - zasuwa z desek grubosci 4cm
s 6 - marka stalowa ptaskownik 20x4x430
o -U, TU =356, 0£m-npm
s -0,43;38;%1 np? T Jednostka projektowa: architecture & computer graphic
S e n R2 PROJEKT ARTUR UCHNAST NIP 577-168-30-11 UL. SUCHARSKIEGO 32D/23 MYSZKOW
S X A 30 [@M@ﬂ@c@@ 0502 271 341 biuro@r2projekt.com www.r2projekt.com
. 7 - e o P TRt by adres inwestycji: . .
LR 77 i B T " Zarki, ul. Wierzbowa, 42-310 Zarki
L I 7 dz. nr: 1784/6, 1784/1
! / : inwestor: . .
7 e "™ Gmina Zarki ; ul. Kosciuszki 15/17, 42-310 Zarki
et REMONT ZASTAWKI WODY W STRUMIENIU NA TERENIE KAPIELISKA
. PRZY UL. WIERZBOWEJ W MIEJSCOWOSCI ZARKI
przekrOJ d6 - 3 autor: podpis:
mgr inz tukasz Leszczynski
sprawdzita: podpis: PRZEKROJE
opracowat: podpis:
arch. Artur Uchnast skala 1:50 1 marzec 2017 | rys. nr 2




