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OGC')LNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Nazwa inwestycji:

MUZEUM DAWNYCH RZEMIOSL W STARYM MLYNIE W ZARKACH - PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
STAREGO MLYNA NA BUDYNEK MUZEUM DAWNYCH RZEMIOSL

Lokalizacja: Zarki

Rodzaj inwestycji: roboty ogdlnobudowlane

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.2.1. Zamawiajacy:
GMINA ZARKI
Ul. Kosciuszki 15/17
42 — 310 ZARKI

1.2.2. Instytucja finansujgca inwestycje:
GMINA ZARKI
Ul. Ko$ciuszki 15/17
42 — 310 ZARKI

1.2.3. Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru
1.2.4. Wykonawca: po rozstrzygnieciu przetargu

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia:

Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy budynku starego miyna na muzeum dawnych
rzemiost wraz z rewaloryzacjg przestrzeni w celu stworzenia placu publicznego dostosowanego dla
potrzeb mieszkancéw, ruchu turystycznego, a przede wszystkim zmiennego wykorzystania w
czasie.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do
realizacji robét.

1.4.1. Projekt techniczny: Przebudowy i rozbudowy starego mtyna na budynek muzeum dawnych
rzemiost.

1.4.4. Spis szczegodtowych specyfikacji technicznych

1.4.4.1. Ogolna specyfikacja techniczna

1.4.4.2. Szczegodtowa specyfikacja techniczna

1.4.5. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja umowy i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywaé wszystkie roboty $cidle wedtug projektu technicznego, specyfikacji technicznych i zgodnie ze
sztuka budowlana.

1.5. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.



1.5.4. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
1.5.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5.8. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.5.9. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby:
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektdow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.5.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu -
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.5.11. wtadciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.5.12. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa.

1.5.13. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 roku o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U. 22001 r. nr 5 poz. 42 z pdzn. zm.).

1.5.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.5.16. rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce
bmiaru dokonanych w formie wyliczen, szkicoéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1.5.17. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.5.18. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.19. odpowiedniej zgodnoéci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.20. poleceniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.21. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

1.5.22. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5.23. droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.5.24. jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.5.25. chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.5.26. korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielgcymi jezdnie.



1.5.27. pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.5.28. pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzeh organizacji i bezpieczehstwa ruchu oraz ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.5.29. konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.5.30. koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.5.31. podioze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.5.32. niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.5.33. nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkltadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwag Scieralng, a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gérna czes$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawierac
warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

ST - ogodlna specyfikacja techniczna

SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna

INI - inspektor nadzoru inwestorskiego

2. PROWADZENIE ROBOT
2.1. Ogéline zasady wykonania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag, ST i
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktéow gtdéwnych oraz reperdéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i
komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali w terenie na wiasny koszt.

2.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem pozyciji,
ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz projektowg dokumentacje wykonawczg
(techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy.

2.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez INI

projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje ich kolejnos¢:

1. Umowa (porozumienie kontraktowe)

2. Dokumentacja Projektowa

3. Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne

4. Dokumentacja kosztowa (przedmiary robét dla dokumentaciji projektowej)
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ INI projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.
Wszystkie materiaty i sprzet wymienione w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, w Dokumentacji
Projektowej i Przedmiarach Robét moga zosta¢ zastgpione na etapie postepowania przetargowego
réwnowaznymi innych typdw lub producentow.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi INI projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drdg i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten
sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w
nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez INI projektu. Fakt
przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z INI
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez INI projektu, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez INI projektu.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizaciji
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtagczony
W Cene umowy.

2.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy i wykopy w
stanie bez wody stojacej, podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynéw, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych,

e srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é
zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdéw administracji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ INI projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi INI projektu i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

INI projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, a
wiascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wlasnos$ci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani INI
projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienie, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

2.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu robdot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wifadciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat INI projektu. INI projektu moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami INI projektu.

2.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy



Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez INI projektu. Wykonawca bedzie
utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb,
aby budowla drogowa lub jej element byty w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI projektu
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieh podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb
ciggty bedzie informowac INI projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez INI projektu.

2.14. Réwnowaznos$c¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byc¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez INI
projektu.

RézZnice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane

przez Wykonawce i przedtozone INI projektu do zatwierdzenia.

3. MATERIALY
3.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi INI projektu do zatwierdzenia, szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdow jak réwniez
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatdw. Zatwierdzenie partii materiatow z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

3.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez INI projektu. Jezeli INI projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez INI projektu. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujgq



sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI projektu i przedstawi do akceptacji rodza;j
materiatu, ktéry chce zastosowac.

3.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez INI projektu. Miejsca czasowego skfadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z INI projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez INI projektu.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez INI projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy INI projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji INI projektu, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez INI projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kitdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu powinna zapewnia¢é prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach INI projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez INI projektu, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, dokumentacjg kosztowa, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami INI projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez INI projektu.



Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce
na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez INI projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez INI projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje INI projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INlI projektu uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajagce na rozwazang
kwestie.

Polecenia INI projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez INI
projektu, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jakosSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji INI projektu program zapewnienia
jakosci. W  programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.

7.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli INI projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, INI projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy INI projektu Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez INI projektu. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi INI projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji INI projektu.

7.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé INI projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

7.5. Badania prowadzone przez INI projektu

INI projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
INI projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢é materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw witasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. INI projektu
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powinien pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to INI projektu oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja projektowg i ST. Moze
réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg Iub aprobata techniczng , w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatdw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce INI projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.7. Dokumenty budowy

7.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i INI projektu.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone INI projektu
do ustosunkowania sie. Decyzje INI projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI
projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

7.7.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6ot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

7.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie INI projektu.

7.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opré¢cz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

7.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla INI projektu i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogéine zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu INI projektu o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji INI projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i INI
projektu.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje INI  projektu. Gotowosé danej czesci roboét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem INI projektu. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI projektu. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia INI projektu na podstawie dokumentoéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

9.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje INI projektu.

9.4. Odbiér ostateczny robét

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci.

Catkowite zakorczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie INI projektu. Odbiér
ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
INI  projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 9.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci INI  projektu i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja,
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projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonanych robdét w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajace lub
zamienne),

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ,

f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wtascicielom urzadzen,

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

i) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru
ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania roboét poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4 - Odbioér
ostateczny robét.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

d) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
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10.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z INI projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu INI projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: oczyszczanie, przestawienie,
przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatel, utrzymanie
ptynnosci ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje: usuniecie
wbudowanych materiatéw i oznakowania, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pdZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953, z 2004 r nr 198 poz. 2042)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60 z pozniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - CPV 45233
ODTWORZENIE SYTUACJI | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

15



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wytyczeniem geodezyjnym elementéw zagospodarowania terenu i ich punktéw
wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zamawianiu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majagcymi na celu odtworzenie w terenie zakresu projektu tj. wyznaczenie
elementow instalacyjnych, konstrukcyjnych i architektonicznych elementéw zagospodarowania terenu.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w wymaganiach ogdlnych.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalania punktéw wysokosciowych i gtéwnych nalezy stosowaé trzpienie stalowe, pale drewniane z
gwozdziami lub pretem stalowym, stupki betonowe lub rury metalowe o diugosci okoto 0,5 metra. Do
stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe o srednicy 5 mm i dtugosci
od 0,04 do 0,05 m.

3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogélnych.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do pomiardéw nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- teodolity

- niwelatory

- dalmierze

- tyczki

- faty

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Wykonanie robot

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady zostaty podane w wymaganiach ogélnych.

4.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane z godnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtownych oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegolowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast powiadomi¢ INI o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych i reperow roboczych. Wykonawca powinien sprawdzi¢
czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi w terenie.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, Se rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w
dokumentac;ji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym INI. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez INI. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez INI, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia INI
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na
pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez INI
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe
konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

4.3. Wyniesienie osi gféwnych.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentaciji projektowej. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne punktéw wysokosciowych nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

4.4. Wyznaczanie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez
INI. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwi¢ wykonanie robét ziemnych o ksztalcie zgodnym z
dokumentacjg projektowa.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w wymaganiach ogéinych.

5.2. Kontrola jakos$ci prac pomiarowych

Kontrole jakoéci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 4.4.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w wymaganiach ogélnych.

6.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robaét.

7. ODBIOR ROBOT
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7.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w wymaganiach ogélnych.
7.2. Sposob odbioru robét

Odbiér robét zwigzanych z wyniesieniem osi i punktéw wysokosciowych w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikébw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada INI.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogéline ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogélnych.
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych

- wyznaczenie dodatkowych punktéw na osi

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT CPV 45110
ROZBIORKA ELEMENTOW CHODNIKOW, OGRODZEN, ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z rozbiorkg elementow obiektéw budowlanych dla realizacji inwestycji zwigzanej
z przebudowg i rozbudowg budynku starego mtyna na muzeum dawnych rzemiost.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zamawianiu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbidrkg
elementow drogowych, chodnikéw, ogrodzen i elementéw matej architektury i innych obejmujacych:

- rozebranie kraweznikéw i obrzezy betonowych

- rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych, z ptyt betonowych i asfaltu

- rozebranie barier i oznakowania

- inne roboty rozbiérkowe ujete w czesci kosztowej dokumentacji projektowej

- odwoéz materiatéw z rozbidérek na odlegtosci przyjete w dokumentacji kosztowe;j

2. MATERIALY

Nie wystepujgq

3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogélnych.
3.2. Sprzet do rozbiodrki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez INI:

- fadowarki,

- dzwigi,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne zasady dotyczace transportu

Ogolne zasady zostaty podane w wymaganiach ogdinych.

4.2. Transport materialow z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ Srodkami transportu przeznaczonymi do przewozu materiatow
masowych.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogdélne zasady wykonania robét
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Roboty rozbiérkowe elementéw drogowych, chodnikéw, ogrodzen i elementéw matej architektury obejmujg
usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3. zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST lub wskazanych przez INI. INI moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie dokumentacji
rozbidérkowej, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatdw. Roboty rozbidérkowe mozna
wykonaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez INI. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Wykonawca
powinien przewiez¢ materiaty do powtérnego wykorzystania na miejsce wskazane przez INI.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce w/w elementéw znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy pod posadowienie obiektéw budowlanych, powinny byé
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w wymaganiach ogélnych.

5.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrole jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogéine zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w wymaganiach ogélnych.
6.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robat.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w wymaganiach ogélnych.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogélnych.
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania wszystkich robét rozbiérkowych obejmuije:

- wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbidrki

- demontaz, rozkucie, wyburzenie elementéw

- przesortowanie materiatu pochodzacego z rozbiorki

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki

- wyréwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt budowlanych. Dz. U. nr 47 z 2003 poz. 401.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
liniowych robét ziemnych dla realizacji inwestycji zwigzanej z przebudowg i rozbudowg budynku starego
miyna na muzeum dawnych rzemiost.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zamawianiu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i
obejmuja:

- wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych dla budowy konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikéw,
fundamentéw obiektéw budowlanych.

- odwéz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ podang w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego spetniajgca warunki
statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.3. Nasyp niski — nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Grunt nieskalisty — kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.6. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:
Ls=.d/.ds
gdzie:
e d - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,
(Mg/m3),
e ds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m3).
1.4.7. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOoru:
L0=E2/E1

gdzie:

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w wymaganiach ogdlnych ST.

2. MATERIALY (grunty)

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w wymaganiach ogdlnych.

2.2. Podziat gruntéow
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Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci przedstawia sie nastepujgco:

1) niewysadzinowe: rumosz, niegliniasty zwir, pospotka, piasek gruby, piasek sredni, piasek drobny, zuzel
nierozpadowy,

2) watpliwe: piasek pylasty, zwietrzelina gliniasta, rumosz gliniasty, zwir gliniasty, pospotka gliniasta,

3) wysadzinowe - mato wysadzinowe: glina piaszczysta zwiezla, glina zwiezta, glina pylasta zwiezla, i, it
piaszczysty, it pylasty,

- bardzo wysadzinowe: piasek gliniasty, pyt, pyt piaszczysty, glina piaszczysta, glina, glina pylasta, it
warwowy.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w ST pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem INI.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaty za zgoda INI wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zzrédet wiasnych, zaakceptowanych przez INI.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, okreslone w ST, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie
okre$lono tego inaczej w kontrakcie. INI moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotno$ci.

3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogélnych.
3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody, wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w wymaganiach ogéinych.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone
nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczedniej zaakceptowane na pismie przez INI.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogébine zasady wykonania robo6t
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Ogodlne zasady wykonania robét podano w wymagania ogoinych ST.
5.2. Doktadnos$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi poszczegdlnych elementéw wykopow, od projektowanych nie powinno byé wieksze niz 10
cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1cmi- 3 cm.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé 10 cm przy
pomiarze tatg 3 — metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajgce
ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogébline zasady kontroli jako$ci robot

Ogodine zasady kontroli jakosci robét podano w wymaganiach ST.
5.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego

5.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badanh i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego przedstawia sie nastepujgco:

1) pomiar szerokosci wykopow: pomiar tasma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i poziomica lub niwelatorem,
w odstepach co 10 m

2) pomiar rzednych powierzchni wykopéw: pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
niwelatorem, w odstepach co 10 m

3) pomiar spadku podtuznego dna wykopu: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 10 m oraz w
punktach watpliwych

4) badania zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy lecz nie
rzadziej niz w trzech punktach na 100 m? warstwy.

5.2.2. Szerokos¢ wykopu

Szerokosé nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowej o wiecej niz 10 cm.

5.2.3. Rzedne powierzchni wykopéw

Rzedne nie mogg réznic sie od rzednych projektowych o wiecej niz 1 cm.

5.2.4. Spadek podtuzny dna wykopu

Spadek podtuzny sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych nie moze dawac réznic,
w stosunku do rzednych projektowych wiekszych niz 1 cm.

5.2.5. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 oraz Rozporzgadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii
ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢
wskaznik odksztatcenia lo zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

5.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan
podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie INI Wykonawca wymieni je na wtasciwe,
na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenie cech od okreslonych w punktach 4 i
5 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, INI moze uzna¢ wade za nie majacqg zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi
i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos$¢.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w wymaganiach ogolnych.
6.2. Obmiar robot ziemnych

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robaét.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w wymaganiach ogoélnych. Roboty ziemne uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami INI, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 5 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogéline ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogodline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogélnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza

przez obcigzenie ptyta.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw odcinajgcych i podkfadéw z kruszyw dla realizacji inwestycji
zwigzanej z przebudowg i rozbudowa budynku starego mtyna na muzeum dawnych rzemiost.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zamawianiu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
warstw odcinajacych i podktadéw z kruszyw o grubosciach podanych w dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami
podanymi w wymaganiach ogélnych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w wymaganiach ogolnych.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w wymaganiach ogdlnych.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odcinajacych i podktadéw z kruszyw sa;
- piaski,

- zwir i mieszanka,

- kruszywa naturalne tamane.

2.4. Wymagania dla kruszyw

Kruszywa do wykonania warstw odcinajacych i podktadéw powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

a) szczelno$ci, okreslony zalezno$cig Ds/dgs mniejszy lub réwny 5

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajace;j

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig U=dg/do wiekszy lub réowny 5

gdzie:

U - wskaznik r6znoziarnistosci

deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

d4o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113
dla gatunku 1 i 2. zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odcinajgcych powinny spetnia¢
wymagania normy PN-B-11111, dla klasy | i Il. Kruszywa do podktadéw powinny spetnia¢c wymagania normy
PNB-11112.
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2.4. Skiadowanie materiatow

2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonywania warstw odcinajacych i podktadéw nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robét powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogélnych.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujagcy do wykonania warstw odcinajagcych i podktadéw powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w wymaganiach ogélnych.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogébine zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w wymagania ogolnych ST.
5.2. Przygotowanie podifoza

Warstwy odcinajace powinny byé wytyczone w sposodb umozliwiajagcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacjq projektowa, z tolerancjami okres$lonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki i szpilki powinny
by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez
INI. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego do 1,0 wedtug normalnej préby Proctora. W przypadku,
gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajacq lub podktad, uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-
02. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w wymaganiach ST.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan INI. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci
kruszywa.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstw
odcinajacych i podktadow przedstawia sie nastepujaco:

. Szerokos¢ warstwy - na kazdym zatamaniu w planie

. Réwnos¢ podiuzna - losowo w dwdch miejscach na odcinku

. Réwnos¢ poprzeczna - j.w.

. Spadki poprzeczne - j.w.

. Rzedne wysokosciowe - co 10 m

. Uksztaltowanie osi w planie - co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach

. Grubos¢ warstwy - podczas budowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, przed odbiorem w 3
punktach

8. Zageszczenie, wilgotnosc¢ kruszywa - w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy odcinajacej i podkfadu nalezy mierzy¢é 4 metrowg fata, zgodnie z normag BN-
68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i podktadéow nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg 0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cmi-2cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubosc¢ warstwy powinna byé zgodna z okre$long w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm i -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢
taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na
wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej
podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i podkfadu, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
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6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych,

powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w wymaganiach ogélnych.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Obmiar robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robaét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogédline zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w wymaganiach ogdinych.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami INI, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogélnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z ptyt i kostki brukowej z kamieni naturalnych dla realizacji
inwestycji zwigzanej z przebudowg i rozbudowg budynku starego mtyna na muzeum dawnych rzemiost.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zamawianiu i realizac;ji
robot wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z ptyt i kostki brukowej z kamieni naturalnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami
podanymi w wymaganiach ogélnych.

1.4.1. Kostka brukowa - element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni,
wykonany z kamienia naturalnego, w procesie famania lub ciecia i poddany ewentualnie dalszej obrobce
zgodnie z wymaganiami projektowymi, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz 1m., wykonany z kamienia
naturalnego, w procesie tamania lub ciecia i poddany ewentualnie dalszej obrébce zgodnie z wymaganiami
projektowymi, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.3. Opornik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujgcy
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz 1m., wykonany z kamienia
naturalnego, w procesie tamania lub ciecia i poddany ewentualnie dalszej obrébce zgodnie z wymaganiami
projektowymi, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggdéw pieszych od terenéw
nie przeznaczonych do komunikacji, wykonany z kamienia naturalnego, w procesie tamania lub ciecia i
poddany ewentualnie dalszej obrobce zgodnie z wymaganiami projektowymi, ktory umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.5. Plyta z piaskowca — element uzyskany z kamienia naturalnego w procesie tamania lub ciecia i
poddany ewentualnie dalszej obrébce zgodnie z wymaganiami projektowymi.

1.4.6. Ptyta z granitu — element uzyskany z kamienia naturalnego w procesie famania lub ciecia i poddany
ewentualnie dalszej obrébce zgodnie z wymaganiami projektowymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w wymaganiach ogolnych.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w wymaganiach ogdlnych.

2.2. Kostka brukowa

Kostka brukowa z granitu powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke
(Instytut Badawczy Drég i Mostéw) i by¢ zgodne z PN — EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego
do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan. Kostke brukowa zaleca sie pakowaé
na paletach. Palety z kostkg mogg byé sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢

wyréwnane i odwodnione.

2.3. Plyty z kamienia naturalnego
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Pityty z kamienia naturalnego powinny posiadaé aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke
(Instytut Badawczy Drég i Mostéw) i by¢ zgodne z PN — EN 1341 Ptyty z kamienia naturalnego do
zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan. Ptyty kamienne zaleca sie pakowac na
paletach. Palety z ptytami kamiennymi mogq by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podfoze
powinno by¢ wyrownane i odwodnione.

2.4. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace materialy:

a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

- piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

- mieszanke drobno granulowang albo miat odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112,

b) na podsypke cementowo piaskowg pod nawierzchnie - mieszanine cementu i piasku w stosunku 1:4 z
piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113,

c¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113,

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo — piaskowej

- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.5. Krawezniki, obrzeza i oporniki

Do obramowania nawierzchni z kostki i z ptyt mozna stosowac krawezniki, obrzeza i oporniki przewidziane
w dokumentaciji projektowej: krawezniki i obrzeza z kamienia naturalnego wg PN — EN 1343 Krawezniki z
kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych, posiadajace aprobate techniczna.
Krawezniki, obrzeza i Scieki majg by¢ ustawiane na fawach betonowych.

2.6. Skfadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonywania warstw odcinajgcych i podkfadéw nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robét powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogélnych.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie kostki z kamienia naturalnego i ptyt kamiennych z kamienia naturalnego moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wodzka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie.

c¢) do przecinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tnace (np. przecinarki, szlifierki z tarcza).

d) do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowg, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

e) do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowacé betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w wymaganiach ogélnych.
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4.2. Transport kruszywa

Kostki brukowe z kamienia naturalnego, ptyty z kamienia naturalnego, krawezniki, obrzeza i oporniki z
kamienia naturalnego mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w wymagania ogdinych ST.
5.2. Konstrukcja nawierzchni

Grunty podfoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Koryto pod
podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
przygotowane zgodnie z wymaganiami ST. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z
dokumentacjq projektowa. Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub
ST. Konstrukcja nawierzchni moze obejmowaé utozenie warstwy Scieralnej z kostki brukowej lub ptyt
kamiennych na:

a) podsypce cementowo — piaskowej oraz podbudowie

b) podsypce piaskowej rozscielanej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowag, obejmuja;

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i Sciekow),

. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo — piaskowej,

. utozenie kostek i ptyt z ubiciem,

. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg lub ST. Warstwa
nawierzchni z kostki/ptyt kamiennych powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robo6t zaleca sie stosowaé kostki/ptyty dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rdzne odcienie wybranego koloru materiatu. Kostke/ptyty uktada sie okoto 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Ubicie
nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki
uszkodzone nalezy wymieni¢ na kostki cate. Nawierzchnie na posypce cementowo-piaskowej ze spoinami
wypetnionymi zaprawg cementowo — piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykryé warstwg wilgotnego
piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywacé jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2
tygodni 3 tygodni nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé do uzytku.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w wymaganiach ST.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie kostki/ptyt z kamienia naturalnego

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek

b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych

- ewentualne badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg
watpliwos¢ INI. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia INI do akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki/ptyt przedstawia sie
nastepujaco:

1. zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa - sukcesywnie na kazdej dziatce

2. potozenie osi w planie - co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (przesuniecie od osi
projektowanej do 2 cm)

3. rzedne wysoko$ciowe - co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we wszystkich punktach
charakterystycznych (odchylenie +1;-2 cm)

. rownosc¢ w profilu podtuznym - j.w. (nieréwnos¢ do 8 mm)

. rownos¢ w przekroju poprzecznym - j.w.

. spadki poprzeczne - j.w. (odchyiki do 0,3%)

. szerokos$¢ nawierzchni - j.w. (odchytki od szerokosci do 5,0 cm)

. sprawdzenie koloru kostek/plyt i desenia ich utozenia kontrola biezaca.
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6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni przedstawia sie nastepujgco:

1. sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, Sciekdw,

2. badanie potfozenia osi nawierzchni w planie - sprawdzenie geodezyjne co 25 m

3. rzedne wysokos$ciowe, rownosé podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne, szeroko$¢ - co 25 m

4. rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
opornikami oraz wypetnienie spoin i szczelin.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w wymaganiach ogélnych.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogébline zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w wymaganiach ogélnych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowa, ST i wymaganiami INI, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéline ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogélnych.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie podsypki,
- ustalenie materiatu nawierzchni,
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- utozenie i ubicie kostek/ptyt

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania
i metody badan,

PN-EN 1341 Piyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody
badan,

PN-EN 1343 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i
metody badan,

PN-B-11203:1997 Elementy kamienne — ptyty do oktadzin pionowych zewnetrznych i wewnetrznych
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych dla realizacji inwestycji zwigzanej z przebudowg i rozbudowg budynku starego mtyna na
muzeum dawnych rzemiost.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zamawianiu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

— W zakres tych robét wchodza:

- Wykopy.

—  Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

— Wykonanie warstwy filtracyjnej.

— Podkfad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

— Podkfad podposadzkowy z piasku zwykfego.

— Nasypy konstrukcyjne.

—  Zasypki.

— Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjag projektowa,
SST i poleceniami INI.

2. MATERIALY (grunty)
2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w wymaganiach ogdlnych.
2.2. Do wykonania robot — wykopow materialy nie wystepuja.

Do wykonania robét — wykopéw materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopdw w ostonie scianek
szczelnych. Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje sie grodzice stalowe. Mogg to by¢ na przyktad
czesto spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja s$cianek
szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a sciany wykopu
przed obsuwaniem sie.

2.3. Grunty do wykonania podkiadu warstwy filtracyjnej
Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospétki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- laczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

2.4. Do wykonania podkiadu posadzkowego z piasku zwykiego nalezy stosowaé piasek zwykly.
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2.5. Do zasypywania wykopoéw — zasypek moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw
budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max. Srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik roznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornosé na rozpad <5%.

2.6. Grunt do budowy nasypoéw konstrukcyjnych — podkfad posadzkowy z piasku zwykfego powinien
posiadac nastepujace wlasciwosci:
- max. $rednica ziaren d<120mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>3,
- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,
- odpornos¢ na rozpad <10%.

3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogélnych.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w wymaganiach ogélnych.

4.2. Transport robét ziemnych

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogébine zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w wymagania ogdinych ST.

5.2. Wykopy
5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopéw

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
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- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

— W pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢
spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.2.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw
(1) Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé¢ sie z inspektorem nadzoru
inwestorskiego celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.3. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.3.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakohczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rbwnomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢é warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Is = 0,9
wedtug préby normalnej Proctora.

5.3.3. Warunki wykonania podkfadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.4. Zasypki

5.4.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia inspektora
nadzoru inwestorskiego, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.4.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
w nim robot.
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(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych i Smieci.

(3) Ukfadanie i zageszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzagdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95
wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdline zasady kontroli jako$ci robot

Ogodine zasady kontroli jakosci rob6t podano w wymaganiach ST.

6.2 Kontrola jakosci

Wymagania dla robo6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
(1) Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.

6.3. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robo6t z dokumentacjag

- prawidtowos$¢ wytyczenie robét w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4. Wykonanie podkfadoéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podkifad

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
- sposob i jakosS¢ zageszczenia.

6.5. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jakosS¢ zageszczenia.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w wymaganiach ogolnych.

7.2. Obmiar robét betonowych
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Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdline zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w wymaganiach ogdélnych. Roboty ziemne uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami INI, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 5 daty wyniki pozytywne. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru
robot zanikajgcych wg zasad podanych powyze;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéline ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogodline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogélnych.

9.2. Podstawa pfatnosci

Wykopy — pfaci sie za grunt w stanie rodzimym w jednostkach podanych w p. 7.

Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

Wykonanie podktadéw i nasypéw — ptaci sie za podkiad po zageszczeniu w jednostkach podanych w p.
7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — ptaci sie za zasypki po zageszczeniu w jednostkach podanych w p. 7.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — ptaci sie za wywieziony grunt w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu w jednostkach podanych w p. 7.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na srodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtosé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i
wymiaréw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU
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1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

WSTEP

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro (monolitycznych) przy rozbudowie i
przebudowie ISTNIEJACEGO BUDYNKU STAREGO MLYNA NA BUDYNEK DAWNYCH RZEMIOSL
W ZARKACH.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zamawianiu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchodza;

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O i A-I.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-ll, A-lll i A-IlIN.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentac;ji technicznej, projektowej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.
Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymatosé | Wydluzenie Zginanie
preta plastycznosci | na rozcigganie trzpienia a — Srednica
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé pekniec,
naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypukitosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:
- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do
25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wigkszych Srednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac¢:
- znak wytwoércy,
- $rednice nominalna,
- gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,
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5.

- znak obrébki cieplne;.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byé nastepujacy:
- na powierzchni pretow nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w gra-
nicach okreslonych dla danej klasy stali w normach parnstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz
5 mm na 1 m dlugo$ci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

SPRZET
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystosc¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedilug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
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8.1.
8.2,
8.3.

10.

OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe sg zgodne z przedmiarem robaot.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, {j. taczng dtugosé
pretéw poszczegodlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zakfady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatlu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja techniczng podlegajg zasadom odbioru robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg ST-ogdinej specyfikacji technicznej

Odbiér koncowy — wg ST-ogélnej specyfikacji technicznej

Odbiér zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami zawartymi w projekcie
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretbw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i diugosci
zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu
robét z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

WSTEP

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét betoniarskich przy rozbudowie i przebudowie ISTNIEJACEGO BUDYNKU STAREGO
MELYNA NA BUDYNEK DAWNYCH RZEMIOSt W ZARKACH.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zamawianiu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdine wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1.

Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement
Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego CEM I, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-19707:2003 o nastepujacych klasach:
CEM 32,5 — do betonu klasy C 8/10; C 12/15,
CEM 42,5 — do betonu klasy C 25/30; C 30/37,
Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalern normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujagcym sktadem:
— Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien byé umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
l. oznaczenie
1. nazwa wytworni i miejscowosci
M. masa worka z cementem
V. data wysyiki
V. termin trwato$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzgdzenie do wytadowania cementu
oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu
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Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-

1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-

30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie

przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty

do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania

VI

VII.

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdw
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach)

dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wilazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).

Podtoza skfadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze byé¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne s$wiadectwo jakosci powinno byc¢

przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.

a)

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0—2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy obiektow budowlanych

C30/37 dla wykonania konstrukcji.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, {j.:

nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%
mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymato$ci nie wigkszy od
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2.2,

5.2,

20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
- C16/20 dla wykonania ostony izolacji — beton ochronny
- C30/37 W 12 beton wodoszczelny
Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003. PN — EN 934 — 2: 2001
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Materiafy do wykonania podbetonu

Beton kI. C8/10 i C12/15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na
Sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospodtka kruszona 0/40,

~ cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm®, wilgotnos¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).

TRANSPORT

. Transport, podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
I.  Mieszanki betonowe mogg byc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Il. llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

WYKONANIE ROBOT

. Zalecenia ogdlne

I.  Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

Il. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:
I.  Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wytgcznie wagowo, z
dokfadnoscia;:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.
Il. Przy dozowaniu sktadnikbw powinno sie uwzglednia¢é korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie skfadnikow
I Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Il.  Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
I. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Il.  Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢
rzednych z projektem, czystoS¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych zapew-
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niajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

Il.  Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na kto-
rg spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocag
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

IV. Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z po-
jemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

I.  Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziome;j.

Il.  Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

lll. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowacé powoli w stanie wibrujgcym.

IV. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

V. Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i charak-
teryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

VI. Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

VIl. Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawatly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno byé
trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtdwnych.

Il.  Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

Ill. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

I. Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
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stosowanych materiatéw.

Il. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowacé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

I1l. Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikoéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
I.  Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.
II. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia mieszanki betonowe;j
o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opaddw
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
. Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Il.  Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
lll.  Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie osfoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

I.  Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Il.  Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Ill.  Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

IV. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

V. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

I.  Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

Il.  Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy-
matosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos$¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

I.  wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

Il.  pekniecia sg niedopuszczalne,

Ill.  rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
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5.6.

10.

IV. pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany,

V. roéwnosc¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadacé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

I.  wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

Il.  raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i
uklepaé, aby otrzymac réwnag i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

Ill. wyrédwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli grubo$ci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

B.04.01.00 — wykonana konstrukcja zgodnie z przedmiarem robét.
B.04.02.00 — wykonanego podbetonu zgodnie z przedmiarem robot..

ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg
zasad podanych powyze;.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji
- oczyszczenie poditoza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
- pielegnacje betonu
- rozbiérkg deskowania i rusztowan
oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.
B 04.02.00. Podbeton na podIozu gruntowym.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdbwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badanh. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-19707:2003 Cement specjalny. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
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PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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1.2,

1.3.

1.4.

WSTEP

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania i
montazu prefabrykatow zelbetowych uzywanych przy rozbudowie i przebudowie ISTNIEJACEGO
BUDYNKU STAREGO MLYNA NA BUDYNEK DAWNYCH RZEMIOSE W ZARKACH.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zamawianiu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych.

B. 05.02.00 Belki nadprozowe.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6/ne wymagania dotyczace robét

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

MATERIALY

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.

Poszczegolne partie elementéw tego samego typu powinny posiadaé swiadectwo jakosci (atest).

Belki prefabrykowane nadprozy

Charakterystyka belek:

- wysokos¢ 19 cm

- szerokosc¢ 9cm

- grubosé 6 cm

Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

I.  Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢: w dtugosci do 6 mm; w wysokosci
do 4 mm; w grubosci do 3 mm.
Il.  Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

- skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie
- szczerby i uszkodzenia krawedzi — gteboko$¢: do 5 mm
- dtugosé: do 30 mm
- ilo¢: 3 szt/mb.
Klasa odporno$ci ogniowej ,B”.

Sktadowanie
Belki nalezy sktadowa¢ na réwnym podiozu, na podkfadkach grubosci co najmniej 80 mm utozonych
poziomo w odlegtosci 1/5 dlugosci od ich koncow. Nastepne warstwy uktada¢ na podkiadkach
umieszczonych nad podktadkami doinymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.

Transport
Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac sie zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

SPRZET
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT — w opisie materiatéw p. 2

WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robét zwigzanych z prefabrykacjg wg SST B.03.00.00 Roboty zbrojarskie i SST B.04.00.00
Roboty betoniarskie.
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5.1. Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla robét murowych wg
SST B.08.00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest:
- dla B.05.02.00 — wykonanego nadproza zgodnie z przedmiarem robdét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Obejmuje odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiér koncowy

8.3. Odbiér poszczegdlnych rob6t wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

B.05.02.00 Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za jednostke obmiaru zgodnie z pkt. 7, ktéra
obejmuje wykonanie i dostarczenie prefabrykatow gotowych do wbudowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

WSTEP

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukgji stalowych przy rozbudowie i przebudowie ISTNIEJACEGO BUDYNKU STAREGO
MELYNA NA BUDYNEK DAWNYCH RZEMIOSt W ZARKACH.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogdine wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

MATERIALY

Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0
m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o diugosciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
—-3do156m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do
100 mm dla dtugosci wiekszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
(4) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach:
dla grubosci do 6 mm — 6,0 m
dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchyikg
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.
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2.1.2

21.3.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000%2000 1250%2500 1500%3000
1000%4000 1250%5000 15006000
1000x6000
powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500
1500%6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdinie blach weztowych zaleca sie stosowanie
blach grubych.
c) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 10002000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o
masie:
- przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg
- przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg
- przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dlugosciach:
- przy $rednicy do 25 mm — 3-10 m
- przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

. Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i
okragte).

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Diugosci
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej dokfadnosci wykonania.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN

10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy
i naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, roz-
warstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sg dopuszczalne jezeli:
-- mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki

o grubosci wigksze;j.

. Odbior stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byc¢

zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrdbki cieplne;.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

. Odbior konstrukcji na budowie winien by¢é dokonany na podstawie protokétu ostatecznego

odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Cechowanie elementéw farbg na elemencie.
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2.2. taczniki
Jako tagczniki wystepuja: potgczenia spawane oraz potaczenia na Sruby.

2.21.

222,

2.23.

Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec¢:

- zaswiadczenie jako$ci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych
norm i wymaganiami producenta.
Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
(1) $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:
dla srednic 8-16 mm — 4.8-1|
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-lI
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny byé cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wyla-
dunku mniejszych elementdw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dlugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny
by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowaé

uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu

ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem.

(3) Laczniki (sruby, nakretki, podkfadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

241,

242,

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otwordw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnos$ci z atestem wytwérni

- jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jako$ci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
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3. SPRZET

3.1.

3.2.

3.3.

5.1.

5.2,

5.3.

Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢é dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajagcymi do ich
eksploatacii.

Sprzet do robét spawalniczych

a) Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

b) Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny byé wieksze jak 10%.

c) Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

d) Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

o spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywéw
atmosferycznych

o sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

o stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez INI.

Sprzet do pofaczen na Sruby
Do scalania elementow nalezy stosowaé¢ dowolny sprzet.

TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Sposoéb sktadowania wg punktu 2.3.

WYKONANIE ROBOT

Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdéw i rozpryskow
metalu po cieciu.

Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegdéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic¢ rysy i pekniecia.

Sktadanie zespoféow

5.3.1. Czesci do skfadania powinny byé czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan dokladnosci zespotdéw i wykonania potgczen weditug
zataczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki

Element konstrukcji

Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowo$¢

Prety, blachownice, stupy,
czesci ram

0,001 dtugosci
lecz nie wiecej jak 10 mm

Skrecenie preta

0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm

Odchyiki ptaskosci potek,
scianek srodnikéw

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
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lecz nie wiecej niz 5 mm
Przesuniecie srodnika — 0,006 wysokosci
Wygiecie srodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 50 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalne;j
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza;
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
—obrobka spoin
—przetopienie grani
-wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne
-spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
-wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,

nadmierng ospowatosé, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Potaczenia na sruby

- dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na
dwa zwoje.

- nakretka i teb $Sruby powinny bezposrednio lub przez podkiadke dokiadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwg smaru.

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac¢ sie ani drgaé przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
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wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywac wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperéw
wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
- poréwnac¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny
przekracza¢ wartosSci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa
rzedna fundamentu  rozstaw $rub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0
5.4.3. Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i skladowania.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukciji

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej
stupa niz 15 mm

4 wygiecie belki lub I/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchyika strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru sg zgodne z przedmiarem robét

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali  konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdélne badania i
wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.00.00 ROBOTY MUROWE
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1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

2.2,

WSTEP

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materiatéw ceramicznych przy rozbudowie i przebudowie ISTNIEJACEGO BUDYNKU
STAREGO MLYNA NA BUDYNEK DAWNYCH RZEMIOStL W ZARKACH.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

B.08.01.00 Sciany z cegty petnej

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegty petne;j.

B.08.02.00. Sciany z cegty kratéwki

B.08.03.00. Sciany warstwowe

B.08.04.00. Scianki dziatowe

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdine wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

MATERIALY

. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
I Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm
1. Masa 3,3-4,0 kg
1. Cegta budowlana petna powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowe;j.
V. Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac¢ dla
ceglty — 10% cegiet badanych.

V. Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

VI. Wytrzymatosc¢ na sciskanie 10,0 MPa

VIl.  Gesto$é pozorna 1,7-1,9 kg/dm®

VIII. Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

IX. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

X. Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne

cegty nie rozpadta sie.
2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
l. Wymiary jak poz. 2.2.1.
1. Masa 4,0-4,5 kg.
M. Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

V. Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

V. Wytrzymatosc¢ na Sciskanie 15 MPa.

VI. Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

VII. Odpornos¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne

cegty nie rozpadfa sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.
llo$¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
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2.3.

2.4.

2.5.

-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25 sprawdzanych cegiet
-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa
l. Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegty
wg poz. 2.2.2.
Przewiduje sie mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym
zakwalifikowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50
I Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm
1. Masa 2,15-2,8 kg
Il Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
V. Wytrzymatosc¢ na sciskanie 5,0 MPa

V. Gesto$é pozorna 1,3 kg/dm?®
VI. Wspoditczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
VII. Odpornos$é na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak

uszkodzen po badaniu.

2.2.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
l. Cegta kratéwka powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowe;j.
1. Wymiary typ K11 =250 mm, s =120mm, h = 65mm
. Masa typ K1 2,3-2,9 kg
V. Wymiary typ K2 1 =250 mm, s =120 mm, h = 140 mm

V. Masa typ K2 4,9-6,3 kg

VL. Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

VII. Wytrzymato$¢ na Sciskanie 10,0 MPa

VIII. Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,

IX. Wspoditczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

X. Odpornos$é na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak

uszkodzen po badaniu.
Nie nalezy stosowac¢ tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.

Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: 59%24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie.
Beton komdérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Cegfa silikatowa

Cegty petne i bloki drgzone.

Wymiary: 1NF 250+3%x120+2x65+2

1,5NF 250+£3%1204£2x 10442

2NFD 250+3%x120+2x138+2

3NFD 2504+3x120+2x220+3

6NFD 250+3x250+2x220+3

Wymagania:

- nasigkliwo$¢ 16%

- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen
- gestos¢ — nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegty petneji 1,5 kg/dm3 dla drgzonych.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : : 6
1 : 1 : 7
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5.1.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7

dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng

mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.

SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty
nalezy murowac nie wczeséniej niz po zakohczeniu $cian giéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzié¢ stan techniczny
muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Mury z cegly petnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna byé wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegaé
zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
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5.2,

5.3.

5.4.

6.2.

6.3.

Potaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o 5Smm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

Mury z cegly dziurawki

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywaé wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej.
W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac
normalng cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny byé
wykonane z cegty petnej.

Mury z cegly kratéwki

Cegte kratowke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewnetrznych scian nosnych, samonosnych i
ostonowych.

Mozna jg réwniez stosowac¢ do murowania scian wewnetrznych.

Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

Cegty w murze nalezy uktadacé tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Cegty przed utozeniem w murze zaleca sie nawilzaé¢ przez polewanie wodg. Wigzanie cegiet kratéwek
w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petne;j.

Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos$¢ spoin pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla spoin
pionowych =5 mm.

Sciany warstwowe

5.4.1. Wewnetrzne czeéci Scian warstwowych wykonywaé wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmon-
towaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-
1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé zgodnie z wy-
maganiami jak dla czesci wewnetrznych.

5.4.3. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szczegodlng
starannoscig, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke
uktadaé z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu,
powinny wykazywac¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

KONTROLA JAKOSCI

. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
l. sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
1. préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdéw po-
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli
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Rodzaj odchylek Do.puszczalne odchyiki .[mm].
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu >
—na 1 m diugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiardéw otworéw w Swietle
o0 wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3

wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm

szerokos¢ +10, -5 +10, -5

wysokos¢é +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robo6t zgodnie z przedmiarem robot.
llo§¢ robdét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkoéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,
protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:
» dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy
= wykonanie Scian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
= ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
= uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komoérkowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE
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1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

2.2,
2.3.

5.3.

WSTEP

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢é dachowych wraz z obrébkami blacharskimi przy rozbudowie i przebudowie
ISTNIEJACEGO BUDYNKU STAREGO MLYNA NA BUDYNEK DAWNYCH RZEMIOSt W ZARKACH.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zamawianiu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajagcymi ponad dach
budynku tzn.:

B.10.02.00 Obrobki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

MATERIALY

. Wymagania ogéine

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST
B.16.00.00.

Blacha tytanowo — cynkowa grub. 0,7 mm

taczniki

Do mocowania blachy tytanowo — cynkowej stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan
producenta materiatow pokryciowych.

SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

WYKONANIE ROBOT

. Podkiady pod pokrycia z dachéwek, pfyt i blach

Wymagania ogolne:

réwnos¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o
dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym, podktad powinien byé zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, w
podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,

taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach,
rozstaw osiowy fat nalezy dostosowac¢ do rodzaju pokrycia,

taty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

Obrébki blacharskie
I. obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
Il. roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
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temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.4. Rynny z blachy cynkowo — tytanowej

I.  rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

Il. powinny by¢ taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢
lutowane na catej dlugosci,

lll. rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm,

IV. spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

V. rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.5. Rury spustowe — z blachy jw.

6.

I. rury spustowe powinny byé wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza
blachy i skladany w elementy wielocztonowe,

Il. powinny by¢ tagczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych
na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugoéci,

lll. rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,

IV. uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

V. rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokosc kielicha.

KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne

8.2,

Wymagana jako$s¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytwaorcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest:

- dlarobét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — jednostka zgodnie z przedmiarem robét

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez INI i
sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

. Odbior poditoza

I. badania podioza nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia pofaci dachowych,

Il. sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbiér robot pokrywczych

Ill. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajagce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podioza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia,
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- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

IV. badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegdinych

warstw lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokdty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

PODSTAWA PLATNOSCI

B.10.02.00 Obrébki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych przy rozbudowie i przebudowie ISTNIEJACEGO BUDYNKU STAREGO
MELYNA NA BUDYNEK DAWNYCH RZEMIOSE W ZARKACH.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zamawianiu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- B.11.01.00 Tynki wewnetrzne
- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.11.01.02 Suche tynki
- B.11.02.00 Oktadziny Scienne wewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

I.  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Il. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Ill. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

IV. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

V. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

VI. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad obje-
tosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czesSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 — wg dokumentacji
projektowej wykonawczej.

Wymagania:

- gatunek | 100%
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2.5. Wykfadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.
2.6. Materialy do suchych tynkéw

5.2,

5.3.

5.4.

2.6.1. Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Ltaty drewniane i fgczniki wg instrukcji producenta.

SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podfozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5 — 10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunagc
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé przez zmycie 10%
roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

Ogdline zasady wykonywania okfadzin ceramicznych.

I. Okfadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podfoza warstwg wyréwnujacg lub bezposrednio
do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Il. Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

Ill. Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

IV. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

V. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac¢ o grubosci 2-3 mm z ciekte;j
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki
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5.5.

6.2.

6.3.

8.2,

5 lub 3.

V1. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy, a
przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.

VIl.Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

VIII. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz
2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j.

Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

bezposrednio na podiozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,

na podkiladzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty nie

spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny byé podniesione i docisniete do sufitu (dystans

miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Zigcza ptyt nalezy oklei¢ tadmg papierowg perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowaé

zaprawa gipsowa.

OCHRONA KAMIENIA PRZED KOROZJA

Wyktadzine kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz monomerami
meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np. silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

KRYTERIA OCENY JAKOSCI | ODBIORU
I. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utoZzenia wyktadzin
Il. sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
lll. sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

KONTROLA JAKOSCI

. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzié¢ na budowie:
I. sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem,
Il. préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,

lll. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddacé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wykfadziny zewnetrzne;j).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsys-
tencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Ptyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest zgodna z przedmiarem robdt. 1l08¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez INI i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

. Odbior podifoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podioze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbiér tynkow
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8.3.

8.4.

10.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjq techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1ll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Odbiér suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie powinny byé wieksze niz 1 mm/1 m.

Odbiér podiozy pod plytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

PODSTAWA PLATNOSCI
B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Ptaci sie za jednostke ustalong zgodnie z pkt. 7 wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiodrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
B 11.01.02 Suche tynki
Ptaci sie za jednostke ustalong zgodnie z pkt. 7 wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- przygotowanie podtoza,
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.
B.11.02.00 Oktadziny $cian
Ptaci sie za jednostke ustalong zgodnie z pkt. 7 wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podioza,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- moczenie ptytek, docinanie ptytek,
- ustawienie i rozbidrkg rusztowan,
- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
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PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.13.00.00 STOLARKA
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1.2

1.3.

1.4.

1.5.

2.1,

2.2,

WSTEP

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej przy rozbudowie i przebudowie ISTNIEJACEGO BUDYNKU
STAREGO MLYNA NA BUDYNEK DAWNYCH RZEMIOSt W ZARKACH.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;j.

W sktad tych robot wchodzi:

B.13.01.00. Drzwi i bramy

B.13.02.00. Okna i naswietla.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

MATERIALY
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz péifabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach 10—
16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz
podano ponizej.

R&znice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dtugosci przeciwlegtych elementow do1m 1 1
oscieznicy mierzona w swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydito we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokosé powyzej 1 m 2
réznica dtugosci przekatnych do1m 2
przekatnych skrzydet we wrebie  1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroko$¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubosc¢ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydta - 1

Okucia budowlane
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
— wymaganiom okreslonym w sSwiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbag
ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy
impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajgce sie ze sScianami oscieznic.

2.3.2. Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw
ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB nizej wymienionych.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 r.
Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem
Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé sktadnikéw
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zakfadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych ele-
mentow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikdéw atmosferycznych
— nie nalezy stosowac¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac¢ rodzaj srodka uzytego do
gruntowania.

Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-
schnacych wg BN-71/6113-46

- do elementéow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
0ogolnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stoso-
wania wg BN-76/6115-38.

Szkto
Do szklenia nalezy stosowaé szkio ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050, zgodnie z projektem
budowlano — wykonawczym

Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

Skfadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy ukfada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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2.9.

Stolarka okienna i drzwiowa wg instrukcji producenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlfamaniowa P4

3.

SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i trans-
portowaé w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem Ilub utratg
statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

WYKONANIE ROBOT

. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢é wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscié.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami

podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszcz?ni(-a punktéw zamocowan
wysokosé szerokosé zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150£200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

. W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.

1. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.

M. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardéw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

V. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

V. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknag.

86



VI. Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
. Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dla rob6t murowych wg SST
B.08.00.00.
1. Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Il. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

V. Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.
V. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.
VI. Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.
- . Wartos¢ luzu i odchylek
Miejsca luzéw : -
okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznicg

5.3. Powfoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawieraé¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robo6t szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01
do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa roboét jest zgodna z przedmiarem robot

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegoélnione w punkcie
5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdinego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE
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1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

WSTEP

. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich przy rozbudowie i przebudowie ISTNIEJACEGO BUDYNKU STAREGO
MELYNA NA BUDYNEK DAWNYCH RZEMIOSt W ZARKACH.

Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujacych robot malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkéw.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

MATERIALY

. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Mileko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i odpo-
wiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéitej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujagcym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
lecz o krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
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2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania
- wydajnos¢ — 6-10 m 2/dm?,
- max. czas schniecia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowanla przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajnos¢ — 15-16 m 2/dm®,
- max. czas schniecia—8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania — biaty
do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnos¢ — 6-10 m %/dm?,
- max. czas schniecia — 24 h
Farba do gruntowanla epoksypollamldowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnos¢ — 4,5-5m %/dm?®
czas schniecia— 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna biata
wydajnos¢ — 5-6 m 2/dm®,
max. czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna szara
wydajnosé — 6-8 m*/dm®
czas schniecia—24 h
Lakier bitumiczno- epoksydowy
- wydajnos¢ —1,2-1,5m 2/dm?
- czas schnigcia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowama ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnos¢ — 6-8 m %/dm®

- czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe naW|erzchn|owe 0golnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnos¢ —6-10m %/dm?®

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

2.5.7.

Wymagania dla farb:

- lepko$é umowna: min. 60

- gestos¢: max. 1,6 g/cm

- zawartosc¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5
stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymaganla dla powiok:
wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczenh i zaciekow,

- grubos$¢ —100-120 [’m

- przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

- elastyczno$¢ — zgieta powitoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

- twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac¢ uszkodzenia powtoki

- odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Farby lateksowe

- stopien potysku — mat

- wydajnos¢ — 14 m %/dm*®

- spoiwo: dyspersja styrenowo-akrylowa
- gestosc: Biata — ok. 1,27 g/cm3
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- Gotowe kolory — 1,18-1,32 g/cm3 (w zaleznosci od koloru)
- Lepkos¢: 116-128 [KU]
- Odczyn PH: 8-9
- Zawarto$c¢ czesci statych: ok. 50% wag. ( w zaleznosci od koloru)
— Odpornos¢ na szorowanie na mokro:
- wg normy PN-EN:
- klasa 1
2.5.8. Farby transparentne
wydajnos¢ — 10 m %/dm®
- bezbarwna
- stopien potysku — mat
- czyszczenie wodg
- rozcienczanie woda
—~ niepalna
- czas schniecia — dla dotyku 1 h, dla kolejnego malowania 4h.
2.5.9. Lazura alkilowa ochronna

Postaé ciecz

Gestos¢ w 20+0,5°C, najwyzej [g/cm3] 0,95
Lepkos$é¢, kubek Forda ¢4, s 40-50
20+0,5°C

Wyglad powtoki, potysk oznaczony przy kacie pomiaru 10-35 (pétmat)

60°

Grubos¢ powtoki po wyschnieciu [um] 25-30
Odpornos¢ powtoki na odrywanie od podtoza 2
przyrzadem z pojedynczym ostrzem, max.

Odpornos¢ powtoki na dziatanie wody w temp. 2

20+2°C, dopuszczalne jednolite zniszczenie powioki,

klasa nie wiecej niz

Czas schnigcia powtoki w temp. [h] 24
20+2°C przy wilgotnosci wzg. pow.

55+5% stopien 3, najwyzej

2.6.

Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

TRANSPORT
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtfozy

5.1.1. Podtoze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciehczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania pow{ok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mieé¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschniecia podfoza,
sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne. Spraw-
dzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

93



8.1.

8.2,

10.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powioki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznoéci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi hormami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powitoki

czesciowo lub catkowicie i wykonac powtornie.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg roboét jest zgodna z przedmiarem robdt i obejmuje ona zamalowanie wraz z
przygotowaniem do malowania podfoza, przygotowanie farb, ustawienie i rozebranie rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez IN| i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

Odbiér podftoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢é naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze
powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbioér robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu =zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przedwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do poditoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powioki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powioki na zmywanie woda polegajagce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robo6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za jednostke ustalong zgodnie z pkt. 7 wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresSla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997
PN-C-81932:1997

Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE
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1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

2.2,

WSTEP

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przy rozbudowie i przebudowie ISTNIEJACEGO BUDYNKU STAREGO MLYNA NA
BUDYNEK DAWNYCH RZEMIOStL W ZARKACH.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkdw i budowli.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

B.16.03.00 Izolacje bezinwazyjne — grawomagnetokineza

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

MATERIALY

. Wymagania ogéine

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych Ilub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornosé w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos$¢ do
sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.
Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape asfaltowg zgrzewang na
oshowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego (osnowa z wiékniny
poliestrowej gramaturze min. 200 g/m?), odporno$¢ papy na przebicie — PS4, zawarto$¢ asfaltu
3000 g/m? - PZ/3000
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze
niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
. papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
1. wymiary papy w rolce
- dtugos¢: 20 m £0,20 m
40 m £0,40 m
60 m £0,60 m
- szerokos$c¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm
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Pakowanie, przechowywanie i transport

. Rolki papy powinny by¢é posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

1. Na kazdej rolce papy powinna by¢é umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslo-
nymi w ww. normie.

1. Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgo-
ceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

V. Rolki papy nalezy uktadaé w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymaganla wg PN-B-24625:1998.
temperatura mieknienia — 60-80°C
- temperatura zaptonu — 200°C
- zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
- splywnos¢ — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych
ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materialy do izolacji wodochronnych
Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz
posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

I. Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

Il. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Ill. Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

IV. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Materiaty uzyte do izolacji tuneli musza spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.4. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany EPS samogasnacy. Do ocieplenia ptyty styropianowe o gestosci zgodnej z
projektem budowlano — wykonawczym.
Wymagania
. ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
1. dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢é 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.
II. wymiary:
- dhugosc — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%
- szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.
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Pakowanie.
Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysokos¢ stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawie-
rajaca nazwe zakfadu, oznaczenie, nr partii, date produkdji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.
Transport.
Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

2.4.2. Wetna mineralna.
W postaci piyt, filcow i mat.
Wymagania:
- wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz $cisliwosc.
Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:
- Scisliwosé pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
- nasigkliwo$é po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowaé do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym
na goraco.

SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

WYKONANIE ROBOT

. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%.

Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym Zze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czedci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
skfadac sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb
ciagty na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowg z
zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho
i sklejonej wytacznie na zakfadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom
norm panstwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szerokos¢ zaktadoéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.

5.2. Izolacje termiczne B.16.02.00
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5.3.1
5.3.2

5.3.3.

5.3.4.

. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegodlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy ukfadacé

na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia scian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia scian. Nalezy wykonaé 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany, zmontowac ptyty a
nastepnie wykonac¢ drugag warstwe Sciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

5.3. Izolacje bezinwazyjne — grawomagnetokineza B.16.03.00

5.3.1.

Osuszanie winno by¢ wykonane w sposob:
Nieinwazyjny, nie ingerujacy mechanicznie w strukture murow,
Nie generujacy pola elektromagnetycznego w zakresie niskich i wysokich czestotliwosci,
Bezpieczny dla urzadzen elektronicznych znajdujacych sie w budynku,
Dajacy gwarancje doprowadzenia $cian wewnetrznych i zewnetrznych nadziemnych czesci
budynku do wilgotnosci naturalnej, a w sytuacji wykonania skutecznej izolacji pionowej
doprowadzenie do takiego stanu elementow podziemnych (piwnic). Udzielenie gwarancji do 15
lat,
Zapewniajacy badania stanu wilgotnosci i zasolenia $cian oraz nadzér i monitorowanie procesu
osuszania,

Bez uzycia energii elektrycznej do osuszania.

Zakres swiadczenia wykonawcy obejmuje wykonanie:

Projektu osuszenia,

Osuszenie murow od wilgoci kapilarnej do osiggniecia wilgotnosci naturalnej  (stanu
umozliwiajgcego przy istniejgcym poziomie zasolenia murdéw, zastosowanie technik
renowacyjnych podczas wykonywania prac remontowych) ( lub alternatywnie stanu rownowagi
pomiedzy materiatem konstrukcyjnym muréw a otoczeniem),

Badanie stopnia zasolenia muru,

Wykonanie pomiaréw okresowych wilgoci metodg grawimetryczng (wagosuszarkowa),
Diagnostyczne pomiary w celu ustalenia mozliwosci technicznych renowaciji, jako wytyczne do

projektu budowlanego.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy izolacyjne.

V.

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpo-
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6.2.

8.2.

9.

10.

wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéow i wyrobéw powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest jednostka zgodna z przedmiarem robot.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

. Odbior robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykon-

czeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wg pkt. 7 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
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1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

2.2,

24.

WSTEP

. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg przy rozbudowie i
przebudowie ISTNIEJACEGO BUDYNKU STAREGO MLYNA NA BUDYNEK DAWNYCH RZEMIOSt
W ZARKACH.

Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

B.17.01.02 Zielen.

B.17.03.02 tawki, donice.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

MATERIALY

. Betony, cementy wg SST B.04.00.00

I.  C12/15 dla fundamentdéw pod stupki ogrodzenia, fawki,
Il. cement portlandzki ,25” do zapraw.

Prefabrykaty wg SST B.05.00.00
|. obrzeza granitowe

tawki, siedziska drewniane

2.5.Zielen

I. sadzonki krzewow i bylin,
Il. nasiona traw,
lll. ziemia urodzajna.
Zieleh Srednia — krzewy
Wymagania
gleby — zyzne préchnicze, piaszczyste gliniaste,
Swiatto — nastonecznienie, podtcien
odpornosé na niskie temperatury
Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewaé¢ — 25 g/mz,
na skarpach — 30 g/m”.
Zastosowac 5 cm warstwe ziemi ogrodniczej.

SPRZET
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg moga by¢é wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngé
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5.2

6.1.

10.

WYKONANIE ROBOT

. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac¢ po zakonczeniu robot zwigzanych z
przebudowg i rozbudowa ISTNIEJACEGO BUDYNKU STAREGO MLYNA NA BUDYNEK DAWNYCH
RZEMIOSt W ZARKACH.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i mata architektura
5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.2. Zielen

I wykonanie trawnikow
-~ Przekopanie gleby na gtebokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. Il zadarnionym i zagru-
zowanym w terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i ztozeniem zanieczyszczen
w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.
- Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i
wyréwnaniem terenu.
- Reczne wykonanie w gruncie kat. lll trawnikow dywanowych siewem z wyréwnaniem
powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.
1. posadzenie krzewow i drzew
- Sadzenie krzewdw i drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z wyznaczeniem
miejsc, wykonaniem dotkéw o $rednicy i gtebokosci 50 cm, posadzeniem roslin, za-
prawieniem dotkéw ziemig urodzajna, wykonaniem misek, podlaniem i rozplan-
towaniem pozostatej ziemi.

5.2.2. Mata architektura.

Kolorystyka wg projektu budowlanego

KONTROLA JAKOSCI

Roboty ziemne wg SST B.02.00.00

OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru zgodne z przedmiarem robat.

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi kohcowemu.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu

PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500
PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-80/M-02138
PN-EN 573-2:1997
PN-EN 755-1:2001

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badah. Oznaczenia czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
Cement. Metody badanh. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Kruszywa do zaprawy.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Aluminium i stopy aluminium.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Warunki
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PN-EN 755-2:2001
PN-EN 755-9:2004

BN-80/6776.03.04.
BN-64/8845-02

techniczne kontroli o dostawy.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.

Witasnosci mechaniczne.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.

Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztattownikéw.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegé6towe dotyczace wykonania i odbioru robét
posadzkarskich i oktadzinowych scian.

1.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania roboét posadzkarskich
oktadzinowych scian, ktore obejmuja:

- wykonanie podkiadow betonowych lub cementowych,

- wykonanie warstw wyréwnawczych samopoziomujacych z gotowych mieszanek,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie plytek z terrakoty lub gresowych na podtogach,

- montaz listew wykonczeniowych,

- fugowanie

Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz stanowiska pracy do robét
posadzkarskich

1.3. Ogbine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami INI.

2. MATERIALY

Do wykonania robét posadzkarskich okreslonych w punkcie 1.2. przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 131:2003)

Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegoélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty, 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement (PN-EN 191-1:2002)

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg

normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

- marka ,25” do betonu klasy B7,5-B20,

- marki ,35” do betonu klasy wyzszej niz B20.

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen norm PN-B-3000:1990 oraz ponadto z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie ,
aby cementy charakteryzowaly sie nastepujacym sktadem:

- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%,

- zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7%,

- zawartos¢ alkaliow do 0,6%,

- zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%,

- zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecana) <20%.

2.4. Folia w ptynie

Powloka uszczelniajgca do powierzchniowego, bezspoinowego uszczelniania podtozy przed
mocowaniem ptytek ceramicznych.

Dane techniczne:

- modyfikowana dyspersja zywicy syntetycznej,

- gestos¢ 1,57 kg/dm3,

- konsystencja pasta,

-przepuszczalnos¢ wody pod brak przeciekéw cisnienia 0,15 MPa po 7 dniach

2.5. Podktad samopoziomujgcy

Samoczynna wygtadzajaca sie zaprawa do wyréwnywania podkiadow pod posadzki od 2 do 20 mm.
Wytrzymatos¢(wg. PN-EN 13813 na:
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- Sciskanie C30,

- zginanie F7,

- Scieralnosé na tarczy Bohmego A22

2.6. Podktad cementowy

Warstwa wyréwnawcza gr. min. 5 cm z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z zatarciem powierzchni
na ostro i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos$é podkiadu cementowego badana wg. PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza niz : na
sciskanie

- 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestosé 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢é spoiwa w podkiadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢é
cementu nie powinna by¢é wieksza niz 400kg/m3.

Nalezy wzmocni¢ siatka przeciwnaprezniowa z drutu fi 4-5 mm o oczkach 15x15 cm. Przed jego
wylaniem, konieczne jest ulozenie wzdtuz scian paskéw dylatacyjnych, np. ze styropianu gr. 2 cm,
pianki poliuretanowej

2.7. Wyroby terakotowe

Ptytki podiogowe ceramiczne terakotowe,

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- $cieralnos$¢ - min IV klasa $cieralnosci,

- nasigkliwos¢ wodna - 3-6%

- odpornosé na srodki chemiczne - odporne,

- wytrzymatosé na zginanie nie mniej niz 22

- wymiary : min 30x30

- dopuszczalne odchyiki (dlugosé¢ i szerokos¢ do 1,5 mm, grubosé do 0,5 mm, krzywizna do 1,0 mm)
b) gresy szkliwione - wymagania dodatkowe

- $cieralnos$¢ - min IV klasa s$cieralnosci,

- nasigkliwos$é wodna - mniej niz 0,5

- odpornosé na srtodki chemiczne - odporne,

- wytrzymatosé na zginanie nie mniej niz 35

2.8. Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych.

Stosowaé¢ gotowa cienkowarstwowa zaprawe do mocowania plytek ceramicznych na typowych,
nieodksztatcalnych podtozach.

2.9. Fuga do przestrzeni miedzyptytkowych.

Stosowaé¢ gotowa zaprawe do spoinowania plytek gresowych, ceramicznych, szklanych oraz
kamiennych (réwniez marmuréw), zaréwno na powierzchniach pionowych i poziomych. Dylatacje
miedzy ptytkami, spoiny w narozach scian, w polaczeniach $cian z posadzka i przy urzadzeniach
sanitarnych nalezy wypetni¢ silikonem sanitarnym przeznaczonym do stosowania w tazienkach,
kuchniach, toaletach, kabinach prysznicowych. Krawedzie wypukte na styku dwéch ptaszczyzn
nalezy zabezpieczy¢ listwa z tworzywa sztucznego w kolorze fugi. Zaprawa klejowa, zaprawa do
fugowania oraz silikon sanitarny powinny stanowi¢ jeden system danego producenta.

3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci p.t. Wymagania ogoélne niniejszej
specyfikacji.

Do wykonania rob6t murowych przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,

- szpachelki i pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do
rozprowadzania zapraw klejacych,

- kielnie,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania zapraw
klejacych,

- mieszarki mechaniczne do zapraw,

- agregat do zapraw cementowych

- wyciag jednomasztowy o udzwigu do 0,5t

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkladki (krzyzyki) dystansowe,

- poziomice i faty do sprawdzenia rownosci powierzchni,

Sprzet stosowany do rob6t posadzkarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez INI.

108



4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci p.t. Wymagania ogélne niniejszej
specyfikacji. Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Stosowac gotowa cienkowarstwowa zaprawe samopoziomujaca na typowych nieodksztatcalnych
podtozach (zgodnie z norma PN-EN 13813:2003)

5.2. Posadzki wtasciwe.

5.2.1 Wykonanie plytek ceramicznych podiogowych.

Podtoze powinno byé czyste, zwarte, nosne i wolne od plam ttuszczu. Farby, luzne ziarnka piasku i
tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwigzane z podtozem nalezy usunaé. Plytki przeznaczone do
klejenia nie wymagaja nawilzania, nalezy je doktadnie odkurzyé. Zaprawe nanosié na przygotowane
podioze ré6wna warstwag 3 do 5 mm. Naniesiong warstwe wyréwna¢ kielnig lub zebata szpachelka
(stalowa nierdzewnag lub plastikowa). Plytki przykleja¢ w czasie do 20 minut od natozenia kleju na
podioze. Potozenie ptytek mozna korygowa¢ w czasie do 10 minut od ich przyklejenia. Czas zuzycia
kleju od chwili zmieszania z woda wynosi okoto 3 godziny. Po catkowitym zwigzaniu mozna
przystapi¢ do spoinowania przyklejonych plytek.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
Jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktoérych wiadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) i z
wadami.

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdét (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

6.4. Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, dylatacji, posadzek.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robét dla warstw wyréwnawczych i posadzkowych jest zgodna z przedmiarem
robot.

8. OBIOR EOBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér materiatow i robét powinien obejmowac zgodno$ci z dokumentacja projektowq oraz sprawdzenie
wtasciwo$ci technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co
do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien byc¢ on
zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktorych wtasciwo$ci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

Sprawdzeni wygladu zewnetrznego

- powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa lata przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu
od plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci
lub szerokosci pomieszczenia.

- sprawdzenie prawidtowosci uksztatltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub podkiadu nalezy przeprowadzié na podstawie
wynikow pomiaréow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia
1 mm, a szerokosci spoin - za pomocga szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa.
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Odbiér podtég podlega zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z umowa.
Cena obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe kamionkowe

PN-84/B-12033 Ptytki i ksztattki kamionkowe mrozoodporne ciggnione

PN-87/B-12038.01+11 Metody badan ptytek ceramicznych. Postanowienia ogdine

PN-89/B-12039 Ptytki ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersalne kamionkowe

PN EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.

PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczne Scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

PN-EN 159:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B IlI.
PN-EN 176:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E.3%. Grupa B
l.

PN-EN 177:1997 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%< E . 6%. Grupa
B lia.

PN-EN 178:1998 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E . 10% Grupa
B lib.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

- PN-B-06190:1972 szczeg6towe wymagania i badania posadzek

- PN-B-06190:1992 zaprawy i kity.

- BN-76/8841-21 - Posadzki z wykfadzin tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze
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1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1. Dokumenty zwigzane: do niniejszego rozdzialu majg zastosowanie postanowienia umowy, w tym
warunki umowy oraz rysunki, zestawienia i specyfikacje.

1.2. Strony skftadajace oferty do przetargu powinny zapoznaé¢ sie, poza kompletng dokumentacjg
przetargowa, z decyzjg o pozwoleniu na budowe i zwigzang z tym dokumentacjg w celu upewnienia sie, ze
ich oferty w petni odpowiadajg zawartym tam wymaganiom.

1.3. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy dokumentacjg
przetargowa, a wymaganiami polskich przepiséw lub norm, obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwtoczne
powiadomienie o tym Inspektora Nadzoru.

1.4. W razie zastgpienia przez Wykonawce produktu wyspecyfikowanego jako referencyjny na inny nalezy
utrzymaé parametry produktu wyjsciowego badz uzgodni¢ zmiane z Inspektorem Nadzoru i Architektem.

1.5. Wymagania dokumentaciji projektowej nalezy rozpatrywac tacznie z wymaganiami przepiséw prawnych i
norm, stosujgc sie do wymogow bardziej rygorystycznych. W razie zaistnienia sprzecznosci pomiedzy
postanowieniami roznych przepisdw obowigzujg przepisy bardziej rygorystyczne.

1.6. Jezeli z tekstu specyfikacji nie wynikajg bezposrednio wymagane parametry akustyczne, ogniowe badz
inne produktéw i systemdw, nalezy odnies¢ sie do pozostatych czesci dokumentacji przetargowej, badz
projektu budowlano — wykonawczego.

1.7. Przed zakupem jakichkolwiek materiatow lub przystapieniem do wykonywania rysunkéw warsztatowych,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty lub inne dokumenty
poswiadczajace przydatnos¢ tych materiatdw do uzycia w Polsce. Do certyfikatéw tych nalezg miedzy
innymi atesty wydawane przez ITB, PZH i Polskie Centrum Badah i Certyfikacji, odpowiednio do
wskazanych typoéw produktéw. Wykonawca bedzie odnosit sie wylacznie do ostatnich aktualnych wersiji
Instrukcji, Norm, Standardéw i Przepiséw Technicznych tu przytaczanych. W przypadku braku mozliwosci
uzyskania aktualnych dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest zwréci¢ sie do Inspektora Nadzoru o
wytyczne.

1.8. W celu zapewnienia jakosci betonu architektonicznego konieczne jest powotanie zespotu, ktory
powinien skfada¢ sie z przedstawicieli reprezentujacych zamawiajgcego/specyfikujgcego, wykonawce
(kierownik projektu/kierownik budowy), dostawce deskowania i dostawce betonu (technolog) oraz, jezeli to
konieczne, koordynatora/specijalisty/technologa ds. betonu architektonicznego.

1.9. Zakres specyfikacji: wykonanie betonu architektonicznego o wymaganym wykonczeniu

powierzchni, wylewanym na budowie, wskazanym w Dokumentacji Projektowej, obejmuje wszelkie prace
niezbedne i dodatkowe wymagane do zrealizowania i ukornczenia prac oraz osiggniecia wymaganych
parametréw.

2. DEFINICJE

Beton architektoniczny — jest to beton specjalnie projektowany na etapie tworzenia dokumentacji, w ktore;j
okreslone sga wymagania odnosnie jego powierzchni oraz jak w wyniku eksponowania wptywa on na
wizualny charakter obiektu.

Wedilug powyzszej definicji za beton architektoniczny uwaza sie nie tylko beton uzyskiwany przez
pozostawienie go w jego naturalnej formie po rozdeskowaniu pod warunkiem, ze bedzie on wykonany z
zachowaniem odpowiedniego ,rezimu” technologicznego, ktéry ma spowodowac uzyskanie powierzchni bez
porow i odbarwien, ale réwniez beton, ktérego powierzchnia zostata poddana barwieniu przy zachowaniu
faktury oraz obrébce przez np. szlifowanie, groszkowanie, spiekanie itd. Wedlug powyzszej definicji do
betonéw architektonicznych zaliczyé nalezy réwniez nawierzchnie z betonu, m.in. uzyskane przez
eksponowanie kruszywa czy tez polerowanie.

Faktura - charakterystyczna powierzchnia przedmiotu zalezna od wtasciwosci tworzywa, sposobu obrébki i
zastosowanych narzedzi.

Element referencyjny (powierzchnia odniesienia, mock-up) - jest to element o wczesniej okreslonym
ksztatcie i wymiarach, ktory zostat wykonany na terenie budowy i uznany za wzorzec przy odbiorze
wykonywanych elementéw z betonu architektonicznego.

Powierzchnia probna - jest to powierzchnia, ktéra zostata wykonana w celu wypracowania elementu
referencyjnego lub powstata w trakcie dziatan zmierzajgcych do dopracowania technologii wykonywania
elementéw. Powierzchnia probna nie podlega ocenie pod wzgledem wymagan dotyczacych betonu
architektonicznego.

Specyfikujacy - osoba, instytucja (gtéwny projektant — architekt) okreslajagca wymogi odnosnie jakosci
wykonania i wygladu betonu architektonicznego.

Odstep obserwacyjny - odlegtos¢, z ktdérej najczesciej uzytkownicy konstrukcji beda ogladali beton
architektoniczny. Stanowi ona jednoczesnie odlegtos¢ dokonywania oceny wizualnej wykonania betonu w
trakcie odbioru konstrukgciji.
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3. PRZEPISY PRAWNE, NORMY, WYTYCZNE

A. PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci - Czesc¢ 1: Definicje.

B. PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci - Czesc¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

C. PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje,
wymagania, sterowanie jakosciag i ocena zgodnosci - Czes¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

D. PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

E. PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

F. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 - Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos$é.

G. PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguly ogdine i reguty dla
budynkow.

I. Beton architektoniczny - wytyczne techniczne, Stowarzyszenie Producentéw cementu, Krakéw 2011.

4. WYMAGANIA DLA BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

4.1. Wymagania jakosciowe dla powierzchni gtadkich

Beton architektoniczny nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi instrukcji Beton architektoniczny - wytyczne
techniczne.

Elementy oznaczone w dokumentaciji projektowej jako beton architektoniczny wykona¢ w kategorii BA3
Wymagania dla wybranej kategorii przedstawiono w tabelach 1-3.

Tabela 1. Kategorie betonu architektonicznego ksztattowanego przed zabudowaniem

Element
referencyjny

Réwnomiernosé
zabarwienia*

Kategorie

*
Faktura deskowania***

Porowato$c* Koszty

male wymagania
BA1

Powierzchnie
betonowe o malych
wymaganiach
dotyczacych wygladu, F1 P1 Rz1
np. Sciany piwnic,
Sciany parkingow
podziemnych itp.

dowolny

i KD1 niskie
wybor

Srednie
wymagania
BA2

Powierzchnie
betonowe o typowych
wymaganiach
dotyczacych wygladu,
np. S$ciany klatek
schodowych

F2

P2

RZ2

zalecany

KD2

Srednie

duze wymagania
BA3

Powierzchnie
betonowe z duzymi
wymaganiami
dotyczacym wygladu,
np. elewacje,
reprezentacyjne
elementy budowli.

F3

P3

RZ3

wymagany

KD3

wysokie/
bardzo
wysokie

* zob. tabela 2.

** ogblny wyglad konstrukgii, istniejacych réznic w odcieniu kolorystyki, ktory mozna oceni¢ po minimum kilku tygodniach.

*kk

zob. tabela 3.
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Tabela 2. Wymagania dotyczace powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w wyniku odwzorowania deskowania

Faktura, styk elementéw deskowania.
Przerwy konstrukcyjne i technologiczne

F1

- w duzej mierze jednorodna powierzchnia betonowa,

- zaczyn cementowy/zaprawa wystepujace w ziaczach elementow
deskowania nie powinny by¢ wieksze niz: szeroko$¢ do ok. 20 mm i
glebokosé do ok. 10 mm,

- dozwolony odcisk ramy elementu deskowania,

- przesuniecia ptaszczyzn - maksymalnie do 10 mm.

F2

- w duzej mierze jednorodna i zamknieta powierzchnia betonowa,

- zaczyn cementowy/zaprawa wystepujace w zlaczach elementow
deskowania nie powinny by¢ wieksze niz: szeroko$¢ do ok. 10 mm i
gtebokos¢ ok. 5 mm,

- dozwolony odcisk ramy elementu deskowania.

Dodatkowe wymagania:

- zapewni¢ ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania,

- zapewni¢ czystos¢ deskowania oraz réwne nalozenie $rodka
antyadhezyjnego,

- nalezy ustali¢ sposéb uszczelnienia stykow deskowania,

- nalezy ustali¢ rodzaj wkiadek dystansowych,

- zaleca sie stosowaé deskowania o tej samej jakosci powierzchni,

- zaleca sie przygotowanie powierzchni probnej,

- przesuniecia ptaszczyzn w miejscu przerwy - maksymalnie do 10 mm.

F3

- gladka, zamknieta i w duzej mierze jednorodna powierzchnia betonowa,

- zaczyn cementowy/zaprawa wystepujace w zlaczach elementéw
deskowania nie powinny by¢ wieksze niz szeroko$¢ do ok. 3 mm,

- dalsze wymogi odnosnie do np. ztaczy deskowania, odcisku ramy nalezy
szczegotowo ustalié.

Dodatkowe wymagania:

- jak dla F2,

- konieczne jest szczegétowe zaprojektowanie deskowania (styki,
uszczelnienia, rozmieszczenie blatéw itd.),

- nalezy chroni¢ deskowania przed wptywem warunkéw atmosferycznych,

- zaleca sie ustalenie krotkiego odstepu czasu od montazu deskowania do
przeprowadzenia betonowania,

- nalezy okreslic wytyczne do wykonania szczelin roboczych (listwa
trapezowa, szczelina taczaca itd.),

- nalezy sporzadzi¢ instrukcje wykonania,

- nalezy zapewni¢ ochrone wykonanym elementom (zabezpieczenie narozy,
ochrona przed zabrudzeniem),

- przesuniecia ptaszczyzn w miejscu przerwy - maksymalnie do 5 mm.

Tabela 2. cd. Wymagania dotyczace powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w wyniku odwzorowania deskowania

Porowato$¢*;

P1

- maksymalna powierzchnia poréw - do 3000 mm2 **, ***, ;

P2

- maksymalna powierzchnia poréw - do 2350 mma2 **, ***,

dodatkowe wymagania:

- sprawdzi¢ wzajemne oddzialywanie rodzaju betonu, s$rodka
antyadhezyjnego i deskowania,

- nalezy zapewnic ten sam rodzaj i przygotowanie deskowania,

- nalezy zapewni¢ czysto$¢ deskowania i réownomierne natozenie $rodka
antyadhezyjnego,
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- zaleca sie przygotowanie powierzchni probnej.;

P3

- maksymalna powierzchnia poréw - do 1600 mm2 **, ***,
Dodatkowe wymagania:

- jak dla P2,

- nalezy wykluczy¢ zmiane skfadu betonu,

- nalezy wykluczy¢ stosowanie wody i kruszywa z recyklingu,

- zaleca si¢ przygotowanie co najmniej 2 powierzchni prébnych.

Rownomierno$¢ zabarwienia; RZ1

- zmiana zabarwienia i uzyskanie jasnej/ciemnej barwy jest dopuszczalne,
- rdza i brudne zacieki sa niedopuszczalne. ;

RZ2

- rownomierne, wielkopowierzchniowe zmiany odcienia na jasny/ ciemny sa
dopuszczalne,

- rdza i brudne zacieki sa niedopuszczalne,

- rézne rodzaje powierzchni deskowania (rézne sklejki), jak réwniez r6znego
rodzaju materiaty wykonczeniowe sg niedopuszczalne.

dodatkowe wymagania:

- nalezy ustali¢ czas mieszania betonu na co najmniej 60 sekund,

- nalezy przewidzie¢ wykonanie wigkszej liczby powierzchni prébnych.;

Réwnomierno$é zabarwienia -RZ3
- wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane réznego rodzaju
materiatami wykonczeniowymi, réznorodne rodzaje powierzchni deskowania
oraz rézna koncowa obrébka betonu sg niedopuszczalne,
- niewielkie zmiany zabarwienia sa dopuszczalne,
- rdza, brudne zacieki, wyraznie widoczne poszczegélne warstwy
wbudowanej mieszanki, jak rowniez zmiany w zabarwieniu sa
niedopuszczalne,
- konieczny jest wybdr specjalnego i wtasciwego srodka adhezyjnego.
Dodatkowe wymagania:
- jak dla RZ2,
- nalezy uwzgledni¢ zmiane czasu rozdeskowania wynikajaca z réznych
warunkéw atmosferycznych,
- zaleca sie tak zaplanowaé rozmieszczenie zbrojenia, aby uniemozliwié
zetknigcie sie butawy wibracyjnej z deskowaniem i zbrojeniem,
- nalezy przewidzie¢ miejsca zrzutu mieszanki do deskowania
w réwnych odstepach,
- geometria elementéw konstrukc;ji i uktad zbrojenia musi pozwalaé
na szybki proces betonowania,
- nalezy zachowa¢ w/c na poziomie + 0,02 lub zachowa¢ konsystencje
z doktadnoscia do + 20 mm.

Uwaga! Nawet przy najwiekszej dbatosci i zachowaniu zasad nie
da sie catkowicie uniknaé zmian odcienia betonu

* Powierzchnia pordw o $rednicy @ w granicach 2mm < @ < 15 mm

** Powierzchnia poréw na standardowej powierzchni kontrolnej o wymiarach 500 mm x 500 mm

*** W przypadku stosowania deskowania chfonnego nalezy przyja¢ maksymaling powierzchnie poréw odpowiednio na poziomie P1 -
do 3000 mm2, P2 - do 2000 mm?, P3 - do 1000 mm?2.
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Tabela 3. Kategorie deskowania

KD1

KD2

KD3
(duze
prawdopodobieristwo
jednorazowego uzycia
deskowania)

otwory wiercone dozwolone dozwolone do | .
niedozwolone
napraw
otwory po gwozdziach dozwolone dozwolone jako miejsca
i Srubach napraw po
dozwolone bez praw po
. uzgodnieniu z
odpryskow .
zamawiajacym
Uszkodzenie deskowania w | dozwolone niedozwolone/
wyniku dziatania wibratora dozwolone po | .
X L niedopuszczalne
pograzalnego uzgodnieniu  z
zamawiajacym
Zadrapania dozwolone dozwolone jako miejsca

dozwolone jako
miejsca napraw*

napraw po uzgodnieniu z
zamawiajacym

Resztki betonu

dopuszczalne w zagtebieniach

(otwory po gwozdziach, kratery

itd.) bez przylepionego powierzchniowo
betonu

niedozwolone

niedozwolone

Zabrudzenia zaczynem | dozwolone .
. niedozwolone
cementowym niedozwolone
Mate faldki, pomarszczenia | dozwolone .
i s . niedozwolone/
sklejki, znajdujace sie
. . dozwolone po .
w obszarze wiercenia, . niedozwolone
- . uzgodnieniu  z
gwozdziowania .
R zamawiajacym
(wripplings”)
Miejscowe naprawy dozwolone niedozwolone/dozwolone
0 uzgodnieniu z
dozwolone P . _g
zamawiajacym
Powierzchnia prébna dowolna zalecane .
. wymagane wykonanie
wykonanie

* Wszelkie naprawy deskowania muszg by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowany i kompetentny personel, natomiast deskowanie
musi by¢ przed zastosowaniem sprawdzone.

4.2. Wymagania jakosciowe dla powierzchni specjalnych.
Wykona¢ wykonczenie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
4.3. Wymagania wytrzymalosciowe i trwatosciowe

Spemi¢ wymagania wytrzymatosciowe i trwato$ciowe zgodnie z wymaganiami podanymi w Dokumentac;ji
Projektowej i odpowiednimi normami.

4.4. Wymagania dodatkowe
Barwa betonu - biata

5. ZAPEWNIENIE JAKOSCI
5.1. Beton
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Jezeli w Dokumentaciji Projektowej nie stwierdzono inaczej lub inaczej nie zdecydowat architekt, mieszanka
do wykonania betonu architektonicznego bedzie w catosci pochodzita od jednego producenta, a uzyte
materiaty beda pochodzi¢ z tego samego zrédta dla catosci robét.

5.2. Powierzchnia referencyjna

Przed wykonaniem wiasciwego betonu architektonicznego wykonaé powierzchnie odniesienia dla kazdego
wykonczenia betonu architektonicznego.

Przed przystgpieniem do wykonania powierzchni odniesienia nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wykonania
najlepiej kilku powierzchni prébnych, ktére majg na celu:

- ustalenie i optymalizacje wymaganych naktadéw,

- pouczenie i szkolenie personelu,

- konsultacje wykonanej powierzchni z zamawiajgcym,

- sprawdzenie alternatywnych rozwigzan i opracowanie praktycznych szczego6tow realizacji zadania.
Podczas wykonywania powierzchni odniesienia nalezy odwzorowa¢ warunki wykonywania elementow
architektonicznych. W zwigzku z tym trzeba uwzgledni¢ ksztalt elementéw, stopien zbrojenia i jego
rozmieszczenie, rodzaj srodka antyadhezyjnego, sktad betonu itd.

W przypadku uzyskania zadowalajacych rezultatéw powierzchnie probng mozna uzna¢ za powierzchnie
odniesienia.

Wielkos¢ i sktadowe powierzchni referencyjne;j:

- wykona¢ sekcje Sciany w uktadzie litery L,
- szerokos¢ z jednej strony: 0,20 m.,

- szerokos¢ z drugiej strony: 0,20 m.,

- wysokos¢ - nie mniej niz: 2 m.

- powierzchnia min. 10 m?

Beton architektoniczny usytuowany jest na powierzchni: wewnetrznej i zewnetrznej

Zastosowac¢ co najmniej dwa przeciecia paneli deskowania, jeden pionowy szew roboczy, jeden poziomy
szew roboczy, skos przy zewnetrznym narozu.

5.3. Plan zapewnienia jakosci (PZJ)

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z betonem architektonicznym zostanie zorganizowane spotkanie
zespotu ds. betonu architektonicznego. Zostanie dokonany przeglad warunkéw realizacji robét, przeglad
wymagan i procedur zwigzanych z dokumentacjg dodatkowg do przedfozenia, z elementem referencyjnym,
koordynacja, z proponowanymi materiatami, deskowaniem, projektami mieszanek betonowych, z dostawa,
wbudowywaniem, zageszczaniem, wykahczaniem betonu, zabezpieczeniem wykonanych elementéw. Po
spotkaniu zostanie opracowany Plan Zapewnienia Jakosci dla betonu architektonicznego.

6. DOKUMENTACJA DO PRZEDLOZENIA

Zostang przedtozone dane o produkcie, wyniki badan laboratoryjnych, certyfikaty materiatow, rysunki
warsztatowe oraz prébki spetniajgce wymagania wskazane w poszczegolnych przywotanych rozdziatach.
6.1. Rysunki warsztatowe

Przedtozyé rysunki warsztatowe wytwarzania i wylewania betonu architektonicznego. Dotgczy¢ oddzielny
zestaw rysunkédw warsztatowych dotyczacych elementu referencyjnego. Pokazaé ogdlng budowe
deskowania, w tym uktad i tgczenie przeciwlegtych paneli, specjalnie formowane spoiny, potozenie i ukfad
Sciggow deskowania; potozenie fazowania krawedzi betonu, potozenie kazdego z otwordw, dylatacji, szwu
roboczego oraz inne czynniki wptywajace na wyglad odkrytego betonu. Przedstawi¢ szczegoty wkiadek i
stozkéw.

6.2. Mieszanka betonowa

Przediozyé projekty mieszanek betonowych dla betonu architektonicznego. Przedstawi¢ dokumentacje
Zaktadowej Kontroli Produkcji prowadzonej przez dostawce mieszanki.

6.2.1. Sktadniki betonu

Dostawca betonu towarowego bedzie stosowat tylko takie surowce do produkcji, ktére majg deklaracje
zgodnosci z odpowiednimi normami europejskimi i zostaty zaakceptowane przez Wykonawce.
Magazynowanie sktadnikow betonu oraz obchodzenie sie z nimi w wytwérniach dostawcy bedzie
realizowane tak, ze nie spowoduje znaczacych zmian ich wtasciwosci (np. na skutek dziatania czynnikow
atmosferycznych, zmieszania lub zanieczyszczenia).

Miejsca sktadowania surowcow (np. silosy, kontenery, zasieki) bedg wyraznie oznakowane w taki sposéb,
by wykluczyé ryzyko pomytkowego zastosowania.

6.2.1.1. Cement
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Dostawca bedzie udostepniat na biezaco $rednie miesieczne parametry stosowanego cementu (wartosci
wytrzymatosci, czas wigzania cementu itp.).

Wartosci te sg odniesione do wymagan normowych zgodnie z EN 197-1 Cementy powszechnego uzytku.
6.2.1.2. Kruszywo naturalne i tamane

Zakres badahn wg PN-EN 12620 Kruszywa do betonu i PN-EN 206-1 bedzie realizowany i dokumentowany
w trakcie trwania dostaw przez obstugujace proces produkcyjny laboratorium dostawcy betonu.

Certyfikaty kruszyw wraz z potwierdzeniem zgodnosci beda przesytane przez Producenta systematycznie
wraz z dostawami. Nie nalezy stosowac¢ kruszywa z recyklingu.

6.2.1.3. Domieszki chemiczne

Kontrola jako$ci opiera sie na podstawie deklaracji zgodno$ci producenta z EN 9342:1999 Domieszki do
betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania oraz z odpowiednimi aprobatami
technicznymi.

Oprocz tego kazda dostawa powinna by¢ kontrolowana wizualnie, a w razie watpliwosci w laboratorium
zewnetrznym przez oznaczenie gestosci domieszki lub przez oznaczenie masy suche;j.

6.2.1.4. Woda

Dopuszcza sie stosowanie pitnej wody wodociggowej z sieci miejskiej bez dodatkowych badan. Nie nalezy
stosowa¢ wody z recyklingu. W przypadku stosowania wody gtebinowej dostawca mieszanki betonowej
przed rozpoczeciem dostaw przedstawi badania zgodnie z PN-EN 1008.

6.2.1.5. Dodatki

Popidt lotny bedzie stosowany tylko w szczegdlnych przypadkach po uzyskaniu akceptacji zespotu ds.
betonu architektonicznego/technologa betonu architektonicznego.

7. WYKONANIE

7.1. Deskowanie

Sposéb przygotowania deskowania, jego czyszczenia, natozenia srodka antyadhezyjnego i montazu
zostanie opisany w Planie Zapewnienia Jakosci dla betonu architektonicznego.
Koordynator/specjalista/technolog ds. betonu architektonicznego lub osoba wskazana przez zespot ds.
betonu architektonicznego kazdorazowo przed przystgpieniem do betonowania przeprowadzi odbior jakosci
przygotowania deskowania. Zostanie to potwierdzone na specjalnie przygotowanym formularzu.

7.2. Dostawa i wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki dostawy i sposdb kontroli jakoSci mieszanki betonowej i betonu zostanie okreslony w Planie
Zapewnienia Jakosci dla betonu architektonicznego.

7.3. Zabezpieczenie wykonanych elementéow

Sposdb zabezpieczenia wykonanych elementéw przed uszkodzeniem i zabrudzeniem w trakcie
prowadzenia dalszych prac zostanie podany w Planie Zapewnienia Jakosci dla betonu architektonicznego.
7.4. Pielegnacja

Sposob pielegnacji zostanie podany w Planie Zapewnienia Jakosci dla betonu architektonicznego.

7.5. Naprawy

Zostanie opracowana procedura naprawcza, ktéra bedzie stanowita zatgcznik do Planu Zapewnienia
Jakosci dla betonu architektonicznego. Wszelkiego typu naprawy beda prowadzone tylko i wylacznie po
uzyskaniu zgody Specyfikujgcego.

8. OCENA WYKONANIA

Kazdy element konstrukcji powinien by¢ poddawany ocenie z odlegto$ci przewidzianej jako standardowa dla
pdzniejszego uzytkownika (odstep obserwacyjny). Z innej odlegtosci oceniane beda elementy wewnatrz
budynkdw, a z innej fasady.

W trakcie oceny nalezy zwréci¢ uwage na to, ze kazdy element byt wykonywany w innych warunkach
atmosferycznych, a takze na to, ze mogly wystepowaé réznice w jakosci uzytych materiatow (w
przewidzianym dopuszczalnym zakresie). Niewielkie roznice w fakturze, porowatosci, kolorystyce sa
dopuszczalne w kazdej z opisanych kategorii betonu architektonicznego. Dlatego istnieje koniecznosé
indywidualnej oceny kazdego elementu konstrukciji.

W pierwszej kolejnosci nalezy ocenia¢ ogdlne wrazenie z odstepu obserwacyjnego, odnoszac uzyskane
efekty do wygladu elementu referencyjnego. Dopiero gdy ogdlny wizerunek nie odpowiada wymaganiom,
nalezy ocenia¢ poszczegdlne parametry wyspecyfikowane zgodnie z tabelg 1.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
B.19.00.00. WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachoéw przy rozbudowie i przebudowie
ISTNIEJACEGO BUDYNKU STAREGO MLYNA NA BUDYNEK DAWNYCH RZEMIOSt. W ZARKACH.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

pokrywczych dachéwka ceramiczna.

1.4. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda

spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej.

1.5. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie pokryé dachowych z dachowek

ceramicznych i cementowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie

przygotowania podktadéw i sposobdéw ich oceny, wymagah dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich

odbioréw.

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami

podanymi w ST , Wymagania ogélne”

Podktad pod pokrycie dachéwkowe - taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych

pod katem okreslonym dla poszczegdinych typdw pokry¢ w PN-B-02361:1999.

Jednostka tadunkowa - zbidér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i

masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i

wytadunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki tadunkowej i nie

przystosowane do zmechanizowanych czynno$ci podczas przechowywania i transportu.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami INI. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w

ST ,Wymagania ogdlne”

1.8. Dokumentacja robo6t pokrywczych z dachéwek

Dokumentacje robot pokrywczych z dachéwek stanowia:

= specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

»= dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzn. zmianami),

= dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobdw,

= protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robot zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

» dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

pokrywczych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.
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Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

= rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia potaci,

= usytuowanie na potaciach zlewéw (koszy), z ewentualnym szczegdtem ich wykonania,

* rozmieszczenie rynien i rur spustowych z podaniem ich srednic oraz spadkéw podtuznych rynien,

* rozmieszczenie podstaw urzadzen wentylacyjnych, kominéw, wytazéw, swietlikéw dachowych, okien
potaciowych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych elementéw ponaddachowych lub urzadzen
montowanych na state na dachu,

= spos6b mocowania i podparcie instalacji odgromowe;j,

= przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju i grubosci materiatéw w poszczegdlnych warstwach,

= szczegoty pokrycia np. w kalenicy i na grzbietach (narozach) oraz w pasie przyokapowym,
szczegoty potaczen pokrycia z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie dachu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST ,Wymagania ogélne”. Materiaty stosowane do wykonania robét pokrywczych dachéwka
ceramiczna powinny mieé:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to
wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normag lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”. Dodatkowo oznakowanie
powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.
2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu dachowkg powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Materiaty podstawowe:
= dachéwki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,
= dachowki oraz ksztattki dachowe cementowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w PN-EN 490:2000.
2.2.2. Materiaty pomocnicze
= uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych, gwozdzie, klamry lub inne wyroby
systemowe do mocowania dachéwek i ggsiorow,
= drut do przywigzywania dachowek i ggsioréw do gwozdzi lub tat powinien by¢ ocynkowany, miekki,
o $rednicy 1,0-1,6 mm, nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajace do
pokry¢ dachowka takie jak: tasmy i listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, tasmy do obrébek,
grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,
= zaprawa do uszczelniania stykéw spetniajagca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.
= wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez
producenta dachowek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz PN.
2.3. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe
Wyroby do pokry¢ dachéwkg moga byc¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja nastepujgce warunki:
sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej),
= sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
= spefniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia dokumenty
towarzyszace wysylce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania
mrozoodpornos$ci dachowek),
= producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt pokrywczych dachoéwkami wyrobow
nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pokryé dachéwka.
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Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdélnosci (w odniesieniu do wyrobow
ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wéd
opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki fadunkowe powinny
by¢ sktadowane na paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine”

3.2. Sprzet do wykonywania robot pokrywczych dachéwka

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest obowigzany
do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia
dachoéwka.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materiatow

4.21. Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach)
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca
sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyroboéw nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
5.2. Warunki przystapienia do robé6t pokrywczych dachéwka.
Do wykonywania robot pokrywczych dachdéwka mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze
robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto
roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:
= deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewéw) dachowych,
wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,
wykonanie komindéw i nasad kominowych,
otynkowanie lub spoinowanie komindw,
osadzenie masztéw, nézek pod fawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robo6t pokrywczych,
= wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.
5.3. Wymagania dotyczace podkifadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych.
Podktad pod pokrycie z dachowek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowej. Wymagania dotyczace podktadu z tat
drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg nastepujace:
» laty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekroj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢
inny, jezeli wynikac to bedzie z obliczeh statycznych,
» laty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),
= faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny
znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga byé mocowane za pomocg
wspornikéw lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,
= odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugos¢ 1 metra i 30 mm na catej
diugosci dachu,
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= w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do
38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywacé z
wierzchem faty okapowe;j,
= wzdluz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsiorow,
= wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska srodkowa
(wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach - deski tgczone na styk,
= wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybic
deske $rodkowg wzdtuz osi kosza; grubosé deski powinna byé dostosowana do grubosci tat,
= faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi aprobaty
techniczne,
= podkfad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,
= plaszczyzna potaci z tat powinna byé na tyle rowna, by przeswit pomiedzy nig, a tatg kontrolng
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i
nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
5.4. Warunki prowadzenia robot pokrywczych dachéwka
Krycie dachéwkag na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza.
Roboty pokrywcze dachdéwkg z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy temperaturze
nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej sie przez catg dobe. Roboty przy ukfadaniu dachéwek nie powinny by¢
prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.
5.5. Wymagania ogdine dotyczace wykonywania pokry¢ dachoéwka
a) Dachéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja dtugoscig do okapu.
b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek
powinien by¢ w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci 1
metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.
c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocag poziomego sznura, nie powinny wykazywac
odchylen od linii sznura wiekszych niz + 10 mm.
d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8 cm.
O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢
utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w faty drutem przewleczonym przez specjalne
otwory w tych gasiorach i zakohczonych weztem. Styki gasioréw powinny by¢ uszczelnione od strony
zewnetrznej.
e) Rzad gasiorow powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg nie powinny
przekraczac¢ = 10 mm.
f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywag systemowg stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy tytanowo — cynkowe;j.
g) Zlewy (kosze) powinny byé pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji
producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm,
zakonczonym rabkami lezacymi, wchodzacymi pod dachowke.
h) Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wlazach) dachowych,
masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.
5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczna
5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachowka ceramiczng
Krycie dachéwkg ceramiczng karpidwkg (pojedynczo, podwodjnie w koronke lub w tuske), holenderkg oraz
zaktadkowg ciggniong i zaktadkowg ttoczong (marsylkg) powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-71/B-10241.
W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze byé wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
systemu pokrywczego i wymaganiami okre$lonymi w dokumentac;ji projektowej oraz specyfikacji technicznej
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegétowe;j).
Przy wykonywaniu pokryé zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowac réwniez
inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentéw w
konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposob
uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachdwka,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowe;j).
5.6.2. Wymagania dotyczgce krycia dachéwka ceramiczng karpiowkg, holenderkg oraz zaktadkowg
ciggniong i zaktadkowsg ttoczong (marsylka) - wg PN-71/B-10241.
5.6.2.1. Zabezpieczenie dachowek na okapach
Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i
pokrytej podtuznymi pasami blachy tytanowo — cynkowej o0 szerokosci w rozwinieciu co najmniej 20 cm, a
dolng krawedz dachéwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w
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deske okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, kohce
dachéwek na okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha
blaszanego.
5.6.2.2. Rownos¢ powierzchni pokrycia.
Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby tata o dlugosci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie
dachoéwek réownolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla
dachowki karpiéwki w gatunku | lub nie wiekszych niz 8 mm dla karpiéwki w gatunku Il oraz dachéwki
zaktadkowej ciggnionej i marsylki.
Przy kryciu dachowka holenderkg nie sprawdza sie rownosci powierzchni pokrycia.
5.6.2.3. Rozmieszczenie stykdw prostopadtych do okapu
a) Przy pokryciu dachéwkg karpidwkg (niezaleznie od typu pokrycia), zakladkowg ciggniong i marsylkg styki
prostopadte do okapu powinny byé w sgsiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o pét szerokosci
dachéwki. Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza¢ £1 cm przy kryciu karpiowka i £5 cm przy kryciu
dachéwka zaktadkowg ciagniong i marsylka.
b) Przy pokryciu dachdéwka holenderkg podiuzne styki dachéwek powinny tworzy¢ linie prostopadite do
okapu. Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1 metrze dtugosci i 3 cm na catej dtugosci
pasa.
5.6.2.4. Wielkos¢ zaktadow
Poszczegdlne réwnolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone rzedy
na dtugos¢ wynoszaca dla pokrycia z dachéwki:
= karpidwki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,
= karpiowki uktadanej podwodjnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwdjne, uzyskane przez
zawieszenie na kazdej tacie jednoczesnie dwoch warstw dachéwek, z ktérych dolng tworzg
dachowki zaczepione bezposrednio za tate, wierzchnig za goérne krawedzie dachéwek poprzedniej
warstwy z przesunieciem o poét szerokosci dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata
dolng na dtugosci 32-33 cm),
= karpiowki uktadanej podwdjnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachéwek przy okapie i dwa
najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢é podwdjne tj. z dwoch warstw dachéwek zawieszonych
tacznie, jak przy kryciu w koronke),
= holenderki 7-13 cm,
= zaktadkowej ciggnionej 7-10 cm,
= zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.
5.6.2.5. Zamocowanie dachdwek do tat
a) Przy pokryciu dachéwkg karpidwka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:
= w strefach klimatycznych Il i [ll wg PN-77/B-02011 co piata lub co szésta dachéwka w rzedzie
poziomym powinna by¢ przymocowana do taty,
= w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujacych
wiatréw nalezy mocowaé dachowki, jak w strefach klimatycznych I1i 111
b) Przy pokryciu dachéwka zaktadkowg ciggniong lub ttoczona;
= w strefach klimatycznych Il i Il kazda dachéwka powinna by¢ przymocowana do faty,
= w strefie klimatycznej | tylko dachéwki na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej
panujacych wiatrow powinny by¢ przymocowane, tak jak dachéwki w strefach klimatycznych I1i lll.
Sposdéb mocowania powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia
dachowka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczego6towej), badz
zgodnie z PN-71/B-10241.
5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedlug wymagan podanych w dokumentacji
projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachdéwkg ceramiczng, badz zgodnie z PN-
71/B-10241.

6. KONTROLA JAKOSCCI ROBOT

6.1. Ogdbine zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot pokrywczych dachéwka

Przed przystapieniem do robdt pokrywczych dachdwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia dachu.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatéw przez producenta,
potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
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technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia (szczegoétowej), oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Badania prawidtowosci facenia
tacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

= przekroju i rozstawu fat,

= poziomu tat,

= zamocowania tat.
Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci 3
m z poziomnica.
Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby oderwania
taty od krokwi przy uzyciu diuta ciesielskiego.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez INI.
6.3. Badania w czasie robét
Badania w czasie robét pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.
6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

= zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

= prawidlowosci przygotowania podktadu,

= prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po
catkowitym zakonhczeniu robét i po opadach deszczu.
6.4.2. Opis badan
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowol]ci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura murarskiego
lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachdéwek, poziomnicy, tréjkata ciesielskiego oraz miarki z
podziatkg milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci
dachu, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji.
6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zakladow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a
w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidlowosci wykonania - za pomocag pomiaru
przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaty wymagania okreslone w
pkt. 5.6.2.3.15.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
badajsc czy zostaly zachowane wymagania okres$lone w pkt. 5.6.2.5. i 5.6.2.6. niniejszej specyfikacji.
Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposréd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie
sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia.
Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac
przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i
jednoczesnie obserwowac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich
odszukanie po wyschnieciu pokrycia.
6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach nalezy przeprowadzic¢
wzrokowo, stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowolci pokrycia kalenic i grzbietéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za
pomocg pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia ggsiorow nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dtugosci 3 m i
pomiar przeswitu pomiedzy tatg, a powierzchnig gasioréw z doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajac czy zostaty
zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz
przez sprawdzenie szczelnoéci w sposdb podany w pkt. 6.4.2.3.
6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji techniczne;.
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6.4.2.8. Sprawdzenie réwnollci powierzchni pokrycia dachdéwkag ceramiczng przeprowadza sie zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikaciji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. — 5.6. niniejszej specyfikaciji,
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Szczegoétowe zasady obmiaru robét pokrywczych dachéwka

Powierzchnie pokrycia dachéw dachowka oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez potracania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki,
o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Powierzchnie pofaci oblicza sie wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajace potacie, jak: linie przeciecia dwéch sasiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny pofaci z
ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej.

Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiaréow jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub
powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspotczynnikow przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogédline zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachoéwka elementami ulegajagcymi zakryciu sg podktady i czesciowo obrdbki blacharskie.
Odbiér podktaddéw i obrébek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
ukftadania pokrycia (odbior miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podktadoéw nalezy pordwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w
pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obréobek blacharskich nalezy poréwnaé z
wymaganiami podanymi w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowej), w ktérej ujeto
wymagania dla obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podkiady i obrébki blacharskie
zostaty prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng
(szczegdbtowsq) i zezwoli¢ na przystgpienie do ukfadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkfadu badz obrébek blacharskich nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podktadu badz obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem konhcowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (korncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujagce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
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- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia (szczego6towej), oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty s§ kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci pokrycia dachowka,

z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci pokrycia
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét pokrywczych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieracé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwka z zamdéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachdéwka po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia
dachéwka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach pokrywczych dachowka.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci.
Rozliczenie robot pokrywczych dachéwkg moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachoéwka stanowi
wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

= okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych

przez zamawiajgcego lub

= ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachoéwka kwoty ryczattowe obejmujgce roboty pokrywcze
dachoéwka uwzgledniaja:

= przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

= obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
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= ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robét na wysokosci do 4 m,
= odbidr i oczyszczenie podktadu z tat,
= pokrycie dachu dachéwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji
projektowej elementéw systemowych pokrycia,
pokrycie kalenic i grzbietow,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t pokrywczych,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
» likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robot pokrywczych dachéwka wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan moga byé uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb
rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu
dachowka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia (szczegotowej).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potfaci dachowych.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachéwka cementowg. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport (Zmiana Az1).
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.
PN-EN 490:2000 Dachoéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2005(U) Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 Dachéwki i ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 1304:2002 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdéw.
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
=  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czes¢ Ill) Arkady,
Warszawa 1990 r.
»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).
= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
B.20.00.00. FASADA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru fasad, swietlikéw, $lusarki okiennej przy rozbudowie i przebudowie ISTNIEJACEGO BUDYNKU
STAREGO MLYNA NA BUDYNEK DAWNYCH RZEMIOSE. W ZARKACH.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zamawianiu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie fasady. Obejmujg prace zwigzane z wykonaniem Sciany ostonowej szklanej, z kamienia i innych
niezbednych elementéw w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, transportem konstrukcji na budowe,
montazem konstrukcji do budynku, instalacja, izolacjami termicznymi, uszczelnieniem i obrdbek
wykonczeniowych oraz szkleniem.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robaot:
1.3.1. fasada,
a)sciany szklane w systemie strukturalnym, termoizolacyjne,
b)Sciany szklane - szkio bezpieczne, mocowane punktowo,
c)dachy szklane w systemie strukturalnym, termoizolacyjne,
d)okfadziny $cian z kamienia:

= piaskowiec
1.4. Okreslenia podstawowe
Ogdlne wymagania dotyczace okreslen podstawowych podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.1.6.
Szkio bezpieczne — rodzaj szkta specjalnego, szkio ptaskie, ktére w wyniku specjalnej obrébki (hartowanie)
po rozbiciu rozpada sie na mate kawatki o zaokraglonych, nie kaleczacych krawedziach; do szkiet
bezpiecznych nalezg tez: szkio klejone - szyby zlozone z kilku tafli szkta sklejonych specjalng folig lub
zywica, dzieki czemu po rozbiciu odtamki pozostajg przyczepione do wytrzymatej warstwy spajajacej, oraz
szkto zbrojone - szkto walcowane z wtopiong wen siatkg metalowg zapobiegajaca rozpryskiwaniu sie szkta
przy peknieciu; szkto bezpieczne jest stosowane gt. w budownictwie i motoryzacji,
Szkio hartowane -szkio nagrzane do temp. ok. 670 -690 °C a nastepnie gwaltownie schtodzone w celu
wywotania trwatego gradientu naprezen, dajacego wzrost wytrzymatosci mechanicznej i odporno$ci
termicznej szkfa.
Cechy szkta hartowanego:
-wytrzymato$¢ na zginanie ok. 5 razy wyzsza od szkta zwyktego o wiele trudniej rozbi¢ je ciatem miekkim,
-wytrzymatos$¢ na zmiany temperatury w zakresie do 200 °C,
-przy rozbiciu peka na mate tepokrawedziste kawatki, minimalizujac ryzyko zranienia.
Piaskowiec - skata osadowa, okruchowa o strukturze ziarnistej i teksturze beztadnej
lub uporzadkowanej, zbitej lub porowate;.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robé6t podano w Ogoélnej Specyfikaciji Technicznej pkt.1.9.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ wykonania i montazu sScian ostonowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej pkt.2.

2.1 Wymagania techniczno — uzytkowe

Witasciwosci fasady, powinny byé takie, aby spetniaty wymagania techniczno — uzytkowe w zakresie:
-szczelnosci na opady, a jednoczesnie przepuszczalnos¢ pary wodnej i powietrza,

-odporno$ci na spekania od naprezen wystepujacych w przegrodzie zewnetrznej,

-odporno$ci na dziatanie czynnikdw atmosfery przemystowej,

-odpornosci na uszkodzenie mechaniczne,

-odporno$ci na zabrudzenia pytami atmosferycznymi i tatwos¢ ich oczyszczania.

-ochrony przeciwogniowej

-izolacyjnosci cieplne;j,
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-izolacyjnosci akustycznej - wszystkie konstrukcyjne potaczenia tacznie z elementami tgczacymi nalezy
uszczelnié, zeby unikng¢ powstawaniu dzwiekdw poprzez roznorodne procesy ruchowe.
-higieny i zdrowotno$ci,

-trwato$ci eksploatacyjnej,

-estetyki.

2.2. Wymagania statyczne wg zaftacznika nr 1

2.3. Wymagania fizyki budowli wg zatacznika nr 1 pkt. 1.7.

2.4. Sciana szklana wg zalacznika nr 1.

2.4.1. Zestawienie scian szklanych

Sciana strukturalna - szkfo termoizolacyjne

Sciana wykusza - szkto laminowane

2.5. Sciany z kamienia naturalnego wg zatacznika nr 1.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.

3.1. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem w/w robét stosowaé sprzet przeznaczony do realizacji robot
zgodnie z zatozong technologig. Stosowany sprzet powinien byé zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.

4.1. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania montazu Sciany ostonowej mozna przewozi¢ odpowiednimi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. Wymagania ogdlne
Sciany ostonowe, analogicznie jak wszystkie wyroby stosowane w budownictwie, zgodnie z Dyrektywa
Wspdlnot Europejskich nr 89/106/EEC dotyczace wyrobow budowlanych, powinny charakteryzowaé sie
takimi wiasciwosciami technicznymi, aby obiekty z nich zmontowane spetnialy wymagania podstawowe,
(aby zapewniaty: nosnos¢ i statecznos¢, bezpieczehstwo pozarowe, higiene, zdrowie, ochrone srodowiska,
bezpieczenstwo uzytkowania, ochrone przed hatasem, oszczednos¢ energii i izolacyjnosc¢ termiczng).
Mocowanie elementéw powinno by¢ takie, aby w przypadku uszkodzenia byta mozliwo$¢ wymiany. Fasada
powinna by¢ wykonana z materiatdbw, kidre nie stanowig zagrozenia dla otoczenia (takich, ktére nie
wydzielajg zadnych szkodliwych gazdéw lub nieprzyjemnych zapachdéw). W przewidzianym okresie
eksploatacji Sciana nie powinna zmienia¢ swoich wiasciwosci uzytkowych i technologicznych. Elementy,
ktére nie podlegaja wymianie, powinny mie¢ takg zywotnos¢ jak konstrukcja budynku.

5.2. Sporzadzenie dokumentacji (projektu) wykonawczej

W ramach wykonania i montazu fasady przewiduje sie:

-Wykonanie projektu wykonawczego scian ostonowych z uwzglednieniem konstrukcji weztéw mocowania do
budynku.

Dokumentacja wykonawcza powinna zawierac:

-Obliczenia statyczne elementéw $ciany ostonowej z zatozeniem obcigzen zgodnie z Polskimi Normami.
Oprécz obcigzenia wiatrem i ciezarem wilasnym nalezy uwzgledni¢ obcigzenie poziome od naporu
uzytkownikéw budynku.

-Obliczenia nosnosci elementéw kotwigcych przeprowadzone zgodnie z wymaganiami producenta tych
elementéw. Do tych obliczen powinny byé wziete, obcigzenia obliczeniowe (takie jak dla metody stanéw
granicznych no$no$ci).

-Rysunki wykonawcze fasady zawierajgce wszystkie niezbedne szczegdty potaczenia Sciany z budynkiem,
zatwierdzane przez Architekta — Projektanta budynku i zarzgdzajacego realizacjg umowy.

-Rysunki wykonawcze elementéw mocowania szkieletu fasady do budynku i przeszklen dachowych. Fasada
powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg na podstawie zaproponowanych rozwigzan
systemowych.

5.3. Wykonanie i montaz wg zalacznika nr 1 pkt. 18.

Montaz fasady nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja montazowag i zaleceniami dokumentacji
systemowe;.
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Elementy fasady nalezy wykonac tacznie ze wszystkimi przytlaczeniami i zakotwieniami na gotowo,
dostarczy¢ i zamontowac.

5.4. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

6.1. Wymagania ogdine

-widoczne powierzchnie nie powinny mie¢ miejscowych wypuktosci lub wklestosci, zauwazalnych z
odlegtosci 1m, przy r6znym oswietleniu,

-styki elementéw powinny by¢ proste i jednakowej szeroko$ci, niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w
ciggtosci spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementow,

-elementy mocujace i faczace nie powinny obniza¢ wygladu estetycznego catej powierzchni sciany,

-szyby zastosowane w oknach i $wietlikach oraz szyby stanowigce oktadziny elewacyjne powinny mie¢
odcien i kolor zgodny z projektem i jednorodny na catej powierzchni $ciany,

-kamien stanowigcy oktadziny elewacyjne powinien mie¢ odcien zgodny z projektem i jednorodny na catej
powierzchni $ciany

-§ciana powinna podlega¢ okresowej konserwacji oraz myciu i czyszczeniu, zgodnie z instrukcjg, ktora
powinna stanowi¢ integralng cze$¢ projektu Sciany ostonowe;j.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

-Sposobu wykonania weztéw mocowania fasady do konstrukcji budynku.

-Dokfadnosci pozycjonowania fasady.

-Poprawnosci wmontowania, dziatania i regulacji okien i drzwi.

-Poprawnos¢ wmontowania innych drobnych elementow.

-Doktadnos¢ zamocowania swietlikow.

-Jako$¢ wykonania potaczenia $ciany ostonowej z budynkiem

-Wierzchniej faktury budynku czy ma gtadka powierzchnie, bez zarysowan taczen pomiedzy poszczegdinymi
prefabrykatami oktadzin.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot z
projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag wykonania fasady jest zgodna z przedmiarem robét

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru roboét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.8. Odbioru
robot (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentac;ji) dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét,
kontrolujac ich jako$¢ w sposdb podany w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli, chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg, Dokumentacjg Projektowg i instrukcjami technicznymi stosowanych produktow,
przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

Wymagania techniczne

Fasada niezaleznie od swojej konstrukcji powinna spetnia¢ wymagania techniczno-uzytkowe

dotyczace:

-odpornosci na uderzenia,

-nosnosci i sztywnosci,

-ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpozarowej,

-trwatosci eksploatacyjnej i estetyki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej pkt.9.
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Zasady rozliczania i pfatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym, a
Wykonawca.

9.1. Zasady rozliczenia i pfatnosci

W grupie kosztéw nalezy uja¢ wszystkie koszty dotyczace fasady.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe roboét bedg obejmowac:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-obstuge sprzetu,

-montaz i rozbiérke rusztowan,

-caty proces technologiczny montazu fasady,

-usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
-0Cczyszczenie miejsca pracy,

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczehh pomiedzy
zamawiajacym a wykonawcg sprawy te muszg zostac¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Obowigzuja:

-0golnie przyjete zasady techniki

-wszystkie obowigzujgce europejskie normy w najnowszej wersji

-wszystkie obowigzujace niemieckie normy w najnowszej wersji

-wszystkie obowigzujace wytyczne zwigzkéw zawodowych, stowarzyszen zawodowych

-polecenia obrdbki i przepisy od odpowiednich producentéw produktéw.

Jezeli w polskich normach, przepisach budowlanych lub wytycznych znajdujq sie wyzsze wymagania, to
nalezy ich przestrzegac i dotrzymac.

1.PN-EN ISO 10077-1 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczenie wspoétczynnika przenikania
ciepta. Czes¢ 1: Metoda uproszczona.

2.PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opdr cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta — Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1.Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow.

2.Prace Badawcze nr 504/1082/412/3-2003

3.Instrukcja ITB Nr 336/95

4 Dyrektywa Rady 89/106/EEC
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Zatacznik nr 1
SPECYFIKACJA ROBOT ELEWACYJNYCH

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA - WYKAZ NORM

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzania $niegiem

PN-82/B-2003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne projektowe.

1.1. INFORMACJA OGOLNA

Niniejsza specyfikacja robdt zawiera opis wszystkich robot elewacyjnych zwigzanych z wykonaniem elewacji
aluminiowo-szklanej (struktura, szklenie punktowe) i kamiennej przy rozbudowie i przebudowie
ISTNIEJACEGO BUDYNKU STAREGO MLYNA NA BUDYNEK DAWNYCH RZEMIOSE W ZARKACH.

» Elewacja w czesci aluminiowo szklanej sktada sie z konstrukcji stupowo — ryglowej szklonej
strukturalnie z oknami otwieranymi (~ 30%) oraz okna w systemie jw. w elewacjach z kamienia
naturalnego.

= Sciany wykonczone oktadzing z piaskowca.

1.2. OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY

Dla jakosci i sposobu wbudowania zastosowanych materiatéw, wykonawstwa, montazu, wszystkich robét i
zaswiadczen miarodajne sg obowigzujgce normy PN, wzglednie przywotane normy DIN. Jezeli brak norm
tego rodzaju wtasciwe normy europejskie (EN), pozwolenia urzedowe i przepisy producentow.

Szczegdlnie podkresla sie koniecznol ¢ przestrzegania nastepujacych norm :

Normy PN

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia wiatrem,

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia Sniegiem.

PN-82/B-2003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne.

PN-77/B-02011 Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie.

PN-99/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budownictwie.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. ( obowigzuje w czesci dotyczacej ochrony przed roszeniem)
PN-B 02025 Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
uzytecznosci publiczne;j.

PN-EN I1SO 6946 Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.

PN-84/B-04110 Materiaty kamienne, oznaczenia wytrzymatosci na $ciskanie.

PN-71/H-04451 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
PN-97/B-6200 Konstrukcje stalowe - tolerancje wytwarzania, tolerancje montazu.

PN-97/B-11203 Elementy kamienne; ptyty do oktadzin zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-97/N-13083 Szkto budowlane bezpieczne.

PN-89/H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane.

PN-78/M-69011 Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych.

PN-79/M-82903 Nity. Wymagania i badania.

PN-82/M-82054 Sruby, wkrety i nakretki.

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralne;j. Filce i piyty.
BN-89/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

Instrukcja ITB nr 221 Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych.

Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia.

Procedura badawcza ITB nr LL-25 Okna i drzwi balkonowe. Badania infiltracji powietrza.

Procedura badawcza ITB nr LL-26 Okna, drzwi balkonowe. Badania szczelnosci na wode

opadowa.

Procedura badawcza ITB nr LL-27 Badanie sztywnosci okna na obcigzenia réwnomiernie roziozone
prostopadle do powierzchni.

Procedura badawcza ITB nr LL-28 Badanie sztywnosci skrzydta na obcigzenia dynamiczne i statyczne sit
skupionych prostopadtych do powierzchni.

Procedura badawcza ITB nr LL-29 Badanie sztywnosci skrzydet na obcigzenia statyczne sit skupionych w
ptaszczyznie skrzydta.

Procedura badawcza ITB nr LL-31 Badanie wptywu wielokrotnego otwierania i zamykania na trwatosc
wiasciwosci funkcjonalnych.

Normy EN
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EN 42 Metody badania okien. Badania przepuszczalnos$ci przylg.

EN 77 Metody badania okien. Badania odpornosci na wiatr.

EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelnosci na ulewe pod cisnieniem statycznym dla pulsujacego
parcia powietrza z nad i podcisnieniem.

Normy DIN

DIN-267 taczniki mechaniczne.

DIN-1249 Szkto budowlane.

DIN-1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal ogniowo.

DIN-1725 Stopy aluminiowe.

DIN-1745 Blachy i tasmy z aluminium.

DIN-1748 Profile ttoczone z aluminium.

DIN-4100 Konstrukcje spawane.

DIN-41-2 Wiasciwosci materiatéw budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru.

DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie.

DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie.

DIN-4113 Aluminium w budownictwie. Zasady obliczen.

DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe.

DIN-7168 Odchytki wymiaréw elementéw gotowych.

DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne.

DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe.

DIN-16935 Folie izolacyjne.

DIN-16936 Folie elastyczne / kauczuk butylowy.

DIN-17440 Stale nierdzewne.

DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla pétfabrykatéw walcowanych na zimno.

DIN-17611 Pdtfabrykaty z aluminium i stopédw aluminiowych z ochronng powtoke anodowang grubosci 10
mikronoéw. Techniczne warunki dostawy.

DIN-18055 Okna. Szczelnos¢, obcigzenia mechaniczne, wymagania i badania.

DIN-18056 Sciany okienne.

DIN-18202 Tolerancje w budownictwie.

DIN-18332 Roboty elewacyjne, kamieniarskie.

DIN-18335 Prace montazowe konstrukcji stalowych.

DIN-18360 Prace montazowe konstrukcji aluminiowych i roboty $lusarskie.

DIN-18516 Okfadziny $cian zewnetrznych, wentylowane.

DIN-50976 Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe.

DIN-52100 Badanie kamienia naturalnego, wytyczne.

DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wspétczynnika przepuszczalnosci pary wodne;.

DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych.

Wytyczne jakosci powtok lakierniczych - Qualicoat Zurych lub GSB Numberg.

Wytyczne jakosci powtok anodowanych - EURAS (Ewa) lub Eloxal -Verband e. V. Numberg.

Dla wskazanych norm PN, EN i DIN miarodajne jest kazdorazowo zgdanie maksymalne.

O ile dla stosowanych materiatow i elementow budowlanych nie istniejg normy lub ogdlne certyfikaty i
aprobaty techniczne, Wykonawca musi na zadanie przed wykonaniem prac sam udowodni¢ ich
przydatnosc¢.

1.3. KONSTRUKCJA OKIENNA

Konstrukcja okienna wykonana z pieciokomorowych ksztattownikéw aluminiowych izolowanych cieplnie o
wspétczynniku przewodzenia ciepta Upax £1,7 W/(m2K)

Oferowany system konstrukcji musi umozliwia¢ wykonanie wszystkich przewidzianych w projekcie
elementow, ich potaczen i stykdw. Zespolenia poszczegdinych ksztattownikow, oscieznic i ram skrzydet
powinno bazowac¢ na stosowaniu tacznikdw stykowych potaczeniu z metoda klejenia i zaciskania lub klejenia
z zastosowaniem dodatkowych sworzni.

Szczegolng uwage nalezy zwrdéci¢ na stabilnos$¢ potaczen.

Przegroda termiczna z wzmocnionego widknem szklanym poliamidu powinna znajdowac sie w ptaszczyznie
profili, uniemozliwiajac pozostawanie resztek wody we wrebie.

Wszystkie widoczne powierzchnie profili aluminiowych anodowane i lakierowane proszkowo wg palety RAL.
Okna zewnetrzne catego budynku powinny charakteryzowaé sie wskaznikiem akustycznej izolacyjnosci
wiasciwej R’ o> > 35dB.

1. 4. SCIANA SLUPOWO — RYGLOWA - STRUKTURALNA

Przeszklone $ciany ostonowe budynkéw nalezy wykona¢ z izolowanych cieplnie ksztattownikow
aluminiowych o wspétczynniku przewodzenia ciepta Uy 1,7 W/(m2K)
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Przekroje stupdw i rygli nalezy dobra¢ odpowiednio do obcigzen statycznych. Nalezy dazy¢ do
zminimalizowania wysokosci profili do przekroju o wym. dla rygli 60/ 130 mm, dla stupéw 60/60. Niezaleznie
od zréznicowanych obcigzeh jednostkowych. We wszystkich pomieszczeniach nalezy przyjaé ten sam
wymiar ksztattownika. Potaczenie rygli ze stupami nalezy wykonaé przy zastosowaniu specjalnych
konektoréw z ksztattownikdéw aluminiowych nie widocznych od zewnatrz.

Konstrukcja stupowo -ryglowa musi by¢ przystosowana do szklenia strukturalnego. Mocowanie elementéw
elewacji aluminiowo-szklanej powinno odbywa¢ sie w jak najwiekszym stopniu poprzez montaz kotkéw
rozporowych. W profilach aluminiowych nalezy przewidzie¢ mozliwo$é zamontowania drewnianych
biegnacych horyzontalnie famaczy swiatta.

Szkio do szklenia strukturalnego fasad nalezy zastosowaé hartowane, izolowane klejone silikonem
strukturalnym.

Rodzaj szkta bedzie wybrany przez Projektanta — Architekta. Wszystkie szyby dobrane zgodnie z
obliczeniami statycznymi, szyba zewnetrzna w szybie zespolonej o grubosci nie mniejszej niz 8mm.

1. 5. MOCOWANIE PUNKTOWE

Szkio mocowane punktowo posiadajace stalowg nosng konstrukcje przestrzenno — rurowg. Do konstrukgciji
przymocowane sg systemowe taczniki ze stali nierdzewnej umozliwiajgce przykrecenia nierdzewnych
elementoéw montazowych szkta. Trzpienie i elementy montazowe szkfa wystepujg w fugach miedzy szybami.
Cate szkio hartowane. Uszczelnienie pomiedzy szybami watkiem poliuretanowym i silikonem strukturalnym.
Wszystkie elementy mocujace szkfo musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej (A4)

1.6. OKLADZINA ELEWACJI Z PLYT KAMIENNYCH

Jako oktadzina kamienna elewacji przewidziany jest kamien naturalny piaskowiec. KamieA mocowany na
sucho przy uzyciu kotew Halfen ze stali nierdzewnej (A4) lub réwnorzednych. Ptyty powinny byé mocowane
za pomocg kotew nosnych i podtrzymujgcych, systemowych. Piyty z kamienia naturalnego przewidziane do
wbudowania nie moga wykazywac zadnych rys, peknie¢ i uszkodzen na swoim obwodzie. Rodzaj kamienia,
jego faktura, kolor, sposob przebarwienia nalezy uzgodni¢ z Projektantem — Architektem.

1. 7. FIZYKA BUDOWLI

Izolacje termiczne.

Konstrukcje elementéw elewacji nalezy wykona¢ i zamontowaé¢ jako wodo i gazoszczelne, zarbwno z
zewnatrz, jak i z wewnatrz, odpowiednio do wymogow. PN-EN ISO 6946 oraz PN-EN ISO 10211-1.
Materiaty izolacyjne nalezy dobraé tak, aby wewnatrz pomieszczeh nie wystepowato roszenie. lzolacja
termiczna za elementami oktadzinowymi winna by¢ nieruchoma, odporna na gnicie, trwata, odporna na
robactwo, nienasigkliwa oraz nie moze ulega¢ degradacji wskutek dziatania wody i wilgoci. Bezposrednio za
elementami oktadzinowymi nalezy stworzy¢ przerwe o szerokosci, co najmniej 20mm.

Szczelnosé konstrukgji.

Wszystkie elementy $cian ostonowych, ostonowych pojedynczych o ile dla pojedynczych czesci nie
przewidziano inaczej nalezy wbudowac i uszczelni¢ ,na sucho” (przy uzyciu uszczelek na bazie kauczuku
badz silikonu).

Konstrukcje okien i $cian ostonowych stupowo-ryglowych nalezy pod katem szczelnosci na ulewy i
obcigzenie wiatrem uksztattowac¢ zgodnie z grupg obcigzen normy DIN 180055.

Wspotczynnik przepuszczalnosci stykow ,,a” dla wszystkich przeszklonych przegréd wewnetrznych musi
wynosi¢ a < 0,5m3/hm (da Pa), dla przeszkleh statych a < 0,1.

Ochrona przed wilgocig

W obszarach wentylowanych izolacja cieplna jest narazona na wilgo¢ z powietrza i posrednio tez na opady,
z tego powodu mogg by¢ uzyte tylko materialy izolujgce o bardzo niskim czynniku pobierania wilgoci
(hydrofobowe).

Izolacje z fartuchéw z EPDM powinny mie¢ szerokos$¢ nie mniejszg niz 150mm.
Izolacja akustyczna
Zaktada sie dla $cian ostonowych izolacyjnoll¢ akustyczna minimum Rw = 35 dB. Wartosci izolacyjne szyb

powinny byc¢ tak dobrane aby zapewni¢ catkowita wymagalnos¢ akustyczng scian ostonowych.

Szklenie
Przewidziane rodzaje szkta, zgodnie z projektem wykonawczym

Ochrona przeciwpozarowa

Elewacje wykonac¢ tak, aby wymagania ochrony przeciwpozarowej byty spetnione dla budynkéw o klasie
odporno$ci pozarowej D.
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Ochrona odgromowa
Pojedyncze czesci elewacji muszg zosta¢ podigczone do przewidzianej instalacji odgromowej. Uwaga:
elementy pionowe wymagajace ciagtosci, zrealizowa¢ za pomoca ptaskownika Alu 80x40x3 potgczenie
skrecane dwoma srubami lub potgczenie linek CU z koncéwkami CuAl.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ do aprobaty Projektanta — Architekta probki w skali
1:1 o powierzchni okoto 6 m2.
2.0. PRAWIDLOWOSC KONSTRUKCJI
2.1 Przemieszczenia
a)Projekt Warsztatowy $cian ostonowych/oktadzin winien uwzgledni¢ wszystkie tolerancje
i przemieszczenia konstrukcyjne budynku. Wykonawca winien zapoznaé sie z ,Raportem na temat
tolerancji i przemieszczen”. Przemieszczenia konstrukcji budynku beda nastepowa¢ w wyniku dziatania
obcigzen statych i zmiennych, obcigzenia wiatrem i $niegiem oraz wilgoci, skurczoéw, petzania i efektéw
technicznych.
b)W projekcie Wykonawca winien wzig¢ pod uwage wszystkie kryteria konstrukcyjne oraz zapewni¢, w
przypadku scian ostonowych/oktadzin, uwzglednianie wszystkich przemieszczen i tolerancji, zarébwno w
warunkach majgcych charakter staty, jak i czasowy, celem niedopuszczenia do naprezen, znieksztatcen i
pekania szkia.
c)Konstrukcja, do ktdérej sciany ostonowe/okfadziny sg montowane musi by¢ odpowiednia, z uwzglednieniem
wymaganych toleranciji i przewidywanych odksztatceh.
d)W przypadkach, gdzie mozliwe jest wystapienie naprezen skracajacych w konstrukcji budynku,
wykonawca winien dodatkowo przewidzie¢ uzupetniajgce elementy nosne w zaleznosci od potrzeb.
e)Przy obliczaniu obcigzen i przemieszczeh, do ktérych [ISciany ostonowe/oktadziny muszg byé
przystosowane, Wykonawca winien powotywac sie na odpowiednie postanowienia przywotywane lub
zawarte w Specyfikacji Technicznej oraz ujete na rysunkach.
f)Gtowne elementy kotwigce winny wytrzymywac bez szkodliwych skutkéw wszystkie obcigzenia statyczne
W powigzaniu z minimalnymi obcigzeniem dynamicznym 1,5 razy wiekszym od obliczeniowego
maksymalnego obcigzenia dynamicznego wynikajagcego z wymagan okreslonych w Specyfikaciji.
g)Nalezy przyjac, ze wytrzymatos¢ kotew, z uwzglednieniem ustalonego wspotczynnika bezpieczenstwa,
odnosi sie wytacznie do mechanicznego oddziatywania na kotwie. Nie dopuszcza sie stosowania klejow jako
elementu poprawiajgcego wiasciwosci konstrukcyjne kotwy.
h)W miejscach, kitdre tego wymagajg, Sciany ostonowe/okfadziny nalezy odpowiednio wzmocni¢ celem
przystosowania ich do obcigzen powodowanych przez elementy wykonywane przez innych wykonawcow.
i)Wykonawca winien poinformowaé Projektanta — Architekta o wszelkich okolicznosciach, ktére moga
niekorzystnie wptyna¢ na stan konstrukcji systemu $cian ostonowych/oktadzin.
j)Sciany ostonowe/oktadziny musza byé¢ zaprojektowane, wykonane i zamontowane w sposéb zapewniajacy
ich odporno$¢ na wszystkie przemieszczenia konstrukcji budynku pod wszystkimi obcigzeniami
obliczeniowymi dziatajagcymi pojedynczo lub w powigzaniu ze sobg. Obcigzenia nie mogg powodowac
uszkodzenia lub pogorszenia wtasciwosci uzytkowanych Scian ostonowych/oktadzin.
k)Wykonawca winien zapozna¢ sie z ,Raportem na temat tolerancji i przemieszczen”, opisujacym
wymagania dotyczace tolerancji dla konstrukcji nosnej i sgsiednich elementéw.
)\Wykonawca winien mie¢ petng wiedze na temat zachowania konstrukcji budynku, jej przemieszczen oraz
zasobdw ich oddziatywania na sciany/oktadziny. Konieczne jest réwniez posiadanie petnej wiedzy na temat
konstrukcji dachu, jej przewidywanego zachowania podczas budowy oraz jej powigzan z konstrukcja [I$cian
ostonowych/oktadzin.
m)Wszystkie elementy mocujgce muszg umozliwia¢ odpowiednie regulacje przy minimalnym zastosowaniu
podktadek regulujacych.
n)Wszystkie potrzebne dylatacje kompensujace pomieszczenia nalezy zaprojektowa¢ w sposéb
uwzgledniajgcy maksymalne przemieszczenia, ktére mogg wystgpi¢ w skutek przewidzianych i ustalonych
obliczen i przemieszczen. Dylatacje nalezy zaprojektowaé tak, aby przy maksymalnych przemieszczeniach
pozwalaty osiggng¢ wymagang jakos[ /¢ wykonawczg okreslong w specyfikacji.
Wykonawca winien ustali¢, gdzie majg by¢ usytuowane dylatacje.
o)Sciany ostonowe/oktadziny winny wytrzymywaé wszystkie przewidywane obcigzenia statyczne i
dynamiczne, jakie moga wystgpi¢, bez trwatego znieksztatcenia ich elementéw sktadowych lub uszkodzenia
konstrukgji lub uszczelek oraz winny bezpiecznie przenosic te obcigzenia do punktéw podparcia.
p)Sciany ostonowe/oktadziny nie moga odksztatcaé sie pod obciazeniem w sposéb szkodliwy dla dowolnego
elementu robot budowlanych badz sgsiednich elementdéw konstrukgcji lub budynku.
q)Sciany ostonowe/okladziny winny byé¢ przystosowane do nastepujacych przemieszczen, nie ulegajac
trwatemu znieksztatceniu lub pogorszeniu wymaganych wiasciwosci uzytkowych:

1. Odksztalcenia pod obcigzeniami obliczeniowymi.

2. Skutki obcigzen wiatrem i naporu powietrza od wewnatrz.
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3. Zmiany wymiardw i ksztattu elementéw, wynikajace z przemieszczeh budynku, witgczajac osiadanie,
pefzanie, skrecanie i podstemplowanie budynku.

4. Przemieszczenie wystepujace na potaczeniach, niezaleznie od tego, czy zostaty one
zaprojektowane jako kompensujgce przemieszczenia, czy nie.

5. Przemieszczenia na skutek zmian temperatury.

2.2 Odksztatcenia

a)Dopuszczalne odksztatcenie dowolnego elementu $cian ostonowych/oktadzin pod petnym obcigzeniem
obliczeniowym nie moze przekraczaé: dla szklenia pojedynczego - 5 mm lub 1/400 oraz dla szklenia
podwdjnego - 4 mm lub 1/600 (lub 5 mm, jezeli poddane jest petnemu obcigzeniu projektowemu,
sktadajgcego sie razem z obcigzenia wiatrem i ciezarem ciata osoby opierajacej sie o szkto) rozpietosci w
Swietle, mierzonej w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny tego elementu, zaleznie od tego, ktéra z tych
wartosci jest mniejsza. Wszelkie odstepstwa od powyzszych wartosci muszg by¢ uzgodnione z
Projektantem — Architektem. Nalezy bezwzglednie wyeliminowac efekt , soczewkowania”.

b)Wszystkie elementy skiadowe, taczniki i elementy mocujace winny by¢ przystosowane do wszystkich
wymienionych powyzej odksztatcen i nie ulega¢ wskutek nich trwatemu wypaczeniu, znieksztatceniu lub
uszkodzeniu.

c)Sciany ostonowe/oktadziny winny byé przystosowane do zmiennych pomieszczen konstrukcii
wynikajacych z obcigzen pochodzacych z sgsiednich konstrukc;ji.

d)Wielkos¢ dopuszczalnych odksztatcen nalezy zmniejszyé, jezeli majg one szkodliwy wptyw na dowolng
czesc¢ Scian ostonowych/okfadzin, ich konstrukcji no$nej lub wewnetrzne elementy wykohczeniowe.

3.0. OBCIAZENIA OBLICZENIOWE

3.1 Ogdlne

a)System Scian ostonowych/okfadzin nalezy zaprojektowac¢ w taki sposéb, aby wytrzymaty one obcigzenia
okreslone ponizej w sposob nie majgcy wpltywu na zdolno$¢ osiggniecia przez system wymaganej jakosSci
wykonawczej illub okreslenie w niniejszej Specyfikacji obcigzenia o charakterze wyjatkowym. O ile nie ma
innych postanowien, system scian ostonowych/oktadzin nalezy réwniez zaprojektowaé w sposéb zgodny ze
wszystkimi obowigzujgcymi i majgcymi zastosowanie Normami Polskimi.

b)Przy obliczaniu Wykonawca winien bra¢ pod uwage najgorszy wariant, uwzgledniajac fakt, ze
wspotczynniki naporu w réznych miejscach moga wptywaé na wiecej niz jedno kryterium projektowe.

3.2 Obcigzenia grawitacyjne od ciezaru wtasnego.

Sciany ostonowe/oktadziny winny byé przystosowane do ciezaru wlasnego systemu, wigczajac wszystkie
elementy konstrukcji szkieletowej i elementy nosne.

3.3 Obcigzenia grawitacyjne od innych elementéw.

Sciany ostonowe/oktadziny winny byé przystosowane do obcigzen przenoszonych z sasiednich i/lub
przymocowanych elementéow, ktére sg oparte na $cianach ostonowych/oktadzinach, badZz na nich
zawieszone lub przymocowane do nich. Wykonawca winien uzyska¢ z Rysunkoéw informacje o tych
elementach i/lub wymagalnych parametrach wytrzymatosciowych.

3.4 Obcigzenia zmienne.

a)sciany ostonowe/oktadziny winny by¢ przystosowane do nastepnych obcigzen zmiennych bez
pogorszenia ich wymagalnych wiasciwosci uzytkowych.

1. Wszystkie obcigzenia wynikajagce z przemieszczen konstrukcji budynku i elementéw nosnych
okfadzin.

2. Obcigzenia dziatajgce poziomo na powierzchnie elementéw konstrukcji szkieletowej fasady i
szklenia, zwigzane z ich konserwacjg i myciem. Sciany ostonowe/oktadziny winny bezpiecznie
przenosi¢, bez pogorszenia ich wtadciwosci uzytkowych oraz bez trwatych znieksztatcen, obcigzenia
statyczne.

3. Poziome obcigzenia scienne wynoszace 1,50 kN/m, wywierane przez uzytkownikdw na wysokosci
10cm nad poziomem wykonczonej posadzki, przenoszone na konstrukcje nosng szklanych
okfadzin.

4. Obcigzenia pochodzace od uderzenia lub przenoszone obcigzenia pochodzace od uderzenia,
wystepujace w okresie trwatosci uzytkowej Scian ostonowych/oktadzin, bez pogorszenia ich
wiasciwosci uzytkowych i nie dajacych sie naprawi¢ uszkodzen.

5. Obcigzenia powstajgce przy wymianie elementow.

6. Obcigzenia wiatrem.

7. Obcigzenia powodowane przez $nieg - bez szkodliwego wptywu na gtéwny stan i wiasciwosci
uzytkowe $cian ostonowych/oktadzin.

b)Urzadzenia do mycia i konserwac;ji.

1 System oktadzin zewnetrznych nalezy zaprojektowac i wykonaé w taki sposdb, aby wytrzymywaty

wszystkie przewidziane obcigzenia dynamiczne i udarowe, jakim mogg by¢ poddane, nie ulegajac
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przy tym trwatemu znieksztatceniu, uszkodzeniu, zniszczeniu lub pogorszeniu wtasciwosci
uzytkowych w wyniku dziatania nastepujacych obcigzen dynamicznych i udarowych:

=  Obcigzen dynamicznych wywieranych przez odpowiednie urzadzenia do mycia i konserwac;ji fasady
podczas pracy.

=  Obcigzen dynamicznych wywieranych przez pracownikéw wykonujacych swoje zadania.

= Obcigzen udarowych wywieranych w skutek dziatania zabezpieczen badz nagtego zablokowania lub
zahamowania ruchu.

2. Systemy okfadzin zewnetrznych winny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby spetnialty wymagania
.Przepiséw technicznych dla zainstalowanych na state powieszonych urzadzen dostepu” oraz
Przepiséw Polskich.

c)Przy obliczaniu obcigzen Wykonawca winien bra¢ pod uwage najgorszy wariant, uwzgledniajac fakt, ze
wspétczynniki w réznych miejscach moga wptynac¢ na wiecej niz jedno kryterium projektowe.
3.5 Przemieszczenia przenoszone

= Sciany ostonowe/oktadziny winny byé¢ przystosowane do obcigzen wywieranych na fasade przez

przemieszczenia jej konstrukciji nosnej i / lub sasiednich elementéw.
3.6 Obcigzenia wiatrem/naporem powietrza
a)sciany ostonowe/oktadziny winny by¢ zaprojektowane w sposob zapewniajacy ich zdolnos¢ do
wytrzymywania obcigzen wiatrem wynikajacych z oddziatywania wiatréw na budynek, z uwzglednieniem
lokalizacji, ekspozycji, wysokosci i ksztattu budynku. Obliczeniowe wartosci obcigzenia naporem powietrza
winny uwzglednia¢ efekty naporu powietrza od wewnatrz budynku, jak réwniez istnienie wiekszych
otworéw, mogacych sporadycznie wystepowaé w Scianach budynku.
b)Tam gdzie jest taka potrzeba, Sciany ostonowe/oktadziny nalezy zaprojektowaé w sposéb zapewniajacy
ich wytrzymatos¢ na zwiekszony lokalny napdér wiatru w poblizu naroznikéw, okapdéw, wypukiosci itp. oraz
zdolno$¢ wytrzymywania lokalnego wzrostu predkosci wiatru wskutek powstawania ciggéw wokot budynku
zwigzanych z naporem powietrza z r6znych kierunkow.
c)Przy obliczaniu obcigzen Wykonawca winien bra¢ pod uwage najgorszy wariant, uwzgledniajac fakt, ze na
wartos¢ obowigzujgcych wspétczynnikdw naporu wiatru moga wptywaé rézne warunki wiatrowe. Doktadne
wartosci obcigzenia wiatrem nalezy ustali¢ odpowiednio do potozenia geograficznego Budowy, warunkéw
topograficznych oraz typu budynku.
3.7 Obcigzenia termiczne

= Sciany ostonowe/okfadziny winny by¢ zaprojektowane z uwzglednieniem przemieszczen
termicznych wynikajacych z réznic miedzy maksymalnymi i minimalnymi temperaturami
powierzchni:

a)Zakres temperatur eksploatacyjnych dla elementéw $cian ostonowych/oktadzin wynosi od 30°C do +90°C.
b)Projekt winien uwzgledni¢ wszystkie stany o charakterze czasowym i trwatym powstate podczas
wykonywania Robét Budowlanych.

3.8 Obcigzenia bezwtadnosciowe

= Sciany osftonowe/oktadziny winny by¢ przystosowane do obcigzen bezwtadnosciowych,
wynikajacych z ruchu przyspieszonego poruszajgcych sie elementéw budynku lub jego $cian.
Wykonawca winien skontaktowaé sie z Projektantem — Architektem  odnosnie wymagan
dotyczacych ruchu takich elementow.

4.0. PARAMETRY SRODOWISKOWE

4.1 Przemieszczenia spowodowane przez zmiany wilgotnosci

a)sciany ostonowe/okfadziny winny wytrzymywaé bez trwatego odksztatcenia sie lub pogorszenia
wiasciwosci uzytkowych przemieszczenia:

= Woynikajgce ze zmian wilgotnosci ich elementéw skfadowych, bedacych skutkiem zmian wilgotnosci
powietrza.

= Woynikajace z rozszerzenia sie wchtonietej lub zatrzymanej wody w sutek zamarzania.

b)Nalezy uwzgledni¢ kontrolowany przeptyw wody, ktéra mogtaby gromadzi¢ sie za poszczegdlnymi
elementami oraz wyprowadzenie wody na zewnatrz.

4.2 Wymagana Jakos¢ Wykonawcza w zakresie wtasciwosci termicznych

Wykonawca winien:

a)Zaprojektowac¢ detale $cian ostonowych/oktadzin w taki sposéb, aby zminimalizowaé powstanie mostkow
termicznych w kazdej czeéci fasady. Srednia dopuszczalna warto$¢ wspétczynnika przenikania ciepta U dla
réznych czesci $cian ostonowych/oktadzin ma by¢ zgodna z Polskimi Przepisami, tacznie z konstrukcjg
szkieletowa.

b)Srednia warto$é wspoétczynnika przenikania ciepta U dla zlozonych elementéw metalowych wynosi
0,45W/m?, wg Norm Europejskich (EN).
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c)Nalezy nie dopuscié do powstania mostkéw termicznych w $cianach ostonowych/oktadzinach. Srednia
wartos¢ wspotczynnika U dla $cian ostonowych/oktadzin winna by¢ zgodna z powyzszymi wymaganiami
oraz wszelkimi przepisami oraz wszelkimi Przepisami Prawa oraz Przepisami Polskimi.

d)Wykonawca winien przedstawi¢ obliczenia termiczne dla réznych elementéw oraz srednie parametry
techniczne proponowanych [$cian ostonowych/oktadzin zgodnie z Przepisami Polskimi.

e)Nalezy nie dopusci¢ do powstania styszalnych hataséw w skutek przemieszczen termicznych.

4.3 Przenikanie/Infiltracja powietrza

a)Projekt Warsztatowy winien zapewni¢ wyeliminowanie naptywu powietrza od zewnatrz do wewnatrz
budynku przez szczeliny itp., celem niedopuszczenia do powstania miejsc skoncentrowanego przeptywu
powietrza.

b)ISciany ostonowe/oktadziny winny wyeliminowaé przeptyw powietrza w takim stopniu, aby zaréwno
podczas prob poczatkowych, jak i powtdrnych, nie zostaty przekroczone wartosci wspotczynnika przenikania
powietrza, mierzone zgodnie z wymaganiami DIN.

c)Maksymalna warto$¢ wspotczynnika przenikania powietrza dla $cian ostonowych/oktadzin wynosi:

1,5 m? /h/m? dla okien nie otwieranych.

d)Powyzsze pozycje [-], wymagajg przeprowadzenia prob pod cisnieniem wynoszacym, co najmniej 600 Pa
lub 0,25 x obliczeniowy napor wiatru.

e)Przenikanie powietrza winno mieé charakter rozproszony i nie moze koncentrowaé sie w jednym miejscu.
f)Dopuszczalna warto$¢ wspotczynnika przenikania powietrza przez badang probke, tgcznie z nie
otwieranymi elementami szklenia, panelami izolowanymi, potaczeniami z konstrukcjg oraz z sasiednimi
detalami nie moze przekraczaé¢ 1,0 m?3 /h/m? przy cisnieniu prébnym wynoszgcym 600 Pa.

g)Wykonawca winien przedstawi¢ do akceptacji wyniki préb na rzeczywiste przenikanie powietrza.
h)Wykonawca winien dokonaé analizy szczegdtdw propozycji dotyczgcych wyréwnania cidnienia dla
wszystkich okfadzin zewnetrznych z uwzglednieniem zmiennego gradientu ci$nienia zewnetrznego celem
uzyskania akceptacji Projektanta — Architekta.

4.4 Kondensacja

a)Z wyjatkiem warunkow, w trakcie, ktérych wzgledna wilgotnosé przekracza 70%, na powierzchniach
wewnetrznych i zewnetrznych elementéw konstrukcji szkieletowych, szklenia, petnych paneli lub zaluzji,
oraz w przestrzeniach wewnetrznych konstrukcji paneli wypetniajacych, ktére stanowig czes¢ scian
ostonowych/okfadzin nie moze dochodzi¢ do kondensacji w warunkach psychrometrycznych mogacej
spowodowac powstanie uszkodzen lub plam.

b)Szczeliny wewnetrzne winny by¢ prawidlowo odwodnione i wentylowane celem niedopuszczenia do
powstania mostkéw termicznych.

c)Podczas normalnego funkcjonowania pustki wentylacyjnej, w wyspecyfikowanych warunkach
klimatycznych, skraplanie nie powinno sie formowa¢ na zadnej z widocznych od [I$rodka czesci lub
powierzchniach oktadziny szklanej, panelu lub ramy. Jakkolwiek kondensacja, ktéra moze powsta¢ na
wewnetrznych i innych niewidocznych czesciach lub powierzchniach oktadziny, podczas normalnego
funkcjonowania pustki wentylacyjnej, zostanie odpowiednio odprowadzona przez system tak, ze nie
doprowadzi to do powstania zadnych zniszczen, przedwczesnej degradacji jakiejkolwiek czesci systemu lub
skrécenia wyspecyfikowanej trwatolIci projektowej elementéw sktadowych lub systemu.

d)Projekt ma zawiera¢ graficzny rozktad temperatur w Scianie ostonowej z oznaczeniem punktu rosy.

4.5 Kapilarnos¢

W Projekcie Warsztatowym oraz przy projektowaniu uszczelek itp. Nalezy uwzgledni¢ i wyeliminowac
przenikanie wody do wewnatrz budynku wskutek zjawiska kapilarnosci.

4.6 Odpornos¢ na czynniki atmosferyczne i przenikanie wody.

a)Sciany ostonowe/oktadziny winny byé¢ catkowicie odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i
wodoszczelne, nie dopuszczajac do zaciekania wody na wewnetrzne lico scian ostonowych/oktadzin oraz
inne czesci fasady, ktére mogtyby wskutek tego ulec niekorzystnym zmianom.

b)Sciany ostonowe/oktadziny, wraz z obrébkami i potaczeniami z sasiednimi cze$ciami budynku musza byé
catkowicie zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych i wodoszczelne w kazdych
warunkach, z peinym uwzglednieniem odksztatcen i innych przemieszczen.

c)Projekt Warsztatowy [1$cian ostonowych/oktadzin winny zapewni¢ zachowanie sztywnosci wszystkich
sztywnych i statych potgczen oraz przystosowanie ich do wszelkich przemieszczen spowodowanych
zmianami temperatury, przemieszczen konstrukcji budynku lub innych przemieszczen, jak réwniez
wystepujacych obcigzen w sposob nie powodujacy pogorszenia ich wodoszczelnosci. Wszystkie dylatacje
nalezy réwniez ostatecznie zaprojektowa¢ i skonstruowaé, uwzgledniajac takie obcigzenia Iub
przemieszczenia bez pogorszenia wodoszczelnosci szkolenia.

d)Sciany ostonowe/oktadziny winny uniemozliwi¢ naptyw powietrza od zewnatrz do wewnatrz budynku (i
odwrotnie) przez szczeliny i potaczenia itp., celem niedopuszczenia do powstania miejsc skoncentrowanego
przeptywu powietrza.
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e)Zgodnosc z PN-EN 13830 - sciany ostonowe. Norma wyrobu.

4.7 Czynniki lokalne.

a)Wykonawca winien dokona¢ wizji lokalnej Budowy w celu zaznajomienia sie z lokalnymi wymaganiami.
Winien uwzgledni¢ lokalne warunki mikroklimatyczne i dobra¢ gatunki materiatow o trwatosci odpowiedniej
dla danego miejsca.

b)Wykonawca winien dokona¢ oceny warunkéw mikroklimatycznych z uwzglednieniem wszelkich czynnikow
mogacych mieé niekorzystny wplyw na materiaty przeznaczone do realizacji Umowy o wykonanie robét
Budowlanych. W przypadku niekorzystnych efektow, nalezy zastosowac¢ zamienne bardziej odpowiednie
materiaty.

5.0. TRWALOSC

5.1 Ogdlne

Sciany ostonowe/oktadziny winny spetniaé kryteria wykonawcze przez caty okres ich zaprojektowanej
trwatosci, zgodnie ze Specyfikacja, pod warunkiem przeprowadzenia konserwacji zgodnie z wymaganiami.
5.2 Odporno$¢ na uderzenia i Scieranie

a)Sciany ostonowe/oktadziny winny byé odporne na $cieranie podczas mycia i czyszczenia oraz
konserwacji, nie ulegajac zauwazalnym zmianom wygladu powierzchni. Generalnie powierzchnie winny
mie¢ wystarczajgcg twardol1¢ (wlgcznie z powlokami na powierzchniach szklanych),

b) By wytrzymywa¢ mocne uderzenia przedmiotami trzymanymi w reku bez zauwazalnej zmiany wygladu
powierzchni.

c)Stopien uszkodzenia ustalony w prébach nalezy odnotowac¢ oraz, o ile jest to mozliwe, wyrazié ilosciowo.
Nalezy rowniez przedstawi¢ prébki Projektantowi — Architektowi.

d)Wykonawca winien przedstawi¢ szczegdtowe dane dotyczace prob celem wykazania wiasciwosci
materiatdéw i wykonczeh w zakresie odpornosci na scieranie wskutek ruchu pieszego (rece, pierscionki,
bagaz, buty itp.) oraz Scieranie materiatu bedace skutkiem ruchu odbywajacego sie przy budynku.
6.0.SYSTEMY SZKLENIA

Mogag zosta¢ uzyte nastepujace rodzaje szkia:

-Szkto hartowane w szybie zespolonej,

-Szkoto termoizolacyjne w szybie zespolonej,

-Szkto bezpieczne,

-Szkto laminowane w szybie zespolonej, albo jako szyba pojedyncza,

Szkio hartowane:

Nalezy uzywa¢ (jako wymaganie minimalne) tyko szyby z oszlifowanymi krawedziami (sfazowane).

Jako$¢ utwardzenia szyb powinna gwarantowac, zeby rozkruszenie przy rozbiciu nie przekroczyto ich 1-2-
krotnej grubosci. Nie mogq zostaé uzyte szyby z uszkodzeniami, np. odtamanymi krawedziami.

Wszystkie przeznaczone do uzytku szkta hartowane, muszg zosta¢ poddane testowi lezakowania w
wysokich temperaturach. Przed wysytkg musi zostaé przedstawiony dowdd, ze przetestowano catg dostawe
szkta przez 8 godzin przy $redniej temperaturze pieca 290°C.

Nierownosci powierzchni przy szybach hartowanych nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm, odmierzane na 1,00 m
diugosci (tez po przekatnej). Szyby muszg by¢ prostokatne i zgodne z zadanymi wymiarami. Odchytki od
wymiaréw nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 2,00 m wysokosci.

Szkio laminowane:

Szkfa laminowane skfadajg sie, z co najmniej dwéch szyb z przektadkg foliowg z PVB odporng na Swiatto i
promieniowanie UV o min. grubosci 0,76 mm (2x0,38 mm). Przy oszkleniu z pozostawieniem swobodnych
krawedzi nalezy ochrania¢ brzeg szyby przed wilgocig, zwtaszcza wystawione na wptyw Srodowiska
krawedzie poziome, aby unikng¢ przebarwienia przekfadki foliowej.

Szyby zespolone:

Wykonane zostang przy uzyciu szkfa foloatacyjnego z powtokami izolacyjnymi w réznych kombinacjach z
przestrzenia, miedzyszybowag, co najmniej 12 mm i max. 18 mm, dostosowane do przewidzianych
warunkow stosowania i szklenia dociskowego.

Wykonawca zobowigzany jest przy doborze grubosci szyb uwzgledni¢ obcigzenia statyczne i wymagania
izolacyjnosci akustycznej.

Przy wyznaczeniu grubosci szkta trzeba zwréci¢ uwage na to, ze w przypadku szkla refleksyjnego,
zewnetrzna szyba powinna by¢ zawsze grubsza, aby unikngé znieksztatceh spowodowanych przeginaniem
sie szyby pod wptywem wysokiej temperatury.

Przy kalkulacji ceny szkta nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z osadzeniem szkta w konstrukcji
okna, badz Sciany ostonowe;j.

Przeszklenia drzwi oraz pdl podokiennika dla elementéw elewacji gdzie nie przewidziano w projekcie
zewnetrznej balustrady do wysokosci, co najmniej 1,2 m powyzej poziomu podtogi wykonaé¢ nalezy ze szkia
laminowanego folig PVB.
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Wykonawca odpowiada za wybranie materiatow i systeméw szklenia w taki sposob, aby osiagnac
wymagang Jakos¢ Wykonawcza.
7.0 OBROBKI
a) Obrébki winny by¢ wykonane z aluminium, wykonczonego powtokg lakiernicza.
b)Potaczenia ciagtych obrébek zewnetrznych oraz potaczenia obrébek z innymi elementami nalezy
wykonagé, przestrzegajac zalecen producenta uszczelnienia, dotyczacych dylatacji; proste potaczenia na
styk nie bedg akceptowane.
8.0 ELEMENTY MOCUJACE
a)Wsporniki mocujgce do elementdéw Scian ostonowych/oktadzin wykonanych ze stali niskoweglowej winny
by¢ wykonane zgodnie z PN-B/6200: 1997 i ocynkowane ogniowo zgodnie z normg EN ISO 1461 po
uformowaniu, powtoka o masie nie mniejszej niz 460g/m>.
b)Elementy narazone na oddziatywanie czynnikéw zewnetrznych winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
austenicznej o wysokiej wytrzymatolici, przeznaczonej do zastosowania zewnetrznego, typu 316 S16
zgodnie z normami EN 10095. Wsporniki winny spetnia¢ wszystkie wynikajace z przepiséw prawa
wymagania dotyczace wytrzymatolici i typu oraz winny byé przystosowane do przenoszenia wszystkich
obcigzen statych, zmiennych oraz obcigzen wiatrem, z uwzglednieniem wszelkich wystepujgcych
przemieszczen spowodowanych zmianami temperatury.
c)Wszystkie blachy stalowe, zaciski, katowniki itp. zastosowane jako elementy mocujgce winny by¢ zgodne
z normami EN 10029, EN 10113, EN 10210, EN 10137 i EN 10025. Wszedzie tam, gdzie to jest wykonalne
lub wiasciwe, nalezy zastosowac profile walcowane. Profile stalowe winny byé ocynkowane ogniowo godnie
z wymaganiami norm EN ISO 1461 po ich przycieciu, wywierceniu otwordéw i zespawaniu.
d)Sruby mocujace, nakretki i wkrety winny by¢ wyprodukowane ze stali nierdzewnej austeniznej gatunku A4
zgodnie z normg EN ISO 3506: czesci 1 2.
Uwaga: Sktad tych gatunkow stali jest podobny do gatunkéw 304S31 i 316S31 wedtug norm EN 10095.
e)Sruby, wkrety, nakretki i podkiadki stosowane do okladzin prefabrykowanych, zestawéw okiennych,
zaluzjowych i oktadzin z blachy oraz ich mocowania do konstrukcji musza mie¢ wytrzymato$¢ odpowiednig
do ich przeznaczenia i winny by¢ wykonane z austenicznej stali nierdzewnej typu 316 S16. Wszystkie
elementy mocujace wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie mocowania i
ztacza Srubowe nalezy zabezpieczy¢ przez poluzowanie wskutek drgan.
9.0 MOCOWANIA BEZPOSREDNIO DO KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ
a)Wykonawca winien dostarczy¢ i zamocowac wszystkie elementy mocujace, wigczajgc ramy,
wsporniki nosne, ruchome elementy mocujace, itp. Wykonawca winien réwniez wykonaé
wszystkie prace przygotowawcze, jak wiercenie, zaktadanie kotkdw rozporowych, wkrecanie
wkretow i [Srub, wycenianie otwordéw na kotwy oraz gniazd do zabetonowania, oraz wykonanie poprawek,
wigczajac osadzenie w zaprawie kotew i innych elementéw w zaleznolJci od potrzeb.
Wszystkie elementy musza by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych przepisow.
b)Wykonawca winien przedstawi¢ Projektantowi — Architektowi do oceny i akceptacji detale
wszystkich elementéw mocujacych.
10.0 USZCZELNIENIA
Wykonawca winien zapewnic:
a)Wykonanie uszczelnien w taki sposob, aby nie nastgpito ich wyciekanie lub zaciekanie powodujace
odbarwienia lub powstanie plam od zaciekdw pod poziomymi spoinami, lub nad nimi, na sasiednich
elementach [18cian ostonowych/oktadzin.
b)Uszczelnienia z silikonu konstrukcyjnego:
= Szklenie wymagajgce klejenia z zastosowaniem silikonu konstrukcyjnego nalezy wykona¢ w
kontrolowanych warunkach fabrycznych bez potrzeby stosowania konstrukcyjnego materiatu
uszczelniajgcego — klejacego na budowie.
= Konstrukcja szklenia zastosowaniem silikonu winna ogranicza¢ warto$¢ projektowa naprezen
rozciggajacych w uszczelnieniach do 138 kPa.
11.0 USZCZELKI
a)Uszczelki winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Warsztatowym, 2z kauczuku etylenowo-
propylenowego (EPDM/EP) lub silikonu w kolorze czarnym. Uszczelki winny byé przystosowane do prac bez
pogorszenia ich wiasciwosci uzytkowych przy istniejacych warunkach srodowiskowych.
b)Wszystkie uszczelki od strony pomieszczen winny by¢ fabrycznie wulkanizowane na naroznikach.
12.0 MEMBRANA PRZECIWWILGOCIOWA
a)Membrana winna by¢ nieprzepuszczalna, odporna na korozje biologiczng (gnicie) oraz na ekstremalne
temperatury oraz winna tworzyé nieprzepuszczalng dla powietrza przegrode za wodoszczelng oktadzing
wyposazong w ukfad odwodnienia i wentylacji oktadzine zewnetrzna.
b)Grubo$¢ membrany winna wynosi¢ minimum 1,0 mm lub tak, aby spetniaé minimalne wymagania
dotyczace wiasciwosci fizycznych, opisane ponize;.
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c)Materiat winien by¢é poddany prébom zgodnie z normg DIN 7864 lub inng uznang normg miedzynarodowag,
oraz winien wykazywacé nastepujgce minimalne wtasciwosci fizyczne:

-Odpornos¢ na rozdarcie >4,0 NJmm? (wzdtuzne) zgodne z norma DIN 53504>N/mm? (poprzeczne)
-Wydtuzenie po zerwaniu probki >250% (wzdtuzne) >250% (poprzeczne)

-Maksymalna zmiana wymiarow po przechowywaniu w temperaturze 100°C +1% (wzdtuzne) +1%
(poprzeczne)

-Zachowanie sie pod wodg

Utrzymanie wodoszczelnosci pod ciSnieniem zgodnie z norma DIN 1637

-Préba zagiecia na zimno bez peknie¢ zgodnie z normg DIN 53361

-Zachowanie sie spoiny >3,5 N/mm (Scinanie) >1,0 N/mm (zdzieranie)

d)Materiat winien byé wykonany na bazie elastomeru (EPDM) lub réwnorzednego surowca zgodnie z
projektem Wykonawcy.

e)Podtoza przeznaczone do wyklejenia winny by¢ wolne od kurzu i tluszczu, nie moga mie¢ wgtebien,
wybrzuszen i ostrych wystepow. Przed natozeniem kleju podtoze nalezy zagruntowaC zgodnie z
wymaganiami producenta membrany. Powszechnie nie nadajgce sie do utozenia membrany nalezy
wskazac¢ Projektantowi — Architektowi.

f)Membrana winna mie¢ zaktady o szerokosci, co najmniej 100 mm, sklejone zgodnie z wszystkimi
zaleceniami producenta.

g)Wykonawca moze przedstawi¢ alternatywne propozycje dotyczace sposobdw wykonywania nie
przepuszczajgcej wody i powietrza przegrody za oktadzinami kamiennymi oraz ma obowigzek spowodowac
spetnienie przez proponowany system wszystkich kryteriow wykonawczych w zakresie wodoszczelnosci i
przepuszczalnosci powietrza.

13.0 IZOLACJA TERMICZNA ZA OKLADZINAMI SZKLANYMI | KAMIENNYMI

a)lzolacja termiczna za elementami okfadzinowymi winna by¢ nieruchoma, odporna na gnicie, trwata,
odporna na robactwo, nie nasigkliwa oraz nie moze ulega¢ degradacji wskutek dziatania wilgoci lub pary
wodnej.

b)Bezposredniego za elementami oktadzinowymi nalezy stworzy¢ przerwe o szerokosci, co najmniej 20 mm.
c)lzolacja termiczna winna uzyska¢ Wymagang jakos¢ Wykonawcza,.

d)Wykonawca winien dokonaé wyboru izolacji termicznej oraz metody jej przymocowania, ktéra wyeliminuje
ryzyko pecznienia, osadzania, rozwarstwiania sie izolacji.

14.0 TOLERANCJE WARSZTATOWE

14.1. Tolerancje dla produkcji i fabrycznego montazu elementéw

a)Nalezy zachowac tolerancje projektowe

b)W Rysunkach Warsztatowych nalezy okresli¢ i przedstawi¢ ustalenia dotyczace tolerancji konstrukcyjnych
dla sasiednich elementéw.

c)Nalezy zachowa¢ nastepujace szczegodlne tolerancje:

Wymagane jest zachowanie duzej doktadnosci pod wzgledem okreslonych ponizej tolerancji dla scian
ostonowych/oktadzin:

-poziom elementéw poziomych £ 1 mm od rzednej na dolnym odcinku 1500 mm, bez kumulacji

-pion elementéw pionowych + 1 mm od pionu na dolnym odcinku 1500 mm, bez kumulaciji.

d)Szczegdtowy wykaz tolerancji, zgodnie, z ktérymi winny byé wyprodukowane elementy sktadowe $cian
Ostonowych/Oktadzin zgodne z wymaganiami Specyfikacji Wykonawczej oraz ogdlnymi wymaganiami
geodezyjnymi Wykonawca winien przedtozy¢ wraz z ofertg przetargowa.

Wszystkie tolerancje winien przedtozy¢ do oceny Projektantowi — Architektowi. Jako minimum, wykaz
tolerancji winien obejmowac:

-Grubos¢ £ 0,75 mm.

-Odchylenia od ptaszczyzny: £ 0,75 mm.

-Wzdtuzna: + 0,5 mm Luk, wygiecie, wzdtuzny + 0,75 mm/1 m.

-Poziom: £ 0,75 mm.

-Po przekatnej: £ 0,75 mm, £ 1,25 mm.

e)Wszystkie wykonczone powierzchnie metalowe winny by¢ plaskie oraz wolne od pofalowania i
nieréwnosci, z uwzglednieniem nastepujacych tolerancji:

-Skrecenie ramy/panelu £ 0,75 mm [ nie dopuszcza sie wypaczenia ramy

-Linia ramy/panelu £ 1 mm - faczna réznica miedzy przylegtymi do siebie elementami ré6znego typu
-Szeroko$¢ ramy/panelu Sciany ostonowej + 0,5 mm tacznie na dowolnym odcinku 1500 mm, bez kumulacji
-Dlugos$¢ ramy/panelu [I$ciany ostonowej £ 0,5 mm tacznie

15.0. WYKONCZENIA / KOLORY

15.1 Wykonczenia - ogolne

Czesci aluminiowe przewidziane do lakierowania nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Qualicoat
minimalna grubos¢ lakieru proszkowego 60um.
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16.2 Kolory

a)Aluminium winno by¢ powlekane lakierem proszkowym o powyzszej jakosci. Gwarancja trwatosci powtoki
lakierniczej - min 25 lat, wedtug kolorystyki zatwierdzonej przez Projektanta — Architekta.

b)Konstrukcja nosna oktadzin winna by¢ potwierdzona przez Projektanta - Architekta na podstawie prébek
przedtozonych przez Wykonawce.

16.0. INSTALACJA ODGROMOWA / UZIEMIENIE

16.1 Ogdlne

a)Wykonawca winien wykonaé potaczenie poszczegdlnych sekcji fasady instalacji uziemiajgcej celem
zapewnienia jej ciggtosci miedzy sgsiednimi sekcjami, zarébwno w pionie, jak i poziomie w catej fasadzie.
Przewody uziemiajgce miedzy sekcjami winny mieé¢ powierzchnie przekroju, zgodng z Polskimi Przepisami i
wynoszaca, co najmniej 50 mm2. Wszystkie sruby zastosowane w uziemieniu muszg mie¢ rozmiar, co
najmniej M10.

b)Uziemienie nalezy sprowadzi¢ od fasady do konstrukcji stalowej w odstepach okreslonych w Polskich
Przepisach, zgodnie z projektem instalacji odgromowej. Pierwszy poziom powigzania uziemienia z
konstrukcjg stalowa wypada na poziomie najwyzszego pietra poszczegodlnych czesci budynku.
c)Wykonawca winien przewidzie¢ w fasadzie sruby dwustronne/jednostronne, przeznaczone do wykonania
pdzniejszych potaczen przez wykonawce instalacji odgromowe;j.

d)Wszystkie tasmy metalowe/potgczenia muszg byé ukryte.

e)Nie dopuszcza sie mocowania tasm wzdtuz gzymsoéw.

17.0. MONTAZ

17.1 Jakos¢ wykonania

a)Wykonawca winien wykona¢ wszystkie roboty z zachowaniem detali i ciggtosci profili, bez wszelkiego
rodzaju wgtebien, wad, skaz, uskokéw, znieksztatcen i uszkodzen.

b)Wykonawca winien weryfikowa¢ wymiary i rzedne konstrukcji.

c)Wykonawca winien wyznaczy¢ geometrie szklenia w taki sposéb, aby wszystkie elementy konstrukciji
zostaty zamontowane w prawidtowej pozycji, z zachowaniem tolerancji oraz odpowiednio w stosunku do
konstrukcji budynku.

d)Wszystkie sruby mocujace i kotwy nalezy zamocowac w sposéb zalecany przez producenta.

e)Materiaty musza by¢ suche do czasu ich zamontowania.

f)Wykonawca winien uzyska¢ zgode Projektanta — Architekta przed wywierceniem otwordw lub wycieciem
czesci konstrukcji w inny sposéb niz wskazany na Rysunkach Warsztatowych.

g)Nalezy stosowaé tasme izolacyjna, podktadki plastikowe lub inne odpowiednie sposoby zabezpieczenia
przed powstawaniem korozji bimetalicznej miedzy metalami o r6znym potencjale.

h)Rurki nalezy rozstawi¢ w réznych odstepach, prosto, réwnolegle, doktadnie dopasowujgc je do innych
elementow przedstawionych na Rysunkach Warsztatowych.

i)Wykonawca winien wykona¢ fasade rowno, z zachowaniem katéw prostych, pionu, poziomu i ptaszczyzn,
dokfadnie dopasowujac elementy na wszystkich potgczeniach.

17.2 Tolerancje

a)Montaz scian Ostonowych/Oktadzin nalezy przeprowadzi¢ w sposob zgodny z tolerancjami okreslonymi
ponizej. Wykonczenie sciany Ostonowej/Okfadziny w ostatecznym stanie winny zachowywac te tolerancje.
Wykonawca winien uwzgledni¢ wszelkie znieksztatcenia konstrukcji bedace efektem montazu, np. efekt
oddziatywania masy wiasnej oktadziny na jej konstrukcje nosng. W tym zakresie Wykonawca winien
odwota¢ sie do ,Raportu na temat toleranc;ji i przemieszczen”.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca winien zasiegaé blizszej porady u Projektanta —
Architekta, odnos$nie dopuszczalnych znieksztalcen dla projektu wykonawczego i montazu $cian
Ostonowych/Oktadzin.

b)Spoiny miedzy panelami/okiadzina: rzeczywista szeroko$¢ dowolnej spoiny nie moze odbiega¢ od
szerokosci nominalnej o wiecej niz + 1 mm szerokosci spoiny lub 6% szerokosci spoiny, zaleznie od tego,
ktéra z tych wartosci jest mniejsza, w stosunku do odpowiedniej rzednej lub podstawowej siatki kontrolne;j
dla danego pietra. Rdznice nie kumulujg sie. Kazdg rdznice nalezy rozprowadzi¢ réwnomiernie bez
gwattownych zmian. Odchylenia spoiny od osi w rzucie pionowym nie moze przekracza¢ 1 mm oraz 1,5 mm
miedzy spoinami w szkleniu o profilu tukowym w stosunku do wygietej powierzchni. Odchylenia nie moga sie
kumulowaé.

c)Spoiny miedzy panelami/oktadzing i konstrukcjg nosng oktadziny: rzeczywista szeroko$¢ spoiny nie moze
odbiega¢ od szerokosci nominalnej o wiecej niz + 1 mm szerokosci spoiny lub 6% szerokosci spoiny,
zaleznie od tego, ktéra z tych wartosci jest mniejsza, w stosunku do odpowiedniej rzednej lub podstawowej
siatki kontrolnej dla danego pietra. Réznice nie kumulujg sie. Kazdg réznice nalezy rozprowadzié
réwnomiernie bez gwattownych zmian. (Uwaga: Konstrukcja moze wymagaé zamontowania $cian
Ostonowych/Oktadzin ze wstepnym wygieciem (do potwierdzenia). Wielkos¢ wstepnego wygiecia i
pbézniejsze przemieszczenia mogg wptywaé na wielkosé tolerancji). O$ spoiny winna pokrywac sie z osig
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konstrukcji nosnej oktadziny, o ile z Rysunkéw nie wynika, co innego. Odchylenie spoin od osi nie moze by¢
wieksze niz 1 mm lub 6%. Odchylenia nie moga sie kumulowac.

d)Odchylenia miedzy ptaszczyznami elementéw nie mogg przekracza¢ 1 mm lub 6% szer., za odchylenia
powierzchni elementow na tukach nie moga przekracza¢ 2 mm w stosunku do wygietej powierzchni.

e)Wraz z oferta przetargowg Wykonawca winien przedstawi¢ proponowang metode zachowania
wymaganych tolerancji. Winna ona wykazac¢, ze Wykonawca doskonale rozumie program budowy, dziatanie
konstrukcji budynku, skutki wyboru technologii budowy oraz technologii produkcji paneli i konstrukcji
nosnych.

f)Poziom: w przypadku oktadzin o uktadzie paséw poziomych, kazdy rég panelu winien wypadaé w
granicach 1 mm w stosunku do wymiaru projektowanego, mierzonego od odpowiedniej Lokalizaciji
Ptaszczyzny Odniesienia. Ponadto dolna krawedz kazdego panelu oktadzinowego, rozumiana jako poziom
wyznaczony linig taczacg dolne rogi panelu, nie moze odbiega¢ wiecej niz g 0,8 mm od wymiaru 1,2 mm
projektowego od odpowiedniej Lokalizacji Ptaszczyzny Odniesienia. O ile nie ustalono inaczej, przez
Lokalizacyjng Ptaszczyzne Odniesienia nalezy rozumie¢ ptaszczyzne poziomg przebiegajaca przez linie
wyznaczajacg sredni poziom gérnych krawedzi elementéw belki konstrukcji gtéwnej lub krawedzi stropu, na
ktérych umieszczony/zawieszony jest kazdy poziomy pas paneli oktadzinowych.
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