PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

w Myszkowie
ul. Pulaskiego 42 42-300 Myszkow tel./fax: 34 313-13-05

NS/NZ/525/12/17 Myszkéw, dnia: 9017 _pi- 11

OPINIA SANITARNA

o projekcie budowlanym przebudowy kapieliska przy ul. Wierzbowej w miejscowosci Zarki
dz. nr ewid. 2040/5, 2040/4, 1784/6, 1784/3, 1784/1, 1769/2, 1749/71, 1749/41, 1749/24.

Dziatajgc na podstawie:
e art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2015r. poz. 1412 z pdzn. zm.)
e art. 32 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r., poz. 290 z pézn. zm.)

po zapoznaniu sie z dokumentacjg przedtozong przez Pana Artura Uchnasta zam. Myszkow
ul. Mjr Sucharskiego 32d/23 przy pi$mie nr 1293 z dnia 10.04.2017r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

uzgadnia w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych ww. projekt budowlany.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 10.04.2017r. Pan Artur Uchnast zam. Myszkéw ul. Mjr Sucharskiego 32d/23
wystgpit o wydanie opinii sanitarnej o projekcie budowlanym przebudowy kapieliska
przy ul. Wierzbowej w miejscowosci Zarki dz. nr ewid. 2040/5, 2040/4, 1784/6, 1784/3,
1784/1, 1769/2, 1749/71, 1749/41, 1749/24. Projekt budowlany zostat opracowany przez
firme R2Projekt Artur Uchnast z siedzibg w Myszkowie ul. Mjr Sucharskiego 32d/23.
Przedmiotem inwestycji jest budowa jednokondygnacyjnego budynku zaplecza sanitarnego
o wymiarach 11,35 x 6,50 m wraz z przytaczami, budowa parkingu wraz ze zjazdem
z ul. Wierzbowej oraz odwodnieniem terenéw utwardzonych, przebudowa niecki basenu
wraz z zagospodarowaniem terendw przylegtych, budowa $ciezki rowerowej oraz o$wietlenia
terenu kapieliska. Budynek zaplecza sktada sie z: toalety damskiej, meskiej, toalety dla oséb
niepetnosprawnych, pomieszczenia porzgdkowego oraz pomieszczenia magazynowego
do przechowywania wyposazenia obiektu. Budynek zaopatrzony w instalacj¢ wody zimne;
z wodociagu, cieptej z dwufunkcyjnego pieca, odprowadzenie $ciekow do kanalizacji
sanitarnej, ogrzewanie gazowe, wentylacje grawitacyjng i mechaniczng okresowego
dziatania. Niecke basenu o zmiennej gtebokosci od 0,5 m do 2,1 m zaprojektowano
w miejscu istniejagcego basenu, nieznacznie zmniejszajac jej gabaryty. Woda do napetniania
czerpana jest ze strumienia poprzez istniejace przytacze, odprowadzana do tego samego
strumienia poprzez istniejgcy kolektor, na ktérym dodatkowo zostanie zabudowana studnia
kanalizacyjna. Przedstawiony w projekcie budowlanym obiekt spetnia warunki w zakresie
wymagan higienicznych i zdrowotnych. Wobec powyzszego uzgodniono w zakresie
wymagan higienicznych i zdrowotnych ww. projekt w oparciu o art. 3 pkt 2 lit. a ustaw z dnia
14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1412 z p6zn. zm.),
art. 32 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz U. z 2016r., poz. 290 z pdzn.
zm.).

Pouczenie:

Opinie nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkiem, na ktérym naniesiono klauzule stwierdzajaca uzgodnienie

projektu.

O terminie odbioru ostatecznego, stanowigcego podstawe dopuszczgnia do uzytkowania obiektu, nalezy

powiadomi¢ Parstwowego Powiatowego Inspektora Samtarnegg,wMys‘zkowne, N -
A i

Otrzymujq

R2Projekt Artur Uchnast

42-300 Myszkow ul. Mjr Sucharskiego 32d/23.
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